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1.1.6

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

Kriteriengruppe

Anlage 1

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)

Betrachtete
Pos. | Schadstoff-
aruppe

Bauproduktgruppe

Bauprodukttyp

Typische
Einsatzbereiche

Qualitatsniveau 1
Mindestanforderung

Qualitatsniveau 2
(zusétzl.zu QN 1)

Qualitatsniveau 3
(zusétzl.zu QN 1)

Qualitatsniveau 4
(zusétzl.zu QN 1)

Qualitatsniveau 5
(zusétzl.zu QN 1)

Mogliche
Nachweisdokumente

10 Pkt.

25 Pkt.

50 Pkt.

75 Pkt.

100 Pkt.

Inhalt

Ubergreifende Anforderungen
Bodenbelage
Wandbeldge, Bauplatten und Konstruktionsholz fiir den Innenbereich
Oberflachenbeschichtungen auf iliberwiegend nicht mineralischen Oberflachen (Holz, Metalle, Kunststoffe)
Oberflachenbeschichtungen auf iiberwiegend mineralischen Oberflachen
Kleb- und Dichtstoffe
Verlegewerkstoffe
Metallbleche und (Korrosions-)Schutzbeschichtungen fiir Metalle, Metallprodukte
Bitumenprodukte zur Abdichtung

TN UAE®WNS

—-— e -
o
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. Holzschutzmittel

PVC-Produkte

. Dammstoffe und Ortschiaume

Kaltemittel
Betontrennmittel
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*I Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

BNB_RN
Neubau Rehabilitationskliniken

1.1.6

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
Res: Sc:::::s::ff- BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
1. Ubergreifende Anforderungen
Gemische:
SDB,
ggf. Herstellererklarung
Deklaration Erzeugnisse:
0 SVHC alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte enhaltenener SVHC Herstellerauskunft nach
>0,1% REACH,
Leistungserklarung zur CE-
Kennzeichnung,
Produktkennzeichen, die
SVHC ausschlieRen
2. Bodenbeldge
RAL-UZ 128
RAL-UZ 128 RAL-UZ 128 RAL-UZ 128 PDB oder TM
vocC/ Bodenbelige: oder Umweltzeichen (z. B. Blauer
1 geféhrliche Bodenbeldge textile Bodenbelage Te ich(g : Dokumentation oder oder oder GuT-Glitesiegel Engel, GuT)
Stoffe / Biozide i und ggf. Herstellererklarung,
GuT-Glitesiegel GuT-Glitesiegel GuT-Glitesiegel ohne PVC- EPD
Riickenschicht
Einhaltung AgBB- Einhaltung AgBB-
Schema Schema Emissions-Priifbericht oder
abZ der Gruppen
und fiir PVC- und fiir PVC- Z-156.602 (Kautschuk),
. . Bodenbelage gilt: Bodenbelage gilt: Z-156.603 (PVC),
voc/ Elastische Bodenbelage — E'as"scr‘e:;‘;de”be'age reproduktionstoxi- | reproduktionstoxi- RAL-UZ 120 RAL.UZ 120 2-156.604 (Lino),
gefihrliche . mit und ohne ankaschierte ) ’ sche Phthalate sche Phthalate h h Z-156.608 (PUR),
2a Bodenbeldge Kautschuk, Polyolefine, Dokumentation o - o : (Keine Verwendung | (Keine Verwendung
Stoffe/ Verlege- oder Kork, Linoleum und PVC — <0.1% (Einzel- | <01 % (Einzel- von PVC) von PVC) 2-156.613 (Kork)
Schwermetalle Dammunterlage ’ auch Systeme verbindungen siehe | verbindungen siehe PDB oder TM
Y Anlage 2, E) Anlage 2, E) Umweltzeichen (z. B. Blauer
Engel)
und und ggf. Herstellerklarung,
keine Cadmium- und | keine Cadmium- und EPD
Bleistabilisatoren ) | Bleistabilisatoren )

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

BNB_RN

1.1.6

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale
Risiken fur die lokale Umwelt
Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
s Sc::::s::ff— LT UL T =) Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) Nachweisdokumente 2
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
Emissions-Priifbericht oder
abZ der Gruppen
Bodenbelagen: Z-156.606 (Laminate),
Laminate Einhaltung AgBB- Einhaltung AgBB- Z-156.607 (Parkette u.
voc/ Bodenbelige aus Parkette und Schema Schema Holzfulbdden),
2b | gefahrliche Bodenbeldge Holzwerkstoffen — auch HolzfuRtboden, Dokumentation ) . ) . RAL-UZ 176 RAL-UZ 176 2-156.610 (Verbundbel.),
Stoff Systeme Bambusparkette — auch fiir Beschichtungen | fiir Beschichtungen Z-156.612 (Bambus)
ofte 4 Systeme (z.B.Bodenbelag gilt Pos. 3b gilt Pos. 3b PDB oder TM
auf Tragerplatte aus Holz Umweltzeichen (z. B. Blauer
oder Holzwerkstoffen) Engel)
ggdf. Herstellererklarung,
3. Wandbeldge, Bauplatten und Konstruktionsholz fiir den Innenbereich
Formaldehyd-
Holzwerkstoffplatten Ausgleichskonzen- Formaldehyd- Emi F.‘DB c;ierft;l'M, ht
nach EN 13986 wie Konstruktiver Holzbau im trationin der Luft | Ausgleichskonzen- m|ssI|:ons- |r; hezc 2
Span-, Tischler-, Faser-, Innenbereich und - eines Priifraums® tration in der Luft ormalaeny’
vocC/ beschichtet d ) ) ) <0065 ) . ) Umweltzeichen (z.B. Blauer
Formaldehyd / eschichtete un mitteldichte Faser-, Innenausbau (wie z. B. fiir flammhemmend ) ppm eines Prifraums Engel)
a1 oy e unbeschichtete Sperrholz-, Massivholz- [ Trockenbau, Bekleidungen, Dokumentation . (0,080 mg/ma) < 0,05 ppm RAL-UZ 76 . o
gefahrliche X ) . ausgerustete § i Leistungserklarungen zur CE
Holzwerkstoffe und OSB-Platten sowie Einbaumdébel etc. auler .+ | entsprechend Klasse (0,062 mg/m®) i
Stoffe . . - o x Holzwerkstoffe gilt ’ Kennzeichnung,
Furnierschichtholz Turen, Sanitartrennwéande) EqPLUS ..
N Pos. 46a L X ggf. Herstellerklarung,
(beschlcht'et oder zusitzlich gilt EPD
unbeschichtet) zusétzlich gilt Pos. 46a
Pos. 46a
Flammhemmend Chlorparaffine, Chlorparaffine, Chlorparaffine, Chlorparaffine, Herstellererkl&run
gefahrliche . Glasfasergewebe, Wandbekleidungen und . PBDE, TCEP PBDE, TCEP PBDE, TCEP PBDE, TCEP P 9.
45 . ausgeriistete Gewebe X e Dokumentation . . ! ! ggf. zusatzlich
Einzelstoffe d Vi Malervlies Trockenbauwande <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe < 0,1 % (siehe < 0,1 % (siehe Analysenergebnisse, SDB
und Vilese Anlage 2, AIB/C) | Anlage 2, AB/IC) | Anlage2, A/BIC) | Anlage 2, A/B/C) ysenerg '

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

BNB_RN

1.1.6

Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete _
Typische Qualititsniveau 1 | Qualitdtsniveau 2 | Qualitadtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualititsniveau 5 Médgliche
Res: Sc::::)s::ff— BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusétzl.zu QN 1) (zuséatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zuséatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
4. Oberflaichenbeschichtungen auf iiberwiegend nicht mineralischen Oberfldchen (Holz, Metalle, Kunststoffe)
Wb oder nur Wb: W
100g/l < VOC > :
Lb: 130 g/l < VOC > 94 309/ VOC <100 g/l
Vor-Ort verarbeitete Beschichtungen auf nicht 3009/ und
5 ~ mineralischen Oberflachen und . . PDB oder TM mit Angaben
voc | Ober.flachen im ) Iund keine Pigmente und kellne E’|gmente url1d 2u Kategorie und

. beschichtungen ) keine Pigmente und . . : Sikkative auf Basis . )

gefihrliche ) Innen- und Auenbereich: s . | Sikkative auf Basis X : Lésemittelgehalt nach
Lacke, Lasuren, Beizen Sikkative auf Basis : X von Blei-, Cadmium- N
Stoffe / ) ’ Metalle, Holz, Kunststoffe ! ) von Blei-, Cadmium- Decopaint-RL
und inkl. Grundbeschichtungen Sy - . von Blei-, Cadmium- d Chrom-VI- und Chrom-VI-
LW Schwermetalle . u . (nicht fur Bodenbelage, Dokumentation uni rom . 0 RAL-UZ 12a SDB
N werkseitige Oberflachen- | (entspr.Decopaint-RL Kat. . ; " und Chrom-VI- . <) Verbindungen ;

(Blei, beschichtungen. sofern D+E+F) siehe Pos. 3b, nicht fir Verbind o Verbindungen Umweltzeichen (z. B. Blauer
Cadmium, kein Nach gen, AR Feuerverzinkungen, nicht erbindungen d Engel)
Chrom-VI) Bfl:lrs ::l :’e's_?:':aﬂ fiir Beschichtungen auf OI- d und (limkt' ggf. Herstellerklarung,

¢ Zw. 1A-LU und/oder Wachsbasis, und reproduktions- reproguktions- EPD
vorliegt ! siehe Pos. 23) reproduktions- toxische Phthalate < toxische Phthalate <
i toxische Phthalate < °X'§°1 ; B a a; € 0,1 % (Einzel-
0,1 % (Einzel- b dO( |nze'-h verbindungen siehe
verbindungen siehe verbindungen siehe Anlage 2, E)
Anlage 2, E)
Anlage 2, E) g€ 2,
Einhaltung AgBB- Einhaltung AgBB- .
Schegmag Schegmag Einhaltung AgBB-
Schema
und und und
GISCODE GISCODE GISCODE Emissions-Priifbericht oder
W1, W2+, W1/DD, | W1, W2+, W1/DD, W1, W2+ W1/DD abZ der Gruppe
Vor-Ort verarbeitete W2/DD+, W3+, W2/DD+, W3+, ‘ W2/|:‘)D+ ' Z-157.10 (Oberflachen-
Oberflichen- Beschichtungen auf nicht W3/DD+ W3/DD+ behandlungsmittel fiir
voc/ . ) mineralischen Parkette/HolzfuRboden)

e beschichtungen und

gefahrliche ¢ _ Lacke, Lasuren, Beizen Bodenbeligen: Parkette und und PDB oder TM mit
s inkl. Grundbeschichtungen . .
toffe / . und HolzfuRbdden - auch Keine Pi t d Giscode und Angaben zu
und (entspr.Decopaint-RL Kat. . Keine Pi t d | Keine Pi t d €ine Figmente un i
k] Schwermetalle kseitige Oberflich D+E+F Treppen Dokumentation €ine Figmente und | Keine Figmente und | o\ oo auf Basis RAL-UZ 12a Kategorie und
i werkseitige Obertlachen- ) i Ol- Sikkative auf Basis | Sikkative auf Basis R - Losemittelgehalt nach
(Blei, beschichtungen. sofern (Beschichtungen auf Ol / : / : von Blei-, Cadmium- g
Cadmium, > gen, sofe und/oder Wachsbasis von Blei-, Cadmium-|von Blei-, Cadmium-| "= "ol o Decopaint-RL

i kein Nachweis geman iehe Pos. 23 und Chrom-VI- und Chrom-VI- . SDB

Chrom-VI) siehe Pos. 23) o
BIMSchV bzw. TA-Luft " c) " c) Verbindungen .
. Verbindungen Verbindungen Umweltzeichen (z. B. Blauer
vorliegt " Engel)
und und und ggf. Herstellerklarung,

duki EPD

reproduktions- reproduktions- reprocuitions-

toxische Phthalate <
0,1 % (Einzel-

verbindungen siehe
Anlage 2, E)

toxische Phthalate <
0,1 % (Einzel-

verbindungen siehe
Anlage 2, E)

toxische Phthalate <
0,1 % (Einzel-

verbindungen siehe
Anlage 2, E)

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

BNB_RN

1.1.6

Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
s Sc::::s::ff— LT UL T =) Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) Nachweisdokumente 2
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
Vor-Ort verarbeitete Einhaltung AQBB
Oberfliachenbe- Inhaftung AgB5- issions-Priifberi
schichtungen Einhaltung AgBB- | Einhaltung AgBB- | Einhaltung AGBB- ~|Schema und TVOC <| EMiSSIons-Priericht oder
x Schema Schema Schema 250 pg/m? nach 28 PP
Holzoberflachen von Z-157.10 (Oberflachen-
vocC/ d Tagen ) -
23 geféhrliche . un .. Ole und Wachse Parkett, Treppen, Dokumentation und und und behandlungsmittel flir
Stoffe werkseitige Oberflachen- Holzverkleidungen (innen und Parkette/HolzfuRboden)
b::ﬁr;:::::;g?:;x;? und aulRen), Tiren etc. GISCODE 610 GISCODE 010 GISCODE 010 PDB oder 'I'Sl\l/)lénlt Giscode
der 020 oder 040 der ©20 der ©20 GISCODE 010
BIMSchV bzw. TA-Luft eder D2l oder oder oder EPD
vorliegt f
Flammhemmend BSpac;]r_lte:]Itungen,
ausgeriistete, Brandschutzspachtel- Ve?ksIZblL?n l;:gsz\;v Chlorparaffine, Chlorparaffine, Chlorparaffine, Chlorparaffine, Herstellererklarun
gefahrliche vor-Ort verarbeitete massen, : 9e ) ' PBB, PBDE, TCEP<| PBB, PBDE, TCEP<| PBB, PBDE, TCEP<| PBB, PBDE, TCEP< raarung,
44 . o ! " Abdichtungen im Innen- Dokumentation o (et o (et o e o e gdf. zusatzlich
Einzelstoffe Oberflaichen- Brandschutzcoatings fir und AuRenraum mit 0,1 % (siehe Anlage | 0,1 % (siehe Anlage | 0,1 % (siehe Anlage | 0,1 % (siehe Anlage Analysenergebnisse, SDB
beschichtungen und | Kabel, Brandschutzsilikone Brandschutz- 2, A/B/C) 2, A/B/C) 2, A/BIC) 2, A/B/C) Y 9 ’
Spachtelmassen anforderungen
5. Oberflachenbeschichtungen auf iiberwiegend mineralischen Oberflachen
Beschichtungen auf
. Uberwiegend mineralischen
Spachtelmassen (!nkl. Q- Oberflachen im Innen-
Spachteln), staubbindende S
. bereich: Beton, Mauerwerk,
Bgsch(;(l:htungen/ Mértel, Spachtel (auch PDB oder TM mit Angab
Vor-Ort verarbeitete rundlerungen Dispersionspachtel), Putze, N ) N ) oder T mit Angaben
Oberflichen- (entspr.Decopaint-RL Kat. Vliese, Gipskartonplatten |6semittelfrei |6semittelfrei zu Kategorie und
vocC / . G + H), Beton- ’ ’ . . und weichmacherfrei [ und weichmacherfrei Losemittelgehalt nach
p beschichtungen und ; etc. . nur Wb: nur Wb: - -~ = -~ X
4 geféhrliche u schutzbeschichtungen Dokumentation geman Definition geman Definition Decopaint-RL
Oberflachen- . A VOC <3049/l VOC <3049/l
Stoffe bereit i (lfest, saurefest, Nicht betrachtet werden VdL-RLO1 / Punkt VdL-RLO1 / Punkt SDB
vorbereitungen Tur wasserfest, etc.); , ; ; 424 424 ggf. Herstellerklarung,
Beschichtungen Bodenfldchen mit spezi- EPD
KEINE EP- und/oder PU- ellen Bestandl‘gkeltsanfor-
. . derungen (wie OS-Sys-
Produkte (hierzu siehe teme) und Verkehrswege
Zeile 17, 19, 20, 20a) unda g
wie Tiefgaragen,
Durchfahrten, etc.
Beschichtungen auf PDB oder TM mlt Angaben
Uiberwiegend mineralischen 2u Kategorie und
voc/ gend . |6semittelfrei und Losemittelgehalt nach
e . Innenwand-/ Oberflachen im ) . X
geféhrliche Vor-Ort verarbeitete -Deckenfarben Innenbereich: Beton weichmacherfrei Decopaint-RL
5 | Stoffe / Biozide Oberflachen- . A Dokumentation gemaR Definition RAL-UZ 102 RAL-UZ 102 RAL-UZ 102 SDB
. (entspr.Decopaint-RL Kat. Mauerwerk, Mortel, .
/ beschichtungen : VdL-RLO1 / Punkt Umweltzeichen (z. B. Blauer
h il A +B) Spachtel, Putze sowie auf 424 Engel)
Schwermetalle Gipskartonplatten, - 9 N
K ggf. Herstellerklarung,
Tapeten, Vliese etc. EPD

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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Anlage 1

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Kriteriengruppe
Risiken fur die lokale Umwelt

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)

BNB_RN

1.1.6

Qualitatsniveau 2

Qualitatsniveau 3

Qualitatsniveau 4

Qualitatsniveau 5

Mogliche

EElaEiEs Typische Qualitatsniveau 1
Res: Sc:::::s::ff— BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
nur Wb: nur Wb:
20 g/l < VOC < 30 VOC <20 g/l
nur Wb: nur Wb: g/l
Beschichtungen auf 30 g/l <VOC < 40 20 g/l <VOC < 30 kein Einsatz von
Uiberwiegend mineralischen gll gll kein Einsatz von | bioziden Wirkstoffen | PDB oder TM mit Angaben
Untergriinden im bioziden Wirkstoffen auler zu Kategorie und
VOC / Biozide | Vor-Ort verarbeitete AuBenwandfarben inkl. AuRenbereich: und und aulBer Topfkonservierern Losemittelgehalt nach
6a Schwermetalle Oberflachen- Grundierungen Beton, Mauerwerk, Mortel Dokumentation keine Pigmente und | keine Pigmente und | Topfzonservierern Decopaint-RL
beschichtungen (entspr.Decopaint-RL Kat. und Spachtel (auch Sikkative auf Basis | Sikkative auf Basis und SDB
C) Dispersionsspachtel), von Blei-, Cadmium- | von Blei-, Cadmium- und keine Pigmente und gdf. Herstellerklarung,
Putze sowie auf und Chrom-VI- und Chrom-VI- keine Pigmente und | Sikkative auf Basis EPD
Fassadentapeten, etc.. Verbindungen Verbindungen Sikkative auf Basis | von Blei-, Cadmium-
von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-
und Chrom-VI- Verbindungen
Verbindungen
Beschichtungen auf
. mineralischen PDB oder TM mit Giscode
voc/ Vor-Ort verarbeitete nicht filmbildende Untergriinden im ) GISCODE GH 10 | GISCODE GH 10 | GISCODE GH 10 | G'SCODE GH 10 SDB
7 gefahrliche Oberflachen- - . Dokumentation - - - und Lésemittelgehalt N
Stoff beschicht Imprégnierungen Innenbereich: Natur- und (entaromatisiert) (entaromatisiert) (entaromatisiert) <509 ggdf. Herstellerklarung,
orte eschichtungen Betonwerkstein- ? EPD
bodenbelage
Pastdse oder flissige
Abdichtungen und .
. . rissiiberbriickende GISCODE D1, REO, | GISCODE D1, REO, PDB oder TM mit Giscode
voc/ Vor-Ort verarbeitete Epoxidharz-, PU-, . SDB
" s ) : Untergrundbehandlung im . RE1,RU0,5,RU1 | RE1, RU 0,5, RU1 EMICODE EC1/ EMICODE EC1/ B
1 gefahrliche Oberflachenbe- Dispersions- und PMMA- . Dokumentation PLUS PLUS Umweltzeichen (z. B.
Stoff hicht Beschichtungen Innenbereich fur Boden- oder PU 10, PU 20 | oder PU 10, PU 20 EC1 EC1 Emicode
ofte schichtungen 9 und Wandaufbauten mit oder RMA10 oder RMA10 )
S ggf. Herstellerklarung
Feuchtigkeitsbean-
spruchung
. . Einhaltung AgBB- L . .
Versiegelungen E'”hztcilgm'ngB' E'”hztcilgm'ngB' Einhaltung AgBB- |Schema und TVOC < Eg‘z'sjg;"é;sr”f:;r_'fgtezdoesr
voc/ Vor-Ort verarbeitete Reaktive PU-Produkte — | (FlieBbeschichtungen) auf Schema 250 pg/m? nach 28 Ppe £ y
e o ) . ) - . (FuBbodenbeschichtungen)
17 gefahrliche Oberflachenbe- auch in Systemaufbauten | mineralischen Oberflachen Dokumentation Tagen .
. und und PDB oder TM mit Giscode
Stoffe schichtungen 1K- und 2-K-Systeme — ausgenommen OS- und
" GISCODE GISCODE SDB
Systeme fiir Parkhaus, etc. PU10 oder PU20 PU10 oder PU20 GISCODE PU10 und EPD
GISCODE PU10

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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1.1.6
Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

* Bundesministerium
des Innern, fiir Bau
und Heimat

Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
Res: Sc:::::s::ff— BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
Einhaltung AgBB-
Versiegelungen Einhaltung AgBB- Einhaltung AgBB- Einhaltung ABB- Schema und TVOC <| Emissions-Priifbericht oder
. Epoxidharzbeschich- (FlieRbeschichtungen) auf Schema Scheman 979 250 pg/m® nach 28 | abZ der Gruppe Z-156.605
vocC/ Vor-Ort verarbeitete X . . . Schema )
e o tungen — auch in mineralischen Oberflachen . Tagen (FuBbodenbeschichtungen)
19 gefahrliche Oberflachenbe- Dokumentation .
Stoff hicht Systemaufbauten - ausgenommen OS- und und und PDB oder TM mit Giscode
otie schichtungen 1K- und 2-K-Systeme | Systeme fiir Parkhaus, etc. GISCODE RE1, GISCODE RE1, |« or'oes Reo und SDB
(hierzu siehe Pos. 20) REO, RE2 REO, RE2 ’ GISCODE EPD
REO, RE1
Versiegelungen und Flie3-
Beschichtungen von
Epoxidharz- und PU- Industriebdden,
) Beschlcht}mg.en (au.ch in Parkflachen (innen und GISCODE GISCODE GISCODE o
vocC/ Vor-Ort verarbeitete Kombination) mit aulen) und PU10, PU 20, PU40, PU10. PU 20 PU40 GISCODE PU10. PU40. PUGO PDB oder TM mit Giscode
20a gefahrliche Oberflaichenbe- speziellen Bestandigkeits- | Tiefgaragenbeschichtunge Dokumentation PU60 ’ ’ | PU10, PU40, PU60 ! X SDB
. . PU60 und/oder -
Stoffe schichtungen anforderungen ninkl. RE1, REO, RE2 RE1.REO. RE2 RE1, REO RE1. REO ggf. Herstellerklarung
fiir Boden- und Sockelbeschichtungen (OS ! ! !
Wandflachen 8 und 11) mit Ausnahme
von Markierungen (nicht
geregelt)
Versiegelungen und FlieR-
Beschichtungen von
Industrieboden,
Parkflachen (innen und
- aufen) und
PMMA-Fliissigkunststoff- Tiefgaragenbeschichtunge
Beschichtungen (auch in n (OS 8 und 11) mit
vocC/ Vor-Ort verarbeitete Kombination) mit ‘Ausnahme von PDB oder TM mit Giscode
20b geféhrliche Oberflachenbe- speziellen Bestandigkeits- N . Dokumentation -—- - RMA10 RMA10 SDB
. Markierungen (nicht «
Stoffe schichtungen anforderungen ggf. Herstellerklarung
. geregelt)
fur Boden-, Wand- und . .
Dachflachen sowie Abdichtungen von
Dachflachen und
aufgehender Bauteile
(z. B. Sockel oder
einzudichtende Bauteile im
Dachbereich)
PDB oder TM
Dokumentation kein Einsatz von kein Einsatz von SDB
Vor-Ort verarbeitete Putze im AuRenbereich : + bioziden Wirkostoffen | bioziden Wirk-stoffen Umuweltzeichen (z. B. Blauer
35 Biozide Oberflachenbe- Fassadenputze Beton, Mauerwerk, Mértel | Deklaration biozider - - Engel)
. : . auler auler . .
schichtungen oder im WDVS Wirkstoffe . . Leistungserklarungen zur CE/
) Topfkonservierern Topfkonservierern )
(sofern eingesetzt) Kennzeichnung
ggf. Herstellerklarung, EPD

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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und Heimat

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

BNB_RN

1.1.6

Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete I
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
s Sc:::::s::ff- LT UL T =) Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) Nachweisdokumente 2
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
6. Kleb- und Dichtstoffe
VOC < 40 g/l VOC <40 g/l VOC < 40 g/l VOC <40 g/l
und und und und

Verklebungen im

Chlorparaffine

Chlorparaffine

Chlorparaffine

Chlorparaffine

voc AuBenbereich <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe PDB oder TM
p Vor-Ort verarbeitete Dispersions- und PU- von geschaumten . Anlage 2, A) Anlage 2, A) Anlage 2, A) Anlage 2, A) SDB
6b gefahrliche u Dokumentation .
Stoff Klebstoffe Klebstoffe Dammstoffen an Fassaden ggf. Herstellerklarung,
ofte und Flachdachern sowie fur PU-Klebstoffe gilt | fur PU-Klebstoffe gilt | fir PU-Klebstoffe gilt | fir PU-Klebstoffe gilt EPD
von Fassadentapeten zusatzlich: zusatzlich: zusatzlich: zusatzlich:
PBDE, TCEP PBDE, TCEP PBDE, TCEP PBDE, TCEP
<0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe
Anlage 2, B/C) Anlage 2, B/C) Anlage 2, B/C) Anlage 2, B/C)
keine amin- oder keine amin- oder
oximvernetzenden oximvernetzenden
Silikone Silikone
Punkt- und linienférmige ) )
Verklebungen und Chlor;:arafnne Chlor;:arafnne zuséatzlich gilt: zuséatzlich gilt:
Abdichtungen im < A°’|1 % (Zs'if‘e < A°’|1 % (Zs'if‘e RAL-UZ 123 RAL-UZ 123
Innenraum inkl. TGA nlage 2, A) nlage 2, A)
Kleb- und Dichtstoffe aus ) " .- ) oder oder PDB oder TM mit Giscode
Vor-Ort verarbeitete | PU, SMP (silanmodifizierte | Nicht betrachtet werden | ~Dokumentation | fir PU-Klebstoffe gilt | fir PU-Klebstoffe gilt|  gyycopg ct/ | EMICODE EC1/ SDB
voc/ Dichtungsmassen Polymere), Acrylat Bereiche mit * zusdtzlich: zusdtzlich: EC1PYS EC1PYS Umweltzeichen (z. B
8 gefahrliche Z ! ) v . : Deklaration biozider GISCODE GISCODE - T
L Fugendichtstoffe, (einschlieBlich sicherheitsrelevanten, . und und Emicode)
Stoffe / Biozide . - e Wirkstoffe PU10 oder PU20 PU10 oder PU20 ) ) N
Klebstoffe Dispersionsklebstoffe) oder bauaufsichtlichen (sofer eingesetzt) Chlorparaffine Chlorparaffine ggf. Herstellerklarung,
Silikon Anforderungen wie z.B. 9 und und < 0,1 % (siehe < 0,1 % (siehe EPD
Glasl:;ezi?e;:f und TCEP TCEP Anlage 2, A) Anlage 2, A)
<0,1 % (siehe < 0,1 % (siehe . . . .
Brandschutzanforder- Anlage 2, C) Anlage 2, C) fiir PU—KIf:bsl,toffe gilt | far PU—KIf:bsl,toffe gilt
ungen zusatzlich: zusatzlich:
TCEP TCEP
< 0,1 % (siehe < 0,1 % (siehe
Anlage 2, C) Anlage 2, C)

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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und Heimat
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

BNB_RN

1.1.6

Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale
Risiken fur die lokale Umwelt

Kriteriengruppe

Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemaR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
Res: Sc:::::s::ff— BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
Chlorparaffine Chlorparaffine
<0,1% (siehe <0,1% (siehe
Anlage 2, A) Anlage 2, A)
Ctoratne | Chiepanaie | g
Kleb- und Dichtstoffe fiir Punkt- und linienférmige An’Ia €2, A) An’Ia €2, A) PDB oder TM
die Herstellung der Verklebungen von 9e < 9e <, EMICODE EC1/ EMICODE EC1/ SDB
g . ) . . . . PLUS PLUS i
9 \.I.OC-I Vor-Ort verarb.eltete Kleb 'Luftdlchtlgkelt an. Fassade | Bauteilen zur Her;tellung Dokumentation fiir PU-Klebstoffe gilt | fiir PU-Klebstoffe gilt EC1 EC1 Umweltzglchen (z. B.
geféhrliche und Fugendichtstoffe |innen und auen: z. B. PU, der Luftdichtheit an Zusitzlich: susitzlich: oder oder Emicode)
Stoffe PU-Hybrid, MS-Polymer, Fassade, Fenstern und TCEP : TCEP : VOC <10 g/l VOC <10g/l ggf. Herstellerklarung,
SMP o. a. AuBentiiren . . EPD
<0,1 % (siehe <0,1 % (siehe fir PU-Klebstoffe gilt | fiir PU-Klebstoffe gil
Anlage 2, C) Anlage 2, C) r PU-Klebstoffe gilt | fir PU-Klebstoffe gilt
zusatzlich: zusatzlich:
TCEP TCEP
<0,1 % (siehe <0,1 % (siehe
Anlage 2, C) Anlage 2, C)
7. Verlegewerkstoffe
. mineralische - . .
Grundierungen, Fliesenkleber mineralische RAL-UZ 113 RAL-UZ 113 PDB oder TM mit Giscode
. " Voranstriche, Fliesenkleber SDB
vocC/ Vor-Ort verarbeitete Verlegewerkstoffe fiir Spachtelmassen und Umweltzeichen (z. B
10a geféhrliche Verlegewerkstoffe keramische Wand- / pKIebstoffe unter Dokumentation oder oder oder oder Emicode. Blauer Eﬁgél)
iozi i E EMICODE EC1 EMICODE EC1 ’
Stoffe / Biozide Bodenfliesen und -platten keramischen Wand- / und GISCODE EMICODE EC1/ EE / EE / ggf. Herstellerklarung,
Bodenfliesen und -platten D1, RUO,5, RUT, EC1PYS EC1 EC1 EPD
RE1 oder RS10
Vor-Ort verarbeitete
Verlegewerkstoffe und
werkseitig verarbeitete
Hilfsstoffe zur Herstell- Verlegewerkstoffe fiir und
ung von Fertigboden- Grundierungen Hilfsstoffe zur Belegung PDB oder TM
voc / elementen (z. B. Voranstricae ' von Wand- und SbB
6 ' 3 Emicode EC 1 Emicode EC 1 i
gefihriiche Hohiraumb3dan) Spachtelmassen und Bodenbelagen Dokumentation e ! i ! RAL-UZ 113 RAL-UZ 113 Umweltzeichen (z. B-
Stoffe / Biozide Klebstoffe fir Wand- und

und
werkseitige Oberflachen-
beschichtungen, sofern
kein Nachweis gemaR
BIMSchV bzw. TA-Luft
vorliegt f

Bodenbelage

Nicht fiir Fliesen und
Platten
(hierzu siehe Pos. 10)

Emicode, Blauer Engel)
ggdf. Herstellerklarung,
EPD

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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Kriteriengruppe

Anlage 1

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)

BNB_RN

1.1.6

schichtungen, sofern
kein Nachweis geman
BIMSchV bzw. TA-Luft

vorlieat "

(max. Korrosivitats-
kategorie C4 hoch)

Briicken etc.

(Gesamtsystem)

(Gesamtsystem)

(Gesamtsystem)

Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
s Sc::::s::ff— LT UL T =) Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) Nachweisdokumente 2
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
weichmacherfreie
Pulverprodukte
voc/ ) i Ioder ) PDB oder TM mit Giscode
12 gefahrliche Vor-Ort verarbeitete Tapetenkleber Klebstoffe fir Tapeten Dokumentation Pulverprodukte oder | Pulverprodukte oder | Pulverprodukte oder | |6semittelfreie und SDB )
Verlegewerkstoffe Giscode D1 Giscode D1 Giscode D1 weichmacherfreie ggf. Herstellerklarung,
Stoffe Dispersionskleb- EPD
ispersionskle
stoffe geman
Definition VdL-RLO1
/ Punkt 4.2.4
Metallbleche und (Korrosions-)Schutzbeschichtungen fiir Metalle, Metallprodukte
Vor-Ort verarbeitete
Oberflachenbe- Tragende und nicht- )
schichtungen Korrosionsschutz- tragende Metallbauteile im PDB oder TM mit Angaben
) ) N zu Kategorie und
beschichtungen Innenbereich (Wandstarke . )
und (max. Korrosivitats- > 3mm) wie z.B. . nur W.b < 100. g/ Losemlttelgehalt nach
voC . .. X . . Dokumentation wenn Lb < 300 g/l nur Wb < 140 g/l nur Wb < 140 g/l oder Einsatz eines Decopaint-RL
werkseitige Oberflachen- kategorie C2 hoch) Atriumkonstruktion,
. . . C3-Systems SDB
beschichtungen, sofern | enstprechend Decopaint- Briicken etc. ohne ggf. Herstellerkirung
kein Nachweis gemaR RL Kat. I und J besondere mechanische ’ £PD ’
BIMSchV bzw. TA-Luft Beanspruchung
vorlieat
Vor-Ort verarbeitete
Oberflachenbe-
schichtungen Korrosionsschutz- PDB oder TM
beschichtungen — Tragende Metallbauteile Beschichtungs- Beschichtungs- Beschichtungs- Beschichtungs- SDB
voc und werkseitig grundiert und (Wandstarke> 3mm) wie Dokumentation system mit VOC- system mit VOC- system mit VOC- system mit VOC- Herstellerklarung mit
werkseitige Oberflachen-| bauseitig endbeschichtet | z.B. Atriumkonstruktion, Gehalt < 120 g/m? Gehalt < 90 g/m? Gehalt < 60 g/m? Gehalt < 30 g/m* | Angaben zu Gesamtgehalte
beschichtungen, sofern (max. Korrosivitats- Briicken etc. (Gesamtsystem) (Gesamtsystem) (Gesamtsystem) (Gesamtsystem) des Systems,
kein Nachweis gemaR kategorie C3 hoch) EPD
BIMSchV bzw. TA-Luft
vorliegt f
Vor-Ort verarbeitete
Oberflachenbe-
schichtungen
Korrosionsschutz- PDB oder TM
und beschichtungen — Tragende Metallbauteile Beschichtungs- Beschichtungs- Beschichtungs- Beschichtungs- SDB
voc werkseitige werkseitig grundiert und (Wandstarke> 3mm) wie Dokumentation system mit VOC- system mit VOC- system mit VOC- system mit VOC- Herstellerklarung mit
Oberflichenbe- bauseitig endbeschichtet z.B. Atriumkonstruktion, Gehalt < 150 g/m? | Gehalt < 120 g/m? Gehalt < 90 g/m? Gehalt < 60 g/m? | Angaben zu Gesamtgehalte

(Gesamtsystem)

des Systems,
EPD

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

BNB_RN

1.1.6

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)

Anlage 1
Betrachtete Typische Qualititsniveau 1 | Qualititsniveau 2 | Qualititsniveau 3 | Qualititsniveau 4 | Qualititsniveau 5 Mégliche
Res: Sc::::s::ff— BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
Vor-Ort verarbeitete
Oberflachenbe-
schichtungen i
9 Korrosionsschutz- Nicht tragende PDB oder TM n.“t Angaben
; - . zu Kategorie und
beschichtungen — Metallbauteile wie .. .
und " ) . Loésemittelgehalt nach
voc werkseitige werkseitig grundiert und | Treppengelander, Metall- Dokumentation wenn Lb wenn Lb nur Wb nur Wb Decopaint-RL
" bauseitig endbeschichtet unterkonstruktionen, VOC< 300 g/l VOC< 300 g/l VOC <140 g/l VOC <140 g/l
Oberflachenbe- ) - SDB
. (entsprechend Decopaint- Zargen, Stahltiiren, «
schichtungen, sofern ggf. Herstellerklarung,
) . . RL Kat. | +J) Fassadenelemente etc.
kein Nachweis gemaR EPD
BIMSchV bzw. TA-Luft
vorliegt f
Aluminium- und
Edelstahlbleche und -
Schwermetalle eloxierte Aluminium- und profile fur Chrom-VI-oxidfreie | Chrom-VI-oxidfreie PDB oder TM
27 ch Vi Oberflachenveredlung passivierte Oberflachenbekleidungen Dokumentation - - Passivierungs- Passivierungs- ggf. Herstellerklarung, ,
(Chrom-VI) Edelstahloberflachen (Fassade, Dach, Fenster, mittel mittel EPD
Turen, Tore, Sonnen-
schutzsysteme, etc.)
) Regenwasserreinigu | Regenwasserreinigu
gac:glndeck:ng uzd ngsanlagen bei ngsanlagen bei
. achrinnen, Fassade Metallflachen von Metallflachen von Auszlige aus LVs,
30 Schwermetalle Metallbleche Unbeschichtete Kupfer- bezgl. direkt bewitterte Dokumentation . . insaesamt > 50 m? | insqesamt > 50 m? Konstuktionsplénen- und
(Kupfer, Zink) und Zinkbleche Bauteile, fiir die eine 9 : 9 : .
R ini bzw. Nachweis bzw. Nachweis -beschreibungen
egenwasserreinigung - -
technisch méglich ist Abtrag gemal Abtrag gemal
Leitfaden UBA 17/05 | Leitfaden UBA 17/05
9. Bitumenprodukte zur Abdichtung
kalt verarbeitete Bitumen-
beschichtungen inkl.
Voranstriche, Dachabdichtungen,
voc / Vor-Ort verarbeitete | /°POrund versiegel- | Bauwerksabdiontungen GISCODE BBP 10 | GISCODE BBP 10 PDB oder TH it Giscode
21 gefahrliche Oberflachenbe- 9 9e9 . Dokumentation oder oder GISCODE BBP 10 | GISCODE BBP 10 .
Stoff hicht Feuchte, Bitumen- BBP 20 BBP 20 ggf. Herstellerklarung,
ofte schichtungen (auBBer dickbeschichtungen und EPD
Bitumenvoranstriche fiir Dammstoffmontage
Umkehrdécher, siehe
hierzu Pos 22)
voc / Vor-Ort verarbeitete Bituminase Verbund- GISCODE BBP 10, | GISCODE BBP 10, | GISCODE BBP 10, | GISCODE BBP 10, | PDB oder TM mit Giscode
. w . . . ] . BBP 20 BBP 20 BBP 20 BBP 20 SDB
22 gefahrliche Oberflachenbe- Bitumenvoranstrich abdichtungen beim Dokumentation «
Stoff hicht Umkehrdach oder oder oder oder ggf. Herstellerklarung,
ofte schichtungen BBP 30 BBP 30 BBP 30 BBP 30 EPD

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Rehabilitationskliniken

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

BNB_RN

1.1.6

Anlage 1 Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
s Sc:::::s::ff— LT UL T =) Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) Nachweisdokumente 2
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
Dachabdichtungen kein Zusatz von kein Zusatz von kein Zusatz von PDB oder TM
- . . . durchwurzelungshem | durchwurzelungshem | durchwurzelungshem x
37 Biozide Abdichtungsbahnen Polymerbitumenbahnen Dokumentation - . . . Herstellerklarung,
. " P menden Wirkstoffen | menden Wirkstoffen | menden Wirkstoffen
nicht fiir Griindédcher : : : EPD
wie z.B. Mecoprop | wie z.B. Mecoprop | wie z.B. Mecoprop
10. Holzschutzmittel

Dokumentation des

GK 0: Holzschutz nur
konstruktiv nach DIN

GKOund 1:
Holzschutz nur
konstruktiv nach DIN

GKO,1,2und 3:
Holzschutz nur

GKO,1,2und 3:
Holzschutz nur

Auszilige aus LVs,
Konstuktionsplénen- und

BAUA oder DIBT

zusatzlich gilt
Pos. 46a

BAUA oder DIBT

zusatzlich gilt
Pos. 46a

tragende Holzbauteile in Pfeprsvr:;zg?!ls 68800-2 68800-2 konstruktiv nach DIN [ konstruktiv nach DIN -beschreibungen,
feuchtigkeitsrelevanten . e . 68800-2 oder 68800-2 oder PDB oder TM
Holzschutz nach DIN - Deklaration biozider GK1-3: X - -
- . Innenrdumen (z. B. X GK2-3: naturliche naturliche SDB (GK 1 - 3)
24 Biozide Holzschutzmittel 68800-2 und 3 . : Wirkstoffe Zugelassenes Lo Lo - N
ungeheizten Atrien, + Biozidorodukt durch Zugelassenes Dauerhaftigkeit nach | Dauerhaftigkeit nach | + Begleitdokument geman
Schwimmbhallen) nebst . p Biozidprodukt durch DIN EN 350 DIN EN 350 DIN 68800
Begleitdokument BAUA oder DIBT
Auskragungen nach auen emAR BAUA oder DIBT Zulassung des
DII\? 68800-2 sustzich gilt zusatzlich gilt zusatzlich gilt Biozidprodukts durch BAUA
9 zusatzlich gilt Pos. 46a Pos. 46a oder DIBT
Pos. 46a
Pos. 46a
GK1: GK1:
Holzschutz nur Holzschutz nur
konstruktiv nach DIN | konstruktiv nach DIN GK1:
68800-2 68800-2 Holzschutz nur
. konstruktiv nach DIN
GK 1: Holzschutz nur oy o popschutz nur| — GK 2 und 3: 68800-2
konstruktiv nach ! .
DIN 68800-2 konstruktiv nach Holzschutz nur Ausziige aus LVs,
. DIN 68800-2 konstruktiv nach GK 2,3 und 4: Konstuktionsplénen- und
Dokumentation des h
= . und/oder DIN 68800-2 Holzschutz nur -beschreibungen
Holzschutz nach DIN . Praparats (falls GK2-4: g :
- . AuRenliegende tragende i natrliche und/oder konstruktiv nach PDB oder TM
25 Biozide Holzschutzmittel 68800-2 und 3 ) verwendet): Zugelassenes L .
Holzbauteile . B L Dauerhaftigkeit nach natirliche DIN 68800-2 SDB (GK 2-4)
Deklaration biozider | Biozidprodukt durch L
Wirkstoffe BAUA oder DIBT DIN EN 350 Dauerhaftigkeit nach und/oder Zulassung des
DIN EN 350 natirliche Biozidprodukts durch BAUA
Susitzlich gilt GK 3 und 4: Dauerhaftigkeit nach oder DIBT
Pos 4639 Zugelassenes GK 4: Zugelassenes DIN EN 350
: Biozidprodukt durch | Biozidprodukt durch

zusatzlich gilt
Pos. 46a

BNB_RN Version 2021 (Stand 2021-05-22)
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1.1.6

Okologische Qualitit
Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt
Anlage 1

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Betrachtete

Typische Qualitatsniveau 1 | Qualitédtsniveau 2 | Qualititsniveau 3 | Qualititsniveau 4 | Qualititsniveau 5 Médgliche
Res: Sc::::s::ff— BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
Nur BAUA- Nur BAUA- Kein chemischer Kein chemischer
Zugel es Zugel es Holzschutz fiir Holzschutz fiir
Biozidprodukt fir | Biozidprodukt far | T enSter (GK2)und | Fenster (GK 2) und i
Fenster und Fenster und alfBenIlegende alfBenIlegende AusztIJge aus LVs,
Dokumentation des auBenliegende auBenliegende nichttragende nichttragende Konstuktionsplénen- und
.. . . Holzbauteile Holzbauteile -beschreibungen,
. - Holzfenster und Praparats (falls nichttragende nichttragende ; .
26 Biozide Holzschutzmittel Chemische Imprégnierung nichttragende Holzbauteile verwendet): Holzbauteile Holzbauteile Begleitpapiere nach DIN
nichttragender Bauteile auen Deklaration bio.zider Ausnahme: Fenster | Ausnahme: Fenster 68800-3, Kap. 7
Wirkstoffe oder oder GK 3 nur mit GK 3 nur mit Zulassung des
RAL-GZ 830 RAL-GZ 830 Produkten mit BAuA- | Produkten mit BAuA- | Biozidprodukts durch BAUA,
Zulassung Zulassung RAL-Gltezeichen
Z“;itsz"zgg'" Z“;itsz"zgg'" 2usiitzlich gilt zusiitzlich gilt
. . Pos. 46a Pos. 46a
Biozidhaltige und reproduktions- reproduktions- reproduktions- reproduktions- Herstellerauskunft nach
efshrliche flammhemmend Holzschutzmittelprapa-rate,| Holzkonstruktionen und toxische toxische toxische toxische REACH. Leistungserklarun
46a ginzelstoffe ausgeriistete behandeltes Holz und Bekleidungen im Innen- Dokumentation Borverbindungen Borverbindungen Borverbindungen Borverbindungen 2ur CE-}‘(ennzeicsimun fg
Hélzer und Holzwerkstoffe und AuRenbereich <0,1% (siehe <0,1% (siehe <0,1% (siehe <0,1% (siehe Arovore ebnisg'egg :
Holzwerkstoffe Anlage 2, F) Anlage 2, F) Anlage 2, F) Anlage 2, F) Y 9
11. PVC-Produkte
. Wa;dbe.]lége, keine Cadmium- und | keine Cadmium- und | keine Cadmium- und | keine Cadmium- und
Schwermetalle asljihtekrzjepz:erl]re]nte’ Bleistabilisatoren® | Bleistabilisatoren” | Bleistabilisatoren® | Bleistabilisatoren®
Blei, ) o
c (d ‘?I Fensterprofile, Rinnen, . . X . . X . . X . . X PDB oder TM
admium, Bauprodukte aus Rohre, Kanile und Kabel ) fur Weich-PVC gilt: | fur Weich-PVC gilt: | fur Weich-PVC gilt: | fur Weich-PVC gilt: ggf. Herstellerklarung,
29 Zinn), Kunststoff Bauprodukte aus PVC aus PVC Dokumentation reproduktions- reproduktions- reproduktions- reproduktions- EP
geféhrliche sowie toxische Phthalat- toxische Phthalat- toxische Phthalat- toxische Phthalat-
Einzelstoffe PVC-Folien zur Abdichtung Weichmacﬁer Weichmacﬁer Weichmacﬁer Weichmacﬁer
an Dach und <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe
AuRenwanden UG Anlage 2, E) Anlage 2, E) Anlage 2, E) Anlage 2, E)
12. Dammstoffe und Ortschaume
EPS/XPS/PUR/PIR- Frei von halogenier- | Frei von halogenier- | Frei von halogenier- | Frei von halogenier-
Dammprodukte, Melamin- ten Treibmitteln ten Treibmitteln ten Treibmitteln ten Treibmitteln PDB oder TM
Halogenierte und Phenolharzschaume, EPD
32a Treibmittel / Kunstschaum- fir den Innen- und Wand-, Decken-, Dokumentation und und und und fiir HBCDD und TCEP auch:
efdhrliche | Dammstoffe fiir Gebaude ullenbereic odenddmmung, flexible in s in s in s in ,| Herstellererklarung gema
g AuRenbereich Bodendé flexibl HBCDD in EPS/XPS,|HBCDD in EPS/XPS,|HBCDD in EPS/XPS,|HBCDD in EPS/XPS,| H llererkla an
Einzelstoffe und Haustechnik TGA-Dammung TCEP in PUR/PIR | TCEPin PUR/PIR | TCEPin PUR/PIR | TCEP in PUR/PIR | REACH, Leistungserklarung
fir Dammstoffe in WDVS <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe <0,1 % (siehe zur CE-Kennzeichnung
gilt zusatzlich Pos. 36a Anlage 2, C/D) Anlage 2, C/D) Anlage 2, C/D) Anlage 2, C/D)
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_RN
Neubau Rehabilitationskliniken 1.1.6

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale

* Bundesministerium
des Innern, fiir Bau
und Heimat

Risiken fiir die lokale Umwelt

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)

Anlage 1

Betrachtete _
Typische Qualitdtsniveau 1 | Qualitatsniveau 2 | Qualitdtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualitdtsniveau 5 Médgliche
s Sc::::s::ff— LT UL T =) Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zusatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) Nachweisdokumente 2
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
ummiartige Frei von Frei von Frei von Altreifen- Frei von
9 9 Altreifengranulat Altreifengranulat granulat Altreifengranulat
— Kunstschaum- Dammprodukte auf N .
Geféhrliche o . o Bodenddmmung, flexible . und und und und "
32b . Dammstoffe fiir Gebaude Kautschuk- und - Dokumentation X X " X Herstellerklarung
Einzelstoffe d Haustechnik PP/PE/EPDM-Basis TGA-Dammung Chlorparaffine, Chlorparaffine, Chlorparaffine, Chlorparaffine,
und Haustechnl i Innenbereich PBDE < 0,1 % (siehe |PBDE < 0,1 % (siehe|PBDE < 0,1 % (siche |PBDE < 0,1 % (siehe
Anlage 2, A/B) Anlage 2, A/B) Anlage 2, A/B) Anlage 2, A/B)
Spritz- und Montage- Frei von Frei von
schaume im Innen- und halogenierten halogenierten
AuBenbereich z.B. fir die Treibmitteln Treibmitteln Verzicht auf Spritz- | Verzicht auf Spritz-
Halogenierte Montage von Tiren und und keine UF- und keine UF- und Montage- und Montage- PDB oder TM
Treibmittel / Soritz- und Fenstern sowie von Schaume Schaume schaume (auBer bei | schaume (auler bei SDB
33 geféhrliche Ortschaum Montg eschaume Fassadenddmmungen Dokumentation Fugen mit Fugen mit ggf. Herstellererklarung
Einzelstoffe 9 (inkl. WDVS), Perimeter-, fiir PU- fiir PU- warmetechnischer | wéarmetechnischer | (Treibmittel, Formaldehyd),
(Formaldehyd) Kellerdecken- und Montageschaume gilt|Montageschaume gilt| Anforderung gemaR | Anforderung geman EPD
Flachdachddmmungen zusatzlich: zusatzlich: abZ) abZ)
oder zur TCEP< 0,1 % (siehe | TCEP< 0,1 % (siehe
Fillung von Fugen Anlage 2, C) Anlage 2, C)
Mineralische und nicht fiir Kunstschaum- fiir Kunstschaum- PDnggr ™
Biozide / mineralische AuRen- Dokumentation Dammstoffe gelten | Dammstoffe gelten .
o - x « ) ) Umweltzeichen (z. B. Blauer
geféhrliche wanddammungen Warmedammverbund- + Anforderungen in Anforderungen in Engel)
36a Stoffe / Dammstoffe systeme Deklaration biozider Pos. 32a, Pos. 323, RAL-UZ 140 RAL-UZ 140 . 9
! . X . . . . Leistungserklarungen zur CE;
halogenierte (AuRenwandfarben siehe Wirkstoffe flr organische fir organische )
A . .. . .. . Kennzeichnung
Treibmittel Pos. 6, (sofern eingesetzt) | Dammstoffe gilt Pos. | Dammstoffe gilt Pos. ¢ Herstellerkl4run
Putze siehe Pos. 35) 46b 46b agt- 9
EPD
fir Kunstschaum-
P Dammstoffe gelten
VOC / Biozide /
gefihrliche Innend@mmung von fiir Kunstschaum- fiir Kunstschaum- Anforderungen in PDnggr ™
Aufenthaltsraumen an Dammstoffe gelten | Dammstoffe gelten | Pos. 32a und 32b, .
Stoffe / . . . ) ) - . Umweltzeichen (z. B. Blauer
efihrliche mineralische und nicht Wand, Decke, Anforderungen in Anforderungen in flir organische Engel)
36b g. Dammstoffe mineralische Bodenplatte, Dokumentation Pos. 32a und 32b, Pos. 32a und 32b, [D&mmstoffe gilt Pos. RAL-UZ 132 . .
Einzelstoffe . - . - . - . Leistungserklarungen zur CE;
F Idehvd Innend@mmungen Raumtrennwénden, bei flir organische flir organische 46 Kennzeichnun
(ho:ma ? yd) Holzrahmen- und Dammstoffe gilt Pos. | Dammstoffe gilt Pos. f Herstellerklér%n
alogenierte Holztafelbauweise 46b 46b zusatzlich gilt: agt- PO 9
Treibmittel Einhaltung AgBB-
Schema
Biozidhaltige und Dammstoffe aus Dammstoffplatte.n und reprod.ukt|ons— reprod.ukt|ons— reprod.ukt|ons— reprod.ukt|ons— Herstellerauskunft nach
o nachwachsenden -matten sowie toxische toxische toxische toxische R x
geféhrliche flammhemmend . - . ) ) ) ) REACH, Leistungserklarung
46b Einzelstoffe ausgeriistete Rohstoffen (z. B. Zellulose, Einblasddmmungen, Dokumentation Borverbindungen Borverbindungen Borverbindungen Borverbindungen zur CE-Kennzeichnun f
- 9 ot Holzfaserplatten, Holz- Schilttungen oder <0,1% (siehe <0,1% (siehe <0,1% (siehe <0,1% (siehe Atorore ebnisg'egg :
ammstotte wolle, Schafwolle, etc.) Stopfmassen Anlage 2, F) Anlage 2, F) Anlage 2, F) Anlage 2, F) Y 9
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* Bundesministerium
des Innern, fiir Bau
und Heimat

Kriteriengruppe

Anlage 1

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Neubau Rehabilitationskliniken

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemiR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)

BNB_RN

1.1.6
Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale

Risiken fiir die lokale Umwelt

Betrachtete _
Typische Qualititsniveau 1 | Qualitdtsniveau 2 | Qualitadtsniveau 3 | Qualitatsniveau 4 | Qualititsniveau 5 Médgliche
Res: Sc::::)s::ff— BauprecukigripEe EEupEdlip Einsatzbereiche Mindestanforderung | (zusétzl.zu QN 1) (zuséatzl.zu QN 1) (zusétzl.zu QN 1) (zuséatzl.zu QN 1) Nachweisdokumente ?
10 Pkt. 25 Pkt. 50 Pkt. 75 Pkt. 100 Pkt.
13. Kaltemittel
Frei von voll- und Frei von voll- und PDB oder TM
34 Ha.l.ogen.lerte Kaltemittel Kaltemittel RLT:AnIagen. mit Dokumentation - - teilhalogenierten teilhalogenierten Herstéllere.rklarung
Kaltemittel Kaltetechnik - . . ; (Kaltemittel),
Kaltemitteln Kaltemitteln EPD
14. Betontrennmittel
- GISCODE BTM10
43 | 9gefahrliche Betontrennmittel Schaléle und Trennmittel Betonieren Dokumentation GISCODE GISCODE GISCODE BTM10 und PDB oder TM
Stoffe BTM10/15/20 BTM10/15
RAL-UZ 178
Legende: Lb I0semittelbasierend

BNB_RN Version 2021

Wb wasserbasierend (nur WB = Verwendung ausschlieRlich wasserbasierender Produkte)

EMICODE Bauprodukte mit Emicode-Kennzeichnungen mit dem Zusatz "R" (EC1-R/ EC17""S-R) erfiillen die Anforderungen an die entsprechenden Bauproduktgruppen ebenso.

FuBnote a) Der Nachweis kann durch die genannten Dokumente erbracht werden. Weiterhin ist es méglich, die Gleichwertigkeit auf anderem Wege zu belegen, z.B. durch eine begriindete Herstellererklarung
oder auch eine produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) , sofern dort die geforderten Informationen gegeben werden. Zudem beantworten manche Nachweisdokumente gleich mehrere
Anforderungen. Sind beispielsweise bei einem Produkt mit Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis fiir die Deklaration der SVHC erhoben werden.

FuBnote c) Fir Cadmium gelten gesetzliche Beschréankung gemaR REACH, Anlage XVII, Nr. 23, fiir Farben und Lacken (keine Verwendung bei der Herstellung bzw. < 0,1% im Lack eines Erzeugnisses) sowie
fir Kunstoffe (< 0,01% fiir neu hergestellte Kunststoffe bzw. von < 0,1% fiir bestimmte Bauprodukte mit Recyklatanteilen), die in jedem Fall eingehalten werden missen. Aufgrund der hohen
Bedeutuna dieser Grenzwerte im Bauwesen muss ihre Einhaltuna — abweichend von anderen Stoffbeschrankunaen — erklart werden.

Die Anforderung bezuglich Blei- und Zinnstabilisatoren bezieht sich zurzeit auf neu hergestellte Kunststoffe / Kunststoffanteile und mussen fiir diese bestatigt werden. Sofern Hersteller der genannten
Bauprodukte dariiber hinaus die Abwesenheit von Blei- und Zinnstabilisatoren nicht bestétigen kénnen, da sie Rezyklatkunststoffe einsetzen, miissen sie den stattdessen den Anteil von
Rezyklatkunststoff am Bauprodukt angeben.

FuRBnote d) Wenn ein Bauprodukt abgedeckt eingesetzt wird, besteht kein Kontakt zu Boden und Grundwasser.

FuBnote e) Die Klasse E1 entspricht den Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung und in der Regel wird auf dem Produkt/ im technischen Merkblatt nur die Einhaltung dieser Klasse bestatigt. Die
genauen Messwerte liegen jedoch beim Hersteller vor und sollten eine differenziertere Einstufung der Werkstoffe ermdglichen. Dabei kann nach verschiedenen Verfahren gemessen werden, als
Emissionsmessverfahren liegen die u.a. die Normen EN 717-1 (z.Zt. das Referenzverfahren), ISO 16000-9, CEN/TS 16516, ASTM E1333, als abgeleitete Verfahren u.a. die Normen EN 120 und EN
717-2. Ungeachtet des konkret angewandten Verfahrens missen die Hersteller die Korrelation ihres Werkstoffs mit den Werten nach EN 717-1 kennen (ggdf. spéater noch Literaturhinweis
einfiiaen).

VT CR)) Werkseitig verarbeitete fliissige und pastose Bauprodukte (hier: Oberflachenbeschichtungen und Verlegewerkstoffe) stellen nur dann ein Risiko fiir die lokale Umwelt dar, sofern keine
werkseitigen technischen SchutzmaRnahmen (z. B. Absaugung, Filterung, Abscheiden oder genehmigungspflichtige Anlage) gemaR 31. BIMSchV bzw. TA-Luft und keine
Abgasreinigungseinrichtungen nach europaischern Regelungen nachgewiesen werden kénnen. In diesem Fall sind die entsprechenden Bauprodukte gemaR den Anforderungen fiir Vor-Ort
verarbeiteten Bauprodukte einzustufen und nachzuweisen.

Die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft oder anderer europdischen Abgasregelungen fiir werkseitig verarbeitete Oberflaichenbeschichtungen und
Verlegewerkstoffe sind in schriftlicher Form beim Hersteller oder Verarbeiter einzufordern.

(Stand 2021-05-22)
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