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Neubau Rehabilitationskliniken 3.1.8
Hauptkriteriengruppe Soziokulturelle und funktionale Qualitét
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Sicherheit
Relevanz und Unsicherheit und Angstgefiihl konnen die Bewegungsfreiheit von Menschen
Zielsetzung einschranken. Das subjektive Empfinden von Sicherheit tragt grundlegend zur

Behaglichkeit von Menschen bei. Mafinahmen, die das subjektive Sicherheitsgefiihl
erhohen, sind in der Regel auch dazu geeignet, die Gefahr von Ubergriffen durch andere
Personen zu verringern. Objektive Sicherheit ist gegeben, wenn tatsachliche
Gefahrensituationen bestmdglich vermieden werden, im Schadensfall weitgehende
Sicherheit gewahrleistet und das Schadensausmaf im Eintrittsfall weitestgehend
reduziert wird.

Beschreibung Mafdnahmen zur Erhohung der subjektiven Sicherheit tragen dazu bei, dass das Gebaude
auch aufderhalb der reguldaren Nutzungszeiten und von eher dngstlichen Personen
uneingeschrankt genutzt werden kann. Mafinahmen zur Reduktion des
Schadensausmafies bei Havarien aufderhalb und innerhalb des Gebdudes erhéhen die
Chance des Nutzers, keinen Schaden zu nehmen, beispielsweise in Bezug auf die
Reduktion des Brandgasrisikos.

Qualitative Bewertung

Methode Die Sicherheit wird an Hand folgender Aspekte bewertet:

- Ubersichtliche Wegfiihrungen
Die Orientierung im Geldnde soll durch Einsehbarkeit und Wegweisung unterstiitzt

werden. Bewertet werden Wege und Aufenthaltsflichen im gebdudenahen
Aufienraum.

- Stellplétze
Neben den vorgenannten Wegen und Aufenthaltsflichen wird hier gesondert die

iibersichtliche Wegfiihrung und Einsehbarkeit bzgl. der PKW- und
Zweiradstellplatze sowie das Vorhandensein und die Erreichbarkeit von
Frauenparkplatzen bewertet. Dabei konnen die Stellplatze sowohl im Freiraum als
auch in Tiefgaragen oder Parkhdusern vorhanden sein.

- Beleuchtung Wege
Durch eine gute Ausleuchtung der Wege im Aufdenraum bzw. auf der Liegenschaft

konnen das subjektive Sicherheitsgefiihl gestarkt und Beklemmungen vermieden
werden. Bewertet wird, ob diese Wege gut bzw. iiberhaupt beleuchtet sind.

- Beleuchtung Stellpldtze
Ergidnzend zur vorgenannten Bewertung der Beleuchtung von Wegen wird hier die

Beleuchtung der Wege zu den Stellplatzen sowie der Stellplédtze selbst bewertet.

- Technische Sicherheitseinrichtungen
Technische Sicherheitseinrichtungen implizieren, dass in einer Gefahrensituation

Hilfe erreichbar und verfiigbar ist. Dies vermittelt dem Nutzer ein Gefiihl erhéhter
Sicherheit, mégliche Tater werden dadurch abgeschreckt. Technische
Sicherheitseinrichtungen sind beispielsweise Videoiiberwachung, Notrufsaulen oder
ein Hausalarm.

- Reduktion von Brandgasrisiken
Baustoffe, die die Halogene Chlor, Fluor oder Brom enthalten, fithren im Brandfall

zu dtzenden oder zersetzenden Rauchgasen und sind deshalb zu vermeiden.
Alternativ kann das Brandfallrisiko solcher Baustoffe auch durch konstruktive
Mafdnahmen (Abschottung, Einbettung in nicht brennbare Materialien etc.) reduziert
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Direkt in Bezug
genommene
Regelwerke

Weitere Regelwerke

Fachinformationen /

Anwendungshilfen

Erforderliche
Unterlagen

Hinweise zur
Nachweisfiihrung

werden. Bewertet wird daher, ob entsprechende Baustoffe vorhanden bzw. durch
konstruktive Mafinahmen vor einem Brandfall geschiitzt sind.

In diesem Zusammenhang soll der Hinweis gegeben werden, dass auch Baustoffe,
die Polyurethan (PU) und Polyamid (PA) enthalten, giftige Rauchgase entwickeln
und daher ein Verzicht darauf bzw. eine besondere Beriicksichtigung im
Brandschutzkonzept empfohlen wird. Der Umgang mit diesen Baustoffen geht nicht
in die Bewertung des Kriteriensteckbriefs ein.

Im Rahmen der Nachweisfiithrung sind nur die halogenhaltigen Baustoffe zu
betrachten.

keine Angaben

DIN 32975: 2009-12: Gestaltung visueller Informationen im 6ffentlichen Raum zur
barrierefreien Nutzung

DIN EN 12464-1: 2003-03: Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten -
Teil 1: Arbeitsstatten in Innenrdumen; Deutsche Fassung EN 12464-1: 2002

ASR 7/4 - Sicherheitsbeleuchtung

ASR A1.3 - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASR A2.3 - Fluchtwege, Notausgange, Flucht- und Rettungsplan
Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen

VdS 2357: 2007-04 (Richtlinien zur Brandschadensanierung), Verlag: VdS
Schadensverhiitung GmbH

VdS 2516: 2000-12 (Kunststoffe - Eigenschaften, Brandverhalten, Brandgefahren ),
Hrsg: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Verlag:
VdS Schadensverhiitung GmbH

Aufienraumplan mit Kennzeichnung der Wegfiihrung, Orientierungshilfen,
Beleuchtung, (Frauen-)Parkplétze und technische Sicherheitseinrichtungen (z. B.
Videoiiberwachung, Notrufsdulen, Hausalarm)

Fotodokumentation der betreffenden Bereiche

Nachweis von Baustoffen, die frei von Stoffen (wie Halogene) sind, die im Brandfall
zu dtzenden oder zersetzenden Rauchgasen fiihren iiber entsprechende Ausziige der
Leistungsverzeichnisse und/oder bei RLT-Anlagen iiber entsprechende
Betriebsanweisungen im Fall belasteter Innenraumluft

Reduktion von Brandgasrisiken
In die Bewertung miteinbezogen werden nur die zum Schutz der Nutzer relevanten

Bereiche. Technikrdaume, Abstellrdume, Tiefgaragen, 0.3. sind nicht zu beriicksichtigen.
Nachzuweisen ist die Einhaltung dieser Anforderung fiir raumseitige Oberflachen
(anfassbar), nicht rauchdicht abgeschlossene Decken sowie Wand- und
Bodenkonstruktionen (wie z.B. Akustiksegel, revisionierbare Doppelbodentrassen,
Wandbeldge, Wandbeschichtungen, Bodenbelage, lackierte Oberfldchen, Fenster, Tiiren,
Deckenelemente, Deckensysteme, Dammstoffe, Leitungen, Kabel und Kabelkandle) in
Aufenthaltsrdumen und im Bereich von Fluchtwegen.
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Hauptkriteriengruppe Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

Zur Minimierung der Brandgasgefahr sind ausschlieflich Bauprodukte zuléssig, die im
Brandfall keinen der folgenden Stoffe freisetzen oder verursachen:

e  Chlorwasserstoff (HCI), betrifft bspw. PVC-Produkte
e Bromwasserstoff (HBr), betrifft bspw. bromierte Flammschutzmittel in Polystyrol-

Dammstoffen
o  Fluorwasserstoff (HF), betrifft bspw. PTFE- Produkte wie Kabel oder Membane
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Kriteriengruppe
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Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Bewertungsmafistab

Sicherheit
Anforderungsniveau

Z:100 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G: 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 10.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

Anforderungsniveau (Mehrfachnennung maglich)
Pkt Beschreibung
40 Ubersichtliche Wegfithrungen
Alle Wege und Aufenthaltsflichen im gebaudenahen AufRenraum sind
iibersichtlich angelegt und gut einsehbar. Hierzu zdhlen
- Hauptwege
- Aufenthaltsbereiche
- Eingangsbereiche zum Gebaude
- Innenhofe
10 Stellplatze
PKW- und Zweiradstellplatze sind iibersichtlich angelegt und gut einsehbar.
Frauenparkplatze sind vorhanden und auf kurzen Wegen erreichbar.
20 Beleuchtung Wege
Die Hauptwege im gebdaudenahen Aufdenraum bzw. auf der Liegenschaft sind
gut beleuchtet.
10 Beleuchtung Stellplatze
Die Wege zu den Stellpldtzen sowie die Stellplétze selbst sind gut beleuchtet.
10 Technische Sicherheitseinrichtungen
Technische Sicherheitseinrichtungen (z. B. Notfallrufsaulen,
Videoiiberwachung) sind vorhanden, gut erkennbar und erreichbar, sodass
im Notfall ein schnelles Eingreifen von Dritten ermoglicht wird.
10 Reduktion von Brandgasrisiken
Baustoffe, die im Brandfall zu dtzenden oder zersetzenden Rauchgasen
fiihren, sind nicht vorhanden bzw. durch konstruktive Mafdnahmen vor
einem Brandfall geschiitzt.
Zwischenbewertungen kdnnen vorgenommen werden.
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