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Der Riickbau von Gebiudeteilen kann erforderlich sein, um ein Bestandsgebiude nachhaltig
fortentwickeln und einer zeitgemdflen Nutzung zufiihren zu kénnen bzw. eine ridumliche
Erweiterung zu ermoglichen. Eine moglichst nachhaltige Planung und Durchfiihrung von
Riickbaumafinahmen hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtbilanz eines Gebiudes
hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit.

Nachhaltig ist eine Riickbaumafinahme dann, wenn sie einem ganzheitlich angelegten Riick-
baukonzept folgt, die besonderen Bedingungen fiir einen selektiven Riickbau sowie die
technischen Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden und die Entsorqung der Abfiille
fachgerecht erfolgt. Die Riickbauplanung und -umsetzung sollte durchweg durch qualifiziertes
Personal erfolgen. Als Grundlage dienen u.a. die im Zuge der Bauwerksdiagnose (Steckbrief
BNB_RK 5.1.6 ,Bestandsanalyse”) ermittelten Ergebnisse, die erkundete Baustruktur des
Gebiudes sowie die identifizierten Schadstoffe und Altlastenkontaminationen. Sie sind bei der
Einrichtung der Baustelle sowie bei der Ausschreibung und Vergabe der RiickbaumafSnahmen
zu beriicksichtigen. Gemdf$ § 2 der , Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
Baustellen” (Baustellenverordnung — BaustellV) sind vor der Einrichtung der Baustelle
besondere Mafinahmen fiir den Umgang mit Gefahrenstoffen zu erstellen. Dariiber hinaus sind
besondere Vorkehrungen zu treffen, wenn Nutzer wihrend der Bauzeit vor Ort sind, bzw.
wenn Teile des Gebdudes trotz baulicher Mafinahmen weitergenutzt werden sollen. Ferner ist
der Bauherr zu einer ordnungsgemifSen Verwertung von Abfallprodukten verpflichtet, soweit
dieses im Rahmen des technisch Mdglichen und des wirtschaftlich Zumutbaren liegt. Hierfiir
miissen alle Abbruchmaterialien identifiziert und anschlieflend abfallrechtlich ordnungsgemiif$
deklariert werden.

Qualitative Bewertung

Bewertet wird die Nachhaltigkeit der RiickbaumafSnahmen anhand der Qualitit der
Riickbauplanung und -umsetzung. Die Gesamtbewertung ergibt sich dabei additiv aus
folgenden drei Teilkriterien:

1. Planung des Riickbaus

2. Selektiver Riickbau (unter den Voraussetzungen aktiver/inaktiver Bestand)

3. Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung

1. Planung des Riickbaus

Um den Riickbau planen und weiter zu verwendende Bauteile und Baustoffe identifizieren zu
konnen, ist das Erfassen der Bausubstanz und des Bauzustandes von Bestandsgebiuden im
Hinblick auf deren Standsicherheit und Funktionsfihigkeit erforderlich. Auf der Basis der
Bestandsanalyse sind die Planung des Riickbaus aufzubauen und wieder zu verwendende
Bauteile und Baustoffe sowie Schadstoffe und Altlastenkontaminationen zu bestimmen. Ein
Riickbaukonzept ist durch entsprechend qualifiziertes Personal vor Beginn des Riickbaus als
Grundlage der Ausfiihrung zu erstellen. Dieses umfasst mindestens ein Logistikkonzept, eine
Analyse der Erschiitterungsanfilligkeit, die Berticksichtigung der Umuwelt-/
Umfeldbeldstigung, ein Konzept zum Umgang mit Bauschutt und belasteten Materialien,
einen Zeitplan sowie Angaben zu Riickbaumethoden und Zustindigkeiten (vgl. Anlage 1).
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2. Selektiver Riickbau

Im Vergleich zu Baustellen des Neubaus sind bei einem Umbau bzw. Riickbau, die auch unter
laufendem Betrieb erfolgen konnen besondere Vorkehrungen zu treffen, da wihrend der
Bauzeit Nutzer vor Ort sein bzw. Teile des Gebdudes trotz baulicher Mafinahmen
weitergenutzt werden kénnen. In diesem Fall ist, neben der Umsetzung des Riickbaukonzepts
und dem fachgerechten Umgang mit schadstoffhaltigen Materialien, eine Zusammenstellung
der notwendigen Nutzerinformationen erforderlich. Dabei sind MafSnahmen zur
Sicherstellung der stérungsfreien Weiternutzung (unter Beriicksichtigung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzes, des Arbeitsrechts bzw. -schutzes) nicht betroffener
Gebiudeabschnitte zu treffen und ein entsprechend abgestimmter Bauzeitenplan zu erstellen.

3. Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung

Eine fachgerechte Entsorqung der Abbruch- und Verpackungsmaterialien ist erforderlich, um
die Nachhaltigkeit der RiickbaumafSnahme zu gewdihrleisten. Dies ist kontinuierlich zu
kontrollieren, bei Bedarf nachzubessern sowie zu dokumentieren, z.B. im Rahmen eines
Bautagebuches.

keine Angaben

o Verordnung tiber die Nachweisfiihrung bei der Entsorgung von Abfillen
(Nachweisverordnung - NachwV) vom 20.10.2006

o Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertriglichen
Bewirtschaftung von Abfillen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KriWG) vom 24.02.2012

o Verordnung tiber das europiische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung -
AVV) vom 10.12.2001

o Asbest Richtlinie, 1996: Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung schwach gebundener
Asbestprodukte

o PCB-Richtlinie, 1994: Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter
Baustoffe und Bauteile in Gebduden

e PCP-Richtlinie, 1996: Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol
(PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebiuden

e VDI 2074, 2014: Recycling in der Technischen Gebiudeausriistung

e BMWSB: Baufachliche Richtlinien Recycling (www.bfr-recycling.de)

o Riickbaukonzept vor Beginn des Riickbaus als Grundlage der Riickbauausfiihrung und
Nachweis tiber die Qualifikation der Verfasser

o Nachweise tiber die MafSnahmen zur Belastungsminimierung des Umfeldes und der
Nachbarschaft

o Dokumentation iiber die Mafinahmen zur Nutzerinformation und zur Sicherstellung der
storungsfreien Weiternutzung nicht betroffener Gebiudeabschnitte

o Bauzeitenplan

o Nachuweis tiber den fachgerechten Umgang mit schadstoffhaltigen Materialien
(Identifikation, Ausbau, Zwischenlagerung, Transport)

o Entsorgungsnachweise Abfille

o Nachuweis tiber die kontinuierliche Kontrolle der Abfallentsorqung bzw. ggf. entsprechende
Nachbesserungen
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Kriteriengruppe P | anun g
RickbaumaBnahmen
Hinweise zur Qualifikationsnachweis:
Nachweisfiihrung Die Riickbauplanung und -umsetzung sollte durchweg durch qualifiziertes Personal erfolgen.
P 8 g 8 q 8

Folgende Aspekte konnen Hinweise auf eine ausreichende Qualifizierung geben:
Erfahrungsnachweis / Referenzen, geschiitzte Titel und Berufsbezeichnungen, Zertifikate,
Akkreditierungen u. d.

Hinweis: Da Bezeichnungen oder Titel nicht immer geschiitzt sind (Beispiel: Energieberater)
ist eine sorgfiltige Priifung der Qualifikation in jedem Fall anzuraten. Ebenfalls lisst die
Berufsbezeichnung allein nicht auf die Erfahrung des Personals schlieflen.

Als Beispiele fiir qualifiziertes Personal fiir die einzelnen Kriterien sind zu nennen:
e Planung des Riickbaus: Fachingenieure mit besonderen Qualifikationen und Erfahrungen
zu Schadstoffen in Gebiuden und deren Riickbau
o  Entsorgungsarbeiten: Fachkrifte in Entsorqungsfachbetrieben, die iiber die notwendige
Sach- und Fachkunde und ggf. eine Beforderungserlaubnis fiir gefihrliche Abfille

verfiigen
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Anforderungsniveau

Z: 100 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100

R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
G: 10 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10.
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 10.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Teilkriterium: Planung des Riickbaus

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

50

Vor dem eigentlichen Riickbauprozess und dem Einholen der
Abbruchgenehmigung wird ein Riickbaukonzept erstellt, das Grundlage der
Ausfiihrung ist (vgl. Anlage 1). Dieses beriicksichtigt u.a. die in der
Bestandsanalyse gewonnenen Erkenntnisse zur Bausubstanz und zum
Bauzustand des Gebiudes sowie die identifizierten Schadstoff- und
Altlastenkontaminationen.

Das Riickbaukonzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal
erstellt.

30

Vor dem eigentlichen Riickbauprozess wird ein Konzept zu Abbau, Transport
und Entsorgung von Schadstoff- und Altlastenkontaminationen erarbeitet.
Das Konzept wird durch erfahrenes und qualifiziertes Personal erstellt.

0

Eine Planung des Riickbaus erfolgt nicht.

Zwischenbewertungen konnen vorgenommen werden.

2. Teilkriterium: Selektiver Riickbau

Anforderungsniveau
Pkt | Beschreibung
inaktiver Bestand aktiver Bestand
(Das Objekt ist freigezogen) (Teile des Objektes werden genutzt)
25 e Der Riickbauprozess erfolgt | 25 | o Der Riickbauprozess erfolgt in
in kontrollierter Form. kontrollierter Form. Dabei werden
Dabei werden schadstoff- schadstoffhaltige Materialien vorab
haltige Materialien vorab identifiziert und sach- und
identifiziert sowie sach- fachgerecht ausgebaut,
und fachgerecht ausgebaut, zwischengelagert und abtransportiert.
zwischengelagert und o Die baulichen Mafsnahmen finden
abtransportiert. ausschliefSlich in Gebdude-

o Der Riickbau findet unter abschnitten statt, die nicht
Beriicksichtigung genutzt werden (separater Eingang,
minimaler Belastungen Abschottung von Lirm und Staub
fiir das Umfeld und die etc.) und werden mittels eines
Nachbarschaft statt. Bauzeitenplans terminiert und

kontinuierlich durchgefiihrt. Die
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Nutzer der angrenzenden Gebdude/-
abschnitte werden vorab tiber die
geplanten Mafinahmen in Kenntnis
gesetzt und erhalten Informationen
iiber die Anlaufstelle bei Problemen.

----- 15 | e Der Riickbauprozess erfolgt in
kontrollierter Form. Dabei werden
schadstoffhaltige Materialien vorab
identifiziert und sach- und
fachgerecht ausgebaut, zwischen-
gelagert und abtransportiert.

o Wiihrend der Mafinahme werden Teile
des Objektes weiter genutzt unter
Beriicksichtigung der gesetzlichen
Auflagen zum Sicherheits- und
Gesundheitsschutz sowie des
Arbeitsrechts und des Arbeits-
schutzes der Nutzer und der am
Bau tiitigen.

----- 5 e Der Riickbauprozess erfolgt in
kontrollierter Form.
Schadstoffhaltige Materialien sind|
nicht zu erwarten. Die baulichen
Mapinahmen im Bestand sind derart,
dass ein besonderer Schutz der Nutzer
nicht notwendig ist.

Es findet kein selektiver 0 Es findet kein selektiver Riickbau statt.
Riickbau statt.

Zwischenbewertungen konnen vorgenommen werden.

3.

Teilkriterium: Priifen auf Abfalltrennung und Entsorgung

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

25

Die fachgerechte Entsorgung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfille
wird durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt.
Der Bauherr verpflichtet sich bzw. einen Erfiillungsgehilfen (Projektsteuerer,
SiGeKo, Architekt o. A.), die tatsichlich vorgenommene Abfalltrennung im
Zuge des Riickbaus zu iiberpriifen. Die Kontrollen finden vor Abtransport jedes
Containers statt. Bei festgestellten Mingeln wird das verantwortliche Bauunter-
nehmen zur umgehenden Nachbesserung aufgefordert. Uber das Ergebnis der
Inspektion wird Bericht gefiihrt (z.B. im Rahmen eines Bautagebuchs).

15

Die fachgerechte Entsorqung der im Zuge des Riickbaus angefallenen Abfille
wird durch die Bauunternehmer anhand von Entsorgungsnachweisen belegt.

0

Es liegen keine Entsorgungsnachweise vor.

Zwischenbewertungen kdnnen vorgenommen werden.
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Anlage 1 Obligatorische Inhalte eines Riickbaukonzeptes

o Logistikkonzept (Anfahrt, Bereitstellung von Maschinen, Platzbedarf, An-
/Abtransport etc.)

Analyse der Erschiitterungsanfilligkeit des Objektes und der Umgebung
Beriicksichtigung der Umuwelt- und Umfeldbelistiqung

Konzept zur Zwischenlagerung, Verwertung, Entsorgung des Bauschutts
Konzept zur Zwischenlagerung und Entsorgung des belasteten Materials
Konzept des zeitlichen Ablaufs

Konzept der eingesetzten Riickbaumethoden (Demontieren, Entkernen, Abtragen,
Abgreifen, Einreiffen, Demolieren, Eindriicken etc.)

o Zustindigkeiten und Generalverantwortung
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