Bundesministerim Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_RK

% fiir Wohnen, Stadtentwicklung
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung 1.1.6

und Bauwesen

Okologische Qualitat

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Risiken fiir die lokale Umwelt

Relevanz und Ziel des Kriteriums ist, die bestehenden Baumaterialien und neu eingesetzten Bauprodukte zu

Zielsetzung reduzieren bzw. zu vermeiden, die aufgrund ihrer Schadstoffgehalte oder Schadstoff-
freisetzungen ein Risikopotenzial fiir Mensch und Umwelt (Grundwasser, Oberflichenwasser,
Boden und Luft) darstellen.

Fiir die bestehende Bausubstanz bedeutet dies die moglichst vollstindige Erfassung und
Analyse der vorhandenen Baumaterialien sowie die Umsetzung entsprechender
Sanierungsmafinahmen. Hierbei sind Baumaterialien relevant, die bereits vor der
Komplettmodernisierung im Bestand vorhanden waren und dort wihrend zukiinftiger
Nutzungsphasen verbleiben werden.

Bei neu eingesetzten Bauprodukten bezieht sich die Reduzierung / Vermeidung von
Schadstoffen bei innen und auflen liegenden Produkten bereits auf die Planungsphase und
berticksichtigt sowohl die Verarbeitung auf der Baustelle als auch die Auswirkungen in der
Nutzungsphase.

Wirkungen wéhrend des Transports und der Entsorqung (Riickbau, Abbruch, Aufbereitung,
Weiter- und Wiederverwendung, Beseitigung) werden vorerst nicht adressiert. Dies gilt auch
fiir die werkseitige Herstellung von neu eingebrachten Bauprodukten — mit Ausnahme von
denjenigen, die wihrend der Nutzung des Gebdiudes gesundheitsbeeintrichtigende Stoffe aus
Bauprodukten in die Innenraumluft emittieren.

Beschreibung Um die Risiken fiir die lokale Umuwelt moglichst gering zu halten, ist eine griindliche
Schadstofferfassung und -sanierung im Bestand erforderlich sowie eine sorgfiltige Auswahl
schadstoff- und emissionsarmer neuer Bauprodukte entscheidend.

Im Rahmen der Bewertung werden demzufolge alte Baumaterialien und neue Bauprodukte
getrennt voneinander beurteilt.

Qualitative Bewertung

Methode Die Bewertung erfolgt anhand der Teilkriterien
1. Baumaterialien der verbleibenden Altsubstanz
2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der Komplettmodernisierung

1. Baumaterialien der Altsubstanz
Die Bewertung der Risiken aus Baumaterialien der Altbausubstanz erfolgt auf Basis des im
Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 , Bestandsanalyse” zu erstellenden
Schadstoffkatasters. Die relevanten Schadstoffgruppen sind:
1. Asbest
2. Polychlorierte Biphenyle (PCB)
3. Holzschutzmittel (HSM) / Biozide: Pentachlorphenol (PCP), DDT
4. Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
5. Alte Mineralwolle (KMF)
6. Blei
7. Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWW)
8. Flammschutzmittel (TCEP und HBCD)
9.  Weichmacher (zuriickgestellt)
10. Formaldehyd
11. Schimmelpilze
12. Radon (zuriickgestellt)
13. Taubenkot (zuriickgestellt)
14. Feinstaub (zuriickgestellt)
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Die im Schadstoffkataster lokalisierten Baumaterialien werden hinsichtlich ihres
Schidigungspotenzials eingestuft und die jeweiligen Analysen und Sanierungen bewertet. Als
Nachweise werden z.B. Messungen, chemische Analysen, Materialpriifberichte von
unabhingigen Instituten etc. herangezogen.

Die Anforderungen sind in den Qualititsniveaus 1 bis 4 (siehe Anlage 1) beschrieben und
orientieren sich am Aufwand und am Schwierigkeitsgrad der praktischen Umsetzung sowie an
der okologischen Bedeutung der Substitution eines Stoffes.

Qualititsniveau 1 beschreibt hierbei die gesetzlichen Mindestanforderungen an die
Schadstoffuntersuchung und den hygienischen Mindeststandard.

Qualititsniveau 4 stellt die héchste Bewertung dar und umfasst den Ausschluss von
Schadstoffen im Gebiude bzw. die Reduktion des Schadstoffgehalts auf ein Minimum.

Die Bewertung der Baumaterialien gemdf§ den Qualititsniveaus muss fiir jeden Schadstoff
separat erfolgen. Positiv bewertet wird eine tiefgriindige Schadstoffuntersuchung zum
Ausschluss von Schadstoffen im Gebiude oder als Grundlage fiir eine fachgerechte Sanierung.
Der Abschluss der Sanierungsarbeiten ist i. d. R. messtechnisch nachzuweisen.

Voraussetzung fiir QN 2 bis 4 ist die Erfiillung des jeweils darunter liegenden
Niveaus! Innerhalb eines Qualititsniveaus sind alle Anforderungen fiir die
entsprechenden Schadstoffgruppen zu erfiillen.

Fiir die Gesamtbewertung ist demnach die schwiichste Bewertung mafigebend.

Typische Baumaterialien, welche vermehrt mit Schadstoffen belastet sein konnen, sind in
Anlage 2 aufgefiihrt. Diese Auflistung ist nicht als abschlieflend zu betrachten, sondern als
generelle informative Planungshilfe zu verstehen.

2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der Komplettmodernisierung

Die Anforderungen fiir neu eingebrachte Bauprodukte sind dem aktuell giiltigen Kriterium
Risiken fiir die lokale Umuwelt fiir Neubauten BNB RN 1.1.6 zu entnehmen und der Nachweis
entsprechend den darin beschriebenen Qualititsniveaus zu fiilren.

Die Punktezuordnung erfolgt gemdfs dem Bewertungsmafistab in diesem Kriterium - siche
Abschnitt , Bewertungsmafistab”.

Denkmalgeschiitzte Gebdude:
Die denkmalspezifischen Besonderheiten sind im Begleitdokument , Hinweise zum
Denkmalschutz” einzusehen.

Direkt in Bezug 1. Baumaterialien der Altsubstanz
genommene e Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in
Regelwerke Gebiiuden (Asbest-Richtlinie), 1996

o Technische Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 519: Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten, BAUA, Januar 2014, zuletzt gedindert und ergianzt GMBI 2015

e Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und Bauteile in
Gebiuden (PCB-Richtlinie), 1994

o Trinkwasserverordnung TrinkwV 2001 v. 21.05.2001, neugefasst durch Bek. v.
10.03.2016
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e REACH-VO: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrinkung chemischer Stoffe; hittp.//www.reach-
info.de/verordnungstext.htm

e Richtlinie VDI 3862 Blatt 3: Messen gasformiger Emissionen - Messen aliphatischer und
aromatischer Aldehyde und Ketone nach dem DNPH-Verfahren - Kartuschen-Methode,
Dez. 2000

e Richtlinie VDI 6202 Blatt 1: Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen -
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Oktober 2013

2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der Komplettmodernisierung
e siche BNB RN 1.1.6 (Modul Neubau)

Weitere Regelwerke 1. Baumaterialien der Altsubstanz

o Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), 2010,
zuletzt gedndert und erginzt 03.02.2015

o Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe
und Bauteile in Gebduden, 1996

e PAK - Handlungsanleitung - Umgang mit teerhaltigen Materialien im Hochbau,
Landesamt fiir Arbeitsschutz und technische Sicherheit Berlin, September 2008

o Technische Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 521: Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle, BAUA, Februar 2008

o Technische Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 524: Schutzmafinahmen bei Tétigkeiten in
kontaminierten Bereichen, BAUA, Februar 2010, zuletzt gedndert und ergdnzt 2011

o Technische Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 910: Risikobezogenens Mafinahmenkonzept fiir
Titigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen, BAUA, Februar 2014, zuletzt geindert
und erginzt 29.07.2016

e DGUYV Regel 101-004 (bisher BGR 128): Kontaminierte Bereiche, Februar 2006

e DGUYV Information 201-012: Verfahren mit geringer Exposition gegeniiber Asbest bei
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (bisher BGI 664), Ausgabe Juli
2000, Stand September 2016

e DGUYV Information 201-028: Gesundheitsgefihrdungen durch biologische Arbeitsstoffe
bei der Gebdudesanierung (bisher BGI 858), Oktober 2006

e DGUYV Information 201-031: Gesundheitsgefihrdungen durch Taubenkot (bisher BGI
892), November 2006

o Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Titigkeiten mit Biologischen
Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung - BioStoffV), 2013

2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der Komplettmodernisierung
e siche BNB RN 1.1.6 (Modul Neubau)

Fachinformationen /| 1. Baumaterialien der Altsubstanz
Anwendungshilfen o Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von
Schimmelpilzwachstum in Innenriumen, 2002 Umweltbundesamt Berlin,
httpy/fwww.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4218.pdf
e BBSR-Berichte KOMPAKT: Kiinstliche Mineralfaserddmmstoffe, Bundesinstitut fiir
Bau-, Stadt-und Raumforschung (BBSR )im Bundesamt fiir Bauwesen und
Raumordnung (BBR), Januar 2011
e Informationsblatt Hylotox 59: DDT und Lindan in Innenriumen, Landesamt fiir
Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern, Stand 7/13
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2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der Komplettmodernisierung
e siehe BNB RN 1.1.6 (Modul Neubau)

R

Erforderliche 1. Baumaterialien der Altsubstanz

Unterlagen Fiir den Nachweis der Risiken aus der Altsubstanz ist das — im Zuge des Kriterium BNB RK
5.1.6 erstellte - Schadstoffkataster mit Mengenangaben der betroffenen Flichen zu erginzen.
Die Einhaltung der erreichten Qualititsniveaus gemif§ Anlage 1 ist im Schadstoffkataster zu
dokumentieren. Die Erstellung des Schadstoffkatasters hat nach den Grundsdtzen der VDI
6202 Blatt 1 zu erfolgen.

Dariiber hinaus ist der Nachweis der Schadstoffuntersuchung und der Einhaltung der
gesetzlichen Grenzwerte wie folgt zu erbringen:

o Begehungsprotokolle

o Beschreibungen der Bauteilaufbauten, Kartierung

e Schadstoffgutachten

o Planausziige mit Kartierung

Erfolgt die Bewertung mit einer héheren Qualititsstufe tiber den gesetzlichen
Mindeststandard hinaus, sind zusitzliche Begehungen, Messungen oder Annahmen,
Ausschliisse von Schadstoffen, etc. zu dokumentieren. Es sind folgende Unterlagen zu
erbringen:

o Begehungsprotokolle

o Nachweise zum Ausschluss von Schadstoffen bzw. von Sanierungsmafinahmen

e Messprotokolle, Dokumentation zusdtzlicher Schadstoffuntersuchungen

o Aufstellung von Sanierungskonzepten

e Protokolle tiber Erfolgskontroll- bzw. Freigabemessungen

2. Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der Komplettmodernisierung
Die erforderlichen Unterlagen fiir die Bewertung neu eingebrachter Bauprodukte sind dem
Kriteriensteckbrief BNB RN 1.1.6 zu entnehmen.

Hinweise zur Voraussetzung fiir die Bewertung der Bauprodukte der Altsubstanz ist das im Rahmen des
Nachweisfiihrung Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 erstellte Schadstoffkataster.

Die Bewertung der Baumaterialien der Altsubstanz und der neu eingebrachten Bauprodukte
erfolgt getrennt gemdf$ dem Bewertungsmafstab fiir Teilkriterium 1 und 2 auf Seite B1.

Hierbei miissen zum Erreichen der jeweiligen Bewertungspunkte die entsprechenden

Anforderungen fiir beide Teilkriterien gleichermafSen erfiillt sein. Z. B.: 50 Punkte sind
erhdltlich, wenn mindestens QN 2 im TK1 und QN 3 im TK 2 erfiillt sind.
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Okologische Qualitat

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Risiken fiir die lokale Umwelt

BewertungsmaBstab Anforderungsniveau

Z:100 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
75 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 75.
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
25 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 25.
G: 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10.

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt < 10.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Anforderungsniveau

1. Teilkriterium 2. Teilkriterium

Baumaterialien der Altsubstanz | Neu eingebaute Bauprodukte
Z:100 | Erfiillung des Qualitdtsniveaus 4 | Erfiillung des Qualitdtsniveaus 5
75 Erfiillung des Qualitétsniveaus 3 | Erfiillung des Qualitétsniveaus 4
R: 50 Erfiillung des Qualitétsniveaus 2 | Erfiillung des Qualitétsniveaus 3
G: 10 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 1 | Erfiillung des Qualitdtsniveaus 2
0 Erfiillung des Qualitétsniveaus 1 | Erfiillung des Qualitéitsniveaus 1

zuldssig.

Zwischenbewertungen sind nicht

Zwischenbewertungen sind nicht
zuldssig.
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Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung 1.1.6

Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Risiken fur die lokale Umwelt

Anlage 1 Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altbausubstanz

L

Anlage 2 Liste sanierungsrelevanter Bauteile
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Z Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

BNB_RK

1 [ ] 1.6
Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Risiken fiir die lokale Umwelt

Anlage 1 Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Kriteriengruppe

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| Schadstoff 1

| Qualitdtsniveau 1

| Qualititsniveau 2

| Qualititsniveau 3

| Qualitdtsniveau 4

1 | Asbest

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
badudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle asbesthalti-
gen Baumaterialien identifiziert.

Bei Vorhandensein von schwach
gebundenem Asbest der Dring-
lichkeitsstufe I erfolgte eine
fachgerechte Sanierung gemaf3
Asbest-Richtlinie und TRGS 519.

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
badudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle asbesthalti-
gen Baumaterialien identifiziert.

Bei Vorhandensein von schwach
gebundenem Asbest der Dring-
lichkeitsstufe I und II erfolgte
eine fachgerechte Sanierung ge-
mafd Asbest-Richtlinie und TRGS

519.

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
badudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle asbesthalti-
gen Baumaterialien identifiziert.

Bei Vorhandensein von schwach
gebundenem Asbest der Dring-
lichkeitsstufe I, I und III erfolg-
te eine fachgerechte Sanierung
gemafd Asbest-Richtlinie Methode
I (Entfernen) und TRGS 519.

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
badudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle asbesthalti-
gen Baumaterialien identifiziert.

Alle asbesthaltigen Baumateria-
lien wurden gemafd TRGS 519
entfernt. Es verbleiben keine
asbesthaltigen Baumaterialien
im Baukorper.

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22)



Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

L

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

BNB_RK

1.1.6

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Risiken fiir die lokale Umwelt

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Anlage 1

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| | Schadstoff 1 | Qualitdtsniveau 1 | Qualititsniveau 2 | Qualitidtsniveau 3 | Qualitdtsniveau 4 |
2 | Polychlorierte Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
Biphenyle (PCB) | baudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver-

dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von
PCB unterschreitet - ggf. nach
Sanierung - den Vorsorgewert von
300 ng/m3 Raumluft.

dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von
PCB unterschreitet - ggf. nach
Sanierung - den Vorsorgewert von
300 ng/m3 Raumluft.

Die fiir die Raumluftbelastung
verantwortlichen Quellen sind z.
B. durch Materialuntersuchungen
identifiziert.

dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von
PCB unterschreitet - ggf. nach
Sanierung - den Vorsorgewert von
300 ng/m?* Raumluft.

Alle PCB-haltigen Baumaterialien
mit Gehalten > 50 mg/kg sind
entfernt bzw. alle Flachenquellen
mit Emissionen> 30 pug/m? sind
behandelt.

dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von
PCB unterschreitet - ggf. nach
Sanierung - den Wert von

30 ng/m* Raumluft.

Alle PCB-haltigen Baumaterialien
mit Gehalten > 50 mg/kg sind
entfernt bzw. alle Flachenquellen
mit Emissionen > 30 pug/m? sind
behandelt.
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Risiken fiir die lokale Umwelt

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Anlage 1

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| | Schadstoff 1 | Qualitdtsniveau 1 | Qualititsniveau 2 | Qualitidtsniveau 3 | Qualitdtsniveau 4 |
3 | Holzschutzmittel | Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
(HSM) / Biozide: | baudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver-
Pentachlor- dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoftbe-
phenol (PCP), lastete Baumaterialien. lastete Baumaterialien. lastete Baumaterialien. lastete Baumaterialien.
Lindan, DDT

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln. Die Raumluftkonzent-
rationen von PCP, Lindan und
DDT unterschreiten - ggf. nach
Sanierung - folgende Vorsorge-
werte:

PCP < 100 ng/m?* Raumluft
Lindan < 100 ng/m3 Raumluft
DDT < 300 ng/m? Raumluft.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln. Die Raumluftkonzent-
rationen von PCP, Lindan und
DDT unterschreiten - ggf. nach
Sanierung - folgende Vorsorge-
werte:

PCP < 100 ng/m?® Raumluft
Lindan < 100 ng/m3 Raumluft
DDT < 300 ng/m? Raumluft

Die fiir die Raumluftbelastung
verantwortlichen Quellen sind z.
B. durch Materialuntersuchungen
identifiziert.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln. Die Raumluftkonzent-
rationen von PCP, Lindan und
DDT unterschreiten - ggf. nach
Sanierung - folgende Vorsorge-
werte:

PCP < 100 ng/m?* Raumluft
Lindan < 100 ng/m? Raumluft
DDT < 300 ng/m?® Raumluft.

Alle PCP-, Lindan- und DDT-
haltigen Baumaterialien mit ober-
flaichennahen (0 - 2 mm Tiefe)
Gehalten > 50 mg/kg sind ent-
fernt bzw. behandelt.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln. Die Raumluftkonzent-
rationen von PCP, Lindan und
DDT unterschreiten - ggf. nach
Sanierung - folgende Werte:

PCP < 10 ng/m? Raumluft
Lindan < 10 ng/m*® Raumluft
DDT < 30 ng/m* Raumluft.

Alle PCP-, Lindan- und DDT-
haltigen Baumaterialien mit ober-
flachennahen (0 - 2 mm Tiefe)
Gehalten > 50 mg/kg sind ent-
fernt.
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

L

Kriteriengruppe

Risiken fiir die lokale Umwelt

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

BNB_RK

1 [ ] 1.6
Okologische Qualitit

Anlage 1

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| | Schadstoff 1 | Qualitdtsniveau 1 | Qualititsniveau 2 | Qualitidtsniveau 3 | Qualitdtsniveau 4 |
4 | Polycyclische Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
aromatische badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver-
Kohlenwasser- dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoftbe-

stoffe (PAK)

lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Summe der Raumluftkonzent-
rationen von Naphthalin und
Naphthalin-dhnlichen Verbindun-
gen unterschreitet - ggf. nach
Sanierung - den Vorsorgewert
von 0,010 mg/m* Raumluft.

lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Summe der Raumluftkonzent-
rationen von Naphthalin und
Naphthalin-dhnlichen Verbindun-
gen unterschreitet - ggf. nach
Sanierung - den Vorsorgewert
von 0,010 mg/m* Raumluft.

Die fiir die Raumluftbelastung
verantwortlichen Quellen sind z.
B. durch Materialuntersuchungen
identifiziert.

lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Summe der Raumluftkonzent-
rationen von Naphthalin und
Naphthalin-ahnlichen Verbindun-
gen unterschreitet - ggf. nach
Sanierung -den Vorsorgewert von
0,010 mg/m* Raumluft.

Alle PAK-haltigen Baumaterialien
mit Gehalten > 50 mg/kg (Summe
16 PAK nach US-EPAZ?) sind ent-
fernt bzw. behandelt.

lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Summe der Raumluftkonzent-
rationen von Naphthalin und
Naphthalin-dhnlichen Verbindun-
gen unterschreitet - ggf. nach
Sanierung - den Wert von 0,001
mg/m? Raumluft.

Alle PAK-haltigen Baumaterialien
mit Gehalten > 50 mg/kg (Summe
16 PAK nach US-EPA?) sind ent-
fernt.
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

L

Kriteriengruppe

Anlage 1

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

Risiken fiir die lokale Umwelt

BNB_RK

1 [ ] 1.6
Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| | Schadstoff 1 | Qualitdtsniveau 1 | Qualititsniveau 2 | Qualitidtsniveau 3 | Qualitdtsniveau 4 |
5 | Alte Kkiinstliche Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
Mineralfasern badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver-
(KMF) dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoftbe-

lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle KMF-
haltigen Baumaterialien (Alte
Mineralwolle) identifiziert.

lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle KMF-
haltigen Baumaterialien (Alte
Mineralwolle) identifiziert.

Freiliegende oder beschidigte
KMF-haltige Baumaterialien (Alte
Mineralwolle) wurden instandge-
setzt bzw. erhalten einen Oberfla-
chen- oder Rieselschutz

lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle KMF-
haltigen Baumaterialien (Alte
Mineralwolle) identifiziert.

Freiliegende oder beschadigte
KMF-haltige Baumaterialien (Alte
Mineralwolle) wurden instandge-
setzt bzw. erhalten einen dauer-
haften Oberflichen- oder Riesel-
schutz

Nach der Instandsetzung erfolgte
eine Kontrollmessung. Die ver-
bleibende KMF-Konzentration
unterschreitet den Wert von 500
Fasern/m?® Raumluft.

lastete Baumaterialien.

Durch bauteilbezogene Untersu-
chungen wurden alle KMF-
haltigen Baumaterialien (Alte
Mineralwolle) identifiziert.

Alle KMF-haltigen Baumaterialien
(Alte Mineralwolle) wurden ent-
fernt.

Nach der Entfernung erfolgte eine
Kontrollmessung. Die verbleiben-
de KMF-Konzentration unter-
schreitet den Wert von 500 Fa-
sern/m? Raumluft.

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22)



Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

R

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Risiken fiir die lokale Umwelt

BNB_RK

1.1.6

Okologische Qualitit

Anlage 1

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitiatsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| | Schadstoff 1 | Qualitdtsniveau 1 | Qualitidtsniveau 2 | Qualititsniveau 3 | Qualitdtsniveau 4 |
6 | Blei Bleihaltige haustechnische Installationen sind nicht vorhanden bzw. wurden vollstindig entfernt.
Es erfolgt eine Kontrollmessung der Trinkwasserqualitdt. Der Grenzwert nach TrinkwV 2013 < 0,01 mg/l wird eingehalten.
Alle bleihaltigen Bleche, Abdichtungen, Anstriche und Fugenmassen wurden entfernt 3.

7 | FCKW Es wurden keine Verdachtsmo- Es wurden keine Verdachtsmo- Es wurden keine Verdachtsmo- Es wurden keine Verdachtsmo-
mente auf FCKW-haltige Kalte- mente auf FCKW-haltige Kalte- mente auf FCKW-haltige und mente auf FCKW-haltige, teilha-
mittel festgestellt, die jedoch mittel festgestellt, die auch auf- teilhalogenierte FCKW-haltige logenierte und ungebrauchte
aufgrund der Bauhistorie nicht grund der Bauhistorie ausge- Kiltemittel festgestellt, die auch | teilhalogenierte FCKW-haltige
vollstandig ausgeschlossen wer- schlossen werden kénnen. Dies ist | aufgrund der Bauhistorie ausge- Kaltemittel festgestellt, die auch
den konnen. nachvollziehbar zu belegen. schlossen werden konnen. Dies ist | aufgrund der Bauhistorie ausge-

nachvollziehbar zu belegen. schlossen werden kénnen. Dies ist
nachvollziehbar zu belegen.
b) Bei Verdacht auf FCKW- b) Bei Verdacht auf FCKW- b) Bei Verdacht auf FCKW-
haltige Kiltemittel erfolgte ein haltige und teilhalogenierte haltige, teilhalogenierte und
Austausch durch halogenfreie FCKW-haltige Kiltemittel er- ungebrauchte teilhalogenierte
Kaltemittel. folgte ein Austausch durch halo- FCKW-haltige Kaltemittel er-
genfreie Kaltemittel. folgte ein Austausch durch halo-
genfreie Kaltemittel.
FCKW-haltige Kunstschaumdammstoffe (XPS, PUR, PIR) werden derzeit nicht bewertet, sind aber aufgrund der Entsorgungsrelevanz im Schad-
stoffkataster zu erfassen.
8a | Flammschutzmit- | Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge- Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
tel: Tris(2- baudealter) ergeben sich Ver- baudealter) ergeben sich Ver- badudealter) ergeben sich Ver- baudealter) ergeben sich Ver-
chlorethyl)- dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoffbe- | dachtsmomente fiir schadstoftbe-
phosphat (TCEP) | lastete Baumaterialien. lastete Baumaterialien. lastete Baumaterialien. lastete Baumaterialien.

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22) Cceé



Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Z Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

BNB_RK

1 [ ] 1.6
Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Risiken fiir die lokale Umwelt

Anlage 1

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| | Schadstoff 1

| Qualitdtsniveau 1

| Qualitidtsniveau 2

| Qualititsniveau 3

| Qualitdtsniveau 4

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration der
Summe der Organophosphate
TCEP + TCPP + TBP + TBEP +
TEHP + TPP unterschreitet den
Vorsorgewert von 5 pg/m?
Raumluft.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration der
Summe der Organophosphate
TCEP + TCPP + TBP + TBEP +
TEHP + TPP unterschreitet den
Vorsorgewert von 5 pg/m?
Raumluft.

Die fiir die Raumluftbelastung
verantwortlichen Quellen sind z.
B. durch Materialuntersuchungen
identifiziert.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Alle Organophosphat-haltigen
Baumaterialien (Summe der Ge-
halte von TCEP + TCPP + TBP +
TBEP + TEHP + TPP) > 50 mg/kg
sind entfernt bzw. behandelt.

Die Raumluftkonzentration der
Summe der Organophosphate
TCEP + TCPP + TBP + TBEP +
TEHP + TPP unterschreitet den
Vorsorgewert von 5 pg/m?3
Raumluft.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Alle Organophosphat-haltigen
Baumaterialien (Summe der Ge-
halte von TCEP + TCPP + TBP +
TBEP + TEHP + TPP) > 50 mg/kg
sind entfernt.

Die Raumluftkonzentration der
Summe der Organophosphate
TCEP + TCPP + TBP + TBEP +
TEHP + TPP unterschreitet den
Wert von 0,5 pg/m? Raumluft.

8b | Flammschutzmit-
tel: Hexabrom-
cyclododecan
(HBCD)

In Gebauden bis zum Baujahr
2017 *wurden alle zugénglichen,
im Gebaude verbleibenden Kunst-
schaumddammstoffe aus Polystyrol
(EPS/ XPS) als ,,HBCD-haltig“ bzw.

Alle zugédnglichen Kunstschaum-
dammstoffe aus Polystyrol (EPS/
XPS), die einer Materialergdnzung
bzw. -aufdoppelung bediirfen,
wurden durch HBCD-freie Damm-

Alle zuganglichen Kunstschaum-
dammstoffe aus Polystyrol (EPS/
XPS) wurden durch HBCD-freie
Dammstoffe ersetzt.

Wie QN 3

Keine weitere Anforderung

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22)
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e Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung 1.1.6

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Risiken fiir die lokale Umwelt

Anlage 1 Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden konnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| | Schadstoff 1 | Qualitdtsniveau 1 | Qualititsniveau 2 | Qualitidtsniveau 3 | Qualititsniveau 4 |
Gebdude, die ab mit dem Hinweis, Verdacht auf stoffe ersetzt. (Vermeidung der
2018 errichtet wer- | HBCD" gekennzeichnet. Vermischung schadstofffreier und
den, miissen diesen schadstoffhaltiger Baustoffe im
Nachweis nicht Riickbaufall.)
erbringen.

Alle weiteren zugénglichen, ver-
bleibenden Kunstschaumddmm-
stoffe aus Polystyrol (EPS/ XPS)
wurden als HBCD-haltig bzw. mit
dem Hinweis ,Verdacht auf HBC“
gekennzeichnet.

9 | Weichmacher: zuriickgestellt
Di-(2-ethylhexyl)-
phthalat (DEHP)

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22) c8
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Bundesministerium
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und Bauwesen

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

BNB_RK

1.1.6

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Anlage 1

Risiken fiir die lokale Umwelt

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden kénnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| Schadstoff 1

| Qualitdtsniveau 1

| Qualititsniveau 2

| Qualititsniveau 3

| Qualitdtsniveau 4

10

Formaldehyd

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
badudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von
Formaldehyd unterschreitet den
Vorsorgewert von 0,10 mg/m?
Raumluft.

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
bédudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von

Formaldehyd unterschreitet den
Vorsorgewert von 0,10 mg /m3

Raumluft.

Die fiir die Raumluftbelastung
verantwortlichen Quellen sind z.
B. durch Emissionsuntersuchun-
gen identifiziert.

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
badudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von
Formaldehyd unterschreitet den
Vorsorgewert von 0,10 mg /m3
Raumluft.

Alle wesentlichen Formaldehyd-
emittierenden Baumaterialien
sind entfernt oder behandelt.

Auf Grund der Bauhistorie (Ge-
badudealter) ergeben sich Ver-
dachtsmomente fiir schadstoffbe-
lastete Baumaterialien.

Durch Raumluftmessungen ist die
Hohe der Raumluftbelastung zu
ermitteln.

Die Raumluftkonzentration von
Formaldehyd unterschreitet den
Wert von 0,03 mg /m?® Raum-
luft.

Alle wesentlichen Formaldehyd-
emittierenden Baumaterialien
sind entfernt oder behandelt.

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22)
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Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_RK
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung 1.1.6

Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Risiken fiir die lokale Umwelt

Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Anlage 1

Voraussetzung fiir die Bewertung ist die Begehung und Diagnose im Rahmen des Kriteriensteckbriefs BNB RK 5.1.6 hinsichtlich aller u. g. Schadstoffe.

Wird bei der 6rtlichen Begehung durch einen Fachexperten festgestellt, dass keine Verdachtsmomente vorliegen und diese definitiv aufgrund der verbauten Baumaterialien
oder aufgrund der Bauhistorie ausgeschlossen werden konnen, kann fiir den entsprechenden Schadstoff / die entsprechende Schadstoffgruppe das Qualitatsniveau 4 ange-
setzt werden. Um ein Qualitidtsniveau zu erreichen, miissen die Anforderungen vollstindig fiir alle Schadstoffe /-gruppen umgesetzt sein.

| Schadstoff 1

| Qualitdtsniveau 1 |

Qualititsniveau 2 | Qualititsniveau 3 | Qualitdtsniveau 4

11 | Schimmelpilze

a) Es wurden keine Verdachts-
momente festgestellt.

b) Bei Auffélligkeiten erfolgte die
Sanierung gemaf? Leitfaden des
UBAS.

a) Es wurde kein sichtbarer Schimmelpilzbefall festgestellt. Zur Feststellung eines verdeckten Befalls wur-
den folgende Merkmale berticksichtigt:

- Geruch,

- Feuchtigkeit,

- bauliche Méngel und

- gesundheitliche Beschwerden von Nutzern.

b) Bei auffilligen Flichen ab 20 cm? erfolgte die Sanierung gemaf3 Leitfaden UBA.

12 | Radon zuriickgestellt
13 | Taubenkot zuriickgestellt
14 | Feinstaub zuriickgestellt

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22)
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und Bauwesen

Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung 1.1.6
Okologische Qualitat

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Risiken fiir die lokale Umwelt

Anlage 1 Bewertungseinstufung der Schadstoffe in der Altsubstanz

Fufdnoten:

1 Schadstoffe, deren Einsatz fiir Neubauten bereits oder in absehbarer Zeit in der Bundesrepublik Deutschland verboten ist:

Asbest: 1969 (DDR) und 1979 (BRD) Verbot von Spritzasbest
1982 Verbot sonstiger schwachgebundener Asbestprodukte im Baubereich
1992 Verbot von Asbestzementprodukten im Hochbau

PCB: 1978 Verwendungsverbot in offenen Systemen
1989 Verbot der Verwendung und des Inverkehrbringens PCB-haltiger Produkte
PCP: 1989 Herstellungs-, und Verwendungsverbot
Lindan: 2002 Verwendungsverbot seit 1998 als Pflanzenschutzmittel und in Europa, kein Produktionsverbot
DDT: 1972 (BRD) und 1989 (DDR) Herstellungs-, und Verwendungsverbot
PAK: 1991 Verbot von Teerdlen fiir die Verwendung als Holzschutzmittel: Teerdlverordnung
LAlte“ KMF: 2000 Herstellungs- und Verwendungsverbot
Blei: 1973 Verwendungsverbot von Bleirohren (ab 1.12.2013 verschéarfter Grenzwert fiir Trinkwasser: Trinkwasserverordnung 2013)

1989 Verbot von Bleiweiss
2012 Verbot Bleimennige als Rostschutz

FCKW: 2000 Inverkehrbringungs- und Verwendungsverbot fiir FCKW
2001 Verwendungsverbot fiir teilhalogenierte FCKW in allen Kalte- und Klimaanlagen, ab 2002 in allen fest eingebauten Klimaanlagen < 100 kW
bzw. ab 2004 in allen kombinierten Klimaanlagen- und Warmepumpensystemen
2010 Verwendungsverbot fiir unverarbeitete teilhalogenierte FCKW zur Instandhaltung / Wartung bereits existierender Kalte- und Klimaanlagen
2015 Verbot aller teilhalogenierten FCKW

2 16 EPA-PAK: Von der Amerikanischen Bundesumweltbehérde (US-Environmental Protection Agency) zusammengestellte Liste mit 16 PAK, die als prioritire Umweltschadstoffe eingestuf-
ten sind und haufig stellvertretend fiir die Gruppe der PAK in Umweltproben untersucht werden: https://www.umweltprobenbank.de/de/documents/13446

3 Ausnahme nur aus Denkmalschutzgriinden zuldssig. Hierbei muss eine fachliche Begriindung der zustindigen Denkmalschutzbehérde nachgewiesen werden.

4 Die Verwendung von HBCD als Flammschutzmittel in EPS/XPS-Ddmmstoffen ist gemif der europaischen Chemikalienverordnung REACH nur noch bis 21.08.2017 moglich. Danach gilt wie
fiir alle anderen Einsatzgebiete ein weltweites Herstellungs- und Verwendungsverbot von HBCD.

5 Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenrdumen, Umweltbundesamt Berlin, aktuelle Fassung
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325 Bodenbelage
Dichtungsschichten X X
330 Aufdenwinde
331 Tragende Aufienwinde
Holzbauteile X |X X X Holzschutzmittel, Teerdlimpragnierung
Holzwerkstoffe X X X
334 Auflentiiren und -fenster
Fensterbédnke X X x |fest gebundener Asbest
Dauerelastische Fugenmassen,
Kitte-, Spachtel- und Vergussmassen X |x X Schwach oder fest gebundener Asbest
, wenn raumliche Trennung intakt, keine unmittelbare
Brandschutztiiren X X |x X . .
Sanierung erforderlich
335/336 | Auflenwandbekleidungen
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Dammung (Fassaden-, Kern-, Laibungs- < .
dammung)
dauerelastische Fugenmassen X |x X X
Buntsteinputz X X
Anstriche, Farben X X |x
Wandabdichtungen X X
Korrosionsschutzbeschichtungen X X
Holzverkleidungen X X X |x |x Holzschutzmittel, Teerélimpragnierung
Natursteinfassaden X X
340 Innenwénde
342 Nichttragende Innenwdnde
Holzstanderwerk ‘ ‘ |X ‘ | ‘ | | ‘ | ‘X | ‘X ‘ |
345 Innenwandbekleidungen
Bal.lplatten (Brandschutz-, Heizkorperver- X X X fest gebundener Asbest, "Asbestzement"
kleidungen)
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Dammung Holzwolleleichtbauplatten X X |x PAK-haltige Holzwolleleichtbauplatten aus Altholz
Spachtelmassen X X
Holzverkleidungen, Vertdfelungen, X |x X X Holzschutzmittel, Teerélimpragnierung
Paneele
Bauplatten (Holzwerkstoffe) X X X X
Fugenmassen (z. B. Verfugung von < |x < <
Fliesen)
Anstriche, Farben X X |X
Brandschutzanstrich X X |X
350 Decken
351 Deckenkonstruktionen
Holzdecken (Holz, -werkstoffe) X X |x |x
;/t(:)l;fl;olzunterkonstruktlonen, Holzwerk- X |x X X |X |X Holzschutzmittel, Teer6limpragnierung
352 Deckenbelage
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N R KMF in Faserdammstoffen, PAK in teergebundenen
Wirmedammung X X X |x -
Korkmaterialien
Trittschallddmmung X X |x
Bituminése Voranstriche X X
Bodenbelagskleber X X X teerhaltige Kleber bei Parkett- und Holzpflaster
Estrich, Ausgleichsmassen X X x |fest gebundener Asbest
Gussasphalt, Asphaltplatten X X
Harte Bodenbelige (Platten, Verfugung) X < < X ;tfé Sgeerf)undener Asbest, Radon in Natursteinplatten,
Weiche Bodenbelage (Cushion-Vinyl- < < lx < schwach gebundener Asbest, Formaldehyd in Tep-
Bodenbelage, Floor-Flex-Platten) pichbeldgen
Fugenmassen (z. B. Verfugung von Fliesen) |x |x X X
Holzwerkstoffe X X X
353 Deckenbekleidungen
Deckenfaserplatten (z.B. Akustikdecken, PCB als Farbbeschichtung, Weichmacher und Flamm-
X X X X .
Rasterdecke) schutzmittel
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-§ ;? % ZE:‘ 2 of J%D azg
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Gipskartonplatten X X
Bauplatten (Brandschutzverkleidungen) X X
Brandschutzanstrich X X |X
Holzpaneeldecken X |x X X Holzschutzmittel, Teerélimpragnierung
Anstriche, Farben X X X
Holzwerkstoffe X X X
360 Décher
361 Dachkonstruktionen
Dachstuhl X X X |x
Dachunterkonstruktionen X X X
Schiittungen X X
364 Dachbekleidungen
Holzwolledimmung X X PAK-haltige Holzwolle-Leichtbauplatten aus Altholz
Mineralfaserddimmung X X
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363 Dachbeldge
Dachabdeckung (Zementplatten, Teer) X X X
Gesims-/Attikaverkleidung X X
Flachdachrand X X
Dammung X X |x
Dachabdichtung, teergetrankte Trennlagen, X .
Teerpappen
Korrosionsschutzbeschichtungen X X X
369 Déacher, sonstiges
Gelander, Schutzgitter ‘x ‘ | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘X | ‘ ‘ |Verkleidungen aus Asbestzement
370 Baukonstruktive Einbauten
371 Allgemeine Einbauten
Biithnenvorhinge X X
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410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Rohrleitungen < . izst gebundener Asbest ("Eternit", AZ-Rohre), Bleiroh-
Dammung, Abdichtung von Rohrleitungen |x X X schwach gebundener Asbest
Betonbeschichtung X X Beschichtung abwassertechnischer Anlagen
Dichtungen von Flanschen, Absperrarma- . . schwach gebundener Asbest
turen und Spindeln
Epoxidharzbeschichtungen X X
Wasserrohre, Flanschdichtungen X |x
Fugenmassen X X
420 Wirmeversorgungsanlagen
Rippendichtungen X X
Nachtspeicherofen X X
Dammung X X X
Faserschiittungen X X
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430 Lufttechnische Anlagen
Liftungskanale X X
Dammung X X
440 Starkstromanlagen
Brandschutzverkleidung der Kabelkanile |x X X fest gebundener Asbest, Spritzasbest
Brandschutzplatte Stromkasten X X fest gebundener Asbest
Dauerelastische Fugenmassen X |x X
Kondensatoren, Transformatoren X X
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Brandmeldeanlagen ‘x ‘ | ‘ |x ‘ | | ‘ | ‘x | ‘ ‘ |
460 Forderanlagen
461 Aufzugsanlagen
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Inner.}verkleldungen, Verkleidungen von < < Asbestzementplatten
Aufziigen
Hydraulikdle X X
470 Nutzungsspezifische Anlagen
471 Kiichentechnische Anlagen
[T T I T T Il [l [T]
475 Feuerldschanlagen
Loschwasserleitungen ‘x ‘ | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘x | ‘ ‘ |Asbestzementrohre
480 Gebidudeautomation
482 Schaltschranke
Dammmaterial X X
Isolierpappen X X Schwach gebunden
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