Bundesminsterium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_RK

* fiir Wohnen, Stadtentwicklung
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung 3.2.1

und Bauwesen

Hauptkriteriengruppe Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Barrierefreiheit
Relevanz und Die Barrierefreiheit im Innenbereich und den zugehdrigen Auflenflichen ist ein Kriterium fiir
Zielsetzung die Nutzbarkeit eines Gebdudes. Ziel ist es, den Nutzern eine Gebdudenutzung ohne fremde

Hilfe zu ermoglichen. Es gilt dabei insbesondere, Menschen mit Einschrankungen eine
unabhéngige Lebensfiihrung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermdglichen.

Barrierefreiheit bzw. eine barrierefreie Nutzung muss fiir die 6ffentlich genutzten Bereiche
gewihrleistet sein und sollte gleichfalls fiir die als Arbeitsstétten ausgewiesenen
Nutzungsbereiche sichergestellt werden.

Fiir Rehabilitationsklinken ist ein hohes MaB an Barrierefreiheit von besonderer Bedeutung.
Dies gilt fiir die Beschiftigten und fiir die Besucher innen und insbesondere fiir die
Bediirfnisse der Rehabilitant_innen. Fiir die Rehabilitant_innen stellen die barrierefreie
Zuginglichkeit sowie die zweckentsprechende Nutzung der Rdume, Einrichtungen und
Ausstattungen sowie des Aulenraumes eine wichtige Grundlage fiir die Rehabilitation dar. Die
Barrierefreiheit ist ein Beitrag zu einer patientenzentrierten Ausrichtung moderner
Rehabilitationskliniken und kann als Aspekt einer ,,heilenden Architektur” betrachtet werden.

Beschreibung Die Priifung der Moglichkeiten einer barrierefreien Nutzung durch die Rehabilitant innen, die
Besucher innen und das Personal umfasst sowohl die 6ffentlich zugénglichen als auch die als
Arbeitsstétten ausgewiesenen Bereiche und insbesondere die Unterkunftsraume. Dabei werden
unterschiedliche Aspekte aufeinander aufbauend betrachtet:

e Die Barrierefreiheit der 6ffentlich zugéanglichen Bereiche wird sowohl fiir den
AuBenraum als auch fiir das Gebdudeinnere als Mindestanforderung vorausgesetzt.

e Erginzend sind die Anforderungen des Leitfadens Barrierefreies Bauen (LFBB) des
Bundesbauministeriums in verschiedenen Stufen des Verfahrensablaufs zu
beriicksichtigen (Bedarfsplanung, Konzepterstellung, Realisierungsnachweis der im
Konzept festgelegten Einzelanforderungen). Geméfs LFBB sind dabei sémtliche
Belange des barrierefreien Bauens fiir unterschiedliche Behinderungsarten und —grade
sowie bzgl. des Prinzips ,,design for all hinsichtlich der verschiedenen Handlungsfelder
projektspezifisch zu priifen und entsprechende Anforderungen festzulegen.

e Dariiber hinaus wird der Flachenanteil der barrierefrei zugénglichen Unterkunftsraume
einschlieBlich Sanitdrraum, und der als Arbeitsstétten ausgewiesenen Bereiche inkl. der
zugehorigen Nebenrdume, das Vorhandensein von barrierefreien Toilettenrdumen sowie
der barrierefrei zugédnglichen Aufenthaltsflichen im Auflenbereich bewertet.

Qualitative und quantitative Bewertung

Methode Bei der Bewertung der Barrierefreiheit eines Gebdudes ist zu priifen und zu beurteilen,
inwieweit allen Menschen eine gleichberechtigte Zuganglichkeit und Nutzung ermoglicht wird.
Die Anforderungen sind fiir verschiedene Bereiche nachzuweisen:

Offentlich zugiingliche Bereiche

Als Mindestanforderung sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit
insbesondere fiir die 6ffentlich zugénglichen Bereiche nachzuweisen. Dariiber hinaus ist
nachzuweisen, dass mindestens ein Anforderungsprofil an die Barrierefreiheit geméaf3 LFBB im
Rahmen der Bedarfsplanung vorliegt.

Unterkunftsriume

Fiir die Unterkunftsrdume einschlieBlich der integrierten Sanitidrrdume ist mindestens die
barrierefreie Zuganglichkeit nachzuweisen. Dariiberhinausgehende Anforderungen sind
projektspezifisch von den Projektbeteiligten im Anforderungsprofil an die Barrierefreiheit
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gemifl LFBB im Rahmen der Bedarfsplanung festzulegen. Bewertet wird der Anteil der
barrierefrei zuginglichen Flachen in Bezug zur Gesamtflache der Unterkunftsraume.

Als Arbeitsstitten ausgewiesene Bereiche

Zusétzlich zu den Unterkunfts-, Diagnostik- und Therapieraumen sowie weiteren 6ffentlich
zugénglichen Bereichen, die im Anwendungsbereich der DIN 18040-1 liegen, ist die
barrierefreie Zuginglichkeit der als Arbeitsstétten ausgewiesenen Bereiche nachzuweisen
(bspw. fiir Biiros der Verwaltung oder Pausenrdume). Hierfiir sind die Technischen Regeln fiir
Arbeitsstétten (ASR) V3a.2 , Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstétten* heranzuziehen.

Barrierefreie Zugénglichkeit von Arbeitsstitten
Bewertet wird die barrierefreie Zugéinglichkeit der als Arbeitsstitten ausgewiesenen

Bereiche inkl. der zugehdrigen Verkehrs- und Nebenflidchen. Dabei wird der Anteil der
barrierefreien Flichen in Bezug gesetzt zur Gesamtflidche der als Arbeitsstéitten
ausgewiesenen Bereiche.

Toilettenrdume

Um die grundsétzliche, ohne besondere Erschwernis mdgliche Nutzbarkeit der
barrierefreien, als Arbeitsstétten ausgewiesenen Bereiche im Sinne des Steck-briefs zu
gewihrleisten, ist separat das Vorhandensein von barrierefreien und
behindertengerechten Toilettenrdumen zu priifen.

Auflenanlagen

Sofern Aufenthaltsflichen im Auf3enbereich vorhanden sind, ist nachzuweisen, inwieweit diese
barrierefrei zugénglich sind. Dabei wird der Anteil der barrierefreien Flachen in Bezug gesetzt
zur Gesamtflache der Aufenthaltsflichen im Auf3enbereich.

Umsetzung der Barrierefreiheit in der Planung und Bauausfiihrung

Fiir die Planung der baulichen Maflnahmen ist der Leitfaden Barrierefreies Bauen (LFBB) des
Bundesbauministeriums anzuwenden. Der Leitfaden zeigt die Handlungsfelder mit méglichen
Losungen fiir die Umsetzung der Schutzziele und Anforderungen aus der DIN 18040-1 und
DIN 18040-3, weiteren allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Arbeitsstittenricht-
linie ASR V3a.2 auf und dient als ,,Checkliste” im gesamten Planungsablauf.

Uber die Anforderungen an den Grad der Barrierefreiheit hinaus ist nachzuweisen, dass
mindestens ein Anforderungsprofil an die Barrierefreiheit im Verfahrensablauf nach RBBau
(oder vergleichbarer Richtlinien fiir die Durchfithrung von Bauaufgaben der Lander und
Kommunen) gemifl LFBB vorliegt. Der LFBB beschreibt Anforderungen an:

e die Bedarfsplanung (Priifung der Anforderungen an die Barrierefreiheit und ggf.

Variantenuntersuchung)
e das Konzept Barrierefreiheit (Phase ES-Bau bzw. Entwurfsplanung) und
e den Nachweis Barrierefreiheit (Phase EW-Bau bzw. Ausfithrungsplanung)

e  UN-Behindertenrechtskonvention (2008): Gesetz zu dem Ubereinkommen der
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 iiber die Rechte von Menschen mit
Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum
Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (21.12.2008)

e  BGG (2002): Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen
(Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) vom 27. April 2002: § 4 Barrierefreiheit, § 8
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr
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Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen

ArbStittV (2004): Verordnung iiber Arbeitsstitten (Arbeitsstittenverordnung -
ArbStittV); 12.08.2004; zuletzt gedndert 19. Juli 2010

DIN 18040-1: 2010-10: Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teill: Offentlich
zugangliche Gebédude

DIN 18040-3: 2014-12: Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 3:
Offentlicher Verkehrs- und Freiraum

Technische Regeln fiir Arbeitsstétten (ASR)

ASR V3a.2 (08/2012): Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstétten

DIN 277-2:2005-02 : Grundflichen und Rauminhalte von Bauwerken im Hoch-bau -
Teil 2: Gliederung der Netto-Grundflache (Nutzflachen, Technische Funktionsflachen
und Verkehrsfldchen)

Weitere Regelwerke Hinsichtlich der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird auf die umfangreiche
Zusammenstellung im Leitfaden Barrierefreies Bauen, Teil A verwiesen.

Fachinformationen / °
Anwendungshilfen

Leitfaden Barrierefreies Bauen (LFBB), Bundesministerium des Innern, fiir Bau und
Heimat, Berlin 2016

Barrierefreies Bauen - Heft 01: Offentlich zugiingliche Gebdude, Bayerische
Architektenkammer, Miinchen 2013

Siehe auch Literaturverzeichnis im Leitfaden Barrierefreies Bauen.

Erforderliche Nachweis der Barrierefreiheit gemaB Teil B und D des Leitfadens Barrierefreies Bauen:

Unterlagen .
[ ]

Anforderungen zur Barrierefreiheit in der Bedarfsplanung (Qualititsniveau 1)
Konzept zur Barrierefreiheit zur ES-Bau (Qualititsniveau 2)

Nachweis zur Barrierefreiheit zur EW-Bau einschlieBlich entsprechender
Dokumentation zur Bauiibergabe (Qualitédtsniveau 3)

Nachweis der zusétzlichen flaichenbezogenen Anforderungen an die Barrierefreiheit
(Qualitétsniveau 2, 3, 4 und 5) anhand von:

Grundriss Erdgeschoss mit AuBenanlagen mit Ubergang zum 6ffentlichen Raum
einschlieBlich der Parkplitze

Grundriss Regelgeschoss mit ausgewiesenen barrierefreien ErschlieBungen und
Unterkunfts-, Arbeits- bzw. Nutzungsbereichen

relevante Schnitt- und Detailzeichnungen

Fotodokumentation

Planunterlagen des Gebdudes mit Kennzeichnung der 6ffentlich zugénglichen
Flachen, der Unterkunfts-, Arbeits- bzw. Nutzungsbereiche inkl. der Verkehrs- und
Nebenfldchen sowie der barrierefreien Toilettenrdume

Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Unterkunfts-, Arbeits- bzw. Nutzungsbereiche
unter Angabe des Anteils der barrierefreien Bereiche an der Gesamtheit der als
Arbeitsstitten ausgewiesenen Bereiche inkl. der Verkehrs- und Nebenflédchen.
Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Aufenthaltsflichen im AuBlenraum unter
Angabe des Anteils der barrierefreien Bereiche an der Gesamtheit der
Aufenthaltsflachen im Aulenraum.
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Hinweise zur e Die Anforderung an barrierefreie und behindertengerechte Toilettenrdume zur
Nachweisfiihrung Nutzung fiir jedes Geschlecht kann sowohl durch geschlechtsspezifische als auch
durch geschlechtsneutrale barrierefreie Toilettenrdume nachgewiesen werden.

e Der Bewerter hat bei der Vergabe der Bewertungspunkte die Moglichkeit,
projektspezifische Besonderheiten zu beriicksichtigen und gegebenenfalls weitere

Zwischenabstufungen einzufiihren.

e Als gleichwertig zur Erfiillung der Normung zu betrachten sind Mafinahmen, die Ziel
und Zweck gleichermal3en erfiillen.
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Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

Z:100

Qualitdtsniveau 5:
o Erfiillung Qualitdtsniveau 4

e Mindestens 95 % der Unterkunftsriume sind entsprechend der
geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei zugéinglich und verfiigen tiber einen barrierefrei
zugénglichen Sanitirraum.

e Mindestens 95 % der als Arbeitsstiitten ausgewiesenen Bereiche inkl.
der zugehodrigen Verkehrs- und Nebenfldchen sind entsprechend der
geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei zugéinglich.

e Mindestens 95% der Aufenthaltsflichen im AuBlenbereich sind — falls
vorhanden — entsprechend der geltenden Normung und der allgemein
anerkannten Regeln der Technik barrierefrei zugénglich.

e Im Gebéude ist auBerhalb der Unterkunftsrdume im Erd- und in allen
Regelgeschossen sowie ggf. weiteren 6ffentlich genutzten Geschossen
in jedem Sanitirtrakt mindestens 1 barrierefreier Toilettenraum zur
Nutzung fiir jedes Geschlecht vorhanden.

75

Qualititsniveau 4:
o Erfiillung Qualitdtsniveau 3

e Mindestens 75 % der Unterkunftsriume sind entsprechend der
geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei zuginglich und verfiigen {iber einen barrierefrei
zugénglichen Sanitirraum.

e Mindestens 75 % der als Arbeitsstitten ausgewiesenen Bereiche inkl.
der zugehorigen Verkehrs- und Nebenfldchen sind entsprechend der
geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei zugéinglich.

e Mindestens S0 % der Aufenthaltsflichen im Auflenbereich sind —
falls vorhanden — entsprechend der geltenden Normung und der
allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei zugénglich.

e Im Gebdude ist auBerhalb der Unterkunftsrdume im Erd- und in allen
Regelgeschossen mindestens 1 barrierefreier Toilettenraum zur Nutzung
fiir jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren
getrennten Nutzungsbereichen im Gebaude gewdhrleistet.
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

BNB_RK

3.2.1

Hauptkriteriengruppe Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

Funktionalitat
Barrierefreiheit

R: 50 Qualitdtsniveau 3:

o Erfiillung Qualitatsniveau 2

barrierefrei zugénglich und verfiigen {iber einen barrierefrei
zuganglichen Sanitirraum.

barrierefrei zugénglich.

vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten
Nutzungsbereichen im Gebdude gewahrleistet.

Bauiibergabe erstellt.

e Mindestens 50 % der Unterkunftsridume sind entsprechend der
geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik

e Mindestens 50 % der als Arbeitsstitten ausgewiesenen Bereiche inkl.
der zugehorigen Verkehrs- und Nebenflachen sind entsprechend der
geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik

e Im Gebiude sind auBBerhalb der Unterkunftsraume mindestens 2
barrierefreie Toilettenrdume zur Nutzung fiir jedes Geschlecht

e Zusitzlich zu dem Konzept wurde gemif3 LFBB ein Nachweis zur
Barrierefreiheit einschlieBlich entsprechender Dokumentation zur

25 Qualitdtsniveau 2:
o Erfiillung Qualitdtsniveau 1

barrierefrei zugéinglich und verfiigen tiber einen barrierefrei

zugénglichen Sanitirraum.

Gebdude gewihrleistet.

Barrierefreiheit (Phase ES-Bau) erstellt.

e Mindestens 25 % der Unterkunftsriume sind entsprechend der
geltenden Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik

e Im Gebéude ist auBerhalb der Unterkunftsraume mindestens 1
barrierefreier Toilettenraum zur Nutzung fiir jedes Geschlecht
vorhanden. Der Zugang ist auch bei-getrennten Nutzungsbereichen im

e Ausgewihlte — als Arbeitsstitten ausgewiesene — Bereiche inkl. der
zugehorigen Verkehrs- und Nebenfldchen sind barrierefrei zugénglich.

e Zusitzlich zur Bedarfsplanung wurde gemi3 LFBB ein Konzept zur

G: 10 Qualitétsniveau 1:

Barrierefreiheit wurde nachgewiesen.

Rahmen der Bedarfsplanung gepriift.

¢ Die Erfiillung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur

e GemiB LFBB wurden Anforderungen an die Barrierefreiheit im

wurde nicht nachgewiesen.

0 Die Erfiillung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit

Zwischenbewertungen konnen vorgenommen werden.
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