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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Flacheneffizienz
Rglevanz und Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist es neben einer
Zielsetzungen prinzipiellen Einschrankung der Inanspruchnahme neuer Fldchen, die Steigerung der

effizienten Nutzung bereits versiegelter Fldchen. Die Optimierung der Flacheneffizi-
enz innerhalb von Gebduden ist eine wichtige MaBBnahme zur Umsetzung dieses Ziels.

Beschreibung Die Flacheneffizienz ist eine Mafzahl zur Ermittlung der Ausnutzung von Flachen
innerhalb von Gebéduden. Der Umgang mit den Flédchen sollte wirtschaftlich sein. Im
Hinblick auf die Steigerung der Fldcheneffizienz lassen sich folgende Optimierungs-
ziele ableiten:

1.

Kostenbezogene Optimierung
Senkung der Bau- und Betriebskosten durch effiziente Flichenaufteilung, schlecht
nutzbare Flachen werden vermieden.

Umweltbezogene Optimierung

Senkung der Umweltauswirkungen einer Immobilie im Betrieb, durch Reduzie-
rung der Heizungs-, Liftungs- und Kithlanlagentechnik der Rdumlichkeiten. Mit
einer erhohten Flacheneffizienz kann die Versiegelung von natiirlichen Boden
reduziert werden.

Beitrag zur Optimierung im sozialen Bereich
Positive Beeinflussung des Arbeitsumfeldes durch gut proportionierte Flachen
und ubersichtliche Gestaltung.

Die Flacheneffizienz kann nicht uneingeschrankt optimiert werden.

Beachtet werden miissen die gesetzlichen Randbedingungen fiir die Grée eines Ar-
beitsplatzes und der Verkehrsflachen.

Bewertung Quantitative Bewertung mit den Bezugsgréen NF [m? |, BGF [m? ] und TF [m?]

Methode Zur Bewertung wird der Fldcheneffizienzkennwert, der aus dem Verhaltnis von Nutz-
flache und Bruttogrundflache ermittelt wird, herangezogen.

Bestimmte Prozesse in Laborgebduden haben aufgrund der Nutzung einen besonde-
ren Anteil von Verkehrsflache (z.B. Schleusen zusétzlicher Fluchtwege und besondere
ErschlieBungssituationen aufgrund von Reinraumanforderungen, Sicherheitsanfor-
derungen etc.). Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, dirfen entsprechende Fla-
chen als NF betrachtet werden.

Da bei Laborgebduden die Art der Nutzung direkten Einfluss auf die Groe der Techni-
schen Funktionsflachen (TF) hat, kann die Summe der TF abhé&ngig von der Labornut-
zung erheblich variieren. Um herauszukristallisieren, wie stark die Varianz der Tech-
nikflache und deren Einfluss auf die Bewertung tatsédchlich sind, werden in der Pilot-
phase zwei unterschiedliche Berechnungen zur Ermittlung des Flacheneffizienzfak-
tors durchgefiihrt. Die Benchmark wird erst im Rahmen der Konformitatspriifung der
Pilotprojekte festgelegt.
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Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Flacheneffizienz

1) InVariante1wird die Summe der TF bei der Ermittlung der BGF nicht bertick-
sichtigt, um eine Vergleichbarkeit der betrachteten Gebdude herzustellen.
Die TF wird von der BGF abgezogen.

2) InVariante 2 wird die TF berticksichtigt.

Beibeiden Varianten diirfen die oben aufgefiihrten nutzungsbedingten Verkehrsfla-
chen - mit entsprechender stichhaltiger Begriindung - als Nutzflache berticksichtigt
werden.

Nutzflache (NF):
Die Nutzflache ist derjenige Teil der Netto-Grundflidche, der der Nutzung des Bauwer-
kes aufgrund seiner Zweckbestimmung dient (siehe DIN 277-2, Tab1und 2).

Technische Funktionsfldche (TF):
Derjenige Teil der NGF, der der Unterbringung zentraler betriebstechnischer Anlagen
dient.

Brutto-Grundflache (BGF):

Die BGF ist die Summe der Grundfldchen aller Grundrissebenen eines Bauwerkes mit
Nutzungen nach DIN 277-2 (Tab. 1, Nr.1bis 9) und deren konstruktive UmschlieBun-
gen.

Nicht zur Brutto-Grundflache gehoren Flachen, die ausschlieBlich der Wartung, In-
spektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen Anlagen die-
nen, z. B. nicht nutzbare Dachflachen, fest installierte Dachleitern und -stege, War-
tungsstege in abgehdngten Decken.

Die Brutto-Grundflédche gliedert sich gemé&8 D IN 277-1in Konstruktions-Grundfldche
und Netto-Grundfléache.

Es sind Grundfldchen zu betrachten, die iberdeckt und allseitig in voller Hohe um-
schlossen sind (Bereich a nach DIN 277-1) oder Giberdeckt, jedoch nicht allseitig in vol-
ler Héhe umschlossen sind (Bereich b).

Nicht tiberdeckte Grundflachen bleiben unberticksichtigt (Bereich c).

Zur Ermittlung des Quotienten wird die NF (in m? ) durch die BGF (in m?) geteilt:

_ NF[m?]
) Fer= BGF [m?]-TF[m?]
NF [m?
) F= e
Fett Flacheneffizienzfaktor

NF Nutzflache
BGF Brutto-Grundflache
TF Technikfldche

Die Berechnung des Flacheneffizienzfaktors erfolgt unter Beachtung der kaufménni-
schen Rundung bis auf die zweite Kommastelle.
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MaRgebende * Verordnung tiber Arbeitsstdtten, Anhang Nr. 1.2; 1.8; 3.1. Vom 12. August 2004.
Regelwerke (BGBL INT. 44 vom 24.8.2004 S. 2179; 31.10.2006 S. 2407; 6.3.2007 S. 261;

20.7.2007 S.1595)

* ASR17/1.2-Verkehrswege. Vom Januar 1988 (BArbBl11/88 S. 34; 9/88 S. 46)

* Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bild-
schirmgeréten, Anhang Nr. 14. Vom 4. Dezember 1996. (BGBL. 11996 S. 1841;
29.10.2001S. 2785 Art. 396; 25.11.2003 S. 2304; 31.10.2006 S. 2407)

*  DIN 4543-1:1994-09: Biiroarbeitsplétze - Flachen fiir die Aufstellung und Be-
nutzung von Biiromébeln

* DIN16555: 2002-12: Biiroarbeitsplatz - Flachen fiir Kommunikationsarbeits-
plétze in Biiro- und Verwaltungsgebduden - Anforderungen, Priifung

*  DIN 277-1: 2005-2: Grundfldchen und Rauminhalte von Bauwerken im Hoch-
bau - Teil 1: Begriffe, Ermittlungsgrundlagen

Wechselwirkung zu  Die Flicheneffizienz wird als Teilkriterium auch im Steckbrief ,,Wertestabilitit“ be-
weiteren Kriterien wertet.

Fur die Bewertung +  Berechnung Flicheneffizienzquotienten (NF/BGF bzw. NF/(BGF-TF))

erforderliche «  Flichenberechnung nach DIN 277 (Ubersicht der Ergebnisse)
Unterlagen
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Kriteriengruppe Funktionalitat
Bewertungsmafstab Anforderungsniveau
Benchmarks werden nach der Pilotphase ermittelt.
Fur die Pilotphase wird die Berechnung des Fldcheneffizienzfaktors durch
die Teilnehmer gefordert.
Z:100  Flacheneffizienzfaktor = XX
90 Flacheneffizienzfaktor = XX
80 Flacheneffizienzfaktor = XX
70 Flacheneffizienzfaktor = XX
60 Flacheneffizienzfaktor = XX
R:50 Flacheneffizienzfaktor = XX
40 Flacheneffizienzfaktor = XX
30 Flacheneffizienzfaktor = XX
20 Flacheneffizienzfaktor = XX
G:10 Der Flicheneffizienzfaktor wurde nachgewiesen und ist < XX
0 Der Fldcheneffizienzfaktor wurde nicht nachgewiesen

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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