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Allgemeine Grundlagen

Definition Laborgeb&ude sind alle Geb&dude, die fir Labortitigkeiten genutzt werden.
GemaB BGI/GUV-I 850-0 (Febr. 2009) sind Labore wie folgt definiert:
~Laboratorien (Labore) sind Arbeitsrdume, in denen Fachleute oder unterwiesene
Personen Versuche zur Erforschung oder Nutzung naturwissenschaftlicher Vorgange
durchfiihren. [...]. Hierzu zéhlen beispielsweise chemische, physikalische, medizini-
sche, mikrobiologische und gentechnische Laboratorien.*

Abgrenzung Die Laborgebdude werden in den meisten Féllen fiir Labortitigkeiten und fiir Biiro-
und Verwaltungstéatigkeiten genutzt. Der Mischnutzung von Laborgeb&duden in Bezug
auf technische Anforderungen und Energieverbrauch muss bei der Bewertung Rech-
nung getragen werden. Nutzungstechnisch abgesetzte Bauteile werden als Bestand-
teil des Laborgebédudes betrachtet.

Die Systematik ermdglicht die Bewertung aller Laborgebéude, da die unterschiedli-
chen Nutzungsarten und Nutzungsanforderungen berticksichtigt werden.

Fiir die Bewertung werden alle baugebundenen Elemente der DIN 276 berticksichtigt
(nicht Kostengruppe 600). Die Anforderungen der Gerdte bzw. Nutzungen beziiglich
Klimabedingungen, Energieverbrauch, Warmelasten und Kiithlbedarf sind in der Be-
trachtung enthalten.

Der Umgang mit zum Teil undefinierten Substanzen, Organismen und anspruchsvol-
len Geréten erfordert spezielle Schutzmafnahmen fiir die Menschen. Ein Betriebs-
und Sicherheitskonzept (Arbeitssicherheit) sowie die Priifung und Bewertung dieser
Konzepte bilden die Grundlage der Bewertung von Laborgebduden. Ohne diese Kon-
zepte kann ein Laborgebdude nicht bewertet werden. Fiir Vermietungsgebdude miis-
sen die Betriebs- und Sicherheitskonzepte auf Grundlage einer unterstellten Nutzung
(Mieterzielgruppe) erarbeitet werden.

Biiro- und Verwaltungsgebdude mit Laboranteil werden ab einem festgelegten
Schwellenwert als Laborgebdude bewertet. Geschosshdhen, Schachtanteile und Fla-
che der Technikzentrale werden vom Laboranteil, auch wenn er klein ist, bestimmt.
Die Biironutzung ist in die Systemvariante Laborgebédude integriert. Konmen noch
weitere Nutzungen (z.B. Unterrichtsgebdude) hinzu, kann das Geb&ude als Mischnut-
zung bewertet werden, wobei wesentliche Kriterien (Okobilanzierung, Lebenszyklus-
kostenberechnung etc.) immer nach den Mafgaben der Systemvariante Laborgeb&u-

rogebdude bewertet.

Ein Laborgebdude wird zum Produktionsgebdude abgegrenzt, wobei in Laborgebé&u-
den nur Kleinserien produziert werden. Die Serienuntersuchung von Proben und Ma-
terialien erfolgtin Laborgebduden.

Methode Das System ist auf die Gesamtperformance des Gebdudes ausgerichtet. Es werden Re-
chenwerte aus der Planung zur Bewertung herangezogen, unabhéngig von der tech-
nischen Losung. Checklisten dienen der qualitativen Bewertung, wenn keine geeigne-
ten quantitativen Berechnungsmethoden vorliegen.

Virtuelles Gebaude

Die Nutzungsvielfalt in Laborgebduden bzw. die sehr unterschiedliche Nutzung in-
nerhalb eines Laborgebdudes schafft Unikate, die nicht mit absoluten Zahlen ver-
gleichbar sind. Die Bewertung von Laborgebduden erfolgt deshalb auf der Grundlage
eines virtuellen Laborgebdudes.

Grundlage der Betrachtung ist das reale Laborgeb&dude im Vergleich zum virtuellen
Laborgeb&ude. Das virtuelle Laborgebdude ist das real zu bauende Geb&ude bei Ein-
haltung der gesetzlichen Mindestanforderungen. Nutzflache und Kubatur des realen
Laborgebdudes werden ebenso im virtuellen Laborgebdude abgebildet.
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Auf diese Weise gibt es Vergleichswerte fiir die Betrachtung.

| Bundesministerium

Die unterschiedlichen Nutzflachenarten eines Laborgeb&udes wie z. B Biiros, Semi-
narraume, Werkstédtten, Praparationslabore, Analytiklabore, Reinrdume, Tierhaltung
usw. werden damit vollstindig abgebildet. Fiir das virtuelle Laborgebdude werden
technische Mindestvorgaben bzw. Konstruktionsanweisungen definiert. Die Vorga-
ben fiir das virtuelle Laborgebé&ude sind in den Anlagen zu diesem Steckbrief be-
schrieben. Die Bewertung des (real gebauten) Laborgeb&udes erfolgt in einigen Krite-
rien relativim Bezug auf das virtuelle Laborgebdude.

Das virtuelle Laborgeb&dude liefert fiir alle quantitativen Ermittlungen, die keinen
absoluten Bezugswert haben, die Vergleichswerte fiir die Beurteilung. Sollten fiir spe-
zielle Techniken bzw. Nutzeranforderungen neue Referenzen benétigt werden, die
nichtin den Anlagen zu diesem Steckbrief aufgefiihrt sind, ist der Berechnungsansatz
in analoger Weise anzugeben.

Die Ergebnisse aus dem sogenannten ,virtuellen Gebdude*®, also das real zu bauende
Gebédude bei Einhaltung der in diesem Steckbrief inkl. Anlagen dargestellten Mindest-
anforderungen, haben Relevanz fiir die folgenden Steckbriefe:

¢ 111bis1.1.5,1.2.1,1.2.2 Okobilanzierung
e 21.1Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus
* 417 Systemqualitit der Technischen Gebdudeausriistung (teilweise)

Zu erstellende Konzepte

Fir das zu bauende Laborgebdude werden ein Betriebs- und Sicherheitskonzept er-
stellt, des Weiteren sind ein Explosionsschutz- und ein Abfallentsorgungskonzept
erforderlich (Details in Anlage 1).

Bestandteil des Betriebskonzeptes ist die Nutzungszuordnung der Riume und die
Angabe der wesentlichen Laborgeréte. Fiir flexible Mietflichen sind Nutzungsszena-
rien zu erstellen. Des Weiteren beschreibt das Betriebskonzept differenzierte Nut-
zungsprofile fiir das Gebdude, aufgrund derer eine energetische Berechnung stattfin-
den kann.

Im Sicherheitskonzept erfolgt die Einstufung der Labore nach Gefdhrdungspotential
und den giiltigen Regularien. Es ist eine Zusammenstellung der anzuwendenden Ge-
setze, Technischen Regeln und Normen fiir das Projekt zu erarbeiten. Bestandteil des
Sicherheitskonzeptes ist ein Explosionsschutzdokument, das auf der Grundlage von
Arbeitsplédtzen die Gefdhrdung beurteilt.

Aus dem Betriebskonzept werden die Anforderungen der Labortechnik fiir die gebau-
detechnische Versorgung, Anschlussleistung und Verbrauch (Strom, Dampf, Kélte,
Wasser, Abwasser, Luftmengen) definiert. Das Sicherheitskonzept liefert die sicher-
heitstechnische Einstufung der Riume und Anforderungen fiir spezielle Luftwechsel,
Druckhaltung, Luftfilterung und Brandschutz, die sich aus der Labornutzung ergeben.

Die Erstellung eines Betriebs- und Sicherheitskonzepts sowie eines Explosionsschutz-
und eines Abfallentsorgungskonzeptes und eines Raumbuches ist eine Mindestanfor-
derung fiir die Zertifizierbarkeit des Laborgebdudes.

Ergibt eine differenzierte Betrachtung, dass z.B. ein Explosionsschutz-, Abfall- oder

Sicherheitskonzept fir das Gebdude nicht erforderlich ist, darf von den Vorgaben ab-
gewichen werden. In diesem Fall muss die Betrachtung vorgelegt werden.
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Berechnung des Energiebedarfs

Laborgebédude benétigen zusétzlich zum gebdudebezogenen Energiebedarf (Energie
fir Heizung, Kiithlung, Trinkwarmwasser, RLT, Beleuchtung) einen hohen Anteil an
Prozessenergien. Der nachhaltige Umgang mit diesem bzw. die Nutzung dieses Be-
darfs darf nicht vernachlassigt werden.

Aus diesem Grund liegt die Systemngrenze fiir die Zertifizierung nicht - wie in der Sys-
temvariante Biiro- und Verwaltungsgebdude - bei den gebdudebezogenen Aspekten,
sondern der (nutzerbedingte) Prozessenergiebedarf wird ebenfalls in die Bewertung
mit einbezogen. Dabei werden diejenigen Prozessenergien bertiicksichtigt, die der
Kostengruppe KG 400 nach DIN 276 zugeordnet sind.

| Bundesministerium

Ein Grofteil der verbrauchten Energie in Laborgebduden ist auf den hohen Luftwech-
sel zurlickzufiihren, der aus hygienischen Griinden erforderlich ist. Ein wesentlicher
Ansatz bei der Optimierung des Energiebedarfs von Laborgebduden ist daher die Re-
duktion des Luftwechsels, ohne dabei sicherheitstechnische Vorgaben au3er Acht zu
lassen.

Die Berechnung des Energiebedarfs des (real zu bauenden) Laborgebdudes erfolgt fiir
die Zertifizierung (insbesondere fiir die Kriterien der Okobilanzierung sowie der Le-
benszykluskosten) nicht nach dem gesetzlich geforderten EnEV-Nachweis, da dieser in
vielen Bereichen Standardwerte ansetzt, die den realen Energiebedarf des Gebaudes
nicht ausreichend genau abbilden kénnen. Stattdessen werden die Laborbereiche in
differenzierte Zonen unterteilt und diese mit realen Randbedingungen (Luftwechsel,
Nutzungszeiten, Raumtemperaturen etc.) hinterlegt.

Es miissen folgende Vorgaben bei der Erstellung der Energiebedarfsberechnung fiir
die Zertifizierung berticksichtigt werden:

» Unter Verwendung von gangiger Software zur Energiebedarfsberechnung in
Anlehnung an die geltende Energieeinsparverordnung (EnEV 2009)/
DIN V 18599 wird eine freie Berechnung erstellt, die die realen Bedingungen
im Geb&dude moglichst genau abbildet.

» Firdie Nutzungsprofile der Laborbereiche sind die realen Bedingungen im
Gebdude zugrunde zu legen und nicht das Standard-Nutzungsprofil fiir La-
borrdume nach DIN V 18599. Daraus ergibt sich eine feinere und exaktere Zo-
nierung als nach gesetzlichem EnEV-Nachweis gefordert. In Anlage 3 finden
sich Hinweise zu den abgefragten Daten fiir das Nutzungsprofil. Die Bereiche
im Gebédude, die keine Labornutzung haben (z. B. Biirordume, Sanitdrrdume,
Verkehrsfldchen, Nebenrdume etc.), werden tiblicherweise den Standard-
Nutzungsprofilen nach DIN V 18599 zugeordnet. Ist z.B. in laborbedingten
Verkehrs- oder Lagerfldchen eine Anpassung der Standard-Nutzungsprofile
erforderlich, kann dies geschehen.

Hinweis: Die gesetzlich geforderte EnEV-Berechnung Idsst sich mit geringem Auf-
wand aus der Energiebedarfsberechnung nach BNB-Vorgaben ableiten. Es miissen
lediglich die Laborzonen mit dem nach DIN V18599 vorgesehenen Nutzungsprofil
hinterlegt werden. Fiir die Zertifizierung wird jedoch in allen Bereichen aus-
schliellich der Nachweis des Energiebedarfes unter Zugrundelegung der BNB-
Vorgaben verwendet.
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» DieRandbedingungen, die fiir die Erstellung der Nutzungsprofile benétigt
werden (z. B. Luftwechsel, Nutzungszeiten, interne Lasten, erforderliche Be-
leuchtungsstarke, Zonierung etc.), sind dem Betriebskonzept zu entnehmen.
Der Ablauf ist dabei folgender:

- ImSicherheitskonzept wird dargestellt, welchen Luftwechsel die La-
borrdume gemapB gesetzlichen Vorgaben haben miissen. Werden
MaBnahmen zur Senkung des Luftwechsels getroffen (z. B. Senkung
des Luftwechsels durch gednderte Betriebsabldufe), ist dies in einer
Gefahrdungsbeurteilung zu untersuchen. Ansonsten darf der Luft-
wechsel nicht gesenkt werden.

« ImBetriebskonzept wird auf Grundlage der Untersuchungen im
Sicherheitskonzept ein detailliertes Nutzungsszenario erstellt. Dabei
wird anhand eines ,Liftungsstundenplans® (Vorlage siehe Anlage
zum Steckbrief) dargestellt, zu welchen Zeiten welche Luftwechsel im
Gebédude geplant sind. AuBerdem wird dokumentiert, welcher Luft-
wechsel gemas gesetzlichen Grundlagen gefordert ist (Luftwechsel
des virtuellen Geb&dudes). Istim realen Gebdude durch
Optimierungen ein niedrigerer Luftwechsel moglich als gesetzlich ge-
fordert, kann diese Optimierung positiv gewertet werden. Dies ist nur
moglich, wenn die Optimierung sicherheitstechnisch betrachtet und
freigegeben wurde.

Des Weiteren soll das Betriebskonzept Angaben zur Zonierung der
Laborzonen enthalten. Fiir jede Zone missen neben den Angaben zu
Luftwechsel und Nutzungszeiten auch Angaben zu Raumkonditio-
nen (Temperatur, Feuchteanforderung etc.), Beleuchtung (erforderli-
che Beleuchtungsstarke etc.), internen Warmequellen (Geréte, Perso-
nen etc.) gemacht werden. Dies kann alternativ auch ins Raumbuch
integriert werden.

- Diebeschriebenen Angaben aus dem Betriebskonzept werden in Nut-
zungsprofile in Anlehnung an die DIN V 18599 iibersetzt (Anlage C3
zum Steckbrief 0.1.0). Die Randbedingungen des virtuellen Gebdudes
werden aus dem Betriebskonzept iibernommen.

« Mitden genannten Grundlagen (Zonierung und Nutzungsprofile
gemaf Betriebskonzept) wird in Anlehnung an die Vorgaben aus der
EnEV 2009 und DIN V 18599 eine freie Energiebedarfsberechnung
durchgefiihrt.

| Bundesministerium

» ImBereich der Ventilatorleistung (Specific Fan Power/SFP) sind im realen Ge-
bdude die Werte geméB Planung einzusetzen (nicht die Standard-Werte ge-
maB EnEV).

» Furdasvirtuelle Gebdude, das die Vergleichswerte fiir die Bewertung liefert,
erfolgt die Energiebedarfsberechnung unter Ansatz der gleichen Randbedin-
gungen wie fiir das reale Gebdude (z. B. gleiche Kubatur, gleiche Zonierung,
identische erforderliche Raumtemperaturen, Beleuchtungsstérken etc.), je-
doch mit festgelegten Vorgaben fiir Gebdudehdtille und -technik (Anlagen 2
und 3). Diese Ansétze dhneln in vielen Bereichen dem EnEV-Referenzgebéude,
weisen jedoch auch Unterschiede auf. Die Nutzungsprofile von realem und
virtuellem Gebdude sind i. d. R. weitgehend gleich, mit Ausnahme des Luft-
wechsels.

Der Luftwechsel des virtuellen Gebdudes entspricht dem gesetzlich geforder-
ten Luftwechsel.
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» DieEnergiemengen, die nicht iiber die Energiebedarfsberechnung in Anleh-
nung an die DIN V 18599/EnEV abgedeckt werden (Prozess- und Bereitstel-
lungsenergien), sind im Betriebskonzept zu dokumentieren. Die Schnittstelle
zu den gebdudebezogenen Energien ist aufzuzeigen. Ebenso ist aufzuzeigen,
inwiefern fiir diese Energien eine Verbesserung gegeniiber einer Vergleichs-
technik (virtuelles Geb&ude) erzielt werden konnte. Angaben, welche Prozess-
und Bereitstellungsenergien im Rahmen der Zertifizierung zu betrachten
sind, sind in Anlage 4 hinterlegt. Es gilt der Grundsatz, dass nur Geréte der KG
400 betrachtet werden miissen — Gerate der KG 600 sind ausgenommen.

| Bundesministerium

» Dergesetzliche EnEV-Nachweis ist mit den Zertifizierungsunterlagen eben-
falls einzureichen.

Anwendung
Die Anwendung des virtuellen Laborgebdudes wird an drei Beispielen aufgezeigt:

» Tierlabor mit IVC-Kifigen
In der Tierhaltung muss . d. R. ein z. B. 15-facher Luftwechsel eingehalten
werden. Werden jedoch beluftete Kéfige (IVC-Kéfige, Individually Ventilated
Cages) eingesetzt, muss der erforderliche Luftwechsel nur im Bereich der Ké-
fige erfiillt sein. Der Raum an sich kann einen geringeren Luftwechsel erhal-
ten. Der mittlere Luftwechsel fiir den ganzen Raum ist also gegeniiber den ge-
setzlichen Vorgaben verringert und damit verbessert. Dies wirkt sich positiv
auf den Gesamtenergiebedarf des Laborgebaudes aus und darf in der Abbil-
dung des realen und des virtuellen Geb&dudes in der Energiebedarfsberech-
nung berticksichtigt werden.
Moglichkeit 1: Es wird im Nutzungsprofil fiir die Laborrdume mit IVC-Kafigen
ein zwischen Raum und Kéfigen gemittelter Luftwechsel angegeben.
Moglichkeit 2: Die Zonierung des Laborgebdudes wird so ausgelegt, dass eine
eigene Zone fir die Kéfige (Luftwechsel der Kédfige) und eine eigene Zone fiir
den Raum um die Kéfige herum (Luftwechsel des Raumes) angelegt wird. So
kann beispielsweise auch eine erh6hte Anforderung im Bereich der Raumluft-
feuchte und der Raumtemperatur in den Kéfigen dargestellt werden.

* Ein Chemielabor mit vielen Laborabziigen
Die Luftmenge fiir das virtuelle Laborgebdude ergibt sich aus der Luftmenge
der Laborabziige ohne frontschieberabhédngige Liftungsreglung und der
Grundluftmenge der Laborraume mit 25 m? /(hm? ), wobei die Abluftmenge
der Laborabziige auf die jeweilige Grundluftmenge der Laborrdume ange-
rechnet wird. Allen Energieberechnungen ist diese Luftmenge zugrunde zu
legen. Fiir die Luftaufbereitung sind die Anforderungen des virtuellen Gebdu-
des anzuwenden. Imrealen Laborgebdude werden die benétigten Luftmen-
gen mit frontschieberabhéngiger Reglung ermittelt. Diese sind die Grundla-
gen fur die Energieberechnungen des Laborgebédudes.
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» Diagnostik-Laborgebdude
Fiir ein Diagnostik-Laborgebédude ergibt sich die Luftmenge aus der Laborfla-
che mal 25 m? |(hm? ). Im Betriebskonzept wird eine Nutzung mit einer gerin-
geren Luftmenge wegen spezieller Nutzungszeiten oder Absenkungen defi-
niert. Die Realisierbarkeit des abweichenden Luftmengenbedarfs wird im
Sicherheitskonzept beurteilt. Nur mit diesem Vorgehen kann der Gesamtluft-
bedarf eines Laborgeb&dudes unter die 25 m? [(hm? ) sinken. Im virtuellen La-
borgeb&dude wird mit der Bemessungsluftmenge 25 m? /(hm? ) gerechnet und
imrealen Laborgebdude mit der reduzierten Luftmenge.

Fir die Bewertung +  Betriebskonzept
erforderliche «  Sicherheitskonzept
Unterlagen .
» Explosionsschutzkonzept
» Abfallkonzept
» Energiebedarfsberechnung nach BNB-Vorgaben fiir das reale und das virtuel-
le Gebdude inkl. der folgenden Angaben: Bauteilaufbauten [ U-Werte, Einga-
bedaten Gebdudetechnik und Beleuchtung, Gewéhlte Nutzungsprofile mit
nachvollziehbarer Aufstellung, welcher Laborrdume welchem Nutzungsprofil
zugeordnet sind, Endenergiemengen, getrennt nach Energietragern (z.B.
Energieausweis)
¢ Gesetzlicher EnEV-Nachweis
¢ Raumbuch fur die Laborrdume
¢ Berechnung der Prozessenergien fiir das reale und das virtuelle Gebdude
¢ Vgl hierzu die Anlagen 01, 02, 03 und 04 zu Steckbrief 0.1.0 sowie die Doku-
mentationsblatter
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Anlage 1

Dokumentationsanforderungen Konzepte

Betriebskonzept Das Betriebskonzept stellt eine tibergeordnete Gesamtbetrachtung und
funktionale Beschreibung des zu zertifizierenden Laborgebdudes dar.
Es beinhaltet eine umfassende Darstellung der konkreten Umsetzung
tatigkeitsbezogener Erfordernisse und bindet die Gebdudestruktur so-
wie die Laboreinrichtung in den Kontext der Nutzungsfunktionalitat
ein. Im Speziellen sind im Betriebskonzept folgende Themen abzubil-
den:

* Bauliche Strukturen:
raumliche ErschlieBung, Funktionsbereiche, Sonderbereiche

* Bauliche und funktionelle Gebdudestruktur:
Gebdudefunktion und Nutzung, rdumliche ErschlieBung mit hori-
zontaler und vertikaler Wegefiihrung, Flaichenzonierung mit ver-
schiedenen Funktions- und Sonderbereichen, Barrierestrukturen
zur Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsanforderungen, Wech-
selwirkungen zwischen baulichen Strukturen und spezifischen Ge-
baudenutzungsformen.

¢ Nutzung technischer Anlagen:
Bedarfsgerechte Wasser- und Medienversorgung, statische oder dy-
namische Zu- und Abluftsysteme, nutzungsabhédngige Warme- und
Kéltebereitstellung, innovative Klimatisierungslosungen, elektro-
und informationstechnische Arbeitsplatzversorgung, labortechni-
sche Anlagen sowie Gerdte und Einrichtungen, Arbeitsplatzbeleuch-
tung, elektrische Sicherheitseinrichtungen.

« Betriebslogistik:
Materialkette mit Anlieferung, Lagerung, innerbetrieblichem
Transport, Reinigung und Entsorgung; Arbeitsabldufe und Prozesse,
Umgang mit gefdhrlichen Arbeitsstoffen (Gefahr- und Biostoffe, Ra-
dionuklide etc.); Sterilisations- und Dekontaminationsverfahren.
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Anlage 1
Sicherheits- 1. Innerbetrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz
konzept Zielsetzung des innerbetrieblichen Sicherheitskonzepts ist die Erfas-

sung aller chemischen, biologischen und physikalischen Gefdhrdungs-
faktoren, die in dem zu zertifizierenden Laborgebdude eine wesentliche
Rolle spielen sowie die Benennung aller damit verbundenen, relevan-
ten Vorschriften und Richtlinien. Das Sicherheitskonzept zeigt gefahr-
dungsspezifisch die notwendigen sicherheitstechnischen MaBnahmen
am Arbeitsplatz und in der Arbeitsplatzumgebung auf.

Folgende sicherheitsrelevante Aspekte sind im Sicherheitskonzeptin
Abhdngigkeit der vorhandenen Arbeitsplatztypen zu betrachten:

¢ Gefahrdungsfaktoren:

Tatigkeits- und Gefadhrdungsprofile; Funktions-, Sonder- und Sicher-
heitsbereiche

+ Gesetzliche Grundlagen:
Europdische Vorschriften und nationale Gesetze, Verordnungen,
Technische Regeln und Normen, Stand der Technik mit geltenden
Sicherheits- und Qualitatsstandards.

+ Gebéudespezifische Anforderungen:
Bauliche Anforderungen, technische Sicherheitseinrichtungen, or-
ganisatorische und personliche SchutzmaBnahmen, allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen fiir Arbeiten in Sonder- und Sicherheitsbe-
reichen.

« Arbeitsplatzgestaltung:
Laboreinrichtung, Allgemein- und Notstromversorgung, Allgemein-
und Sicherheitsbeleuchtung, allgemeine Raumliftung und spezifi-
sche Arbeitsplatzabsaugungen, Wasser- und Medienversorgung,
Hygiene und Ergonomie, spezifische Anforderungen fiir Tatigkeiten
in Sonder- und Sicherheitsbereichen.

¢ Arbeitsplatzumgebung:
Arbeits- und Verkehrsfldchen, Ausfithrung und Positionierung von Not-
duschen, Charakterisierung von Flucht- und Rettungswegen sowie
von Notausgangen.

« Logistik gefahrlicher Arbeitsstoffe:
Versorgung, Lagerung, innerbetrieblicher Transport, Sammlung
und Entsorgung von gefédhrlichen Arbeitsstoffen (Gefahr- und Bio-
stoffe, Radionuklide etc.).
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Anlage 1

Explosions-
schutzkonzept

Abfallentsor-
gungskonzept

2. Objekt-und Personenschutz

Ziel des objektbezogenen Sicherheitskonzepts ist die Beleuchtung des
Schutzes von Objekt und Personen gegeniiber Ubergriffen von auBen:
+ Objektsicherung:

Zugangs- und Sicherheitskontrollen, Einbruch- und Diebstahl-
schutzmafBnahmen.

¢ Objektiiberwachung:
Schutz vor Uberfillen und Vandalismus.

Zur Definition der explosionstechnischen SicherheitsmaBnahmen ist
ein Explosionsschutzkonzept zu erstellen. Das Konzept beschreibt die
kritischen Arbeitsschritte und Verfahren, bei denen mit einer ge-
fahrdrohenden explosionsfdhigen Atmosphére zu rechnen ist. Dabei ist
anhand der sicherheitstechnischen Kenndaten der explosionsgeféhrli-
chen Stoffe die Explosionsgefahr in Anlagenbereichen bzw. Anlagentei-
len zu beurteilen und deren Ausdehnung in Form von Explosionszonen
festzulegen (Ex-Zonenplan). In Abhdngigkeit vom Ergebnis dieser Beur-
teilung sind geeignete Schutzprinzipien festzulegen und die damit ver-
bundenen sicherheitstechnischen Anforderungen zu definieren. Das
Explosionsschutzkonzept bildet die Grundlage fiir das betrieblich er-
forderliche Explosionsschutzdokument.

Zur sachgerechten Bereitstellung und Entsorgung von gefahrlichen Ab-
fallen ("Sonderabfall") und verunreinigten Abwéssern ist ein innerbe-
triebliches Abfall- und Abwasserentsorgungskonzept zu erstellen. Die-
ses Konzept beschreibt die einzelnen Entsorgungsschritte fur feste und
fltissige Abfallarten, die in einem Laborgebdude anfallen. Einerseits be-
leuchtet es die getrennte und liickenlose Erfassung aller festen und flis-
sigen gefdhrlichen Abfallfraktionen an der Entstehungsstelle nach de-
finierten Abfallschliisseln, die dezentrale Sammlung und den innerbe-
trieblichen Transport zu den dafiir vorgesehenen Lagereinrichtungen,
die vorschriftsméafBige Lagerung nach Lagerklassen sowie die Verpa-
ckung und Bereitstellung fiir die sachgerechte Entsorgung durch einen
Entsorgungsfachbetrieb. Anderseits erldutert es die Sammlung von
samtlichen verunreinigten Abwdassern, deren Inaktivierung bzw. Neu-
tralisation und Kldrung sowie die Einleitung in das 6ffentliche Abwas-
serentsorgungssystem unter Beriicksichtigung der geltenden Grenz-
werte.
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Raumbuch Nutzungszeiten, Personenbelegung, Konditionierung der Rdume, Luft-

strome [m? [h], Beleuchtungsstérke [1x] und Belichtung (Kennzeichnung
von Rdumen, die nicht mit Tageslicht versorgt werden diirfen), Anfor-
derungen an Temperatur, Luftfeuchte etc., Ausstattung/Betriebsmittel,
interne Lasten (Prozesswarmeabgaben)

Nationale Grundlage der vorgenannten Konzepte bilden die jeweils geltenden na-

Rechtsgrund- tionalen Vorschriften und Richtlinien, die in Abhéngigkeit von den ge-

lagen gebenen Nutzungsformen anzuwenden sind (siehe unten).
Vorschriften:
* Bauvorschriften/Baurecht: Musterbauordnung (MBO), Landesbau-

ordnungen (LBO),

* Arbeitsstattenvorschriften/-recht: Arbeitsstéttenverordnung,
Arbeitsstattenrichtlinien

» Arbeitsschutzrecht/Betriebssicherheitsvorschriften (ArbSchg,
BetrSichV, TRBS)

» Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

* Gefahrstoffrecht (Gefahrstoffverordnung, TRGS, TRbF Lager)
* Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrwAbfG)

* Abfallverzeichnisverordnung, AVV

* Nachweisverordnung (NachwV)

* Gefahrgutverordnung Straf3e und Eisenbahn (GGVSE)
» Biostoffrecht und Gentechnikrecht

* Infektionsschutzrecht

» Strahlenschutzrecht

* GMP-Vorschriften

* Unfallverhiitungsvorschriften (BGV Alu.a.)

* Kommunale Satzungen (Abwassersatzung u.a.)
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Relevante Normen und Richtlinien:
» Trinkwasserversorgung

* Abwasserentsorgung

* Abfallentsorgung

» Liiftungstechnik

* Medienversorgung

* Elektrotechnik

» Labor-und Sicherheitseinrichtungen
» Optische/Lasereinrichtungen

» Strahlenschutz

* Explosionsschutz

* Tierhaltung

Berufsgenossenschaftliche Regeln und Informationen

* Grundlagen und Handlungshilfen fiir Laboratorien (v. a. BGI 850)

* Grundlagen und Handlungshilfen fiir die pharmazeutische Indust-
rie (v.a. BGI 5151)

» Merkblatter "Sichere Biotechnologie"

*) Die Aufzdhlung der Rechtsgrundlagen ist beispielhaft. Die im konkre-
ten Einzelfall tatsdchlich zutreffenden Vorschriften und Richtlinien
sind im Rahmen der Konzepte zu definieren und projektspezifisch zu
erganzen.
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Randbedingungen des virtuellen Gebaudes fiir die Energiebedarfsberechnung
Nr. | Bauteil Ausfiithrung virtuelles Gebaude KG
=19°C 12bis19°C
11 | AuBenwand + Geschoss- | U=0,28 W/m?K U=0,35W/m?K 300
decken gegen AuBBenluft | (ca.10-14 cm Ddmmung) (ca. 8-12 cm Ddmmung)
1.2 | Vorhangfassade U=14W/m?K, U=19W/m?K, 300
g=0,48, g=0,60,
tD65=0,72 tD65=0,78
1.3 | Bauteil gegen Erdreich+ | U=0,35 W/m?K U=0,35W/m?K 300
unbeheizt
14 | Dach U=0,20 Wm?K U=0,35 W/m?*K 300
1.5 | Glasdacher U=2,7W/m?3K, U=2,7W/m?K, 300
g=0,63, g=0,63,
tD65=0,76 tD65=0,77
1.6 | Lichtbander U=2,4W|m?K, U=2,4W|m?K, 300
g=0,55, g=0,55,
tD65=0,48 tD65=0,48
1.7 | Lichtkuppeln U=2,7W/m?K, U=2,7W/m?K, 300
g=0,64, g=0,64,
tD65=0,59 tD65=0,59
1.8 | Fenster und Fenstertii- U=13W/m?K, U=19W/m?K, 300
ren g=0,60, g=0,60,
tD65=0,78 tD65=0,78
1.9 | Dachflachenfenster U=1,4W/m?K, U=19W/m?K, 300
g=0,60, g=0,60,
tD65=0,78 tD65=0,78
1.10 | AuBentiiren U=18W/m?K U=2,9W/m?K 300
111 | Warmebriickenzuschlag | 0,05 W/m?K 0,10 W/m?K
112 | Gebdudedichtheit Kategorie I
1.13 | Tageslichtversorgung Gebdudegeometrie wie reales Gebdude
114 | Sonnenschutz wie reales Gebdude 300
2.1 | Beleuchtungsart » direkt-indirekt, stabférmige Leuchtstofflampen mit elektroni- | 400
(Erzeugung) schem Vorschaltgerit
» erforderliche Beleuchtungsstiarke und Nutzungszeiten wie im
realen Gebdude
2.2 | Regelung der Beleuch- Prasenzmelder sowie tageslichtabhédngige Kontrolle wie in der 400
tung jeweiligen Zone im Referenzgebdude nach EnEV
3.1 | Heizung: (Raumhohebis | «  Brennwertkessel verbessert, Geblédsebrenner, Heizol EL, Was- | 400
4m): Warmeerzeuger serinhalt 0,151/kW
» Aufstellungsort auBBerhalb der thermischen Hiille
©BMVBS VersionV2013_04 c13
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3.2 | Heizung (Raumhohe bis | beistatischer Heizung und dezentraler Nachheizung in der RLT- 400
4m): Warmeverteilung | Anlage (Umluftheizung):

Zweirohrnetz, auBenliegende Verteilleitungen im unbeheizten
Bereich, innen liegende Steigstrange, innen liegende
Anbindeleitungen, Systemtemperatur 55/45°C, hydraulisch abge-
glichen, dp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, intermittie-
render Betrieb, keine Uberstromventile, Rohrleitungslinge mit
70% der Standardwerte, Umgebungstemperaturen gema# Stan-
dardwerten nach DIN 18599-5

bei zentralem RLT-Gerét: 400
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55°C, hydraulisch abgegli-
chen, dp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Rohrleitungslan-
gen und Lage wie beim realen Gebdude

3.3 | Heizung (Raumhoéhe bis | bei statischer Heizung: 400
4m): Warmeiibergabe freie Heizfldchen, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie
bei Umluftheizung: 400

Regelgréfe Raumtemperatur, hohe Regelgiite bei
Umluftheizung: Regelgré3e Raumtemperatur, hohe Regelgiite

3.4 | Heizung Heizsystem: 400
(Raumhohe ab 4m) Warmluftheizung mit normalem Induktionsverhéltnis, Luftaus-
lass seitlich, P-Regler
4.1 | Warmwasser: Wérmeerzeuger: 400
zentrales System Flachkollektor:

«  Ac=0,09% (15X Ange)™®

Volumen des Solarteils des Speichers:
b VS,SOI =2X (1,5 X ANGF)O'Q

bei Aygr>500m? "groBe Solaranlage"

Waérmespeicherung: 400
e indirekt beheizter Speicher

* Aufstellung auBBerhalb der thermischen Hiille

Waérmeverteilung: 400
e mitZirkulation

* Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebdude

4.2 | Warmwasser: elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6m Leitungs- 400
dezentrales System lange pro Gerét
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5.1 | Raumlufttechnik e Luftwechsel der Laborbereiche gemiB den gesetzlichen Vor- | 400
5.2 | (Abluftanlage, Zu-und gaben
53 ﬁggllf(?;l ;l %fk(zirgllle’ ;Iue_lz- » Luftverbraucher ohne spezifische Regeleinrichtung
und Abluftanlage mit *  Specific Fan Power (SFP):
geregelter Luftkonditio- e Zuluft: 2.000 Ws |/ m? (entspricht der Obergrenze SFP 4
nierung) nach DIN EN 13779)
*  Abluft:1.250 Ws |/ m?® (entspricht der Obergrenze SFP 3
nach DIN EN 13779)
¢ Mittelwert: 1.625 Ws [ m?
(Anmerkung: SFP reales Gebdude gemaéB Planung)
» Spezielle Filtersysteme wie beim realen Gebdude
*  Wairmertickgewinnung 60 %
» Drehzahlgeregelte Pumpen
5.4 | Raumlufttechnik: Luft- wie reales Gebdude 400
befeuchtung
6. | Kiihlung * Kompressionskiltemaschine
« Systemtemperaturen: Kaltwasserseitig 6/12°C und Riickkiihl-
wasser 27/35°C (bezogen auf die Kéltemaschine)
* Drehzahlgeregelte Pumpen
Nutzungsprofil » alle Nutzungen mit Ausnahme von Laborzonen: Standard-
Nutzungsprofil nach DIN V18599
» Laborzonen: freie Nutzungsprofile gemaB Steckbrief 0.1.0 inkl.
Anlagen
Hinweis:

Das virtuelle Gebdude ist nicht identisch zum EnEV-Referenzgebéude. Fiir die Energiebedarfsberechnung
fiir das virtuelle Gebdude empfiehlt es sich, das virtuelle Gebdude als Variante des realen Gebdudes zu be-
rechnen, mitden entsprechenden Anpassungen im Bereich der Gebdudehiille, der Gebdudetechnik und des
Nutzungsprofils.
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Beispielhaftes Muster- Nutzungsprofil fiir das reale und das virtuelle Gebédude

Nutzungsprofil

Labormusterraum (Beispiel)

Reales Gebaudes

Nutzungszeiten von bis
tagliche Nutzungszeit Uhr 0:00 23:59
jahriiche Nutzungstage d/a 365
jahrliche Nutzungsstunden zur Tagzeit h/a WIRD BERECHNET
jahriiche Nutzungsstunden zur Nachtzeit h/a WIRD BERECHNET
tagliche Betriebszeit RLT und Kihlung Uhr 0:00 | 23:59
jahriiche Betriebstage fur jeweils RLT, Kuhlung und Heizung d/h 365
tagliche Betriebszeit Heizung Uhr 7:00 | 18:00
Raumkonditionen
Raum-Solitemperatur Heizung °C 22
Raum-Solitemperatur Kiihlung °C 24
Minimaltemperatur Auslegung Heizung °C 20
Minimaltemperatur Auslegung Kihlung °C 26
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb K 4
Feuchteanforderung - mit Toleranz
MindestauBenluftvolumenstrom
personenbezogen m? je Stunde und Person -
flachenbezogen ? m?(h m?) 21
Mindestauffenluftvolumenstrom fur Gebaude m?/(h m?) -
Relative Abwesenheit RLT b
Tellbetriebsfaktior der Gebaudebetriebszeit b
mechanischer AuBenluftvolumenstrom (Praxis) von bis
Luftwechsel (allgemein) h' 5 21
h' - -
Beleuchtung
Wartungswert der Beleuchtungsstarke [x 500
Hohe der Mutzebene m 1
Minderungsfaktor - 0,92
relative Abwesenheit - 0,3
Raumindex - 1,25
Minderungsfakior Gebaudebetriebszeit - 1
Personenbelegung
maximale Belegungsdichte gering mittel hoch
m? je Person 18 14 10
Interne Wirmequellen Vollnutzungs- max. spezifische Leistung (W/m?)
stunden (h/d) tief mittel hoch
Personen (90W je Person) 6 5 i} 9
Arbeitshilfen 6 6 18 63
Warmezufuhr je Tag Wh/m?d | 66 | 144 | 432

8 Absenkung des Luftvelumenstroms auf 50% wahrend der Nichtnutzungszeit.

b Bedarfsabhangige Liftungsstrategien sind in Abhangigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekien individuell zu planen und festzulegen.
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Nutzungsprofil
Labormusterraum (Beispiel) Virtuelles Gebaude
Nutzungszeiten von bis
tagliche Nutzungszeit uhr 0:00 2359
jahrliche Nutzungstage d/a 365
jahriiche Nutzungsstunden zur Tagzeit h/a WIRD BERECHNET
jahrliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit h/a WIRD BERECHNET
tagliche Betriebszeit RLT und Kuhlung uhr 0:00 | 2359
jahrliche Betriebstage fir jeweils RLT, Kuhlung und Heizung d/h 365
tagliche Betriebszeit Heizung Uhr 7:00 | 18:00
Raumkonditionen
Raum-Solitemperatur Heizung °C 22
Raum-Solitemperatur Kiihlung °C 24
Minimaltemperatur Auslegung Heizung °C 20
Minimaltemperatur Auslegung Kihlung °C 26
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb K 4
Feuchteanforderung - mit Toleranz
Mindestaufienluftvolumenstrom
personenbezogen m? je Stunde und Person -
flachenbezogen ® m3/(h m?) 48
Mindestaufienluftvolumenstrom fir Gebaude m3/(h m?) -
Relative Abwesenheit RLT b
Teilbetriebsfaktor der Geb&audebetriebszeit b
mechanischer AuBenluftvolumenstrom (Praxis) von bis
Lufiwechsel (allgemein) h' 11 21
h' = =
Beleuchtung
Wartungswert der Beleuchtungsstarke Ix 500
Hohe der Nutzebene m 1
Minderungsfaktor - 0,92
relative Abwesenheit - 0,3
Raumindex - 1,25
Minderungsfakior Gebaudebetriebszeit - 1
Personenbelegung
maximale Belegungsdichte gering mittel hoch
m? je Person 18 14 10
Interne Warmequellen Vollnutzungs- max. spezifische Leistung (W/m?)
stunden (h/d) fief mittel hoch
Personen (90W je Person) 6 5 6 9
Arbeitshilfen 6 i} 18 63
Warmezufuhr je Tag Wh/m2d | 66 | 144 | 432
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Legende

x = wird bertcksichtigt

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

Zu beriuicksichtigende Prozessenergien und Prozesswésser

(x) = wird aufgrund mangelnder Datengrundlage ireespéteren Version berucksichtigt

0.1.0

Bauteil KG Reales Geb. Virtuelles Gebdude Relevant fir
Technologie/ Technologie Energiebedarf LCA LCC
Energiebedarf (vereinfachtes
Verfahren)
Lastprofil gemaB Lastprofil wie reales Gebadude | — °
Betriebskonzept gemaB Betriebskonzept - é 3 = EJ
=] Q g = 8
| 5 |22 |58
Laborgerdite
GroBautoklaven 474 Vergleichswerte fiir den
Energiebedarf von Labor- (x) X X X
- geréten liegen (noch) nicht
Bandreinigungs- 474 vor. Bis dahin sind entwe-
maschinen bedurt der (x) X X X
Energiebedarfe .
Flaschenreini- 474 der egi]ngese iz- . Bedarfs-Mlttelwerte aus
gungsmaschinen ten Gerite . ) denvorliegenden An- (x) X X X
e o gemiB Herstel- wie reales Gebdude geboten
lerangaben oder %) X X X
» diegleichen Bedarfs-
ggf. weitere Gerdte | 400 werte wie im realen Ge-
derKG400* baude (x) X X X
zu verwenden.
Laborgerdte der KG | 612 werden nicht
600 betrachtet ) )
Prozessenergien
Dampf 474 Dampferzeugung **
mit Abgaswarmetau-
ﬁ)i;if Igacll;rrlo scher (Abgasverlust < 700 kWt (x) X X X
> 9% entspr. den gesetzl.
Energiebedarf A
nforderungen, Kes-
selwirkungsgrad 92%
Kalte fiir Prozesse 477 Luftkiihlung, Kéltemit-
tel R134a, Schrau-
(extreme Kélte wie Reale Techno- benverdichter, Kalt-
z.B. Kiihlraum - logie, realer wassertemperaturen 0,31 kWeye [KW therm (x) X X X
80°C wird nicht Energiebedarf 6/12°C, Luftkithlung bei
betrachtet) 35°C AT, Eurovent
Effizienzkl. A
Fernkadlte fiir Pro- 477 Reale Techno-
zesse logie, realer wie reales Gebdude wie reales Gebdude (x) X X X
Energiebedarf
Druckluft 473 ca. 6-8 bar, drehzahlge-
Reale Techno- R
logie, realer regelter OlfI‘EIEI" 8,5 kW/(m? /min X X X X
gie, 1 Schraubenverdichter ’ (m?/ ) (x)
Energiebedarf .
mit Trocknung
VE-Wasser- 473 Energiebedarf
Aufbereitung wird nicht - - X
betrachtet

* Gibt es in Einzelfillen weitere Laborgerdte, deren Herstellungskosten der KG 400 zugeordnet sind, ist auch fiir diese Gerdte der Prozessener-
giebedarf relevant. Systemgrenze sind die KG 300 und KG 400. Laborgerdte der KG 600 sind der Ausstattung zuzuordnen und werden hier nicht

betrachtet.

** inkl. Speisewassererwdrmung auf103°C
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Wasserart KG Reales Gebidude Virtuelles Gebdude Relevant fir
LCA LCC
(vereinfachtes
Verfahren)
(9] . L <)
z |5 |82 8
= | E |22 E
I & 28 &
2 @ 27 @
T |z | 22| =
Gebdudebezogener Wassermenge gemés Tool Wassermenge geméf Tool TWW-
Wasserbedarf und Ab- TWW-Berechnung Kriterium Berechnung Kriterium1.2.3-1.
wasseraufkommen 410 1.2.3-1.(Werte Gebdude: Was- (Grenzwerte: Wasserbedarf, X X
(gema&B Kriterium 1.2.3 - serbedarf, Abwasseraufkom- Abwasseraufkommen, Nieder-
1) men, Niederschlag) schlag)
wird nicht in LCC berticksich-
Wasser fir Laborprozes- 470 tigt, da die benodtigte Wasser- ) ) X
se (z.B. VE-Wasser) menge imrealen und virtuellen
Gebdude gleich ist
Wasser fir haustechni- vv}rd aktuell - dquivalent .
. Biiro- und Verwaltungsgeb&u-
sche Anlagen (z.B. fiir 430 den - nicht in der LCC beriick- - X X (x)
adiabate Kithlung) A e
sichtigt
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Treibhauspotenzial (GWP

Kriteriengruppe

Relevanz und Die drohende Klimadnderung stellt eine enorme Herausforderung fiir die Menschheit

Zielsetzungen dar. Deutschland hat sich daher verpflichtet, seine Emissionen der sechs im Kyoto Pro-
tokoll [vgl. Uno (1997)] genannten Treibhausgase im Zeitraum 2008 - 2012 gegeniiber
1990 um 21% zu reduzieren.

Im Jahr 2006 erklérte die Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 eine Reduktion der
Treibhausgase um 40 % (gegeniiber 1990) anzustreben [vgl. Bundesregierung
(04/2007)] und brachte in der Folge das ,Integrierte Energie und Klimaprogramm”
(IEKP) [vgl. Bundesregierung (2007)] auf den Weg.

Insbesondere der Bereich Bauen und Wohnen bietet durch realisierbare Moglichkei-
ten z. B. zur effizienteren Energienutzung ein groB3es Einsparungspotenzial.

Beschreibung Das Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) ist der potenzielle Beitrag
eines Stoffes zur Erwdrmung der bodennahen Luftschichten, d.h. zum so genannten
Treibhauseffekt. Der Beitrag des Stoffes wird als GWP Wert relativ zu dem Treibhaus-
potenzial des Stoffes Kohlendioxid (CO,) angegeben.

Fiir die Bewertung werden die Werte GWPyo— das heif3t, der Beitrag eines Stoffes zum
Treibhauseffekt gemittelt iiber den Zeitraum von 100 Jahren - verwendet. Dafiir wird
das flichen- und jahresbezogene CO,-Aquivalent iiber den Lebenszyklus fiir Konstruk-
tion und Betrieb des Gebé&udes herangezogen.

Je niedriger der Wert des CO,-Aquivalents ist, umso niedriger ist die potenzielle Wir-
kung auf die globale Erwdrmung und die damit verbundenen Umweltwirkungen.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebdude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bédude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0).

Bewertung Quantitative Bewertung des Treibhauspotenzials GWP in [kg CO, Aqu./(m? ¢, - a)]
Methode
Mit diesem Kriterium wird das Treibhauspotenzial (GWP) fiir die Phasen der Herstel-
lung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks tiber den angesetzten Be-
trachtungszeitraum gemaéas DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.
Gegenstand der Betrachtung ist das Gebdude ohne Au3enanlagen.
Fiir die Nutzungsphase werden die erfassten Energieverbrduche in Anlehnung an die
EnEV-Berechnung unter Beriicksichtigung der Vorgaben aus Steckbrief 0.1.0 bertick-
sichtigt. Zusétzlich werden die individuellen/spezifischen Verbrauche (Prozessener-
gien) bertiicksichtigt, die fiir die Laborarbeit notwendig sind (vgl. Steckbrief 0.1.0 inkl.
Anlagen).

Zur Ubersicht sind nachfolgend die relevanten Bauteile und Nutzungsphasen aufge-
stellt, fiir die das Treibhauspotenzial zu ermitteln ist. Details sind in Anlage 1angege-
ben.

Herstellung
* samtliche Bauteile der KG 300 nach DIN 276 in 3. Ebene
* samtliche Bauteile der KG 400 nach DIN 276 in 3. Ebene
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Nutzung

» KG310 nach DIN 18960 Versorgung
Energie: Die Werte fiir den Endenergiebedarf fiir Strom und Warme sind der
Berechnung nach BNB-Vorgaben in Anlehnung an die Energiebedarfsbe-
rechnung nach EnEV 2009/DIN V 18599 zu entnehmen (Hinweise siehe Steck-
brief 0.1.0 inkl. Anlagen).
Prozessenergien: Die Werte fiir den Endenergiebedarf sind den Berechnun-
gen der Prozessenergie zu entnehmen, die Festlequng der zu berticksichti-
genden Prozessenergien ist im Steckbrief 0.1.0 Anlage 4 geregelt.
Wasser: Der Bedarf an Wasser wird im Rahmen der Okobilanz nicht betrach-
tet. Es flieBt lediglich in den Energiebedarf fiir das Geb&dude ein, wie viel Ener-
gie zur Trinkwassererwadrmung benotigt wird. Dies wird betrachtet und ist der
EnEV-Berechnung geméifi BNB-Vorgaben zu entnehmen. Die Energie zur Auf-
bereitung oder Erwdrmung von Prozesswasser wird nicht betrachtet.

* KG410 nach DIN 18960 Instandsetzung der Baukonstruktion
Bauteile der KG 300 nach DIN 276 mit Nutzungsdauer <50 Jahre

* KG420 nach DIN 18960 Instandsetzung der TGA
Bauteile der KG 400 nach DIN 276 mit Nutzungsdauer <50 Jahre

Entsorgung
samtliche Bauteile der KG 300 und 400 nach DIN 276 differenziert nach Entsorgungs-
bzw. Verwertungswegen:

~Recycling/Verwertung*
e ,Thermische Verwertung“
» ,Entsorgung auf Deponie®

Der errechnete Endenergiebedarf wird bezogen auf die NGF, gemaB DIN 277. Die Be-
zugsgroBe ist demnach nicht identisch mit der in der DIN V 18599 zu Grunde gelegten
thermisch beheizten NGF.

Nachfolgend werden unter dem Punkt1zunédchst die Berechnungsgrundlagen fiir
Herstellung, Nutzung und Lebenszyklusende (,.End of Life”) erldutert. AnschlieBend
wird unter Punkt 2 die Berechnungsvorschrift detailliert dargestellt.

1. Berechnungsgrundlagen

1.1.1 Detailliertes Rechenverfahren Herstellung
In die Berechnung der Okobilanzwerte der Herstellung des Bauwerks sind Rohbau
und Ausbau vollsténdig wie gebaut einzubeziehen.

Die Bauteile sind gemaf DIN 276 zu gliedern. Die Mengenermittlung umfasst die Kos-
tengruppen 300 und 400. Elemente der KG 400 im AuBBenraum sind ggf. zu bertiick-
sichtigen, sofern sie fiir die Funktion der technischen Gebdudeausriistung erforder-
lich sind. Gebdudeanschliisse geméaf KG 200 sind davon ausgenommen.

Laborgeréte der KG 400 sind soweit in Steckbrief 0.1.0 inkl. Anlagen angegeben zu
beriicksichtigen, wie Okobilanzdaten hierfiir verfiigbar sind.

Hinweis: Falls fiir einige Elemente momentan keine Datensétze (z. B. 6kobau.dat) zur
Erstellung einer Okobilanz zur Verfiigung stehen, werden diese hier nicht berticksich-
tigt. Es ist vorgesehen, diese Elemente in einer spdteren Fassung des Kriteriums zu
bertiicksichtigen.

Esistimmer die gleiche Systemgrenze bei Referenzwertbildung und Ist-Wertbildung
beizubehalten.

©BMVBS VersionV2013_04 A2



Bundesministerium .
R | fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 111

Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Treibhauspotenzial (GWP

Kriteriengruppe

Details werden in Anlage 1angegeben.

Abschneidekriterien:

Alle Materialien groB3er 1% der gesamten Masse des Gebadudes oder groB3er 1% des Pri-
marenergieverbrauchs des entsprechenden Materials oder groer 1% der Wirkkatego-
rien GWP, AP und EP miissen berticksichtigt werden.

Begriindete Abschédtzungen fiir den Primérenergieverbrauch sind zuléssig.

Die Summe der vernachldssigten Materialien darf 5% der Masse, der Primarenergie
oder der Aquivalente GWP, AP und EP nicht iibersteigen.

Die Vollstandigkeit der Mengenermittlung sowie des Berechnungsergebnisses sind
priffdhig darzustellen und zu belegen. Baustellenbetrieb sowie Verschnitt und Ab-
fallentsorgung auf der Baustelle kénnen vernachlédssigt werden. Transporte kdnnen in
der vorliegenden Version vernachléssigt werden.

1.1.2 Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die vorangestellte detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten
Detailtiefe umgesetzt werden kann (z. B. auf Grund fehlender Datengrundlagen), ist
das Ergebnis aus nachfolgendem vereinfachtem Rechenverfahren mit einem pau-
schalen Zuschlagsfaktor von 1,1 zu multiplizieren.

In die Berechnung der Okobilanzwerte der Herstellung des Bauwerks sind Rohbau
und Ausbau wie gebaut einzubeziehen. Die Bauteile sind geméB DIN 276 zu gliedern.
Die Mengenermittlung umfasst folgende in den Kostengruppen 300 und 400 aufge-
fuhrten Bauteile:

(1) AuBenwéande und Kellerwénde inklusive Fenster und Beschichtungen

(2) Dach

(3) Geschossdecken inkl. FuBbodenaufbau, -beldgen und -beschichtungen

(4) Bodenplatte inkl. FuBbodenaufbau und -beldgen sowie Geschossdecken tiber Luft

(5) Fundamente

(6) Innenwénde inkl. Beschichtungen sowie Stiitzen

(7) Tiren

(8) Warmeerzeugungsanlagen sowie Liiftungs-, Teilklima-, Klima- und Kélteanlagen

(9) wesentliche Laborgerdte aus KG 400 (im Falle fehlender Datensétze erst in einer
spateren Fassung zu bertiicksichtigen)

Die Bauteile sind tiber ihre Schichtaufbauten zu spezifizieren und mit den entspre-
chenden Daten der Okobau.dat zu verkniipfen. Es ist zu iiberpriifen, ob die Referenz-
einheit des Datensatzes mit der Einheit der ermittelten Menge tibereinstimmt und
gegebenenfalls anzupassen. Fir (1) — (6) sind die jeweiligen Massenermittlungen wie
folgt durchzufiihren und zu dokumentieren:

Fiir (1), (2) und (4) gilt: Die Ergebnisse der Schichtaufbauten sind mit den jeweiligen
FlichenmaBen im Gesamtgeb#ude zu verrechnen und separat auszuweisen. Uber
entsprechend dokumentierte Verweise ist ebenfalls auszuweisen, dass alle in die Be-
rechnung nach DIN V 18599 betrachteten Hiillflachen einbezogen wurden.

Fiir (3) gilt: Die Ergebnisse der Schichtaufbauten sind mit den entsprechenden
BGF-MaBen im Gesamtgebdude zu verrechnen und separat auszuweisen.

Fiir (6) gilt: Die Ergebnisse der Schichtaufbauten sind mit z. B. aus Ausfiihrungsplénen
ermittelten MaBen im Gesamtgebdude zu verrechnen und separat auszuweisen.

©BMVBS VersionV2013_04 A3



Bundesministerium .
R | fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 111

Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Treibhauspotenzial (GWP

Kriteriengruppe

Zur Vereinfachung ist die Verwendung von Mittelwerten dhnlicher Bautei-
le/Schichtaufbauten im Verhaltnis ihres tatsdchlichen Vorkommens im Gebdude zu-
gelassen. Das Zusammenfassen von Bauteilen ist zu dokumentieren.

Fir (8) gilt: Die Herstellung der Warmeerzeugungsanlage, sowie Liiftungs-, Teilklima-,
Klima- und Ké&lteanlagen ist in die Gesamtberechnung einzubeziehen. Rohrleitungen
und Einrichtungen zur Warmeiibergabe sind aus der Berechnung auszuschlief3en.
Produkte und Aufwendungen, die sich nur auf den Baustellenbetrieb beziehen, sind
nicht zu berticksichtigen. Transporte konnen in der Version 2011 vernachlédssigt wer-
den.

Fiir (9) gilt: Die Herstellung der Laboreinrichtung ist in die Gesamtrechnung einzube-
ziehen.

1.2Rechenverfahren Nutzungsszenario
In die Berechnung der Okobilanzwerte der Nutzung des Bauwerks sind Anlagen zur
Ver- und Entsorgung sowie die Instandsetzung einzubeziehen.

Als Referenznutzungszeit tq sind 50 Jahre zu veranschlagen. Die Rechnungen und
Ergebnisse sind geméf DIN 18960 zu gliedern. Die Ermittlung umfasst folgende Grup-
pen:

(1) Ver- und Entsorgung, (KG 310 nach DIN 18960)

(2) Instandsetzung, (KG 410 und KG 420 nach DIN 18960)

Es sind die Zyklen geméB Kriterium 2.1.1 Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus
anzusetzen.

Fir (1) gilt: Die Werte fiir den Endenergiebedarf fiir Strom und Warme/Kélte sind der
EnEV-Berechnung nach BNB (EnEV-Berechnung unter Berticksichtigung der Vorga-
ben aus Steckbrief 0.1.0) zu entnehmen. Die Warmeerzeugungsanlagen sowie Liif-
tungs-, Teilklima-, Klima- und Kélteanlagen sind zu benennen, den entsprechenden
Datensitzen der Okobau.dat zuzuordnen und zu verkniipfen.

Der Energiebedarf fiir die Laborarbeit ist dabei grundsétzlich zu berticksichtigen (spe-
zifische Prozessenergien z. B. fiir die Gerdtenutzung bei der Laborarbeit durch Pro-
zessdampf, Druckluft etc.). Details sind in Anlage 4 zum Steckbrief 0.1.0 angegeben.
Der Energiebedarf fiir die Aufbereitung von Wasser fiir Laborprozesse ist zum aktuel-
len Zeitpunkt nicht zu berticksichtigen.

Beim Einsatz von Fernwarme und Fernkélte gilt folgender Ansatz:

Der vom Versorger ausgewiesene regenerative Anteil der Fernwarme [ Fernkalte wird
vom berechneten Wérme- bzw. Kéltebedarf des Geb&dudes abgezogen und als Sekun-
déarbrennstoff verrechnet (geht in Kriterium ,Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil
erneuerbarer Primérenergie” in die Berechnung des Gesamtprimérenergiebedarfs
ein). Der verbleibende Anteil der Fernwérme | Fernkélte wird mit dem entsprechen-
den Datensatz der Okobau.dat verkniipft. Die Fernwarme | Fernkélte-Datensatze der
Okobau.dat stellen den Mix der nicht regenerativen Fernwirme bzw. Kilte in Deutsch-
land dar.

Fiir die Okobilanzwerte des Strombedarfs ist der deutsche Strom-Mix als Basis zu ver-
wenden.

Fiir (2) gilt: Nutzungsdauern fiir Oberfldchen und bewegte Bauteile sind den folgen-
den Datenquellen zu entnehmen:
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» Tabelle ,Nutzungsdauern von Bauteilen” (Informationsportal Nachhaltiges
Bauen - Baustoff- und Gebdudedaten) www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-
und-gebaeudedaten/nutzungsdauern-von-bauteilen.html

» Technische Gebdudeausriistung: Nutzungsdauern nach VDI 2067 (Hinweis:
sind in den Datensétzen der Okobau.dat entsprechend hinterlegt.)

Fir alle Materialen und Bauteile bzw. Oberfldchen mit Nutzungsdauern kleiner 50
Jahren sind die Berechnungen fiir die Instandsetzung durchzufiihren.

InstandsetzungsmaBnahmen (Austausch von Bauteilen/Produkten nach Ablauf ihrer
Nutzungsdauer) werden unter der Annahme eines Austauschs mit dem urspringli-
chen berechneten Bauteil/Produkt berechnet. Hierbei ist zu beachten, dass die techni-
schen Rahmenbedingungen des Austauschs so realistisch wie méglich gerechnet
werden. Dies gilt vor allem fiir die Zugénglichkeit von Bauteilen, wo gegebenenfalls
weitere Schichten ausgebaut und erneuert werden missen.

Die Entsorgung des ausgetauschten Bauteils/Produkts ist in entsprechender Menge
mit dem passenden End-of-Life-Datensatz der Okobau.dat zu berechnen und in die
Gesamtbilanz aufzunehmen. Transporte sind fiir die vorliegende Version zu vernach-
lassigen.

Die Plausibilitdt der Anséitze ist darzustellen. Es ist darauf zu achten, dass die selben
Annahmen wie zur Berechnung der gebaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus an-
zusetzen sind.

1.3 Rechenverfahren End-of-Life-Szenario

In die Berechnung der Okobilanzwerte des End-of-Life-Szenarios des Bauwerks sind
Verwertungs- und Entsorgungswege fiir alle Materialien/Baustoffe einzubeziehen, die
sich nach Ende des Betrachtungszeitraums noch im Bauwerk befinden. Es sind die
Datensitze der Okobau.dat fiir die Berechnung zu nutzen.

Zur Vereinfachung kann die Berechnung fiir Gruppen von Materialien durchgefiihrt
werden.

Folgende Materialgruppen sind in den Berechnungen zu unterscheiden:

(1) Metalle

(2) Mineralische Baustoffe

(3) Materialien mit einem Heizwert (Holz, Kunststoffe, etc.)

(4) Warmeerzeugungsanlagen sowie Liiftungs-, Teilklima-, Klima- und Kélteanlagen,
ggf. Laborgeréte

(5) Alle sonstigen Materialien, die auf Bauschutt- oder Hausmiilldeponien abgelagert
werden diirfen.

Fir (1) gilt: Es ist der Entsorgungs-/Verwertungsweg ,,Recycling/Verwertung* zu wah-
len. Hierzu sind die Okobau.dat Datensitze des entsprechenden ,Metall-
Recyclingpotenzials® zu wéhlen. Auf eine genaue Zuordnung ist zu achten. Es ist zu
beachten, dass nur fiir Metalle mit Anteilen von Primérherstellung ein Recyclingpo-
tenzial ausgewiesen werden kann. Besteht ein Produkt aus Recyclingmaterial, ist kein
Recyclingpotenzial mehr anzusetzen.

Fir (2) gilt: Es ist der Entsorgungs-/Verwertungsweg ,, Recycling/Vqrwertung“ zuwah-
len. Hierzu ist vereinfachend fiir alle mineralischen Baustoffe der Okobau.dat Daten-
satz ,Bauschuttaufbereitung® zu wéihlen.

Fir (3) gilt: Esist der Entsorgungsweg ,,Thermische Verwertung“ zu wéhlen. Die Da-

tensétze sind nach Stoffgruppen (Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, etc.) zusammen-

zufassen. Es sind die jeweils entsprechenden Okobau.dat Datensétze zu wéhlen.
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Fiir (4) gilt: Es ist der zur Herstellung passende Datensatz der Okobau.dat anzusetzen.

Fir (5) gilt: Es ist der Entsorgungsweg ,,Entsorgung auf Deponie® zu wéahlen, sofern die
Materialien auf Bauschutt- oder Hausmiilldeponien abgelagert werden diirfen. Hier-
zu sind die jeweils am besten geeigneten Datensétze der Okobau.dat zu wéhlen.

2. Detaillierte Berechnungsvorschrift

2.1 Treibhauspotenzial Gebiude (GWP;) in [kg CO,-Aqu./(m? ygg, - a)]

Fiir die Beurteilung des Kriteriums Treibhauspotenzial werden die 6kologischen Aus-
wirkungen des errichteten Gebdudes zu einer gemeinsamen KenngréBe als jahrlicher
Durchschnittswert iiber den fiir die Bewertung angesetzten Betrachtungszeitraum
zusammengefasst:

mit

GWP¢ BeiHerstellung, Instandhaltung, Riickbau und Entsorgung des Bauwerks
einschlieBlich der verwendeten Anlagentechnik als jadhrlicher Durch-
schnittswert tiber den fiir die Bewertung angesetzten Betrachtungszeitraum
tq entstehendes Treibhauspotenzial in [kg CO, Aqu./(m? ygg,- a)]

GWPy Prognostiziertes jahrliches Treibhauspotenzial fiir den Betrieb des realisier-
ten Gebdudes, abgeleitet aus dem Endenergiebedarf in Anlehnung an die
Berechnungen geméfB EnEV 2009, unter Bertiicksichtigung der Vorgaben aus
Steckbrief 0.1.0 und den Prozessenergien fiir die Laborprozesse (grundsatzli-
che Annahmen aus Steckbrief 0.1.0 inkl. Anlagen und Betriebskonzept) in
[kg CO, Aqu./(m? ygp,- a)]

Der durchschnittliche Jahreswert fiir GWPy bestimmt sich wie folgt:
GWPx=(H+E) [ty +1

mit

H prognostizierter Wert des bei Herstellung (Konstruktion und Anlagentechnik)
desrealisierten Laborgebdudes entstehenden Treibhauspotenzials in [kg CO,-
Aqu./ (mZNGFa)]

E prognostizierter Wert des bei Riickbau- und Entsorgung (Konstruktion und
Anlagentechnik) des realisierten Laborgeb&udes entstehenden Treibhauspo-
tenzials in [kg CO,-Aqu./(m*ygra)]

I prognostizierter Wert des jahrlichen durch die Instandhaltung (Konstruktion
und Anlagentechnik) des realisierten Laborgeb&dudes entstehenden Treib-
hauspotenzials in [kg COZ-Aqu./(mZNGFa)]

tq fur die Bewertung angesetzter Betrachtungszeitraum. Dieser wird auf 50 Jah-
re festgelegt.
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Der durchschnittliche Jahreswert fiir die Nutzung GWPy bestimmt sich wie folgt:
GWPN = GWPNS + GWPNW + GWPNP

mit

GWPys Treibhauspotenzial des Strombedarfs wahrend der Nutzung, berechnet
gemal DIN V 18599 unter Beriicksichtigung der Vorgaben aus Steckbrief
0.1.0, multipliziert mit dem GWP-Faktor des deutschen Strom-Mix aus
Okobau.dat
in [kg CO,-Aqu./(m?ycE - a)]

GWPyyw  Treibhauspotenzial des Warmebedarfs wéhrend der Nutzung, berechnet
gemal DIN V 18599 unter Berticksichtigung der Vorgaben aus Steckbrief
0.1.0, multipliziert mit GWP-Faktor des gewédhlten Energietragers aus
Okobau.dat
in [kg CO,-Aqu./(m?\cea- a)]

GWP \p Treibhauspotenzial des Energiebedarfs fiir die spezifischen Prozessener-
gien (Details zu den zu berticksichtigenden Energien in Steckbrief 0.1.0
inkl. Anlagen) wéhrend der Nutzung, multipliziert mit dem GWP-Faktor
des gewihlten Energietrigers aus der Okobau.dat
in [kg COZ-Aqu/ mZNGFa . a].

2.2 Referenzwert zum Treibhauspotenzial GWPg,; in [kg CO, Aqu./(m? ¢, - a)]

Fir die Ermittlung des Referenzwertes wird das in Steckbrief 0.1.0 beschriebene virtu-
elle Gebdude zugrunde gelegt.
Zur Berechnung nach Okobau.dat ermittelt sich der Vergleichswert zur Bewertung
(50 Punkte) fiir das Treibhauspotenzial aus
» einem fixen Anteil fiir Herstellung, Instandhaltung, Riickbau/Entsorgung
* einemvariablen Anteil in Hohe des in Anlehnung an die Berechnungen ge-
maf DIN V 18599/EnEV 2009 unter Berticksichtigung der Vorgaben aus Steck-
brief 0.1.0 ermittelten Vergleichswertes (,,Virtuelles Gebdude®). Der variable
Anteil errechnet sich dabei aus dem ermittelten Strom- und Wérmebedarf
und den Werten fiir die individuellen Prozessenergien (siehe Steckbrief 0.1.0)
fur das virtuelle Gebdude, multipliziert mit dem entsprechenden GWP-Faktor
der Okobau.dat.

©BMVBS VersionV2013_04 A7



Bundesministerium .
R | fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 111

Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Treibhauspotenzial (GWP

Kriteriengruppe

RGWP = GWPGref = GWPKref + GWPNref

mit

GWPy,; Referenzwert fiir den jahresbezogenen Durchschnittswert des Treibhaus-
potenzials fiir Herstellung, Instandhaltung, Riickbau- und Entsorgung des
Bauwerks einschlieBlich der verwendeten Technischen Gebdudeausrtis-
tung tiber den angesetzten Betrachtungszeitraum t,, ermittelt an einem
durchschnittlichen Laborgebdude
in [kg COZ-Aqu/( mZNGFa -d )]
Kref = 12,5

GWPy Vergleichswert fiir das jahrlich entstehende Treibhauspotenzial durch den
Betrieb des Gebdudes, abgeleitet aus dem Endenergiebedarf des virtuellen
Laborgeb&dudes (in Anlehnung an die Berechnung nach DIN V 18599) und
den weiteren spezifischen Prozessenergien (Prozessenergien des virtuellen
Gebdude gemdB Steckbrief 0.1.0 sowie dem Betriebskonzept) in
[kg CO, Aqu./(m? nca- a)]

2.2.1Referenzwert Herstellung, Instandhaltung, Riickbau/Entsorgung

Der Referenzwert fiir die Herstellung, Instandhaltung, Riickbau/Entsorgung GWPy;
ergibt sich mit Hilfe aus statistischen Erhebungen gewonnenen Kenngréen in An-
lehnung an Werte von Biirogebduden aus folgender Formel:

GWPKref = (Href+ Eref) / td + Iref

mit

Hi et prognostizierter Wert des bei Herstellung (Konstruktion und Anlagentech-
nik) des virtuellen Laborgeb&udes entstehenden Treibhauspotenzials in [kg
COx-Aqu./ (mzNGFa)]

Eret prognostizierter Wert des bei Riickbau- und Entsorgung (Konstruktion und
Anlagentechnik) des virtuellen Laborgebdudes entstehenden Treibhauspo-
tenzials in [kg CO,-Aqu./(m*ygra)]

Lret prognostizierter Wert des jahrlichen durch die Instandhaltung (Konstruktion
und Anlagentechnik) des virtuellen Laborgeb&udes entstehenden Treibhaus-
potenzials in [kg CO,-Aqu./(m®yra)]

tq fur die Bewertung angesetzter Betrachtungszeitraum. Dieser wird auf 50 Jah-
re festgelegt.

GWPyg [kg CO2-Aqu.| (M? ngra * )]
GWPyet =12,5

Wenn in Einzelfdllen aus der Labornutzung ein erhohter Aufwand in den Bauteilen
der KG 300 entsteht (z.B. stark erhdhte Wandstérken aufgrund von Strahlenschutz-
Anforderungen usw.), darf der Mehraufwand gegeniiber der Standard-Konstruktion
im Gebdude auf den Referenzwert Kret aufgeschlagen werden. Dies muss nachvoll-
ziehbar dargelegt werden.

Statisch bedingte Mehraufwénde (z.B. erhohter Stahlanteil im Beton) sind in der Refe-
renzwertbildung durch die betrachteten Projekte bereits beriicksichtigt und diirfen
nicht separat angesetzt werden.
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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Treibhauspotenzial (GWP

Kriteriengruppe

2.2.2. Referenzwert Nutzung
Der Referenzwert fiir die Nutzung GWPy,¢ bestimmt sich wie folgt:

GWPNref = (GWPNSref + GWPNWref + GWPNPref)
mit

GWPyqes Treibhauspotenzial des Strombedarfs (Endenergie) wahrend der Nutzung
fur dasvirtuelle Laborgebdude, berechnet in Anlehnung an die
EnEV/DIN V 18599 unter Bertiicksichtigung der Vorgaben aus Steckbrief
0.1.0, multipliziert mit dem GWP-Faktor des deutschen Strom-Mix aus der
Okobau.dat
in [kg CO,-Aqu./(m?ycE - a)]

GWPywrer Treibhauspotenzial des Wéarmebedarfs (Endenergie) wahrend der Nut-
zung fiir dasvirtuelle Laborgebdude, berechnet in Anlehnung an die
EnEV/DIN V 18599 unter Beriicksichtigung der Vorgaben aus Steckbrief
0.1.0, multipliziert mit GWP-Faktor des gewéhlten Energietrdgers aus der
Okobau.dat
in [kg CO,-Aqu./(m’cra- )]

GWP \ps Treibhauspotenzial des Energiebedarfs fiir die spezifischen Prozessener-
gien des virtuellen Laborgeb&udes (Details in Steckbrief 0.1.0 inkl. Anla-
gen)wédhrend der Nutzung, multipliziert mit dem GWP-Faktor des ge-
wihlten Energietriagers aus der Okobau.dat
in [kg CO,-Aqu./(m’ycr - a)]
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Die Parameterwerte fiir GWPyget Und GWPywet Sind der folgenden Tabelle zu ent-
nehmen.

Die Vorgaben fiir GWPype sind dem Steckbrief 0.1.0 und dem Betriebskonzept zu ent-
nehmen.

GWPyy
[kg CO-Aq. | (M’ncra *a)]
GWPKref = (Href + Eref ) / tD + Iref = 12’5

GWPNref = (GWPNSref + GWPNWref+ GWPNPref)

dabei ist

GWPnsrer = GWP-Faktor des gewdhlten Energietrédgers aus der
Okobau.dat - S

GWPywrer = GWP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat - W

GWPywrer = GWP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat - P,

G‘NPNPref:

Fall a)

GWPypret = GWPyp

Dieser Fall trifft zu, wenn im weiteren Verlauf der Planung keine
Optimierung des Endenergiebedarfs N, moglich war.

Dann werden die Prozessenergien nicht zur Punktevergabe be-
riicksichtigt. Sie heben sich gegenseitig auf, da sie auf beiden Sei-
ten in die Berechnung einflieBen.

Fall b)

GWPypret > GWPyp

Dieser Fall trifft zu, wenn im weiteren Verlauf der Planung der
Endenergiebedarf Np optimiert wird.

Dann fliet bei der Punktevergabe die Differenz positiv bewertet
ein.

Ziel: Die Optimierung der Laborbedarfe soll belohnt werden, ohne
Forschungsrichtungen mit dem Erfordernis hohen Energiebedarfs
bei der Bewertung zu benachteiligen.

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebdudes bei Berechnung mit Okobau.dat

mit

Sref Strombedarf (Endenergie) des virtuellen Laborgebdudes nach DIN V 18599
in [KWh | (m®ygea * )]

Wiet Warmebedarf (Endenergie) des virtuellen Laborgebdudes nach DIN V
18599
in [KWh [ (m®ygp, * a)]

Pres Prozessenergie (Endenergie) des virtuellen Laborgebdudes gemés Steck-
brief 0.1.0

in [KWh [ (m’ygra * @)
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MaRgebende .
Regelwerke .
Fachinformationen .
und

Anwendungshilfen

DIN 276-1: 2006-11: Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau

DIN V18599 Teil 1- 2: Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung
des Nutz-, End- und Primérenergiebedarfs fiir Heizung, Kiithlung, Liiftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung: Teil 1: 2007-02: Allgemeine Bilanzie-
rungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietréger, Teil 2:
2007-02: Nutzenergiebedart fiir Heizen und Kiithlen von Gebdudezonen

DIN V 18599-100: 2009-10 Energetische Bewertung von Gebduden - Berech-
nung des Nutz-, End- und Primérenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liif-
tung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 100: Anderungen zu DIN V
18599-1 bis DIN V 18599-10 DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. Berlin:
Beuth Verlag, 2009

DIN 18960: 2008-2: Nutzungskosten im Hochbau

DIN EN ISO 14040: 2009-11: Umweltmanagement - Okobilanz - Grundsitze und
Rahmenbedingungen (ISO 14040:2006); Deutsche und Englische Fassung EN
1SO 14040: 2006

DIN EN ISO 14044: 2006-10: Umweltmanagement - Okobilanz - Anforderungen
und Anleitungen (ISO 14044:2006); Deutsche und Englische Fassung EN ISO
14044: 2006

EnEV 2009: Verordnung tiber energiesparenden Wéarmeschutz und energie-
sparende Anlagentechnik bei Gebduden (Energieeinsparverordnung - EnEV
2009) vom 29. April 2009, in Kraft getreten 01. Oktober 2009

Konig, H. (2007): Orientierungswerte fiir die Bewertung von Hochbauten -
erste Stufe: Biirogebédude, BBR, AZ10.08.17.7-07.29

KreiBig, J., Binder, M. (2007): Methodische Grundlagen- Okobilanzbasierte
Umweltindikatoren im Bauwesen. Methodenbericht zum BMVBS-Projekt ,,Ak-
tualisieren, Fortschreiben und Harmonisieren von Basisdaten fiir das nachhal-
tige Bauen® (AZ10.06.03 - 06.119) Mai 2007,
www.baufachinformation.de/literatur.isp

BMVBS | BBSR (Hrsg.): Fortschreibung der Nutzungsrandbedingungen fiir die
Berechnung von Nichtwohngebduden. BBSR-Online-Publikation 18/2009.

Uno (1997): Rahmenabkommen der Vereinten Nationen zum Klimaschutz:
Protokoll von Kyoto, 1997, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf
Bundesregierung (04/2007): Regierungserkldarung ,Klimaagenda 2020: Kli-
mapolitik der Bundesregierung nach den Beschliissen des Européischen Ra-
tes“ vom 26.04. 2007, Rede des Bundesumweltministers Sigmar Gabriel vor
dem Deutschen Bundestag

Bundesregierung (2007), Hg.: Bericht zur Umsetzung der in der Kabinetts-
klausur am 23./24.08.2007 in Meseberg beschlossenen Eckpunkte fiir ein Inte-
griertes Energie- und Klimaprogramm. Berlin

Die zur Berechnung notwendigen KenngroB3en und Rechenvorschriften kénnen fol-
genden Unterlagen entnommen werden:

©BMVBS VersionV2013_04
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Berechnungen in Anlehnung an die EnEV 2009 mit detaillierten Angaben
zum Endenergiebedarf des virtuellen Gebédudes aufgeteilt nach Energietra-
gern und Energieerzeugungsart
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» Fiirdie Berechnung der Endenergien des gebauten Gebdudes in Anlehnung
an die Berechnungen geméaf EnEV 2009 sind fiir die Laborzonen an die Reali-
tdt angepasste Nutzungsprofile zu verwenden, um die individuellen Nut-
zungsrandbedingungen bei Laborgebduden abzubilden. Es ist nicht das Stan-
dard-Nutzungsprofil fiir Laborzonen (DIN V 18599-100: 2009-10: Nutzungspro-
fil Labor Tabelle A 36) zu verwenden.

* Vorgaben aus Steckbrief 0.1.0

* Nutzungsdauern von Bauteilen: Nutzungsdauertabelle im Informationsportal
Nachhaltiges Bauen, www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-
gebaeudedaten/nutzungsdauern-von-bauteilen.html

« Okobau.dat: Datenbank im Informationsportal Nachhaltiges Bauen,
www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-gebaeudedaten/oekobaudat.html
(die ermittelten Benchmarks beziehen sich auf die Okobau.dat Version 2011)

+  Okobilanz fiir die physikalischen Gebdudebestandteile nach DIN EN ISO 14040
und 14044, die alle einzubeziehenden Lebenszyklusphasen beinhaltet

Als Eingangsdaten sind spezifische, verifizierte Daten (z. B. EPD) gegeniiber generi-
schen Daten vorzuziehen. Die Okobau.dat (www.nachhaltigesbauen.de) stellt sowohl
spezifische als auch generische Daten bereit.

Spezifische Daten sind dabei von unabhédngigen Sachverstédndigen auf methodische
Konsistenz, Konformitdt undVollstdndigkeit zu priifen. Diese Anforderungen werden
durch Umweltproduktdeklarationen (EPD - environmental product declaration -, Typ
III-Deklaration" gemafs ISO 14025) nach dem Schema des Institutes fiir Bauen und
Umwelt e.V. (IBU) (www.bau-umwelt.de) und durch Datensétze, die einer kritischen
Priifung gemaB DIN EN ISO 14044 unterzogen wurden und deren methodische Kon-
formitat in diesem Rahmen bestitigt wurde, erfiillt. Generische und nicht verifizierte
Daten werden automatisch mit einem Sicherheitszuschlag von 10 % in der Okobau.dat
beaufschlagt.

Werden iiber die Datensétze der Okobau.dat hinaus weitere Datensétze benétigt, so
sind diese gemiB den Anforderungen aus ,,Methodische Grundlagen - Okobilanzba-
sierte Umweltindikatoren im Bauwesen” zu erstellen und priiffahig dokumentiert den
Priifunterlagen beizulegen.

Bei Anwendung von Softwaretools ist unbedingt auf die Umsetzung der im Kriterium
aufgefiihrten Anforderungen sowie auf die Anwendung der beschriebenen Daten-
grundlage (Okobau.dat, u. a.) zu achten.

Wechselwirkung zu  Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:
weiteren Kriterien

* Ozonschichtzerstorungspotenzial (ODP)

*  Ozonbildungspotenzial (POCP)

* Versauerungspotenzial (AP)

« Uberdiingungspotenzial (EP)

* Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,,)

* Gesamtprimdrenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie (PEy)

Mit geeigneter Software konnen tiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.
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Flr die Bewertung Berechnung des Treibhauspotenzials GWP in [kg CO,-Aqu./(m? NGF, * a)] der KG 300
erforderliche und 400 fiir 50 Jahre fiir die Lebenszyklusphasen Herstellung, Nutzung, Entsorgung in
Unterlagen Auszigen. (Vollstdndige Berechnung ist nur digital einzureichen.)

Dokumentation der o. g. Berechnungsergebnisse und der Zwischenergebnisse:
Ergebnisse sind fiir den gesamten Lebenszyklus und je m*NGF, und Jahr darzustellen,
gegliedert nach

» Herstellung

*  Nutzung (Strom und Wéarme)

* Nutzung (Instandhaltung)

» End of Life (Riickbau/Recycling/Verwertung/Entsorgung)

Eine Aufgliederung der Ergebnisse fiir die Herstellung nach DIN 276 ist erforderlich.

Dokumentation von Eingabedaten:

* Berechnung der Grundfldchen und Rauminhalte nach DIN 276

* Nachweis der eingesetzten Nutzungsdauern fiir Bauteile bzw. Oberfla-
chen/Materialien mit Nutzungsdauern unter 50 Jahren (mit
Mengen/Fldchenangaben)

* Auszug aus dem Energieausweis des gebauten Gebdudes in Anlehnung an die
giltige EnEV unter Berticksichtigung der Vorgaben aus Steckbrief 0.1.0, aus
dem der Strom- und Warmebedarf nach DIN V 18599 ersichtlich ist

* Auszug aus dem Energieausweis des virtuellen Gebdudes geméaf BNB-
Vorgaben, aus dem der Strom- und Warmebedarf ersichtlich ist

» Dokumentation der Berechnung der jahrlich zu erwartenden Prozessenergie-
mengen fir das gebaute Gebdude gemi Vorgaben aus dem Steckbrief 0.1.0

» Dokumentation der Berechnung der jahrlich zu erwartenden Prozessenergie-
mengen fiir das virtuelle Gebdude geméaf3 Vorgaben aus dem Steckbrief 0.1.0

+ Verwendete Okobilanz-Datengrundlage. Sofern eine iiber Okobau.dat hin-
ausgehende Datengrundlage verwendet wurde, ist diese bzw. der entspre-
chende Teil der Konformitéatspriifung priiffahig offen zu legen

* Mengenermittlung (Die Vollstindigkeit der Mengenermittlung ist priffahig
darzustellen und zu belegen.)

Dokumentation fiir das vereinfachte Rechenverfahren fiir Herstellung

* Mengenermittlung der Hiillfldchen (1), (2) und (4) aus der Berechnung nach
DIN V18599 und Zuordnung zu bilanzierten Bauteilen

» Fenster, Fenstertiiren, Pfosten-Riegel-Fassade: Angabe von Rahmenanteil,
Darstellung Schnitt des Haupt-Profilsystems, Anzahl 6ffenbare Fenster, Ver-
glasungsart

* Mengenermittlung Innenwénde und Stiitzen (6) sowie Plausibilititsnachweis
tiber Grundrisse und eingezeichneten Typen von Innenwénden/Stiitzen

» Innentiiren: Menge (Anzahl und Fldche) sowie Benennung der wichtigsten
Typen, Darstellung der Berechnung

* Mengenermittlung Geschossdecken (3), gegliedert nach Stockwerken

 Darstellung der Bauteile als Schichtfolge, Schichtdicken, angesetzten Roh-
dichten mit Zuordnung zum verwendeten Datensatz der Okobau.dat

+ Darstellung Mengenermittlung Fundamente (5)

+  BeiStahlbeton ist der Bewehrungsanteil in kg / m® bzw. kg | m® Bauteil anzu-
geben. Alternativ kann der Bewehrungsstahl iiber eine Gesamtaufstellung fiir
das Projekt nachgewiesen werden

* Dokumentation Warmeerzeugungsanlage, Liiftungs-, Teilklima, Klima- und
Kélteanlage (8)
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* Dokumentation der Laboreinrichtung aus KG 400 (9) (Beriicksichtigung in der
Bewertung aufgrund fehlender Datensétze erstin einer spéteren Version)

Hinweise zur Die in der Bewertungstabelle enthaltenen Werte setzen sich aus dem Treibhauspoten-
Bewertung zial der Gebdudeherstellung und dem Treibhauspotenzial der Gebdudenutzung tiber
50 Jahre zusammen.

Die Bewertung beinhaltet eine gleichzeitige Optimierung der Emissionen von CO,-
Aquivalent fiir Konstruktion und Betrieb tiber den Lebenszyklus.
Im Bewertungsmafstab wurden folgende Einflussparameter berticksichtigt:

e fiirden nutzungsbezogenen Primérenergiebedarf die fiir die kommenden
Jahre geplante Verscharfung der Anforderungen nach EnEV.

e fiirden konstruktionsbezogenen Priméarenergiebedarf Werte aus Angaben
des BBR-Forschungsprojektes 10.08.17.7-07.29 ,Orientierungswerte fiir die
Bewertung von Hochbauten - erste Stufe: Biirogebdude*[vgl. Konig, H. (2007)].
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Bewertungsmafistab

Anforderungsniveau

GWP; =0,70 * Referenzwert (Zielwert)[kg CO,- Aqu.| m? g, * a]

GWP; =0,76 * Referenzwert [kg CO,- Aqu./ m? y¢p, * a]

GWP; = 0,82 * Referenzwert [kg CO,- Aqu./ m? y¢g, * @]

GWP = 0,88 * Referenzwert [kg CO»- Aqu.] m? y¢g, * a]

GWP =0,94 * Referenzwert [kg CO»- Aqu.] m? ygg, * a]

GWP¢ = GWPg, (Referenzwert) [kg CO»- Aqu./ m? ycr, * a]

GWP; =1,1* Referenzwert [kg CO,- Aqu.| m? y¢g, * a]

GWP; =1,2 * Referenzwert [kg CO,- Aqu./ m? ¢, * @]

GWP; =1,3 * Referenzwert [kg CO,- Aqu./ m? y¢g, * @]

G:10

GWP; >1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kg CO»- Aqu.| m? ncr, * @]

0

Das Treibhauspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewiesen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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Kriterium
Anlage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebaudes HER- NUTZUNG
) STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahite Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
ﬁlert KG 300r;md 40?1 r:)aIcNh_lgsl)l\égLG und fiir a;lsgewahlte 300 + 400 310 330 350 410 420
But zur:‘gtsa en [ltac 50 J hezogen auteinen Baukon- Versorgung Reinigung Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von >0 Jahren struktion Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
310 Baugrube X
31 Baugrubenherstellung X
312 Baugrubenumschliefung X
313 Wasserhaltung X
319 Baugrube, sonstiges X
320 Griindung X X
321 Baugrundverbesserung X
322 Flachgrindungen X
323 Tiefgriindungen X
324 Unterbéden und Bodenplatten X
325 Bodenbelége auf Griindungen X X X
326 Bauwerksabdichtungen X X X
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Treibhauspotenzial (GWP)

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebdudes HER- NUTZUNG
B STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 330 350 410 420
:u::zur;lgtsarten '.‘taCh DIN 18?3? t;lezogen auf einen Baukon- Versorgung Reinigung | Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von ahren struktion Inspektion, setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
327 Drainagen X X X
329 Grindung, sonstiges X X
330 AuBenwéinde X X
331 Tragende AuBBenwénde X X
332 Nichttragende AuSenwénde X X
333 AuBenstiitzen X X
334 Auflentiiren und -fenster X X X X
335 Aulenwandbekleidungen, au3en X X X
336 Aulenwandbekleidungen, innen X X
337 Elementierte AuBenwénde X X X
338 Sonnenschutz X X X X
339 AuB3enwénde, sonstiges X X
340 Innenwénde X X
©BMVBS VersionV2013_04 c?2
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Treibhauspotenzial (GWP)

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebdudes HER- NUTZUNG
B STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 330 350 410 420
:u::zur;lgtsarten '.‘taCh DIN 18?3? t;lezogen auf einen Baukon- Versorgung Reinigung | Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von ahren struktion Inspektion, setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
341 Tragende Innenwénde X X
342 Nichttragende Innenwénde X X
343 Innenstiitzen X X
344 Innentiren und -fenster X X X X
345 Innenwandbekleidungen X X
346 Elementierte Innenwande X X
349 Innenwénde, sonstiges X X
350 Decken X X
351 Deckenkonstruktionen X X
352 Deckenbelédge X X X
353 Deckenbekleidungen X X
359 Decken, sonstiges X X
360 Déacher X X
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Treibhauspotenzial (GWP)

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebdudes HER- NUTZUNG
B STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
ge:: KG 300r::md 40?‘ II‘)alf\lh1gg\ég7IE und fiir alflsgewéhlte 300 + 400 310 330 350 410 420
Butzur;lgtsa en [ltac 50 hezogen auteinen Baukon- Versorgung Reinigung | Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von ahren struktion Inspektion, setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
361 Dachkonstruktionen X X
362 Dachfenster, Dachéffnungen X X X X
363 Dachbelédge X X
364 Dachbekleidungen X X
369 Décher, sonstiges X X
370 Baukonstruktive Einbauten X X
371 Allgemeine Einbauten X X
372 Besondere Einbauten X X
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges X X
390 Baukonstruktion, sonstiges X X
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen X X X X X
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Treibhauspotenzial (GWP)

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebdudes HER- NUTZUNG
B STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
ge:: KG 300r::md 40?‘ II‘)alf\lh1gg\ég7t? und far alflsgewahlte 300 + 400 310 330 350 410 420
Butzur;lgtsa en [ltac 50 hezogen auteinen Baukon- Versorgung Reinigung | Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von ahren struktion Inspektion, setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
41 Abwasseranlagen X X X X X
412 Wasseranlagen X X X X X X
413 Gasanlagen X X X
414 Feuerléschanlagen X X X
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges X X X
420 Waérmeversorgungsanlagen X X X X X
421 Waérmeerzeugungsanlagen X X X X
422 Waérmeverteilnetze X X X X
423 Raumbheizfladchen X X X X
429 Waérmeversorgungsanlagen, sonstiges X X X
430 Lufttechnische Anlagen X X X X X
431 Liftungsanlagen X X X X
432 Teilklimaanlagen X X X X
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Treibhauspotenzial (GWP)

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebdudes HER- NUTZUNG
B STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
ge:: KG 300r::md 40?‘ II‘)alf\lh1gg\ég7t? und far alflsgewéhlte 300 + 400 310 330 350 410 420
Butzur;lgtsa en [ltac 50 hezogen auteinen Baukon- Versorgung Reinigung | Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von ahren struktion Inspektion, setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
433 Klimaanlagen X X X X
434 Kélteanlagen X X X X
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges X X X
440 Starkstromanlagen X X X X X
441 Hoch-und Mittelspannungsanlagen X X
442 Eigenstromversorgungsanlagen X X
443 Niederspannungsschaltanlagen X X
444 Niederspannungsinstallationsanlagen X X
445 Beleuchtungsanlagen X X X X X
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen X X
449 Starkstromanlagen, sonstiges X X
450 Fernmelde- und inform.-techn. Anlagen X *) X X X
451 Telekommunikationsanlagen
©BMVBS VersionV2013_04 Cc6
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Hauptkriteriengruppe

Kriteriengruppe

Kriterium

Anlage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:

Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebaudes HER- NUTZUNG

) STELLUNG nach DIN 18960

in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276

fiir ausgewahite Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 330 350 410 420
gluttzur;‘gtsarten [ltach DIN 18282 I:Iezogen auf einen Baukon- Versorgung Reinigung Bedienung, Instand- Instandsetzung

etrachtungszeitraum von >0 Jahren struktion Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition

452 Such-und Signalanlagen

453 Zeitdienstanlagen

454 Elektroakustische Anlagen

455 Fernseh- und Antennenanlagen

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

457 Ubertragungsnetze

459 Fernmelde- und inf.- techn. Anlagen,sonstiges

460 Forderanlagen X *) X X X
461 Aufzugsanlagen

462 Fahrtreppen, Fahrsteige

463 Befahranlagen

464 Transportanlagen

465 Krananlagen
© BMVBS VersionV2013_04 c7



Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
ur verkenr, bau

und Stadtentwicklung Neubau Laborgebadude 1.1.1

Hauptkriteriengruppe

Kriteriengruppe

Kriterium
Anlage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebaudes HER- NUTZUNG
) STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahite Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
ﬁlert KG 300r;md 40?1 r:)aIcNh_lgsl)l\égls und far a;lsgewahlte 300 + 400 310 330 350 410 420
But zur:‘gtsa en [ltac 50 J hezogen auteinen Baukon- Versorgung Reinigung Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von >0 Jahren struktion Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
469 Foérderanlagen, sonstiges
470 Nutzungsspezifische Anlagen X ) X X X
471 Kiichentechnische Anlagen
472 Wascherei- und Reinigungsanlagen
473 Medienversorgungsanlagen X X X X X
474 Medizin- und labortechn. Anlagen X X X X X
475 Feuerldschanlagen
476 Badetechnische Anlagen
477 Prozesswédrme-, Kélte- und Luftanlagen X X X X X
478 Entsorgungsanlagen
479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges
480 Gebaudeautomation X ) X X X
481 Automationssysteme
482 Schaltschrénke
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Treibhauspotenzial (GWP)

% Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Nutzungsphasen werden mit einbezogen:
Berechnung des Treibhauspotenzials eines Gebdudes HER- NUTZUNG
B STELLUNG nach DIN 18960
in [kg CO,-Aqu.| (M%\cra"a)] nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
ge:: KG 300r::md 40?‘ II‘)alf\lh1gg\ég7t? und fir al;sgewéhlte 300 + 400 310 330 350 410 420
Butzur;lgtsa en [ltac 50 hezogen auteinen Baukon- Versorgung Reinigung | Bedienung, Instand- Instandsetzung
etrachtungszeitraum von ahren struktion Inspektion, setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie Wasser | Reinigung Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
investition regelmaRig | investition
483 Management- und Bedieneinrichtungen
484 Raumautomationssysteme
485 Ubertragungsnetze
489 Gebdudeautomation, sonstiges
490 Technische Anlagen, sonstiges X *) X X X
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Treibhauspotenzial (GWP)

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Anlage 2

LCA-Berechnungsgrundlagen
Version 2013

Reales Gebdude

Virtuelles Gebdude

Herstellung

KG 300

KG400

Ermittlung der Umwelt-
wirkungen aus der Ge-
bdudeherstellung
Ermittlung der Umwelt-
wirkungen aus der Ge-
bdudeherstellung

Instandhaltung

KONSTRUKTION

KG 300

KG400

Mehrfache Beriicksichti-

gung von Bauteilen mit

einer Lebensdauer > Be-

trachtungszeitraum (50

Jahre) gemaB Nutzungs-

dauern der Bauteile des
BMVBS

Rickbau |/
Entsorgung

KG 300

KG 400

Umweltwirkungen fur
End-of-Life-Zyklen

fixe Referenzwerte gemas
Steckbrief

~-gebdude-
bezogene*
Energien

auf Grundlage freie EnEV-
Berechnung nach BNB-
Vorgaben fur das gebaute
Gebaude

auf Grundlage freie EnEV-
Berechnung nach BNB-
Vorgaben fur das virtuelle
Gebaude

NUTZUNG

Prozessenergien

Prozessenergien des ge-
bauten Gebdudes aus La-
borgeraten der KG 400
gemap Steckbrief 0.1.0

Prozessenergien des vir-
tuellen Geb&udes aus La-
borgeraten der KG 400
gemaf Steckbrief 0.1.0
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Ozonschichtabbaupotenzial (ODP

| Bundesministerium

Kriteriengruppe

Relevanz und Ziel der Bundesregierung ist es, einer weiteren Zerstérung der Ozonschicht entgegen-

Zielsetzungen zuwirken. In Folge des Montreal-Protokolls [vgl. Uno (1987)] vom 16.09.1987 zum
Schutz der Ozonschicht trat hierzu am 01. Dezember 2006 in Deutschland die Chemi-
kalien-Ozonschichtverordnung [vgl. ChemOzonSchichtV (2006)] in Kraft.

Ziel der Verordnung ist es, die Eintrdge ozonschichtschddigender Stoffe in die Erdat-
mosphére zu mindern. Hierdurch wird ein wichtiger nationaler Beitrag zur Wieder-
herstellung der Ozonschicht geleistet. Normiert werden Verbote und Einschrédnkun-
gen zu Einsatzbereichen bestimmter Stoffe. Enthalten sind des Weiteren Regelungen
zur Riickgewinnung und Riicknahme dieser Stoffe und Vorschriften zur Emissions-
vermeidung bei Betrieb, Wartung, Au3erbetriebnahme und Entsorgung. Die Verord-
nung erganzt die unmittelbar geltende EG-Verordnung 2037/2000 und l6st zudem die
bisherige deutsche FCKW-Halon-Verbots-Verordnung vom 6. Mai 1991 ab.

Beschreibung Ozon, das nur in geringer Konzentration in der Atmosphére vorhanden ist, hat fiir das
Leben auf der Erde eine groBe Bedeutung. Es ist in der Lage die kurzwellige UV-
Strahlung zu absorbieren und diese richtungsunabhédngig mit gréBerer Wellenlédnge
wieder abzugeben. Die Ozonschicht schirmt dazu einen groen Teil der UV-Strahlung
von der Erde ab und verhindert so eine zu starke Erwdrmung der Erdoberfldche und
tragt dazu bei, Mensch und Flora gegentiber UV-A und UV-B Strahlung zu schiitzen.

Fir die Beurteilung des Ozonschichtabbaupotenzials (ODP) wird das flachen- und jah-
resbezogene Trichlorfluormethan-Aquivalent (Ry-Aqu.) iiber den Lebenszyklus fiir
Konstruktion und Betrieb des Gebédudes herangezogen.

Die Anreicherung des Ry;-Aquivalents in der Atmosphére tragt dazu bei, die Ozon-
schicht zu zerstéren. Zu den Folgen gehoéren u. a. Tumorbildungen bei Mensch und
Tier sowie Storungen der Photosynthese.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebdude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bédude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0).

Bewertung Quantitative Bewertung des Ozonschichtabbaupotenzials ODP in
[kg Ryi-Aqu./(m? NGFa- a)].

Methode Mit diesem Kriterium wird das Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) fiir die Phasen der
Herstellung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks iiber den angesetz-
ten Betrachtungszeitraum gemas DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschrift

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das Ozonschichtab-
baupotenzial ODP sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kriterium
Treibhauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften und Berechnungsre-
geln entsprechend anzuwenden.
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Ozonschichtabbaupotenzial (ODP

Kriteriengruppe

Fiir die Berechnung des Referenzwertes des Ozonschichtabbaupotenziales sind fol-
gend aufgefiihrte Werte fiir die Berechnung anzusetzen:

ODPygo
[kg Ry-Aq./(m*ycra * a)]
ODPKref = (Href + Eref ) /tD + Iref = 2163 * 10-7

ODPNref = (ODPNSref + ODPNWref+ ODPNPref)

dabei ist

ODPygsret = ODP-Faktor des gewahlten Energietragers aus der
Okobau.dat * S,

ODPyyret = ODP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * W ¢

ODPyret = ODP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * P,

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebdudes bei Berechnung mit Okobau.dat

2.Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. auf Grund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von 1,1 zu multiplizieren.

MaRgebende Siehe Kriterium 1.1.1

Regelwerke

Fachinformationen * ChemOzonSchichtV (2006): Verordnung iiber Stoffe, die die Ozonschicht

und d hilf schéddigen (Chemikalien-Ozonschichtverordnung - ChemOzonSchichtV) vom
Anwendungshilfen 13.11.2006. Berlin, 2006, bundes-

recht.juris.de/chemozonschichtv/BJNR263800006.html

* Uno (1987): Vereinte Nationen, Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer,
ozone.unep.org/Ratification_status/montreal_protocol.shtml

Wechselwirkung zu  Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:

weiteren Kriterien

1.1.1 Treibhauspotenzial (GWP)

1.1.3 Ozonbildungspotenzial (POCP)

1.1.4 Versauerungspotenzial (AP)

1.1.5 Uberdiingungspotenzial (EP)

* 12.1Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE)

* 12.2Gesamtpriméirenergiebedarf (PEy) und Anteil erneuerbarer Primér-
energie (PE.)

Mit geeigneter Software konnen tiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Fiir die Bewertung
erforderliche
Unterlagen

Hinweise zur
Bewertung

Bewertungsmafistab

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Ozonschichtabbaupotenzial (ODP

Siehe Kriterium Treibhauspotenzial

Siehe Kriterium Treibhauspotenzial

Anforderungsniveau

Z:100 ODP;=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kg Ry- Aqu./ m? ygg, * @]

90 ODP;=0,76 * Referenzwert [kg Ry;- Aqu.] m? ycp, * @]

80 ODP =0,82 * Referenzwert [kg Ry- Aqu./ m? ygg, * @]

70 ODP;=0,88 * Referenzwert [kg Ry- Aqu./ m? ygp, * a]

60 ODP; =0,94 * Referenzwert [kg Ry- Aqu./ m? yge, * @]

R:50 ODP; = ODPg, (Referenzwert) [kg Ry- Aqu./ m? yeg, * a]

40 ODP; = 2,0 * Referenzwert [kg Ry- Aqu./ m? ygra * ]

30 ODP; = 3,0 * Referenzwert [kg Ry- Aqu./ m? ygp, * ]

20 ODP; = 4,0 * Referenzwert [kg Ry- Aqu./ m? g, * @]

G:10 ODP¢ > 5,0 * Referenzwert (Grenzwert) [kg Ry- Aqu./ m? ygp, * @]

0 Das Ozonschichtabbaupotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachge-
wiesen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Ozonbildungspotenzial ( POCP

Kriteriengruppe

Relevanz und Ziel der Bundesregierung ist es, der Emission von Luftschadstoffen entgegen zu wir-

Zielsetzungen ken und Mensch und Umwelt vor den Wirkungen der jeweiligen Verursacherquellen
zu schiitzen. Zu diesem Zweck wurde unter dem Dach der Genfer
Luftreinhaltekommission am 17.Mai 2005 das Multikomponentenprotokoll verab-
schiedet. Inhalt sind Manahmen, Empfehlungen und Festlegungen zur Reduzierung
von Versauerung, Uberdiingung und bodennahem Ozon.

Beschreibung Ozonbildungspotenzial (POCP) ist das massebezogene Aquivalent schadlicher Spu-
rengase, wie z. B. Stickoxide und Kohlenwasserstoffe, die in Verbindung mit UV-
Strahlung zur Bildung von bodennahem (troposphérischem) Ozon beitragen. Die da-
durch entstehende human- und 6kotoxische Verunreinigung der bodennahen Luft-
schichten wird als Sommersmog bezeichnet. Dieser greift die Atmungsorgane an und
schédigt Pflanzen und Tiere. Die Konzentration von bodennahem Ozon wird regel-
maBig durch Luftmessstationen ermittelt, in Belastungskarten dargestellt und ver6f-
fentlicht.

Fir die Beurteilung des Ozonbildungspotenzials (POCP) wird das flachen- und jahres-
bezogene C,H,-Aquivalent tiber den Lebenszyklus fiir Konstruktion und Betrieb des
Gebédudes herangezogen.

Je niedriger der Wert des C,H4-Aquivalentes ist, umso geringer ist das Potenzial fiir
negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebédude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebédude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bdude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0)

Bewertung Quantitative Bewertung des Ozonbildungspotenzials POCP in
[kg C,Hs-Aqu. [ (m? ngra- )]

Methode Mit diesem Kriterium wird das Ozonbildungspotenzial (POCP) fiir die Phasen der Her-
stellung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks iiber den angesetzten
Betrachtungszeitraum geméf DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das Ozonbildungspo-
tenzial POCP sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kriterium Treib-
hauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend anzuwen-
den.
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Ozonbildungspotenzial ( POCP

Kriteriengruppe

Fur die Berechnung des Referenzwertes des Ozonbildungspotenziales sind folgend
aufgefiihrte Werte fir die Berechnung anzusetzen:

POCP;gg
[kg CH,-Aqu./(m’ygra * )]
POCPKref = (Href + Eref) / tD + ITEf = 0’0049

POCPNref = (POCPNSref + POCPNWref+ POCPNPreI)
dabei ist

POCPygret = POCP-Faktor des gewahlten Energietragers aus der
Okobau.dat * S,

POCPnwre = POCP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * W ¢

POCPypret = POCP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * P

Referenzwert fir Herstellung, Instandhaltung und Rickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebaudes bei Berechnung mit Okobau.dat

2. Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. aufgrund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von 1,1 zu multiplizieren.

MaRgebende Siehe Kriterium1.1.1
Regelwerke

Wechselwirkung zu  Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:
weiteren Kriterien

» Treibhauspotenzial (GWP)

* Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

* Versauerungspotenzial (AP)

« Uberdiingungspotenzial (EP)

* Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,)

* Gesamtprimédrenergiebedarf (PE4) und Anteil erneuerbarer Priméirenergie
(PEe)

Mit geeigneter Software kdonnen iiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.

Fir die Bewertung Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
erforderliche

Unterlagen

Hinweise zur Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
Bewertung
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Ozonbildungspotenzial (POCP

Bewertungsmafistab

Anforderungsniveau
Z:100 POCP;=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kg C;H, - Aqu./ m? yge, * @]
90 POCP; = 0,76 * Referenzwert [kg C,H, - Aqu./ m? y¢p, * a]
80 POCP; = 0,82 * Referenzwert [kg C,H, - AqQu./ m? ngg, * @]
70 POCP = 0,88 * Referenzwert [kg C;H, - Aqu./ m? ygg, * @]
60 POCP; = 0,94 * Referenzwert [kg C,H4 - Aqu.| m? ygg, * @]
R:50 POCP; =POCP, (Referenzwert) [kg C,H, - Aqu.] m? yeg, * @]
40 POCP; =1,1* Referenzwert [kg C,H, - Aqu.] m? ycg, * @]
30 POCP; =1,2 * Referenzwert [kg C,H, - Aqu./ m? ¢, * a]
20 POCP; =1,3 * Referenzwert [kg C,H, - Aqu./ m? ygr, * ]
G:10 POCP; > 1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kg C,H, - Aqu.] m? ygp. * @]
0 Das Ozonbildungspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewie-

sen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Versauerungspotenzial (AP

Ziel der Bundesregierung ist es, der Emission von Luftschadstoffen entgegen zu wir-
ken und Mensch und Umwelt vor den Wirkungen der jeweiligen Verursacherquellen
zu schiitzen. Zu diesem Zweck wurde unter dem Dach der Genfer Luftreinhalte-
kommission am 17.Mai 2005 das Multikomponentenprotokoll verabschiedet. Inhalt
sind MaBnahmen, Empfehlungen und Festlegungen zur Reduzierung von Versaue-
rung, Uberdiingung und bodennahem Ozon.

Unter Versauerung wird die Erh6hung der Konzentration von H+-Ionen in Luft, Was-
ser und Boden verstanden. Schwefel- und Stickstoffverbindungen aus anthropogen
verursachten Emissionen reagieren in der Luft zu Schwefel- bzw. Salpetersdure, die als
"Saurer Regen" zur Erde fallen und Boden, Gewasser, Lebewesen und Gebdude schéadi-
gen. In versauerten Boden werden Néhrstoffe rasch aufgeschlossen und kénnen damit
ausgewaschen werden. Ebenso kann es zu einer Freisetzung toxischer Kationen kom-
men. Diese greifen Wurzelsysteme an und fithren zu einer Néhrstofffehlversorgung
von Organismen. Der Effekt ist zudem eine Stérung des Wasserhaushaltes. In Summe
der einzelnen Wirkungen tragt Versauerung zum Waldsterben bei. In Oberflachen-
gewdssern mit geringer chemischer Pufferkapazitdt kommt es zum Fischsterben. Sau-
re Niederschlédge greifen auch historische Bauwerke (Sandstein) an [vgl. Streit, B. (1991)
und Walletschek, H.; Graw, J. (1995)].

MaB fur diese Umweltwirkung ist das Versauerungspotenzial (Acidification Potential),
das in SO,-Aquivalenten angegeben wird. Zu den versauernd wirkenden Emissionen
gehoren z. B. SO,, NOy, H2S.

Fir die Beurteilung des Versauerungspotenzials (AP) wird das flachen- und jahresbe-
zogene SO,-Aquivalent tiber den Lebenszyklus fiir Konstruktion und Betrieb des Ge-
béudes herangezogen.

Je niedriger der AP-Wert, umso geringer die Gefahr von saurem Regen und den damit
verbundenen Umweltschddigungen.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebédude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bdude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0).

Quantitative Bewertung des Versauerungspotenzial AP in
[kg SO,-Aqu./(m? NGF, - a)].

Mit diesem Kriterium wird das Versauerungspotenzial (AP) fiir die Phasen der Herstel-
lung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks tiber den angesetzten Be-
trachtungszeitraum gemadaf DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das
Versauerungspotenzial AP sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kri-
terium Treibhauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend
anzuwenden.
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Versauerungspotenzial (AP

Kriteriengruppe

Fiir die Berechnung des Referenzwertes des Versauerungspotenziales sind folgend
aufgefiihrte Werte fir die Berechnung anzusetzen:

APig
[kg SO2-Aq./(m’ycra * )]
APKref = (Href + Eref ) / th+ ITEf = 0,035

APNref = (APNSref + Al)NWref + APNspezBref)
dabei ist

APgrer= AP-Faktor des gewédhlten Energietrégers aus der
Okobau.dat * S,

APnwrer = AP-Faktor des gewdhlten Energietrédgers aus der
Okobau.dat * W ¢

APpprer= AP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * P,

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebdudes bei Berechnung mit Okobau.dat

2.Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. aufgrund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von 1,1 zu multiplizieren.

Maf3gebende Siehe Kriterium 1.1.1
Regelwerke

Facdhinformationen «  Streit, B. (1991): Lexikon Okotoxikologie. VCH Verlagsgesellschaft. Weinheim,
un 1991.

Anwendungshilfen «  Walletschek, H.; Graw, ]. (1995), Hrsg.: Oko-Lexikon. C.H. Beck. Miinchen, 1995

Wechselwirkung zu  Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:
weiteren Kriterien

» Treibhauspotenzial (GWP)

* Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

*  Ozonbildungspotenzial (POCP)

« Uberdiingungspotenzial (EP)

* Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,)

* Gesamtprimdrenergiebedarf (PEq) und Anteil erneuerbarer Primérenergie
(PEe)

Mit geeigneter Software konnen iiber die Fingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.

Fur die Bewertung Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
erforderliche

Unterlagen
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Hinweise zur
Bewertung

Bewertungsmafistab

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Versauerungspotenzial (AP

Siehe Kriterium Treibhauspotenzial

Anforderungsniveau

7:100 AP;=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kg SO»- Aqu./ m? yge, * @]

90 AP;=0,76 * Referenzwert [kg SO,- Aqu.] m? y¢z, * @]

80 AP;=0,82* Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? ygg, * @]

70 AP;=0,88 * Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? y¢p, * a]

60 AP;=0,94 * Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? ygr, * a]

R:50 AP = AP¢,f (Referenzwert) [kg SO,- Aqu./ m? ycg, * @]

40 AP;=1,1* Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? g, * @]

30 AP;=1,2 * Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? y¢p, * @]

20 AP;=1,3 * Referenzwert [kg SO»- Aqu./ m? ygg, * @]

G:10 AP; >1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kg SO»- Aqu./ m? ygp, * @]

0 Das Versauerungspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewie-
sen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Uberdiingungspotenzial (EP

Kriteriengruppe

Relevanz und Ziel der Bundesregierung ist es, der Emission von Luftschadstoffen entgegen zu wir-

Zielsetzungen ken und Mensch und Umwelt vor den Wirkungen der jeweiligen Verursacherquellen
zu schiitzen. Zu diesem Zweck wurde unter dem Dach der Genfer
Luftreinhaltekommission am 17.Mai 2005 das Multikomponentenprotokoll verab-
schiedet. Inhalt sind Manahmen, Empfehlungen und Festlegungen zur Reduzierung
von Versauerung, Uberdiingung und bodennahem Ozon.

Beschreibung Uberdiingung (Eutrophierung) bezeichnet den Ubergang von Gewéssern und Boden
von einem nahrstoffarmen (oligotrophen) in einen ndhrstoffreichen (eutrophen) Zu-
stand. Sie wird durch die Zufuhr von Néahrstoffen, insbesondere durch Phosphor- und
Stickstoffverbindungen verursacht. Diese kénnen z. B. bei der Herstellung von Bau-
produkten, vor allem aber durch Auswaschungen von Verbrennungsemissionen in
die Umwelt gelangen. Die resultierende Anderung der Verfiigbarkeit von Néhrstoffen
wirkt sich z. B. in Gewdssern durch eine vermehrte Algenbildung aus, die unter ande-
rem das Sterben von Fischen zur Folge haben kann.

Fiir die Beurteilung des Uberdiingungspotenzials (EP) wird das flichen- und jahresbe-
zogene PO4-Aquivalent iiber den Lebenszyklus fiir Konstruktion und Betrieb des Ge-
bdudes herangezogen.

Je niedriger der Wert des PO4-Aquivalentes, umso geringer das Potenzial fiir negative
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebdude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bédude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0)

Bewertung Quantitative Bewertung des Uberdiingungspotenzials EP in
[kg POs-Aqu./(m? NGF, - a)].

Methode Mit diesem Kriterium wird das Uberdiingungspotenzial (EP) fiir die Phasen der Her-
stellung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks tiber den angesetzten
Betrachtungszeitraum geméf DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das Uberdiingungspo-
tenzial EP sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kriterium Treibhaus-
potenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend anzuwenden.
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Uberdiingungspotenzial (EP

Kriteriengruppe

Fiir die Berechnung des Referenzwertes des Uberdiingungspotenziales sind folgend
aufgefiihrte Werte fir die Berechnung anzusetzen:

EP]OO
[kg PO,-Aq./(m*\cra * a)]
EPKref = (Href + Eref ) / tD + Iref = 0,0041

EPNref = (EPNSref + EPNWref + EPNPref)
dabei ist

EPysrer = EP-Faktor des gewdhlten Energietrdgers aus der
Okobau.dat * S,

EPnwyrer = EP-Faktor des gewdhlten Energietrdgers aus der
Okobau.dat * W ¢

EPprer = EP-Faktor des gewahlten Energietrdgers aus der
Okobau.dat * P,

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebdudes bei Berechnung mit Okobau.dat

2. Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. aufgrund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von 1,1zu multiplizieren.

MaRgebende Siehe Kriterium1.1.1
Regelwerke

Wechselwirkung zu  Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:
weiteren Kriterien

¢ Treibhauspotenzial (GWP)

¢ Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

¢ Ozonbildungspotenzial (POCP)

¢ Versauerungspotenzial (AP)

¢ Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,)

* Gesamtprimédrenergiebedarf (PE4) und Anteil erneuerbarer Priméirenergie
(PEe)

Mit geeigneter Software kdonnen iiber die Fingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.

Fur die Bewertung Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
erforderliche
Unterlagen

Hinweise zur Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
Bewertung
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Okologische Qualitit

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Uberdiingungspotenzial (EP

Anforderungsniveau
7:100 EP;=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kg PO,- Aqu.] m? ycg, * @]
90 EP; = 0,76 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? yg, * ]
80 EP; = 0,82 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? ygra * ]
70 EP¢ = 0,88 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? ygp, * @]
60 EP; = 0,94 * Referenzwert [kg PO,- Aqu.| m? ygg, * @]
R:50 EP¢ = EPg, (Referenzwert) [kg PO4- Aqu./ m? ygpa * @]
40 EP; =1,1* Referenzwert [kg PO,- Aqu./ m? ygg, * a]
30 EP;=1,2 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? ygp, * @]
20 EP;=1,3 * Referenzwert [kg PO,- Aqu.] m? y¢, * @]
G:10 EP; >1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kg PO4- Aqu./ m? ygg, * @]
0 Das Uberdiingungspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewie-

sen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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und Sadtertwicklung Neubau Laborgebéude 1.1.6
Okologische Qualitit
Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Risiken fiir die lokale Umwelt

Relevanz und Die Zielsetzung des Kriteriums besteht darin, die Verwendung von Stoffen, Gemischen

Zielsetzungen und Erzeugnissen (Produkten) zu reduzieren bzw. zu vermeiden, die aufgrund ihrer
stofflichen Eigenschaften oder Rezepturbestandteile wahrend ihrer Verarbeitung auf
der Baustelle oder durch ldngerfristige Bewitterung (AuBenbauteile) ein Risikopoten-
zial fiir die Umweltmedien Grundwasser, Oberfldchenwasser, Boden und Au3enluft
enthalten.

Maogliche anfallende Schadstoffe aus dem Betrieb (Laborarbeit) des Gebdudes werden
hier nicht bericksichtigt.

Dain der Bauphase i. d.R. alle Baustoffe und -produkte wéhrend ihres Einbaus Kontakt
zur AuBenluft haben, sind im Kriterium ,,Risiken fiir die lokale Umwelt“ auch die in-
nen liegenden Bauteile hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen zu betrachten und zu
bewerten.

Wirkungen wédhrend der Herstellung und des Transports oder im Zuge einer Beseiti-
gung entstehende Risiken werden vorerst nicht adressiert.

Beschreibung Im Rahmen der Bewertung werden ersatzweise die Stoffe und Stoffgruppen, die mit
entsprechenden Risikopotenzialen verbunden sind, einzeln und produktbezogen
abgefragt, da die 6ko- und humantoxikologischen Wirkungskategorien der Okobi-
lanzierung mangels konsensfahiger Erfassungs- und Bewertungsverfahren derzeit
noch nicht fiir die Beurteilung der Risiken fiir die lokale Umwelt herangezogen wer-
den kénnen.

Fiir die Festlegung der zu vermeidenden Stoffe bzw. Produkte in diesem Kriterium
wurden produktbezogene Informationen der Berufsgenossenschaften (GISCODE), die
verfigbaren Stofflisten und Stoffinformationen aus dem Anhang VI der Verordnung
(EG) Nr.1272/2008 — auch CLP-Verordnung genannt - (der europdischen Umsetzung
des weltweit harmonisierten Einstufungs- und Kennzeichnungssystems GHS) und den
technischen Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS, Informationen aus unabhéngig verifizier-
ten Deklarationen wie EPD, der Stoffdatenbank GESTIS (BGIA) sowie branchenbezoge-
nen Regelwerke (z. B. RAL, VdL-Richtline) oder brancheneigene Zertifizierungen (z. B.
EmiCode) herangezogen.

Folgende Stoffgruppen sind zu betrachten:

1. Halogenierte und teilhalogenierte Kéilte- und Treibmittel mit besonders
hohem Treibhauspotenzial

Die Reduzierung der Emissionen wird mit der negativen Auswirkung auf das Klima
und gegebenenfalls der Zerstérung der Ozonschicht sowie potenziell gesundheits-
schddigenden Wirkungen begriindet. Eine Summen-Bewertung wird bereits in den
Kriterien 1.1.1 (Treibhauspotenzial) und 1.1.2 (Ozonschichtzerstorungspotenzial)
durchgefiihrt. Da dort in die Bewertung auch die Nutzungsphase der Gebdude mit
einflieBt, wird das Ergebnis fiir das Treibhauspotenzial i. d. R. durch den Energiever-
brauch des Gebdudes dominiert. Deshalb wird fir Kélte- und Treibmittel im vorlie-
genden Kriterium 1.1.6 eine eigenstdndige Bewertung durchgefiihrt.

Die Bewertung erfolgt auf Basis der deklarierten Inhaltsstoffe. Fiir die Erfiillung be-

stimmter Qualitédtsniveaus ist daher eine Produktdeklaration beim Hersteller anzu-
fordern.
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Kriteriengruppe

Die Bewertung des Treibhauspotenzials erfolgt anhand der CO,-Aquivalente aus der
Tabelle 2.14 im Beitrag der Arbeitsgruppe [ zum 4. Sachstandsbericht des IPCC. Ein
niedriges Treibhauspotenzial haben Kédltemittel mit einem Faktor kleiner gleich der
zwanzigfachen Wirkung von CO,. Ein Faktor von 20 - 150-facher Wirkung von CO,
bedeutet ein mittleres Treibhauspotenzial.

2. Schwermetalle als Produkte oder als Bestandteil von Rezepturen

Die Reduzierung der Eintrége von Schwermetallen in die Umwelt, z. B. durch Abfélle
auf der Baustelle oder andere Beseitigungsprozesse, Korrosion, Abwitterung und
Brand betreffen die Metalle Zink, Chrom, Kupfer, Blei und Cadmium (Nickel, Queck-
silber und Arsen sind im Bausektor weniger relevant).

Blei und Cadmium finden tiberwiegend als Stabilisatoren in Kunststoffrezepturen
sowie als Pigmente und Sikkative in Lacken Anwendung. Reine Bleibleche als Abdich-
tung (in der Regel auf kleinteilige Einzelflachen beschréankt) sind zu berticksichtigen.
Chrom in den Oxidationsstufen Chrom III und Chrom VI kann in prozessbedingten
Abfallen von Produkten mit Korrosionsschutzbehandlung auftreten.

Chrom und Kupfer sind in der Beurteilung von Holzschutzmitteln relevant.

Witterungsbedingte Abtrdge von Kupfer und Zink kénnen bei unsachgeméBer Hand-
habung des Ablaufwassers von entsprechenden Metalldachflachen unter bestimmten
Umgebungsbedingungen ein Risiko fiir Gewésser und Boden darstellen. Fiir den
Nachweis des witterungsbedingten Abtrages von Zink und Kupfer aus Dach- und Fas-
sadenbekleidungen wird der Leitfaden fiir das Bauwesen des Umweltbundesamtes
17/05 herangezogen.

3. Stoffe und Produkte, die unter die Biozid-Richtline fallen

Die zu betrachtenden Produktgruppen umfassen Holzschutzmittel sowie Bauproduk-
te mit sonstigen bioziden Rezepturbestandteilen, z. B. in Putzen (Algizide), Klebstof-
fen, Beldgen und Beschichtungen.

Generell stellen Biozide bei Transport, Lagerung, Anwendung und Beseitigung ein
potenzielles Umweltrisiko dar. Angestrebtes Ziel ist die Vermeidung von Stoffen und
Produkten, die nicht unter die "Liste zuldssiger Wirkstoffe" der Biozid-Richtlinie fallen.
Die Biozid-Richtlinie 98/8/EG schreibt vor, dass bis Mai 2010 alle alten Wirkstoffe er-
fasst und einer systematischen Uberpriifung zugefiihrt werden. Am Ende dieser Uber-
prifung steht jeweils die Entscheidung dariiber, ob ein Wirkstoff in die "Liste zul&ssi-
ger Wirkstoffe" (Anhang I der Biozid-Richtlinie) aufgenommen wird oder nicht [vgl.
EC (2010)]. Die derzeit gehandelten Holzschutzwirkstoffe sind tiberwiegend alte Wirk-
stoffe. Mit Schutzmitteln behandelte Althdlzer kénnen nach Altholzverordnung nicht
stofflich wiederverwendet werden.
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4. Stoffe und Gemische, deren Stoffinformationen entspr. CLP- REACH-
Verordnung auf sensibilisierende, humantoxische oder umnweltgefadhrdende
Eigenschaften hinweisen sowie besonders besorgniserregende Stoffe

Die Verwendung von Stoffen, die nach den Kriterien des Artikels 57 der REACH-
Verordnung (EG1907/2006) besonders besorgniserregend sind, ist zu vermeiden. Dies
gilt auch fiir Gemische und Erzeugnisse, die besonders besorgniserregende Stoffe
(substances of very high concern, SVHC) enthalten. Als besonders besorgniserregend
gelten nach REACH-Verordnung krebserzeugende, erbgutverdndernde oder fort-
pflanzungsgefdhrdende Stoffe (CMR-Stoffe) sowie Stoffe, die persistent, bioakkumu-
lierend und toxisch (PBT-Stoffe), sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB-
Stoffe) oder aus anderen Griinden vergleichbar besorgniserregend sind. Langfristiges
politisches Ziel der EU ist es, diese Stoffe soweit wie moglich durch weniger besorgnis-
erregende Stoffe zu ersetzen.

Zur Definition des Umweltgefdhrdungspotenzials von Gemischen werden bis 2015
ausgewdhlte Gefahrenmerkmale (R-Sitze) der Gefahrstoffverordnung bzw. der euro-
péischen Stoffrichtlinie (67/548/EWG) herangezogen, die im Sicherheitsdatenblatt des
Gemisches geméf der REACH-Verordnung enthalten sind.

Beruicksichtigt werden zum einen die Gefahrenmerkmale, die Auswirkungen auf die
Umwelt entsprechend Kap. 5 der Stoffrichtlinie 67/548/EWG beschreiben (R 50,

R 50/53, R 51/53). Ebenfalls bertiicksichtigt werden die Gefahrenmerkmale R 26 - R 28
(sehr giftig) und R 42/43 (sensibilisierend), da sie die humantoxischen Risiken in ein-
zelnen Existenzphasen der Stoffe oder Produkte beschreiben. Ab 2015 ist eine durch-
gehende Deklaration von Gemischen mit H-Sdtzen entsprechend dem ,,Globally
Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals“ (GHS) nach CLP-
Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung von Gemischen verpflichtend [vgl.
UBA (2009)]. Fur Stoffe gelten die neuen Regeln ab Dezember 2010.

Dartiber hinaus gibt die Umwandlungstabelle in Anhang VII der CLP-Verordnung
Auskunft tiber die tiblichen Umwandlungen von H-Sitzen in R-Sétze und umgekehrt.

Die alleinige Nennung von Gefahrenmerkmalen als Anforderung in Bauausschrei-
bungen ist nicht praxistauglich, da diese nicht explizit dafiir entwickelt wurden. Zum
Zweck der praktischen Umsetzung werden die kritisch zu betrachtenden Produkte mit
Hilfe des GISCODEs der Berufsgenossenschaften identifiziert, da Bauprodukte speziell
bei GISCODE in Produktgruppen beschrieben und eingestuft werden. Im GISCODE
eines Bauproduktes sind u. a. auch die R- und S-Satze dargestellt.

Bis zur hinreichenden Integration der Einstufungs- und Kennzeichnungsmerkmale
der CLP-Verordnung in den Bauprozess, wird festgelegt, dass die
GISCODEs/Gefahrenmerkmale richtungsweisend fiir den Umweltschutz ersatzweise
zuverwenden sind.

Sofern Produkte im Gebdude Verwendung finden, die bereits nach dem GHS gekenn-
zeichnet wurden, sind diese Einstufungen den noch bis 2015 gtiltigen R- und S-Sétzen
zuzuordnen und in der Beurteilung mit entsprechendem Hinweis zu versehen.

5. Organische Losemittel

Als MaB zur Bewertung der lokalen Wirkungen organischer Losungsmittel und deren
Toxizitatspotenzialen wird ersatzweise der zuldssige VOC-Gehalt in den Vor-Ort ver-
arbeiteten Produkten (Beschichtungen, Kleber etc.) bewertet.
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Kriteriengruppe

6. Freisetzung geféhrlicher Stoffe

Die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen wird nach Moéglichkeit nach den ,,Grundsét-
zen zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwas-
ser” des Deutschen Instituts fiir Bautechnik beurteilt [vgl. DIBT (2009)].

Der Umgang mit einigen der genannten Produkte und ihren Anwendungen ist pla-
nungsrelevant. Dies gilt hauptsdchlich fiir die eingesetzten Materialien im Bereich des
Daches, der Fassade und der regenwasserfithrenden Bauteile und fiir die Planung der
Kéltetechnik. Samtliche anderen genannten Materialien oder Produkte sind zum
groBten Teil innerhalb der jeweiligen Produktgruppen austauschbar. Sie sind damit
ohne Einschrénkung der gestalterischen und funktionalen Planung erst im Rahmen
der Produktwahl in den Ausschreibungen und in der Ausfiithrung relevant.

Bewertung Qualitative Bewertung

Methode Punktzuordnung entsprechend Anforderungsniveaus auf Basis der Dokumentation
folgender Materialien und Produkte:

Dammstoffe (gemé&s Qualitdtsniveaul)

Hierbei sind die Ddmmstoffe aufzufiihren, die bereits tiber die EnEV-Berechnungen
erfasst wurden (Warmeddmmung) und die als Hauptisolierungsmaterialien fiir die
Haustechnik Verwendung finden.

Produkte zur Belegung von Oberfldchen in groflichiger Anwendung, der Oberfla-
chen von Wéanden, FuBbdden, Decken oder Ddchern

Beschichtungen, Imprédgnierungen, Kleber oder Schutzmittel, die Polyurethan (PU),
Epoxidharz oder Bitumen enthalten, zur Belegung von Oberflachen, in groBflachiger
Anwendung (> 20 %) in den Oberfldchen von Wénden, FuBbéden, Decken oder Dé-
chern.

Fiir die Bewertung besteht keine stetige Funktion. Die Anforderungen kénnen nur in
Qualitdtsniveaus benannt werden, die sich am Aufwand und am Schwierigkeitsgrad
der praktischen Umsetzung einerseits und an der 6kologischen Bedeutung der Substi-
tution eines Stoffes andererseits orientieren.

Die nachfolgend benannten Qualitdtsniveaus bauen aufeinander auf. Die Anforde-
rungen eines jeweils hoheren Qualitdtsniveaus beziehen die erfolgreiche Umsetzung
aller notwendigen Anforderungen der darunter liegenden Niveaus mit ein.

Fiir alle Qualitédtsniveaus gilt zusatzlich folgende Umsetzungsanforderung:

Ist aus technischen oder funktionalen Griinden (d. h. in Ermangelung eines funktional
gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforde-
rungen erfiillen), eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, wer-
den Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den An-
forderungen muss unter Angabe des Produktes, der technischen Anwendung und der
eingesetzten Menge dokumentiert und begriindet werden. Produktausnahmen aus
rein dsthetischen Griinden fallen nicht unter die Ausnahmeregelung.

Typ Il Umweltproduktdeklarationen (EPD), die die erforderlichen Angaben enthal-
ten, gelten bei Erfiillung der Qualitatsniveaus als Nachweis.
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Grundsatzlich sind die Mengenbeziige (m?, m?, Stiick) eines verwendeten Pro-
dukts/der verwendeten Produkte in Bezug zur Gesamtmenge und ihrer Funktion
nachvollziehbar darzustellen. Der Nachweis fiir mindestens 80 % der jeweiligen funk-
tionalen Einheiten/Oberfldchen (z. B. Bodenbelag, Innenwandbekleidung, Abdich-
tungen etc.) ist zu fiihren.

Liegen keine Daten zur Freisetzung gefahrlicher Stoffe aufgrund fehlender Nachweise
vor, kann im Kriterium ,,Risiken fiir die lokale Umwelt* lediglich das Qualitdtsniveau 1
erreicht werden.

Qualitatsniveaul
Dokumentation folgender Materialien und Produkte:

* Kunstschaumddmmstoffe: Hierbei sind alle Ddmmstoffe, die schon tiber die
EnEV-Berechnungen erfasst sind (Warmeddmmung), und die Hauptddmm-
materialien fiir die Haustechnik aufzufiihren.

*  Produkte zur Belegung von Oberfldchen von Wéanden, Fubdden, Decken
oder Déchern. Zu betrachten sind mehr als 80 % der jeweiligen Oberfldchen.

* Beschichtungen, Impragnierungen, Kleber oder Schutzmittel von Wénden,
FuBBboden, Decken oder Dédchern, die PU, Epoxidharz oder Bitumen enthalten.

* Zubetrachten sind mehr als 80 % der jeweiligen Bauteilflachen.

Qualitatsniveau 2
Verwendung und Bewertung folgender Materialien und Produkte:

» Erfilllung Qualitdtsniveau1

* Kunstschaumddmmstoffe ohne halogenierte Treibmittel. Hierbei sind alle
Dammstoffe, die schon tiber die EnEV-Berechnungen erfasst sind (Wéarme-
ddmmung) und die Hauptddmmmaterialien fiir die Haustechnik zu bewer-
ten.

*  Produkte zur Belegung von Oberfldchen diirfen in groBflachiger Anwendung
der Oberfldchen von Wénden, FuBbdden, Decken oder Dachern einen VOC-
Gehaltvon 25 % nicht tiberschreiten.

» Beschichtungen, Impragnierungen, Kleber oder Schutzmittel in groB3flachi-
ger Anwendung (>10 %) der Oberfldchen von Wénden, FuBbéden, Decken
oder Dachern, die PU, Epoxidharz oder Bitumen enthalten, die keiner der fol-
genden GISCODEs und Produkt-Codes zuzurechnen sind:

» DD1/2(Polyurethansiegel fiir FuBbodenbelége, stark l16semittelhaltig)

» PU30/40/50/60 (Polyurethansysteme, 16semittelhaltig, gesundheitsschadlich)

» RE2,5/3/4/5/6/7/8/9 (Epoxidharzsysteme, 16semittelhaltig bzw. sensibilisierend
bis giftig und Krebs erzeugend)

* BBP30-70 (Bitumenmassen, l6semitttelhaltig, gesundheitsschédlich)

+ D6[7;RU4;S1-S6 (Verlegewerkstoffe, 16semittelhaltig bzw. stark 16semittel-
haltig)

« 060/70 Ole/ Wachse (stark losemittelhaltig)
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Qualitatsniveau 3
Verwendung folgender Materialien und Produkte:

Erfiillung Qualititsniveau 2

Gemische oder Erzeugnisse, die keine besonders besorgniserregenden Stoffe
(geméaB Punkt4in ,Beschreibung, Kommentar®) tiber 0,1% aufweise

Pigmente und Sikkative in Lacken zur Belegung der Oberfldchen von Wén-
den, FuBbdden, Decken oder Déchern ohne Blei, Cadmium, Chrom VIund de-
ren Verbindungen (eingefarbt bzw. sikkativiert)

keine mit Holzschutzmitteln behandelten Holzprodukte entsprechend dem
GISCCODE HSM-W 60-90 (Chrom- Kupferverbindungen). Zu betrachten sind
mindestens 80 % der Bauelemente, Tragwerke, FuBbdden und Wandverklei-
dungen

Bodenbelagsklebstoffe der Gruppen EmiCode EC1 (sehr emissionsarm) oder
RAL UZ 113 (emissionsarm). Zu betrachten sind mindestens 80 % der
Bodenbelagsflachen

Bitumenanstriche erfiillen die Kriterien des RAL-UZ 115
Wiéarmedammverbundsysteme erfiillen die Kriterien des RAL-UZ 140

Produkte zur Belegung von Oberflaichen von Wéanden, FuBbéden, Decken
oder Dachern mit einem VOC-Gehalt von max. 15 %. EPD mit entsprechenden
Nachweisen oder das Zeichen RAL UZ 12a (schadstoffarme Lacke) gelten au-
tomatisch als Erfiillungsnachweise. Ansonsten sind dquivalente Hersteller-
nachweise oder -erkldrungen vorzulegen. Zu betrachten sind mindestens 80 %
der Oberfldachen.

Fir mind. 50 % der Bauprodukte und Bauteile, die im direkten Kontakt mit Bo-
den und Grundwasser stehen, ist ein Unbedenklichkeitsnachweis der 6kotoxi-
kologischen Auswirkungen zu erbringen (z. B. gemé8 der ,,Grundséatze zur
Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwas-
ser*im Rahmen der Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen des
Deutschen Instituts fiir Bautechnik oder vergleichbarer Nachweisverfahren).

Qualitatsniveau 4
Im Qualitdtsniveau 4 kann eine der Anforderungen unbewertet bleiben, ohne dass die
maximal erreichbare Punktzahl beeintrachtigt wird.

Verwendung folgender Materialien oder Produkte:

© BMVBS VersionV2013_04

Erfillung Qualitdtsniveau 3

Chromoxidfreie Oberfldchenveredelungen und Beschichtungen bei Alumini-
um- und Edelstahlbauteilen. Zu betrachten sind Aluminium- und Edelstahl-
bauteile der Gebdudehiille.

Die Verwendung von bauartgepriiften Vorreinigungsanlagen fiir die unterir-
dische Regenabwiésserung (Sickerschéchte, Sickerrohre, Rigolen), wenn Me-
talldachflachen aus Kupfer oder Zink mehr als 50 m? betragen. Alternativ
wird der Nachweis des witterungsbedingten Abtrages geneigter und senk-
rechter Bauteile entsprechend Leitfaden fiir das Bauwesen (Umweltbundes-
amt17/05) gefordert.

Bitumenemulsionen der Gruppen GISCODE BBP 10. Betrachtet werden
Bitumenemulsionen zur Belegung der Oberfldchen von Wénden, FuBbdden,
Decken oder Ddchern

Epoxidharzprodukte der Gruppen GISCODE RE 1 (16semittelfrei). Betrachtet
werden Epoxidharzprodukte zur Belegung der Oberflichen von Wénden,
FuBbdéden, Decken oder Dachern
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Produkte zur Belegung | Beschichtung der nicht mineralischen Oberflachen
von Wénden, FuBbdden, Decken oder Dachern, mit einem VOC-Gehalt von
max.10 %

Produkte zur Belegung [ Beschichtung der mineralischen Oberfldchen von
Waénden, Fu3bdden, Decken oder Ddchern mit einem VOC-Gehalt von max.
3%

Korrosionsschutz-, Dichtungs-, Kleber- oder Versiegelungshilfsmittel, die zur
Bearbeitung der Oberflachen von Wanden, FuBbdden, Decken oder Dachern
sowie Stahlkonstruktionen im wettergeschiitzten Bereich verwendet werden,
diirfen einem VOC-Gehalt von 10 % nicht iiberschreiten.

Fir alle Bauprodukte und Bauteile, die im direkten Kontakt mit Boden und
Grundwasser stehen, ist ein Unbedenklichkeitsnachweis der 6kotoxikologi-
schen Auswirkungen zu erbringen (z. B. geméa8 der ,,Grundsétze zur Bewer-
tung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser® im
Rahmen der Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen des Deut-
schen Instituts fiir Bautechnik oder vergleichbarer Nachweisverfahren).

Qualitatsniveau 5
Im Qualitdtsniveau 5 konnen zwei der Anforderungen unbewertet bleiben, ohne dass
die maximale Punktzahl beeintrachtigt wird.

Verwendung folgender Materialien und Produkte:

© BMVBS VersionV2013_04

Erfiillung Qualitiatsniveau 4

Keine halogenierten oder teilhalogenierten Kéltemittel

Keine Kunststoffe mit Blei-Cadmium- und Zinnstabilisatoren. Dabei werden
Fenster, FuBbodenbeldge und Wandbekleidungen betrachtet.
Epoxidharzprodukte der Gruppen GISCODE RE 0 (Epoxidharzdispersionen).
Dabei werden Produkte zur Belegung der Oberfldchen von Wénden, FuBbo-
den, Decken oder Ddchern betrachtet.

Reaktive 1- oder 2-K Polyurethan-Systeme der Gruppen GISCODE PU 10. Dabei
werden Produkte zur Belegung der Oberflachen von Wénden, FuBbdden, De-
cken oder Dachern betrachtet.

Korrosionsschutzbeschichtungen der Gruppen GISCODE BS 10
(wasserverdiinnbar, Losemittelgehalt <5 %). Dabei werden Produkte zur Bele-
gung der Oberflachen von Wanden, Fu3béden, Decken oder Ddchern be-
trachtet.

Beschichtungen | Belegung der nicht mineralischen Oberflachen von Wan-
den, FuBbdden, Decken oder Déchern, deren VOC-Gehalt 3% des eingebauten
Produkts nach 2004/42/EG (Richtlinie Giber die Begrenzung der VOC-
Emissionen) nicht tiberschreitet, z. B. in Deutschland:

GISCODE M DF 01 (16semittelfreie Dispersionsfarben)

M GF 01 (wasserverdiinnbare, farblose Grundanstrichstoffe)

010 (16semittelfreie Ole/ Wachse)

PU 10 (16semittelfreie PU-Systeme)

Die Begrenzung auf einen VOC-Gehalt von 3 % des eingebauten Produkts nach
2004/42[EG gilt auch fur Korrosionsschutz, Dichtungen, Kleber und Versiege-
lungen.

Emissions- und l6semittelfrei ausgewiesene Beschichtungen zur Belegung der
mineralischen Oberfldchen von Wénden, FuBbéden, Decken oder Ddchern

In den Gefdhrdungsklassen (zukiinftig: Gebrauchsklassen)1und 2 nach DIN
68800 erfolgt der vorbeugende Holzschutz ausschlieBlich konstruktiv oder
durch artentypische Resistenzen.
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MaRgebende * DIBT (2009): DIBT-Mitteilungen 4 und 5, 40. Jahrgang, Deutsches Institut fiir
Regelwerke Bautechnik, Berlin, 2009
e VdL-Richtlinien: Technische Richtlinien des Verbandes der deutschen Lackin-
dustrie, www.lackindustrie.de

» EC(2010): Konsolidierte Liste der Wirkstoffe, die nicht mehr vermarktet wer-
den diirfen, veréffentlicht und stdndig aktualisiert durch die Européische
Kommission:
ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/list_dates_product_phasing_out.pdf

* UBA(2009): Leitfaden zur Anwendung der GHS-Verordnung - Das neue Ein-
stufungs- und Kennzeichnungssystem fiir Chemikalien nach GHS - kurz er-
klart - Umweltbundesamt Dessau 2009

* EmiCode (Zertifizierung emissionskontrollierte Verlegestoffe,
www.emicode.de)

*  GISCODE (Gefahrstoffinformationssystem, www.gisbau.de)

* RALUmweltzeichen ,Blauer Engel®, ,Euro-Blume®, www.ral.de

»  GESTIS Stoffdatenbank: BGIA, Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung

Fachinformationen
und
Anwendungshilfen

Die abgefragten Deklarationen und Produkteigenschaften kénnen durch EPDs, Pro-
duktdatenblétter, Sicherheitsdatenblétter oder gleichwertige Einzelnachweise der
Hersteller und im Einzelfall durch das Baustoffinformationssystem WECOBIS ermittelt
werden.

Wechselwirkung zu  Fiir die Anforderung an eine Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Ver-

weiteren Kriterien bindungen aus Produkten oder deren Risikopotenziale wahrend der Nutzung, erge-
ben sich Uberschneidungen hinsichtlich des VOC-Gehalts im Produkt und der daraus
resultierenden Freisetzung von VOCs durch das Produkt. Im Kriterium ,Risiken fiir die
lokale Umwelt“ wird lediglich der VOC-Gehaltim Produkt bewertet und nicht die Frei-
setzung. Die quantitativen Emissionen leicht fliichtiger Stoffe in den Innenraum wer-
den im Kriterium ,Innenraumhygiene® betrachtet.

* 5.2.3Qualitatssicherung der Bauausfithrung

Fur die Bewertung Fiir den Nachweis der erforderlichen Umsetzung ist das Fiihren eines Material- und
erforderliche Produktkatasters erforderlich, in dem Art, Menge und Einbauart der eingebauten
Unterlagen Materialien und Produkte zugeordnet werden.

Dartiber hinaus ist der Nachweis der Umweltvertréaglichkeit der relevanten Materia-
lien und Produkte im Sinne des Kriteriums wie folgt zu erbringen:

» Auflistung der unten genannten verwendeten Materialien nach Bauteilen
bzw. Bauteilschichten mit Kennung des jeweiligen erfiillten Qualitatsniveaus
und Angaben uber Hersteller, verbauter Menge (inkl. prozentualem Anteil am
gesamten Bauteil z. B. Dach, Fassade, Fu3bodenbelége etc.):

* Kunstschaumddmmstoffe. Hierbei sind alle Démmstoffe, die schon tiber die
EnEV-Berechnungen erfasst sind (Warmedammung) und die Hauptisolierma-
terialien fiir die Haustechnik aufzufiihren.

*  Produkte zur Belegung von Oberfldchen in groBflichiger Anwendung, der
Oberflachen von Wénden, FuBbdden, Decken oder Déachern.
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* Beschichtungen, Impragnierungen, Kleber oder Schutzmittel, die PU, Epo-
xidharz oder Bitumen enthalten, zur Belegung von Oberfldchen, in groBfléa-
chiger Anwendung (> 20 %) in den Oberflachen von Wénden, FuBbdden, De-
cken oder Dachern.

¢ Dokumentation der Erfiillung der jeweiligen Anforderungen, unterteilt nach:
Anforderung erfiillt | grundsétzlich erfiillt mit zuldssigen Ausnahmen [ nicht
erfiillt (Zusammenfassung der Ergebnisse aus oben genannter Auflistung)

¢ Leistungsverzeichnisse der Gewerke, die die relevanten Materialien verbaut
haben - in Ausziigen (nur digital einzureichen)

e Materialangaben (nur digital einzureichen):

¢ Produktdeklarationen (z. B. EPD, RAL, GISCODE),

* Sicherheitsdatenblétter

e Alternativ: andere Nachweise iber die Inhaltsstoffe (z. B. WECOBIS) (nur digi-
tal einzureichen)
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BewertungsmaRstab Anforderungsniveau
7Z:100 Erfillung des Qualitatsniveaus 5
75 Erfullung des Qualitdtsniveaus 4
R:50 Erfiillung des Qualitdtsniveaus 3
25 Erfilllung des Qualitdtsniveaus 2
G:10 Erfiillung des Qualitatsniveaus 1

© BMVBS VersionV2013_04 B1



fiir Verkehr, Bau

Bundesministerium
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 11.7

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Nachhaltige Materialgewinnung/Holz

Wilder haben eine herausragende Bedeutung fiir die Sicherung unserer natiirlichen
Lebensgrundlagen und fiir die Bewahrung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Vielfalt. Unverzichtbare Voraussetzungen zur Eindédmmung der anhaltenden
Zerstorung und Degradierung von Waldern weltweit sind eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung und legaler Holzeinschlag.

Primaéres Ziel ist es, durch Ausschluss von Holz und Holzwerkstoffen aus unkontrollier-
ter Gewinnung die gefdhrdeten tropischen, subtropischen und borealen Waldregio-
nen der Erde zu schiitzen. Der dramatischen globalen Waldzerstdrung soll durch die
Férderung des nachhaltig gewonnenen Rohstoffes Holz entgegengewirkt werden.

Durch Steigerung des wirtschaftlichen Wertes der Wélder kann die Brandrodung und
die Rodung zugunsten anderer Agrarerzeugnisse als Hauptursachen der Zerstérung
verringert werden.

Holzer und Holzprodukte aus regionaler bzw. européischer Forstwirtschaft sowie
weltweit tropische, subtropische und boreale Holzer diirfen nur dann verwendet wer-
den, wenn vom Lieferanten des Holzes/Holzproduktes durch Vorlage eines Zertifikates
die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des Herkunftsforstes nachgewiesen wird.

Als Nachweis werden geméB des ,Gemeinsamen Erlass zur Beschaffung von Holzpro-
dukten® des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Technologie, des Bundesministe-
riums fir Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, des Bundesministeri-
ums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie des Bundesministeriums
fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 22. Dezember 2010 (GMBI 2010, Nr. 85/86),
daher folgende Zertifikate fiir eine Nachweisfithrung anerkannt:

*  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

»  FSC(Forest Stewardship Council)

» vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise bei erbrachten Nachweis, dass
die fiir das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC er-
fullt werden

Vergleichbare Zertifikate bzw. Einzelnachweise sind gema dem gemeinsamen Erlass
nachzuweisen.

Die durch PEFC und FSC aufgestellten Grundsétze zu einer nachhaltigen Forstwirt-
schaft sind zurzeit die einzigen Zertifizierungskriterien, bei denen ein internationaler
Konsens besteht. Zur Nachpriifbarkeit miissen durch den Lieferanten sowohl das Her-
kunftsland als auch die Holzart zusatzlich deklariert werden. Ein solches Zertifikat gilt
nur in Verbindung mit dem zugehérigen Handelszertifikat ,,chain of custody”
(CoC-Zertifikat).

Als Mindestanforderung gilt, dass keine unkontrolliert gewonnenen Holzer aus tropi-
schen, subtropischen und borealen Forsten verwendet werden sollen. Die Anforde-
rung gilt fiir das Bauwerk. Die Mindestanforderung gilt auch dann als erfiillt, wenn im
Bauvorhaben kein Holz verwendet wird. Die Verwendung von mitteleuropdischen
und einheimischen Holzern unterliegt fiir den privatrechtlichen Nachweis keinen
Beschrénkungen, fiir Gebdude des Bundes ist der Erlass dartiber hinaus ma3gebend.

Um den wirtschaftlichen Wert zertifizierter Forstflachen zu férdern, gilt als maximale
Anforderung die gezielte Verwendung von zertifizierten Holzern fiir regionale und
europdische Holzprodukte sowie Holzprodukten aus tropischen, subtropischen und
borealen Klimazonen, auch unter Berticksichtigung von temporéren Konstruktions-
holzern.
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Bewertung

Methode

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Nachhaltige Materialgewinnung/Holz

Qualitative Bewertung

Fiir die verbauten Holzer und Holzwerkstoffe ist durch Zertifikate nachzuweisen, dass
diese nicht aus unkontrollierter Gewinnung stammen.

Die Anforderung und Bewertung gliedert sich in vier Qualitétsstufen:

Qualitatsstufe 1:

Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen enthalten nachweislich einen Hinweis
zur Vermeidung von nicht zertifizierten tropischen, subtropischen oder borealen Hol-
zern. Die Abfrage von Nachweisen nach Zertifikaten fiir mitteleuropaische Holzer
erfolgtin dieser Stufe nicht.

Fiir alle verbauten Holzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe tropischer, subtro-
pischer oder borealer Herkunft ist eine anerkannte Zertifizierung und ein zugehériges
CoC-Zertifikat oder ein alternativer, zugelassener Nachweis zu dokumentieren.

Qualitatsstufe 2:
Einhaltung der Qualitétsstufe 1

Zusétzlich ist fiir mindestens 50 % der verbauten Hoélzer, Holzprodukte und/oder
Holzwerkstoffe der Nachweis auf Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger
Forstwirtschaft zu fithren. Dies wird durch Vorlage eines anerkannten Zertifikates und
des zugehorigen CoC-Zertifikates nachgewiesen.

Die Quantifizierung erfolgt iiber eine Mengenabschatzung auf Grundlage des Bau-
teilkataloges fiir die Okobilanzierung oder gewerkeweise auf Grundlage der Aus-
schreibungsunterlagen in der Planungsphase bzw. der Abrechnungsunterlagen mit
Gebédudefertigstellung. Fiir die Bestimmung der absoluten Holzmenge ist die Bezugs-
groBe fir die unterschiedlichen Gewerke auf Masse oder Volumen zu vereinheitli-
chen.

Qualitatsstufe 3:
Einhaltung der Qualitétsstufe 1

Zusétzlich ist fiir mindestens 80 % der verbauten Hoélzer, Holzprodukte und/oder
Holzwerkstoffe der Nachweis auf Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger
Forstwirtschaft zu fithren. Dies wird durch Vorlage eines anerkannten Zertifikates und
des zugehorigen CoC-Zertifikates nachgewiesen.

Die Quantifizierung erfolgt iiber eine Mengenabschétzung auf Grundlage des Bau-
teilkataloges fiir die Okobilanzierung oder gewerkeweise auf Grundlage der Aus-
schreibungsunterlagen in der Planungsphase bzw. der Abrechnungsunterlagen mit
Gebédudefertigstellung. Fiir die Bestimmung der absoluten Holzmenge ist die Bezugs-
groBe fir die unterschiedlichen Gewerke auf Masse oder Volumen zu vereinheitli-
chen.

Qualitatsstufe 4:
Einhaltung der Qualitétsstufe 1

Zusétzlich ist fiir mindestens 95 % der verbauten Holzer, Holzprodukte und/oder
Holzwerkstoffe der Nachweis auf Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger
Forstwirtschaft zu fithren. Dies wird durch Vorlage eines anerkannten Zertifikates und
des zugehorigen CoC-Zertifikates nachgewiesen.
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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Nachhaltige Materialgewinnung/Holz

Die Quantifizierung erfolgt iiber eine Mengenabschatzung auf Grundlage des Bau-
teilkataloges fiir die Okobilanzierung oder gewerkeweise auf Grundlage der Aus-
schreibungsunterlagen in der Planungsphase bzw. der Abrechnungsunterlagen mit
Gebdudefertigstellung. Zusatzlich sind Zertifikate bzw. alternative Nachweise zur
Sicherstellung des Einsatzes von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft fiir
die tempordar eingesetzten Bauholzer, Schaltafeln etc. zu erbringen. Fiir die Bestim-
mung der absoluten Holzmenge ist die Bezugsgré e fiir die unterschiedlichen Gewer-
ke auf Masse oder Volumen zu vereinheitlichen.

Das Thema Biodiversitat ist im Kontext der Ressourceninanspruchnahme zu betrach-
ten und wird perspektivisch im "Ressourcenschutz" bertiicksichtigt.

* Auflistung aller verwendeten Holzprodukte oder holzbasierenden Materia-
lien (z. B. Fenster, Tiiren, Boden, Wénde, Treppen) nach Gewerken inkl. Anga-
ben tiber den prozentualen Anteil am Gesamtvolumen - vereinheitlichte Be-
zugsgroBe - mit Angaben iber vorhandene Zertifikate die jeweilige Herkunft
(mitteleuropéische Lander, tropische, subtropische oder boreale Region)
und Kennung der jeweiligen erfiillten Qualitdtsstufe

*  PEFC-Zertifikate (Programme fiir Endorsement of Forest Certification
Schemes) und das zugehorige Handelszertifikat "chain of custody" fir mittel-
europdische Holzer

»  FSC-Zertifikate (Forest Stewardship Council) und das zugehérige Handelszer-
tifikat "chain of custody" fiir tropische, subtropische oder boreale Holzer

» ggf.vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise die bestétigen, dass die
fir das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder FSC erfiillt
werden

»  Schlussrechnungen und Leistungsverzeichnisse der Gewerke mit den relevan-
ten Materialien in Ausziigen

Die Qualitatsstufe 1 beschreibt die Mindestanforderung. Darunter kann nur der Fall
eintreten, dass nicht zertifizierte tropische, subtropische oder boreale Holzer verwen-
det wurden. Fur diesen Fall wird kein Punkt gewahrt.

Fir den seltenen Fall, dass im Gebdude nachweislich kein Holz verwendet wird, kann
dies aus rechnerischen Griinden wie Qualitatsstufe 4 bewertet werden. Voraussetzung
hierfir ist, dass in der Bauphase fiir das Bauholz (Schaltafeln etc.) die Zertifikate (ge-
mafB Nachweismethodik eingebaute Hélzer) nachgewiesen werden bzw. dass kein
Bauholz angefallen ist. Sonst ist mit der Qualitétsstufe 3 zu bewerten.
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Nachhaltige Materialgewinnung/Holz

Kriteriengruppe

Bewertungsmal3stab Anforderungsniveau
7Z:100 Nachweis der Qualitatsstufe 4
80 Nachweis der Qualitétsstufe 3
R:50 Nachweis der Qualitatsstufe 2
G:10 Nachweis der Qualitétsstufe1
0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe wurden nicht erfillt.
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Ressourceninanspruchnahme

Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,,)

Relevanz und Der Gesamtprimérenergiebedarf in Deutschland ist leicht riickléufig. So sank der Ver-

Zielsetzungen brauchswert iiber alle Wirtschaftbereiche im Jahre 2006 gegeniiber dem Jahr 1990 um
7,5 %. Der Anteil am Gesamtpriméarenergiebedarf fiir die Gebdudekonditionierung
wird auf ca. 50 % geschatzt.

Energieeffizienz ist daher weiterhin fiir Neubauten oberstes Ziel. Mit
der Reduzierung des Primérenergiebedarfs - nicht erneuerbar - wird der Ressourcen-
verbrauch fossiler Energietrager vermindert.

Beschreibung Primérenergie ist die in natiirlich vorkommenden Energiequellen zur Verfiigung
stehende Energie. Dazu zdhlen nicht erneuerbare Energien wie Steinkohle, Braunkoh-
le, Erdol, Erdgas und Uran.

Ein positiver Beitrag wird durch hohe Energieeffizienz des Gebdudes unter Bertiick-
sichtigung der Bereitstellungsart der benétigten Energie geleistet.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebdude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebédude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bédude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0)

Bewertung Quantitative Bewertung des Primérenergiebedarfs nicht erneuerbar PE, in
[kWh / (In2 NGFa * a)]

Methode Mit diesem Kriterium wird der flichen- und jahresbezogene Bedarf an Primérenergie -
nicht erneuerbar (PE,.) fiir die Herstellung und die Nutzung sowie die Entsorgung des
Bauwerks tiber den fiir die Bewertung angesetzten Betrachtungszeitraum bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir den Primérenergiebe-
darf nicht erneuerbar PE,. sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kri-
terium Treibhauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend
anzuwenden.
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Ressourceninanspruchnahme

Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,,)

MalRgebende
Regelwerke

Wechselwirkung zu
weiteren Kriterien

Fiir die Bewertung
erforderliche
Unterlagen

Hinweise zur
Bewertung

Fur die Berechnung des Referenzwertes des Primérenergiebedarfes nicht erneuerbar
sind folgend aufgefiihrte Werte fiir die Berechnung anzusetzen:

PEnelOO
[KWh/(m®xcra * a)]
PEne Kref — (Href + Eref ) /tD + Iref =4l

PEne Nref — (PEne NSref + PEne NWref+ PEne NPref)
dabei ist

PEpe nsret = PEpe-Faktor des gewahlten Energietragers aus der
Okobau.dat * S,

PEpe nwret = PEpe-Faktor des gewahlten Energietragers aus der
Okobau.dat * W,

EPpenprer = PEpe-Faktor des gewahlten Energietragers aus der
Okobau.dat * P

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebdudes bei Berechnung mit Okobau.dat

2.Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. aufgrund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagswert von 1,1 zu multiplizieren.

Siehe Kriterium 1.1.1

Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groen Teilen gleich:

¢ Treibhauspotenzial (GWP)

¢ Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

¢ Ozonbildungspotenzial (POCP)

¢ Versauerungspotenzial (AP)

« Uberdiingungspotenzial (EP)

*  Gesamtprimédrenergiebedarf (PE4) und Anteil erneuerbarer Primérenergie
(PEc)

Mit geeigneter Software kénnen iiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.

Siehe Kriterium Treibhauspotenzial

Siehe Kriterium Treibhauspotenzial

©BMVBS VersionV2013_04 A2



Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 1.2.1

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Ressourceninanspruchnahme

Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,,)

BewertungsmafRstab Anforderungsniveau
7:100  PE,.c=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kWh | m? NGF, * a]
90 PE,.c=0,76 * Referenzwert [kWh|m? NGF, * a]
80 PE,.c=0,82* Referenzwert [kWh|m? NGF, * a]
70 PE,.c=0,88 * Referenzwert [kWh|m? NGF, * a]
60 PE;.c=0,94 * Referenzwert [kWh|m? NGF, * a]
R:50 PE,cc = PE,ecrer (Referenzwert) [kWh [ m? NGF, * a]
40 PE,.c=1,1*Referenzwert [kWh/m? NGF, * a]
30 PE,.c=1,2* Referenzwert [kWh|m? NGF, * a]
20 PE,.c=1,3 * Referenzwert [kWh [m? NGF, * a]
G:10 PE,.c=1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kWh [ m? NGF, * a]
0 Der Primérenergiebedarf nicht erneuerbar fiir den Lebenszyklus wurde
nicht nachgewiesen

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
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Gesamtprimérenergiebedarf (PE,.) und Anteil erneuerbarer Pri-

Kriteriengruppe

marenergie (PE,

Relevanz und Neben der Senkung des Gesamtprimarenergiebedarfs ist es im Sinne einer nachhalti-

Zielsetzungen gen Entwicklung Ziel der Bundesregierung, den Anteil der erneuerbaren Energien am
Gesamtpriméirenergiebedarf zu erhdhen und damit gleichzeitig den Bedarf an nicht
erneuerbaren Energietrdgern zu senken.

Auf dem Energiegipfel im Juli 2007 [vgl. Bundesregierung (2007)] wurden Szenarien
diskutiert, welche bis 2020 eine Erh6hung des Anteils erneuerbarer Energien tiber alle
Wirtschaftbereiche auf bis zu 17 % anstreben. Im Gebdudesektor kann hierzu ein be-
deutender Beitrag geleistet werden.

Fiir den Gebdudebetrieb ist das Gesetz zur Forderung erneuerbarer Energien im
Waérmebereich [vgl. EEWarmeG (2008)] beschlossen worden. Ziel dieser Regulierung
istes, den Anteil erneuerbarer Energien im Wéarmebereich bis 2020 von derzeit sechs
auf mindestens 14 % zu erh6hen. Dies soll u. a. mittels einer Regelung gelingen, die bei
Neubauten den Einsatz entsprechender Anlagen verpflichtend vorschreibt.

Auch hier muss im Zuge einer weiteren Gebdudeoptimierung tiber die gesetzlichen
Regelungen hinaus die Konstruktion von Bauwerken in die Untersuchungen
miteinbezogen werden. Das Kriterium Gesamtprimérenergiebedarf (PEg.,) und Anteil
erneuerbare Primdrenergie (PE,) leistet in diesem Zusammenhang eine wichtige Vor-
arbeit.

Ein positiver Beitrag wird durch einen méglichst hohen Anteil der erneuerbaren
Energien am Gesamtprimérenergiebedarf geleistet. Gleichzeitig bedeutet eine Erho-
hung des Anteils erneuerbarer Energie eine Senkung des Anteils nicht erneuerbarer
Energie.

Beschreibung Primédrenergie ist die in natiirlich vorkommenden Energiequellen zur Verfigung
stehende Energie. Dazu zdhlen nicht erneuerbare Energien u. a. aus Steinkohle,
Braunkohle, Erdol, Erdgas und Uran sowie erneuerbare Energien u. a. aus Biomasse,
Sonnenstrahlung, Erdwéarme, Wasser- und Windkraft.

Neben dem Absolutwert des Primérenergiebedarfs (PEg), der iiber das Teilkriterium
»~Gesamtpriméarenergiebedarf“ gesondert ermittelt wird, ist auch die Art der Energie-
bereitstellung fiir die Bewertung relevant. Daher wird im Zuge dieses Kriteriums auch
der Anteil der erneuerbaren Primérenergie (PE.) am Gesamtprimérenergiebdarf iiber
den gesamten Lebenszyklus berticksichtigt.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebédude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bdude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0)

Bewertung Quantitative Bewertung des Teilkriteriums Primérenergiebedarfs gesamt (PEge;) in
[kWh/(m? NGF, - a)] sowie des Teilkriteriums Anteil erneuerbarer Priméarenergie (PE,)
in[%].

Methode Mit diesem Kriterium wird der flichen- und jahresbezogene Bedarf an Gesamtprimaér-

energie (PEg) und des Anteils erneuerbarer Primérenergien (PE,) fiir die Herstellung
und die Nutzung sowie die Entsorgung des Bauwerks iiber den fiir die Bewertung an-
gesetzten Betrachtungszeitraum bewertet.
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Ressourceninanspruchnahme
Gesamtprimérenergiebedarf (PE,.) und Anteil erneuerbarer Pri-

Kriteriengruppe

marenergie (PE,

1. Teilkriterium Gesamtpriméarenergiebedarf

1.1 Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir den Gesamtprimaér-
energiebedarf PE, sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kriterium
Treibhauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend anzu-
wenden.

Fiir die Berechnung des Referenzwertes des Gesamtprimédrenergiebedarfes sind fol-
gend aufgefiihrte Werte fiir die Berechnung anzusetzen:

PEino
[KWh/(m® N * a)]
PEges Kref — (Href + Eref ) / tD + Iref =45

P Eges Nref — (PEges NSref + PEges Nwrett PEges NPref)
dabei ist

PEgesnsrer = PEges-Faktor des gewahlten Energietragers aus der
Okobau.dat * S,

PEgesnwrer = PEges-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * W,

EPgesnpret = PEges-Faktor des gewahlten Energietragers aus der
Okobau.dat * P

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebéaudes bei Berechnung mit Okobau.dat

1.2 Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. aufgrund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagswert von 1,1 zu multiplizieren.

2. Teilkriterium Anteil erneuerbarer Primérenergie
Fir die Beurteilung des Teilkriteriums Anteil erneuerbarer Priméarenergie PE, ist das

Verhdltnis der erneuerbaren Primérenergie PE, zum Gesamteinsatz Ener-
gie/Primérenergie PEg als prozentualer Anteil zu ermitteln.

Maf3gebende Siehe Kriterium 1.1.1
Regelwerke
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Ressourceninanspruchnahme
Gesamtprimérenergiebedarf (PE,.) und Anteil erneuerbarer Pri-

marenergie (PE,

¢ Bundesregierung (2007), Hg.: Bericht zur Umsetzung der in der Kabinetts-
klausur am 23./24.08.2007 in Meseberg beschlossenen Eckpunkte fiir ein Inte-
griertes Energie- und Klimaprogramm, Berlin

* EEWaé&rmeG (2008): Gesetz zur Férderung Erneuerbarer Energien im Wéarme-
bereich (Erneuerbare-Energien-Warmegesetz - EEWarmeG), in Kraft getreten
am 1. Januar 2009

Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groB3en Teilen gleich:

» Treibhauspotenzial (GWP)

¢ Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

e Ozonbildungspotenzial (POCP)

e Versauerungspotenzial (AP)

» Uberdiingungspotenzial (EP)

* Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar (PEy,)

Mit geeigneter Software kénnen iiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.

Im Unterschied zu allen anderen Kriterien kann nach diesem Kriterium die Gesamt-
punktzahl von 100 iberschritten werden. Damit konnen Gebdude mit sehr hoher
Energieeffizienz (z. B. Gebaude mit Passivhausstandard: PEge,<125,2 [KWh /(m’cra - )]
=100 Punkte) auch mit geringerem Anteil erneuerbarer Primérenergie (z. B. <5%=0
Punkte) eine maximale Bewertung im Gesamtkriterium erzielen.
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Bewertungsmalstab Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30.
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20.
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10.

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <10.
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

1. Gesamtpriméarenergiebedarf
Anforderungsniveau

Z:100 PE,=0,40" Referenzwert(Zlelwert*) [KWh [ m? ygpa - Q]
95 PEg=0,43 * Referenzwert [kWh [ m? ygp, - ]
90 PEgs=0,46 * Referenzwert [kWh [m? ygg, - ]
85 PquS—O,49 Referenzwert [kWh [ m? ygp, - @]
80 PE.=0,52*Referenzwert [kWh | m? y¢, - a]
75 Pqus= 0,55 * Referenzwert [kWh [ m? ygr, - 2]
70 PEg=0,58 * Referenzwert [kWh | m? yg, - @]
65 PE.=0,61* Referenzwert [kWh [ m? y¢pa - ]
60 PEgs=0,64 * Referenzwert [kWh [m? ygg, - ]
55 Pqus—O 67 * Referenzwert [kWh | m? ygp, - @]

TZ:50 PEgs=0,70 * Referenzwert (Teilzielwert) [kWh | m? ygg, - a]
45 PE.=0,76 * Referenzwert [kKWh | m? ygp, - 2]
40 PEgs=0,82* Referenzwert [KWh/m? yc,-a)
35 Pqus—0,88 Referenzwert [kKWh [ m? ygp, - @]
30 PEg=0,94* Referenzwert [kWh [ m? ygp, - 2]

R: 25 Pqus=Pquscref(Referenzwert) [kWh | m? ngra - @]
20 PE.=1,08 * Referenzwert [kKWh|m? y¢,-a]
15 Pqus—1,16 Referenzwert [kWh | m? ygr, - @]
10 PEgs=1,24 * Referenzwert [KWh [ m? yc, - a]
5 Pqus =1,32 * Referenzwert (Grenzwert) [kWh [ m? ycp, - @]

G:0 PEg=1,40 * Referenzwert [KWh | m? ygg, - @]
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Ressourceninanspruchnahme
Gesamtprimérenergiebedarf (PE,.) und Anteil erneuerbarer Pri-

marenergie (PE,

2. Anteil erneuerbarer Primérenergie
Anforderungsniveau
50 20,0%
45 17,6%
40 15,2%
35 12,8%
30 104%
25 8,0%
20 7.2%
15 64%
10 58%
5 50%
0 <50%
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Relevanz und
Zielsetzungen

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Zielist, den Wasserbedarf eines Gebdudes durch geeignete MaBnahmen zu verrin-
gern. Damit wird der Aufwand fiir die Trinkwassergewinnung sowie die Abwasserauf-
bereitung reduziert und die Stérung des naturlichen Wasserkreislaufs vermindert. Da
das Wasser sich in einem stdndigen Kreislauf befindet, ist ein weiteres Ziel, das Wasser
vor Verunreinigungen zu schiitzen, insbesondere vor Verunreinigungen, die nicht
mehr oder nur schwer zu entfernen sind.

Trinkwasser

Trotz des reichlichen Angebots an Wasser besteht ein Mangel an hochwertigem
Trinkwasser. Das Rohwasser fiir die Trinkwasseraufbereitung stammt aus Grundwas-
ser und Oberflachengewadssern. Erst nach der aufwendigen Filterung, in der das Was-
ser von natiirlich vorkommendem Eisen und Mangan, von Pestiziden und Nitraten aus
der Landwirtschaft und anderen Schadstoffen befreit wird, kann es als Trinkwasser
verwendet werden.

Abwasser

Die Aufbereitung des Abwassers in zentralen Kldranlagen erfordert hohe Aufwen-
dungen, was durch den Transport im Kanalsystem sowie die Reinigung bedingt ist. Ein
groBer Teil der Verunreinigungen kann hier aus dem Abwasser entfernt werden, be-
vor dieses wieder in die natiirlichen Kreisldufe zuriickgefiihrt wird. Je konzentrierter
das Schmutzwasser ist, desto effektiver kann eine Reinigung stattfinden.

Niederschlagswasser

Fir Niederschlagswasser ist eine Versickerung oder ein Gebrauch (fiir Toilettensp-
lung oder Pflanzenwésserung) der bloBen Ableitung in das Abwassersystem vorzuzie-
hen. Eine Versickerung trdgt durch die Verdunstung zur Verbesserung des Mikrokli-
mas bei und férdert besonders in trockenen Gebieten eine Stabilisierung des Grund-
wasserspiegels. Der Gebrauch beispielsweise fiir die Toilettenspiilung ersetzt wertvol-
les Trinkwasser. Die Ableitung im Trenn- oder Mischsystem hat diese Vorteile nicht zu
bieten und benétigt dariiber hinaus eine groBere Dimensionierung des vorhandenen
Leitungsnetzes oder ein zusétzliches Leitungsnetz.

Grauwasser

Grauwasser ist fakalienfreies, gering verschmutztes Abwasser, wie es etwa beim Du-
schen, Baden oder Hinde waschen anféllt (Européische Norm12056-1). Grauwasser
lasst sich (z. B. durch den Einsatz von Wasserrecycling-Systemen) fiir eine Zweitnut-
zung aufbereiten. Es kann z. B. fiir die Gebdudereinigung oder die Toilettenspiilung
eingesetzt werden.

Betriebswasser

Das in den Laboren verwendete Wasser wird als Betriebswasser bzw. ,non-potable
water® bezeichnet. Es soll aus Sicherheitsgriinden vom Trinkwassernetz durch geeig-
nete MaBnahmen getrennt werden, um Verunreinigungen im Trinkwassernetz aus-
zuschlieBen.

Fur Betriebswasser muss kein Wasser mit Trinkwasserqualitdt verwendet werden.
Uferfiltrat, Flusswasser, Brunnenwasser, Seewasser, Oberflachenwasser, etc. sind fiir
Betriebswasser ebenfalls verwendbar und kénnen hier wertvolles Trinkwasser erset-
Zen.
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Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Bei Laborgebduden kommt neben dem

1. Trinkwasser fiir Hygiene und Reinigung

je nach Labornutzung weiterer erheblicher Wasserverbrauch hinzu durch:

2. Betriebs- und Prozesswasser zur Verwendung im Labor

3. Wasser fiir Anlagen der Technischen Gebdudeausriistung zur Klimatisierung
und Kiithlung

Beschreibung Die folgenden Wasserquellen, Wasser- und Abwasserarten, Verbraucher und Entsor-
gungsmoglichkeiten stehen zur Verfiigung:

Wasserquellen

a)

Trinkwasser aus der 6ffentlichen Versorgung
Regenwasser

Grundwasser, Brunnenwasser

Gewadsser (Fliisse, Seen)

Grauwasser (Recycling, Mehrfachverwendung)

Wasserarten im Gebaude

a) Trinkwasser:
nach TWVO fur menschlichen Gebrauch (Hygiene)

b) Betriebswasser:
Wasser fiir die Anlagen der TGA fiir die Gebdudeklimatisierung sowie fiir die
Verwendung im Laborbetrieb

c) Prozesswasser:
Aufbereitete Wasser wie z.B. enthértetes Wasser, VE-Wasser (vollentsalztes
Wasser), DI-Wasser (deionisiertes Wasser), WFI (Water for Injection) und der-
gleichen

d) Grauwasser
Recycling, Mehrfachverwendung fiir z.B. Bewésserung, Toilettenspiilung, etc.

Wasserverbraucher

a) Sanitére Einrichtungen

b) Kiichen

c) Reinigung

d) Laborspiilen

e) Laboreinrichtungen

f) Spilkiichen

g) Versuche, Prozesse

h) Wasseraufbereitungsanlagen

i) Verdunstungskiihlung

j) Befeuchtung

k) Kesselspeisewasser

Abwasserarten im Gebaude

© BMVBS VersionV2013_04

Schmutzwasser (behandlungsbediirftiges Abwasser)

Laborabwasser (behandlungsbediirftiges Abwasser)
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Kihlabwasser (in der Regel nicht behandlungsbediirftiges Abwasser)
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Kriteriengruppe

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Abwasserentsorgung
a) Abwasseranschluss an die 6ffentliche Kanalisation
b) Versickerung
c) Einleitung in Gewdsser (Fliisse, Seen)
d) Grauwasseraufbereitung

1. Verbrauchtes Trinkwasser fiir Hygiene und Reinigung

In der Planung werden Voraussetzungen geschaffen, die unabhidngig vom Nutzerver-
halten den Wassergebrauch beeinflussen. Diese kdnnen anhand von festgelegten
Annahmen zum Nutzerverhalten sowie des geplanten Umgangs mit Grau- und Re-
genwasser gepriift und bewertet werden.

Systemgrenzen

Fiir die Bewertung von Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen wéhrend der
Nutzungsphase werden MaBnahmen betrachtet, die vom Planer beeinflusst werden
kénnen. AuBBerhalb der Systemgrenzen liegen:

e derBedarf an Trinkwasser zum Trinken und der Nahrungszubereitung

* dieBewdsserung von Zimmerpflanzen und der Auenanlagen

¢ der Wasserbedarf fiir die Fassaden- und Glasreinigung. Er liegt deutlich unter
1% des Gesamtwasserbedarfes und kann somit vernachléssigt werden.

Eine selektive Betrachtung von Einzelkriterien ist nicht zuldssig, da dies einer ganz-
heitlichen Bewertung widerspricht. So diirfen z. B. dezentrale Abwasseraufberei-
tungsanlagen sowie geplante Regen- oder Abwassernutzung nur in die Ermittlung
einflieBen, wenn sie auch in den anderen relevanten Kriterien (v. a. den gebdudebe-
zogenen Kosten im Lebenszyklus) mit berticksichtigt werden.

Relevante Aspekte

Der Wasserbedarf der Mitarbeiter ist im Allgemeinen die ausschlaggebende GroSle.
Einsparungen durch Wasser sparende Technik sind besonders sinnvoll. Die Reinigung
hat dem gegeniiber geringere Auswirkungen. Erfasst werden im Einzelnen:

* DerTrinkwasserbedarf der Mitarbeiter durch Handwaschbecken, Toiletten,
Urinale, Duschen und Kiichenspiilen. Nicht einbezogen werden Geschirr-
splilmaschinen und Waschmaschinen.

* Der Trinkwasserbedartf fiir die Bodenreinigung analog der Lebenszykluskos-
ten. Es sind nur die zu wischenden Flachen zu berticksichtigen.

* Das Abwasseraufkommen ergibt sich jeweils aus dem entsprechenden Trink-
wasserbedarf.

¢ Aufdem Dach angefallenes Niederschlagswasser, das der Kanalisation zuge-
fuhrt wird, wird als Abwasser berticksichtigt. Aufgrund der geringen Ver-
schmutzung von Regenwasser gegentiber hduslichem Schmutzwasser wird
der Reduktionsfaktor fz von 0,5 angesetzt.

e Grauwasser aus dem Gebdude, das Trinkwasser (z. B. fiir die Toilettenspiilung)
ersetzt. Es entfdllt zum einen als Abwasser und ersetzt gleichzeitig Trinkwas-
ser.

* Niederschlagswasser, das Trinkwasser (z. B. fiir die Toilettenspiilung) ersetzt.
Die entsprechende Menge wird vom Trinkwasserbedarf abgezogen, und als
Abwasser ohne Abziige berticksichtigt.

e Abwasser, das dezentral auf dem Grundstiick geklart wird, ist vom Abwasser-
aufkommen abzuziehen.
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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Kriteriengruppe

2. Betriebs- und Prozesswasser zur Verwendung im Labor

Relevante Aspekte
Erfasst werden die folgenden Wasserbedarfe fiir Laborprozesse. Ziel ist die Reduktion
des Wassers in Trinkwasserqualitét fiir die folgenden Verbraucher:

¢ Laborspiilen

¢ Laborspiilmaschinen

* Laborkiihlzwecke

¢ Wasserstrahlpumpen

*  Wasserringpumpen

¢ Mantelkiithlung

Weitere Verbraucher lassen keine quantitative Bewertung zu. Diese werden in Form
von Variantenvergleichen in der Prozessqualitdt abgefragt:

e Wasseraufbereitung in Laborkiichen

e Wasseraufbereitung fiir Prozesswasser

¢ Aufbereitung von Laborabwasser

3. Wasser fiir Anlagen der Technischen Gebdudeausriistung zur Klimatisierung
und Kithlung

Fiir die technischen Anlagen (TGA) werden die folgenden Verbraucher erfasst, fiir die
kein Wasser in Trinkwasserqualitdt verwendet werden sollte:
¢ Verdunstungskiithlung

Folgender Verbraucher lasst keine quantitative Bewertung zu. Dieser wird in Form
von Variantenvergleichen in der Prozessqualitdt abgefragt:
¢ Befeuchtung von Laborrdumen

Bewertung Quantitative und qualitative Bewertung

Methode Fiir die Beurteilung von Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen wurde eine
bewertete Checkliste entwickelt.

Mit Hilfe der Checkliste werden diejenigen Faktoren abgefragt, die den Trinkwasser-
bedarf und das Abwasseraufkommen im Wesentlichen kennzeichnen. Fiir jede Frage
wird die vorhandene Ausgestaltung mit Hilfe der vorgegebenen Beschreibung einer
entsprechenden Punktzahl zugeordnet.

Zunachst wird festgelegt, welche Wasserarten es im Gebdude gibt. Sind in der Bewer-
tung aufgefiihrte Wasserarten fiir das Gebédude nichtrelevant, diirfen sie aus der Be-
wertung ausgenommen werden. Die erreichbaren Bewertungspunkte reduzieren sich
damit. In diesem Fall werden die erreichten Bewertungspunkte im Verhéltnis zu den
maximal erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das
Kriterium (von 1bis 100) umgerechnet. Fiir diesen Vorgang steht im Downloadbereich
der Steckbriefe ein excel-Tool bereit, das zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl genutzt
werden kann.
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Kriteriengruppe

Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y BP|Y BPpax

mit

P =Punktzahl fir das Kriterium

BP = erreichte Bewertungspunkte

BP,,x =maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betragt 100.

1. Verbraucher: Trinkwasser fiir Hygiene und Reinigung

Quantitative Bewertung: Durch Addition von ermitteltemn Trinkwasserbedarf und
Abwasseraufkommen wird der ,,Wassergebrauchskennwert® gebildet. Dieser stellt
einen einfachen Wert fiir die Bewertung des Umgangs mit Wasser im Gebdude dar.

Uber den Wassergebrauchskennwert WKW in [m? | Jahr] werden Trinkwasserbedarf
und Abwasseraufkommen der Mitarbeiter, der Bodenreinigung und der Dachentwés-
serung rechnerisch ermittelt und mittels eines rechnerischen Vergleichswertes be-
wertet.

Zur einfachen Ermittlung des Wassergebrauchskennwerts und der Bewertung des
Kriteriums steht ein Excel-Arbeitsblatt zur Verfiigung, dessen Funktion im Folgenden
erklart wird.

Der Bewertung liegen folgende fixe Annahmen und technische Gebdudegréen zu-
grunde:

Erforderliche Gebaudedaten

Ny Anzahl der Mitarbeiter
NGF Nettogeschossflache
Srw standortspezifische jdhrliche Niederschlagsmenge [m? [a]
Ap Dachflache [m?]
€p Ertragsbeiwert der Dachfldache
Ag zu wischende Reinigungsflachen, getrennt nach Reinigungsintervall [m? ]
Nrw Menge genutzten Regenwassers fiir z. B. Toilettenspiilung [m? [a]
(zu finden in der Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir Regenwassernutzung)
Npw Menge genutzten Abwassers fiir z. B. Toilettenspiilung [m? /a]
(zufinden in der Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir Abwassernutzung)
Rpw Menge des zentral auf dem Grundstiick gereinigten Abwassers [m? [a]
(zufinden in der Auslegung der dezentralen (Klein-)Kldranlage)
as; Anschlusswert der verwendeten Installationen laut Datenblatt [1/sec] bzw.

[1/Spiilung] (WC, WC-Spartaste, Urinal, Waschtischarmatur (Sanitdrrrdume),
Spiile (Teekiiche), Dusche (ohne Not- | Zwangs- und Augenduschen))
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Kriteriengruppe

Annahmen
f; installationsspezifischer Faktor fiir den Wassergebrauch

Es werden folgende Annahmen zur Wassernutzung eines einzelnen Mitar-

beiters getroffen:

Installation Installationsspezifischer Faktor f;
Waschtischarmatur (Sa- 45s/d

nitédrrdume)

WC-Spartaste 1Spiilungen/d

WC 1Spiilungen/d

Urinal 1Sptlungen/d

Armatur Dusche (ohne 30s/d
Not- [ Zwangs- und Au-
genduschen)

Armatur Teekiiche 20s/d

Die Werte ergeben sich aus den Annahmen, dass die Mitarbeiter téaglich:

¢ dreimal tédglich 15 Sekunden die Hadnde waschen,

¢ Ixeine WC-Spartaste und 1x ein Urinal nutzen (Mann/Frau =1/1)
¢ 1Ixeine WC-Normaltaste nutzen

e Zul0%téglich 5 Min. duschen (falls Duschen vorhanden),

¢ inderKiichenspiile beispielsweise eine Tasse ausspiilen.

Diese Annahmen gehen von einem gleichen Anteil von Mdnnern
und Frauen aus. Sie sollen eine Vergleichbarkeit der Gebdude herbeifiihren
und kénnen nicht den tatsdchlichen Wasserverbrauch abbilden.

0,5 Korrekturfaktor zur Beriicksichtigung der geringen Verschmutzung des
uber das Abwassersystem abgeleiteten Niederschlagswassers

0,1251 Wasserbedarf fiir das feuchte Wischen von1m? Boden
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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Berechnungsmethode

Wasserbedarf der Mitarbeiter

Der rechnerische Wasserbedarf eines Mitarbeiters pro Tag in Litern WB; wird durch
die Addition der Produkte aus Anschluss- und Verbrauchswerten der Sanitarobjekte
ermittelt.

WBI = Z (fI' aSI) (1)

Unter der Annahme von 210 Arbeitstagen wird anschlieend der jahrliche Trinkwas-
serbedarf aller Mitarbeiter in Kubikmetern ermittelt. Genutztes Regen- oder Abwas-
ser, welches Trinkwasser ersetzt, wird anschlieBend vom Wasserbedarf abgezogen:
WBMA =Npa- (WBI -210 / 1000) - NRW - NBW (2)

Das Abwasseraufkommen aller Mitarbeiter AWy, wird unter der Annahme von 210
Arbeitstagen in Kubikmetern ermittelt. Weiter genutztes oder dezentral auf dem
Grundstiick geklartes Abwasser wird anschlieBend vom Abwasseraufkommen abge-
zogen:

AWpa =Dypp- (WB[‘ 210 /1000) —Npw - Rpw (3)

Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen durch die Reinigung

Der Trinkwasserbedarf WB, fiir die feuchte Reinigung einer Teilflache ist das Produkt
der Flache, der Anzahl der Reinigungen im Jahr ng und dem Wasserbedarf vom 0,125
l/m? je Reinigung. Die Teilflachen werden nach Reinigungsintervallen unterschieden.
WBr=Ag- 1y -0,125/1000 4)

Der Gesamtwasserbedarf fiir die Reinigung ist die Summe der Wasserbedarfe der Teil-
flachen, das Abwasseraufkommen entspricht dem Trinkwasserbedarf.

WBR total — Z WBR (5)

WAR total = WBR total (6)

4. Abwasseraufkommen durch abgeleitetes Niederschlagswasser

Die zu berticksichtigende Menge auf dem Dach anfallenden Niederschlagswassers Ny
wird wie folgt ermittelt:

Ny =Ap- €p - Spw (7)

Der tiber die Kanalisation abgeleitete Anteil des Regenwassers AWgyy wird folgen-
dermafen ermittelt:
AWRW=(NV_VRW_NRW) . 0,5 (8)

Wassergebrauchskennwert
Der Wassergebrauchskennwert WKW errechnet sich folgendermafen:
WKW =WBya + AWna + WBR tota1 T+ AWR tota1 T AWryy (9)

Referenz-, Ziel- und Grenzwert
Ein dynamischer Vergleichswert beschreibt ein Gebdude mit gleicher Mitarbeiterzahl,
Nettogeschoss- und Dachfldche unter der Annahme folgender Werte:

* Konventionelle Armaturen mit folgenden Anschlusswerten und WC ohne

Spartaste:
Installation Anschlusswert in (1/s bzw. pro Spiilung)
Handwaschbecken (1/sek) 0,15 (Durchflussklasse Z)
WC (l/Spiilung) 9
Urinal (1/Spiilung) 3
Dusche (I/sek) 0,25 (Durchflussklasse A)
Kiichenspiile (1/sek) 0,25 (Durchflussklasse A)
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* 1/3der NGF werden 3 mal wochentlich (150 mal im Jahr) feucht gewischt
2/3 der NGF werden 2 mal wochentlich (100 mal im Jahr) feucht gewischt
*  Der Abflussbeiwert des Daches ist 0,8.

Die resultierenden Formeln fiir die Vergleichswerte eines Biirogebdudes lauten
« ohneDuschen: V[m?/a]=ny,-13,755 +NGF-7/480 +Ap-0,8
* mitDuschen: V[m3/a]=ny,-16,905 +NGF-7/480 +Ap-0,8

Ziel-, Referenz- und Grenzwerte werden mit Abschlagsfaktoren ermittelt:
« G=1,00V R=0,66-V Z=0,33-V

Der Zielwert l4sst sich tiber Einsparungen durch sparsame Installationen (wasserlose
Urinale, Spartasten), Versickerung, giinstige Abflussbeiwerte auf (Griin-) Dachern,
sowie Ab- oder Regenwassernutzung erreichen.

2.Verbraucher: Laborprozesse
Folgende Laborverbraucher werden im Steckbrief betrachtet:

2.1Laborspiilen

Qualitative Bewertung: Bewertet wird in diesem Steckbrief, ob Spararmaturen ver-
wendet werden oder nicht.

2.2 Spilkiichen

Qualitative Bewertung: Spiilmaschinen im Laborbereich gehéren zu den festen Instal-
lationen und haben einen groen Anteil am Wasserverbrauch von Laboren. Der Was-
serverbrauch bei einer Standardmaschine liegt pro Charge bei:

- 211 Kaltwasser zum Vorspilen

- 211 Warmwasser zum Intensivspiilen

- 37,51 VE-Wasser (vollentsalztes Wasser) zum Nachspiilen

=>Punktabzug bei Verwendung von Spiilmaschinen mit hoherem Wasserverbrauch

=> Pluspunkte bei Verwendung von Spilmaschinen mit geringerem Wasserver-
brauch

2.3 Laborkiihlzwecke

Qualitative Bewertung: Wird Wasser mit Trinkwasserqualitét als Kiihlmedium fiir die
Laborkiihlung verbraucht, so wird dies bestraft.

2.4 Wasserstrahlpumpen

Qualitative Bewertung: Werden Wasserstrahlpumpen mit Wasser in Trinkwasserqua-
litdt betrieben, so wird dies bestraft.

2.5 Wasserringpumpen (Autoklaventechnik)

Qualitative Bewertung: max. Punktzahl, wenn kein Wasser mit Trinkwasserqualitét
verbraucht wird.

2.6 Mantelkiithlung VE-Wasser (Autoklaventechnik)

Qualitative Bewertung: max. Punktzahl, wenn kein Wasser mit Trinkwasserqualitét
verbraucht wird.
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Okologische Qualitit
Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Kriteriengruppe

Die folgenden Laborverbraucher sind ebenfalls relevant. Da messbare Kriterien bisher
(noch) nicht vorliegen, wird fiir diese Verbraucher (vorerst) nur untersucht, ob Varian-
tenvergleiche bzw. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vorliegen. Dies wird in der Pro-
zessqualitét in Kriterium ,,5.1.3 Komplexitét und Optimierung der Planung* abgefragt
und ist hier der Vollstdndigkeit halber aufgefiihrt:

»  Wasseraufbereitungsanlagen
zur Herstellung unterschiedlicher Prozesswaésser, wie z.B. Enthértetes Wasser,
VE-Wasser, DI-Wasser, WFI-Wasser, etc.

*  Wasserbedarf fiir Befeuchtung

» Laborabwasser

* Verbrauchserfassung
MaBnahmen zur Uberpriifung und Optimierung des Wasserverbrauchs: Um
im laufenden Betrieb eine Uberpriifung des Wasserverbrauchs durchfithren
zu koénnen, sollten Durchflusszédhler fiir einzelne Verbrauchsgruppen instal-
liert werden: Gesamtverbrauch, Verbrauch Allgemeinbereiche, Verbrauch
Laborbereich, Verbrauch Prozesse, Verbrach Sanitar Kerne, Verbrauch Du-
schen, Verbrauch Technik, Verbrauch Bewésserung, etc. Dies wird im Rahmen
des Mess- und Monitoringkonzeptes abgefragt.

Die folgenden Laborverbraucher sind ebenfalls relevant, werden jedoch (vorerst) noch
gar nicht betrachtet:

* Kesselspeisewasser

3. Verbraucher: Technische Gebdudeausriistung (TGA)
Folgende Verbraucher fiir TGA werden im Steckbrief betrachtet:

3.1Verdunstungskithlung

Hierzu zdhlen Kihlprozesse in der Gebdudetechnik wie Kiihltiirme, Riickkiihlwerke,
adiabate Abluftkiihlung.

Qualitative Bewertung: Fiir die Bewertung ist der prozentuale Anteil an eingesetztem
Trinkwasser zur Kithlung die maBgebliche GréBe. Wird kein Trinkwasser fiir die Ver-
dunstungskihlung eingesetzt, so wird die maximale Punktzahl erreicht.

MaRgebende VDI 3818:2008-02: Offentliche Sanitirrdume
Regelwerke * DINEN 246: 2003-11: Sanitdrarmaturen - Allgemeine Anforderungen an
Strahlregler; Deutsche Fassung EN 246: 2003
* DIN1988-3:1988-12: Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI);
Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW
* DIN1989-1: 2002-04: Regenwassernutzungsanlagen - Teil 1: Planung, Ausfiih-
rung, Betrieb und Wartung
« DIN12056-1: 2001-01: Schwerkraftentwédsserungsanlagen innerhalb von Ge-
bauden - Teil 1: Allgemeine und Ausfiihrungsanforderungen, Deutsche Fas-
sung EN 12056-1: 2000
»  Feurich [Sanitartechnik, 9. Auflage, Diisseldorf 2005; Seite 12-29] (gibt den
Wasserverbrauch fiir Verwaltungs- und Biirogebdude mit 20 bis 25 Liter pro
Arbeitstag und Beschéftigten an)
« Studie Okologische Referenzwerte der Gebdudereinigung
©BMVBS VersionV2013_04 A9
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Kriteriengruppe

Fa((tihi nformationen  Alle Datengrundlagen und Rechenhilfen werden im Kriterium zur Verfiigung gestellt.
un
Anwendungshilfen

Wechselwirkung zu «  2.1.1Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus
weiteren Kriterien * 5.1.3 Komplexitdt und Optimierung der Planung
* 6.1.6 Anliegende Medien | Erschlie3ung

Fur die Bewertung * Dokumentation der Berechnung des Wassergebrauchskennwerts
erforderliche * Unterlage (z. B. Bedarfsplanung), aus der die Anzahl der Mitarbeiter hervor-
Unterlagen .

geht (im Auszug)

» Lageplan (ggf. mit Angaben zu versiegelten Fldchen) und Dachaufsicht mit
Angaben zu Flachen, Dachneigung und Ertragsbeiwerten

e Grundrisse Ausfihrungsplanung

» Auflistung der Sanitdrobjekte und -armaturen oder Ausziige aus den Schluss-
rechnungen bzw. Leistungsverzeichnissen des Gewerks mit Produktdaten-
blattern, aus denen die Anschlusswerte (Durchflussklassen, Spiilvolumen)
hervorgehen

*  Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwésserung (Baubeschrei-
bung, EW-Bau-Erlduterungsbericht, Eingabe- bzw. Ausfithrungsplanung mit
Angaben zum Ertragsbeiwert von Dachfldchen, der versiegelten Grundstiicks-
flache und zur jahrliche Niederschlagsmenge

* ggf.Beschreibung der Regen- bzw. Grauwassernutzung (Baubeschreibung,
EW-Bau, Eingabe- bzw. Ausfiihrungsplanung mit Mengenangaben)

» ggf.auch Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Regenwasser- und/oder Grau-
wassernutzung

* ggf. Auslegung Niederschlagswasserversickerung bzw. dezentrale Abwasser-
reinigung

e Auflistung der wischbaren B6den mit Angaben zu Menge und Material

* (alternativ: Leistungsbeschreibungen iiber die Unterhaltsreinigung) sowie
Angaben zum jeweiligen Reinigungsturnus

* Auflistung der Armaturen der Laborspiilen oder Ausziige aus den Schluss-
rechnungen bzw. Leistungsverzeichnissen mit Produktdatenbléttern, aus de-
nen die Anschlusswerte (Durchflussklassen) hervorgehen

e Datenblétter der Laborsptilmaschinen, aus denen der Wasserverbrauch her-
vorgeht.

e Ausziige aus der TGA-Beschreibung oder anderen geeigneten Dokumenten,
aus denen hervorgeht, ob Wasser in Trinkwasserqualitédt zu Laborkiihlzwe-
cken, an Wasserstrahlpumpen, an Wasserringpumpen, zur Mantelkiithlung
und [ oder zur Verdunstungskiihlung eingesetzt wird.

¢ Unterschriebene Bestatigung des Fachplaners, dass kein Trinkwasser zu La-
borkiihlzwecken, an Wasserstrahlpumpen, an Wasserringpumpen, zur Man-
telkithlung und [ oder zur Verdunstungskiihlung eingesetzt wird.
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Kriteriengruppe

BewertungsmafRstab

Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

1. Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen fiir Hygiene und Reinigung
(Wassergebrauchskennwert)

Die folgenden Wasserarten werden betrachtet und flieBen in die Berechnung des
Wassergebrauchskennwertes ein:

« Trinkwasserbedarf fiir Hygiene und Reinigung

* Abwasseraufkommen durch Hygiene und Reinigung

* Regenwasseraufkommen durch anfallenden Niederschlag

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

Z:30 Berechnungsergebnis<0,33-V
27 Berechnungsergebnis<0,39-V
24 Berechnungsergebnis<0,45-V
21 Berechnungsergebnis<0,52-V

18 Berechnungsergebnis <0,59-V
R:15 Berechnungsergebnis<0,66-V
12 Berechnungsergebnis<0,77-V

9 Berechnungsergebnis<0,89-V

6 Berechnungsergebnis<1,00-V
G:3 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis =V
0 Eswurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert.
Zwischenwerte konnen abschnittsweise linear interpoliert werden.
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2. Bedarf an Wasser in Trinkwasserqualitéat fiir Laborprozesse

2.1 Einsatz von Wasserspararmaturen an Laborspiilen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eswerden Wasserspararmaturen an Laborspiilen verwendet.

0 Eswerden keine Wasserspararmaturen an Laborspiilen verwendet.

2.2 Wasserverbrauch von Spiilmaschinen

Spilmaschinen im Laborbereich gehéren zu den festen Installationen und haben ei-
nen grofBen Anteil am Wasserverbrauch von Laboren. Der Wasserverbrauch bei einer
Standardmaschine liegt pro Charge bei:

- 211 Kaltwasser zum Vorspilen

- 211 Warmwasser zum Intensivspiilen

- 37,51 VE-Wasser (voll entsalztes Wasser) zum Nachspiilen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

15 Verwendung von Spiilmaschinen im Laborbereich mit geringerem Was-
serverbrauch als oben angegeben (mind. 20% Unterschreitung).

7,5 Spiilmaschinen im Laborbereich haben den oben angegebenen Wasser-
verbrauch

0 Verwendung von Spiilmaschinen im Laborbereich mit h6herem Wasser-
verbrauch als oben angegeben.

2.3 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitit zu Laborkiithlzwecken

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

0 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt zu Laborkiihlzwecken einge-
setzt.

-10 Eswird Wasser in Trinkwasserqualitit zu Laborkiihlzwecken eingesetzt.

2.4 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserstrahlpumpen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

0 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserstrahlpumpen ein-
gesetzt.

-10 Eswird Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserstrahlpumpen einge-
setzt.
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2.5 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserringpumpen
(Autoklaventechnik)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserringpumpen einge-

setzt.

8 Eswerden 50% Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserringpumpen
eingesetzt.

0 Eswird ausschlieB3lich Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserringpum-
pen eingesetzt.

2.6 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitat zur Mantelkiithlung VE-Wasser
(Autoklaventechnik)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt zur Mantelkiihlung einge-

setzt.

8 Eswerden 50% Wasser in Trinkwasserqualitét zur Mantelkiithlung einge-
setzt.

0 Eswird ausschlieBSlich Wasser in Trinkwasserqualitédt zur Mantelkiihlung
eingesetzt.

3. Bedarf an Wasser in Trinkwasserqualitét fiir Technische Gebdudeausstattung
(TGA)

3.1 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitat zur Verdunstungskiihlung

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

15 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitit zur Verdunstungskiihlung
verwendet.

8 Eswerden weniger als 50% Wasser in Trinkwasserqualitat zur Verduns-
tungskiihlung verwendet.

0 Eswerden mehr als 50% Wasser in Trinkwasserqualitdt zur Verdunstungs-
kiihlung verwendet.

-10 Eswird ausschlieBlich Wasser in Trinkwasserqualitdt zur Verdunstungs-
kiihlung verwendet.
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Ressourceninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Das bereits 1998 formulierte Konzept fir eine nachhaltige Entwicklung in Deutsch-
land ordnet der 6kologischen Dimension im Bereich Bauen und Wohnen die Ziele der
Reduzierung des Fladchenverbrauchs, der Beendigung der Zersiedelung der Land-
schaft sowie der Geringhaltung zusétzlicher Bodenversiegelung und Ausschépfung
von Entsiegelungspotenzialen zu. Die tdgliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-
flache ist heute eine wesentliche GroBe im Bewertungssystem von Kernkriterien im
Bereich Umwelt.

In der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 wurde das Ziel formu-
liert, bis 2020 die tégliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfldche auf 30 Hektar
pro Tag zu begrenzen. Bis 2050 wird eine ausgeglichene Fldchenbilanz fiir Deutsch-
land angestrebt.

Flache wird nicht ,verbraucht®. Durch eine Bebauung erfolgt eine Umwandlung der
Flachennutzung, beiderssichi. d. R. Art und Anteil der Bodenbedeckung dndert. Hier-
beiist zwischen der tatsachlichen und geplanten Nutzung sowie zwischen einer Zu-
ordnung zu einer Fldchenart auf Basis einer realen Nutzung der jeweiligen Fl&-

che und einer Zuordnung aus formalen Griinden zu unterscheiden.

Die Betrachtung der Flacheninanspruchnahme beschrinkt sich in diesem Kriterium
auf das eigentliche (Bau-)Grundstiick. Fldchen fiir die Gewinnung von Rohstoffen oder
fur Produktionsstédtten werden (zunéchst) nicht berticksichtigt. Es wird bewertet, ob
und inwieweit (d. h. in welchem AusmaB) sich die Art der Flichennutzung durch das
Bauvorhaben dndert.

Eine positive Bewertung kann insbesondere dann erreicht werden, wenn keine Flache,
die zusatzlich in eine Gebdude- bzw. Siedlungsfldche umgewandelt werden musste, in
Anspruch genommen wird bzw. wenn im Zusammenhang mit der erneuten bauli-
chen Nutzung ein Flachenrecycling bisher stark oder schwach belasteter Industrie-
brachen oder Militdrgeldnde erfolgt.

Qualitative Bewertung

Esist derzeit keine eingefiihrte, allgemein anerkannte oder genormte Methode vor-
handen.

In diesem Kriterium wird die Fldcheninanspruchnahme unter folgenden Aspekten
bewertet:

* Artder Vornutzung der Fldche (z. B. Griin-, Brach-, Konversions- und Verkehrs-
fléchen etc.)

* Vorbelastung des Grundstiickes u. a. durch Altlasten, Munition usw. Die Be-
bauung eines vorbelasteten Grundstiicks wird positiv bewertet.

* Realisierung von Ausgleichsmafnahmen (z. B. Griindach)

Es werden Art, Umfang der Nutzungsdnderung erfasst. Dabei sind Bebauungen na-
turnaher Flachen negativ und schwach oder stark belasteter Fldche positiv zu bewer-
ten.

Die Art der tatséchlichen Nutzung des Grundstiicks (der Grundstiicksflache) ist nicht
identisch mit der bebauten bzw. versiegelten Flache. Entscheidend fiir die Bewertung
istdie Art der tatsdchlichen Nutzung im Sinne des Liegenschaftskatasters.
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Kriteriengruppe

Ressourceninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme

Fachinformationen
und
Anwendungshilfen

* Anlage1: Teilkriterium Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfldche
Anlage 2: Hinweise zum Grundbuch

* Anlage 3: Hinweise zum Liegenschaftskataster

* Anlage4: Hinweise zu Ausgleichsmaf3nahmen

* Anlage 5: Hinweise zur Anerkennung von Griindéchern als AusgleichsmaB-
nahme

e Anlage 6: Ausziige aus dem Bundesnaturschutzgesetz

*  BBR(2007): Kreislaufwirtschaft in der Flachennutzung, Werkstatt: Praxis Heft
51; Bonn 2007

*  BBodSchG (1998): Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 4 Anhang 2, Be-
wertung der Altlasten

* Bundesregierung (2002): Nationale Nachhaltigkeitsstrategie "Perspektiven
fur Deutschland",
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/nachhaltigkeit/DE/Nationale-
Nachhaltigkeitsstrategie/Nationale-Nachhaltigkeitsstrategie.html

» DLR:Bodenbedeckungsdaten fiir Deutschland,
www.corine.dfd.dlr.defintro_de.html

*  ROG (2008) Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, zuletzt gedndert am
31.07.2009

Fir die Bewertung  Vornutzung des Grundstiicks
erforderliche Dokumentation der Vornutzung der Flachen fiir die bauliche Nutzung tiber relevante
Unterlagen Auszige aus dem Grundbuch bzw. Liegenschaftskataster

Vorbelastung des Grundstiicks

Dokumentation der Vorbelastung des Grundstiicks tiber Ausziige aus dem Bodengut-
achten, ggf. Schadstoffkataster bzw. aus einer Schadstoffuntersuchung mit Angaben
zum Belastungsgrad, zur Abfalleinstufung und zur rdumlichen Lage (Kartierung) der
Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des Kriteriums, ob die Fladchen hoch oder
schwach belastet oder ohne nennenswerte Belastung sind.

AusgleichsmaBnahmen gemafB BNatSchG

a)

b)

d)

© BMVBS VersionV2013_04

Dokumentation der Anerkennung der realisierten MaBnahme als Ausgleichsfla-
chen/AusgleichsmaBnahmen gemaB BNatSchG durch die zustdndige Genehmi-
gungsbehoérde mit Angaben zum Belastungsgrad, zur Abfalleinstufung und zur
rdumlichen Lage (Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des
Kriteriums, ob die Flachen hoch oder schwach belastet oder ohne nennenswerte
Belastung sind.

Alternativ zu a): Relevanter Auszug aus dem Bauleitplan, aus dem hervorgeht,
dass fiir das zu bewertende Objekt Griindécher als AusgleichsmaBnahme aner-
kannt werden und welche Anforderungen an Griindécher gestellt werden.
Alternativ zu a) und b): Auszug aus den textlichen und zeichnerischen Festlegun-
gen zum Griindach aus denen die Umsetzung der Anforderungen an Griindacher
als AusgleichsmaBBnahmen hervorgeht.

Ggf. zusétzlich Fotodokumentation
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Kriteriengruppe Ressourceninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme

Bewertungsmalstab Anforderungsniveau

Z:100  a)Die baulich zu nutzende Flache wird iberwiegend auf dem Wege des
~Flachenrecycling” (,brownfields redevelopment“) gewonnen, insbesonde-
re durch die (Wieder-)Nutzbarmachung von hoch belasteten Industrie- und
Militarstandorten

oder:

wie b) jedoch mit zusédtzlichen, realisierten und anerkannten Ausgleichs-
maBnahmen bzw. zusétzlichem Griindach

70 b) Die baulich zu nutzende Flache wird iiberwiegend auf dem Wege des
~Flachenrecycling” (,brownfields redevelopment®) gewonnen, insbesonde-
re durch die (Wieder-)Nutzbarmachung von schwach belasteten Industrie-
und Militdrstandorten

oder:

wie c¢) jedoch mit zusédtzlichen, realisierten und anerkannten Ausgleichs-
maBnahmen bzw. zusétzlichem Griindach

R:50 c) Fur die bauliche Nutzung werden Flachen verwendet, die bereits der Ka-
tegorie ,,Gebdudeflache®, ,Betriebsflache” oder ,Verkehrsflache“ zugeord-
net waren bzw. bisher bereits iberwiegend als Gebdude-, Industrie- und
Gewerbe oder Verkehrsflache genutzt wurden, darunter auch Bauliicken
und Brachflachen, jedoch ohne nennenswerte Belastung aus der Vornut-
zung

oder:

wie d) jedoch mit zusétzlichen, realisierten und anerkannten Ausgleichs-
maBnahmen bzw. zusétzlichem Griindach

G:10 d) Fur die bauliche Nutzung werden Fldchen verwendet, die statistisch be-
reits der Verkehr- und Siedlungsfldche zugeordnet, jedoch bisher unbebaut
waren (,Nachverdichtung®) - z. B. Freiflachen und Erholungsflachen

oder:

wie e) jedoch mit realisierten und anerkannten Ausgleichsmafnahmen

0 e) Fur die bauliche Nutzung werden Flachen verwendet, die erstmalig als
»-Gebdudefldche® genutzt werden und vorher z. B. der Wald-, Heide- oder
Landwirtschaftsflache zugerechnet wurden, ohne anerkannte Ausgleichs-
mafBnahmen
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Kriteriengruppe

Ressourceninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme

Anlage 1

Methodik der

Unmittelbare Erhebung der Siedlungs- und Verkehrsfldche aus den

Indikatorenbildung  Grundstiickskatastern im Rahmen des Agrarstatistikgesetzes, und zwar jahrlich nach

Bewertungs-
grundlagen

MaRnahmen zur
Zielerreichung

Rechtsgrundlagen

© BMVBS VersionV2013_04

Grobkategorien und alle 4 Jahre nach Feinkategorien der Nutzungsarten.

Die Differenz der Siedlungs- und Verkehrsflaiche zum Vorjahr wird zu den Tagen des
jeweiligen Jahres ins Verhaltnis gesetzt. Angesichts starker Schwankungen in
Einzeljahren werden dariiber hinaus gleitende 4-Jahres-Mittelwerte gebildet, um die
Darstellung von Trends zu verstetigen.

Die Siedlungs- und Verkehrsflache setzt sich aus Gebdude- und Freifldche (52 %),
Verkehrsfldche (38 %), Erholungsfléache (7,5 %), Betriebsflache ohne Abbauland (1,7 %)
und Flachen fir Friedhofe (0,8 %) zusammen (prozentuale Angaben Stand
31.12.2006).

Bis zum Jahr 2020 soll deshalb der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfldche (SuV)
auf 30 hapro Tag reduziert werden. Von diesem Ziel der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie sind wir noch weit entfernt. Der Nachhaltigkeitsrat fordert
dartiber hinaus, bis 2050 die neue Inanspruchnahme -vor allem durch
Flachenrecycling - auf Null zu reduzieren.

Eine ausfuhrliche Darstellung weiterer Ziele zur Férderung der Innenentwicklung,
der Altlasten- und Brachflachenaktivierung, der Schutzgebietssicherung, der
Entsiegelung sowie weiterer Aspekte ist in Veréffentlichungen des
Umweltbundesamts enthalten:

* Vorschlag des Umweltbundesamtes: Reduzierung der
Flacheninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr - Strategiepapier des
Umweltbundesamtes (ISBN 3-503-07852-5, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2004)

¢ Vorschlag des Umweltbundesamtes: Reduzierung der
Flacheninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr — Materialienband (UBA-
Texte 90/03, Berlin, Dezember 2003)

Diese enthalten auch eine Vielzahl von Vorschldgen zur zielgerichteten

Weiterentwicklung planerischer und 6konomischer Instrumente zur Verminderung

der Flachenneuinanspruchnahme.

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18. August 1997, gedndert am 15.12,1997 (BGBI. I, S.
2902)

Cc1
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Okologische Qualitit

Kriteriengruppe Ressourceninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme

Anlage 2

Grundbuch

(http://[www.grundbuch.de/bestandsverzeichnis.html)
Bestands- Im Bestandsverzeichnis werden Grundstiicke aufgefiihrt. Dieses sind vormn Kataster
verzeichnis vorgeschriebene Angaben.

Das Kataster ist ein amtliches Verzeichnis, in dem die Grundstiicke unter Nummern
aufgefiihrt sind.

Die Karten des Katasteramtes sind nach Gemarkungen eingeteilt. Die Gemarkung
wird in einzelne, fortlaufend nummerierte Flure untergliedert; fiir jede Flur wird
deshalb eine Flurkarte erstellt.

Die in der Flurkarte unter einer besonderen Nummer gefithrten Grundstiicke
werden

"Flurstiick" oder "Parzelle" genannt.

In das Bestandsverzeichnis konnen mit dem Grundstiick verbundene
Rechte/Grunddienstbarkeiten z.B. Wegerechte oder Kanalleitungsrechte vermerkt
werden.

Weiterhin enthélt das Bestandsverzeichnis die Spalten "Bestand", "Zuschreibungen"
und "Abschreibungen". In der Spalte "Bestand" ist eingetragen, von welchem
Grundbuch das Grundstiick iibernommen wurde, ob es durch Teilung oder
Verbindung, Bestandteilszuschreibung oder Vereinigung entstanden ist, und in der
Spalte "Abschreibungen" wird die Ubertragung des Grundstiicks oder eines Teiles
des Grundstiickes in ein anderes Grundbuchblatt eingetragen.

Amtsgericht Musterstadt  Crundbuch von Musterstadt Band 5 Blall 73
{Bectandsverzeichnic)

Bezpichnung der Grundstiicke und der mit dem Eiganlim verbunden Rachie
lLattends |Hishenge  fSemarking karte Katasternlcher  Winschafiung Lags Griie
Mummer | taufende  ((Vermessungsbezik) |[Flur Flustock ha a gm
der Grundd Nummer Lieg b Geb'd
Jecleilalits des Grurd-
sticke d L [= d =
i I 3 4
1 Mustersiad - |Es 0 - Gubiuide und 19 71
R [ reiflans
Mustersr. 1523
i
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: fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebadude 1.2.4

Okologische Qualitit

Kriteriengruppe

Ressourceninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme

Anlage 3

Liegenschafts-
kataster

Liegenschaftskataster
(z. B. http://www.standtentwicklung.berlin.de/geoinformation/liegenschaftskatastery)

Im Liegenschaftskataster werden flichendeckend Liegenschaften - Flurstiicke und
Gebédude - beschrieben, grafisch dargestellt und stdndig aktualisiert. Es besteht im
Wesentlichen aus den beiden Bausteinen "Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)"
und "Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)". Zukiinftig sollen diese beiden
Datenbestdnde zum Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKISg)
zusammengefiihrt werden. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden stdndig
aktualisiert. Die grundlegenden Zweckbestimmungen des Liegenschaftskatasters
sind:

¢ esdientals amtliches Verzeichnis der Grundstiicke fiir den
Eigentumsnachweis im Grundbuch

¢ eskann als Geobasisinformationssystem fiir andere Bereiche von
Verwaltung und Wirtschaft genutzt werden

Das Liegenschaftskataster wird von den bezirklichen Vermessungsstellen gefiihrt.
Von diesen Stellen kénnen Daten an Personen oder Stellen tibermittelt werden.
Personenbezogene Daten unterliegen datenschutzrechtlichen Einschrdnkungen.
Die

Ubermittlung der Daten erfolgt durch die jeweils zustdndige bezirkliche
Vermessungsstelle in Form der Gewdhrung von Einsicht, der Erteilung von
Auskiinften und der Uberlassung von analogen oder digitalen Ausziigen.

© BMVBS VersionV2013_04 C5



Bundesministerium .
R fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 2.1.1

Okonomische Qualitit

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Relevanz und Gebaude verursachen tiber ihren gesamten Lebenszyklus hinweg hohe Kosten. Dies

Zielsetzungen bezieht sich sowohl auf die Errichtung von Gebduden als auch auf deren Nutzung bis
hin zum Abriss. Im Sinne eines wirtschaftlichen Umgangs mit finanziellen Ressourcen
besteht fiir den Bereich Bauen und Betreiben das Ziel in einer Minimierung der ge-
bdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus von Gebduden [vgl. Enquéte-Kommission
(1999)].

Beschreibung Bisher fokussiert der herk6mmliche Planungs- und Bauablauf hauptséchlich auf eine
Minimierung der Herstellungskosten eines Gebéudes. Die Folgekosten finden aus
diesem Grund oft nur wenig Beachtung. Bei der Entscheidungsfindung spielt oft aus-
schlieBlich die Hohe der Herstellungskosten eine Rolle, wédhrend die oft weitreichen-
den Auswirkungen von Planungsentscheidungen auf die Nutzungskosten der Immo-
bilie iber den Lebenszyklus teilweise unbekannt sind und héufig noch unberticksich-
tigt bleiben. Im Sinne einer zukunftsfihigen Bauweise sollen heutige Einsparungen
jedoch nicht auf Kosten zukiinftiger Nutzer und Besitzer vorgenommen werden. Da
die Folgekosten hierzu stdrkere Beachtung finden miissen, wird im vorliegenden Kri-
terium der gebaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus neben den Herstellkosten
auch die Héhe der zu erwartenden Nutzungskosten beurteilt, die in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit dem Gebéude stehen. Der besonderen Komplexitdt der
Laborgebdude und der engen Verzahnung von Nutzungsprozessen und Gebdaude
geschuldet, wird der Bewertung ein Vergleich zwischen einem Vergleichsgebdude
(virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Gebdude) zugrun-
de gelegt (siehe auch Steckbrief 0.1.0).

Bewertung Quantitative Bewertung mit Bezugseinheit [€/m? BGF,]

Methode Die Bewertung erfolgt mittels einer Lebenszykluskostenberechnung nach der
Barwertmethode fir das geplante (reale) Laborgebdude und einer vergleichenden
Lebenszykluskostenberechnung fiir das virtuelle Geb&ude aus Steckbrief 0.1.0. Es wird
die prozentuale Verbesserung gegeniber dem Vergleichsgebdude bewertet.

Grundlagen

Die gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus setzen sich tiblicherweise aus allen
Kosten, die tiber die geplante bzw. angenommene Lebensdauer des betrachteten Ge-
bdudes entstehen, zusammen. Dabei werden die Kosten von der Projektentwicklung
bis zur Herstellung und Ubergabe des Gebédudes als Herstellungskosten definiert. Die
iibrigen Kosten ab der Ubergabe, von der Inbetriebnahme bis zur Entsorgung, werden
als Folgekosten bezeichnet.

Die gebdudebezogenen Lebenszykluskosten werden als Barwert iiber den vorgegebe-
nen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren ermittelt. Sie werden als Nettowert angege-
ben und auf einen m? BGF, bezogen.

Folgende ausgewdhlte Kostenarten werden fiir die Berechnung der gebdaudebezoge-
nen Kosten im Lebenszyklus bertiicksichtigt:

1. Ausgewihlte Herstellungskosten
2. Ausgewdhlte Nutzungskosten
2.1 Ausgewahlte Betriebskosten (Ver- und Entsorgung, Reinigung, Inspekti-
on und Wartung)
2.2 Ausgewdhlte Instandsetzungskosten
3. Kosten fiir Riickbau und Entsorgung
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Okonomische Qualitit

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Der Medien-, und Energiebedarf fiir Prozesse wird grundsétzlich beriicksichtigt. La-
borgase sind davon ausgenommen, diese werden nicht betrachtet. Die Nutzungskos-
ten, die durch verschiedene Nutzungsprofile entstehen, konnen stark variieren. Hier
werden die Vorgaben gemaB Steckbrief 0.1.0 verwendet.

Zunichst werden sémtliche Kosten fiir das Bewertungsobjekt nach den MaBgaben
dieses Steckbriefes ermittelt. Das fiir die Bewertung zugrunde zu legende virtuelle
Laborgebdude ergibt sich daraus folgend, indem fiir die in Anlage 2 und 4 des Steck-
briefes 0.1.0 dargestellten Eigenschaften des virtuellen Gebaudes die resultierenden
Kosten ermittelt werden. Bewertet wird die Differenz der ermittelten Lebenszyklus-
kosten von Bewertungsobjekt und Vergleichsgeb&dude.

Die Berechnungsverfahren fiir die ausgewéhlten Kostenarten werden im Folgenden
erldutert.

Berechnungsverfahren

1. Ausgewdhlte Herstellungskosten

Reales Gebdude

Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden die Kosten der Kostengruppen
300 (Baukonstruktion) und 400 (Technische Anlagen) sowie ggf. KG 540 (Technische
Anlagen in AuBBenanlagen, sofern diese Kosten eigentlich den Bauwerkskosten KG 400
zuzuordnen wéren) nach DIN 276 bertiicksichtigt. Details werden in Anlage 1 angege-
ben.

Die Ermittlung der Herstellungskosten der Kostengruppen 300, 400 und ggf. 540 er-
folgt auf Basis der Kostenfeststellung. Die Ermittlung ist fiir das Jahr der Bewertung
vorzunehmen, es ist eine Umrechnung auf den entsprechenden Preisstand vorzu-
nehmen. Die Angabe erfolgt netto und wird auf den m®BGF, bezogen.

Vergleichswerte

Die vergleichenden Herstellungskosten fiir das virtuelle Gebdude werden iiber Ko-
stenfldchenarten (KFA-Werte: Fldchen- und Kostendaten abgerechneter Baumag-
nahmen, entwickelt von der Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen (IWB), Referat
der Betriebsleitung des Landesbetriebs Vermdgen und Bau Baden-Wiirttemberg)
errechnet. Grundsatzlich sind bei der Ermittlung der Vergleichswerte die gleichen
Kostenarten anzusetzen wie beim realen Gebdude (KG 300, KG 400), es gelten diesel-
ben Randbedingungen. Die KFA-Werte ermdglichen vergleichbare Benchmarks fiir
unterschiedliche Raumkonfigurationen. Z.B. kann ein Geb&ude mit 30% Laborf{la-
chenanteil ebenso abgebildet werden wie ein Gebdude mit 60% Laborfldchenanteil, da
jeder Nutzungsart die entsprechenden Kosten flichenbezogen zugeordnet werden.
AuBlerdem werden unterschiedliche Standards der Laborrdume (und aller anderen
Réume) bertcksichtigt.

Bei der Berechnung der KFA-Werte ist folgendes zu beriicksichtigen:

» Die KFA-Werte werden auf den gleichen Preisstand wie die Kostenfeststellung
desrealen Gebdudes umgerechnet.

» Liegen die KFA-Werte als Brutto-Kostenkennwerte vor, ist eine Anpassung auf
die benotigten Netto-Werte erforderlich.

» Die KFA-Berechnung muss dem realisierten Gebdude entsprechen. Wurde zu
Beginn der Planung eine KFA-Berechnung erstellt, so ist die KFA-Berechnung
fiir die Zertifizierung fiir das umgesetzte und gebaute Gebdude anzupassen.

» Essind die KFA12-Werte zu verwenden.

» Dieauf diese Weise berechneten vergleichenden Investitionskosten werden
auch fir die Ermittlung der vergleichenden Betriebskosten (Wartung, Inspek-
tion, Instandsetzung, Instandhaltung) zugrunde gelegt.
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Okonomische Qualitit

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Die zugrunde zu legenden KFA-Werte sind als Kostenkennwerte fiir die Herstellung
der Bauteile der KG 300 und KG 400 zu verwenden, die verwendeten Kostengrundla-
gen sind auszuweisen.

2. Ausgewdhlte Nutzungskosten

Beruicksichtigt werden ausgewédhlte Kostengruppen der DIN 18960 mit unmittelba-
rem Bezug zum Gebdude und Uiber einen Zeitraum von 50 Jahren. Details werden in
Anlage1angegeben.

Folgende Kostengruppen der DIN 18960 werden bei der Berechnung der Nutzungs-
kosten berticksichtigt:

2.1KG 300 nach DIN 18960: Ausgewéihlte Betriebskosten

KG 310 und KG 320 nach DIN 18960: Ver- und Entsorgung

Die Ermittlung der Kosten fiir ausgewéhlte Kostenarten der Ver- und Entsorgung er-
folgt unter Verwendung vorgegebener Kostenkennwerte fiir die Bereitstellung der
Endenergie sowie fiir die Ver- und Entsorgung mit Wasser (durchschnittliche Misch-
preise). Jahrliche Preissteigerungen werden auf der Basis vorgegebener Preissteige-
rungsraten berticksichtigt (Anlage 5). Fiir die Ermittlung des Barwertes werden der
vorgegebene einheitliche Diskontierungszinssatz und der Betrachtungszeitraum von
50 Jahren verwendet. Die Kosten fiir Ver- und Entsorgung werden einheitlich auf den
m? BGF, bezogen.

Die fiir die Ermittlung der Ver- und Entsorgungskosten erforderlichen Randbedin-
gungen sind in Anlage 4 definiert.

Die Kosten fiir Ver- und Entsorgung werden als regelméflige Zahlungen betrachtet,
die im Betrachtungszeitraum jahrlich anfallen.

2.1.1KG 310/320 nach DIN 18960: Ausgewéhlte Versorgungskosten (Energie |
Strom und Wasser)

KG 311 und KG 320 nach DIN 18960: Wasser | Abwasser
In Laborgebduden gibt es folgende Wasser- und Abwasserarten, die potenziell be-
trachtet werden konnen (siehe auch Anlage 4 zum Steckbrief 0.1.0):
1. Gebdudebezogener Wasser- und Abwasserbedarf
(Wasserbedarf und Abwasseraufkommen fiir die Mitarbeiter fir Hindewa-
schen, Duschen, WC-Spiilung, Teekiiche, Wasserbedarf und Abwasserauf-
kommen fir die Reinigung des Gebdudes, Abwasseraufkommen durch die
Ableitung von Regenwasser)
2. Wasserbedarf und Abwasseraufkommen fiir [aus Laborprozessen (z.B. VE-
Wasser)
3. Wasserbedarf und Abwasseraufkommen fiir/ aus haustechnischen Anlagen
(z.B. fir adiabatische Kiihlung).
Der gebdudebezogene Trinkwasserbedarf ist bei Laborgebduden voraussichtlich ge-
ring im Vergleich zu den Prozesswassermengen.

© BMVBS VersionV2013_04 A3



Bundesministerium .
R fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 2.1.1

Okonomische Qualitit

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Reales Gebdude
Grundlage fiir die Ermittlung der Kosten fiir Versorgung mit Trinkwasser bilden:
1. Gebdudebezogener Wasserbedarf und Abwasseraufkommen:
die Berechnungsergebnisse aus dem Tool zum Kriterium 1.2.3 , Trinkwasser-
bedarf und Abwasseraufkommen*® (Wasserbedarf, Abwasseraufkommen,
Niederschlag gemds Berechnung des Wassergebrauchskennwertes)
2. Wasserbedarf und Abwasseraufkommen durch Laborprozesse:
Die notwendigen Wassermengen sind durch die Nutzung vorgegeben und
daher im realen und virtuellen Gebdude gleich. Da hier kein Optimierungspo-
tenzial besteht, werden Wassermengen fiir Laborprozesse nicht betrachtet.
Fiir eine spétere Version des Zertifizierungssystems kann die Bertiicksichti-
gung vorgesehen werden.
3. Wasserbedarf und resultierendes Abwasseraufkommen fiir haustechnische
Anlagen:
Aufgrund des Mangels an Vergleichswerten wird der Wasserbedarf fiir haus-
technische Anlagen aktuell nicht betrachtet, sondern erst in einer spateren
Version berticksichtigt.

Die Ergebnisse fiir den gebdudebezogenen Wasserbedarf und das Abwasseraufkom-
men werden mit entsprechenden Kostenkennwerten fiir die Trinkwasserversorgung
verkniipft. Uber eine vorgegebene Preissteigerungsrate wird die angenommene jihr-
liche Preissteigerung berucksichtigt.

Vergleichswerte
Grundlage fiir die Ermittlung der vergleichenden Kosten fiir Versorgung mit Trink-

wasser bilden:

1. die Grenzwerte zu den Berechnungsergebnissen aus dem Tool zum Kriterium
1.2.3 , Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen® (Wasserbedarf, Abwas-
seraufkommen, Niederschlag gemés Berechnung des Grenzwertes zum Was-
sergebrauchskennwertes)

2.  Wasserbedarf und Abwasseraufkommen Laborprozesse: entfallt

3. Wasserbedarf und Abwasseraufkommen haustechnische Anlagen: entféllt

Berechnungsrandbedingungen sind wie beim realen Gebdude beschrieben anzuset-
zen. Es miissen die gleichen Verbraucher berticksichtigt werden.

KG 312 - 316 nach DIN 18960: Ol, Gas, feste Brennstoffe, Fernwiarme und -kilte,
Strom

Reales Gebédude

Grundlage fiir die Ermittlung der Kosten fiir Versorgung mit Ol, Gas, festen Brennstof-
fen, Fernwarme und Strom bilden die Berechnungsergebnisse zum Bedarf an End-
energietrdgern fir Raumheizung, Warmwasserbereitung, Hilfsenergie, Beleuchtung
und Klimatisierung gemas Steckbrief 0.1.0 in Anlehnung an die DIN V 18599 (dquiva-
lent zur Okobilanzierung - nicht der gesetzliche EnEV-Nachweis!).

Zusétzlich zum gebdudebezogenen Energiebedarf wird der Prozessenergiebedart
berticksichtigt. Zu bertiicksichtigende Prozessenergien sind dabei gemapB Steckbrief
0.1.0 anzusetzen (siehe Steckbrief 0.1.0 sowie zugehorige Anlage 4).

Fiir die Ermittlung der Energiekosten ist der Endenergiebedarf in Abhdngigkeit vom

Energietrdger anhand des Heizwerts Hi aus der Anlage 4 in Brennstoffmengen umzu-
rechnen.
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Okonomische Qualitit

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus
Die Berechnung ist nach folgender Formel durchzufiihren:
mh,i=Qh,f,j/Hi,j [(ME)/a]

mit

Qh,f,j  Endenergiejahresbedarf fiir Heizwarme [kWh/a] des realisierten Gebaudes
je Energietréger j

Hi,j Heizwert [kWh/(ME)] des Energietragers j, als vorhandener Wert des reali-
sierten Gebdudes, ansonsten nach nachstehender Tabelle

Die ermittelte Menge an Endenergietrdgern wird mit den entsprechenden Kosten-
kennwerten multipliziert (Anlage 4). Uber eine Preissteigerungsrate wird eine ange-
nommene jahrliche Preissteigerung berucksichtigt (Anlage 5).

Fiir den Fall, dass aus gebdudebezogenen Anlagen, die bei der Ermittlung der Bau-
und Nutzungskosten berticksichtigt werden, Energie in das Netz eingespeist wird, gilt:

1. Furdie ersten 20 Jahre wird die Einspeisevergiitung entsprechend EEG als
Einnahme separat ausgewiesen und in die Berechnung der gebdudebezoge-
nen Kosten im Lebenszyklus einbezogen.

2. Firdie folgenden Jahre wird der Energiebedarf des Gebdudes um die Leistung
der installierten Anlage reduziert und damit tiber die Energiekosten in die Be-
rechnung einbezogen. Auf die Beriicksichtigung der Kosten fiir eine Ersatzin-
vestition nach Ablauf der rechnerischen Nutzungsdauer der Anlage sowie der
Nutzungskosten ist zu achten.

Eine nachvollziehbare Aufstellung der angesetzten Werte ist als Anlage zu den Be-
rechnungen zu erstellen.

Vergleichswerte

Fiir die Ermittlung von Vergleichskosten ist die Energiebedarfsberechnung des virtu-
ellen Gebdudes gemépB Steckbrief 0.1.0 in Anlehnung an die DIN V18599 zugrunde zu
legen.

Zusétzlich zum gebdudebezogenen Energiebedarf wird der Prozessenergiebedart
(Vergleichswert virtuelles Gebaude) berticksichtigt, Vorgaben fiir die anzusetzenden
Energiebedarfe fiir die Prozessenergien siehe Steckbrief 0.1.0 inkl. Anlagen.

Berechnungsrandbedingungen sind wie beim realen Gebdude beschrieben anzuset-
zen.

2.1.3KG 330 nach DIN 18960: Reinigung und Pflege von Gebauden

Reales Gebédude

Die Kosten fiir ausgewéhlte Kostenarten der Reinigung des Gebdudes werden aus der
Summe der Kosten fiir die Unterhaltsreinigung der Boden- und Glasflachen sowie der
Sanitdranlagen gebildet. In die Ermittlung flieBen der Reinigungsaufwand je Oberfla-
chenart in Stunden/m? Bauteil, der Reinigungszyklus sowie ein mittlerer Stundenver-
rechnungssatz ein. Die Grundlagen der Berechnung sind in Anlage 2 aufgefiihrt.

Die Reinigungskosten fiir Bodenfldchen werden anhand eines Faktorenmodells des
bewerteten Reinigungsleistungswerts differenziert nach Bodenbelagsarten ermittelt.
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RBN = o (Z Apyi L4 fi ° pBi] L4 lkB [€/a]
Ancr ; '

mit

Ag; Netto-Grundflache [m? ] nach DIN 277-1 des realisierten Gebdudes

f Anzahl der Reinigungen pro Jahr

Psi Reinigungsleistungswert des Bodens in Abhdngigkeit der Bodenbelagsart in
[h/m?]

1kp Stundenverrechnungssatz der Lohnkosten fiir die Reinigungsdienstleistung
Bodenflachen [€/h]

Die Reinigungskosten fiir Fensterflachen miissen ebenfalls nach einzelnen Fldchen
differenziert ermittelt werden, falls die Reinigungsintervalle in Teilbereichen i erheb-
lich voneinander abweichen.

RFy = —— o (ZAg;® f o p) eIk [€fa]
Ancr ; '

mit

Ancr Netto-Grundflache [m? ] nach DIN 277-1 des realisierten Gebdudes

Ag; Fensterflédche je Teilbereich i

f; Anzahl der Reinigungen pro Jahr

Pr.i Reinigungsleistungswert des Fensters in Abh&ngigkeit des Reinigungsin-
tervalls in [h/m? ]

Ik Stundenverrechnungssatz der Lohnkosten fiir die Reinigungsdienstleistung
Fensterfldchen [€/h]

Die ermittelten Reinigungskosten werden iiber einen vorgegebenen Preissteige-
rungsfaktor an die angenommene jahrliche Preisentwicklung angepasst. Uber einen
vorgegebenen Diskontierungszinssatz erfolgt die Ermittlung des Barwertes.

Vergleichswerte

Da das virtuelle Gebdude eine zum realen Gebaude identische Geometrie und identi-
sche Oberflachen hat, sind fiir die Vergleichswerte die gleichen Werte wie fiir das rea-
le Gebdude anzusetzen.

Eine Moglichkeit zur Optimierung der Kosten besteht hiermit in diesem Bereich nicht.

2.1.4KG 350 nach DIN 18960: Bedienung, Inspektion und Wartung

KG 351 nach DIN 18960: Bedienung der Technischen Anlagen
Fiir die Ermittlung von Kosten im Rahmen der Bewertung werden die Kosten fiir die
Bedienung der Technischen Anlagen (KG 351 der DIN 18960) nicht bertiicksichtigt.

KG 352 nach DIN 18960: Inspektion und Wartung der Baukonstruktion

Reales Gebédude

Die jahrlichen Kosten fiir die Inspektion und Wartung der Baukonstruktion werden
als Prozentsatz der Herstellungskosten fiir die Komponenten der Baukonstruktion
nach KG 300 der DIN 276 ermittelt. Dieser mittlere jahrliche Aufwand fiir Wartung
und Inspektion betréagt 0,1% (Anlage 3).
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Die ermittelten Kosten fiir die Inspektion und Wartung der Baukonstruktion werden
uiber einen vorgegebenen Preissteigerungsfaktor an die angenommene jahrliche
Preisentwicklung angepasst. Uber einen vorgegebenen Diskontierungszinssatz er-
folgt die Ermittlung des Barwertes. Die Kosten fiir die Inspektion und Wartung der
Baukonstruktion werden als regelméBige Zahlungen betrachtet, die jahrlich anfallen.

Vergleichswerte
Berechnungsrandbedingungen sind wie beim realen Gebdude beschrieben anzuset-

zen. Die Kosten fiir Inspektion und Wartung der Baukonstruktion betragen somit 0,1%
der Herstellungskosten KG 300, beziehen sich jedoch auf die vergleichenden und
nicht auf die realen Herstellungskosten. Optimierungspotenzial fiir das reale Gebédude
besteht indirekt iiber die Herstellungskosten.

KG 353 nach DIN 18960: Inspektion und Wartung der TGA

Reales Gebédude

Die jahrlichen Kosten fir die Inspektion und Wartung der technischen Anlagen wer-
den als Prozentsatz der Herstellungskosten fiir die Komponenten der TGA nach KG
400 der DIN 276 ermittelt. Die Prozentsétze konnen der Anlage 3 entnommen werden
(nach AMEV/VDI2067). Der detaillierte Nachweis entsprechend hygienischer Anfor-
derungen richtet sich nach den VDMA Einheitsbldttern der Arbeitsgemeinschaft In-
standhaltung Gebdudetechnik (AIG) im VDMA. Zu beachten sind insbesondere VDMA-
Einheitsblatt 24176 fir die Inspektion und VDMA 24186 fiir die Wartung. Letzteres
enthélt alle notwendigen Wartungstétigkeiten nach Art einer Checkliste.

Die ermittelten Kosten fiir die Inspektion und Wartung der technischen Anlagen wer-
den tiber einen vorgegebenen Preissteigerungsfaktor an die angenommene jahrliche
Preisentwicklung angepasst. Uber einen vorgegebenen Diskontierungszinssatz er-
folgt die Ermittlung des Barwertes. Die Kosten fiir die Inspektion und Wartung der
technischen Anlagen werden als regelméfBige Zahlungen betrachtet, die jahrlich an-
fallen.

Die Kosten fiir die fiir Inspektion und Wartung der TGA werden ermittelt fiir folgende
Bauteile:

sanitartechnische und feuerschutztechnische Anlagen (nach AMEV/[VDI 2067)
Heizungsanlage (nach AMEV/VDI 2067)

Liftungsanlage (nach AMEV/VDI2067)

Klimaanlage (nach AMEV/VDI 2067)

Anlage zur Trinkwassererwarmung (nach AMEV/VDI 2067)
Beleuchtungsanlagen, Stark- und Schwachstromanlagen (nach AMEV)
Aufziige (nach AMEV)

Gebdudeautomation (nach AMEV)

Anlagen fiir die Medien der Labortechnik, deren Herstellungskosten betrach-
tet werden (Dampf, Kélte, Druckluft) etc.

10. Priifpflichtige Teile der Laboreinrichtung

CENoOURwWN S

Die Hygienereinigungen der Liiftung sind mit zu berticksichtigen.
Bei Anlagenkomponenten, die von AMEV technisch, mit Auswirkung auf die War-
tungskosten, abweichen, muss eine individuelle Berechnung erfolgen.

Die Ermittlung der Kosten erfolgt unter Verwendung der Anlage 3. Die Zuordnung

der Laborgeréte zu den Kostengruppen nach DIN 276 ist der Anlage 4 zum Steckbrief
0.1.0 zu entnehmen.
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Sofern keine detaillierten Kostenangaben (dritte Ebene) vorliegen, konnen die Inspek-
tions- und Wartungskosten fiir alle Bauteile der Kostengruppe 410 bis 470 nach DIN
276 im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens mit den Prozentsitzen der Herstel-
lungskosten pro Jahr der Anlage 3 abgebildet werden.

Vergleichswerte
Berechnungsrandbedingungen sind wie beim realen Gebdude beschrieben anzuset-

zen. Die Kosten fiir Inspektion und Wartung der Technischen Anlagen sind somit
unter Zugrundelegung der Prozentsdtze aus Anlage 3 in Abhdngigkeit von den (virtu-
ellen) Herstellungskosten KG 400 zu ermitteln. Da diese aus der KFA-Berechnung nur
als Gesamtsumme vorliegen, darf die Verteilung in die zweite Ebene der DIN 276 an-
teilmé&Big aus dem realen auf das virtuelle Geb&dude ibertragen werden.
Optimierungspotenzial besteht indirekt tiber die Herstellungskosten.

2.2KG 400 nach DIN 18960: Instandsetzungskosten

Die jahrlichen Kosten fiir die Instandsetzung der Baukonstruktion und der techni-
schen Anlagen werden in regelméflige Zahlungen fir die jéhrliche Instandsetzung
sowie in unregelméBige Zahlungen fiir Ersatzinvestitionen nach Ablauf der ange-
nommenen | rechnerischen Nutzungsdauer der Bauteile und der haustechnischen
Komponenten unterschieden.

Unter Berticksichtigung vorgegebener Preissteigerungsraten werden die Kosten fiir
das Jahr der Ersatzinvestition wie Herstellungskosten ermittelt.

Die ermittelten Kosten fiir die Instandsetzungen werden iiber einen vorgegebenen
Preissteigerungsfaktor an die angenommene jahrliche Preisentwicklung angepasst.
Uber einen vorgegebenen Diskontierungszinssatz erfolgt die Ermittlung des Barwer-
tes iiber den vorgegebenen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren. Die Kosten fiir In-
standsetzungen der Baukonstruktion und der technischen Anlagen werden als regel-
maBige Zahlungen betrachtet, die jahrlich anfallen.

Die Prozentsatze konnen der Anlage 3 entnommen werden.
Die Ermittlung der Kosten erfolgt unter Verwendung der Anlage 3.

Auf die vollstandige Bertlicksichtigung der Ersatzinvestitionen fiir Bauteile und Kom-
ponenten der KG 300 und 400 nach DIN 276 mit einer Nutzungsdauer kleiner als der
Betrachtungszeitraum ist zu achten.

Fur die Ermittlung von Kosten im Rahmen der Bewertung wird davon ausgegangen,
dass eine Erneuerung (Ersatz) immer nur nach Ablauf der rechnerischen Nutzungs-
dauer erfolgt.

Bei den Kosten fiir die Ersatzinvestition werden die Kosten fiir Riickbau und Entsor-
gung der ausgetauschten Bauteile und Komponenten vernachléssigt.

2.2.1KG 410 nach DIN 18960: Instandsetzung der Baukonstruktionen

Reales Gebédude

Fiir die Bauteile der Kostengruppe 300 nach DIN 276 wird auf die Ermittlung der ,lau-
fenden® Instandsetzung verzichtet. Zu erfassen sind die Ersatzinvestitionen nach Ab-
lauf der rechnerischen Nutzungsdauer fiir die Bauteile der Baukonstruktion, deren
rechnerische [ angenommene Lebensdauer kleiner als 50 Jahre ist.
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Die Kosten fiir die Ersatzinvestition nach Ablauf der rechnerischen | angenommenen
Nutzungsdauer ohne Kosten fiir Riickbau und Entsorgung werden geméaf Anlage 1
erfasst fiir folgende Bauteilgruppen:

Grindung
e AuBenwinde
e Innenwénde
e« Decken
e Daéacher
e Baukonstruktive Einbauten
* Baukonstruktionen, sonstige

Die rechnerischen Nutzungsdauern sind der Tabelle fiir Nutzungsdauern und
Austauschzyklen von Bauteilen des Hochbaus (www.nachhaltigesbauen.de/
baustoff-und-gebaeudedaten/ nutzungsdauern-von-bauteilen.html) zu ent-
nehmen. Hiervon abweichende spezifische Ansétze fiir die Lebensdauer und
den Instandhaltungsaufwand diirfen angesetzt werden, sofern diese vom
Hersteller schriftlich bestédtigt werden und diese Angaben in die Gewéhrleis-
tung des Geb&dudes mit einflieBen.

Sofern keine detaillierten Kostenangaben vorliegen, kénnen die unregelméaBigen
Instandsetzungskosten fiir alle Bauteile der Kostengruppe 300 nach DIN 276 im Rah-
men eines vereinfachten Verfahrens mit1,2 % der Herstellungskosten pro Jahr fiir die
Kostengruppe 300 abgebildet werden.

Vergleichswerte

Berechnungsrandbedingungen sind wie beim realen Gebdude beschrieben anzuset-
zen. Es werden vereinfacht 1,2% der Herstellungskosten pro Jahr fiir die vergleichen-
den Kosten der Kostengruppe 300 angesetzt.

Optimierungspotenzial fiir das reale Gebdude besteht somit indirekt tiber die Herstel-
lungskosten.

2.2.2KG 420 nach DIN 18960: Instandsetzung der TGA

Reales Gebdude

Die jahrlichen Kosten fir die regelméBige Instandsetzung der technischen Anlagen
werden als Prozentsatz der Herstellungskosten fiir die Komponenten der TGA nach KG
400 der DIN 276 ermittelt. Die Prozentsétze konnen der Anlage 3 entnommen werden.
Die Zuordnung der Laborgerate zu dem Kostengruppen nach DIN 276 ist der Anlage 4
zum Steckbrief 0.1.0 zu entnehmen.

Die ermittelten Kosten fiir die regelméBige Instandhaltung der technischen Anlagen
werden liber einen vorgegebenen Preissteigerungsfaktor an die angenommene jéhr-
liche Preisentwicklung angepasst. Uber einen vorgegebenen Diskontierungszinssatz
erfolgt die Ermittlung des Barwertes.
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Die Kosten fiir die regelméBige Instandsetzung der TGA werden ermittelt fiir folgende
Bauteile:

» sanitartechnische und feuerschutztechnische Anlagen (nach AMEV/VDI 2067)

» Heizungsanlage (nach AMEV/VDI 2067)

» Liftungsanlage (nach AMEV[VDI 2067)

» Klimaanlage (nach AMEV/VDI 2067)

* Anlage zur Trinkwassererwarmung (nach AMEV|VDI 2067)

* Beleuchtungsanlagen, Stark- und Schwachstromanlagen (nach AMEV)

* Aufziige (nach AMEV)

* Gebdudeautomation (nach AMEV)

* Anlagen fir Medien der Labortechnik (Druckluft, Laborgase, Laborwasser
(vollentsalztes Wasser (VE-Wasser)) etc.

* Laboreinrichtung

Dabei werden die pauschalen Ansdtze aus AMEV und VDI 2067 ibernommen.

Bei Anlagenkomponenten, die von AMEV technisch, mit Auswirkung auf die Instand-
setzungskosten, abweichen, muss eine individuelle Berechnung erfolgen.

Zusétzlich werden die Kosten fiir die Ersatzinvestition nach Ablauf der rechnerischen |
angenommenen Nutzungsdauer ohne Kosten fiir Rickbau und Entsorgung erfasst.

Fiir eine genauere Berechnung kénnen die Anlagen der KG 400 individuell entspre-
chend der Angaben in der VDI 2067 beriicksichtigt werden. Die nichtin der VDI abge-
bildeten Kostengruppen werden nach AMEV abgebildet.

Dabei sind folgende technische Anlagen zu bertiicksichtigen:

* Abwasser, Wasser- und Gasanlagen

*  Waérmeversorgungsanlagen

» Starkstromanlagen

» Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
» Forderanlagen

* Nutzungsspezifische Anlagen

* Geb&udeautomation

» sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen

Vergleichswerte
Berechnungsrandbedingungen sind wie beim realen Gebdude beschrieben anzuset-

zen.

Die jahrlichen Kosten fiir die regelmésBige Instandsetzung der TGA sowie die Ersatzin-
vestition nach Ablauf der Nutzungsdauer kénnen somit geméf Anlage 3 als Prozent-
satz der Herstellungskosten (KG 400) fiir das vergleichende Gebdude angenommen
werden. Da die Herstellungskosten aus der KFA-Berechnung nur als Gesamtsumme
vorliegen, darf die Verteilung in die zweite Ebene der DIN 276 anteilméBig aus dem
realen auf das virtuelle Geb&dude iibertragen werden.

Optimierungspotenzial fiir das reale Gebdude besteht.

3. Kosten fiir Riickbau und Entsorgung
Die Kosten fiir den Riickbau und die Entsorgung werden in der aktuellen Version nicht
beriicksichtigt.
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Grundlagen der Barwertmethode
Die allgemeine Formel fir den Barwert lautet [vgl. Kruschwitz, L. (2007)]:

T

— Ct
Co = -
0= 2 iy
t=0
mit
Co Barwert
C; Summe der Zahlungen
t aktueller Zeitpunkt
T Betrachtungshorizont
i Kalkulationszinssatz
MafRgebende « AMEV
Regelwerke e BKI-Baukostendaten

* BMVBS: Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchskennwerte im
Wohngebdudebestand, Berlin 2007

» DIN 276-1: 2006-11: Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau

*  DIN 277-1: 2005-2: Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hoch-
bau - Teil 1: Begriffe, Ermittlungsgrundlagen

» DIN18960:2008-2: Nutzungskosten im Hochbau

» DIN 31051: 2003-06: Grundlagen der Instandhaltung

» DIN EN13306: 2010-12: Instandhaltung - Begriffe der Instandhaltung; Drei-
sprachige Fassung EN 13306: 2010

» DIN V18599 Teil1-2: Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung
des Nutz-, End- und Primérenergiebedarfs fiir Heizung, Kiithlung, Liiftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung: Teil 1: 2007-02: Allgemeine Bilanzie-
rungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietréger, Teil 2:
2007-02: Nutzenergiebedarf fiir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

* EnEV 2009: Verordnung iiber energiesparenden Wérmeschutz und energie-
sparende Anlagentechnik bei Gebduden (Energieeinsparverordnung - EnEV
2009) vom 29. April 2009, In Kraft getreten 01. Oktober 2009

+ Konig, H. (2007): Orientierungswerte fiir die Bewertung von Hochbauten -
erste Stufe: Biirogebdude, BBR, Aktenzeichen 10.08.17.7-07.29

» Preissteigerungsraten: Messzahlen fiir Bauleistungspreise und Preisindizes fiir
Bauwerke, Statistisches Bundesamt (Fachserie 17/Reihe 4, SFG — Servicecenter
Fachverlage, Wiesbaden)

* VDI 3807 Blatt 3: 2000-07: Wasserverbrauchskennwerte fiir Gebdude und
Grundstiicke

* VDI 2067: Wirtschaftlichkeit gebdudetechnischer Anlagen

* Vermdgen und Bau Baden-Wiirttemberg, Informationsstelle Wirtschaftliches
Bauen (IWB): KFA-Werte (Kostenfldchenarten)

Fachinformationen «  Enquéte-Kommission (1999): Abschlussbericht ,Schutz des Menschen und der

und _ Umwelt*, Berlin, 1999, S. 234

Anwendungshilfen *  Kruschwitz, L. (2007): Investitionsrechnung, 11. aktualisierte und erw. Aufl.,
Minchen 2007
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Berechnungshilfsmittel

Zugelassen sind Planungs- und Bewertungshilfsmittel, soweit sie die Anforderungen

und Rechenregeln des Kriteriums erfiillen. Sie miissen u. a. in der Lage sein

a) dieKorrektheit und Vollstindigkeit der Erfassung der Baukonstruktion und der
technischen Anlagen tiber Plausibilitdtsbetrachtungen nachzuweisen

b) folgende Teilergebnisse anzugeben:
¢ Herstellungskosten der KG 300
¢ Herstellungskosten der KG 400
* BarwertunregelméfBige Zahlungen der KG 300 (Ersatzinvestitionen)
* BarwertunregelméBige Zahlungen der KG 400 (Ersatzinvestitionen)
* BarwertregelmasBige Instandsetzungskosten der KG 300
* BarwertregelmasBige Instandsetzungskosten der KG 400
* BarwertregelmaBige Kosten fiir Inspektion und Wartung der KG 400
« BarwertregelmaBige Reinigungskosten
* BarwertregelméiBige Energiekosten
* BarwertderregelméafBigen Kosten fiir Wasserver- und Entsorgung

Die zur Berechnung notwendigen KenngroB3en und Rechenvorschriften kénnen fol-
genden Anlagen entnommen werden:

Anlage 1: Bauteile und Nutzungsarten zur LCC-Berechnung

Anlage 2: Reinigungsaufwand und Kostenkennwerte

Anlage 3: Wartung, Instandhaltung

Anlage 4: LCC-Berechnungsgrundlagen: Heizwerte; Kostenkennwerte
Anlage 5: Preissteigerung, Diskontierungszinssatz

Nutzungsdauern

Fiir die Berechnung der Nutzungskosten sind die Werte der Tabelle "Nutzungsdauern
von Bauteilen" anzusetzen. Diese Tabelle ist im Internetportal Nachhaltiges Bauen des
BMVBS verodifentlicht:

http://[www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-gebaeudedaten/nutzungsdauern-
von-bauteilen.html

Fiir die Bauteile der Kostengruppe 400 nach DIN 276 kénnen ersatzweise die Angaben

zur mittleren Lebensdauer der VDI 2067: 2000 verwendet werden.

Wechselwirkung zu  Ubernahme von Berechnungsergebnissen aus Kriterium Trinkwasserbedarf und Ab-
weiteren Kriterien wasseraufkommen.

Fur die Bewertung +  Berechnung der Lebenszykluskosten in [€/m? BGF] netto der KG 300, KG 400
erforderliche und ggf. KG 540 (sofern die Kosten aus KG 540 eigentlich den Bauwerkskosten
Unterlagen KG 400 zuzuordnen wiren) fiir 50 Jahre fiir die Lebenszyklusphasen Herstel-

lung und Nutzung (Betrieb und Instandsetzung) fiir das gebaute Gebaude
(Vergleichswerte). Nur digital einzureichen.

¢ Berechnung der Lebenszykluskosten in [€/m? BGF] netto der KG 300 und 400
fur 50 Jahre fiir die Lebenszyklusphasen Herstellung und Nutzung (Betrieb
und Instandsetzung) fur das virtuelle Geb&dude.

© BMVBS VersionV2013_04 A12



Bundesministerium .
R fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 2.1.1

Okonomische Qualitit

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

* Dokumentation des o. g. Berechnungsergebnisses und der Zwischenergebnis-
se.

Die Ergebnisse sind vollsténdig und priiffdhig fiir den gesamten Lebenszyklus
und je m? BGF und Jahr darzustellen, gegliedert nach Herstellung, Betrieb
(Strom und Wérme), Instandsetzung (auf Basis der Anlage 1des Kriteriums).

» Berechnung der prozentualen Verbesserung der Lebenszykluskosten des ge-
bauten gegeniiber dem virtuellen Gebdaude

» Detaillierte Kostenfeststellung des gebauten Geb&dudes nach DIN 276: KG 300
-400, ggf. KG 540

*  Schlussrechnungen aller Gewerke

» Detaillierte Kostenberechnung nach den KFA-Werten des Vermdgen und Bau
Baden-Wirttemberg Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen (IWB) (12
KFA) mit nachvollziehbarer Aufstellung, welche Rdume welcher KFA-Flache
zugeordnet sind

* Raumbuch fiir alle Laborrdume

» Detaillierte Flachenberechnung nach DIN 277

* Auszug aus dem Energieausweis des gebauten Gebdudes geméaB BNB-
Vorgaben in Anlehnung an die giiltige EnEV | DIN V 18599, aus dem der
Strom- und Wéarmebedarf ersichtlich ist.

* Auszug aus dem Energieausweis des virtuellen Gebdudes geméa BNB-
Vorgaben, aus dem der Strom- und Wérmebedarf ersichtlich ist

* Dokumentation der Berechnung der jahrlich zu erwartenden Prozessenergie-
mengen fiir das gebaute Gebdude gemiB Vorgaben aus dem Steckbrief 0.1.0

» Dokumentation der Berechnung der jahrlich zu erwartenden Prozessenergie-
mengen fir das virtuelle Gebdude geméas Vorgaben aus dem Steckbrief 0.1.0

* Dokumentation der Wasser- und Abwassermengen (Ergebnisse und Grenz-
werte) aus Kriterium , Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen*

» Nachweis der eingesetzten Nutzungsdauern fiir Bauteile bzw. Oberflachen |
Materialien mit Nutzungsdauern unter 50 Jahren (mit Mengen-| Flichenan-
gaben)

* Mengenermittlung nach Kostengruppen

Hinweise zur Fiir die Bau- und Nutzungskosten ist der Preisstand aus dem Jahr der Zertifizierung zu
Bewertung beriicksichtigen.

BeiZwischenwerten ist linear zu interpolieren. Die Ergebnispunktzahl ist bis auf eine
Kommastelle zu runden.

Die in der Tabelle enthaltenen gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus setzen sich
aus den Herstellkosten und dem Barwert der Nutzungskosten iiber 50 Jahre (inkl. Er-
neuerungsinvestition) zusammen.

Die differenzierte Darstellung der Herstellungs- und Nutzungskosten erfolgt in der
Dokumentation.
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Begriffe und Definitionen der DIN 31051 - Grundlagen der Instandhaltung
Die DIN 31051 geht von folgenden Begriffen und Definitionen aus:

Instandhaltung

Die Instandhaltung kann vollstédndig in die GrundmaBBnahmen Wartung, Inspektion,
Instandsetzung und Verbesserung unterteilt werden, wobei unter der Instandhal-
tung - die Kombination aller technischen administrativen MaBnahmen sowie MaB-
nahmen des Managements wahrend des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur
Erhaltung des funktionsféhigen Zustandes oder der Riickfiihrung in diesen, so dass sie
die geforderte Funktion erfiillen kann - zu verstehen ist.

Wartung
MaBnahmen zur Verzégerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrats.

Inspektion

MaBnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes einer Betrachtungs-
einheit einschlieBlich Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und dem Ableiten
der notwendigen Konsequenzen fiir eine kiinftige Nutzung.

Instandsetzung
MaBnahmen zur Riickfiihrung einer Betrachtungseinheit in den funktionsfadhigen
Zustand, mit Ausnahme von Verbesserung.

Verbesserung (keine Beriicksichtigung im Kriterium)

Kombination aller technischen und administrativen MaBnahmen sowie Ma3nahmen
des Managements zur Steigerung der Funktionssicherheit einer Betrachtungseinheit,
ohne die von ihr geforderte Funktion zu &ndern.

Begriffe und Definitionen der VDI 2067
Die VDI 2067 Blatt 1 geht von folgenden Begriffen und Definitionen aus:

Instandhaltung

Methoden zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes sowie zur Fest-
stellung und Beurteilung des Istzustandes von technischen Mitteln eines Systems. Die
Instandhaltung umfasst die Wartung, Inspektion und Instandsetzung.

Instandsetzung
MafBnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes von technischen Mitteln eines
Systems

Erneuerung

Wéhrend es sich bei der Instandsetzung um die laufende Erhaltung der Betriebsbe-
reitschaft handelt, liegt bei der Erneuerung eine Ersatzinvestition vor, die aus Alters-
grinden, auf Grund eines Schadens bzw. auf Grund des technischen Fortschritts er-
forderlich ist. Hierbei sind die Erneuerungen tiblicherweise auf das gesamte Wirt-
schaftsgut zu beziehen.
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Bundesministerium .
R fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 2.1.1

Okonomische Qualitit

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

BewertungsmafRstab
Fiir die Beurteilung des Kriteriums ,,Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus® sind
das (reale) Bewertungsgebdude und das virtuelle Laborgebdude gegeniberzustellen.
Die Punktwertung ergibt sich aus der prozentualen Verbesserung oder Verschlechte-
rung des Bewertungsgebdudes gegeniiber dem virtuellen Gebadude.
Angabe der Lebenszykluskosten netto in €/m? BGF, fir ausgewahlte Bauteile der KG
300 und KG 400 und ggf. KG 540 nach DIN 276 und fiir ausgewdhlte Nutzungsarten
nach DIN 18960 bezogen auf einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren.

Anforderungsniveau

Z:100  Verringerung der LCC gegeniiber dem virtuellen Gebdude um =30%
90 Verringerung der LCC gegentiber dem virtuellen Gebdude um 24%
80 Verringerung der LCC gegentiber dem virtuellen Gebdude um 18%
70 Verringerung der LCC gegentiber dem virtuellen Gebdude um 12%
60 Verringerung der LCC gegentiber dem virtuellen Gebdude um 6%
R:50 Abweichung der LCC gegeniiber dem virtuellen Gebdude um 0%
40 Erhohung der LCC gegeniiber dem virtuellen Gebdude um 6%
30 Erhohung der LCC gegeniiber dem virtuellen Gebdude um 12%
20 Erhohung der LCC gegeniiber dem virtuellen Gebdude um 18%
G:10 Erhohung der LCC gegeniiber dem virtuellen Gebdude um =>24%
0 Die Lebenszykluskosten wurden nicht nachgewiesen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Okonomische Qualitit

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

2.1.1

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960
netto in €/m2 BGF nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420
Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung
trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition regelmaRig | investition
311 Baugrubenherstellung
312 Baugrubenumschliefung X
313 Wasserhaltung X
319 Baugrube, sonstiges X
T N :
321 Baugrundverbesserung X
322 Flachgriindungen X
323 Tiefgrindungen X
324 Unterbéden und Bodenplatten X
325 Bodenbeldge auf Griitndungen X X X
326 Bauwerksabdichtungen X X X
327 Drainagen X X X
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Okonomische Qualitit

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

2.1.1

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960

netto in €/m2 BGF nach DIN 276

fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)

der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420

Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung

trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA

+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition regelmaRig | investition
329 Grindung, sonstiges X X
X X

331 Tragende AuBenwénde X X

332 Nichttragende AuB8enwénde X X

333 AuBenstiitzen X X

334 Auflentiiren und -fenster X X X

335 Aulenwandbekleidungen, au3en X X X

336 Aulenwandbekleidungen, innen X X

337 Elementierte AuBenwénde X X X

338 Sonnenschutz X X X X

339 AuBenwénde, sonstiges X X
e :

341 Tragende Innenwénde X X

342 Nichttragende Innenwénde X X
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Okonomische Qualitit

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

2.1.1

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960
netto in €/m2 BGF nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420
Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung
trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition | regelmdRig | investition
343 Innenstitzen X X
344 Innentiiren und -fenster X X X X
345 Innenwandbekleidungen X X
346 Elementierte Innenwénde X X
349 Innenwénde, sonstiges X X
o0 oeten x
351 Deckenkonstruktionen X X
352 Deckenbelédge X X X
353 Deckenbekleidungen X X
359 Decken, sonstiges X X
T S B x
361 Dachkonstruktionen X X
362 Dachfenster, Dachéffnungen X X X X
363 Dachbeldge X X
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Okonomische Qualitit

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

2.1.1

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960
i 2
;‘frt;ﬂ;;fv/v'ghﬁg;aute“e nach DIN 276 BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420
Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung
trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition regelmaRig | investition
364 Dachbekleidungen X X
369 Décher, sonstiges X X
o0 sovonsrucnermanen | x
371 Allgemeine Einbauten X X
372 Besondere Einbauten X X
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges X X

41 Abwasseranlagen X X X X X X
412 Wasseranlagen X X X X X X
413 Gasanlagen X X X
414 Feuerléschanlagen X X X
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

R 2.1.1

Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960

netto in €/m2 BGF nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420
Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung
trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA

+ Wartung Baukon-

TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition regelmaRig | investition

419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges X X X X
421 Waérmeerzeugungsanlagen X X X X
422 Waérmeverteilnetze X X X X
423 Raumbheizflachen X X X X
429 Waérmeversorgungsanlagen, sonstiges X X X
431 Liftungsanlagen X X X X
432 Teilklimaanlagen X X X X
433 Klimaanlagen X X X X
434 Kélteanlagen X X X X
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges X X X

X X X X X
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen X X
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AR | Bundesministerur Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

> | fiir Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neu bau La borgebaude 2.1 .1

Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960
netto in €/m2 BGF nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420
Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung
trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition regelmaRig | investition
442 Eigenstromversorgungsanlagen X X
443 Niederspannungsschaltanlagen X X
444 Niederspannungsinstallationsanlagen X X
445 Beleuchtungsanlagen X X X X X
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen X X
449 Starkstromanlagen, sonstiges X X
451 Telekommunikationsanlagen
452 Such-und Signalanlagen
453 Zeitdienstanlagen
454 Elektroakustische Anlagen
455 Fernseh- und Antennenanlagen
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
457 Ubertragungsnetze
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AR | Bundesministerur Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neu bau La bOI‘gEbaude 2.1 .1

Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960
netto in €/m2 BGF nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420
Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung
trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA
+ Wartung Baukon-
TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition | regelmdRig | investition
459 Fernmelde- und inf.- techn. Anlagen,sonstiges
461 Aufzugsanlagen
462 Fahrtreppen, Fahrsteige
463 Befahranlagen
464 Transportanlagen
465 Krananlagen
469 Forderanlagen, sonstiges
471 Kiichentechnische Anlagen
472 Wascherei- und Reinigungsanlagen
473 Medienversorgungsanlagen X X X X
474 Medizin- und labortechn. Anlagen X X X X
475 Feuerléschanlagen
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

R 2.1.1

Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

An Iage 1 Folgende Gebdudeelemente und -anlagen sowie Kostenarten werden mit einbezogen:
Berechnung der Lebenszykluskosten eines Gebaudes HER- NUTZUNG
STELLUNG nach DIN 18960

netto in €/m2 BGF nach DIN 276
fiir ausgewahlte Bauteile BETRIEB KG 300 (DIN 18960) INSTANDSETZUNG KG 400 (DIN 18960)
der KG 300 und 400 nach DIN 276 und fiir ausgewahlte 300 + 400 310 320 330 350 410 420
Nutzungsarten nach DIN 18960 bezogen auf einen Be- Baukon- Versorgung Ent- Reini- | Bedienung, Instand- Instandsetzung
trachtungszeitraum von 50 Jahren struktion sorgung gung Inspektion, | setzung der der TGA

+ Wartung Baukon-

TGA struktion
Kostengruppen Herstellung Energie | Wasser Ab- Reini- Wartung Ersatz- laufend, Ersatz-
wasser gung investition | regelmdRig | investition

476 Badetechnische Anlagen
477 Prozesswérme-, Kélte- und Luftanlagen X X X X
478 Entsorgungsanlagen
479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges

X *) X X X
481 Automationssysteme
482 Schaltschranke
483 Management- und Bedieneinrichtungen
484 Raumautomationssysteme
485 Ubertragungsnetze
489 Gebdudeautomation, sonstiges
*) Aufgrund der fehlenden Berechnungen der EnEV 2009 zum anlagenspezifischen Energiebedarf der KG 450 bis 490 (DIN 276), werden diese vorldufig in den gebdudebezogenen
Lebenszykluskosten nicht mit bilanziert
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Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Anlage 2
Reinigungsaufwand und Kostenkennwerte
gemaR Ergebnissen des Forschungsprojektes
»~Weiterentwicklung von Instrumenten fiir eine Nachhaltige Baupolitik“
(Projekt-Nr.10.06.03 — 03.125)
Stundensatz: 15 €/h
KG BAUTEIL Leistungs- Aufwand €/m2pro | Anzahl | Stun- | €m2a
wert [m2 | h] h/m? Vorgang pro den/
Jahr m2a
KG 334 | Glasflache m? Achtung: Verglasungen mit 2 Seiten beachten!
Glasflache
gut zugéanglich 25 0,0400 0,60 2 0,08 1,20
Mittelwert 20 0,0500 0,75 2 0,10 1,50
schwer zuganglich 13 0,0769 1,15 2 0,15 2,31
KG 335 | AuBenwandbekleidung m?
(auBBen) AW-Flidche
Naturstein, weich 1,15 0,8696 13,04 0,25 0,22 3,26
Aluminium, Edelstahl 3 0,3333 5,00 0,25 0,08 1,25
Kupferblech, Stahl, kor-
rosionsgeschiitzt
Glas variabel 20 0,0500 0,75 0,25 0,01 0,19
Keramik, Kunststein | 6 0,1667 2,50 0,25 0,04 0,63
Werkstein, Naturstein,
hart
KG 338 |Sonnenschutz 3 0,333 5,00 0,25 0,08 1,25
KG 344 | Innentiiren und - 250 0,004 0,06 4 0,02 0,24
fenster
KG 352 | Bodenbelidge normal m?
belastet Bodenfldche
keramische Fliesen, 250 0,0040 0,06 100 0,40 6,00
Natur/Werkstein, weich
Textilbelag 300 0,0033 0,05 100 0,33 5,00
Kunststoff bis 2,5 mm, 400 0,0025 0,04 100 0,25 3,75
Laminat, Linoleum bis
2,5 mimn, Parkett
Bodenbelége stark be- m?
lastet Bodenfldche
(incl. Treppenbelége)
keramische Fliesen 212,5 0,0047 0,07 100 0,47 7,06
Parkett
Kunststoff iiber 2,5 mm 340 0,0029 0,04 100 0,29 4,41
Linoleum ab 3,2 mm
Natur/Werkstein, hart
Textilbelag
KG 410 | Abwasser-, Wasser-, m?
Gasanlagen Bodenfliache
KG 412 | Sanitareinrichtungen 212,5 0,0047 007 | 250 | 047 | 7.06
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Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus
Anlage 3

Anleitung zur Abschatzung der Nutzungskosten
Fur:
- Heizungsanlagen
- raumlufttechnischen Anlagen
- und Anlagen zur Trinkwassererwdrmungj/-versorgung
auf Basis der VDI 2067: 2000 und Ergénzung auf Basis der Werte des Internetportals
Nachhaltiges Bauen des BMVBS* sowie AMEV

1.In VDI 2067 und VDI 2067 enthalt fiir einzelne Bauteile der Haustechnik folgende Anteile:
AMEV enthaltene - rechnerische Nutzungsdauer in Jahren
Angaben - Aufwand fir Instandsetzung in Prozent der Investitionssumme pro Jahr
- Aufwand fiir Wartung und Inspektion in Prozent der Investitionssumme pro
Jahr
- Aufwand fiir Bedienung in Stunden pro Jahr

AMEYV enthélt fir die Kostengruppen der Haustechnik folgende Anteile:
- Aufwand fiir Instandsetzung in Prozent der Investitionssumme pro Jahr
- Aufwand fiir Wartung und Inspektion in Prozent der Investitionssumme pro
Jahr
- Aufwand fiir Bedienung in Stunden pro Jahr

(Fiir die Ermittlung von Kosten im Rahmen der Zertifizierung wird vereinbart, dass Kos-
ten fiir die Bedienung von Anlagen nicht berticksichtigt werden.)

2. Voraussetzungen Voraussetzung fiir die Anwendung der VDI 2067 ist eine detaillierte Ermittlung der
Baukosten nach DIN 276 fiir die Kostengruppe 400. Soweit moglich sind dabei die
Anlagen wie folgt zu erfassen

- die Heizungsanlage
- Komponenten der Erzeugung (u. a. Heizkessel)
- Komponenten der Nutzentiibergabe (u. a. Heizkérper)
- Komponenten der Verteilung (u. a. Rohrleitungen)

(Angaben fiir Warmepumpen, Blockheizkraftwerke, Solarkollektoren,
Hausiibergabestationen, Warmenetze, Tanks und bauliche Anlagen liegen
vor)

- die Raumlufttechnik
- Komponenten der Nutzentiibergabe
- Komponenten der Verteilung
- Komponenten der Erzeugung

(Angaben fiir Warmeriickgewinnung, Kiihldecken, Kiihlsegel, Entfeuchter
usw. liegen vor)

- die Erwdrmung von Trinkwasser

- Komponenten der Nutzentiibergabe

- Komponenten der Verteilung

- Komponenten der Erzeugung
Voraussetzung fiir die Anwendung der AMEV bzw. der VDMA-Einheitsbléatter ist eine
Aufschliisselung der Baukosten in die Untergruppen der technischen Ausriistung.
Die Angaben zur Instandsetzung der TGA (KG 400) verstehen sich als ,,laufende Instand-
setzung®. Eine Ersatzinvestition nach Ablauf der Nutzungsdauer ist zusdtzlich zu be-
riicksichtigen, z. Z. jedoch ohne Riickbau und Entsorgung.
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Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

2.1.1

Anlage 3
ACHTUNG: Dies ist eine grobe Vereinfachung auf der Basis von Festlegungen
Kostengruppen | Angenommene | Aufwand Aufwand
Bauteile Nutzungsdauer | fiir Wartung/ | fiir Instandsetzung

in Jahren Inspektion in % pro Jahr

in % pro Jahr

KG 300 mittlere Le- 0,1 - z.Z.keine Ermittlung der

bensdauer nach ,laufenden“Instandsetzung

BMVBS * - Zuerfassen sind die Ersatz-

investitionen nach Ablauf
der Nutzungsdauer.

410 - Gas-, Wasser- und Abwasseran- 50 0,70 0,55
lagen
(Angaben auf Basis AMEV)
420 -Warmeversorgungsanlagen als Gesamtwert aus AMEV (ohne GA)
Waérmeversorgungsanlagen 25 | 0.9 0.5

in Anlehnung an VDI 2067
Nutzeniibergabe 25 0 1
Verteilung 50 0 1
Erzeugung 25 1 2
Trinkwassererwdrmung
Nutzeniibergabe 15 1 1
Verteilung (u.a. Wasserleitungen) 25 0 2
Erzeugung 25 1 2
Wasseraufbereitungsanlagen 15 1 1
430 - Raumlufttechnik als Gesamtwert aus AMEV (ohne GA
Lufttechnische und kéltetechnische 25 2.05 24
Anlagen

in Anlehnung an VDI 2067
Nutzeniibergabe allg. 25 1 1
Wérmeriickgewinnung 25 10 2
Luftkiihler 25 4 2
Kithldecken 25 1 1
Be- | Entfeuchter 15 2 3
Verteilung 25 0 1
Erzeugung -Kilte 15 1 2
Erzeugung - Wirme 25 1 2
440 - Starkstromanlagen 25 1,25 0,65
(Angaben auf Basis AMEV)
450 - Fernmeldetechnische Anlagen 25 0,70 0,25
(Angaben auf Basis AMEV)
460 - Férderanlagen 25 2,05 1,10
(Angaben auf Basis AMEV)
470 - Nutzungsspezifische Anlagen 25 1,60 1,40
(Angaben auf Basis AMEV)

* http://www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-gebaeudedaten/nutzungsdauern-von-bauteilen.html
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Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Anlage 4

LCC-Berechnungsgrundlagen

ohne MWSst. ME | €/ME | Heizwert kWh/ME | €/kWh
Strom Arbeit kWh 0,17 0,17

Wirme kWh 0,11 0,11
ol | 0,65 11,9 0,0546
Erdgas m3 0,62 10,4 0,0596
Holzpellets kg 0,18 4.4 0,0409
Braunkohle kg 0,50 7,05 0,0709
Steinkohle kg 0,70 8,88 0,0788
Fernwarme/KWK fossil kWh 0,09 0,09

erneuerbar KWh 0,07 0,07
Frischwasser m? 2,01
Abwasser Schmutzwasser m? 2,14

Niederschlag (bezogen auf die

versiegelte Grundstiicksflache

pro m? und Jahr) m?> 1,10
Zusatzinformation:
Stundenverrechnungssatz fiir Reinigung h 15,00
Anlage 5

Preissteigerung und Diskontierungszinssatz

Fiir die Berechnung der Lebenszykluskosten werden folgende Zinssétze vorgegeben:

Allgemeine jahrliche Preissteigerung: 2%
Diskontierungszinssatz (nominal): 5,5%

Abweichend von der allgemeinen mittleren Preissteigerung gilt fiir Heiz- und Elektroenergie:

Jahrliche Preissteigerung Heiz- und Elektroenergie (nominal): 4%
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Okonomische Qualitit

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Anlage 6

LCC-Berechnungsgrundlagen

Version 2013

Reales Gebdude Virtuelles Gebdude
Kostenberechnung KG 300
und KG 400 auf Grundlage von

5 KG300 KFA-Werten (KFA-12)
= . .
A Ermittlung der realen Investi-
a Herstellung tionskosten des gebauten Ge- B Anpassung der KFA-
= N erechnung auf das gebaute
& béudes aus Kostenfeststellung N
> Gebaude
S KG 400

Anpassung auf den Preisstand
wie Kostenfeststellung

Kostenkennwert in prozentua-
ler Abhdngigkeit von den Her-
stellungskosten des virtuellen

Kostenkennwert in prozentua-
KG 300 ler Abhingigkeit von den Her-

RegelmaBige stellungskosten Gebaudes
Inspektion, . Kostenkennwert in prozentua-
Wartung, Kostenkennwert in prozentua- s .
w ler Abhdngigkeit von den Her-
Instand- ler Abhingigkeit von den Her- 1l K des Vi 1
setzung stellungskosten stellungskosten des virtuellen
KG400 Gebéaudes
Alternatly detaillierter Nach- Prozentuale Verteilung der KG
weis nach VDMA o N
400 wie imrealen Gebdude
% Kostenkennwert in Abhéngig-
B keitvon der Lebensdauer der
= Bauteile Kostenkennwert in prozentua-
:z’ KG 300 ler Abhingigkeit von den Her-
alternativin prozentualer Ab- | stellungskosten des virtuellen
héngigkeit von den Herstel- Gebdudes
Unregel- lungskosten
maBige
Instand- Kostenkennwert in Abhéngig-
setzung keitvon der Lebensdauer der

Kos.tenkennwert in Abhdngig- Bauteile nach Steckbrief und
keitvon der Lebensdauer der

KG 400 Bauteile nach Steckbrief und Aré%%gig?ggﬁ%iigﬁgb'
Angaben des BBSR zur Leb-
endauer von Bauteilen

Prozentuale Verteilung der KG
400 wie im realen Gebdude
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

Okonomische Qualitit

2.1.1

Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Anlage 6
ebiude- auf Grundlage freie EnEV- auf Grundlage freie EnEV-
Bgezo ene® Berechnung nach BNB- Berechnung nach BNB-
Energ ien Vorgaben fiir das gebaute Ge- Vorgaben fiir das virtuelle
g baude Gebiude
Energie
Prozessenergien des gebauten | Prozessenergien des virtuellen
Prozess- Gebdudes aus Laborgerédten Gebédudes aus Laborgeriten
energien der KG 400 gemas Steckbrief der KG 400 gemas Steckbrief
0.1.0 0.1.0
Wassermengen gemaéf Was- Ggg;ﬁ;ggﬁ%&%igii_
sergebrauchskennwert (aus ge-
Wasser Kriterium 1.2.3 Wasserbedarf brauchskennwert (aus Kriteri-
und Abwasseraufkommen) um 1.2.3 Wasserbedarf und
Abwasseraufkommen)
Reinigung Belzggg;uég;li;é g??ﬁgﬁg?s Identisch zum realen Gebédude
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 2.2.1

Okonomische Qualitit

Flacheneftfizienz

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist neben einer
prinzipiellen Einschrankung der Inanspruchnahme neuer Fldchen die Steigerung der
effizienten Nutzung bereits versiegelter Flachen. Die Optimierung der Flacheneffi-
zienz innerhalb von Gebduden ist eine wichtige MaBnahme zur Umsetzung dieses
Ziels.

Die Flacheneffizienz ist eine MafBzahl zur Ermittlung der Ausnutzung von Flachen
innerhalb von Gebéduden. Der Umgang mit den Flédchen sollte wirtschaftlich sein. Im
Hinblick auf die Steigerung der Fldcheneffizienz lassen sich folgende Optimierungs-
ziele ableiten:

1. Kostenbezogene Optimierung
Senkung der Bau- und Betriebskosten durch effiziente Flichenaufteilung, schlecht
nutzbare Flachen werden vermieden.

2. Umweltbezogene Optimierung
Senkung der Umweltauswirkungen einer Immobilie im Betrieb durch Reduzie-
rung der Heizungs-, Liiftungs- und Kithlanlagentechnik der Rdumlichkeiten. Mit
einer erhohten Fldcheneffizienz kann die Versiegelung von natiirlichen Béden
reduziert werden.

3. Beitrag zur Optimierung im sozialen Bereich
Positive Beeinflussung des Arbeitsumfeldes durch gut proportionierte Fldchen
und ubersichtliche Gestaltung.

Die Flacheneffizienz kann nicht uneingeschrénkt optimiert werden.

Beachtet werden miissen die gesetzlichen Randbedingungen fiir die Grée eines Ar-
beitsplatzes und der Verkehrsfldchen.

Quantitative Bewertung mit den Bezugsgro3en NF,,, [m? |, BGFai,[m? | und TF,4p,[m? ]

Zur Bewertung wird der Flacheneffizienzkennwert, der bei Laborgebduden aus dem
Verhéltnis von Nutzflache, Technikflache und Bruttogrundfléche ermittelt wird, her-
angezogen.

Bestimmte Prozesse in Laborgebduden haben aufgrund der Nutzung einen besonde-
ren Anteil an Verkehrsfldchen (z.B. Schleusen zusétzlicher Fluchtwege und besondere
ErschlieBungssituationen aufgrund von Reinraumanforderungen, Sicherheitsanfor-
derungen etc.). Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, diirfen entsprechende Fl1&-
chen als Nutzfldche (NF) betrachtet werden.
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 2.2.1

Okonomische Qualitit

Flacheneftfizienz

MaRgebende
Regelwerke

Nutzflache (NF):
Die Nutzflache ist derjenige Teil der Netto-Grundfldche, der der Nutzung des Bauwer-
kes aufgrund seiner Zweckbestimmung dient (siehe DIN 277-2, Tab 1und 2).

Technische Funktionsfldche (TF):
Die technische Funktionsfldche ist derjenige Teil der NGF, der der Unterbringung
zentraler betriebstechnischer Anlagen dient.

Brutto-Grundflache (BGF):

Die BGF ist die Summe der Grundflachen aller Grundrissebenen eines Bauwerkes mit
Nutzungen nach DIN 277-2 (Tab. 1, Nr.1bis 9) und deren konstruktive UmschlieBun-
gen.

Nicht zur Brutto-Grundfldche gehéren Fldchen, die ausschlieBlich der Wartung, In-
spektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen Anlagen die-
nen, z. B. nicht nutzbare Dachflachen, fest installierte Dachleitern und -stege, War-
tungsstege in abgehdngten Decken.

Die Brutto-Grundilédche gliedert sich geméaf D IN 277-1in Konstruktions-Grundfldche
und Netto-Grundfldche.

Es sind Grundfldchen zu betrachten, die iiberdeckt und allseitig in voller H6he um-
schlossen sind (Bereich a nach DIN 277-1) oder tiberdeckt, jedoch nicht allseitig in vol-
ler Héhe umschlossen sind (Bereich b).

Nicht tiberdeckte Grundfldachen bleiben unberticksichtigt (Bereich c).

Zur Ermittlung des Quotienten wird die NF [ m? ] durch die BGF [m? ] geteilt. Die TF
[m? ] wird zuvor von der BGF abgezogen.

F — NFa+b[m2 ] + TFap [mz ]
eff Lab BGFa+b[m2 ]

Fetfran  Fldcheneffizienzfaktor
NF Nutzflache

BGF Brutto-Grundflache
TF Technikflache

Die Berechnung des Flacheneffizienzfaktors erfolgt unter Beachtung der kaufménni-
schen Rundung bis auf die zweite Kommastelle.

» Verordnung iiber Arbeitsstédtten, Anhang Nr. 1.2;1.8; 3.1. Vom 12. August 2004.
(BGBIL.INr. 44 vom 24.8.2004 S. 2179; 31.10.2006 S. 2407; 6.3.2007 S. 261;
20.7.2007 S.1595)

* ASR17/1.2-Verkehrswege. Vom Januar 1988 (BArbB11/88 S. 34; 9/88 S. 46)

* Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bild-
schirmgeréten, Anhang Nr. 14. Vom 4. Dezember 1996. (BGBL. 11996 S. 1841;
29.10.2001S. 2785 Art. 396; 25.11.2003 S. 2304; 31.10.2006 S. 2407)

*  DIN4543-1:1994-09: Biiroarbeitsplédtze - Flachen fiir die Aufstellung und Be-
nutzung von Biiromoébeln

* DIN16555: 2002-12: Biiroarbeitsplatz - Fldchen fiir Kommunikationsarbeits-
plétze in Biiro- und Verwaltungsgebduden - Anforderungen, Priifung

*  DIN 277-1: 2005-2: Grundfldchen und Rauminhalte von Bauwerken im Hoch-
bau - Teil 1: Begriffe, Ermittlungsgrundlagen
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Bundesministerium .
R fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 2.2.1

Okonomische Qualitit

Flacheneftfizienz

Fir die Bewertung +  Berechnung Flicheneffizienzfaktor (NF + TF)/BGF
erforderliche + Detaillierte Flichenberechnung nach DIN 277 sowie Ubersicht der Ergebnisse

Unterlagen
Bewertungsmafstab Anforderungsniveau
7:100 Flacheneffizienzfaktor =0,755
90 Flacheneffizienzfaktor = 0,74
80 Flacheneffizienzfaktor = 0,725
70 Flacheneffizienzfaktor = 0,71
60 Flacheneffizienzfaktor = 0,695
R:50 Flacheneffizienzfaktor = 0,68
40 Flacheneffizienzfaktor = 0,66
30 Flacheneffizienzfaktor = 0,64
20 Flacheneffizienzfaktor = 0,62
G:10 Der Flacheneffizienzfaktor wurde nachgewiesen und ist <0,60
0 Der Flacheneffizienzfaktor wurde nicht nachgewiesen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 2.2.2

Okonomische Qualitit

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Wechselwirkung zu
weiteren Kriterien

Umnutzungsfahigkeit

Umnutzungsbedarf kann bei verédnderten Nutzerbediirfnissen oder einem Nutzer-
wechsel entstehen. Bei Laborgebéduden sind insbesondere die Méglichkeiten von Um-
strukturierungen innerhalb der Labornutzung relevant.

Durch eine gute Umnutzungsféhigkeit soll die dauerhafte Auslastung und Wirtschaft-
lichkeit des Geb&dudes verbessert werden, um seine tatsdchliche Lebensdauer zu ver-
langern. Gleichzeitig sollen die gebdudebezogenen Kosten und Stoffstréme im Le-
benszyklus, z. B. durch geringere bauliche Eingriffe und Abfallvermeidung, optimiert
werden.

Eine Umnutzung von Laborgebduden fiir komplett andere Nutzungen als Laborfunk-
tionen ist in der Regel moéglich. Laborgebdude bieten wegen ihrer technischen und
baulichen Charakteristik (hohe Geschosse, gro3e Schacht- und Technikfldchen, oft
tiefe Grundrisse) hier viele Moglichkeiten. Umnutzungen dieser Art sind aber meist
unwirtschaftlich und hinsichtlich des Ressourceneinsatzes kritisch zu betrachten.
Aus diesem Grund wird hier der Schwerpunkt auf die Umnutzungsféhigkeit des Ge-
bédudes innerhalb der Nutzung ,Laborgebdude® gelegt.

Je vielseitiger ein Gebdude ist und je einfacher es sich umnutzen lasst, umso nachhal-
tiger ist es. Die Umnutzungsfdhigkeit wird an folgenden Aspekten gemessen:

* Raumhohe

* Ré&umliche Struktur

* Grundrissgestaltung

» Anpassbarkeit der Laboreinrichtung

* Flexibilitdt der Technischen Gebdaudeausriistung

Qualitative und quantitative Bewertung

Punktbewertung der Umnutzungsfahigkeit des betrachteten Bauwerks mittels Bewer-
tungsliste. Das Kriterium gliedert sich in fiinf Teilkriterien, die nachfolgend beschrie-
ben sind. Unterscheiden sich einzelne Gebdudeteile hinsichtlich eines Kriteriums, so
miissen diese einzeln betrachtet werden und entsprechend ihres Anteils an der Brutto-
Grundflache gewichtet werden. Eine Untergliederung ist sowohl horizontal als auch
vertikal méglich, Gebdudeteile mit einem Anteil am Gesamtgebdude von unter 10 %
kénnen vernachléssigt werden.

Die Umnutzungsfdhigkeit eines Gebdudes steht in enger Beziehung zur Fldcheneffizi-
enz und zum A/V-Verhéltnis. Durch redundante Gebdudeteile (zusitzliche Raumhohe,
zusatzliche Treppenhé&user) oder eine geringere Gebdudetiefe verbessert sich die Um-
nutzungsfdhigkeit in der Regel auf Kosten der Flacheneffizienz und des A/V-
Verhiltnisses. Diese beeinflussen wiederum das Ergebnis der Okobilanzierung, der
Lebenszykluskosten und des Energieverbrauchs mafBgeblich. Hier ist folglich eine
Abwégung zu treffen.

Das Kriterium ,,Flexibilitdt der Technischen Gebdudeausriistung” flieBt in die ,,Um-
nutzungsféhigkeit” mit ein.
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R | e Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 2.2.2

Okonomische Qualitit

Umnutzungsfahigkeit

Fur die Bewertung » Relevante Ausziige aus der Baubeschreibung oder dem EW-Bau-
erforderliche Erlduterungsbericht
Unterlagen

* Relevante Schnittzeichnungen der Ausfithrungsplanung Architektur

» Detailpldne z.B. Decken- und Bodenanschliisse der leichten Trennwéande

* Relevante Grundrisse der Ausfithrungsplanung Architektur, aus der die Posi-
tionierung und der Aufbau der raumtrennenden Elemente hervorgeht (Sys-
temtrennwénde, Trockenbauwéande, Massivwédnde)

* Detailplane z.B. Decken- und Bodenanschliisse sowie Aufbau der leichten
Trennwédnde

*  Ggf. Produktbeschreibungen der Trennwéande

* Relevante Grundrisse der Architektur mit Kennzeichnungen in den Planen,
aus denen die Moglichkeit zu Teilung groSer Rdume sowie zur Zusammenfas-
sung mehrerer Rdume und die Zugénglichkeit zu den Wasseranschliissen
hervorgeht

*  Beschreibung (z.B. Auszug aus der Baubeschreibung) der Laboreinrichtung
sowie Zeichnungen, aus denen die Anpassbarkeit der Laboreinrichtung an
andere Nutzungskonzepte hervorgeht

» ggf. Fotodokumentation

* Dokumentation der Bewertungspunkte aus Kriterium ,,Flexibilitat der Techni-
schen Gebdudeausriistung®

BewertungsmafRstab Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 100.
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50.

G:10 DieEignung des Gebdudes zur Umnutzung wurde nachvollziehbar doku-
mentiert. Die Summe der Bewertungspunkte ist <10.

0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe wurden nicht erfillt.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 2.2.2

Okonomische Qualitit

Umnutzungsfahigkeit

1. Raumhoéhe
Der Nachweis erfolgt mittels Planunterlagen.
Gemessen wird in Biirobereichen zwischen der Oberkante des FertigfuBbodens und
Unterkante der Fertigdecke und in Laborbereichen zwischen Oberkante des Fertig-
fuBbodens und Unterkante der Rohdecke.
Fiir die Bewertung werden die Biiro- und Laborrdume jeweils flichengewichtet. Das
Verhaéltnis von Biiro- zu Laborrdumen ist vorab anhand der Fldchenberechnung nach

DIN 277 darzustellen.
Anforderungsniveau Biiros Anforderungsniveau Labore
10 h=3,00m h=3,60m
7 h=2,99m h=3,45m
5 h=275m h=3,30m
3 h=274m h=3,15m
1 h=250m h=3,00m

Zwischenwerte koénnen abschnittsweise interpoliert werden.

2. Réaumliche Struktur
Anforderungsniveau

10 Die Ergdnzung, Umsetzung oder Entfernung nichtlastabtragender,
raumlich trennender Elemente kann mit geringem Aufwand erfolgen
und der Gebdudebetrieb kann uneingeschrankt fortgefithrt werden.

5 DieErganzung, Umsetzung oder Entfernung nicht lastabtragender,
raumlich trennender Elemente kann mit geringem Aufwand erfolgen
und der Gebdudebetrieb kann mit geringfiigigen Einschrénkungen des
Betriebs fortgefiihrt werden.

0 DieErgénzung, Umsetzung oder Entfernung nicht lastabtragender,
rdumlich trennender Elemente kann nicht mit geringem Aufwand erfol-
gen.

3. Grundrissgestaltung

Positionierung der Raume
Anforderungsniveau
10 Die Hauptnutzrdume sind von ihrer Positionierung im Grundriss so ge-

staltet, dass eine Zusammenfassung mehrerer Rdiume zu einer Einheit
oder eine Teilung groBer Rdume moglich ist.

0 Die Hauptnutzraume sind von ihrer Positionierung im Grundriss nicht so
gestaltet, dass eine Zusammenfassung mehrerer Riume zu einer Einheit
oder eine Teilung groBer Rdume moglich ist.
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Okonomische Qualitit

Umnutzungsfahigkeit

Wasserver- und -entsorgung
Anforderungsniveau
10 Die Anschliisse fiir die Wasserver- und -entsorgung sind so positioniert,
dass eine Zusammenfassung mehrerer Rdume zu einer Einheit oder eine

Teilung groBer Radume maoglich ist und dabei noch eine Zugénglichkeit zu
den relevanten Wasseranschliissen besteht.

0 Die Anschlisse fiir die Wasserver- und -entsorgung sind so positioniert,
dass bei einer Zusammenfassung mehrerer Rdume zu einer Einheit oder
eine Teilung groBer Rdume nicht mehr fiir alle Rdume eine Zugénglich-
keit zu den relevanten Wasseranschliissen besteht.

4. Laboreinrichtung
Anforderungsniveau

10 Die Laboreinrichtung ist an die Anforderungen anderer als des geplanten
Labornutzungskonzeptes anpassbar.

0 DieLaboreinrichtung ist nicht an die Anforderungen anderer als des ge-
planten Labornutzungskonzeptes anpassbar.

5. Flexibilitdt der Technischen Gebaudeausriistung

»Prrca”: Bewertungspunkte aus Kriterium , Flexibilitdt der Technischen Gebdudeaus-
ristung*®

Anforderungsniveau
P=0,5 X Pprga
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R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebaude 3.1 .1
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Thermischer Komfort im Winter
Rgleva nz und Der thermische Komfort an Biiro- und Laborarbeitsplédtzen bildet eine Grundlage fiir
Zielsetzungen effizientes und leistungsférderndes Arbeiten. Dariiber hinaus beeinflusst die Art, wie

der thermische Komfort sichergestellt wird, den Energieverbrauch in Laborgebduden
erheblich. Die Akzeptanz des Raumklimas mit den Faktoren thermische Behaglich-
keit, Luftqualitat, Lirm und Beleuchtung wird grundsétzlich auf sehr unterschiedli-
chen Ebenen bewertet, wobei der thermische Komfort in starkem Zusammenhang mit
der Zufriedenheit am Arbeitsplatz steht.

Durch eine frithzeitige integrale Planung der passiven und aktiven Manahmen kann
ein hoher thermischer Komfort im Winter bei niedrigerem Energiebedarf fiir die
Wérmerzeugung geschaffen werden.

Thermischer Komfort durch die Ausnutzung von Restpotenzialen baulicher Ma3nah-
men kann zudem die Betriebskosten senken.

Beschreibung Der durch Personen empfundene thermische Komfort eines Raumes | eines Gebdudes
wird einerseits durch die Gesamtbehaglichkeit bestimmt, andererseits konnen lokale
Unbehaglichkeitsphdnomene den thermischen Komfort beeintrachtigen. So kann
sich eine Person insgesamt thermisch behaglich fiihlen, jedoch sich beispielsweise
durch lokale Zugluft an einem Korperteil beeintriachtigt fithlen. Um den thermischen
Komfort gewéhrleisten zu kénnen, ist die Erfiillung aller Teilkriterien erforderlich. Die
Teilkriterien werden tiber eine Bewertungsliste quantitativ oder qualitativ abgepriift
und in eine Gesamtnote zur Bewertung des thermischen Komforts im Winter zusam-

mengefiihrt.
Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung
Methode Fir die Beurteilung des thermischen Komforts im Winter bei geregelten thermischen

Bedingungen (RLT) wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die unterschiedliche Teil-
kriterien abbildet und eine Gesamtbewertung ermdoglicht.

Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Operative Temperatur (quantitativ)

2. Zugluft (qualitativ)

3. Strahlungstemperaturasymmetrie und Fubodentemperatur (quantitativ)

4. Relative Luftfeuchte (qualitativ)

5. Vertikaler Temperaturgradient (noch nicht priifbares Teilkriterium)

Es sind 80 % der dauerhaft genutzten Arbeitsflichen reprasentativ zu beschreiben. Auf
diese Flache ist der Nachweis anzuwenden.
Als ,dauerhaft genutzte Arbeitsflachen® werden folgende Fldchen definiert:
* Nutzflache 2, Biiroarbeit, nach DIN 277-2, Tabelle 2
» Alle Laborarbeitsflachen, die mind. 2 Stunden tiglich am Stiick genutzt wer-
den, sofern nicht nutzungsbedingt andere Anforderungen bestehen (Erldute-
rung erforderlich!)

1. Operative Temperatur

Als Teilkriterium wird die operative Temperatur oder Raumtemperatur herangezo-
gen. Sie ergibt sich bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten anndhernd als Mittelwert aus
der Lufttemperatur und der mittleren UmschlieBungsflichentemperatur.

Der Betrachtungszeitraum ist die Winterperiode (Monate mit Heizbetrieb).
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Anmerkungen:

Unterschreitungen der jeweiligen Untergrenze sind generell nicht zul&ssig.

Die Angaben zur minimal zuldssigen operativen Temperatur im Winter gelten aus-
schlieBlich fur sitzende Tatigkeit (Aktivitdtsgrad bzw. Stoffwechselrate =1,0...1,3 met)
und winteriibliche Bekleidung (Ddmmwert=1,0 clo). Bei Abweichungen davon ist der
PMV-Index nach DIN EN ISO 7730 zu ermitteln und der Bewertung zugrunde zu legen.
Fur die Analyse der Temperaturiiberschreitungen im Winter kann generell die zulas-
sige Obergrenze der Kategorie III gemaf DIN EN 15265 angesetzt werden, d.h. die ope-
rative Temperatur soll wahrend der Nutzung nicht tiber +25 °C (bzw. PMV +0,7) an-
steigen (max. 3 % Uberschreitungshéufigkeit ist zuléssig).

Zum Nachweis der oben aufgefiihrten Anforderungen an die operative Temperatur
im Winter sind die nachfolgend beschriebenen Verfahren zugelassen:

a) Zonale, thermische Raumsimulation

Simulationen sind nur fir den Winter bzw. die Heizperiode auszuwerten (nach DIN EN
15251 ist die Heizperiode als diejenige Zeit definiert, in der geheizt werden muss). Ver-
einfachend kann als Winter- | Heizperiode die Zeit vom 1. November - 30.April ange-
nomimen werden.

Den Simulationen sind die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes fiir den jewei-
ligen Standort (Testreferenzjahr) zugrunde zu legen. Dabei sind die aktuellen Klima-
daten (DWD 2004) inklusive der extremen Winterperioden des DWD zu benutzen.

Durch Zonierung konnen Raumbereiche zusammengefasst werden, die sich ther-
misch dhnlich verhalten (Nutzung, Hillfldche, solare Ausrichtung der Fassade, bauli-
che Verschattung).

Die bei der zonalen thermischen Raumsimulation eingesetzte Software muss nach
VDI 6020 und/oder DIN EN 15265 und/oder DIN EN 15255 validiert sein.

Falls zum Erreichen guter raumakustischer Verhaltnisse abgehéngte Decken
und/oder schallabsorbierende Paneele geplant sind, miissen die im Kriterium Akusti-
scher Komfort zugrunde gelegten Akustikelemente in den thermischen Simulationen
berticksichtigt werden.

b) Messung nach DIN EN 15251
Messungen zum Nachweis des thermischen Komforts im Winter miissen die Anforde-
rungen an Behaglichkeitsmessungen in der DIN EN 15251 erfiillen.

Die Messungen miussen in reprasentativen Riumen unterschiedlicher Bereiche und
Ausrichtungen mit unterschiedlichen Lasten in typischen Betriebsphasen durchge-
fuhrt werden. Die Bewertung der Kategorie des Innenraumklimas beruht auf der zeit-
lichen und rdumlichen Verteilung der Raumtemperatur. Die Messpunkte und die
Messgeréte miissen der EN ISO 7726 (12599) entsprechen.

Die fiir die Bewertung des thermischen Raumklimas verwendete Messeinrichtung
muss die in der EN ISO 7726 angegebenen Anforderungen erfillen.

Im Hinblick auf den Standort der Messeinrichtung innerhalb der untersuchten Rdume
istden in der EN ISO 7726 angegebenen Empfehlungen zu folgen.
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Die Messungen miissen an den Orten, von denen bekannt ist, dass die Nutzer den
groBten Teil ihrer Zeit dort verbringen und unter typischen Witterungsbedingungen
der kalten Jahreszeit durchgefiihrt werden. So sind die Messungen im Winter (Heizpe-
riode) bei oder unterhalb der statischen mittleren Au3entemperatur der drei kaltesten
Monate des Jahres durchzufiihren.

Die Dauer der Temperaturmessung sollte fiir alle Parameter so gewdhlt werden, dass
sie reprisentativ ist, also z. B. 10 Tage betragen.

Die durch Langzeitmessungen ermittelten Lufttemperaturen von Riumen kénnen
unter Berlicksichtigung von gro8en hei3en oder kalten Oberflédchen korrigiert wer-
den, um die Operative Temperatur des Raumes abschétzen zu kénnen.

¢) Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831

Der Nachweis kann alternativanhand der Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831
erbracht werden, wenn fiir die Rdume folgende Bedingungen erfiillt sind:

Die Rdume weisen einen Fensterflachenanteil fAG <40 % der warmetibertragenden

Umfassungsfldache auf.

Die Heizung der Rdume erfolgt vorwiegend tiber Konvektion (luftbasierte Heizung).

Die in DIN 15251 fiir die einzelnen Kategorien angegebenen Untergrenzen der opera-
tiven Temperatur werden in diesem Fall der Dimensionierung der Heizung zugrunde
gelegt.

Bei Rdumen, welche vorwiegend tiber thermischer Strahlung beheizt werden, ist die-
ses vereinfachte Verfahren prinzipiell nicht zul&ssig.

2. Zugluft

Das Zugluftmodell in DIN EN ISO 7730 benétigt als Eingangsparameter die Raumluft-
temperatur, die mittlere Luftgeschwindigkeit und die Standardabweichung der Luft-
geschwindigkeit (bzw. Turbulenzgrad). Wenn die thermische Behaglichkeit nachge-
wiesen werden konnte (Erfiilllung des Teilkriteriums 1), kann mit diesem Modell der
Anteil der Unzufriedenen aufgrund von Zugluftempfinden bestimmt werden. Fir
Mischliiftung ist dabei von einem Turbulenzgrad von 40 bis 50 % auszugehen, fiir
Quellluft von 20 bis 25 % (geméB VDI 3804). Vermeidung von Zugluft ist aber nur mit
Raumluftstromungssimulation fiir den gesamten Aufenthaltsbereich eines Raumes
planbar. Mit sehr einfachen Ansitzen kann die Luftaustrittgeschwindigkeit im Auf-
enthaltsbereich in Abhdngigkeit vom Abstand zum Luftauslass bestimmt werden.

Das Verfahren nach DIN EN ISO 7730 ist anwendbar in Temperaturbereichen von 20
bis 26 °C.

Zuglufterscheinungen durch Abziige bleiben unberiicksichtigt. Beim Einbau von
Schieber-Controllern wird die maximale Bewertung erreicht.

Der Nachweis erfolgt tiber die Kenndaten der Luftausldsse, Herstellerangaben.
Fir Gebdude ohne RLT-Anlagen gilt die Anforderung als eingehalten.
BekanntermafBen koénnen Zuglufterscheinungen bei ge6ffnetem Fenster auftreten.

Jedoch kann der Nutzer die Zuglufterscheinungen durch SchlieBen der Fenster selber
abstellen, so dass dies nicht negativ bewertet wird.
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3.Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur

Durch die verbesserte Warmeddmmung (Begrenzung HT’) sind in Neubauten in der
Regel keine Beschwerden wegen zu kiithler oder zu warmer Wénde zu erwarten. Wird
die Decke jedoch zum Heizen verwendet, kann Unbehaglichkeit auftreten. Die maxi-
male Oberflachentemperatur sollte 35° C nicht tiberschreiten.

Fiir die Praxis konnen folgende Anhaltswerte fiir die Oberfldchentemperatur von
grofBflachigen Bauteilen abgeleitet werden (geméaf VDI 3804):

* Decke maximal 35 °C

* Glasflachen der Fassade | Wand minimal 18 °C

* Glasflachen der Fassade | Wand maximal 35 °C

* FuBboden maximal 29 °C

Beibeheizten Bauteilen erfolgt der Nachweis tiber die Dokumentation der Auslegung.
Beinicht beheizten opaken Bauteilen ist bei Einhaltung des spezifischen Transmissi-
onswéarmeverlustes nach EnEV von einer Erfiillung der Kriterien fir die Minimaltem-
peraturen auszugehen.

Fir den Fensterfldchenanteil (f5¢) gilt:

fac <40% Die Anforderung gilt als eingehalten.

40% <fyc<70%  Beieinem Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung von Ugq
<1,1W/(m?K) und einem Heizkorper, der unterhalb der Vergla-
sung angeordnet ist, gilt die Anforderung als eingehalten.

fac>70% Der Warmedurchgangskoeffizient der Verglasung darf maximal
0,8 W/(m?K) betragen. Alternativ kann der Nachweis iber geeig-
nete Simulationsberechnungen und Dokumentation des Gesamt-
konzeptes Fassade/Heizsystem erfolgen.

4. Relative Luftfeuchte

Der Mensch kann die relative Luftfeuchte in den in Gebduden mit Labor- oder &hnli-
cher Nutzung auftretenden Bereichen nicht wahrnehmen. Die relative Luftfeuchte
hatin den in Laborgebduden iiblicherweise auftretenden Bereichen einen unbedeu-
tenden Einfluss auf die thermische Behaglichkeit.

Nach DIN EN 15251 braucht die Raumluft Giblicherweise nicht befeuchtet zu werden.
Jedoch verursacht lang andauernde hohe Raumluftfeuchte mikrobielles Wachstum,
wahrend sehr niedrige Luftfeuchte (<15 % bis 20 %) Trockenheit und Reizungen der
Augen und Luftwege verursachen kann. Die Anforderungen an die Luftfeuchte beein-
flussen die Auslegung von Entfeuchtungs- (Kithllast) und Befeuchtungsanlagen und
den Energieverbrauch.

Ublicherweise ist keine Befeuchtung oder Entfeuchtung der Raumluft erforderlich.
Werden jedoch Befeuchtungs- und/oder Entfeuchtungsanlagen eingesetzt, so sollte
eine GibermaBige Befeuchtung und Entfeuchtung vermieden werden. Fiir die Dimen-
sionierung von Befeuchtungs- und Entfeuchtungsanlagen sind Hinweise in Anhang
B3 von DIN EN 15251 gegeben. Als obere Begrenzung der absoluten Luftfeuchte
(Schwiileempfinden) sollten 12 g Wasser je kg trockene Luft nicht iberschritten wer-
den.

Bei Be- und Entfeuchtungsanlagen gilt ¢ = 25 %, absoluter Feuchtegehalt <12 g/kg.

Nutzflachen mit massiver prozessbedingter Befeuchtung oder Trocknung bleiben
unberticksichtigt.

Fiir Gebdude bzw. Rdume ohne RLT-Anlagen gilt die Anforderung als eingehalten.
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5. Vertikaler Temperaturgradient

Ein hoher vertikaler Lufttemperaturunterschied im Bereich zwischen Kopf- und FuB3-
gelenk kann zu Unbehaglichkeit fithren. Durch die Art der Beheizung (Anordnung
Heizkorper, Luftheizung) bzw. Beltiftung (Quellluft, Mischluft, Fensterliiftung) erge-
ben sich unterschiedliche vertikale Temperaturgradienten. Mit zunehmender D4m-
mung der Gebdudehiille verringern sich jedoch die Abhédngigkeiten von der Behei-
zungsform. Fur Luftheizungssysteme sollte ein sehr hoher Warmeschutz vorliegen.
Fir die Auslegung von Quellluftsystemen ist eine Vermeidung der Phidnomene durch
entsprechende Planung moglich. Besonders im Fall von Heizdecken in Kombination
mit Quellliftung wird eine detaillierte Planung, z. B. unter Nutzung von CFD-
Simulationen (Computational Fluid Dynamics) zu empfehlen.

Ein einheitliches Verfahren fiir die Bewertung des vertikalen Temperaturgradienten
steht derzeit noch nicht zur Verfiigung.

« DINEN15251: 2007-08: Eingangsparameter fiir das Raumklima zur Auslegung

allea g[igl\(levt:;(lg € und Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden - Raumluftqualitit, Tem-
peratur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung EN 15251: 2007
« DINENISO 7730: 2006-05: Ergonomie der thermischen Umgebung. Analyti-
sche Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch
Berechnung des PMV- und PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermi-
schen Behaglichkeit. (ISO 7730: 2005), Deutsche Fassung EN ISO 7730: 2005
+ DINEN12831:2003-08: Heizungsanlagen in Gebduden - Verfahren zur Be-
rechnung der Norm-Heizlast; Deutsche Fassung EN 12831: 2003
« DINEN 12831 Beiblatt 1: 2008-07: Heizungsanlagen in Geb&duden - Verfahren
zur Berechnung der Norm-Heizlast; Nationaler Anhang NA
« DINEN13363-2: 2005-06: mit Berichtigung 1, 2007-04: Sonnenschutzeinrich-
tungen in Kombination mit Verglasungen - Berechnung der Solarstrahlung
und des Lichttransmissionsgrades - Teil 2: Detailliertes Berechnungsverfah-
ren; Deutsche Fassung EN 13363-2
e VDI3804:2009-03: Raumlufttechnik fiir Birogebdude (VDI-Liftungsregeln)
¢ 1SO15099: 2003-11: Thermal performance of windows, doors and shading de-
vices — Detailed calculations
* ASRA3.5-Raumtemperatur
Wechselwirkung zu ¢ 3.1.2 Thermischer Komfortim Sommer
weiteren Kriterien +  3.1.4 Akustischer Komfort

¢ 3.1.6 Einflussnahme des Nutzers
e 41.2Wairme-und Tauwasserschutz

Fiur die Bewertung 1. Operative Temperatur

erforderliche a) Dokumentation der zonalen, thermischen Raumsimulation in Ausziigen.
Unterlagen b) Alternativ zu a): Priifbericht der Behaglichkeitsmessungen nach DIN EN 15251
in Ausziigen.

c) Alternativ zu a) und b): Dokumentation der Heizlastberechnungen nach DIN
EN 1283 bei luftbasierter Heizung und einem Fensterflachenanteil f <40 % in
Auszigen.
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2. Zugluft

a) Fur Gebdude mitRLT-Anlagen:
Dokumentation der erreichten Kategorien der Umgebungsklimas nach DIN
ENISO 7730

b) Auszuge aus den Produktdatenblédttern, aus denen die entsprechenden Kenn-
daten der Luftauslédsse hervorgehen

¢) Produktdatenblitter der eingebauten Schieber-Controller an den Abziigen

d) Auszug aus der TGA- Beschreibung oder anderen geeigneten Unterlagen, aus
denen der Einsatz der Schieber-Controller hervorgeht.

e) Alternativ zu a) bis d): Keine Dokumentation, da in dem Gebdude keine RLT-
Anlagen und keine Schieber-Controller eingebaut wurden

3. Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur
a) Fur Gebdude mitbeheizten Bauteilen: Dokumentation der Auslegung der be-
heizten Bauteile unter Beriicksichtigung der Fensterflachenanteile des jewei-
ligen Raumes.
b) Alternativzu a): Keine Dokumentation, wenn in dem Geb&ude keine beheiz-
ten Bauteile eingebaut wurden.

4. Relative Luftfeuchte
a) Fur Gebdude mit Be- und Entfeuchtungsanlagen: Beschreibung und Doku-
mentation der Auslegung der Raumluftfeuchte.
b) Alternativzu a): Keine Dokumentation, wenn in dem Geb&ude keine Be- und
Entfeuchtungsanlagen eingebaut wurden.

Hinweise zur Aus den Teilkriterien 1- 4 ergibt sich eine maximale Bewertung mit 100

Bewertung Bewertungsspunkten, diese entspricht dem Zielwert. Bei Einhaltung der gesetzlichen
Mindestanforderungen und einer der qualitativen Anforderungen werden 50 Bewer-
tungspunkte erreicht, die dem Referenzwert entsprechen.

Den Zielwert kann erreichen, wer in allen Teilkriterien eine hohe Qualitét sichert und
dem thermischen Komfort am Biiro- und Laborarbeitsplatz besondere Aufmerksam-
keit schenkt. Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen wird grundsétzlich vo-
rausgesetzt.
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BewertungsmaRstab Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 40

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Operative Temperatur

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
70 Qualitatsniveau 1:

Einhaltung der Anforderungen nach ASR und Einhaltung der Kriterien
nach DIN EN 15251 Kategorie I, zuldssige Uberschreitungszeit 3 % der Nut-
zungszeit.

KategorieI1=0,2/+21 °C (PMV-Index DIN EN ISO 7730 | operative Tempe-
ratur DIN EN 15251)

40 Qualitatsniveau 2:
Einhaltung der Anforderungen nach ASR und/oder Einhaltung der Krite-
rien nach DIN EN 15251 Kategorie II, zuléssige Uberschreitungszeit 3 % der
Nutzungszeit.

Kategorie II=0,5 [ +20 °C (PMV-Index DIN EN ISO 7730 | operative Tempe-
ratur DIN EN 15251)

0 Qualitatsniveau 3:
Gesetzliche Mindestanforderungen nach ASR sind nicht eingehalten

Koénnen aufgrund der Labornutzung die Anforderungen an die operative Temperatur
nicht eingehalten werden, diirfen die betreffenden Rdume aus den Berechnungen |
Simulationen | Messungen ausgenommen werden.

2. Zugluft
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Qualitatsniveau 1:

Einhaltung Kat B nach DIN EN ISO 7730 und Einbau von Schieber-
Controllern an den Abziigen

5 Qualitatsniveau 2:
Einhaltung Kat B nach DIN EN ISO 7730
0 Qualitatsniveau 3:

Kat B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten.
Zuglufterscheinungen durch Abziige bleiben unberticksichtigt.
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3.Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Qualitétsniveau 1:

Einhaltung der Oberflachentemperaturen von Bauteilen nach VDI 3804
- Decke max. 35 °C

- Glasflachen der Fassade | Wand 18 - 35°C

- FuBboden max. 29°C

0 Qualitatsniveau 2:
Oberfldchentemperaturen von Bauteilen nach VDI 3804 wurden nicht
eingehalten

4. Relative Luftfeuchte

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Qualitatsniveau1:

Die Auslegung der Be- und Entfeuchtungsanlage entspricht der Anforde-
rung ¢ =25%, absoluter Feuchtegehalt <12 g/kg.
0 Qualitatsniveau 2:
Die Auslegung der Be- und Entfeuchtungsanlage entspricht nicht der o.g.
Anforderung
Nutzflachen mit massiver prozessbedingter Befeuchtung oder Trocknung bleiben
unberticksichtigt.
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Rgleva nz und Der thermische Komfort an Biiro- und Laborarbeitsplédtzen bildet eine Grundlage fiir
Zielsetzungen effizientes und leistungsférderndes Arbeiten. Dariiber hinaus beeinflusst die Art, wie

der thermische Komfort sichergestellt wird, den Energieverbrauch in Laborgebduden
erheblich. Die Akzeptanz des Raumklimas mit den Faktoren thermische Behaglich-
keit, Luftqualitat, Lirm und Beleuchtung wird grundsétzlich auf sehr unterschiedli-
chen Ebenen bewertet, wobei der thermische Komfort im starken Zusammenhang mit
der Zufriedenheit am Arbeitsplatz steht.

Durch eine frithzeitige integrale Planung der passiven und aktiven Manahmen kann
ein hoher thermischer Komfort im Sommer bei niedrigerem Energiebedartf fiir Kiih-
lung geschaffen werden. Thermischer Komfort durch die Nutzung von Restpotenzia-
len baulicher MaBnahmen kann zudem die Betriebskosten senken.

Beschreibung Der durch Personen empfundene thermische Komfort eines Raumes/eines Gebédu-
des wird einerseits durch die Gesamtbehaglichkeit bestimmt, andererseits konnen
lokale Unbehaglichkeitsphdnomene den thermischen Komfort beeintrachtigen. So
kann sich eine Person insgesamt thermisch behaglich fiihlen, jedoch beispielsweise
durch lokale Zugluft sich an einem Koérperteil beeintrachtigt fithlen. Um den thermi-
schen Komfort gewéhrleisten zu kénnen, ist die Erfiillung aller Teilkriterien erforder-
lich. Die Teilkriterien werden tiber eine Bewertungsliste quantitativ oder qualitativ
abgepriift und in eine Gesamtbewertung des thermischen Komforts im Sommer zu-

sammengefihrt.
Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung
Methode Fiir die Beurteilung des thermischen Komforts im Sommer bei geregelten thermi-

schen Bedingungen (RLT) wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die unterschiedliche
Teilkriterien abbildet und eine Gesamtbewertung ermdoglicht. Im Rahmen der Bewer-
tungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Operative Temperatur (quantitativ)

2. Zugluft (qualitativ)

3. Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur (qualitativ)

4. Relative Luftfeuchte (quantitativ)

5. Vertikaler Temperaturgradient (noch nicht priifbares Kriterium)

Es sind 80 % der dauerhaft genutzten Arbeitsflachen reprasentativ zu beschreiben. Auf
diese Flache ist der Nachweis anzuwenden.

Als ,dauerhaft genutzte Arbeitsflachen® werden folgende Fldchen definiert:
- Nutzfldche 2, Biiroarbeit, nach DIN 277-2, Tabelle 2
- Alle Laborarbeitsflachen, die mind. 2 Stunden téglich am Stiick genutzt wer-
den, sofern nicht nutzungsbedingt andere Anforderungen bestehen (Erlédute-
rung erforderlich!)

1. Operative Temperatur

Mit Hilfe von DIN 4108-2 werden vor dem Hintergrund Behaglichkeit und Energieein-
sparung bauliche Mindestanforderungen an den sommerlichen Warmeschutz vorge-
geben. Dies erfolgt mit dem Ziel, moderate Innentemperaturen allein durch bauliche
MaBnahmen zu erreichen, sofern das Gebdude keine besonders hohen internen Las-
ten aufweist. Die Anforderungen von DIN 4108-2 werden als Mindestanforderungen
definiert. Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

Der Betrachtungszeitraum ist die Sommerperiode bzw. sind die Monate mit mogli-
chen Uberhitzungen (Zeitraum ohne Heizbetrieb).
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Kriterium Thermischer Komfort im Sommer

Nach DIN EN 15251 ist zwischen ,,maschinell geheizten und gekiihlten Gebduden® und
»-Gebdude ohne Heizung (nicht in Betrieb) und ohne Kithlung“ zu unterscheiden, siehe
nachfolgend aufgelistete Anforderungen.

Fiir maschinell geheizte und gekiihlte Gebdude gelten folgende Anforderungen an
den PMV-Index bzw. die operative Temperatur*) (DIN EN ISO 7730):

KategorieI**) +0,2/+25,5°C

Kategorie Il **) +0,2/+26°C

Kategorie IIl ** )+ 0,2 [ +27°C

Fir Gebdude ohne Kiithlung gelten folgende Anforderungen an die operative Tempe-
ratur (DIN EN 15251):

KategorieI** 6i =0,3306rm+18,8+2K

Kategorie II** 6i =0,336rm+18,8+3K

Kategorie III** 81 =0,330rm +18,8 +4K

* Kriterien zur Feststellung, ob ein Gebdude ohne Kithlung vorliegt und damit das
adaptive Komfortmodell der DIN EN 15251 anzuwenden ist:

* Die Rdume miissen Uiber Fenster verfiigen, die sich zur AuB8enluft 6ffnen lassen und
von den Nutzern leicht gedffnet und angepasst werden kénnen.

* Im Raum darf keine maschinelle Kiihlung zum Einsatz kommen. Dabei ist eine Be-
tonkernaktivierung mit regenerativer Kalteerzeugung (z. B. Grundwasser) nicht als
maschinelle Kithlung einzustufen.

* Maschinelle Liftung mit ungekuhlter Luft (im Sommer) darf verwendet werden,
jedoch muss dem Offnen und SchlieBen von Fenstern zur Regelung des Raumklimas
der Vorzug gegeben werden.

* Zusatzlich kénnen weitere energiearme Moglichkeiten zur persdnlichen Regelung
der Innentemperatur angewendet werden, zum Beispiel Ventilatoren, Jalousien,
Nachtliftung usw.

* Das adaptive Komfortmodell gilt nur fiir Rdume, in denen die Nutzer mit nahezu
ausschlieBlich sitzenden Tatigkeiten beschéftigt sind, bei denen die Stoffwechselrate
zwischen 1,0 met und 1,3 met liegt und die Nutzer ihre Bekleidung anpassen kénnen.

** Operative Temperatur: Die Angaben zur maximal zuléssigen operativen Tempera-
tur im Sommer gelten ausschlieBlich fiir sitzende Téatigkeit (Aktivitdtsgrad bzw. Stoff-
wechselrate =1,0...1,3 met) und sommeriibliche Bekleidung (= 0,5 clo). Bei Abwei-
chungen davon ist der PMV-Index nach DIN EN ISO 7730 zu ermitteln und der Bewer-
tung zugrunde zu legen.

Anmerkungen zu den Temperaturunterschreitungen im Sommer:

Fir die Analyse der Temperaturunterschreitungen im Sommer kann unabhéngig von
der Klassifizierung generell die zuldssige Untergrenze der Kategorie Il angesetzt
werden, d.h. in gekiihlten R&umen soll die operative Temperatur wédhrend der Nut-
zung nicht unter +22 °C (bzw. PMV -0,7) und in ungekiithlten Rdumen nicht unter 8i =
0,33 6rm +18,8 °C - 4 K absinken (max. 3 % Unterschreitungshéufigkeit ist zulassig).

Zum Nachweis der oben aufgefiihrten Anforderungen an die operative Temperatur
im Sommer sind die nachfolgend beschriebenen Verfahren zugelassen oder:
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Nachweisverfahren

a) Zonale, thermische Raumsimulation

Als Zeitbezug der 3 %[5 %-Uberschreitungen ist der Sommer bzw. die Kithlperiode an-
zusetzen (nach DIN EN 15251 ist der Sommer bzw. die Kiihlperiode als diejenige Zeit
definiert, in der nicht mehr geheizt werden muss). Vereinfachend kann als Sommer-
periode die Zeitperiode vom 1. Mai - 31. Oktober angenommen werden.

Den Simulationen sind die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes fiir den jewei-
ligen Standort (Testreferenzjahr) zugrunde zu legen. Dabei sind die aktuellen Klima-
daten (DWD 2004) inklusive der extremen Sommerperioden des DWD zu benutzen.
Falls die Nutzung keine 0ffenbaren Fenster zulasst, ist die Wertung tiber Wetterkar-
ten nicht erforderlich. Hier gilt die Vorgabe der RLT-Anlage.

Das Mikroklima am Standort des Bauvorhabens ist geeignet zu beriicksichtigen (z. B.
Lurbane Warmeinseln" bei GroB3stadtlage). Liegen keine geeigneteren Angaben vor,
so kann im Nachweis vereinfachend von einer pauschalen Temperaturerh6hung im
Stadtkern von 2 K ausgegangen werden.

Durch Zonierung kénnen Raumbereiche zusammengefasst werden, die sich ther-
misch dhnlich verhalten (Nutzung, Hullfldche, solare Ausrichtung der Fassade, bauli-
che Verschattung).

Die bei der zonalen thermischen Raumsimulation eingesetzte Software muss nach
VDI 6020 und/oder DIN EN ISO 13791 und/oder DIN EN 15265 und/oder DIN EN 15255
validiert sein.

Falls zum Erreichen guter raumakustischer Verhéltnisse abgehédngte Decken
und/oder schallabsorbierende Paneele geplant sind, miissen die im Kriterium Akusti-
scher Komfort zugrunde gelegten Akustikelemente in den thermischen Simulationen
bertiicksichtigt werden.

b) Messung nach DIN EN 15251
Messungen zum Nachweis des thermischen Komforts im Sommer miissen die Anfor-
derungen an Behaglichkeitsmessungen in der DIN EN 15251 erfiillen.

Die Messungen miussen in reprasentativen Riumen unterschiedlicher Bereiche und
Ausrichtungen mit unterschiedlichen Lasten in typischen Betriebsphasen durchge-
fuhrt werden. Die Bewertung der Kategorie des Innenraumklimas beruht auf der zeit-
lichen und rdumlichen Verteilung der Raumtemperatur. Die Messpunkte und die
Messgeréte miissen der EN ISO 7726 (12599) entsprechen.

Die fiir die Bewertung des thermischen Raumklimas verwendete Messeinrichtung
muss die in der EN ISO 7726 angegebenen Anforderungen erfillen.

Im Hinblick auf den Standort der Messeinrichtung innerhalb der untersuchten Rédume
istden in der EN ISO 7726 angegebenen Empfehlungen zu folgen.

Die Messungen miissen an den Orten, von denen bekannt ist, dass die Nutzer den
grofBten Teil ihrer Zeit dort verbringen und unter typischen Witterungsbedingungen
der warmen Jahreszeit durchgefiihrt werden. So sind die Messungen in der warmen
Jahreszeit (Kiihlperiode) bei oder oberhalb der statistischen mittleren Temperaturen
der drei warmsten Monate des Jahres und bei klarem Himmel durchzufiithren.

Die Dauer der Temperaturmessung sollte fiir alle Parameter so gewdhlt werden, dass
sie reprisentativ ist, also z. B. 10 Tage betragen.
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Die durch Langzeitmessungen ermittelten Lufttemperaturen von Rdumen konnen
unter Beriicksichtigung von gro3en heif3en oder kalte Oberfldchen korrigiert werden,
um die operative Temperatur des Raums abschéitzen zu konnen.

¢) Kihllastberechnungen nach VDI 2078

Bei gekiihlten Rdiumen kann der Nachweis anhand der Kiihllastberechnungen nach
VDI 2078 erbracht werden, wenn folgende Bedingungen erfullt sind:

- Die Rdume weisen einen Fensterflachenanteil f <40 % auf.

- Die Fassade(n) der Rdume ist (sind) mit einem auBenliegendem Sonnenschutz ausge-
stattet.

- Die Kiihlung der Rdume erfolgt ohne Strahlungskiihlung (nur luftbasierte Kithlung,
z. B. Umluftkihler).

Die in DIN 15251 fiir die einzelnen Kategorien angegebenen Obergrenzen der operati-
ven Temperatur werden in diesem Fall der Dimensionierung der Kithlung zugrunde
gelegt. Da die statischen Kiihllastberechnungen nach VDI 2078 keine Aussagen zu
Uberschreitungen der Auslegungstemperatur liefern kénnen, darf bei diesem Nach-
weisverfahren vereinfachend auf den Nachweis der Uberschreitungshiufgkeiten ver-
zichtet werden.

Beinicht gekiihlten Rdumen bzw. Rdumen, die als Raume ohne Kiithlung eingestuft
werden und Rdumen, welche via thermischer Strahlung gekihlt werden, ist dieses
vereinfachte Verfahren prinzipiell nicht zuléssig.

2. Zugluft

Das Zugluftmodell in DIN EN ISO 7730 benétigt als Eingangsparameter die Raumluft-
temperatur, die mittlere Luftgeschwindigkeit und die Standardabweichung der Luft-
geschwindigkeit (bzw. Turbulenzgrad). Wenn die thermische Behaglichkeit nachge-
wiesen werden konnte (Erfillung des Teilkriteriums 1), dann kann mit diesem Modell
der Anteil der Unzufriedenen aufgrund von Zugluftempfinden bestimmt werden. Fiir
Mischliiftung ist dabei von einem Turbulenzgrad von 40 bis 50 % auszugehen, fir
Quellluft von 20 bis 25 % gemdaf VDI 3804. Vermeidung von Zugluft ist aber nur mit
Raumluftstromungssimulation fiir den gesamten Aufenthaltsbereich eines Raumes
planbar. Mit sehr einfachen Ansitzen kann die Luftaustrittgeschwindigkeit im Auf-
enthaltsbereich in Abhdngigkeit vom Abstand zum Luftauslass bestimmt werden.
Das Verfahren nach DIN EN ISO 7730 ist anwendbar in Temperaturbereichen von 20
bis 26°C.

Zuglufterscheinungen durch Abziige bleiben unberiicksichtigt. Beim Einbau von
Schieber-Controllern wird die maximale Bewertung erreicht.

Nachweis: iber die Kenndaten der Luftauslésse, Herstellerangaben.
Fiir Gebdude ohne RLT-Anlagen gilt die Anforderung als eingehalten.

3.Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur
Fiir die Praxis konnen folgende Anhaltswerte fiir die Oberflachentemperatur von
groBflachigen Bauteilen gemaB der VDI 3804 abgeleitet werden:

* Decke minimal 16 °C

* Glasflachen der Fassade/Wand minimal 18 °C
* Glasflachen der Fassade/Wand maximal 35 °C
* FuBboden minimal 19 °C

Nachweis: Bei gekiihlten Bauteilen erfolgt der Nachweis tiber die Dokumentation der
Auslegung.
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Fiir den Nachweis sind eine maximale AuBentemperatur von +32 °C, eine vertikale
globale Solareinstrahlung von 600 W/m? fiir Stidfassaden bzw. 720 W/m? fir Ost- oder
Westfassaden (VDI 2078) und eine Raumlufttemperatur von 26 °C anzusetzen. Der
Nachweis kann bei auBBen liegendem Sonnenschutz tiber eine Darstellung des Ge-
samtkonzeptes Fassade [ Sonnenschutz [ Kiihlsystem erfolgen. Dabei miissen die
thermischen Qualititen der Bauteile, die Lage und Art des Sonnenschutzes und die
Anordnung und Betriebsweisen der Liiftungs- und Kiihlsysteme dargestellt und be-
nannt werden.

Falls kein au3enliegender Sonnenschutz zum Einsatz kommt, miissen die minimalen
und maximalen Innenoberfldchentemperaturen zusétzlich tiber geeignete Simulati-
onsberechnungen nachgewiesen werden (Zonale Raumsimulation, CFD-
Strémungssimulation oder spektrale Berechnungen nach DIN EN 13363-2 oder ISO
15099). Der Nachweis der maximalen Innenoberfldchentemperaturen von Glasfassa-
den kann bei einem Fensterflachenanteil f <40 % entfallen).

4. Relative Luftfeuchte

Der Mensch kann die relative Luftfeuchte in den in Gebduden mit Labor- oder dhnli-
cher Nutzung auftretenden Bereichen nicht wahrnehmen. Die relative Luftfeuchte
hatin den in Laborgebduden iiblicherweise auftretenden Bereichen einen unbedeu-
tenden Einfluss auf die thermische Behaglichkeit.

Nach DIN EN 15251 braucht die Raumluft Giblicherweise nicht befeuchtet zu werden.
Jedoch verursacht lang andauernde hohe Raumluftfeuchte mikrobielles Wachstum,
wahrend sehr niedrige Luftfeuchte (<15 % bis 20 %) Trockenheit und Reizungen der
Augen und Luftwege verursachen kann. Die Anforderungen an die Luftfeuchte beein-
flussen die Auslegung von Entfeuchtungs- (Kithllast) und Befeuchtungsanlagen und
den Energieverbrauch. Ublicherweise ist keine Befeuchtung oder Entfeuchtung der
Raumluft erforderlich. Werden jedoch Befeuchtungs- und/oder Entfeuchtungsanla-
gen eingesetzt, so sollte eine tiberméBige Befeuchtung und Entfeuchtung vermieden
werden. Fiir die Dimensionierung von Befeuchtungs- und Entfeuchtungsanlagen sind
Hinweise in Anhang B3 von DIN EN 15251 gegeben. Als obere Begrenzung der absolu-
ten Luftfeuchte (Schwiilleempfinden) sollten 12 g Wasser je kg trockene Luft nicht
uberschritten werden.

Bei Be- und Entfeuchtungsanlagen gilt:
RH > 25 %; absoluter Feuchtegehalt <12 g/kg

Nutzflachen mit massiver prozessbedingter Befeuchtung oder Trocknung bleiben
unberticksichtigt.

Nachweis: Dokumentation der Auslegung oder geeignetes Verfahren.
Fir Gebdude ohne RLT-Anlage gilt die Anforderung als eingehalten.

5. Vertikaler Temperaturgradient

Ein hoher vertikaler Lufttemperaturunterschied im Bereich zwischen Kopf und Fu3ge-
lenk kann zu Unbehaglichkeit fithren. Durch die Art der Kithlung (Nutzung der FuB3-
bodenheizung zur Kithlung) und Beliiftung (Quellluft, Mischluft, Fensterliiftung) er-
geben sich unterschiedliche vertikale Temperaturgradienten. Fiir die Auslegung von
Quellluftsystemen ist eine Vermeidung der Phidnomene durch entsprechende Pla-
nung moglich.

Ein einheitliches Verfahren fiir die Bewertung des vertikalen Temperaturgradienten
steht derzeit noch nicht zur Verfiigung.
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MaRgebende «  DIN4108-2: 2003-07 Wiarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebiuden - Teil
Regelwerke 2:Mindestanforderungen an der Warmeschutz

» DINENISO 7730: 2006-05: Ergonomie der thermischen Umgebung. Analyti-
sche Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch
Berechnung des PMV- und PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermi-
schen Behaglichkeit. (ISO 7730: 2005), Deutsche Fassung EN ISO 7730: 2005

» DIN EN13363-2: 2005-06: mit Berichtigung 1, 2007-04: Sonnenschutzeinrich-
tungen in Kombination mit Verglasungen - Berechnung der Solarstrahlung
und des Lichttransmissionsgrades - Teil 2: Detailliertes Berechnungsverfah-
ren; Deutsche Fassung EN 13363-2

» DIN ENISO13791: 2005-02: Warmetechnisches Verhalten von Gebduden -
Sommerliche Raumtemperaturen bei Gebduden ohne Anlagentechnik - All-
gemeine Kriterien und Validierungsverfahren (ISO 13791:2004); Deutsche Fas-
sung EN ISO 13791: 2004

» DIN EN15251: 2007-08: Eingangsparameter fiir das Raumklima zur Auslegqung
und Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden - Raumluftqualitit, Tem-
peratur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung EN 15251: 2007

* DINEN15255:2007-11: Warmetechnisches Verhalten von Gebduden - Berech-
nung der wahrnehmbaren Raumkiihllast - Allgemeine Kriterien und Validie-
rungsverfahren; Deutsche Fassung EN 15255: 2007

» DINEN15265: 2007-11: Warmetechnisches Verhalten von Gebduden - Berech-
nung des Heiz- und Kiihlenergieverbrauchs - Allgemeine Kriterien und Vali-
dierungsverfahren; Deutsche Fassung EN 15265: 2007

* VDI 6020 Blatt1: 2001-05 Anforderungen an Rechenverfahren zur Gebédude-
und Anlagensimulation - Gebdudesimulation

* VDI 3804:2009-03: Raumlufttechnik fiir Birogebdude (VDI-Luftungsregeln)

*  VDI2078:1996-07: Berechnung der Kihllast klimatisierter Gebdude (VDI
Kihllastregeln)

* VDI 2078:2003-02: Berechnung der Kiihllast klimatisierter Gebdude bei
Raumkiihlung tiber gekiithlte RaumumschlieBungsflachen

* ISO15099:2003-11: Thermal performance of windows, doors and shading de-
vices - Detailed calculations

Wechselwirkung zu * 3.11Thermischer Komfortim Winter
weiteren Kriterien ¢ 3.1.4 Akustischer Komfort

¢ 3.1.6 Einflussnahme des Nutzers

e 41.2Warme-und Tauwasserschutz

Fir die Bewertung 1. Operative Temperatur

erforderliche Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes in Ausziigen
Unterlagen a) Dokumentation der zonalen, thermischen Raumsimulation in Ausziigen
b) Alternativzu a): Priifbericht der Behaglichkeitsmessungen nach DIN EN 15251
in Ausziigen

c) Alternativ zu 1a) und 1b) bei gekiihlten Rdumen: Dokumentation der Kiihllast-
berechnungen nach VDI 2078 bei luftbasierter Kithlung, einem Fensterfla-
chenanteil f <40 % und Ausstattung mit au3enliegendem Sonnenschutz in
Auszigen
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und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 3.1.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Thermischer Komfort im Sommer

Hinweise zur
Bewertung

2. Zugluft

a) Fur Gebdude mit RLT-Anlagen: - Dokumentation der erreichten Kategorien
der Umgebungsklimas nach DIN EN ISO 7730,

b) Auszuge aus den Produktdatenblédttern, aus denen die entsprechenden Kenn-
daten der Luftauslédsse hervorgehen.

¢) Produktdatenblitter der eingebauten Schieber-Controller an den Abziigen

d) Auszug aus der TGA- Beschreibung oder anderen geeigneten Unterlagen, aus
denen der Einsatz der Schieber-Controller hervorgeht.

e) Alternativ zu 2a) bis 2d): Keine Dokumentation, da in dem Geb&ude keine RLT-
Anlagen und keine Schieber-Controller eingebaut wurden

3. Strahlungstemperaturasyminetrie und FuBbodentemperatur
a) Fur Gebdude mit gekihlten Bauteilen: Dokumentation der Auslegungsbedin-
gungen des Kiihlsystems unter Berticksichtigung des au3enliegenden Son-
nenschutzes.
b) Alternativzu 3a): Keine Dokumentation, da in dem Geb&ude keine RLT-
Anlagen eingebaut wurden.

4. Relative Luftfeuchte (quantitativ)
a) Fur Gebadude mit Be- und Entfeuchtungsanlagen: Beschreibung und Doku-
mentation der Auslegung der Raumluftfeuchte.
b) Alternativzu4a): Keine Dokumentation, wenn in dem Geb&ude keine Be- und
Entfeuchtungsanlagen eingebaut wurden.

Aus den Teilkriterien 1- 4 ergibt sich eine maximale Bewertung mit 100
Bewertungspunkten, diese entspricht dem Zielwert. Bei Einhaltung der gesetzlichen
Mindestanforderungen und der qualitativen Anforderungen hinsichtlich Zugerschei-
nungen und Strahlungsasymmetrie werden 50 Bewertungspunkte erreicht, die dem
Referenzwert entsprechen.

Den Zielwert kann erreichen, wer in allen Teilkriterien eine hohe Qualitét sichert und
dem thermischen Komfort am Arbeitsplatz besondere Aufmerksamkeit schenkt. Die
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen wird grundsétzlich vorausgesetzt.
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BewertungsmaRstab Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 35
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 25

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <25
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Operative Temperatur
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

70 Qualitdtsniveaul:
Einhaltung DIN 4108-2 und Einhaltung der Kriterien nach DIN EN 15251
Kategorie I*, zulissige Uberschreitungszeit 3 % der Nutzungszeit.
(* Anforderungen siehe ,,Hinweise zur Bewertung")

65 Qualitdtsniveau 2:
Einhaltung DIN 4108-2 und Einhaltung der Kriterien nach DIN EN 15251
Kategorie IT*, zuléssige Uberschreitungszeit 5 % der Nutzungszeit.
(* Anforderungen siehe ,Hinweise zur Bewertung")

45 Qualitatsniveau 3:
Einhaltung DIN 4108-2 und Einhaltung der Kriterien nach DIN EN 15251
Kategorie IIT*, zuléssige Uberschreitungszeit 5% der Nutzungszeit.
(* Anforderungen siehe ,Hinweise zur Bewertung")

25 Qualitatsniveau 4:
Einhaltung der Kriterien nach DIN 4108-2 (gesetzliche Mindestanforde-
rungen)
0 Qualitdtsniveau 5:
Kriterien nach DIN 4108-2 sind nicht eingehalten.
Kodnnen aufgrund der Labornutzung die Anforderungen an die operative Temperatur
nicht eingehalten werden, diirfen die betreffenden Rdume aus den Berechnungen |
Simulationen | Messungen ausgenommen werden.
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2. Zugluft
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Qualitatsniveaul:
Einhaltung Kat B nach DIN EN ISO 7730, Anhang A, Bild A 2 und Einbau
von Schieber-Controllern an den Abziigen

5 Qualitdtsniveau 2:
Einhaltung Kat B nach DIN EN ISO 7730, Anhang A, Bild A2

0 Qualitatsniveau 3:
Kat B nach DIN EN ISO 7730 wurde nicht eingehalten.

Zuglufterscheinungen durch Abziige bleiben unberticksichtigt.

3. Strahlungstemperaturasymmetrie und FuBbodentemperatur
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Qualitatsniveaul:
Einhaltung der Oberflachentemperaturen von Bauteilen nach VDI 3804
Decke min. 16 °C
Glasflachen der Fassade [ Wand 18 - 35°C
FuBboden min. 19°C

0 Qualitdtsniveau 2:
Oberfldchentemperaturen von Bauteilen nach VDI 3804 wurden nicht
eingehalten.

4. Relative Luftfeuchte
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Qualitatsniveaul:
Die Auslegung der Be- und Entfeuchtungsanlage entspricht der Anforde-

rung
¢ =25 %, absoluter Feuchtegehalt <12 g/kg.

0 Qualitdtsniveau 2:
Die Auslegung der Be- und Entfeuchtungsanlage entspricht nicht der o. g.
Anforderung.
Nutzflachen mit massiver prozessbedingter Befeuchtung oder Trocknung bleiben
unberticksichtigt.
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J Bundesministerium .
R I fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau LabOI'QEbaUde 3.1.3
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Innenraumhygiene
Rgleva nz und Ziel des Kriteriums ist die Sicherstellung der Luftqualitiat im Innenraum unter hygieni-
Zielsetzungen schen Gesichtspunkten, die zu keinen negativen Effekten hinsichtlich der Befindlich-

keit der Raumnutzer fiihrt, die hygienische Sicherheit garantiert und somit moglichst
auch eine empfundene olfaktorische Luftqualitdt gewéhrleistet, die bei den Raum-
nutzern zu keinen negativen geruchlichen Wahrnehmungen fihrt.

Eine TVOC Konzentration von mehr als 3.000 pg/m? ist als hygienisch bedenklich ein-
zustufen, Gebdude mit Konzentrationen > 3000 pg/m* Raumluft sind von der Bewer-
tung ausgeschlossen.

Fliichtige organische, formaldehyde und geruchsaktive Stoffe

Je geringer die Emissionsmassenstrome an fliichtigen organischen, formaldehyden
und geruchsaktiven Stoffen aus den eingebauten Produkten sind, umso hoher ist die
Sicherheit, dass daraus niedrige Konzentrationen an fliichtigen organischen, formal-
dehyden Verbindungen sowie eine geruchlich unaufféllige Innenraumluft resultie-
ren.

Personenbezogene Liiftungsrate

Durch entsprechende Auslegung der 6ffenbaren Fenster und/oder der mechanischen
Liftungsanlagen kann die notwendige Liiftungsrate erreicht werden. Der Nutzerein-
fluss bei Fensterliiftung sollte in einem Nutzerhandbuch aufgezeigt und entspre-
chende Hinweise auf die notwendigen Liiftungszyklen gegeben werden.

Mikrobiologische Situation (zuriickgestellt)

Durch eine sinnvolle Konzeption der Konstruktion und durch eine gezielte Material-
auswahl kann eine mikrobiologische Eskalation verhindert und somit untiblich hohe
mikrobiologische Emissionen in die Raumluft vermieden werden.

Beschreibung In der Planungsphase kann durch die Auswahl geruchs- und emissionsarmer Baupro-
dukte die Grundlage fiir Innenrdume mit niedrigen Immissionskonzentrationen an
flichtigen und geruchsaktiven Stoffen geschaffen werden. Durch die Sicherstellung
eines hinreichenden Luftwechsels - bei natiirlicher wie mechanischer Beliiftung -
kann eine gute Qualitit der Innenraumluft auch in Bezug auf die CO,-Werte gesichert
werden.

1. Fliichtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd

Eine Berechnung der zukinftigen Innenraumluftkonzentration wahrend der Pla-
nungsphase ist derzeit nicht moglich.

Durch die Auswahl ausgewiesener emissionsarmer Bauprodukte (z. B. gepriift nach
AgBB oder ,Blauer Engel®) kann jedoch die Grundlage fiir Innenrdume mit niedrigen
Immissionskonzentrationen an fliichtigen organischen Verbindungen und dem sehr
flichtigen Formaldehyd geschaffen werden.

Zur Sicherstellung der Innenraumhygiene sind nach Fertigstellung des Geb&udes die
Innenrdume auf die vorhandenen Immissionskonzentrationen an fliichtigen organi-
schen Stoffen zu tiberprifen sowie explizit der Einzelnachweis fiir Formaldehyd zu
fihren. Die dabei ermittelten Konzentrationen sind der Bewertung zugrunde zu le-
gen.

Mit dem konsequenten Einsatz emissionsarmer Bauprodukte und ihrer bestim-
mungsgemafBen Verwendung kann i. d. R. die Einhaltung der Mindestanforderung
des Teilkriteriums (TVOC-Wert < 3000[ng/m3]) sichergestellt werden.
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J Bundesministerium .
R I fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.13
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Innenraumhygiene

2. Personenbezogene Luftwechselrate

Nach DIN EN 15251 ist der Prozentsatz der zu erwartenden Unzufriedenen abhingig
von der Auslegung der Liiftungsrate. Fiir die Auslegung muss einerseits die Verunrei-
nigung durch Nutzer (biologische Ausdiinstungen) und andererseits die Verunreini-
gung durch Emissionen des Gebdudes und dessen Anlagen berticksichtigt werden. Die
Liftung der Gebédude erfolgt iiber eine entsprechend auszulegende technische Anla-
ge oderfund mit vom Nutzer zu bedienenden Liiftungséffnungen (Fenster).

Sowohl die DIN EN 15251 als auch die DIN EN 13779 geben als MaBstab fiir die Raum-
luftqualitdt CO,-Konzentrationen tiber der AuB3enluftkonzentration an. In den Mittei-
lungen der Adhoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-
Kommission des Umweltbundesamtes und der obersten Landesgesundheitsbehérden
zur gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft werden mit
Verweis auf die DIN EN 13779 folgende Werte bei einer AuB3enluftkonzentration von

400 ppm angegeben.
Raumluft- Beschreibung Absolute CO2-Konzentration
Kategorie in der Innenraumluft[ppm]a)
(Indoor Air)
IDA1 Hohe Raumluftqualitat > 800
IDA 2 Mittlere Raumluftqualitdt |> 800-1.000
IDA3 MaBige Raumluftqualitdt |> 1.000-1.400
IDA 4 Niedrige Raumluftqualitét | > 1.400

Durch die Verwendung emissionsarmer Materialien wird gewéhrleistet, dass die im
Bewertungssystem definierten Referenz- und Zielwerte unter den Bedingungen nor-
maler Luftwechsel - mechanisch oder natiirlich erzeugt - erreicht werden. Dieser
Luftwechsel wiederum ist ebenfalls geeignet, die in der Tabelle aufgefiihrten CO,-
bezogenen Raumluftqualitdten zu gewdahrleisten.

In Gebduden, die schadstoffarm oder sehr schadstoffarm geplant und ausgefiihrt
werden, kann der fiir die Gebdudeemissionen nach EN 15251 vorzusehende Luftwech-
selanteil reduzierend angesetzt werden, damit die energetischen Zielwerte erreicht
werden konnen.

3. Empfundene Luftqualitit (Bewertung zuriickgestellt)

4. Mikrobiologische Situation (Bewertung zuriickgestellt)

Die Gefahr von mikrobiologischem Befall von Innenréumen bzw. einzelner Konstruk-
tionen in der Nutzungshase kann durch gezielte Beriicksichtigung der hygrothermi-
schen Gegebenheiten sowie durch die gezielte Auswahl entsprechend den Einsatzbe-
dingungen geeigneter Bauprodukte (Resistenz) schon in der Planungsphase vermie-
den werden. Durch eine Adaption der gefdhrdeten Konstruktionen wird die Grundla-
ge fir Innenrdume mit hygienischer Raumluftqualitédt geschaffen.

Nach Fertigstellung des Gebdudes sind die Innenrdume daher auf den herrschenden
mikrobiologischen Zustand zu Giberpriifen. Die dabei z. B. ermittelten Konzentratio-
nen von Sporen bieten Hinweise fur die hygienische Bewertung. Fir eine generelle
Beurteilung der mikrobiologischen Situation konnen z. B. Messungen zur Anzahl an
Kolonie bildenden Einheiten (KBE) von Mikroorganismen in der Raumluft im Ver-
gleich zur AuBenluft durchgefiithrt werden. Zusitzlich wird eine visuelle und sensori-
sche Inspektion empfohlen, bei der auf Anzeichen einer ggf. bereits erfolgten mikro-
biologischen Eskalation geachtet wird, wie z. B. typische Modergeriiche und/oder cha-
rakteristische Verfarbungen/Pilzrasen.
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R I fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebéiude 3.1.3
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Innenraumhygiene
Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung mit den Bezugsgrof3en Raumluftkonzentrati-

on [pg/m?®]und Liftungsrate [m3 [h].

Methode Fir die Beurteilung der Innenraumluftqualitdt wurde eine Bewertungsliste erarbeitet,
die unterschiedliche Teilkriterien abbildet. Die Summe der Bewertungspunkte der
Teilkriterien ergibt das Bewertungsergebnis des Kriteriums. Im Rahmen der Bewer-
tungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Innenraumbhygiene - flichtige organische Stoffe (VOC), Formaldehyd
2. Personenbezogene Liiftungsrate

Im Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks bezieht sich das Kriterium
auf die Phasen der Planung bis hin zur Nutzung. Eine wesentliche Steuerungsmaog-
lichkeit besteht in der Planungsphase durch Wahl der Liiftungsart und deren Ausle-
gung, der Modifikation der Konstruktion und durch die Produktauswahl. Der Erfolg
der Planung wird durch die Messung des Formaldehyd- und des TVOC-Gehalts der
Raumluftin 2-3 ausgewdhlten Rdumen (Labor- und Arbeitsrdumen) bis spatestens 4
Wochen nach Gebdudefertigstellung - jedoch ohne lose Moblierung - bestimmt.

Erfahrungsgemap lassen sich die Referenz- und Zielwerte dann erreichen, wenn die
Auswahl und Verwendung der eingesetzten Materialien auf einem ganzheitlichen
Konzept zur Vermeidung von Emissionen aus Bauprodukten basiert und der Einsatz
emissionsarmer Materialien wahrend der Bauphase begleitend dokumentiert wird.
Mit Fertigstellung ist der Zeitpunkt definiert, ab dem alle Gewerke inklusive haus-
technischer Installationen und Inbetriebnahme von Sanitér- und Liiftungsanlagen,
die Einfluss auf die Raumluftqualitdt nehmen kénnen, beendet sind. Die Raumluft-
messungen sind mit festen Moblierungen (z. B. Einbauschrédnken, haustechnische
Installationen, besondere Einbauten geméf DIN 276-1KG 372), jedoch vor der mobilen
Moblierung des Nutzers (Bestuhlung, Computer, Tisch etc.) durchzufihren.

1. Innenraumhygiene - fliichtige organische Stoffe (VOC), Formaldehyd:
Uberschreitet der TVOC-Gehalt eine Konzentration von 3.000 ug/m? bzw. der Formal-
dehydgehalt eine Konzentration von 120 ug/m?, kann das Gebdude nicht zertifiziert
werden.

Die Bestimmung der TVOC-Konzentration im Raum erfolgt auf Basis der einschlégi-
gen Normen (DIN EN ISO 16000-5, DIN ISO 16000-6, DIN ISO 16000-3).

Spétestens 4 Wochen nach Fertigstellung wird der TVOC-Gehalt in der Raumluft von
mindestens der in der nachfolgenden Tabelle festgelegten Anzahl von Rdumen che-
misch-analytisch bestimmt. Als VOC werden die Verbindungen, die auch bei der Prii-
fung von Bauprodukten geméafB dem AgBB-Schema vorgesehen sind, untersucht. Zu-
satzlich wird die Konzentration von Formaldehyd in der Raumluft bestimmt.
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Hauptiriteriengruppe  Sozjokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Innenraumhygiene
Rdume im Ausstattungstyp Anzahl zu
Gebaude beprobender
Rdume
im wesentlichen gleicher Ausstattungs- |2
- der bei mehr als10 % aller Rdaume im Ge- |1pro Typ
bdude vorkommt
im wesentlichen gleicher Ausstattungs- |3
> 50 b
der bei mehr als10 % aller Rdéume im Ge- |2 pro Typ
bdude vorkommt

Ziel ist die deutliche Unterschreitung des Ausschlusswertes von 3000 pg/m?. Als Leit-
wert gelten 500 pg/m? . Bei TVOC-Gehalten <500 pg/m? in allen untersuchten Rau-
men erhéalt das Teilkriterium die volle Bewertungspunktzahl.

Fiir Formaldehyd wird der aktuell gtiltige Richtwert von 120 pg/m?® zur Beurteilung
herangezogen. Volle Punktzahl gibt es nur bei deutlichem Unterschreiten des Form-
aldehyd-Richtwertes um mehr als die Hélfte des Richtwertes (Formaldehyd-Messwerte
<60 pg/m? ) und gleichzeitigem Unterschreiten des TVOC- Leitwertes von 500 pg/m?3.
Eine einmalige Uberschreitung des Formaldehyd-Richtwertes fithrt dabei noch nicht
zum Ausschluss. Tritt die Uberschreitung jedoch in allen untersuchten Riumen auf
und ist sie unter Beriicksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens eindeutig
uberhoht, stellt das Ergebnis ein Ausschlusskriterium dar, da dann mit einer dauerhaf-
ten Formaldehydbelastung zu rechnen ist.

Bei der Beurteilung der Einzel-VOC sind die Richtwertempfehlungen der Adhoc AG
IRK/AOLG in der jeweils aktuell giiltigen Form heranzuziehen (RW II-Werte) [vgl. UBA
(2010)]. Das Uberschreiten dieser RW II-Werte fiir ein oder mehrere VOC gilt als Aus-
schlusskriterium. Das Gebdude kann - selbst bei Einhalten aller anderen Kriterien -
keine Bewertung im Sinne der Nachhaltigkeit mehr erhalten. Dort, wo keine RW II-
Werte existieren, sind zur Beurteilung der Einzel-VOC-Konzentrationen statistische
Vergleichswerte aus Wohnraummessungen herangezogen worden.

Fiir die Bewertung von VOC ohne Adhoc-Richtwert sind die im Rahmen eines For-
schungsauftrages des Umweltbundesamtes ermittelten VOC-
Neubauorientierungswerte heranzuziehen [vgl. AGOF (2008)]. Messwerte, die mehr
als 50 % oberhalb dieser Vergleichswerte liegen, weisen daraufhin, dass die untersuch-
ten Rdume eine statistisch signifikant iiber dem Hintergrundniveau liegende VOC-
Raumluftbelastung aufweisen.

Treten fiir Einzelsubstanzen deutlich hohere VOC-Konzentrationen auf, als dies ,,nor-
mal® zu erwarten wére, fiihrt dies nicht zu einem Ausschluss des Geb&dudes, sondern es
muss im Priifbericht ein Hinweis auf die Quelle des Stoffeintrages und eine Aussage
zum Abklingverhalten gegeben werden. Ohne diese ergdnzenden Angaben darf die
durchgefiihrte Messung und Interpretation nicht fiir die Bewertung herangezogen

werden.

Raumluftkonzentration aller untersuchter Rdu- |Bewertung
me
TVOC [ug/m?] Formaldehyd [ug/m?]

1 <500 <60 50

2 <1000 <60 25

3 <3000 <120 10

4 >3000 >120 0
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e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.13
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Innenraumhygiene

Mit der maximalen Begrenzung der VOC- und Formaldehyd-Emissionen gemaés die-
sem Kriterium (1) wird die Kategorie ,sehr schadstoffarmes Gebdude® beschrieben, bei
Einhaltung des Teilzielwertes (2) wird die Kategorie ,schadstoffarmes Gebdude* ge-
maB DIN EN 15251 erreicht.

2. Personenbezogene Liiftungsrate

Nach der DIN EN 15251, Anhang B erfolgt die Auslegung der Liiftungsraten fiir Nicht-
wohngebédude unter Zugrundelegung der Gebdude- und Personenkomponente.

Die Gebdudekomponente nimmt dabei Bezug auf die VOC-Emissionen aus Materia-
lien und Anlagentechnik, wie sie auch im ersten Teilkriterium Innenraumhygiene -
flichtige organische Stoffe (VOC), Formaldehyd - bewertet werden, so dass sie weder
gesondert nachgewiesen werden mussen, noch in die Bewertung der Liftungsrate mit
eingehen.

Die Personenkomponente g, beriicksichtigt die natiirlichen Ausdiinstungen der Nut-
zer sowie die CO,-Belastung durch die Atemluft und wird gemas DIN 15251, Anhang B
Tabelle Bl ermittelt. Die Bewertung der personenbezogenen Liiftungsrate (q;) fiir La-
borgebdude/Neubau ist innerhalb der Kategorien I bis IV nach der folgenden Tabelle
vorzunehmen.

Kategorie Beschreibung Liaftungsrate |Bewertung
je Person g,
[m® /h]

1 I Hohes Maf3 an Erwartungen; |36,0 50
langfristig empfohlen fiir
neue Gebaude mit erh6hten
Anforderungen

2 II Normales MaB an Erwartun- |25,2 35
gen; empfohlen fiir neue und
renovierte Gebdude

3 111 Annehmbares, moderates 14,4 20
MaB an Erwartungen; kann
bei bestehenden Gebiduden
angewandt werden

4 1AV Werte auBBerhalb der Katego- [<14,4 0
rien IT und III; sollten nur
einen begrenzten Teil des
Jahres auftreten

Esist der Nachweis zu erbringen, dass der Anteil der personenbezogenen Liiftungsrate
der durchschnittliche Gesamtliftungsrate g des Einzelraumes (pro Person) gré3er
oder gleich der jeweiligen personenbezogenen Liiftungsrate (Kategorie I bis IV) ge-
maB der Tabelle ist, um die entsprechenden Bewertungspunkte zu vergeben:

(qtot' ds )Planung 2 qp (KategorieI-IV) [ln m? /h]

Fiir die Berechnung von g (Liftungsrate gebdudebezogen) ist die Zuordnung des
Gebaudes bzgl. der Kategorisierung ,sehr schadstoffarm®, ,,schadstoffarm® oder
Lhicht schadstoffarm® gemaB DIN EN 15251, Anhang C durchzufiihren.

Vorgaben fiir empfohlene mechanische Liiftungsraten fiir verschiedene Raumtypen
von Nichtwohngebduden in Abh&ngigkeit von der Standardbelegung und der Ver-
schmutzung durch das Gebdude selbst (Gebdudekomponente) konnen der DIN 15251
entnommen werden (Tabelle B. 2 DIN EN 15251: 2007).
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Neubau Laborgebaude 3.13

Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Innenraumhygiene

Laborbereiche weisen nutzungsbedingt einen sehr hohen Luftwechsel auf. Bei einem
Luftwechsel von 25m?® /hm? kann davon ausgegangen werden, dass die geforderte
personenbezogene Liftungsrate der Kategorie I eingehalten ist. Aus diesem Grund
miissen in Laborbereichen nur Réume mit einem Luftwechsel <25m? /hm? nachge-
wiesen werden.

Der Nachweis der Gesamtliiftungsrate von Riumen kann nach folgenden Methoden
gefiihrt werden:

Fir natirlich und mechanisch beliiftete Gebdude nach DIN EN 15242
»,Berechungsverfahren zur Bestimmung der Luftvolumenstréme in Gebduden
einschlieBlich Infiltration®.

Fur mechanisch beliiftete Gebdude durch Messungen des Luftvolumenstro-
mes nach DIN EN 12599

Fur naturlich beliftete Gebdude ist die Einhaltung der erforderlichen Liif-
tungsrate nach DIN EN 15251 Kategorie II tiber die Auslegung der 6ffenbaren
Fensterflache zu gewdhrleisten. Hierzu kann z. B. das VFF Merkblatt ES.05 -
"Liftung von Wohngebéuden - Gesundheit, Schadenvermeidung und Ener-
giesparen" herangezogen werden.

Angaben zu Anhaltswerten fiir Luftwechsel bei gedrehtem oder gekipptem Fenster-
fliigel siehe Anlage 1.

MaRgebende
Regelwerke

© BMVBS VersionV2013_04

Anlage 1: ,Anhaltswerte fiir Luftwechsel bei gedrehtem oder gekipptem Fens-
terfliigel” (Quelle: ALCO-Systeme Miinster)

AGOF (2008): AGOF-Orientierungswerte fiir fliichtige organische Verbindun-
gen in der Raumluft, veréffentlicht unter
agoef.defagoef/oewerte[orientierungswerte.html, 10.10.2008
Bekanntmachung des Umweltbundesamts: Beurteilung von Innenraumluft-
kontaminationen mittels Referenz- und Richtwerten. Bundesgesundheitsblatt
- Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 50, 2007, S. 990 - 1005
Bekanntmachung des Umweltbundesamts: ,Gesundheitliche Bewertung von
Kohlendioxid in der Innenraumluft“, Bundesgesundheitsblatt - Gesundheits-
forschung - Gesundheitsschutz 51, 2008 S 1358-1369

DIN ISO 16000-3: 2002-08: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen
von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen; Probenahme mit ei-
ner Pumpe (ISO16000-3:2001)

DIN EN ISO 16000-5: 2007-05: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 5:
Probenahmestrategie fiir fliichtige organische Verbindungen (VOC)
(ISO16000-5:2007); Deutsche Fassung EN ISO 16000-5:2007

DIN ISO 16000-6: 2010-06: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestim-
mung von VOC in der Innenraumluft und in Priifkammern, Probenahme auf
TENAX TA, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS/FID
(ISO/DIS16000-6:2010)

DIN EN ISO 16000-9: 2008-04: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Be-
stimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenstanden - Emissionspriifkamnmer-
Verfahren (ISO 16000-9:2006); Deutsche Fassung EN ISO 16000-9:2006

DIN EN ISO 16000-11: 2006-06: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 11: Be-
stimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenstanden - Probenahme, Lagerung der Pro-
ben und Vorbereitung der Prifstiicke (ISO 16000-11:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 16000-11:2006
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Kriteriengruppe

Fachinformationen
und
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Fiir die Bewertung
erforderlichen
Unterlagen

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 3.13

Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Innenraumhygiene

DIN EN 15251: 2007-08: Eingangsparameter fiir das Raumklima zur Auslegung
und Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden - Raumluftqualitit, Tem-
peratur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung EN 15251: 2007

UBA (2010): RW II-Werte, veroffentlicht durch das Umweltbundesamt unter:
www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/richtwerte-
irluft.htm, 21.12.2010

VFF Merkblatt ES.05 - "Liiftung von Wohngebduden - Gesundheit, Schaden-
vermeidung und Energiesparen" - Verband der Fenster- und Fassadenherstel-
lere.V.

Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von
flichtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten
(AgBB-Schema) in der zum Zeitpunkt der Bewertung aktuellen Fassung
Zulassungsgrundsétze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in
Innenraumen, verdffentlicht in den DIBt Mitteilungen 4/2004 S. 119 ff.

DIN 276-1: Kosten im Bauwesen-Teil 1: Hochbau; Dezember 2008

Umweltbundesamt (2005): ,Leitfaden zur Ursachensuche und Sanierung bei
Schimmelpilzwachstum in Innenrdumen®

Umweltbundesamt (2002): ,Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Be-
wertung und Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenrdumen®

1. Fliichtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd

Ausziige des Priifberichts der Raumluftmessung, aus denen u. g. Werte her-
vorgehen

Dokumentation der gemessenen VOC und Einstufung beziiglich der Richt-
werte I der Adhoc AG IRK/AOLG ) [vgl. UBA (2010)]

Dokumentation der gemessenen, jedoch in o. g. Tabelle nicht enthaltenen
VOC und Einstufung beziiglich der vom Umweltbundesamt bereitgestellten
Neubau-Orientierungswerte [vgl. AGOF (2008)]

Dokumentation des gemessenen TVOC -Wertes

Dokumentation der gemessenen Formaldehyd-Werte

2. Personenbezogene Liiftungsrate

a)

b)

)

d)

© BMVBS VersionV2013_04

Dokumentation des Berechnungsergebnisses der Gesamtliiftungsrate (bei na-
tirlich und mechanisch beltifteten Gebduden nach EN 15242)

Dokumentation der Laborrdume mit einer Liiftungsrate von mind.

25m? [hm?, fiir die kein detaillierter rechnerischer Nachweis der personenbe-
zogenen Luftungsrate erfolgen muss.

Alternativ zu a) und b): Priifbericht der Messungen des Luftvolumenstromes
nach DIN EN 12599 (bei mechanisch beliifteten Geb&uden)

Alternativ zu a) und b): Dokumentation tiber die Auslegung der Liiftungsra-
ten nach DIN EN 15251 der Kategorie II (fiir natiirlich beliiftete Gebdude).
Hierzu kann z.B. das VFF Merkblatt ES.05 herangezogen werden.
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und Stadtentwicklung Neubau LabOI'QEbaUde 3.1.3
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Innenraumhygiene
BewertungsmafRstab Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.

90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.

70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.

R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.

30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30.
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20.

G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10.
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Fliichtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd
Anforderungsniveau

50 Raumluftkonzentration aller untersuchten Raume:
TVOC <500[ug/m’]
Formaldehyd <60 [ug/m®]

25 Raumluftkonzentration aller untersuchten Raume:
TVOC <1000[pg/m°]
Formaldehyd <60 [pg/m?]

10 Raumluftkonzentration aller untersuchten Raume:
TVOC <3000[ug/m’]
Formaldehyd <120 [ug/m?]

2. Personenbezogene Liiftungsrate

Anforderungsniveau
50 personenbezogene Liiftungsrate (q,) = 36,0 [m’/h]
35 personenbezogene Liiftungsrate (q,) = 25,2 [m*/h]
20 personenbezogene Liiftungsrate (q,) =14,4[m’/h]

0 personenbezogene Liiftungsrate (q,) <14,4 [m®*/h]

© BMVBS VersionV2013_04 B1
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AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
| und Stadtentwicklung Neubau Laborgebéiude 3.1 .3

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Innenraumhygiene

Anlage 1

Tabelle Anhaltswerte fiir Luftwechsel bei gedrehtem oder gekipptem
Fensterfliigel

Luftvolumenstrom (m /h/Fensterfliigel)

8 mis
A6 mis
4 mis
0im/s

Dreh

1. Fensterflugelhdhe

| 2 Windgeschwindigkeit _|

Luftvnlumenstrom (m'/h/Fensterfiigel)
Temperaturdifferenz ("C) Kipp

-
,../-
i_/
|~
7 Jiss i
3. Flugelanzahl - au_] 4. Raumvolumen |
/ - \ L
3 G 8 12 15 18
Luftvolumenstrom (m/hiFensterfligel) Luftwechsel
(1/Stunde)

Quelle: ALCO-Systeme Miinster
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e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.1.4
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Akustischer Komfort
Relevanz und Zielist die Sicherstellung einer geeigneten raumakustischen Qualitédt entsprechend
Zielsetzungen der jeweiligen Nutzung der Rdume. Die raumakustische Qualitdt bestimmt die akusti-
sche Behaglichkeit und hat wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfdhigkeit am Ar-
beitsplatz.

Durch eine frithzeitige raumakustische Planung kann die Schaffung guter raumakus-
tischer Verhéltnisse gewédhrleistet werden.

Beschreibung In den meisten kommunikativ genutzten Bereichen von Laborgebduden mit Biiro-
und Verwaltungsnutzung steht die Sprachverstdndlichkeit im Vordergrund. So ist in
Besprechungsrdumen, Seminarrdumen, Einzelbiiros o. 4. eine gute Sprachverstand-
lichkeit und ein ausreichend geringer Grundgerduschpegel eine wesentliche Voraus-
setzung fiir die Nutzung der Rdume. In Laborbereichen hingegen ist eine Verringe-
rung des Stérpegels anzustreben. Allen Nutzungen gemeinsam ist das Erfordernis
einer akustischen Ddmpfung der Rdume durch ein nutzungsabhingiges Mindestmaf8
an schallabsorbierenden Raumbegrenzungsflachen.
Das Teilkriterium Grundgerduschpegel wird im Kriterium Schallschutz bewertet.

Bewertung Quantitative Bewertung mit den Bezugsgroen Nachhallzeit T [s] und
A[V-Verhéltnis [m™].

Methode Die anzuwendenden Kriterien zur Bewertung sind von der Raumnutzung abhéngig:

Einzelbiiro: Nachhallzeit im leeren, ungenutzten Zustand
Mehrpersonenbiiro: A/V-Verhéltnis im leeren, ungenutzten Zustand
Besprechungsrdume

Kantinen

Labor-/Arbeitsrdume bis 40m? : Nachhallzeit im mit fest eingebauter Labor-
einrichtung (KG 400) mobliertem Zustand

Labor-/Arbeitstaume ab 40m? : A/[V-Verhiltnis im mit fest eingebauter Labor-
einrichtung (KG 400) mobliertem Zustand

SFTENES

o

Alle anderen: Nachhallzeit im eingerichteten, besetzen Zustand geméB DIN 18041
Im Folgenden wird die Bewertung der akustischen Qualitéit erlgutert:

1./5. Einzelbiiros, Labore und Mehrpersonenbiiros bis zu einer Flache von 40 m?
(Raumsituationen mitim Wesentlichen dominierenden Wandreflexionen)

Die Raumbeddmpfung im eingerichteten, genutzten Zustand lasst sich durch die
Nachhallzeit beurteilen. Fiir gute raumakustische Verhéltnisse ist eine Nachhallzeit
von T <0,8 s erforderlich. Komfortable Verhéltnisse liegen bei einer Nachhallzeit von
T<0,5svor.Die Nachhallzeit im eingerichteten, genutzten Zustand ist in einem sehr
hohen MafB3e von der Einrichtung und der Anzahl und Art der Nutzungsgegenstidnde
des jeweiligen Nutzers abhédngig. Bewertet wird daher die Gewéhrleistung einer
Grundbedédmpfung des Raumes durch Schallabsorption der bauseitig erbrachten
Raumbegrenzungsflachen. Die Schallabsorption durch Einrichtungsgegenstdnde
wird dabei in Abhdngigkeit von der Nutzung berticksichtigt. Der Bodenbelag kann
berticksichtigt werden. Fiir Laborrdume darf die fest eingebaute Laboreinrichtung (KG
400) berticksichtigt werden.

Der Nachweis erfolgt durch Berechnung der Nachhallzeit im leeren Biiro bzw. einge-
richteten Labor (fest eingebaute Laboreinrichtung aus KG 400) gemaf den Rechenvor-
schriften der DIN 18041. Alternativ kann eine Messung gemif dem Standardverfahren
der ISO 3382-2 im eingerichteten Zustand erfolgen, wobei fiir eine ausreichende
Diffusitét des Schallfeldes zu sorgen ist. Die Berechnung bzw. Messung muss in den

© BMVBS VersionV2013_04 Al
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Akustischer Komfort

Oktavbandern von 125 Hz bis 4000 Hz erfolgen. Bewertet wird der arithmetische Mit-
telwert der sechs Oktavbédnder. Wird der Anforderungswert in einem oder mehreren
Oktavbdndern um ein bestimmtes MaB tiberschritten, erfolgt ein Punktabzug.
Resultieren aus der Bewertung des Teilkriteriums ,,Einzelbiiros, Mehrpersonenbiiros <
40 m? negative Punktzahlen, so werden die Punkte des Teilkriteriums zu Null gesetzt.

2./6. Mehrpersonenbiiros und Labore ab einer Flache von 40 m?

(Raumsituationen mit im Wesentlichen dominierenden Deckenreflexionen)

Die Raumbeddmpfung im eingerichteten, genutzten Zustand lasst sich durch das A/V-
Verhéltnis beurteilen. Fiir gute raumakustische Verhéaltnisse ist ein A/V-Verhaltnis von
AV =0,23 m" erforderlich. Komfortable Verhiltnisse liegen bei einem A/V-Verhéltnis
von etwa A/V=0,28 m™ vor. Das A[V-Verhaltnis im eingerichteten, genutzten Zustand
istin einem sehr hohen MafB3e von der Einrichtung und dem Ordnungsgrad der jewei-
ligen Nutzer abhéngig. Bewertet wird daher die Gewéhrleistung einer
Grundbeddmpfung des Raumes durch Schallabsorption der bauseitig erbrachten
Raumbegrenzungsfldachen. Die Schallabsorption durch Einrichtungsgegenstdnde
wird dabei in Abhédngigkeit von der Nutzung beriicksichtigt. Der Bodenbelag kann
beriicksichtigt werden. Fiir Laborrdume darf die fest eingebaute Laboreinrichtung (KG
400) bertucksichtigt werden.

In groBen Einheiten lassen sich bei offenen Strukturen sehr komfortable raumakusti-
sche Verhéltnisse nur mit einer vollflachig schallabsorbierenden Decke erreichen.
Insbesondere zeigen schallabsorbierende Flachen an der Decke eine deutlich héhere
Wirkung in der Schallausbreitungsddmpfung als am Boden. Fir Schallabsorptionsfla-
chen an der Decke kénnen daher Zusatzpunkte vergeben werden. Auch mit raumho-
hen, beidseitig schallabsorbierenden Raumteilern sind sehr komfortable raumakusti-
sche Verhaltnisse erreichbar, wobei in diesem Fall die Zusatzpunkte fiir Schallab-
sorptionsflachen an der Decke und den Raumteilern vergeben werden kénnen.

Der Nachweis erfolgt durch Berechnung des A[V-Verhéltnisses der Mehrpersonenbii-
ros im leeren Zustand und bei Laboren im eingerichteten Zustand (fest eingebaute
Laboreinrichtung aus KG 400) gemdf den Rechenvorschriften der DIN 18041. Alterna-
tivkann ein Nachweis durch Messung der Nachhallzeit erfolgen, wenn das Verhéltnis
zwischen Maximum von Raumbreite/Raumldnge und Hohe héchstens 5 betrdgt. Die
Messung muss gemdaf dem Standardverfahren der ISO 3382-2 im eingerichteten Zu-
stand erfolgen, wobei fiir eine ausreichende Diffusitéat des Schallfeldes zu sorgen ist.

Die Berechnung bzw. Messung muss in den Oktavbdndern von 125 Hz bis 4000 Hz er-
folgen. Bewertet wird der nach Gleichung [1] bzw. [2] gebildete Mittelwert der sechs

Oktavbinder.
— (& v Y
V== —_— 1
5&; H.r"’,- g
bazw.
Y
T=—9H%T 2
=0 12]

Wird der Mittelwert in einem oder mehreren Oktavbdndern um ein bestimmtes MafR
uberschritten, erfolgt ein Punktabzug. Resultieren aus der Bewertung des Teilkriteri-
ums ,Mehrpersonenbiiros“ negative Punktzahlen, so werden die Punkte des Teilkrite-
riums zu Null gesetzt.
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3. Besprechungsraume

Die Raumbeddmpfung von Besprechungsrdumen lésst sich durch die Nachhallzeit im
eingerichteten und besetzen Zustand beurteilen. BewertungsgroBe ist die Nachhall-
zeit Tsop, pin1soar FUT Sprachrdume gemaf Abschnitt 4.3.2 (Gleichung Nr. 6) der

DIN 18041.

Der Nachweis erfolgt durch Berechnung der Nachhallzeit des Besprechungsraums im
eingerichteten und zu 80 % mit Personen besetzten Zustand geméf den Rechenvor-
schriften der DIN 18041. Die Schallabsorption der Einrichtung und der Personen ist
entsprechend den Vorgaben der DIN 18041 bzw. den Priifergebnissen von Messungen
in Priifstinden gemaB DIN EN ISO 354 zu beriicksichtigen. Alternativ kann der Nach-
weis durch eine Messung gemdf3 dem Standardverfahren der ISO 3382-2 im eingerich-
teten Zustand erfolgen. Ein Besetzungsgrad von 80 % kann rechnerisch berticksichtigt
werden.

Die Berechnung bzw. Messung muss in den Oktavbdndern von 125 Hz bis 4000 Hz er-
folgen. Bewertet wird der arithmetische Mittelwert der sechs Oktavbédnder. Wird der
arithmetische Mittelwert in einem oder mehreren Oktavbédndern um ein bestimmtes
MaB tiberschritten, erfolgt ein Punktabzug. Resultieren aus der Bewertung des Teilkri-
teriums ,.Besprechungsraume® negative Punktzahlen, so werden die Punkte des Teil-
kriteriums zu Null gesetzt.

4.Kantinen mit einer Grundfléche > 50 m?

Die Raumbeddmpfung von Kantinen lisst sich durch die Nachhallzeit im eingerichte-
ten und besetzten Zustand beurteilen. Fiir gute raumakustische Verhéltnisse ist eine
Nachhallzeit von T<1,0 s erforderlich. Komfortable Verhéltnisse liegen bei einer
Nachhallzeitvon T< 0,5 s vor.

Der Nachweis erfolgt durch Berechnung der Nachhallzeit der Kantine im eingerichte-
ten und zu 50 % mit Personen besetzten Zustand geméaB den Rechenvorschriften der
DIN 18041. Die Schallabsorption der Einrichtung und der Personen ist entsprechend
den Vorgaben der DIN 18041 bzw. den Priifergebnissen von Messungen in Priifstdnden
gemadf DIN EN ISO 354 zu berticksichtigen. Alternativ kann der Nachweis durch eine
Messung geméB dem Standardverfahren der ISO 3382-2 im eingerichteten Zustand
erfolgen. Ein Besetzungsgrad von 50 % kann rechnerisch bertiicksichtigt werden.

Die Berechnung bzw. Messung muss in den Oktavbdndern von 125 Hz bis 4000 Hz er-
folgen. Bewertet wird der arithmetische Mittelwert der sechs Oktavbédnder.

MaRgebende » DIN18041: 2004-05: Horsamkeit in kleinen bis mittelgroBen Rdumen
Regelwerke * VDI 2569:1990-01: Schallschutz und akustische Gestaltung im Biiro
Wechselwirkung zu «  3.1.1Thermischer Komfortim Winter

weiteren Kriterien e 3.1.2Thermischer Komfort im Sommer

* 4.11Schallschutz
In schutzbedirftigen Rdumen darf ein maximal zuléssiger Grundgerduschpegel nicht

uberschritten werden. Das Teilkriterium Grundgerduschpegel wird im Kriterium
~Schallschutz“ bewertet.
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Fiir die Bewertung Die Berechnung oder Messung der Nachhallzeiten von den Rdumen nach folgenden

erforderliche Teilkriterien:

Unterlagen
1./5. Einzelbiiros und Mehrpersonenbiiros <40 m? (Biiros im leeren, ungenutzten
Zustand; Laborraume unter Beriicksichtigung der fest eingebauten Laboreinrichtung
der KG400)

3.Besprechungsrdume (im eingerichteten und zu 80 % besetzten Zustand gemés DIN
18041)

4. Kantinen mit einer Grundflache > 50 m? (im eingerichteten und zu 50 % besetzten
Zustand geméaB DIN 18041)

a) Dokumentation der Berechnungsergebnisse der Nachhallzeit geméas DIN
18041

b) Alternativzu a): Dokumentation der Messungsergebnisse der Nachhallzeit
gemaf dem Standardverfahren der ISO 33822-2

Die Berechnung des A[/V-Verhaltnisses oder Messung der Nachhallzeiten von folgen-
den Teilkriterien:

2./6. Mehrpersonenbiiros und Labore ab 40m? (Biiros im leeren, ungenutzten Zu-
stand; Laborrdume unter Beriicksichtigung der fest eingebauten Laboreinrichtung
der KG400)

a) Berechnung des Af/V-Verhéltnisses gemaf3 DIN 18041

b) Alternativzu a), wenn L/B/H des Raumes < 5 ist: Dokumentation der Mes-
sungsergebnisses der Nachhallzeit geméaf dem Standardverfahren der ISO
33822-2

Im Fall der rechnerischen Nachweisfiihrung miissen die der Rechnung zugrunde lie-
genden Absorptionsgrade, Absorptionsflachen und Bauteilflache zahlenmaBig und
frequenzabhéngig aufgefiihrt werden. Fiir die angenommenen Absorptionsgrade
und Absorptionsflachen sind Nachweise vorzugsweise in Form von Priifberichten ge-
maf ISO 354 oder gleichwertiger Quellen beizulegen.

Im Fall der Messung sind die zum Zeitpunkt der Messung vorhandenen Raumbegren-
zungsflachen vollstédndig mit ihren fiir die Schallabsorption relevanten Eigenschaften
zu beschreiben.

Hinweise zur Bei der Bewertung kénnen bis zu 125 Bewertungspunkte erreicht werden, ab 100
Bewertung Punkten wird der Zielwert erreicht.
Die Punktzahl 100 kann erreichen, wer in allen Kriterien eine hohe Qualitét sichert
und dem akustischen Komfort am Arbeitsplatz besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen wird grundsétzlich vorausgesetzt.
Die Flachenverhéltnisse [F] der Nutzflachen der relevanten Rdume gehen als Faktoren
indie Gesamtbewertung ein und werden wie folgt benannt:
1. Einzelbliros: F piro = NF piro [ NF ges

2. Mehrpersonenbiiros: F yenr = NF yenr [ NF ges

3. Besprechungsrdume: F pegpr = NF pegpr | NF ges

© BMVBS VersionV2013_04 A4
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4. Kantinen: Fgant = NF gant/ NF ges

5. Labors bis40m?: F rapkiein = NF rapkiein | NF ges
6. Laborsab40m?: Fpapgrop = NF rabgros | NF ges

Dabeiist die NF, die gesamte relevante Flache (Einzel- und Mehrpersonenbiiros, Be-
sprechungsrdume, Kantinen, Labors).

Die Ergebnisse der Bewertung der entsprechenden Raumnutzungen werden in der
Gesamtbewertung wie folgt benannt:

1. Einzelbiiro: Erg pro

2. Mehrpersonenbiiro: Erg yen,
3. Besprechungsrdume: Erg gegpr
4. Kantinen: Erg gant

5. Einzelbiiro: Erg 1 apkiein

6. Mehrpersonenbiiro: Erg rangros

Bewertungsmalstab Anforderungsniveau

Z: 100 (F Biiro X El’g Bﬁro) + (F Mehr X El"g Mehr) + (F Beser El"g Bespr) +(F Kant X Erg Kant) +
(F Labklein X Erg Labklein) + (F LabgroB X Erg Lab_qroB) 2 100.

R:50 (F Biiro X El’g Bﬁro) + (F Mehr X El"g Mehr) + (F Beser Erg Bespr) +(F Kant X Erg Kant) +
(F Labklein X El"g Labklein) + (F LabgroB X Erg LabqroB) =50.

G: 10 (F Biiro X El‘g Bﬂro) + (F Mehr X Erg Mehr) + (F Besprx Erg Bespr) +(F Kant X Erg Kant) +
(F Labklein X El"g Labklein) + (F LabgroB X Erg LabqroB) =10.

O (F Biiro X El‘g Bﬂro) + (F Mehr X Erg Mehr) + (F Besprx Erg Bespr) +(F Kant X Erg Kant)
(F Labklein X Erg Labklein) + (F LabgroB X Erg Lab_qroB) < 10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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3.14

Bewertung der entsprechenden Raumnutzungen:

1. Einzelbiiros und Mehrpersonenbiiros bis zu einer Fliche von 40 m?

Anforderungsniveau

Arithmetischer Mittelwert der Nachhallzeit T in s im leeren, unmoblierten
Zustand (Mittelwert der Nachhallzeiten der Oktavbédnder 125 Hz bis 4000

Hz)
100 <08
70 <10
40 <15
0 >1,5

Uberschreitet die Nachhallzeit eines oder mehrerer Oktavbénder den v. g. Anforde-

rungswert um 30 % oder sogar 50 %, ist folgende Tabelle zu beachten:

Punktanzug

-20

Uberschreitung des Anforderungswertes in einem oder mehreren Oktav-
béndern um 30 % aber nicht mehr als 50 %

-40

Uberschreitung des Anforderungswertes in einem oder mehreren Oktav-

bandern um 50 %

2. Mehrpersonenbiiros ab einer Flache von 40 m?

Anforderungsniveau

Mittelwert des A/V-Verhéltnisses
A/Vinmim leeren, unméblierten
Zustand (Mittelwert der A/V-
Verhdltnissen der Oktavbander 125
Hz bis 4000 Hz gemaéB Gleichung

Arithmetischer Mittelwert der
Nachhallzeiten Tin s

imleeren, unmoblierten Zustand
(Mittelwerte aus Nachhallzeiten
der Oktavbander 125 Hz bis 4000 Hz

(1]) gemaB Gleichung [2])
100 20,2 <0,8
60 >0,16 <1,0
0 <0,16 >1,0

Folgende Tabelle ist zu beachten, wenn die Nachhallzeit in einem oder mehreren Ok-
tavbdndern den v. g. Anforderungswert um 30 % oder sogar 50 % iiberschreitet oder

wenn der Kehrwert des A/V-Verhiltnisses (A/V)" in einem oder mehreren Oktavbén-

dern denv. g. Anforderungswert um 30 % oder sogar 50 % tiberschreitet.

Punktabzug

Uberschreitung des Kehrwerts des
Mittelwertes (A/V)" in einem oder
mehreren Oktavbdndern um 30 %
aber nicht mehr als 50 %

Uberschreitung des Mittelwertes T
in einem oder mehreren Oktav-
bandern um 30 % aber nicht mehr
als50%

Uberschreitung des Kehrwerts des
Mittelwertes (A/V)" in einem oder
mehreren Oktavbdndern um 50 %

Uberschreitung des Mittelwertes T
in einem oder mehreren Oktav-
bandern um 50 %

© BMVBS VersionV2013_04
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Berticksichtigung von Schallabsorptionsflachen an der Decke bei offenen Biirostruk-

Kriteriengruppe

turen bzw. an der Decke und den Raumteilern bei raumhohen Raumteilern:

Zusatzpunkte

20 30 % der mittleren dquivalenten Schallabsorptionsfldche an der Decke

bzw. und den raumhohen Raumteilern

40 70 % der mittleren dquivalenten Schallabsorptionsfldche an der Decke

bzw. und den raumhohen Raumteilern

3. Besprechungsriaume

Anforderungsniveau

Arithmetisches Verhéltnis der Nachhallzeit T/Tsoy pinisoa: i eingerichte-
ten und zu 80 % mit Personen besetzen Zustand (Oktavbénder 125 Hz bis

4000 Hz)
100 >0,7und < 1,5
70 <0,7
0 >15

Uberschreitet das Verhaltnis T/Tson, pivisoar €in€s oder mehrerer Oktavbander den v. g.

Anforderungswert um 30 % oder sogar 50 %, ist folgende Tabelle zu beachten:

Punktanzug

-20 Uberschreitung des Mittelwertes in einem oder mehreren Oktavbidndern
um 30 % aber nicht mehr als 50 %

-40 Uberschreitung des Mittelwertes in einem oder mehreren Oktavbindern
um50 %

4.Kantinen mit einer Grundfliche > 50 m>

Anforderungsniveau

Mittelwert der Nachhallzeit T in s im eingerichteten und zu 50 % mit Per-
sonen besetzen Zustand (der Mittelwert wird gebildet aus den Nachhall-

zeiten der Oktavbdnder 125 Hz bis 4000 Hz)

100 <05
50 <08
0 > 0,8

5.Labore bis zu einer Fliche von 40 m?

Anforderungsniveau

Arithmetischer Mittelwert der Nachhallzeit T in s im eingerichteten (nur
fest eingebaute Laboreinrichtung der KG 400) Zustand (Mittelwert der

Nachhallzeiten der Oktavbédnder 125 Hz bis 4000 Hz)

100 <0,8

70 <10
40 <15
0 >1,5
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Akustischer Komfort

Uberschreitet die Nachhallzeit eines oder mehrerer Oktavbédnder den v. g. Anforde-

3.14

rungswert um 30 % oder sogar 50 %, ist folgende Tabelle zu beachten:

Punktanzug

-20

Uberschreitung des Anforderungswertes in einem oder mehreren Oktav-
bédndern um 30 % aber nicht mehr als 50 %

-40

Uberschreitung des Anforderungswertes in einem oder mehreren Oktav-

bandern um 50 %

6. Labore ab einer Fliche von 40 m?

Anforderungsniveau

Mittelwert des A/V-Verhaltnisses
AlVinm’im eingerichteten (nur
fest eingebaute Laboreinrichtung
der KG 400) Zustand (Mittelwert
der A/V-Verhaltnissen der Oktav-
bander 125 Hz bis 4000 Hz gemaf
Gleichung[1])

Arithmetischer Mittelwert der
Nachhallzeiten Tin s

im eingerichteten (nur fest einge-
baute Laboreinrichtung der KG
400) Zustand (Mittelwerte aus
Nachhallzeiten der Oktavbander
125 Hz bis 4000 Hz gema§ Glei-
chung|[2])

100 =0,2 <0,8
60 =0,16 <10
0 <0,16 >1,0

Folgende Tabelle ist zu beachten, wenn die Nachhallzeit in einem oder mehreren Ok-

tavbdndern den v. g. Anforderungswert um 30 % oder sogar 50 % iiberschreitet oder
wenn der Kehrwert des A/V-Verhéltnisses (A/V)" in einem oder mehreren Oktavbén-

dern denv. g. Anforderungswert um 30 % oder sogar 50 % tiberschreitet.

Punktabzug

Uberschreitung des Kehrwerts des
Mittelwertes (A/V)" in einem oder

mehreren Oktavbdndern um 30 %

aber nicht mehr als 50 %

Uberschreitung des Mittelwertes T
in einem oder mehreren Oktav-
bandern um 30 % aber nicht mehr
als50%

Uberschreitung des Kehrwerts des
Mittelwertes (A/V)" in einem oder
mehreren Oktavbédndern um 50 %

Uberschreitung des Mittelwertes T
in einem oder mehreren Oktav-
bandern um 50 %

Berticksichtigung von Schallabsorptionsflachen an der Decke bei offenen Biirostruk-
turen bzw. an der Decke und den Raumteilern bei raumhohen Raumteilern:

Zusatzpunkte

20

30 % der mittleren dquivalenten Schallabsorptionsfldche an der Decke
bzw. und den raumhohen Raumteilern

40

70 % der mittleren dquivalenten Schallabsorptionsfldche an der Decke
bzw. und den raumhohen Raumteilern
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Visueller Komfort
Relevanz und Der visuelle Komfort an Arbeitsplitzen bildet die Grundlage fir effizientes und lei-
Zielsetzungen stungsforderndes Arbeiten. Dariiber hinaus bildet eine gute Tageslichtnutzung ein

hohes Energieeinsparpotenzial fiir kiinstliche Beleuchtung und Kithlung. Die Akzep-
tanz des Raumklimas (thermische Behaglichkeit, Luftqualitét, Lirm und Beleuch-
tung), insbesondere die Lichtbedingungen, stehen in starkem Zusammenhang mit
der Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Daher muss in allen stdndig genutzten Innenréu-
men eine ausreichende und stérungsfreie Beleuchtung gesichert werden, sofern dies
den Nutzungsvorgaben entspricht.

Durch eine frithzeitige und integrale Tageslicht- und Kunstlichtplanung kann eine
hohe Beleuchtungsqualitédt bei niedrigerem Energiebedart fiir Beleuchtung und Kiih-
lung geschaffen werden. Ein hohes Maf3 an Tageslichtnutzung kann zudem die Leis-
tungsfahigkeit und Gesundheit am Arbeitsplatz nachweislich erh6hen und Betriebs-
kosten senken.

Beschreibung Visueller Komfort wird durch ausgewogene Beleuchtung ohne nennenswerte Stérun-
gen wie Direkt- und/oder Reflexblendung und ein ausreichendes Beleuchtungsniveau
sowie der individuellen Anpassung an die jeweiligen Bediirfnisse erreicht. Von hoher
Bedeutung fiir die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist der Ausblick, der fiir die Informa-
tionsvermittlung tiber Tageszeit, Ort, Wetterbedingungen etc. sorgt. Weitere Kriteri-
en sind Blendfreiheit, Lichtverteilung und Lichtfarbe im Raum. Die Anforderungen
gelten grundséatzlich fiir Tages- und Kunstlichtbeleuchtung, wobei bei der Bewertung
der Tageslichtbeleuchtung die Dynamik und Verdnderung der Lichtbedingungen
eine grof3e Rolle spielen.

Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung

Methode Fiir die Beurteilung des visuellen Komforts wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die
unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtnote ergibt.

Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

Tageslichtquotient (Gesamtgebdude) (quantitativ)
Tageslichtversorgungsfaktor (Arbeitspldtze) (quantitativ)
Sichtverbindung nach auB3en (quantitativ)

Blendfreiheit Tageslicht (qualitativ)

Blendfreiheit Kunstlicht (quantitativ)

Lichtverteilung (qualitativ)

Farbwiedergabe (quantitativ)

No ok wN e

Im Folgenden wird die Bewertung des visuellen Komforts erldutert:

Vorbemerkung

In Laborgebduden kann es Rdume geben, die kein Tageslicht haben diirfen, da nut-
zungsbedingt andere Anforderungen entgegenstehen. Diese Réume miissen die An-
forderungen an das Tageslicht nicht einhalten und sind deswegen von der Bewertung
der folgenden Indikatoren ausgenommen:

1. Tageslichtquotient (Gesamtgebdude),

2.Tageslichtversorgungsfaktor (Arbeitsplétze)

3. Nachweis der Sichtverbindung nach au3en und

4. Blendfreiheit Tageslicht

Normale Biirordume in Laborgeb&duden miissen grundsétzlich mit bewertet werden.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Visueller Komfort

Die folgenden Raumarten diirfen aus der Bewertung ausgenommen werden, da sie
kein Tageslicht haben diirfen:

e Mikroskopierdume

* Photolabore

* Ré&ume fiir Tierhaltung

* Kiihlrdume

» auf Nachweis ggf. weitere Rdume
Réume, die Tageslicht haben diirfen, aber keines benotigen (z.B. Lagerrdume), sind
grundsatzlich in der Bewertung mit zu berticksichtigen.

Vor Beginn der Bewertung ist anhand von Planunterlagen und der Flachenberech-
nung nach DIN 277 aufzuzeigen, welche der Rdume (Nutzflache nach DIN 277) nut-
zungsbedingt kein Tageslicht haben diirfen. Sollte dies auf weitere als die oben aufge-
fiihrten Raumarten zutreffen, ist eine priifbare und stichhaltige Begriindung beizule-
gen. Die Dokumentation der betreffenden Rdume findet im Rahmen der Dokumenta-
tion des Betriebskonzeptes statt.

1. Tageslichtquotient (Gesamtgebé&ude)

Die Tageslichtverfiigbarkeit wird fiir die Bereiche der Nutzflache (NF), die natiirlich
belichtet werden diirfen, mittels Tageslichtquotienten (TQ/Daylight Factor DF) ermit-
telt. Laborfldchen, die nutzungsbedingt kein Tageslicht haben diirfen (siehe oben),
sind aus der Bewertung ausgenommen.

Eine gute Tageslichtversorgung besteht in der Regel aus geringen Raumtiefen, ausrei-
chenden OffnungsgroBen, einer sinnvollen Positionierung der Offnungen, der Tei-
lung von Offnungen in einen Sichtbereich und einen Tageslichtlenkbereich (oberer
Bereich), einem verstellbaren Sonnenschutz mit Direktlichtausblendung sowie gege-
benenfalls einem zusdtzlich individuell zu regelnden Blendschutz. Je heller die Ober-
flachen in einem Raum sind, desto besser sind die tatsdchliche Lichtverteilung und das
tatsédchliche Tageslichtniveau.

Ziel der Planung ist eine Tageslichtversorgung der gesamten Nutzfldche, die natiirlich
belichtet werden darf, so dass die Tageslichtverfiigbarkeit eines Gebdudes unabhén-
gig von der dargestellten Tiefe der fassadennahen Rdume in der Erstausstattung ist.
Der Tageslichtquotient ist definiert als Verhéltnis der Beleuchtungsstirke in einem
Punkt einer gegebenen Ebene, die durch indirektes Himmelslicht bei angenommener
oder bekannter Leuchtdichteverteilung des Himmels erzeugt wird, zur gleichzeitig
vorhandenen Horizontalbeleuchtungsstarke im Freien bei unverbauter Himmelsku-
gel (siehe DIN V18599-4).

2. Tageslichtversorgungsfaktor (Arbeitsplatze)

Dartiber hinaus werden die Arbeitspldtze in Anlehnung an die DIN V18599, die bereits
fur die Ermittlung des Gesamtenergiebedarfs genutzt wird, gesondert bewertet, um
auch besonnte Zustdnde mit geschlossenem Sonnenschutz berticksichtigen zu kon-
nen.

Es gilt: Alle Biiroarbeitsplatze miissen ausreichend mit Tageslicht versorgt werden,
der mittlere Tageslichtquotient in Arbeitsrdumen darf nicht unter die Vorgaben der
DIN 5034 fallen; ein Sichtbezug nach auB3en ist zudem fiir alle Arbeitsplatze und Auf-
enthaltsrdume vorzusehen.

Dies gilt nicht fiir Rdume, die nutzungsbedingt nicht natiirlich belichtet werden diir-
fen.

Berechnungen erfolgen in Anlehnung an die DIN V 18599 Teil 4 oder vergleichbare
Berechnungs- oder Simulationsverfahren.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Visueller Komfort

Das Verfahren sieht vorerst die Berechnung des Tageslichtquotienten fiir die Rohbau-
offnung vor. Auf Basis dieser Vorberechnung werden Fassadeneigenschaften definiert
(beivariablem Sonnenschutz getrennt nach bedecktem Himmel mit inaktivem Son-
nen-, Blendschutz und besonnter Fassade bei aktivem Sonnen-, Blendschutz). Der Son-
nen-, Blendschutz wird aktiviert sobald die Fassade besonnt ist (nach DIN 5034); die
Orientierung wird nach DIN V 18599 bewertet.

Zuletzt wird die relative jahrliche Nutzbelichtung fiir die Standardbiironutzungszei-
ten nach DIN V18599 Teil 4 ermittelt. Die Nutzbelichtung stellt die Tageslichtversor-
gung uber die Nutzungszeit dar und gibt einen guten Hinweis tiber die Tageslichtver-
sorgung in Innenrdumen abhingig vom Gebdudeentwurf, dem Standort, der Fassa-
denlésung und den eingesetzten Sonnenschutz- und/oder Blendschutzsystemen.

Der Nachweis erfolgt anhand der DIN V 18599 Teil 4. Alternativ kann bei komplexeren
Tageslichtlenksystemen und abweichenden anderen Eingangsparametern eine Be-
rechnung der Nutzbelichtung auch durch eine Tageslichtsimulation oder andere Be-
rechnungsverfahren durch einen entsprechenden Fachplaner bestimmt werden.

3. Nachweis der Sichtverbindung nach au3en

Nach den geltenden ArbStéttV ist eine Sichtverbindung nach au3en nicht mehr zwin-
gend vorgeschrieben. Da diese jedoch im Sinne einer nachhaltigen und einer dem
Nutzer zutraglichen Planung fiir die Zufriedenheit in stindigen genutzten Raumen
notwendig ist, wird an dieser Stelle die Einhaltung der Fensterflachenanteile geméaf
DIN 5034-1 gefordert.

Die freie Sicht nach auBen ist auch in Riumen mit Blend- und/oder Sonnenschutz zu
gewdhrleisten. Es wird bewertet, ob die Durchsicht bei geschlossenem Blend-
und/oder Sonnenschutz die eindeutige Erkennung der Umgebung in ihren Konturen,
Farben und Helligkeitsunterschieden ermdoglicht.

4. Blendfreiheit Tageslicht

Die Blendfreiheit bei Tageslicht wird tiber eine qualitative Beurteilung abgepriift.
Hierzu z&hlt die geplante Blendschutzvorrichtung, die gegebenenfalls gleich der Son-
nenschutzvorrichtung sein kann. Der Blendschutz erfiillt grundsétzlich die Funktion,
zu hohe Leuchtdichtekontraste zwischen Arbeitsplatz und Fenster zu mindern. Im
Idealfall besteht er aus einer vom Sonnenschutz unabhéngigen Vorrichtung, die indi-
viduell geregelt und in der Position verdndert werden kann, so dass die Tageslichtver-
héltnisse im Raum nur bedingt gemindert werden.

Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgera-
ten:

»Bildschirmarbeitspldtze sind so einzurichten, dass leuchtende oder beleuchtete Fla-
chen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie
moglich vermieden werden. Die Fenster miissen mit einer geeigneten verstellbaren
Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Starke des Tageslichtein-
falls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lasst.*

Grundsétzlich miissen auch Auswertearbeitsplédtze innerhalb der Labore den Anforde-
rungen der Bildschirmarbeitsplatzverordnung entsprechen. Nur bei Rdumen, die
nutzungsbedingt andere Anforderungen haben, darf abgewichen werden.

5. Blendfreiheit Kunstlicht
Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nach der gegebenen europdischen Norm DIN EN
12464 Teil 1 einzuhalten.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Visueller Komfort

MaRgebende
Regelwerke

Wechselwirkung zu
weiteren Kriterien

Hinweise zur
Bewertung

6. Lichtverteilung

Die Beleuchtungsstiarken sowie die GleichmaéBigkeit fiir Kunstlichtbeleuchtung sind
in DIN EN 12464-1verbindlich geregelt und miussen eingehalten werden. Dartiiber hin-
aus werden hier zusitzliche qualitative Bewertungen vorgenommen, die eine erhdhte
Akzeptanz am Arbeitsplatz erlauben.

Eine kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung ist einer reinen Direktbeleuchtung vor-
zuziehen, eine hohere Akzeptanz ist ebenso mit einer zusitzlichen Einzelplatzleuchte
zu erreichen. Eine Kombination aus Grundbeleuchtung und individueller Beleuch-

tung hat zusétzlich den Vorteil der Flexibilitdt bei der Umstellung von Arbeitspldtzen.

7. Farbwiedergabe

Die Farbwiedergabe bei Tages- und Kunstlichtbedingungen hat Auswirkungen auf die
Wahrnehmung und Akzeptanz der Nutzer. Sowohl Kunstlichtquellen als auch Son-
nenschutz-, Blendschutz- und Tageslichtsysteme koénnen in ihrer Farbwiedergabe und
dem resultierenden Farbspektrum stark vom Tageslichtspektrum abweichen.

Nach geltenden Regelwerken ist fiir die Farbwiedergabe bei Kunstlicht in sténdig
genutzten Rdumen ein Farbwiedergabeindex R, 80 einzuhalten (Grenzwert). Eine
Verbesserung wird entsprechend positiv beurteilt (Referenzwert bzw. Zielwert).

» DIN V18599 Teil1- 2: Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung
des Nutz-, End- und Primérenergiebedarfs fiir Heizung, Kiithlung, Liiftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung: Teil 1: 2007-02: Allgemeine Bilanzie-
rungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietréger, Teil 2:
2007-02: Nutzenergiebedarf fiir Heizen und Kiithlen von Gebdudezonen

* DIN 5034 Teill-3: Tageslicht in Innenrdumen: Teil 1: 2010-09: Allgemeine An-
forderungen, Teil 2: 1985-02: Grundlagen, Teil 3: 2007-02: Berechnungen

* DIN EN12464-1: 2003-03: Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeits-
stitten - Teil 1: Arbeitsstitten in Innenrdumen; Deutsche Fassung EN 12464-1:
2002

*  BGR131: Natiirliche und kiinstliche Beleuchtung von Arbeitsstédtten ArbStattV

* Verordnung Uber Arbeitsstitten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStéattV)

* VDI 6011: Blatt1- 2: Optimierung von Tageslichtnutzung und kiinstlicher Be-
leuchtung: Blatt 1: 2002-08: Grundlagen, Blatt 2: 2006-04: Dachoberlichter

» DIN 6169 Teil 1- 2: Farbwiedergabe: Teil 1: 1976-01: Allgemeine Begriffe, Teil 2:
1976-02: Farbwiedergabe-Eigenschaften von Lichtquellen in der Beleuch-
tungstechnik

1.2.1 Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,,)

Aus den 7 Teilkriterien ergibt sich eine maximale Bewertung mit 100 Bewertungs-
punkten.
Die Einhaltung der Normen erzielt maximal 42 Bewertungspunkte.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Visueller Komfort

Den Zielwert kann erreichen, wer in allen Teilkriterien eine hohe Qualitét sichert und
der Tageslichtverfiigbarkeit im gesamten Gebdude sowie dem visuellen Komfort am
Arbeitsplatz besondere Aufmerksamkeit schenkt. Die Einhaltung der gesetzlichen
Anforderungen wird grundsétzlich vorausgesetzt. Zuséatzlich wird die Einhaltung der
DIN 5034 Teil 1 fiir den Grenzwert des Teilkriteriums ,,Sichtverbindung nach au3en®
angesetzt, um ein Mindestmaf an Komfort sicher zu stellen.

Fur die Bewertung 1. Tageslichtquotient (Gesamtgebiude)

erforderliche .
Unterlagen

a) Dokumentation der Flachen, die aufgrund ihrer Nutzung nicht mit Tages-
licht versorgt werden diirfen (Kennzeichnung in Grundrissen und Fladchenbe-
rechnung) und deswegen nichtin der Simulation beriicksichtigt werden

b) Ausziige aus der Tageslichtsimulation, aus denen die Tageslichtquotienten
hervorgehen,

c) Alternativ zu b): Ausziige aus dem offentlich-rechtlichen Nachweis nach
gultiger EnEV, aus denen die Tageslichtquotienten hervorgehen.
Dokumentation der errechneten Tageslichtquotienten der Nutzrédume des
gesamten Gebdudes mit Fldchenangaben und Kennzeichnung der Flachen,
deren DF > 0,5;1;1,5 und 2 % liegt.

Falls relevant: Ausziige aus dem Betriebskonzept mit Angabe der Laborrdume,
die aufgrund ihrer Nutzungsanforderungen nicht naturlich belichtet werden
dirfen.

2. Tageslichtversorgungsfaktor (Arbeitsplitze)

a) Ausziige der Berechnung der relativen, jdhrlichen Nutzbelichtung fir die
Standardbiironutzungszeiten nach DIN V18599-4

b) Ausziige der Berechnung der relativen, jahrlichen Nutzbelichtung (Tages-
lichtversorgungsfaktor) fiir die Labornutzungszeiten nach DIN V 18599-4 fur
dierelevanten Laborrdume

¢) alternativ zu a) und b) bei komplexeren Tageslichtlenksystemen und abwei-
chenden Eingangsparametern: Ausziige aus vergleichbaren Berechnungs-
oder Simulationsverfahren fir die Standardbiironutzungszeiten unter Ver-
wendung der Rohbauéffnung und Fassadeneigenschaften (bei variablem
Sonnenschutz getrennt nach bedecktem Himmel mit inaktivem Sonnen-
[Blendschutz und besonnter Fassade bei aktivem Sonnen-/Blendschutz)

d) Dokumentation der errechneten relativen, jdhrlichen Nutzbelichtung der
einzelnen Arbeitspldtze (Biiro- und Laborarbeitspldtze)

e) Berechnung der prozentualen Fldchenverteilung zwischen Biiro- und La-
borarbeitspldtzen

Falls relevant: Ausziige aus dem Betriebskonzept mit Angabe der Laborrdume,
die aufgrund ihrer Nutzungsanforderungen nicht nattrlich belichtet werden
dirfen.

3. Sichtverbindung nach auf3en

Berechnung der Tageslichtdéffnungen nach DIN 5034-1 exemplarisch fir
gleichartige stdndig genutzte Arbeits- und Aufenthaltsraumtypen
Fotodokumentation des installierten Blendschutzsystems mit Angaben zu Art,
Menge, Einbauort und Produktbeschreibungen der im Gebdude eingesetzten
Lichtlenkungs-, Sonnen- und/oder Blendschutzsysteme

Ausziige aus den Grundrissen und Schnitten der Biiro- und Laborrdume

4. Blendfreiheit Tageslicht
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Visueller Komfort

Kriteriengruppe

5. Blendfreiheit Kunstlicht

* Dokumentation der in den Biirordumen eingesetzten Leuchten mit Produkt-
datenbléttern, aus denen ersichtlich ist, dass die Blendungsvermeidung nach
DIN EN 12464-1 erfullt ist

* Ausziige aus den Schlussrechnungen, aus denen die eingebauten Leuchten
ersichtlich sind

6. Lichtverteilung
* Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen gemaéf DIN 12464-1
* Beschreibung der Direkt-Indirektbeleuchtung bzw. Einzelplatzregelung in
den Biiros; dazu wird die o. g. Liste der in den Biirordumen eingesetzten
Leuchten herangezogen

7. Farbwiedergabe

» Dokumentation der Farbwiedergabeindexe der eingesetzten Beleuchtungs-
mittel gemaB DIN EN 12464-1, der Sonnen- und Blendschutzvorrichtungen
sowie der Verglasung der Tageslichtdéffnungen

» Produktdatenblitter mit den jeweiligen R,-Werten nach Herstellerangaben
(Falls der Farbwiedergabeindex fiir Sonnen- und/oder Blendschutz nicht an-
gegeben werden kann, kann alternativ eine Messung des gesamten Fassaden-
aufbaus erfolgen oder spektrale Kennwerte zur Bewertung herangezogen
werden.)
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Neubau Laborgebaude

3.1.5

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriteriengruppe

BewertungsmafRstab

Visueller Komfort

Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 47
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 45
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 42
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <40

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Tageslichtquotient (Gesamtgebéaude)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualitatsstufe "sehr gut": 50 % der NF, die natiirlich belichtet werden darf,
hateinen DF>1,5%.
10 Qualitatsstufe "gut": 50 % der NF, die natiirlich belichtet werden darf, hat
einen DF>1,0%.
5 Qualitatsstufe "gering": 50 % der NF, die natiirlich belichtet werden darf,
hateinen DF>0,5%.
0 50%der NF, die nattirlich belichtet werden darf, hat einen DF <0,5 %.

2.Tageslichtversorgungsfaktor/ relative jahrliche Nutzbelichtung (Arbeitsplat-

ze)

Die Bewertung der Biiro- und der Laborarbeitsplédtze wird nach den tatsdchlichen Fl&-
chenverhaéltnissen zwischen Labor- und Biiroarbeitsplédtzen gewichtet. Innerhalb der
Labor- bzw. Biiroarbeitsplédtze findet keine Gewichtung statt.

Biiroarbeitsplatze

Anforderungsniveau

Beschreibung

Die relative jahrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die nattirlich
belichtet werden diirfen, betragt = 80 % der Arbeitszeit.

Die relative jahrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die natiirlich
belichtet werden diirfen, betragt 60 - <80 % der Arbeitszeit.

5 Dierelative jdhrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die natiirlich
belichtet werden diirfen, betragt 45 - <60 % der Arbeitszeit.
0 Dierelative jahrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die natiirlich

belichtet werden diirfen, betragt <45 % der Arbeitszeit.
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e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.1.5
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Visueller Komfort

Laborarbeitspldtze und Bildschirmarbeitsplétze innerhalb von Laboreinheiten

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

15 Dierelative jahrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die natiirlich
belichtet werden diirfen, betragt =70 % der Arbeitszeit.

10 Dierelative jahrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die natiirlich
belichtet werden diirfen, betragt 55 - <70 % der Arbeitszeit.

5 Dierelative jadhrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die natirlich
belichtet werden diirfen, betragt 40 - <55 % der Arbeitszeit.

0 Dierelative jahrliche Nutzbelichtung der Arbeitsrdume, die natiirlich
belichtet werden diirfen, betragt <40 % der Arbeitszeit.

3.Nachweis der Sichtverbindung nach au3en
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

15 Die Fensterflachenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034
und die Durchsicht nach drauBBen ist auch bei geschlossenem Sonnen-
schutz ohne Verstellung moglich.

10 Die Fensterflachenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034
und die Durchsicht nach drauBen ist bei aktiviertem Sonnenschutz nur
durch Verstellbarkeit moglich (z. B. cut-off Stellung, Nachfithrung Son-
nenstand)

0 Ein Sichtkontakt nach drauBBen ist bei aktiviertem Sonnenschutz NICHT
moglich.

4. Blendfreiheit Tageslicht
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

15 Lichtlenkende Systeme in Kombination mit Blendschutz mit Direktlicht-
ausblendung

10 Nur Blendschutz 1t. Bildschirmarbeitsverordnung
0 Kein Blendschutzsystem

5. Blendfreiheit Kunstlicht
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nach DIN EN 12464 Teil 1 eingehalten.
0 Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nicht eingehalten.
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und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 3.15

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Visueller Komfort

6. Lichtverteilung
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

15 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit indivi-
dueller Einzelplatzregelung

10 Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung
5 Einhaltung der Normen
0 Keineindividuelle Beleuchtung

| Bundesministerium

7. Farbwiedergabe
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

15 Kunstlicht: Farbwiedergabeindex > 90
Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen, Sonnen- und Blend-
schutz> 90

5 Kunstlicht: Farbwiedergabeindex 80 — 90
Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen, Sonnen- und Blend-
schutz 80-90

0 Kunstlicht: Farbwiedergabeindex < 80

Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen, Sonnen- und Blend-
schutz <80
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und Stadtentwicklung Neubau La borgebéiude 3.1.6
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Einflussnahme des Nutzers
Rglevanz und Durch eine frithzeitige und integrale Planung von Mafnahmen, welche die Einfluss-
Zielsetzungen nahme der Nutzer an ihren Arbeitsplédtzen férdert, kann die Behaglichkeit am Ar-

beitsplatz gesteigert werden. Die Forderung der Behaglichkeit fiihrt wiederum zu
einer gesteigerten Zufriedenheit und Leistungsfahigkeit der Nutzer von Labor- und
Biiroarbeitsplatzen.

Die Akzeptanz des Raumklimas mit den Faktoren thermische Behaglichkeit, Luftquali-
tat, Larm und Beleuchtung wird grundsétzlich auf verschiedenen Ebenen bewertet,
wobei die Einflussnahme des Nutzers im starken Zusammenhang mit der Leistungsfa-
higkeit, der Zufriedenheit und dem Energieverbrauch am Arbeitsplatz steht.

Aufgrund der erforderlichen sicherheits- und laboraufgabenbezogenen Anforderun-
genistdie Einflussnahme der Nutzer je nach Anwendungsbereich differenziert zu
betrachten. Insgesamt ist es das Ziel, eine Maximierung der Einflussnahme des Nut-
zers auf die Bereiche Liiftung, Sonnenschutz, Blendschutz, Temperaturen wahrend
und auBerhalb der Heiz- bzw. Kiithlperiode sowie die Steuerung des Tages- und Kunst-
lichtes an seinem Arbeitsplatz zu gewéhrleisten.

Die Sicherstellung, dass der Nutzer mit der Technik zur Bedienung von Liftung, Son-
nen- und Blendschutz, Temperaturen und Licht vertraut ist und die Steuerung korrekt
durchfiihrt, wird in der Prozessqualitédt im Kriterium ,,Schaffung von Voraussetzungen
fir eine optimale Bewirtschaftung” bewertet.

Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung

Methode Die Einflussnahmemaéglichkeiten des Nutzers werden durch unterschiedliche Teilkri-
terien abgebildet und in einer Gesamtbewertung zusammengefiihrt:

Liftung (Steuerung der RLT-Anlage)
Sonnenschutz

Blendschutz

Temperaturen wahrend der Heizperiode
Temperaturen auBBerhalb der Heizperiode
Steuerung des Tageslichtes

Steuerung des Kunstlichtes
Bedienfreundlichkeit

PNOURwWN S

Beiden Laborrdumen wird danach differenziert, ob die o. g. Gewerke grundrasterwei-
se, laborrasterweise oder pro statischem Raster vom Nutzer beeinflusst werden kén-
nen. Die Raster sind in Laborgebduden in der Regel wie folgt differenziert:

e Grundraster =ca.1,10m bis 1,20m Achsmal

* Laborraster =3 Grundraster = ca. 3,30m bis 3,60m Achsmal3

» Statisches Raster =2 Laborraster = ca. 6,60m bis 7,20m Achsmaf
Bei Abweichung von diesem Raster wird der hier aufgefiihrte Bewertungsmafgstab
sinnhaft auf das tatsdchliche Geb&ude iibertragen.
Bei Biirordumen wird die Differenzierung fensterweise - raumweise (max. 3 Personen)
-zonenweise (mehr als 3 Personen) vorgenomimen.

Fiir die Bewertung 1. Liftung
erforderlich » Berechnung des Anteils der Laborflachen und der Biiroflachen an der ge-
Unterlagen samten betrachteten Fliche

e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung des Luftaustauschs hat

» Sonstiges (z.B. Fotodokumentation)
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R I fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.1.6
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Einflussnahme des Nutzers

2. Sonnenschutz
* Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung des Sonnenschutzes hat

3. Blendschutz
* Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung des Blendschutzes hat

4. Temperaturen wiahrend der Heizperiode
* Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Temperaturen wahrend der Heizperiode hat

5. Temperaturen auBerhalb der Heizperiode
* Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Temperaturen auf3erhalb der Heizperiode hat
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, ob aktive Kithlung oder eine Reduktion
der Warmelasten Giber die RLT-Anlage umgesetzt werden.

6. Steuerung von Tageslicht
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Steuerung von Tageslicht hat

7. Steuerung von Kunstlicht
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Steuerung von Kunstlicht hat

8. Bedienfreundlichkeit
» Dokumentation der Anzeige- und/oder Bedienfunktionen (zentrale Lo-
sung oder separate Bedien- und ggf. Anzeigegerate im Raum) fiir die je-
weiligen Gewerke (Liftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur und

Beleuchtung)
Hinweise zur Aus den 8 Teilkriterien ergibt sich eine maximale Bewertung von 100 Bewertungs-
Bewertung punkten, diese entsprechen dem Zielwert.

Der Grenzwert von 10 Bewertungspunkten bedeutet, dass mindestens 2 Teilkriterien
jeweils 5 Bewertungspunkte erreichen miissen.

Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen wird grundsétzlich vorausgesetzt.
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fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

‘

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

3.1.6

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriteriengruppe

Bewertungsmalistab

Einflussnahme des Nutzers

Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Fiir die Bewertung jedes Teilkriteriums werden die Biiro- und Laborrdume jeweils
flachengewichtet. Das Verhéltnis von Biiro- zu Laborrdumen ist vorab anhand der
Flachenberechnung nach DIN 277 darzustellen.

Im Bereich der Laborrdume gelten die Anforderungen grundsatzlich fiir Laborrdume
mit Arbeitspldtzen. Wenn jedoch aufgrund der Labornutzung die Anwendung der
Kriterien nicht méglich ist (z.B. in Réumen der Tierhaltung), diirfen diese Réume unter
Vorlage einer stichhaltigen Begriindung von der Bewertung ausgenommen werden.

1. Liftung

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung Laborraume

Beschreibung Biirordume

10

Laborrasterweise beeinflussbarer
Luftaustausch (Sicherstellung tiber
die Konstruktion, dass dies moglich
ist).

Eine Unterschreitung der vorgegebe-
nen Mindestluftwechselraten bleibt
unberihrt.

Raumweise (max. 3 Personen) beein-
flussbarer Luftaustausch

Beeinflussbarer Luftaustausch je stati-
schem Raster (Sicherstellung tiber die
Konstruktion, dass dies moglich ist).
Eine Unterschreitung der vorgegebe-
nen Mindestluftwechselraten bleibt
unberihrt.

Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
einflussbarer Luftaustausch

Kein Einfluss auf den Luftaustausch

Kein Einfluss auf den Luftaustausch

2. Sonnenschutz

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Bliirordume

10 Grundrasterweise beeinflussbarer Fensterweise beeinflussbarer Sonnen-
Sonnenschutz schutz

8 Laborrasterweise beeinflussbarer Raumweise (max. 3 Personen) beein-
Sonnenschutz flussbarer Sonnenschutz

5 Beeinflussbarer Sonnenschutz je sta- [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
tischem Raster einflussbarer Sonnenschutz

0 Kein Einfluss auf den Sonnenschutz Kein Einfluss auf den Sonnenschutz
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Neubau Laborgebaude

% Bundesministerium
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3.1.6
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Einflussnahme des Nutzers

Kriteriengruppe

Kriterium

3. Blendschutz

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Biirordume

10 Grundrasterweise beeinflussbarer Fensterweise beeinflussbarer Blend-
Blendschutz schutz

8 Laborrasterweise beeinflussbarer Raumweise (max. 3 Personen) beein-
Blendschutz flussbarer Blendschutz

5 Beeinflussbarer Blendschutz je stati- [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
schem Raster einflussbarer Blendschutz

0 Kein Einfluss auf den Blendschutz Kein Einfluss auf den Blendschutz

4. Temperaturen wahrend der Heizperiode

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Biirordume

10 Laborrasterweise beeinflussbare beeinflussbare Temperatur pro Fenster
Temperatur zugewandtem Arbeitsplatz

8 - Raumweise (max. 3 Personen) beein-

flussbare Temperatur

5 Beeinflussbare Temperatur je stati- Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
schem Raster einflussbare Temperatur

0 Kein Einfluss auf die Temperatur Kein Einfluss auf die Temperatur

5. Temperaturen au3erhalb der Heizperiode

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Biirordume

15 Laborrasterweise beeinflussbare Raumweise (max. 3 Personen) beein-
Temperatur, aktive Kithlung, Redu-  [flussbare Temperatur
zierung der Warmelasten iiber die
RLT-Anlage

10 Beeinflussbare Temperatur je stati- Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
schem Raster, aktive Kithlung, Redu- jeinflussbare Temperatur
zierung der Warmelasten tiber die
RLT-Anlage

0 Kein Einfluss auf die Temperatur, Kein Einfluss auf die Temperatur
keine Kithlung

6. Steuerung von Tageslicht

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Biirordume

15 Grundrasterweise beeinflussbare Beeinflussbare Tageslichtsteuerung
Tageslichtsteuerung pro Arbeitsplatz

10 Laborrasterweise beeinflussbare Ta- Raumweise (max. 3 Personen) beein-
geslichtsteuerung flussbare Tageslichtsteuerung

5 Beeinflussbare Tageslichtsteuerung [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
je statischem Raster einflussbare Tageslichtsteuerung

0 Kein Einfluss auf Tageslichtsteuerung [Kein Einfluss auf Tageslichtsteuerung
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3.1.6

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Einflussnahme des Nutzers

7. Steuerung von Kunstlicht

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Blirordume

15 Grundrasterweise beeinflussbare Beeinflussbare Kunstlichtsteuerung
Kunstlichtsteuerung pro Arbeitsplatz

10 Laborrasterweise beeinflussbare Raumweise (max. 3 Personen) beein-
Kunstlichtsteuerung flussbare Kunstlichtsteuerung

5 Beeinflussbare Kunstlichtsteuerung [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
je statischem Raster einflussbare Kunstlichtsteuerung

0 Kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung [Kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung

8. Bedienfreundlichkeit

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung Laborrdume

Beschreibung Birordume

15

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Sonnen- und
Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) tiber zentrale Losungen z.
B. Web-Browser-Bedienoberfldchen
im Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liftung, Sonnen-
und Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) tiber zentrale Losungen z. B.
Web-Browser-Bedienoberflachen im
Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Temperatur und
Beleuchtung) iiber zentrale Losungen
z.B. Web-Browser-Bedienoberflachen
im Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liftung, Tempera-
tur und Beleuchtung) Giber zentrale
[6sungen z. B. Web-Browser-
Bedienoberfldchen im Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Temperatur)
uber separate Bedien- und Anzeige-
gerdte im Raum (z. B. Schalter)

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liftung, Tempera-
tur) iber separate Bedien- und Anzei-
gegerdte im Raum (z. B. Schalter)

lediglich Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Sonnen- und
Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) tiber separate Bedienge-
riate im Raum (z. B. Schalter)

lediglich Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liiftung, Sonnen-
und Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) iber separate Bediengerate

im Raum (z. B. Schalter)
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e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.1.7
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Aufenthaltsmerkmale im AuSenraum
Rglevanz und Aufenthaltsbereiche im unmittelbaren AuBBenraum des Gebdudes dienen dem Allge-
Zielsetzungen meinwohl des Nutzers, bieten alternative Arbeits- und Pausenfldchen, férdern den

kommunikativen Austausch zwischen den Mitarbeitern und die Akzeptanz fiir das
Bauwerk im Gesamten. Die konzentrierte Laborarbeit in zum Teil nur bedingt nattir-
lich belichteten Rdumen verlangt Regenerationsrdume. Dartiber hinaus kann die
qualitative Einbeziehung der nutzbaren Auenraumfldchen in das Erscheinungsbild
des Gebéudes zur Verbesserung des Stadtbildes in der nédheren Umgebung beitragen.

Neben der Planung der gestalterischen Einbindung von Aufenthaltsflichen in Innen-
hofen und vorgelagerten Freisitzen konnen nutzbare Dachfldchen dem Allgemein-
wohl der Nutzer dienen.

Das Ziel dabei ist, viele bzw. vielfdltige Aufenthaltsmoéglichkeiten mit hoher Ausstat-
tungsqualitit einer méglichst hohen Nutzerzahl anzubieten.

Beschreibung Die Entwicklung von verschiedenen Freiflichenqualitédten schafft individuelle Kom-
munikations-, Ausweich- und Rickzugsmoglichkeiten fiir unterschiedliche Nutzer-
gruppen und Nutzerbediirfnisse. Gebdudebezogene Freiflichen ermdglichen Ver-
knipfungen von Innen- und Auflenrdumen.

Aufenthaltsbereiche sind besonders dann sinnvoll zu nutzen, wenn Sitzmdoglichkeiten
vorhanden sind, die eine Kommunikation zulassen. Deshalb sind im Bezug auf die
Aufenthaltsqualitat Sitzmoéglichkeiten grundsétzlich erwiinscht, vor allem dann wenn
diese gruppenformig angeordnet sind. Diese miissen nicht zwingend Bestandteil der
baulichen MaBnahme sein, kénnen also auch aus einer losen Moblierung bestehen,
sollten in diesem Fall jedoch nachweislich Bestandteil des Nutzungskonzeptes sein.

Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung
Methode Die Aufenthaltsmerkmale im AuBenbereich werden anhand folgender Teilkriterien
bewertet:

1. Anzahl der Sitzmdoglichkeiten im Au8enbereich (quantitativ)
Die Anzahl der Sitzmdoglichkeiten im AuB3enbereich wird in Bezug auf die Anzahl der
Mitarbeiter bewertet.

Besucher sind zwar auch Bestandteil der Zielgruppe, lassen sich aber nicht als messba-
re GroBe heranziehen. Deshalb beschrénkt sich die Bewertung auf die Mitarbeiter als
Nutzergruppe.

2. Ausstattungsmerkmale (qualitativ)
Hierbei werden Ausstattungsmerkmale baulicher Art (nicht der Moblierung) bewer-
tet, die ggf. mehreren Aufenthaltsfldchen zugeteilt werden kénnen.

Die Teilkriterien des Kriteriums beziehen sich auf den unmittelbar angrenzenden
AuBenraum. Damit sind klimatisierte, aber nicht beheizte Bereiche, wie z. B. Atrien
und Wintergarten, ausdriicklich eingeschlossen.

Far die Bewertung * AuBenraumplan mit Bezeichnung der Aufenthaltsfldchen (Dachterrasse, In-
S'::’;ﬁ‘;g;cnhe nenhof, Atrium, Balkon, sonstige Freifliche etc.) und Ausstattungsmerkma-

len (Bepflanzung, Wasserelemente, Uberdachung, Windschutz, etc.) mit An-
gaben zu der nachvollziehbaren Anzahl der jeweiligen Sitzmdglichkeiten in
gruppenférmiger Anordnung
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|?u%ﬁ?ﬂisst§ﬂi”m Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.1.7
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Aufenthaltsmerkmale im AuSenraum

Ggf. Ausziige aus detaillierteren Ausfithrungspldnen der o. g. Bereiche wie
Grundrisse und Schnitte

Dokumentation der Mitarbeiterzahl

Fotodokumentation der Aufenthaltsbereiche

Hinweise zur 1. Anzahl der Sitzméglichkeiten im AuBenbereich

Bewertung In diesem Teilkriterium konnen max. 40 Punkte erreicht werden. Ein Bewertungser-
gebnis von 10 Punkten stellt die Voraussetzung fiir die Bewertung der weiteren Teilkri-
terien dar.

2. Ausstattungsmerkmale
Mit jedem Ausstattungsmerkmal kénnen 10 bis 20 Punkte erreicht werden.

Treffen mehrere optionale Ausstattungsmerkmale zu, werden die Bewertungspunkte
innerhalb des Teilkriteriums addiert.
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J Bundesministerium .
R I fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Sadtertwicklung Neubau Laborgebiude 3.1.7
Hauptiriteriengruppe  Sozjokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Aufenthaltsmerkmale im AuSenraum
Bewertungsmafistab Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt =100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30.
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20.
G:10 Eine Aufenthaltsflache mit folgenden Merkmalen ergibt mind. 10 wenn:
- Sitzmoglichkeiten fiir = 3 % der MA vorhanden sind
oder
- eines der qualitativen Bewertungsmerkmale erfiillt ist.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Anzahl der Sitzmdéglichkeiten im AuB8enbereich

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
40 Sitzmoglichkeiten fiir =10 % der MA oder mind. 10 Pldtze
30 Sitzmoglichkeiten fiir > 8 % der MA oder mind. 8 Plédtze
20 Sitzmoglichkeiten fiir = 5 % der MA oder mind. 5 Pldtze
10 Sitzmoglichkeiten fiir = 3% der MA oder mind. 3 Plitze

2. Ausstattungsmerkmale

Anforderungsniveau (Mehrfachnennung méglich)
Pkt Beschreibung

Bauliche MaBnahmen zur naturnahen Gestaltung

20 Bepflanzung, die der Kostengruppe 500 zuzuordnen ist
10 Integrierte Wasserelemente
Bauliche MaBnahmen, die der Nutzung dienen
20 Beleuchtung
20 Windschutz
10 Uberdachung
Anzahl der Standorte
20 Es sind mind. 2 Standorte fiir Sitzmoglichkeiten vorhanden (z. B. Dachter-

rasse, Innenhof, Atrium, Terrassen oder groBere Balkone, die gruppenfor-
mige Aufenthaltsmoéglichkeiten bieten)
Alternative Option (MaBnahme ist zu benennen)

© BMVBS VersionV2013_04 B1



und Stadtentwicklung

% Bundesministerium
&Y N fiir Verkehr, Bau

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 3.1.8

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Unsicherheit und Angstgefiithl kénnen die Bewegungsfreiheit von Menschen ein-
schrianken. Das subjektive Empfinden von Sicherheit trdgt grundlegend zur Behag-
lichkeit von Menschen bei. MaBnahmen, die das subjektive Sicherheitsgefiihl erh6-
hen, sind in der Regel auch dazu geeignet, die Gefahr von Ubergriffen durch andere
Personen zu verringern.

Objektive Sicherheit ist gegeben, wenn tatsédchliche Gefahrensituationen bestmdoglich
vermieden werden, im Schadensfall weitgehende Sicherheit gewéhrleistet und das
Schadensausmaf im Eintrittsfall weitestgehend reduziert wird.

MafBnahmen zur Erh6hung der subjektiven Sicherheit tragen dazu bei, dass das Ge-
bdude auch auBerhalb der reguldren Arbeitszeiten und von eher dngstlichen Perso-
nen uneingeschrankt genutzt werden kann.

MafBnahmen zur Reduktion des Schadensausmages bei Havarien au3erhalb und in-
nerhalb des Gebdudes erh6hen die Chance des Nutzers keinen Schaden zu nehmen. Z.
B.ist die Reduktion des Brandgasrisikos wichtig, da die meisten Brandopfer nicht auf
das Feuer selbst, sondern auf die dabei entstehenden Brandgase zuriickzufiihren sind.

Die Pyrolyse von halogenorganischen Verbindungen (z. B. PVC, Kunststoffe mit halo-
genhaltigen flammhemmenden Zusdtzen) fithrtlaut VdS 2357 zur Bildung von
Chlorwasserstoff (HCl), Bromwasserstoff (HBr) und in Verbindung mit Wasser zu Aus-
l6sung eines fortschreitend verlaufenden Korrosionsprozesses auf den Bauteiloberfla-
chen. Hq- und Hy-Gase reizen Augen und Schleimhédute der Atemwege.

Die erh6hte Rauchdichte fithrt zum Verlust des Orientierungsvermégens und behin-
dert sowohl die Fluchtméglichkeiten gefadhrdeter Personen als auch den Einsatz von
Rettungsmannschaften.

Qualitative Bewertung

Die Sicherheit wird innerhalb zweier Teilkriterien nach folgenden Aspekten bewertet:

1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen
Anhand von Pldnen und Begehung werden geprift:

- Ubersichtliche Wegfiihrungen

Die Orientierung im Geb&ude soll durch klare Strukturen und eindeutige Kennzeich-
nung, die Orientierung im Geldnde durch Einsehbarkeit und Wegweisung untersttitzt
werden.

- Ausleuchtung/Notbeleuchtung

Durch angepasste Ausleuchtung der Wege im Freien, der Gdnge und Flure im Gebau-
de konnen das subjektive Sicherheitsgefiihl gestdrkt und Beklemmungen vermieden
werden. Gut ausgeleuchtete, auf kurzen Wegen erreichbare Parkplétze fiir Frauen
erhohen deren subjektives Sicherheitsgefiihl.

- Technische Sicherheitseinrichtungen

Technische Sicherheitseinrichtungen implizieren, dass in einer Gefahrensituation
Hilfe erreichbar und verfiigbar ist. Dies vermittelt dem Nutzer ein Gefiihl erhohter
Sicherheit, mogliche Tater werden dadurch abgeschreckt. Technische Sicherheitsein-
richtungen sind beispielsweise Videoiiberwachung und Notrufsdulen.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

MaRgebende
Regelwerke

Wechselwirkung zu
weiteren Kriterien

Fiir die Bewertung
erforderliche
Unterlagen

- Sicherheit auch auB3erhalb der reguléren Arbeitszeit

AuBlerhalb der reguldren Arbeitszeit kann das subjektive Sicherheitsgefiihl erhoht
werden, wenn eine Person im Geb&ude (z. B. Pfortner) erreichbar ist und eine Video-
iiberwachung gegeben ist. Mogliche Tater werden dadurch abgeschreckt.

2.Reduktion des Schadensausmafes im Fall von Schadensereignissen

Selbst bei bester Planung zur Vermeidung von Schadensereignissen bleibt ein Restri-
siko bestehen. Deshalb miissen geeignete MaBnahmen getroffen werden, um das
Schadensausmaf im Eintrittsfall so weit wie moéglich zu beschréanken:

- Evakuierungsplédne
Erstellung von Evakuierungsplédnen fiir Schadensfélle oder fiir den Fall belasteter Luft
innerhalb oder auBBerhalb des Gebdudes.

- Brandgasrisiko

Baustoffe, die Stoffe (wie Halogene) enthalten, die im Brandfall zu &tzenden oder zer-
setzenden Rauchgasen fithren, sind zu vermeiden. Eine schnelle Abfithrung von
Brandgasen muss gewdhrleistet sein. Alternativ kann das Brandfallrisiko fiir solche
Baustoffe auch durch konstruktive MaBnahmen (Abschottung, Einbettung in nicht
brennbare Materialien etc.) reduziert werden.

- Fluchtwege

Eine Ausfiihrung der Fluchtwege, die tiber das gesetzlich erforderliche Ma83 hinaus
geht, wird positiv bewertet. Insbesondere wird auch gepriift, inwieweit Fluchtwege
auch fur Menschen mit korperlichen Einschrankungen geeignet sind.

»  DIN 32975: 2009-12: Gestaltung visueller Informationen im 6ffentlichen Raum
zur barrierefreien Nutzung

» DIN EN 12464-1: 2003-03: Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeits-
statten - Teil 1: Arbeitsstédtten in Innenrdumen; Deutsche Fassung EN 12464-1:
2002

* ASR7/4-Sicherheitsbeleuchtung

* ASRAL3-Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

* ASRA2.3-Fluchtwege, Notausgédnge, Flucht- und Rettungsplan

* Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen

» Risikokarten (CEDIM Risk Explorer)

*  VdS 2357 (Richtlinien zur Brandschadensanierung)

e  Kriterium Barrierefreiheit
e  Kriterium Risiken am Mikrostandort

1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen
* AuBenraumplan mit Kennzeichnung der Wegfiihrung, Orientierungshilfen,
Beleuchtung, (Frauen-)Parkplédtze und technischen Sicherheitseinrichtungen
(z.B. Videoiiberwachung, Notrufsdulen)
* Innenraumplanung mit Kennzeichnung der Wegfiihrung, Orientierungshil-
fen, Beleuchtung, Notbeleuchtung der Fluchtwege
» Fotodokumentation der betreffenden Bereiche
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Neubau Laborgebaude 3.1.8

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

Produktdatenbléatter zu den technischen Sicherheitseinrichtungen und Not-
beleuchtung

Beschreibung der betrieblichen Sicherheitseinrichtungen

Beschreibung des vorhandenen Ansprechpartners mit Angaben zum Umfang
| Zeitraum, in dem dieser zur Verfiigung steht, ggf. vertragliche Vereinbarung

2. Reduktion des Schadensausmafes im Fall von Schadensereignissen

Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Brandschutzanforderungen tiber
Brandschutzkonzept/Brandschutzgutachten sowie Brandschutzpldne
Nachweis der Abstimmung mit értlicher Katastrophenschutzbehérde tiber
bauliche und betriebliche VorsorgemafBnahmen bei Notféllen
Betriebsanweisungen fiir RLT-Anlagen im Fall belasteter Luft

Evakuierungs- und Notfallpléne, Evakuierungskonzept

Nachweis von Baustoffen, die frei von Stoffen (wie Halogenen) sind, die im
Brandfall zu 4tzenden oder zersetzenden Rauchgasen fithren iiber entspre-
chende Ausziige der Leistungsverzeichnisse und/oder bei RLT-Anlagen tiber
entsprechende Betriebsanweisungen im Fall belasteter Innenraumluft
Fluchtkonzept mit Angaben zu alternativen Rettungsmaoglichkeiten fiir Men-
schen mit kérperlichen Einschrankungen

Hinweise zur 1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen

Bewertung Die Hochstpunktzahl erreicht, wer alle Vorkehrungen trifft, um das subjektive Sicher-
heitsgefiihl der Gebdudenutzer zu erh6hen. Hauptwege iibersichtlich, einsehbar und
gutbeleuchtet zu gestalten, tragt nicht nur zum subjektiven Sicherheitsgefiihl, son-
dern auch zur Vermeidung von Unféllen bei und sollte selbstverstdndlich sein. Keine
Bewertungspunkte bekommt, wer diese Mindestanforderung nicht erfullt.

2.Reduktion des Schadensausmages im Fall von Schadensereignissen

Die Hochstpunktzahl kann erreichen, wer fiir den Schadensfall alle Vorkehrungen zur
Vermeidung von Schéden an der Gesundheit und des Gebdudes trifft. Keinen Punkt
erhélt, wer die gesetzlichen Anforderungen nicht vollsténdig erfiillt.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

BewertungsmafRstab

Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 3.1.8
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
50 Alle Arbeits- und Sicherheitsbereiche sowie Verkehrswege sind iibersicht-

lich gestaltet, gekennzeichnet sowie einsehbar und gut beleuchtet.

Alle gesetzlichen Mindestanforderungen an den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz werden erfiillt.

Alle erforderlichen betrieblichen Sicherheitseinrichtungen sind vorhan-
den und funktionsfahig.
Notfalleinrichtungen sind gut erkennbar und erreichbar.

Notbeleuchtung ist in allen Gefahrenbereichen berticksichtigt.

Das Gebdude und die AuBenanlagen werden auch au3erhalb der regulé-
ren Arbeitszeiten von jederzeit erreichbaren Ansprechpersonen (Pfértner,
Sicherheitsdienst) videotiberwacht. Im Notfall ist so ein schnelles Eingrei-
fen moglich.

Frauenparkplétze sind vorhanden, auf kurzen Wegen erreichbar und gut
beleuchtet.

40 Sicherheitsbereiche und Verkehrswege sind tibersichtlich gestaltet, ge-
kennzeichnet sowie einsehbar und gut beleuchtet

Alle gesetzlichen Mindestanforderungen an den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz werden erfiillt.

Wesentliche technische Sicherheitseinrichtungen (z. B. betriebliche
Sicherheitseinrichtungen, Notfallrufsgulen, Videoiberwachung) sind
vorhanden.

Notbeleuchtung der Fluchtwege ist vorhanden.

Auch auBerhalb der regulédren Arbeitszeiten sind Ansprechpersonen
(Pfortner, Sicherheitsdienst) erreichbar.

25 Sicherheitsbereiche und Hauptwege sind tibersichtlich gestaltet, gekenn-
zeichnet sowie einsehbar und gut beleuchtet.

Alle gesetzlichen Mindestanforderungen an den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz werden erfullt.

Technische Sicherheitseinrichtungen (Notfallrufsédulen, Videotiberwa-
chung) sind vorhanden.

Notbeleuchtung der Fluchtwege ist vorhanden.

10 Sicherheitsbereiche sind gekennzeichnet.
Hauptwege sind tibersichtlich, einsehbar und gut beleuchtet.

Alle gesetzlichen Mindestanforderungen an den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz werden erfiillt.

0 Die Hauptwege sind nicht tibersichtlich, einsehbar und gut beleuchtet.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

2. Reduktion des Schadensausmages im Fall von Schadensereignissen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
50 Zusatzlich:

Umfassende Evakuierungs- und Notfallpldne fiir Schadensfélle und fir
den Fall belasteter Luft innerhalb und auBerhalb des Gebdudes sind vor-
handen.

Umfassende Brand- und ExplosionsschutzmaBnahmen sind berticksich-
tigt.

Baustoffe, die im Brandfall zu dtzenden oder zersetzenden Rauchgasen
fihren, sind nicht vorhanden.

Die Fluchtwege kénnen auch von Menschen mit korperlichen Einschréan-
kungen (geh-, seh-, hérbehindert) genutzt werden bzw. es existieren fiir
diese Bevolkerungsgruppen nutzbare alternative Rettungswege.

40 Zusatzlich:

Grundlegende Evakuierungs- und Notfallplédne fiir Schadensféalle und fiir
den Fall belasteter Luft innerhalb des Geb&dudes sind vorhanden.

Wesentliche Brand- und ExplosionsschutzmaBnahmen sind bertcksich-
tigt.

Baustoffe, die im Brandfall zu &tzenden oder zersetzenden Rauchgasen
fithren, sind nicht vorhanden oder durch konstruktive MafSnahmen vor
einem Brandfall geschiitzt.

Flucht- und Rettungswege sind vorhanden.
25 Zusatzlich:

Betriebsanweisungen fiir RLT-Anlagen im Fall belasteter Luft innerhalb
des Gebdudes sind vorhanden.

10 Alle gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz und Explosionsschutz
sowie Katastrophenschutz werden vollstandig erfiillt.
0 Nicht alle gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz und Explosions-

schutz sowie Katastrophenschutz werden vollstdndig erfiillt.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Funktionalitat

Kriterium Barrierefreiheit

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Die groBtmaogliche Barrierefreiheit im Innenbereich und den zugehorigen Au3enfla-
chenist ein entscheidendes Kriterium fiir die Nutzbarkeit eines Gebdudes und wesent-
licher Bestandteil einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Entwicklung im Bauwe-
sen. Ziel ist es, jedem Menschen die gesamte gebaute Umwelt ohne besondere Er-
schwernis und grundsétzlich ohne fremde Hilfe zugédnglich zumachen. Es gilt Men-
schen mit Behinderungen eine unabhéngige Lebensfiihrung und die volle Teilhabe in
allen Lebensbereichen zu erméglichen.

Dabei muss die Barrierefreiheit fiir die 6ffentlich genutzten Bereiche gewéhrleistet
sein und sollte gleichfalls fiir die als Arbeitsstatten ausgewiesenen Bereiche umgesetzt
werden.

Werden Grundsétze des barrierefreien Bauens - unabhéngig davon, ob zu diesem
Zeitpunkt Menschen mit Behinderungen beschéftigt werden - bereits bei der Planung
von BaumafBnahmen berticksichtigt, kbnnen durch vorausschauende Losungen die
Kosten fiir eine erforderliche Anpassung von Arbeitsplédtzen und eines aufwéndigen
Umbaus weitgehend vermieden werden.

Barrierefreies Bauen erhoht die Attraktivitdt von Gebduden grundsétzlich fur alle Per-
sonengruppen, insbesondere fiir Menschen mit motorischen, sensorischen und kogni-
tiven Einschrankungen. Durch den demografischen Wandel bedingt wird ihr Anteil
an der Gesamtbevolkerung zukiinftig steigen.

Den gesetzlichen Rahmen fiir die Umsetzung von Barrierefreiheit fiir Einrichtungen
der Bundesverwaltung bildet das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen
[vgl. BGG (2002)] und das Gesetz zu dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen vom
13. Dezember 2006 tiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem
Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Ubereinkommen der Vereinten Na-
tionen uber die Rechte von Menschen mit Behinderungen (21.12.2008) [vgl. UN-
Behindertenrechtskonvention (2008)].

Ist das gesamte Gebdude - bis auf wenige, untergeordnete Fldchen - und die zugeho-

rige ErschlieBung (von der 6ffentlichen Verkehrsfldche bis zu den Zugangsbereichen

des Gebédudes) barrierefrei, kann eine uneingeschréankte und selbstdndige Teilnahme
am beruflichen und 6ffentlichen Leben durch alle Menschen erfolgen.

Die barrierefreie Nutzung eines Laborgebdudes mit Biiro- und Verwaltungsbereichen
umfasst die

» offentlich zugénglichen Bereiche und die

» als Arbeitsstdtten ausgewiesenen Bereiche.
Innerhalb der Laborbereiche kann es unter Umstdnden Rdume geben, fiir die eine
barrierefreie Zuganglichkeit fiir alle Personengruppen nutzungsbedingt nicht még-
lich ist. Diese Rdume sind im Weiteren benannt.

Qualitative Bewertung

Die Bewertung der Barrierefreiheit eines Gebdudes orientiert sich daran, inwieweit
allen Menschen die gleichberechtigte Zugéanglichkeit und Nutzung ermoglicht wird.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Barrierefreiheit

Offentlich zugéngliche Bereiche

MaB3gabe fiir die Mindestanforderung (Grenzwert) ist die Einhaltung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik barrierefreier Gestaltung geméas § 8 Abs.1BGG, ins-
besondere die Barrierefreiheit fur 6ffentlich zugédngliche Gebdude nach der im Okto-
ber 2010 veroffentlichten DIN 18040-1 (Ersatz fiir DIN 18024-2:1996-11).

Anmerkung:

Neben den motorischen Einschrdnkungen werden in der neuen DIN 18040-1 Seh- und
Horbehinderungen und kognitive Einschrédnkungen berticksichtigt. Nach dem ,,Zwei-
Sinne-Prinzip“ muss die Vermittlung von Informationen fiir mindestens zwei Sinne
erfolgen.

Die Norm beschreibt Schutzziele, fir deren Umsetzung Beispiele aufgezeigt werden.
Entsprechend dem Gedanken des ,,universellen Designs“ konnen die mit den Anforde-
rungen nach dieser Norm verfolgten Schutzziele auch auf andere Weise als in der
Norm festgelegt erfiillt werden.

Fiir die Verkehrs- und Au3enanlagen wird derzeit eine neue Norm DIN 18070 erarbei-
tet. Bis zu deren Vero6ffentlichung gilt die DIN 18024-1: 1998-01: ,Barrierefreies Bauen -
Teil 1: StraBen, Pldtze, Wege o6ffentliche Verkehrs- und Griinanlagen sowie Spielplétze;
Planungsgrundlagen® weiter.

Zur Information:

Die neue DIN 18070 wird Grundregeln umfassen wie MaBe fiir benotigte Verkehrs-
rdume mobilitdtsbehinderter Menschen, Grundanforderungen zur Information und
Orientierung wie das Zwei-Sinne-Prinzip, Anforderungen an Oberfldchen, Mobiliar im
AuBlenraum oder Wegeketten.

In einem Anwendungsteil folgen Regelungen zu FuBgéngerverkehrsanlagen, Anla-
gen desruhenden Verkehrs, des 6ffentlichen Verkehrs, Spielplédtzen, Freizeit- und
Freiflichen Griinanlagen sowie Anlagen zur Uberwindung von Héhenunterschieden
wie Treppen oder Rampen.

Diese Regelungen sind mit den in der DIN 18040 formulierten Anforderungen abzu-
gleichen. Ein besonderer Bezug und eine Abgrenzung mussen mit dem vorliegenden
Entwurf zur DIN 32984 Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum erfolgen.

Als Arbeitsstiatten ausgewiesene Bereiche

Zusatzlich wird das MaB der Barrierefreiheit fiir die Bereiche bewertet, die nicht fir
die Nutzung durch die Offentlichkeit vorgesehen sind. Das betrifft die als Arbeitsstit-
ten ausgewiesenen Bereiche, die nicht im Anwendungsbereich der DIN 18040-1 son-
dern der Technischen Regeln fiir Arbeitsstédtten (ASR) geméB § 3a Abs. 2 der
Arbeitsstattenverordnung [vgl. ArbStittV (2004)] liegen. Hierfur ist eine neue ASR
V3a.2 ,Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstétten“ in Vorbereitung.

Bis zum Inkrafttreten der neuen ASR wird mit dem vorliegenden Kriterium die Gestal-
tung der als Arbeitsstatten ausgewiesene Bereiche entsprechend der DIN 18040-1
bewertet.

Positiv zu bewerten ist, wenn zumindest Teile der als Arbeitsstatten ausgewiesenen
Bereiche barrierefrei ausgefiihrt sind. Dies sind insbesondere die Bereiche der Arbeits-
stitte, zu denen Menschen mit Behinderungen im Rahmen ihrer Tatigkeit tiblicher-
weise Zugang haben miissen.

Fiir den Referenzwert wird die Anforderung gemés § 71 des Sozialgesetzbuches Neun-
tes Buch (SGB IX) bezuiglich der Anzahl der Arbeitsplétze fiir schwerbehinderte Men-
schen und die barrierefreie Ausgestaltung der zugehérigen Verkehrs- und Nebenfla-
chen herangezogen.
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und Stadtentwicklung

J Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Neubau Laborgebaude 3.2.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Barrierefreiheit

Als Arbeitsstatten ausgewiesene Bereiche in Laborgebduden mit Biiro- und Verwal-
tungsbereichen sind in der Regel:

Arbeitsrdume (z. B. Biiro- und Laborbereiche, Besprechungs- und Konferenz-
rdume)

Verkehrswege, Turen, Treppen, Fluchtwege, Notausgdnge

Nebenrdume (z. B. Rdéume fir Drucker und Kopierer)

Sanitdarrdume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenrdume)

Pausen- und Bereitschaftsraume,

Erste-Hilfe-Rdume

Sind weitere Bereiche fiir die tibliche Ausiibung der Tatigkeit erforderlich, so sind
auch diese moglichst barrierefrei auszufithren.

Je mehr als Arbeitsstatten ausgewiesene Bereiche auf die Beduirfnisse von Menschen
mit Behinderungen (insbesondere beziiglich motorischen, sensorischen und kogniti-
ven Einschrdnkungen) angepasst sind, umso besser ist das Gesamtgebaude zu bewer-

ten.

Insbesondere in Laborgebduden kann es Bereiche geben, die aufgrund der Labortéa-
tigkeit eine Beschéftigung von Menschen mit Behinderungen im Regelfall ausschlie-
Ben. Fiir diese Bereiche werden die Anforderungen gelockert; die Flichen miissen
nichtnach DIN 18040 barrierefrei sein. Damit gehen sie nicht in die Bewertung des
barrierefreien Anteils des Geb&dudes ein.

Die folgenden Bereiche diirfen aus der Betrachtung ausgenommen werden:

Barrieretierhaltung
Reinrdume
Sicherheitsbereiche ab S3.

Samtliche Gibrigen Bereiche gehen in die Bewertung ein. Die 6ffentlichen Bereiche im
Gebdude miissen nach wie vor zwingend nach DIN 18040 barrierefrei sein (Ausnah-
men nach den technischen Baubestimmungen bzw. den Bauordnungen der Lédnder
sind zugelassen).

MaRgebende
Regelwerke

© BMVBS VersionV2013_04

UN-Behindertenrechtskonvention (2008): Gesetz zu dem Ubereinkommen der
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 tiber die Rechte von Menschen
mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006
zum Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (21.12.2008)

BGG(2002): Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz - BGG) vom 27. April 2002: § 4 Barrierefreiheit, § 8 Her-
stellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr
Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen
ArbStéttV (2004): Verordnung iiber Arbeitstétten (Arbeitsstattenverordnung -
ArbStittV); 12.08.2004; zuletzt gedndert 19. Juli 2010

DIN 18024 - 1: 1998-01: Barrierefreies Bauen - Teil 1: StraBen, Pldtze, Wege, 6f-
fentliche Verkehrs- und Griinanlagen sowie Spielplétze - Planungsgrundlagen
(zuktuinftig DIN 18070, siehe oben)

DIN 18040-1: 2010-10: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teill: Of-
fentlich zugéngliche Gebdude (Ersatz fiir DIN 18024-2: 1996-11)
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J Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebéiude 3.2.1
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Barrierefreiheit

» DIN18041: 2004-05: Horsamkeit in kleinen bis mittelgroBen Rdumen
» Technische Regeln fiir Arbeitsstitten (ASR)

Fachinformationen  Die Entwicklung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist noch nicht abge-
und . schlossen. Es ist daher zu empfehlen, neben der DIN 18040-1 folgende weitere Techni-
Anwendungshilfen sche Regeln zu berticksichtigen:

»  DIN 32975: 2009-12: Gestaltung visueller Informationen im 6ffentlichen Raum
zur barrierefreien Nutzung

» EDIN 32984: 2010-2: Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum; Anmerkung:
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der Norm (bzw. Fortschreibung von
DIN 32984: 2000-05) sind weitere Anderungen zu erwarten.

* Richtlinien fir taktile Schriften des Deutschen Blinden und Sehbehinderten-
verbandes (DBSV); Anmerkung: basierend auf diesen ,,Richtlinien® wird der-
zeitig eine entsprechende Norm erarbeitet (vgl. UN-
Behindertenrechtskonvention (2008): Artikel 9 Abs. 2, Buchstabe d)

Fur die Bewertung  Auflistung der barrierefreien Flachen auBerhalb und innerhalb des Gebaudes unter
erforderliche Angabe des Anteils der barrierefreien, 6ffentlich zugéanglichen und nicht 6ffentlichen
Unterlagen - als Arbeitsstiatten ausgewiesenen - Bereiche an der Gesamt-Netto-Grundfliche.

Gesamtkonzeptbeschreibung der barrierefreien Gestaltung auerhalb und innerhalb
des Geb&dudes (geméas DIN 18040-1 und ggf. dariiber hinausgehenden Berticksichti-
gung weiterer Technischer Regeln der barrierefreien Gestaltung) fiir die 6ffentlich
zuganglichen Bereiche und die nicht offentlichen - als Arbeitsstatten ausgewiese-
nen - Bereiche. Falls es im Geb&dude die oben beschriebenen Bereiche gibt, die von den
Anforderungen ausgenommen sind, sind diese zu beschreiben.

Nachweis der Barrierefreiheit anhand von Pldnen und Fotos:

+  Grundriss Erdgeschoss mit AuBenanlagen mit Ubergang zum offentlichen
Raum einschlieBlich der Parkplatze

*  Grundriss Regelgeschoss mit ausgewiesenen barrierefreien Arbeitspldtzen

* relevante Schnitte

+ relevante Details (Ubergédnge, Orientierungssysteme, Bedienungselemen-
te, Ausstattungselemente etc.)

* Fotodokumentation

Hinweise zur Ein Geb&ude, das die Anforderungen an 6ffentlich zugéngliche Bereiche nach

Bewertung DIN 18040-1 nicht erfiillt, ist von der Nachhaltigkeitsbewertung auszuschlieen. Aus-
nahmen nach den technischen Baubestimmungen bzw. den Bauordnungen der Lin-
der sind zugelassen.

Der Bewerter hat bei der Bewertungspunktevergabe die Moglichkeit projektspezifi-
sche Besonderheiten zu berticksichtigen und gegebenenfalls weitere Zwischenabstu-
fungen einzufiihren. Als gleichwertig zur Erfiillung der Normung zu betrachten sind
MafBnahmen, die Ziel und Zweck gleichermaBen erfiillen.
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J Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebéiude 3.2.1
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat
Kriterium Barrierefreiheit
BewertungsmafRstab Anforderungsniveau
7Z:100 Die 6ffentlich zugénglichen Bereiche des Gebédudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusatzlich sind mind. 95 % der als Arbeitsstétten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesenen Bereiche (Nutz- und Verkehrsflichen) entsprechend
den Anforderungen der DIN 18040-1 sowie der Aufenthaltsfléichen im
AuBenbereich - falls vorhanden -barrierefrei.

Dabei ist die bauliche Voraussetzung fur die barrierefreie Ausgestaltung
von Arbeitsplétzen fiir schwerbehinderte Menschen gemas § 71 des SGB IX
erfullt.

75 Die offentlich zugénglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusatzlich sind mind. 75 % der als Arbeitsstatten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesenen Bereiche (Nutz- und Verkehrsfldchen) entsprechend
den Anforderungen der DIN 18040-1 und mindestens 50 % der Aufent-
haltsflachen im AuBBenbereich (ausgenommen der ErschlieBungsfldchen)
barrierefrei.

Dabei ist die bauliche Voraussetzung fur die barrierefreie Ausgestaltung
von Arbeitsplétzen fiir schwerbehinderte Menschen gemasB § 71 des SGB IX
erfullt.

R:50 Die offentlich zugénglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusétzlich sind mind. 50 % der als Arbeitsstéatten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesenen Bereiche (Nutz- und Verkehrsflichen) entsprechend
den Anforderungen der DIN 18040-1 barrierefrei.

Dabei ist die bauliche Voraussetzung fur die barrierefreie Ausgestaltung
von Arbeitsplétzen fiir schwerbehinderte Menschen gemasB § 71 des SGB IX
erfullt.

30 Die offentlich zugénglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusétzlich sind ausgewéhlte - als Arbeitsstitten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesene - Bereiche entsprechend den Anforderungen der DIN
18040-1 inkl. der zugehorigen Verkehrs- und Nebenfldchen barrierefrei.
(Die Anzahl der Arbeitsplatze fiir schwerbehinderte Menschen unterschrei-
tetdie Anforderungen gemas § 71 des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch
(SGBIX).

G:10 Die 6ffentlich zugdnglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei (Ausnahmen nach den technischen Baubestimmungen bzw.
den Bauordnungen der Lander sind zugelassen).

0 Die 6ffentlich zugdnglichen Bereiche des Gebdudes sind nicht nach
DIN 18040-1 barrierefrei.
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J Bundesministerium .
R I fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebaude 3.2.2
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat
Kriterium Zuganglichkeit
Rgleva nz und Forschung ist neben Bildung eine der Tragsdulen der Wissensgesellschaft am Stand-
Zielsetzungen ort Deutschland. Neben der Vielseitigkeit der Themen ist vor allem die Unwissenheit

der Bevolkerung, was tatsachlich im jeweiligen Labor passiert, oder welche wissen-
schaftlichen Tatigkeiten ausgetiibt werden, der Grund dafiir, dass Berithrungsangste
bestehen oder Forschungseinrichtungen gemieden werden. Unterschwellig spielt
durch das Tragen entsprechender Schutzkleidung immer auch das Vorurteil eine Rol-
le, dass man in einem solchen Baukorper mit gesundheitsgefdhrdenden Stoffen zu tun
hat.

Hier koénnten durch Transparenz in der Architektursprache sowie in der Zugéanglich-
keit Beriihrungsédngste abgebaut, Vertrauen geschaffen, Informationsdefizite besei-
tigt, die Integration in Stadtrdume und letztlich auch ein Marketing in eigener Sache
betrieben werden.

,Das Zusammenleben in der 6rtlichen Gemeinschaft erfordert die Integration von
Mannern und Frauen in bestimmte Gruppen und die Integration verschiedener Grup-
penin die stadtische Gesellschaft. Dabei miissen verschiedene Lebensweisen und Kul-
turen, Wertvorstellungen und Interessen, verschiedene Generationen und widerstrei-
tende Interessengruppen im Sinne des Gemeinwohls integriert werden. Der Zusam-
menhalt einer Gesellschaft wird mafBgeblich vom Erfolg dieses Integrationsprozesses
beeinflusst. Keine andere gesellschaftliche oder staatliche Ebene kann diese Funktion
der Stddte ersetzen.”[1]

Die Akzeptanz und Integration von Forschungseinrichtungen innerhalb des Stadt-
quartiers, einer Stadt bzw. der Region kann durch eine Steigerung der 6ffentlichen
Présenz des Bauwerks gefordert werden.

Diese offentliche Prasenz fordert die Kommunikation und die Gemeinschaft. Eine
Zugénglichkeit gebdudeinterner Einrichtungen sorgt fiir eine Belebung des Quartiers
und fordert die Gemeinschaft, erhoht die Akzeptanz der Nachbarschaft und die Inte-
gration der Forschungseinrichtung und der Freifldchen als Teil des vorhandenen
Stadtraumes. Gleichzeitig erh6ht es das Sicherheitsempfinden der Nutzer und trégt
zur 6konomischen Nachhaltigkeit des Gebdudes bei.

Beschreibung Offentliche Zuganglichkeit beschreibt sich iiber den Grad, in dem sich das
Laborgeb&dude und seine Freiflichen der Gesellschaft 6ffnen. Geférdert werden kann
dies z. B. durch die Nutzungsmoglichkeit der Freianlagen oder Cafeterien fiir die Of-
fentlichkeit.

Ist aus Sicherheitsgriinden eine Zugénglichkeit fiir das Gebdude nicht moéglich, kann
eine Mindestpunktzahl erreicht werden.

Bewertung Qualitative Bewertung

Methode Fiir die Beurteilung der 6ffentlichen Zugédnglichkeit wurde eine Bewertungsliste ent-
wickelt, deren Aufbau und Handhabung im Folgenden anhand der
Teilkriterien beschrieben wird:

1. Nachweis, dass das Gebdude aus Sicherheitsgriinden nicht zugénglich ist.

2. Grundsatzlich 6ffentliche Zugédnglichkeit des Gebdudes

3. Offnung der AuBenanlagen fiir die Offentlichkeit

4. Offnung gebaudeinterner Einrichtungen wie z. B. Bibliotheken oder Cafeterien fiir
die Offentlichkeit
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Bundesministerium .
R I fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebaude 3.2.2
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Zuganglichkeit

Als grundsétzliche 6ffentliche Zugédnglichkeit wird der freie Zutritt zum Gebdude und
Empfangsbereich gesehen. Es kann eine Ausnahme erfolgen, wenn dies in besonderen
Fallen aus Sicherheitsgriinden nicht moglich ist.

Der Erdgeschossbereich steht fiir die 6ffentliche Zuganglichkeit im Vordergrund, da
er fur eine 6ffentliche Nutzung besonders geeignet ist (Zugédnglichkeit, Sichtbarkeit,
stddtebauliche Funktion). Kombinationen mit angrenzenden Geschossen sind mog-

lich.
Fachinformationen «  Deutscher Stidtetag: Leitbild fiir die Stadt der Zukunft in Europa. In: Deut-
und . scher Stiadtetag, 7/2001. S. 111-113.
Anwendungshilfen
Wechselwirkung zu «  Kriterium Aufenthaltsqualitatim AuBenraum

weiteren Kriterien e  Kriterium Barrierefreiheit

Fir die Bewertung 1. Nachweis, dass das Gebaude aus Sicherheitsgriinden nicht zuganglich ist:
erforderliche Schriftliche Stellungnahme des Bauherrn mit Erlduterung, aus welchen Sicherheits-
Unterlagen griinden das Gebiude nicht éffentlich zugénglich gemacht werden kann.

2. Grundsatzlich 6ffentliche Zugénglichkeit des Gebaudes:
Kommentar, ob grundsétzliche Zugénglichkeit gegeben ist.

3. Offnung der AuBenanlagen fiir die Offentlichkeit:

Auszug aus den zeichnerischen und textlichen Festlegungen zu den Au3enanlagen,
aus denen die Art und der Umfang der offentlichen Nutzung ersichtlich sind. Dabei ist
auch darzustellen, wie moégliche Konflikte zwischen interner und 6ffentlicher Nut-
zung bewdltigt werden sollen (Abgrenzung, Kennzeichnung, Sicherung des Gebédudes
und der Anlagen).

4. Offnung gebiudeinterner Einrichtungen wie z. B. Bibliotheken oder Cafete-
rien fiir die Offentlichkeit:
Auszug aus den zeichnerischen und textlichen Festlegungen zu den 6ffentlich zu-
ganglichen Einrichtungen im Geb&ude, die nachvollziehbar folgende Angaben ent-
halten:

* Artund Lage der Einrichtungen,

* Abgrenzung, Kennzeichnungen, Sicherung des Gebédudes und der Anlagen.
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und Stadtentwicklung

R I firerkeh; Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

3.2.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Zuganglichkeit

Bewertungsmalistab

Anforderungsniveau

Z:100

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

G:10

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Nachweis, dass das Gebdude aus Sicherheitsgriinden nicht zugéanglich ist

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Eine schriftliche Stellungnahme des Bauherrn, aus welchen Sicherheits-

grinden eine 6ffentliche Zugédnglichkeit des Gebdudes nicht moglich ist,
liegt vor.

2. Grundsatzliche Zugéanglichkeit des Gebdudes

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
35 Eine Zugénglichkeit des Gebidudes fiir die Offentlichkeit ist beabsichtigt.
0 Eine Zugénglichkeit des Gebiudes fiir die Offentlichkeit ist nicht beab-

sichtigt.

3. Offnung der AuBenanlagen fiir die Offentlichkeit

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

35 Die das Geb4dude umgebenden AuBenanlagen sind fiir die Offentlichkeit
zuganglich.

0 Die das Gebidude umgebenden AuBenanlagen sind nicht fiir die Offent-

lichkeit zugénglich.

4. Offnung gebiudeinterner Einrichtungen fiir die Offentlichkeit (wie z. B. Bibli-
otheken, Kantinen oder Cafeterien)

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

30 Im Gebdude sind Einrichtungen vorhanden, die der Offentlichkeit zu-
ganglich sind.

0 Im Gebdude sind keine Einrichtungen vorhanden, die der Offentlichkeit

zugéanglich sind.

© BMVBS VersionV2013_04




Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebaude 3.2.3
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat
Kriterium Fahrradkomfort
Rglevanz und Da ein Grofteil der Autofahrten weniger als 5 km betrdgt, kann die Umlagerung auf
Zielsetzungen Radfahren mafBgeblich zu einer umweltgerechten und energieeffizienten Mobilitdt
beitragen.

Neben einer ausreichenden Anzahl von Fahrradstellpldtzen auf dem Grundstiick des
Gebaudes tragt die Qualitat der Stellplétze entscheidend zur Nutzerakzeptanz und
damit zur Steigerung der Fahrradnutzung bei. Zudem wird dadurch ,,wildes“ Parken
im offentlichen Bereich vermieden.

Beschreibung Zu den qualitativen Aspekten des Fahrradkomforts zéhlen ausreichendes Platzange-
bot, die Lage und Entfernung der Abstellpldtze u. a. z7um Haupteingang und die Aus-
stattung der Stellplatze (Witterungsschutz, Beleuchtung und Diebstahlschutz). Zu-
sdtzlich tragen Dusch-, Umkleide- und Trocknungsmaoglichkeiten fiir die Fahrradklei-
dung zu einem erh6éhten Fahrradkomfort bei.

Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung

Methode 1. Anzahl der Fahrradstellplitze
Die Anzahl der Fahrradstellpldtze kann sowohl im Verhéltnis zur Nutzflache des Ge-
béaudes als auch zur Anzahl der Mitarbeiter bewertet werden.

2. Qualitative Anforderungen
Die Bewertung der qualitativen Anforderungen erfolgt nach der Anzahl der Erfillung
folgender Aspekte:

2.1 Anordnung Fahrradabstellplitze - Platzangebot
Isteines der in Anlage 1dargestellten Anordnungsprinzipien (Doppel-/ Einzelparken
90°, Einzelparken 45 °) der Stellplatze erftllt?

2.2 Standort der Abstellplatze
2.2.1Fahrradstellplatze der Besucher
Sind die Abstellplétze fiir Besucher vor dem Haupteingang bzw. zu alternativ ge-
nutzten Eingédngen positioniert?

2.2.2 Fahrradstellplitze der Mitarbeiter

Sind die Abstellplatze fiir Mitarbeiter in angemessenem Abstand (siehe Referenz-
grafik in Anlage 1- Labornutzung wird wie Biironutzung gewertet) zum Hauptein-
gang bzw. zu alternativ genutzten Eingéngen positioniert?

2.3 Witterungsschutz
Sind die Abstellplédtze der Mitarbeiter witterungsgeschiitzt?

2.4 Beleuchtung
Sind die Abstellplédtze der Mitarbeiter ausreichend beleuchtet?

2.5 Diebstahlschutz
Liegen die Abstellplétze fiir Mitarbeiter in einem diebstahlgesicherten Bereich?
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Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebaude 3.2.3
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Fahrradkomfort

2.6 Sanitarangebot
2.6.1 Duschen und Umkleiden
Gibt es Duschen und Umkleiden fiir die Mitarbeiter, die ihren Arbeitsweg mit dem
Fahrrad zuriicklegen?

2.6.2 Trocknungsmoglichkeiten fiir die Fahrradkleidung
Gibt es Rdume fiir Trocknungsmaoglichkeiten fiir die Fahrradkleidung der Mitar-

beiter?
MaRgebende Da die Landesbauordnungen i. d. R. keine konkreten Angaben zur notwendigen An-
Regelwerke zahl von Fahrradstellpldtzen geben und Gemeinden sowie Stddte unterschiedlichste

Ausfihrungsvorschriften, z. T. jedoch keine Vorschriften vorliegen, wird bei diesem
Kriterium auf die Beriicksichtigung von gesetzlichen Anforderungen verzichtet.

Fachinformationen  FEine Anleitung fiir die Planung von Fahrradstellplatzen stellt folgende Broschiire der

und . Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Stddte und Gemeinden in Nordrhein-

Anwendungshilfen  yyestfalen (AGFS) dar: “... und wo steht Ihr Fahrrad?* Hinweise zum Fahrradparken fiir
Architekten und Bauherren, August 2003

Fir die Bewertung 1. Anzahl der Fahrradstellplatze
erforderlichen * Nachweis der Mitarbeiteranzahl

Unterlagen * Nachweis der Stellplatzanzahl tiber Auszug AuBenanlageplan/Garage
2. Qualitative Anforderungen
» Detailauszug Werkplanung AuBenanlage/Garage mit Kennzeichnung der
Entfernung zu den jeweiligen Eingdngen, Witterungsschutz und Beleuchtung
¢ Beschreibung des Diebstahlschutzes
e Ausziige aus den Grundrissen, woraus Dusch-, Umkleide- und Trocknungs-
moglichkeiten der Fahrradfahrer und deren Anzahl ersichtlich sind
Hinweise zur Die Bewertungspunkte der beiden Teilkriterien werden addiert.
Bewertung
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J Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau La borgebaude 3.2.3
Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Funktionalitat
Kriterium Fahrradkomfort
Bewertungsmal3stab Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70

60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

1. Anzahl der Fahrradstellplatze

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

50 1Stellplatz je 3 Arbeitspldtze

40 1Stellplatz je 6 Arbeitsplédtze

30 1Stellplatz je 9 Arbeitsplédtze

20 1Stellplatz je 12 Arbeitsplatze

10 Weniger als 1Stellplatz je 12 Arbeitsplatze oder Nachweis auf Befreiung im
Einzelfall

2. Qualitative Anforderungen

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

50 6 qualitative Anforderungen erfiillt

40 5 qualitative Anforderungen erfillt

30 4 qualitative Anforderungen erfiillt

20 3 qualitative Anforderungen erfiillt

10 2 qualitative Anforderungen erfiillt

0 weniger als 2 qualitative Anforderungen erfiillt
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AR | Bundesminitrum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
> | fiir Verkehr, Bau - 3 2 3
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude ol

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Fahrradkomfort

Anlage 1
Grafiken zu ,,Qualitative Aspekte*
1. Anordnungs- Doppelparken 90°
prinzip Fahrrad-
stellplatze - 30cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Platzbedarf

o | i i

e

W
J
l

[1]

Einfachparken 90°
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fiir Verkehr, Bau

4R | Bundesninistrim Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
‘ IundStadtentwickIung Neubau Laborgebaude 3.23

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Fahrradkomfort
Anlage 1

30cm  60cm 60 cm 60 cm 60 cm

1

[1]

Einfachparken 45°

30cm 40-50cm 40-50cm  40-50 cm 1.20m

SRR

Y

(1]
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fiir Verkehr, Bau

AR | Bundesminitrum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
‘ IundStadtentwickIung Neubau Laborgebaude 3.23

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Fahrradkomfort

Anlage 1

2. Standort der Abstand zum Haupteingang bzw. zu den Eingéngen
Fahhradstellpldtze

24 Stunden Bahnhofe

Busterminale
Wohnen Flughafen
Biiro
Bundesbehérde
Schule

12 Stunden
4 Stunden
3 Stunden

2 Stunden

Handel

Stunde
fLotics Kindergarten

30 Minuten

10 Minuten

=
5
3
@
2
7}
o
o
o
°
£
£
@
w

5 Minuten

16m  20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 55m 60m 65m 7Om <100m

Abstand Fahrradparkplatz zum Haupteingang

[1] Danish Cycling Federation (Bicycle Parking Manual)
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J Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebéude 3.3.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Gestalterische und stadtebauliche Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

Relevanz und Bauwerke stehen in einer stindigen Wechselwirkung zu benachbarten Gebduden

Zielsetzungen sowie ihren Nutzern und Passanten. Bauwerke gestalten den 6ffentlichen Raum und
sind ein wichtiger Teil der kulturellen Fortentwicklung der Gesellschaft und deren
Abbild. Durch eine gezielte Planung und Steuerung der Bebauung kénnen attraktive
Lebensrdaume fir Menschen, aber auch fiir die Flora und Fauna geschaffen werden.
Dies umfasst sowohl die Konzeption eines Gebdudes unter Einbeziehung der Umge-
bungs- wie auch der Infrastrukturplanung.

Diese Qualitdten kénnen am ehesten mit Hilfe des Planungswettbewerbs um die beste
Loésung fir die architektonischen und baulich-konstruktiven Aufgaben erreicht wer-
den. Die Vergabe von Planungsleistungen tiber Wettbewerbe hat sich bewédhrt. Damit
kann die baukulturelle Vielfalt gesichert werden.

Die Durchfithrung von Wettbewerben oder Vergabeverfahren mit vorgeschaltetem
Bewerbungsverfahren unter Beurteilung einer fachkundigen Jury erscheint als sach-
gerechte Losung, um die architektonisch-gestalterische Losungen und die Einbin-
dung in die stddtebaulichen Gegebenheiten zu beurteilen.

Planungswettbewerbe fiir die architektonische Gestaltung eines Gebédudes sind posi-
tiv zu bewerten. Die verwendeten Mittel dafiir miissen jedoch in einem angemessenen
Verhdltnis zu den Gesamtinvestitionskosten stehen.

Beschreibung Planungswettbewerbe werden in Deutschland nach definierten Regeln durchgefiihrt.
Wettbewerbe erlauben es den Auftraggebern, in einem klar strukturierten, transpa-
renten Verfahren den geeigneten Auftragnehmer zu finden. Wettbewerbe fordern im
wetteifernden Vergleich die schépferischen Kréfte heraus, férdern innovative Losun-
gen und sind effiziente Verfahren zur Optimierung von Qualitdt und Wirtschaftlich-
keit.

Die architektonische, technische Gestaltung eines Geb&udes soll einen direkten Bezug
zwischen Offentlichkeit und Gebédude herstellen. Durch die Auslobung von Planungs-
wettbewerben kénnen alternative Losungen entwickelt werden, die den Anforderun-
gen an Gestaltung, Wirtschaftlichkeit, Funktionalitét, Energieeinsparung und Um-
weltschutz in gleicher Weise gerecht werden. Diese Lésungen kénnen die innere und
duBere Gestaltung des Bauwerks, die technische Ausriistung, die infrastrukturelle
Anbindung und die Freianlagen betreffen.

Bewertung Qualitative Bewertung

Methode Die Bewertung erfolgt anhand von Teilkriterien zum Charakter, sowie zur inhaltlichen
Tiefe und Umsetzung von Planungswettbewerben. Ziel der Bewertung ist es, zu ermit-
teln, in welchem Umfang und in welcher Qualitdt Planungswettbewerbe durchge-
fuhrt wurden. Dazu werden folgende Sachverhalte abgepriift:

1. Planungswettbewerb

1.1 Durchfithrung von Planungswettbewerben

Ist ein Planungswettbewerb nach GRW95, RPW2008 oder einem vergleichbaren Ver-
fahren einschlieBlich der Bewertung und Auswahl der Wettbewerbsarbeiten durch
ein dadurch beschriebenes Preisgericht erfolgreich durchgefithrt worden?
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J Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebéude 3.3.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Gestalterische und stadtebauliche Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

1.2 Wettbewerbsverfahren

Welches Wettbewerbsverfahren wurde gewéhlt; 1asst es moglichst wenige Einschrén-
kungen zu?

1.3 Ausfithrung des Entwurfs eines der Preistrager
Entspricht das Gebdude in der Ausfithrung nach Umfang und Qualitdt im Wesentli-
chen der Wettbewerbsarbeit eines der Preistrager?

1.4 Beauftragung des Planungsteams

Die Bearbeitung eines Wettbewerbes erfolgt in der Regel in interdisziplinédren Pla-
nungsteams, die fiir die Gesamtqualitit des Projektes verantwortlich sind.

Um die Bereitschaft zu dieser Zusammenarbeitim Wettbewerb zu unterstiitzen, wird
die Beauftragung des Planungsteams zusétzlich positiv bewertet.

Vergleichbare Verfahren sind beispielsweise Verfahren in der Europédischen Union.
Vergleichende Planungen oder Variantenuntersuchungen innerhalb einer Planung
ersetzen nicht den Planungswettbewerb (siehe Punkt4).

Alternativhachweise und Sonderfélle

Fir Gebdude ohne durchgefiihrtes Wettbewerbsverfahren darf alternativ eine hohe
gestalterische Qualitét anerkannt werden, sofern diese zum Zeitpunkt der Geb&dude-
bewertung ausdriicklich festgestellt wurde (Alternativhachweis gemafs Punkt 2 und
3). Dazu werden folgende Sachverhalte abgepriift:

2. Auszeichnung mit einem Architekturpreis

Ist das Bauwerk zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der Nachhaltigkeitsbewertung mit
einem Architekturpreis fiir die hohe gestalterische Qualitdt ausgezeichnet worden,
der ein Bewerbungsverfahren mit mindestens bundes- oder landesweiter Auslobung
voraussetzt? Die Bewertung muss durch eine Fachjury erfolgen, bei der mehr als 50 %
der Preisrichter die Qualifikation der Teilnehmer aufweisen.

3. Anerkennung durch ein unabhéngiges Expertengremium

Ist die architektonische Qualitét des Gebdudes zum Zeitpunkt der Durchfithrung der
Nachhaltigkeitsbewertung durch ein unabhéngiges Expertengremium aus mindes-
tens drei von den jeweils zustandigen Ldnderarchitektenkammern benannten Archi-
tekten bewertet worden?

4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert

Fir Gebdude ohne durchgefiihrtes Wettbewerbsverfahren, ohne Auszeichnung mit
einem Architekturpreis sowie ohne Anerkennung durch ein unabhéngiges Gremium
(z. B. Eigenentwiirfe der Planungsabteilungen von Bauverwaltungen) kénnen maxi-
mal 10 von 100 Bewertungspunkten erreicht werden, soweit mindestens zwei Ent-
wurfsvarianten in der Vorplanung geplant und dokumentiert wurden.

MafRgebende Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Richtlinien fiir Pla-
Regelwerke nungswettbewerbe RPW 2008, Fassung vom 12. September 2008
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Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 3.3.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Gestalterische und stadtebauliche Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

Fir die Bewertung 1. Planungswettbewerb

erforderliche 1.1 Durchfithrung von Planungswettbewerben

Unterlagen Dokumentation des durchgefiihrten Planungswettbewerbs in Form von Aus-
zug aus der Wettbewerbsauslobung mit Angabe der berticksichtigten Wett-
bewerbsrichtlinien, Wettbewerbskriterien, des Raumprogramms und einer
Liste der Preisgerichtsmitglieder

1.2 Wettbewerbsverfahren
Dokumentation des angewendeten Wettbewerbsverfahrens durch Ausziige
aus dem Vorpriifbericht und dem Preisprotokoll

1.3 Ausfiihrung des Entwurfs eines der Preistrager
* Dokumentation der Durchfithrung des Preistrdgerentwurfs und der nach-
weislichen Beauftragung des Preistradgers mit Benennung der entsprechen-
den Leistungsphasen in Form von Ausziigen aus dem Vertrag
* Ggf. Dokumentation | Gegeniiberstellung Wettbewerbsentwurf des Preistra-
gers und Fotos des realisierten Gebaudes

1.4 Beauftragung des Planungsteams
Dokumentation der nachweislichen Beauftragung des Fachplanerteams des
Preistragers in Form von Ausziigen aus den Vertragen

Alternativhachweise, falls Anforderung 1.1 nicht erfillt wurde:
2. Auszeichnung mit einem Architekturpreis
Dokumentation der Auszeichnung des Architekturpreises mit Angaben zur Jury und
zur Begriindung
3.Unabhéngiges Expertengremium
Dokumentation der anerkannten unabhéngigen Architekturbewertung mit Anga-
ben zur Jury und zur Begriindung
4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert
Dokumentation zweier Entwurfsvarianten der Vorplanung
Hinweise zur Wurde ein Planungswettbewerb durchgefiihrt, werden die Bewertungspunkte der

Bewertung Teilkriterien 1.1 bis 1.4 addiert und kénnen zusammen die hochste Punktzahl ergeben.

Andernfalls kann eine Bewertung anhand eines der alternativen Teilkriterien 2 bis 4
erfolgen.
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Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 3.3.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Gestalterische und stadtebauliche Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

BewertungsmafRstab Anforderungsniveau

100 (Z) Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 1.1 bis 1.4 ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 1.1 bis 1.4 ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 1.1 bis 1.4 ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 1.1 bis 1.4 ergibt 70

60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 1.1 bis 1.4 oder Alterna-
tivhachweis 2 ergibt 60

50 (R) Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 1.1 bis 1.4 oder Alterna-
tivnachweis 2 ergibt 50

40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien 1.1 bis 1.4, Alternativ-
nachweis 2 oder 3 ergibt 40

20 Der Alternativnachweis 3 ergibt 2

10 (G) Der Alternativhachweis 4 ergibt 10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Sofern eine Bewertung gemaéas der Teilkriterien 1.1 bis 1.4 mdglich ist und die Summe
der Bewertungspunkte geringer ist als eine Bewertung gemés den zusétzlich erfiillten
Anforderungen 2 oder 3, ist der geringere Wert fir die Gesamtbewertung zu verwen-
den.

1. Planungswettbewerb

1.1 Durchfithrung von Planungswettbewerben
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

20 EinPlanungswettbewerb nach RPW 2008 oder GRW 95 oder einem ver-
gleichbaren internationalen Verfahren entsprechend UNESCO und UIA
einschlieBlich der Bewertung und Auswahl der Wettbewerbsarbeiten
durch ein unabhéngiges Preisgericht ist erfolgreich durchgefiihrt wor-
den.

1.2 Wettbewerbsverfahren
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
40 Eswurde ein offener Wettbewerb (ein- oder zweiphasig) durchgefiihrt.

30 Eswurde ein nicht offener Wettbewerb (einphasig oder zweiphasig; mit
Teilnahmewettbewerb) oder ein kooperatives Verfahren (mit Teilnah-
mewettbewerb) durchgefiihrt.
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Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 3.3.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Gestalterische und stadtebauliche Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

1.3 Ausfithrung des Entwurfs der Preistrager

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

30 Das Gebédude entsprichtin der Ausfiihrung nach Umfang und Qualititim
Wesentlichen der Wettbewerbsarbeit eines der Preistréger. Ein Biiro der
Preistrager wurde mindestens bis einschlief3lich Leistungsphase 8 nach
HOAI beauftragt.

20 Das Gebdude entsprichtin der Ausfiihrung nach Umfang und Qualititim
Wesentlichen der Wettbewerbsarbeit eines der Preistréger. Ein Biiro der
Preistrager wurde mindestens bis einschlie3lich Leistungsphase 5 nach
HOAI beauftragt

10 Das Geb&ude entsprichtin der Ausfithrung nach Umfang und Qualitdtim
Wesentlichen der Wettbewerbsarbeit eines der Preistréger. Ein Biiro der
Preistrdger wurde mindestens bis einschlieBlich Leistungsphase 3 nach
HOAI beauftragt.

1.4 Beauftragung des Planungsteams
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Zusétzlich zur Beauftragung des Preistrdgers wurde gleichzeitig das
Fachplanerteam des Preistrdgers beauftragt.

0 DasFachplanerteam des Preistrdgers wurde nicht beauftragt.

Alternativhachweise, falls Anforderung aus 1.1 nicht erfiillt wurde:

2. Auszeichnung mit einen Architekturpreis
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

60 DasBauwerk wurde im Rahmen einer anerkannten Architekturpreisver-
leihung fiir hohe gestalterische Qualitét mit dem ersten Platz ausgezeich-
net

50 DasBauwerk wurde im Rahmen einer anerkannten Architekturpreisver-
leihung fiir hohe gestalterische Qualitdt mit dem zweiten Platz ausge-
zeichnet

40 DasBauwerk wurde im Rahmen einer anerkannten Architekturpreisver-
leihung fiir hohe gestalterische Qualitét mit dem dritten Platz ausge-
zeichnet
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Bundesministerium .
R | fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 3.3.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Gestalterische und stadtebauliche Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

3. Unabhéngiges Expertengremium

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

40 DasBauwerk wurde im Rahmen einer anerkannten unabhéngigen Be-
wertung durch ein Expertengremium bzgl. der gestalterischen Qualitat
mit der Qualitétsstufe ,exzellente architektonische Qualitat“ bewertet

20 DasBauwerk wurde im Rahmen einer anerkannten unabhéngigen Be-
wertung durch ein Expertengremium bzgl. der gestalterischen Qualitat
mit der Qualititsstufe ,,gute architektonische Qualitdt“ bewertet

0 DasBauwerk wurde im Rahmen einer anerkannten unabhdngigen Be-
wertung durch ein Expertengremium bzgl. der gestalterische Qualitét mit
keiner architektonischen Qualitédtsstufe bewertet

4. Sonderfall Mindestanforderung Grenzwert
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Sofern kein Planungswettbewerb durchgefiithrt wurde, keine Auszeich-
nung mit einem Architekturpreis sowie keine Bewertung durch ein un-
abhéingiges Gremium vorliegt, sind mindestens zwei Entwurfsvarianten
in der Vorplanung zu erbringen und zu dokumentieren.
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J Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebéude 3.3.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét

Kriteriengruppe

Kriterium Kunst am Bau
Rgleva nz und Kunst am Bau ist ein Element von Baukultur, das die Qualitdt und die Ausdruckskraft
Zielsetzungen eines Bauwerks mitprégt. Sie ist daher ein integraler Bestandteil der Bauaufgabe und

Bauherrenverantwortung. Mit diesem Selbstverstédndnis von 6ffentlicher Hand und
privaten Unternehmen soll Kunst am Bau eine funktionale Bestimmung ibernehmen
und eine Rolle zur Erh6hung der gebauten Qualitédt iibernehmen.

Die 6ffentliche Hand steht mit ihren Bauwerken in besonderer Weise im Blickfeld der
Offentlichkeit. Ihr kommt eine Vorbildfunktion zu. Die Bauwerke des Bundes sollen
das baukulturelle Niveau und Verstdndnis in Deutschland widerspiegeln und nationa-
le Visitenkarte sein (Quelle: Leitfaden Kunst am Bau). Daher sind bei Bundesbauten
Leistungen an bildende Kiinstler zu vergeben, sofern Zweck und Bedeutung des Bau-
werks dies rechtfertigen (nach RBBau - Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauauf-
gaben des Bundes). Dies gilt auch fiir Laborgebdude, insbesondere bei folgenden Ar-
ten von BaumafBnahmen:

* BaumaBnahmen an exponierten oder stddtebaulich wichtigen Standorten

* gesamtstaatlich oder fiir den Standort wichtigen Funktionen oder Nutzungen

e BaumaBnahmen, die Gegenstand besonderer offentlicher Wahrnehmung
sind oder sein kénnen

e BaumaBnahmen mit besonderen kultur- oder kunsthistorischen Beziigen

* BaumaBnahmen, an denen durch Kunst am Bau in besonders geeigneter Wei-
se die baukulturelle Vorbildfunktion des Bundes demonstriert werden kann

» groBen zivilen BaumaBnahmen im Ausland und

e BaumaBnahmen, deren Attraktivitdt und Akzeptanz durch kiinstlerische Be-
teiligung vor allem auch fiir die Nutzer deutlich gesteigert werden kann

MaBgebend ist die Priiffung und Abwdgung im Einzelfall. Die Priifung und ihr Ergebnis
—auch im Falle einer Nichteignung fiir Kunst am Bau - sind mit Begriindung akten-
kundig zu machen.

Bei privaten Bauherren sollen solche Mafnahmen in gleicher Weise bewertet werden,
wie fur die 6ffentliche Hand. Private Bauherren sollen fiir die Baukultur ebenfalls eine
hohe Verantwortung tibernehmen.

Positiv beurteilt wird Kunst am Bau, wenn sie gema8 ,Leitfaden Kunst am Bau® umge-
setzt wurde.

Beschreibung Kunst am Bau ist eine kiinstlerische Aufgabe, die einen direkten Bezug zwischen Of-
fentlichkeit, Gebdude und Nutzung herstellt. Sie soll jeweils einen speziellen Orts- und
Objektbezug haben und dazu beitragen, Akzeptanz und Identifikation der Nutzer mit
ihrem Bauwerk zu stdrken, Aufmerksamkeit herzustellen und Standorten ein zusétzli-
ches Profil zu verleihen. Kunst am Bau bezieht sich auf das Gebaude bzw. das Bau-
grundstiick; eine kiinstlerische Ausgestaltung mit mobilen Bildwerken z.B. fiir Biiros
und Flure ist damit nicht gemeint. Bei der Umsetzung von Kunst am Bau gibt es keine
Einschrankung auf bestimmte Kunstgattungen.

Bewertung Qualitative Bewertung
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J Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude 3.3.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Kunst am Bau

Kriteriengruppe

Kriterium

Methode Die Bewertung erfolgt durch Priifung der Realisierung von Kunst am Bau sowie tiber
Beurteilung der Verfahren und Prozesse zur Umsetzung von Kunst am Bau.

Ausfithrung

Kunst am Bau soll als Bauherrenaufgabe wahrgenommen werden und notwendige
Mittel und Aktivitdten sollen im Rahmen der Bauaufgabe realisiert werden. Es wird
ermittelt, ob Kunst am Bau verwirklicht wurde und ob die Auswahlverfahren dem
Leitfaden Kunst am Bau entsprechen.

Fir den Fall, dass Kunst am Bau trotz prinzipiellen Erfordernisses bei 6ffentlichen
Bauherren nicht umgesetzt wurde, wird gepriift, ob eine begriindete Ausnahmeent-
scheidung bzw. die Zustimmung der Obersten Technischen Instanz vorliegt. Bei priva-
ten Bauherren hat der Auditor als MindestmafBnahme eine schriftliche Stellungnahme
des Bauherrn zu dieser Frage einzuholen.

Des Weiteren wird ermittelt, wie viele der folgenden wesentlichen Empfehlungen des
Leitfadens ,,Kunst am Bau® bei der Umsetzung bertiicksichtigt wurden:

* Beratung durch Kunstsachverstandige/Durchfiihrung eines Auswahlverfah-
rens

» frihe Kooperation zwischen Architekturbiiro, Nutzer, Bauverwal-
tung/Bauherr und Kiinstler

» Transparenz und Angemessenheit der Auswahlverfahren

» Bertiicksichtigung junger Nachwuchskiinstler

Umsetzung )
Zusétzlich wird gepriift, inwiefern die Kunst am Bau der Offentlichkeit kommuniziert
wurde. Hierzu wird festgestellt, wie viele der folgenden Mafnamen erfolgten:

» Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw. der Kiinst-

lerin und ggf. des Titels

» Vorstellung auf den Einweihungs- und Eroéffnungsveranstaltungen

«  Fithrungen fiir die Offentlichkeit

e Ausstellung

» Publikationen, Vertffentlichungen, Internetprasentation

* Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Leitfaden Kunst
am Bau. Eigenverlag, 2007.

* Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: RBBau-
Richtlinie fur die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Eigen-
verlag, 2003.

MaRgebende
Regelwerke

Fir die Bewertung 1. Mindestanforderung
erforderliche a) Offentlicher Bauherr: Nachweis zur Einleitung von MaBnahmen zur Umset-
Unterlagen zung von Kunst am Bau (z. B. Aufnahme in ES-Bau oder HU-Bau) oder
b) Alternativ zu 1a): Begriindete Ausnahmeentscheidung bzw. die Zustimmung
der Obersten Technischen Instanz, Kunst am Bau nicht zu realisieren oder
c) Alternativzula)und 1b) bei privatem Bauherr: Vorlage einer schriftlichen Stel-
lungnahme des Bauherren mit der die Motive (Verwirklichung oder Nicht-
durchfihrung) fiir Kunst am Bau dokumentiert werden.

2. Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Bauaufgabe
Dokumentation der veranschlagten Kosten fiir Kunstwerk und Auswahlverfahren (KG
620 + KG 750) anteilig an Gesamtkosten des Gebdudes (KG 300 +400) anhand von ei-
ner Kostenfeststellungsiibersicht.
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und Stadtentwicklung

Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Neubau Laborgebaude 3.3.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Kunst am Bau

3. Umsetzung des BMVBS-Leitfadens Kunst am Bau

a)

b)

Dokumentation der erfolgten Beratung durch Kunstsachverstdndige in Form
von Protokollen

Nachweis der Durchfithrung eines offenen oder beschrénkt-offenen Wettbe-
werbs bzw. Durchfithrung eines Ankaufverfahrens nach Leitfaden Kunst am
Bau in Form von Protokollen, Ausziigen aus Wettbewerbsergebnissen und
Auftragen

Dokumentation der Einbindung junger Kiinstler (z.B. durch angemessene An-
forderungen an die Teilnehmer) in Form von Auszug aus der Wettbewerbs-
auslobung

4. (")ffentlichkeitsar!_)eit, Rezeption der Kunst am Bau
Dokumentation der Offentlichkeitsbeteiligung tiber

a) Fotografischer oder zeichnerischer Nachweis tiber Kennzeichnung des
Kunstwerks unter Nennung des Kuinstlers und ggf. des Titels
b) Einladung zur Einweihungs- und Er6ffnungsveranstaltung bzw. Konzept fiir
Fihrungen und Ausstellungen fiir die Offentlichkeit
¢) Auszuge von Buchpublikationen, Broschiiren, Faltbldttern, Internetprisenta-
tion bzw. Ausziige von Vereinbarungen mit einem Verlag Giber geplante Pub-
likationen
Hinweise zur Die Bewertung der Sachverhalte nach dem oben angegebenen Schema fiihrt dazu,
Bewertung dass Geb&dude, in denen Kunst am Bau entsprechend der einschlédgigen Richtlinien

und Empfehlungen geplant und ausgefiihrt wurde, mindestens mit 10 Bewertungs-
punkten bewertet werden miissen. Wurden die Empfehlungen des , Leitfadens Kunst
am Bau“in besonderem MaBe umgesetzt, so sind fur die vorbildliche Umsetzung bis
zu 100 Bewertungspunkte vorgesehen.
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Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 3.3.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Kunst am Bau

Kriteriengruppe

Kriterium

BewertungsmafRstab Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100. (Durchfiih-
rung von Kunst am Bau mit ausreichenden finanziellen Mitteln unter Be-
ricksichtigung des Leitfadens Kunst am Bau und Bekanntmachung tiber
Veranstaltungen, Publikationen oder im Internet sowie einer entspr. Wert-
schédtzung des Kiinstlers.)

90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80

70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70

60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40

30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

G:10 Die Mindestanforderung ist erfillt.

0 Die Mindestanforderung ist nicht erfiillt.

1. Mindestanforderung

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Offentlicher Bauherr:

Einleitung von MaBnahmen zur Umsetzung von Kunst am Bau (z.B. ES-Bau
oder HU-Bau) oder begriindete Ausnahmeentscheidung bzw. die Zu-
stimmung der Obersten Technischen Instanz, Kunst am Bau nicht zu rea-
lisieren.

Privater Bauherr:

Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme des Bauherren mit der die
Motive (Verwirklichung oder Nichtdurchfiihrung) fiir Kunst am Bau do-
kumentiert werden.
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Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 3.3.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Kunst am Bau

Kriteriengruppe

Kriterium

2. Bereitstellung von Mitteln in Rahmen der Bauaufgabe

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 Offentlicher und Privater Bauherr:

Anteil der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamtkosten des Gebdudes
(KG 300+400) gemaéB Regelungen des Leitfadens Kunst am Bau, d.h.

*  bei Bauwerkskosten >100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau >

0,5%
* bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau =
1,0%
* bei Bauwerkskosten <20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau =
1,5%
20 Privater Bauherr:

Unterschreitung des Anteils der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamt-
kosten des Geb&dudes (KG 300+400) gemaf Regelungen des Leitfadens
Kunstam Bau um 25 %, d.h.

* bei Bauwerkskosten >100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau >

0,375%
* beiBawerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau >
0,75%
* bei Bauwerkskosten <20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau =
1,125%
10 Privater Bauherr:

Unterschreitung des Anteils der Mittel fiir Kunst am Bau an den Gesamt-
kosten des Geb&dudes (KG 300+400) gemaf3 Regelungen des Leitfadens
Kunstam Bauum 50 %, d.h.

* bei Bauwerkskosten >100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau >

0,25 %

* bei Bauwerkskosten 20 - 100 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau =
0,5%

* bei Bauwerkskosten <20 Mio. €: Kostenanteil fiir Kunst am Bau =
0,75%
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J Bundesministerium .
R I fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebéude 3.3.2

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Sicherung der Gestaltungsqualitét
Kunst am Bau

Kriteriengruppe

Kriterium

3. Umsetzung des BMVBS- Leitfadens Kunst am Bau

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
40 alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt:

*  Durchfithrung eines offenen Wettbewerbs oder begrenzt-offenen
Wettbewerbs mit vorgeschaltetem Auswahlverfahren

» Beratung durch Kunstsachverstdndige

» der Wettbewerb stand jungen Kiinstlern offen bzw. die Anforderun-
gen entsprachen den Moéglichkeiten junger Kiinstler (z.B. keine Refe-
renzprojekte erforderlich)

30 alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt:

¢ Durchfiihrung eines begrenzt-offenen Wettbewerbs
e Durchfiihrung eines Auswahlverfahrens
¢ Beratung durch Kunstsachverstdndige

20 alle nachfolgenden Anforderungen wurden erfiillt:

e Durchfiihrung eines Ankaufverfahrens *)
¢ Beratung durch Kunstsachverstdndige

10 Durchfiihrung eines Ankaufverfahrens *)
0 Es wurde keine Kunst am Bau durchgefiihrt
*) gemdB Definition des Leitfaden Kunst am Bau, Kap. 6.5

4. Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der Kunst am Bau

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 alle drei nachfolgenden Anforderungen werden erfiillt:

* Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw.
der Kiinstlerin und ggf. des Titels

¢ Die Kunstam Bau wird auf Einweihungs- und Eréffnungsveranstal-
tungen vorgestellt, bzw. es finden Fiihrungen oder Ausstellungen
fiir die Offentlichkeit statt.

* DieKunstam Bau wird in Publikationen, Broschuren, Faltblédttern
oder im Internet veroffentlicht.

10 zwei der drei nachfolgenden Anforderungen werden erfullt:

* Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw.
der Kiinstlerin und ggf. des Titels

« Die Kunstam Bau wird auf Einweihungs- und Eréffnungsveranstal-
tungen vorgestellt, bzw. es finden Fiihrungen oder Ausstellungen
fiir die Offentlichkeit statt.

* DieKunstam Bau wird in Publikationen, Broschuren, Faltblédttern
oder im Internet veroffentlicht.

5 eine der drei nachfolgenden Anforderungen wird erfllt:

* Kennzeichnung der Kunstwerke unter Nennung des Kiinstlers bzw.
der Kiinstlerin und ggf. des Titels

« Die Kunstam Bau wird auf Einweihungs- und Eréffnungsveranstal-
tungen vorgestellt, bzw. es finden Fiihrungen oder Ausstellungen
fir die Offentlichkeit statt.

* DieKunstam Bau wird in Publikationen, Broschuren, Faltblédttern
oder im Internet veroffentlicht.
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.1

Anforderungen an den baulichen Schallschutz unterliegen den allgemeinen aner-
kannten Regeln der Technik. Mindestanforderungen sind in der DIN 4109 festgelegt.
Damit ist der nach dem Bauordnungsrecht geschuldete Mindestschallschutz zu ga-
rantieren, eine Unterschreitung ist unzuldssig. Auf diese Weise sind aber nicht auto-
matisch alle moglichen, sondern nur die unzumutbaren Belédstigungen ausgeschlos-
sen. Dariiber hinaus gehende Anforderungen an den Schallschutz in Laborgebduden
mit Anteil an Biironutzung sind die Vermeidung von Konzentrationsverlusten auf-
grund von Stérgerduschen, Wahrung des Vertraulichkeitsschutzes und Berticksichti-
gung von Personen mit eingeschranktem Horvermogen.

MessgrofBen fiir den Schallschutz von Bauteilen sind fiir den Luftschallschutz das

* R'yin[dB]-bewertetes Schalldimmmalf mit Schalliibertragung tiber flankie-
rende Bauteile sowie

* R, in[dB]-bewertetes Schallddmmmal ohne Schalliibertragung tiber flankie-
rende Bauteile und

fiir den Korperschallschallschutz der

* L', win[dB]-bewerteter Norm-Trittschallpegel mit Schalliibertragung tiber
flankierende Bauteile mit einzubeziehen,

* L in[dB(A)]-Installationsgerduschpegel (Wasserversorgungs- und Abwas-
seranlagen) und

*  Larmaxin [dB(A)]- Schalldruckpegel sonstiger haustechnischer Anlagen.

Schalltechnische Mindestanforderungen an Bauteile gegentiber fremden Arbeits-
raumen sind in der DIN 4109 festgelegt. Empfehlungen fiir einen erhdhten Schall-
schutz gegentiber fremden Arbeitsriumen und Empfehlungen fiir einen normalen
und erhodhten Schallschutz gegentiber Schalliibertragungen aus eigenen Arbeitsbe-
reichen in Laborgebduden sind im Beiblatt 2 der DIN 4109 angegeben. Von Vorteil ist
die Auslegung eines Schallschutzes, der Uiber diese Basisanforderungen hinausgeht.
Ziel ist es hierbei nicht, die Schallschutzmassnahmen in einem erheblichen MaB tiber
einen sinnvollen Rahmen hinaus zu steigern. Fiir Laborrdume ist eine Schallschutz-
qualitdtim Rahmen der Vorplanung festzulegen und zu dokumentieren, da normativ
nicht geregelt.

Quantitative Bewertung

Die Bewertung erfolgt tiber die Priifung der Schallschutzgiite bzw. der Erfiillung und
Ubererfiillung von Grenzwerten und empfohlenen Werten aus der DIN 4109 sowie
DIN 4109 | Beiblatt 2 sowie der Erfiillung der nutzungsspezifischen Festlegungen.

Abgepriift werden hierbei folgende Teilkriterien:

1. Luftschallschutz gegeniiber Auenlarm

2. Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen und eigenen Arbeitsbe-
reichen (Trennwénde, Trenndecken, Treppenraumwande)

3. Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen und eigenen Arbeitsbe-
reichen (Trenndecken, Treppenlédufe, Treppenpodeste)

4. Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen (Sanitédrinstallation,
Warmeversorgung, Raumluft- und Kéltetechnik, nutzerspezifische Einrich-
tungen und sonstige Haustechnik)

5. Luftschallschutz gegeniiber Laborrdumen (Trennwénde, Trenndecken, Trep-
penraumwande)
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Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 411

Technische Qualitat

Technische Ausfithrung

Schallschutz

MalRgebende
Regelwerke

Fachinformationen
und
Anwendungshilfen

Fiir die Bewertung
erforderliche
Unterlagen

Hinweise zur
Bewertung

DIN 4109:1989-11: Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
DIN 4109 Beiblatt 2: 1989-11, Schallschutz im Hochbau; Hinweise fiir Planung
und Ausfihrung; Vorschlédge fiir einen erhéhten Schallschutz; Empfehlungen
fir den Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich

Anlage 1: Zusammenstellung der Grenzwerte und empfohlenen Werte aus der
DIN 4109 sowie DIN 4109 Bbl. 2

Nachweise fiir die Erfiillung aller Teilkriterien:

Auflistung der im Kriterium geforderten und der umgesetzten Schallddmm-
male

Schallschutznachweis oder Schallschutzkonzept, aus dem ersichtlich ist, wie
0.d. Werte erreicht wurden, mit Berechnung der SchallddmmmaBe der mehr-
schichtigen Bauteile nach DIN 4109 Bl. 1

Ausziige aus den Produktbeschreibungen der Bauelemente, aus denen er-
sichtlich ist, welche Schallddmmwerte von Herstellerseite erreicht werden

Zu beachten ist, dass beim Schallschutz die ungiinstigsten Nachweisstellen mafge-
bend werden. Die geforderten Schallschutzwerte miissen stets von allen Bauteilen
erreicht werden, damit das jeweilige Anforderungsniveau erreicht ist.
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Bundesministerium .
R | Svnan e Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

I Neubau Laborgebiude 4.1.1
Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.

80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.

60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
G:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <50.

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren

1. Luftschallschutz gegen Au3enlarm
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Ubererfiillung der DIN 4109 um mind. 1dB(A)
10 Einhaltung der DIN 4109
0 Die Anforderungen der DIN 4109 wurden nicht eingehalten.

Hinweis: Ist bei eigenen Arbeitstrdumen eine offene Raumstruktur vor-
handen, sind bei der Bewertung fiir diese Bereiche jeweils nur die Min-
destkriterien nach DIN 4109 einzuhalten.

2. Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen und eigenen Arbeitsbe-
reichen
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Ubererfiillung der DIN 4109 Bbl. 2 um mind. 1dB(A) fiir erhéhten
Luftschallschutz gegentiber fremden Arbeitsrdumen sowie erhohter
Luftschallschutz nach DIN 4109 Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsberei-
chen.
15 Einhaltung der DIN 4109 Bbl. 2 fiir erhéhten Luftschallschutz gegentiber
fremden Arbeitsrdumen sowie normaler Luftschallschutz nach DIN 4109
Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereichen.
10 Einhaltung der DIN 4109 Bbl. 2 fir normalen Luftschallschutz gegeniiber
fremden Arbeitsrdumen sowie normaler Luftschallschutz nach DIN 4109
Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereichen.

0 Die Anforderungen der DIN 4109 Bbl. 2 wurden nicht eingehalten.
Hinweis: Ist bei eigenen Arbeitsrdumen eine offene Raumstruktur
vorhanden, sind bei der Bewertung fiir diese Bereiche jeweils nur die
Mindestkriterien nach DIN 4109 einzuhalten.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.1

3. Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen und eigenen Arbeitsbe-
reichen

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Ubererfiillung der DIN 4109 Bbl. 2 + mind. 1 dB(A) fiir erhohten Trittschall-
schutz gegentiber fremden Arbeitsraumen sowie erhohter Trittschall-
schutz nach DIN 4109 Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereichen.

15 Einhaltung der DIN 4109 Bbl. 2 firr erhéhten Trittschallschutz gegentber
fremden Arbeitsrdumen sowie normaler Trittschallschutz nach DIN 4109
Bbl.2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereichen.

10 Einhaltung der DIN 4109 Bbl. 2 fiir normalen Trittschallschutz gegentiber
fremden Arbeitsraumen sowie normaler Trittschallschutz nach DIN 4109
Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereichen.

0 Die Anforderungen der DIN 4109 Bbl. 2 wurden nicht eingehalten.

Hinweis: Ist bei eigenen Arbeitsriumen eine offene Biiroraumstruktur
vorhanden, sind bei der Bewertung fiir diese Bereiche jeweils nur die
Mindestkriterien nach DIN 4109 einzuhalten.

4. Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Ubererfiillung der DIN 4109 Bbl. 2 um mind. 3 dB(A)

10 Einhaltung der DIN 4109

0 Die Anforderungen der DIN 4109 wurden nicht eingehalten.

5. Luftschallschutz gegeniiber Laborrdumen

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Labore mitR’'w =48 dB zu Nachbarraumen.

10 Labore mit R’'w =45 dB zu Nachbarraumen.

0 Labore mit R’w <45 dB zu Nachbarraumen.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Anlage 1

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

41.1
Neubau Laborgebaude

Grenzwerte und empfohlene Werte aus der DIN 4109: 1989-11 sowie DIN 4109
Bbl.2:1989-11 sowie empfohlene Werte gemaf3 BNB fiir Laborrdaume:

1. Schallddmmwerte fiir Luftschallschutz gegeniiber AuSenlarm

MaBgeblicher

AuBenldrmpegel Schallddmmmal von AuBBenbauteilen
56-60dB (A) 30dB

61-65dB (A) 30dB

66-70dB (A) 35dB

71-75dB (A) 40dB

76-80dB (A) 45 dB

>80dB (A) 50dB

Beio. g.SchallddmmmaBen sind die Korrekturwerte in Abhdngigkeit vom
Verhéltnis AuBenbauteilfldche [ Raumfldche sowie fiir Kombinationen von
AuBBenwédnden und Fenstern nach DIN 4109 zu bertiicksichtigen.

2. Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsriumen und eigenen
Arbeitsbereichen

a) Schallddmmwerte fir normalen Luftschallschutz gegentiiber fremden
Arbeitsraumen nach DIN 4109

Decken unter Abstellrdumen 53dB
Decken zwischen fremden Arbeitsrdumen bzw. vergleichbaren
o 54 dB
Nutzungseinheiten
Decken tiber Durchfahrten, Einfahrten vor Sammelgaragen und
N 55dB
unter Aufenthaltsrdumen
Waénde zwischen fremden Arbeitsrdumen 53 dB
Wande zu Treppenrdume und Hausflure 52dB
Tiiren zwischen Hausfluren, Treppenrdumen und Fluren von
s 27dB
Arbeitsrdumen

b) Schallddmmwerte fiir erhéhten Luftschallschutz gegentiber fremden
Arbeitsrdumen nach DIN 4109 Bbl. 2

Decken =>55dB
Wainde zwischen fremden Arbeitsrdumen, Treppenraumwéande

" =55dB
und Wande neben Hausfluren
Tiren, die von Hausfluren oder Treppenrdumen in Flure oder
Dielen von Arbeitsrdumen fithren

= 37dB

© BMVBS VersionV2013_04 c1
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Anlage 1

© BMVBS VersionV2013_04

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

41.1
Neubau Laborgebaude

c) Schallddmmwerte fiir normalen Luftschallschutz gegeniiber eigenen
Arbeitsbereichen nach DIN 4109 Bbl. 2

Decken | Treppen 52dB
Wénde tibliche Tatigkeiten 37dB
Wénde konzentrierte Tatigkeiten oder zur Behandlung
vertraulicher Angelegenheiten
Tiren uibliche Tatigkeiten 27dB
Tiren konzentrierte Téatigkeiten oder zur Behandlung

- - 37dB
vertraulicher Angelegenheiten

45 dB

d) Schallddmmwerte fiir erhéhten Luftschallschutz gegeniiber eigenen
Arbeitsbereichen nach DIN 4109 Bbl. 2

Decken | Treppen 55dB

Waénde tibliche Tatigkeiten 42dB

Wénde konzentrierte Tatigkeiten oder zur Behandlung

vertraulicher Angelegenheiten

Tiren tibliche Tétigkeiten 32dB

Tiren konzentrierte Téatigkeiten oder zur Behandlung
vertraulicher Angelegenheiten

52dB

3. Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsraumen und eigenen
Arbeitsbereichen

a) Schallddmmwerte fiir normalen Trittschallschutz gegeniiber fremden
Arbeitsraumen nach DIN 4109

Decken 53dB
Treppen 56 dB

b) Schallddmmwerte fiir erhéhten Trittschallschutz gegeniiber fremden
Arbeitsraumen nach DIN 4109 Bbl. 2

| Decken | Treppen | <46dB|

c) Schallddmmwerte fiir normalen Trittschallschutz gegeniiber eigenen
Arbeitsbereichen nach DIN 4109 Bbl. 2

| Decken | Treppen | 53dB|

d) Schallddmmwerte fiir erhéhten Trittschallschutz gegentiber eigenen
Arbeitsbereichen nach DIN 4109 Bbl. 2

| Decken | Treppen \ <46dB |

c2
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausflihrung
Schallschutz
Anlage 1

4. Schallddmmwert fiir Schallschutz gegen haustechnischen Anlagen nach
DIN 4109

max. zuldssigen Schalldruckpegel fiir Wasserinstallationen und
: . 35dB(A)
sonstige haustechnische Anlagen
5. Luftschallschutz gegeniiber Laborraumen
10 Punkte-Anforderung: Labore zu Nachbarrdumen R'w = 45dB
20 Punkte-Anforderung: Labore zu Nachbarrdumen R’'w 2> 48 dB

© BMVBS VersionV2013_04 Cc3



fiir Verkehr, Bau

AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
“ | und Stadtentwicklung Neubau LaborQEbal.lde 4°1 '2

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung

Warme-und Tauwasserschutz

Relevanz und Ziel ist die Minimierung des Energiebedarfs fir die Raumkonditionierung von
Zielsetzungen Gebduden bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen thermischen Behaglichkeit
und der Vermeidung von Bauschaden.

Beschreibung, Gekennzeichnet wird die wérme- und feuchteschutztechnische Qualitit der
Kommentar Gebadudehiille. Hierbei miissen die Einzelanforderungen an Bauteile der
Gebdudehiille oder an Rdume bzw. an das gesamte Gebdude bertcksichtigt werden.
Fiir die Bewertung werden folgende Werte verwendet:
1.Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten
2. Warmebruickenzuschlag AUWB
3.Klasse der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit)
4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m
5. Luftwechsel n5o und ggf. gso
6.Sonneneintragskennwert S

FEinzubeziehende  Grundlage sind die Vorgaben der Energieeinsparverordnung, der DIN 4108, der DIN
Aspekte EN 12207 und der DIN V 18599

Positive Warmedurchgangskoeffizienten und Warmebriickenzuschlag AUy
Wirkungsrichtung jekleiner die U- und AUy -Werte, desto kleiner sind die
, Transmissionswarmeverluste unter Berticksichtigung der Warmebriickenzuschldge.
Kommentar zur
Interpretation Klasse der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit)
Je hoher die Klasse der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchldssigkeit), desto geringer ist
die Luftdurchlassigkeit.

Tauwassermenge m innerhalb der Konstruktion
Kleine m-Werte kennzeichnen geringe Tauwassermengen in der Konstruktion.

Luftwechsel n5, und ggf. gs
Je kleiner der nsp-Wert und ggf. der gso-Wert, desto hoéher ist die Luftdichtheit.

Sonneneintragskennwert S
Je kleiner der Sonneneintragskennwert S, desto kiithler bleiben die Rdume im
Sommer.

Bewertung Quantitative Bewertung mit den BezugsgroBen U [W/(m? *K)], AUy [W/(m? *K)], m

[kg/m?], nso und gso [h] sowie S.

Methode Kennzeichnung der warme- und feuchtetechnischen Qualitat der Gebaudehdille

Beschreibungder  Zur Bewertung des Kriteriums sind verschiedene Eingangsgro3en notwendig.
Methode Grundlage der Anforderungen hierfir sind die Vorgaben der
Energieeinsparverordnung, der DIN 4108 und der DIN EN 12207.
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Hauptkriteriengruppe

Kriteriengruppe

Kriterium

Zur Bestimmung der benoétigten Werte sind verschiedene Gréf3en erforderlich. Diese
werden durch die Einzelanforderungen an die Bauteile der Gebé&udehdtille
beschrieben:

1. Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U

2. Warmebriickenzuschlag AUy

3. Klasse der Luftdurchléassigkeit (Fugendurchlédssigkeit)

4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m

5. Luftwechsel nso und ggf. qso

6. Sonneneintragskennwert S

Die Grenzwerte werden durch die Energieeinsparverordnung 2009 vorgegeben,
ebenso wie durch die DIN 4108 und die DIN 12207. Diese werden mit folgendem
Ermittlungsverfahren bestimmt:

1. Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: DIN EN ISO 6946,
EnEV 2009

2. Warmebriickenzuschlag AUyyg: DIN 4108-6
3. Klasse der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit): DIN EN 12207

4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m: Nachweis nach DIN 4108-3 bzw.
Instationdres Warme- und Feuchteermittlungsverfahren: DIN EN 15026

5. Luftwechsel n5, und ggf. gso

- Dbei Gebduden mit einem Innenvolumen <1500 m3: Luftwechselrate (bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa) nsy: [h-1]: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren A)

— beiGebduden mit einem Innenvolumen > 1500 m3 gilt zusétzlich:
auBenfldchenbezogener Luftwechsel gso: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren A)

6. Sonneneintragskennwert S: DIN 4108-02

Fir die Beurteilung der Gebdudehiille wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die
unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtbewertung ergibt.
Im Rahmen der Bewertungsliste werden alle Teilkriterien.
Wérmedurchgangskoeffizient U: DIN EN ISO 6946

Wérmebriickenzuschlag AUyy: DIN 4108

Klassen der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchldssigkeit): DIN EN 12207 Instationéres
Wérme- und Feuchteermittlungsverfahren: DIN EN 15026

Luftwechsel: nso und ggf.qgso

* bei Gebauden mit einem Innenvolumen <1500m3:Luftwechselrate (bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa) nsy: [h-1]: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren A)

* beiGebduden mit einem Innenvolumen >1500m3 gilt zusétzlich:
auBenfldchenbezogener Luftwechsel gso: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren A)
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung
Warme- und Tauwasserschutz
Hinweise auf Die zur Berechnung notwendigen Kenngro3en kénnen folgenden Unterlagen

Datengrundlagen entnommen werden:
und Rechenhilfen « Berechnungnach EnEV in der giltigen Version
¢ Nachweis klimabedingter Feuchteschutz nach DIN 4108-3
¢ Sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2
¢ Warmebriickenberechnung und Bauteildatenblétter nach Erfordernis

Fur die Beurteilung EnEV-Nachweis

zwingend

erforderliche

Unterlagen

Hinweise zur Die bei den folgenden Teilkriterien erreichte Punktzahl wird zu einer
Bewertung Gesamtpunktzahl addiert. Mit dieser Gesamtpunktzahl lassen sich der Grenz-,

Referenz-, Teil- und Zielwert aus der Tabelle entnehmen. Zwischen diesen Werten
kann linear interpoliert werden.

1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten

Der Nachweis der Ermittlung mittlerer Héchstwerte der
Wérmedurchgangskoeffizienten muss in jedem Fall erfolgen.

Qualitatsstufel
Ho6chstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile

fur opake Aulenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen der
Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbénder enthalten: 0,35 [W/(m? K)]

fur transparente Au3enbauteile, soweit nichtin den Bauteilen
der Vorhangfassade bzw. Glasdédcher und Lichtbdnder

enthalten: 1,90 [W/(m? K)]

fiir Vorhangfassaden: 1,90 [W/(m? K)]

fur Glasdécher, Lichtbdnder und Lichtkuppeln: 3,10 [W/(m? K)]
Qualitatsstufe 2

Ho6chstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile

fir opake Aulenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen der
Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbénder enthalten: 0,28 [W/(m? K)]

fur transparente Au3enbauteile, soweit nicht in den Bauteilen
der Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbdnder

enthalten: 1,50 [W/(m? K)]
fiir Vorhangfassaden: 1,50 [W/(m? K)]
fur Glasdécher, Lichtbdnder und Lichtkuppeln: 2,60 [W/(m? K)]

Die Werte der Qualitatsstufe 2 orientieren sich an EnEV 2012 (Hochstwerte).
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Kriterium

Qualitatsstufe 3
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile

fiir opake AuBBenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen der
Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbénder enthalten: 0,20 [W/(m? K)]

fiir transparente AuBBenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen
der Vorhangfassade bzw. Glasdédcher und Lichtbdnder

enthalten: 1,30 [W/(m? K)]
fir Vorhangfassaden: 1,40 [W/(m? K)]
fur Glasdécher, Lichtbénder und Lichtkuppeln: 2.20 [W/(m? K)]

Die Werte der Qualitétsstufe 3 orientieren sich an EnEV 2015.

2. Warmebrickenzuschlag
Ermittlung des Warmebriickenzuschlags Uy nach DIN 4108. Der Nachweis muss in

jedem Fall erfolgen.

Qualitatsstufe 1: Warmebriickenzuschlag AUy : <0,10 [W/(m2K)]
Qualitatsstufe 2: Warmebrickenzuschlag AUy : <0,05[W/(m2K)]
Qualitatsstufe 3: Warmebrickenzuschlag AUy : <0,01[W/(m2K)]

3. Klassen der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchlassigkeit)
Ermittlung der Fugendurchléssigkeit a nach DIN EN 12207-1.

Beiunterschiedlichen Klassen diirfen Abweichungen bis zu einem Flachenanteil von
10% vernachléssigt werden. Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen. Der Nachweis
erfolgt mittels Datenblétter der eingebauten Bauteile wie Fenster und Tiren.

Qualitatsstufe 1: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchlassigkeit) Klasse1l
Qualitatsstufe 2: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchlédssigkeit) Klasse 2
Qualitatsstufe 3: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit) Klasse 3
Qualitéatsstufe 4: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit) Klasse 4

4. Tauwasserbildung

Fiihrung des feuchteschutztechnischen Nachweises bzw. Ermittlung der
Tauwasserbildung m innerhalb der Konstruktion. Der Nachweis muss in jedem Fall
erfolgen.

Erlduterung: Die in der DIN 4108-3 angegebenen zuldssigen Werte sind nur dann als
maximale Grenzwerte der zuldssigen Tauwassermengen zu betrachten, wenn diese
auch wieder innerhalb des Zeitraumes vollstdndig verdunsten kénnen.

Qualitéatsstufe 1: Tauwasserbildung m

* Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.2 oder
* Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.3 oder
» instationdres Verfahren
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung

Warme-und Tauwasserschutz

5. Luftwechsel
Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen (Blower-Door-Test)
a) BeiGebdauden mit einem Innenvolumen <1500m> OHNE RLT-Anlagen:

Ermittlung der Luftwechselrate ns, in h” bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN
EN13829:2001-02 (Verfahren A).

Qualitatsstufe 1a: 3,0[h7]
Qualitatsstufe 2a: 1,5[h7]
Qualitétsstufe 3a: 1,0[h]

b) BeiGebiuden mit einem Innenvolumen <1500m* MIT RLT-Anlagen:

Ermittlung der Luftwechselrate ns, in h™bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN
EN13829:2001-02 (Verfahren A).

Qualitéitsstufe 1b: 1,5[h7]
Qualitatsstufe 2b: 1,0 [h“1]
Qualitéatsstufe 3b: 0,8[h7]

c) BeiGebduden mit einem Innenvolumen >1500m> OHNE RLT-Anlagen:
Qualitatsstufe 1c

Ermittlung der Luftwechselrate ns, in h'bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02

(Verfahren A): 3,0[h"]
Ermittlung des auBenflichenbezogenen Luftwechsels g5, in h™:

DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A) 3,0[h™]
Qualitéatsstufe 2c

Ermittlung der Luftwechselrate nsy in h'bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02

(Verfahren A): 1,5[h"]
Ermittlung des auBenflichenbezogenen Luftwechsels g5, in h™:

DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A) 2,5[h"]
Qualitétsstufe 3¢

Ermittlung der Luftwechselrate ns, in h™bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren A): 1,0[h7]

Ermittlung des auBenflichenbezogenen Luftwechsels qs, in h™:
DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A) 2,0 [h'l]

© BMVBS Version V2013_04 A5
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung

Warme-und Tauwasserschutz

d) BeiGebiuden mit einem Innenvolumen >1500m> MIT RLT-Anlagen:

Qualitétsstufe 1d

Ermittlung der Luftwechselrate ng, in h™ bei einer

Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02

(Verfahren A): 15[h7]
Ermittlung des auBenflichenbezogenen Luftwechsels gsq in h™:

DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A) 3,0[h™]
Qualitatsstufe 2d

Ermittlung der Luftwechselrate nsy in h'bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02

(Verfahren A): 1,0[h"]
Ermittlung des auBenflichenbezogenen Luftwechsels g5, in h™:

DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A) 2,5[h"]
Qualitatsstufe 3d

Ermittlung der Luftwechselrate ns, in h'bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren A): 0,8[h"]

Ermittlung des auBenflichenbezogenen Luftwechsels g5, in h™:
DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A) 2,0[h"]

6. Sonneneintragskennwert

Ermittlung des Sonneneintragskennwerts S nach DIN 4108-02. Der Nachweis muss in

jedem Fall erfolgen.
Qualitétsstufe 1: Sonneneintragskennwert S S<=Smax
Qualitatsstufe 2: Sonneneintragskennwert S §<=0,8 * Spax

© BMVBS Version V2013_04 A6
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4.1.2

Kriterium
Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70  Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
ReferenzwertR 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
Grenzwert G 40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 39.
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <39.
INTERPOLATION

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten

Anforderungsniveau

30 Qualitatsstufe 3

20  Qualitatsstufe 2

10  Qualitétsstufel

0 Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht eingehalten

2. Warmebriickenzuschlag

Anforderungsniveau

15  Qualitatsstufe 3

8  Qualitétsstufe 2

2 Qualitatsstufe 1

0 Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht eingehalten

3.Klassen der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchlassigkeit)

Anforderungsniveau

15  Qualitatsstufe 4

10  Qualitatsstufe 3

8  Qualitétsstufe 2

2 Qualitatsstufe 1

0 Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht eingehalten
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung
Warme-und Tauwasserschutz

4. Tauwasserbildung

Anforderungsniveau

10  Qualitétsstufel

0 Anforderungen der Qualitétsstufe 1 werden nicht eingehalten

o Die Anforderungen der DIN 4108 wurden nicht eingehalten.

5. Luftwechsel

Anforderungsniveau

15  Qualitétsstufe 3

8  Qualitatsstufe 2

2 Qualitétsstufel

0 Anforderungen der Qualitétsstufe 1 werden nicht eingehalten

6. Sonneneintragskennwert

Anforderungsniveau

15  Qualitatsstufe 2

8  Qualitétsstufe 1

0 Anforderungen der Qualitétsstufe 1 werden nicht eingehalten
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 41.3

Die Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit des Baukorpers hat einen hohen
Einfluss auf Kosten und Umweltwirkung eines Bauwerkes wahrend der Nutzungspha-
se. Durch eine gezielte, planméBige Reinigung und Instandhaltung sollen die einge-
setzten Materialien und Bauteile maximal mogliche Austauschzyklen erreichen kon-
nen. Reinigung und Instandhaltung sollen einfach durchzufiihren sein, und die im
Betrieb dafiir aufzuwendenden Mittel sollen mdéglichst gering sein.

Unter Reinigung ist hier die Entfernung von Verunreinigungen mittels Hilfsmedien
(z. B. Wasser mit Reinigungsmittel) zu verstehen.

Instandhaltung umfasst die MaBnahmen Wartung, Inspektion und Instandsetzung:

* Inspektion ist eine MaBBnahme zur Feststellung und Beurteilung des Ist-
Zustandes von technischen Mitteln eines Systems.

¢ Wartung ist eine MaBnahme zur Bewahrung des Soll-Zustandes eines Systems.

* Instandsetzung sind MaBnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes.

Im Informationsportal Nachhaltiges Bauen (www.nachhaltigesbauen.de) werden
Spannbreiten fiir die anzusetzenden Austauschzyklen bei LCC- und LCA- Analysen von
Bauteilen und Bauteilschichten vertffentlicht. Reinigung und Instandhaltung sind
Parameter, die die Austauschzyklen von Bauteilen und Bauteilschichten mafB3geblich
beeinflussen.

Qualitative Bewertung

Fiir die Bewertung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit wird das Ge-
baude in die folgenden drei Bauteiltypen eingeteilt:

1. Tragkonstruktion
2. Nichttragende Konstruktion auB3en, inkl. Fenster, AuBentiiren
3. Nichttragende Konstruktion innen

Betrachtet werden die verschiedenen Bereiche einer Baukonstruktion getrennt. Es
werden sowohl Kriterien fiir Instandhaltung als auch Reinigung abgefragt. Unter-
scheiden sich Gebdudebereiche in einzelnen Teilkriterien signifikant voneinander,
sind i. d. R. fiir die Teilbereiche unterschiedliche Punktzahlen zu vergeben. Diese wer-
den dann jeweils flaichengewichtet interpoliert, um ein Ergebnis auf Gebdudeebene
zu erhalten.

1. Tragkonstruktion
*  Auflistung der Bauteile der Primérkonstruktion mit Angabe zur Relevanz hin-
sichtlich der Wartung und Zugénglichkeit bei Instandhaltungsmafnahmen
¢ Beschreibung der Primérkonstruktion (Auszug aus der Baubeschreibung, EW-
Bau- Erlduterungsbericht)

2. Nichttragende Konstruktion au3en
2.1 Zuganglichkeit der Au3englasflichen
« Auflistung der Au3englasflachen, aufgeschliisselt nach den jeweiligen Ein-
baupositionen der Glasfldchen (bis 2,50 m ab OKFB und tiber 2,50 m ab OKFB)
mit Angaben zu den prozentualen Anteilen an den Au3englasflachen gesamt
und zur Zugéanglichkeit fiir die Flachen ab 2,50 m Giber OKFB
* AuBenansichten und relevante Schnitte der Ausfithrungsplanung
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und Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 4.1.3
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfithrung

Reinigung und Instandhaltung

2.2 Materialien der AuSenbauteile
¢ Nachweis des konstruktiven Schutzes der AuBenbauteile gegen Verschmut-
zung
» Auflistung der AuBBenbauteile, bei denen Schmutz abweisende Materialien
eingesetzt wurden
¢ Produktdatenblétter der entsprechenden Bauelemente, aus denen die Art des
Oberflachenschutzes hervorgeht

3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag
» Auflistung der Flachenanteile der Bodenbelége von allen Verkehrs- und Nutz-
flachen, die tolerant gegeniiber leichter Verschmutzung sind
¢ Fotodokumentation der Rdume, in denen die entsprechenden Materialien zu
sehen sind
¢ Grundrisse der Ausfithrungsplanung mit eingetragenen Bodenbeldgen

3.2Schmutzfangzone
» Auflistung der Schmutzfangzonen aller Eingdnge (Haupt- und Nebeneingén-
ge) und deren Laufldangen
e Auszug aus der Detailplanung
* Fotodokumentation

3.3 FuBbodenleisten
* Auflistung FuBbodenleisten mit Verweis auf die zugehérigen Rdume
e Auszug aus der Detailplanung
¢ Fotodokumentation

3.4 Hindernisfreie Grundrissgestaltung
¢ Beschreibung der Grundrissgestaltung und der Anzahl von Hindernissen wie
Vorspriingen, Nischen, Stiitzen
* Ausziige aus den Grundrisszeichnungen der Ausfiihrungsplanung

3.5 Einbauten
e Auszug aus der Detailplanung
* Fotodokumentation

3.6 Zuganglichkeit der Innenglasflachen
« Auflistung der Innenglasfldchen, aufgeschliisselt nach den jeweiligen OK der
Glasflachen und mit Angaben zu den prozentualen Anteilen und zur Zugéng-
lichkeit

* Innenansichten und relevante Schnitte der Ausfithrungsplanung
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Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.3

Technische Qualitat

Technische Ausfithrung

Reinigung und Instandhaltung

Bewertungsmaflistab

Anforderungsniveau

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

G:10

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind zuléssig

1. Tragkonstruktion
Esist eine Ubersicht zu erstellen, welche Bauteile der Primarkonstruktion gewartet
und inspiziert werden miissen. Anlass fiir Wartung und Inspektion kénnen sein:

Korrosionsschutz
Feuchteschutz
Brandschutz
Schédlingsbefall

Die wartungsrelevanten Teile der Priméarkonstruktion werden Anteilig beziiglich ih-
rer Erreichbarkeit bewertet. Sie sind fiir InstandhaltungsmaBnahmen ...

Anforderungsniveau
15 ...zugénglich.
10 ...nach Demontage von Vorsatzbauteilen zuganglich.
5 ..nachaufwéndigem Riickbau zugénglich
0 ...nichtzugénglich.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 41.3

2. Nichttragende Konstruktion auf3en
2.1Zuganglichkeit der AuBBenglasflichen
Bei der Zugéanglichkeit der Glasflachen wird unterschieden:
¢ Ohne Hilfsmittel:
Erreichbarkeit von einer sicheren Standflache bis 2,50 m H6he oder von einer
Fassadenbefahranlage.
» Einfaches Hilfsmittel:
Erreichbarkeit von einer sicheren Standfldche bis 3,00 m Hohe. (Hilfsmittel
entsprechend der Arbeitschutzrichtlinien, z. B. Trittleiter)
* Aufwadandigeres Hilfsmittel:
Stehleiter, Hubwagen oder Klettergurt

Eine sichere Standfldche kann der Fu3boden oder ein Reinigungssteg sein.

Anforderungsniveau

15 Alle AuBBenglasfldchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar.

12 Alle AuBBenglasflachen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar.

9 80 %der AuBenglasflachen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar.
Andere Au3englasfldchen sind mit aufwédndigeren Hilfsmitteln erreich-
bar.

5 Uber 50 % der AuBenglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreich-
bar. Andere AuB3englasfldchen sind mit aufwéndigeren Hilfsmitteln er-
reichbar.

0 Weniger als 50 % der AuBBenglasflachen sind mit einfachen Hilfsmitteln
erreichbar.

2.2 AuBenbauteile

Anforderungsniveau

9 AuBlenbauteile sind konstruktiv gegen Verschmutzung geschiitzt (funkti-
onierende Tropfkanten, Dachiiberhénge) oder bestehen aus Materialien,
die auch dann ansehnlich altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regel-
maBig gereinigt werden.

6 AuBenbauteile weisen einen Schmutz abweisenden Oberfldchenschutz
auf

0 Keinesvonbeiden

3. Nichttragende Konstruktion innen

3.1Bodenbelag

Gemusterter, melierter oder strukturierter Bodenbelag ist tolerant gegentiber leich-
ten Verschmutzungen.

Ein solcher Bodenbelag ist vorhanden auf ...

Anforderungsniveau

9 .. allen Verkehrsflichen und auf 80 % der Nutzflache

6 ...allen Verkehrsflachen

0 ...nichtallen Verkehrsflachen
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 41.3

3.2 Schmutzfangzone

Zur Schmutzfangzone zdhlen bodenbiindig eingebaute Gitterroste oder geeignete
Kunststoff- oder Naturfasermatten (falls vor Nésse ausreichend geschiitzt) vor dem
Eingang und geeignete, bodenbiindig eingebaute Kunststoff- oder Naturfasermatten
direkt hinter der Eingangstiir. Schmutzfangzonen ...

Anforderungsniveau

9 ..in Haupteingangsbereichen sind mindestens 5 Schritte =4 m, in Ne-
beneingangsbereichen mindestens 3 Schritte = 2,40 m lang.

6 ...in Haupteingangsbereichen sind mindestens 3 Schritte =2,40 m, in
Nebeneingangsbereichen mindestens 2 Schritt2=1,20 mlang.

4 ..sindinallen Eingangsbereichen vorhanden.

N

...sind in den Haupteingangsbereichen vorhanden.

0 ...sind nichtin den Haupteingangsbereichen vorhanden.

3.3 FuBbodenleisten

Hierzu zédhlt jede Form des Schutzes von verputzten, gespachtelten, gestrichenen und
tapezierten Innenwénden vor Verschmutzung und Beschddigung im Zuge der FuB3-
bodenreinigung. Ein solcher Schutzist ...

Anforderungsniveau

9 ...durchgehend vorhanden

5 ...durchgehend vorhanden, besteht aber nur aus wischfesterm Anstrich

0 ...nichtdurchgehend vorhanden

3.4 Hindernisfreie Grundrissgestaltung
Um die FuBbodenreinigung zu erleichtern wurden unzugéngliche Ecken, Nischen,
enge Zwischenrdume, und freistehende Stiitzen im Innenraum ...

Anforderungsniveau

9 ...vermieden

6 ...weitgehend vermieden

0 ...nichtvermieden

3.5 Einbauten

Anforderungsniveau (Mehrfachnennungen méglich)

3 Konvektoren sind nicht vorhanden und entsprechend nicht zu reinigen

2 Leuchten sind in der Decke integriert und miissen nicht gereinigt werden

2 Wandschranke sind vorhanden und kénnen Regale und Schranke erset-
zen. Es sind weniger schwer zugangliche Nischen zu reinigen.

3 AlleInstallationen sind unter der Oberflache
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung

Reinigung und Instandhaltung

und Stadtentwicklung

3.6 Zugéanglichkeit der Innenglasflachen
Bei der Zugénglichkeit der Glasflachen wird unterschieden:

Ohne Hilfsmittel:

413

Erreichbarkeit von einer sicheren Standfldche bis 2,50 m Hohe oder von einer

Fassadenbefahranlage.
Einfaches Hilfsmittel:

Erreichbarkeit von einer sicheren Standfldche bis 3,00 m Héhe. (Hilfsmittel

entsprechend der Arbeitschutzrichtlinien, z. B. Trittleiter)
Aufwéndigeres Hilfsmittel:
Stehleiter, Hubwagen oder Klettergurt

Eine sichere Standflédche kann der Fuboden oder ein Reinigungssteg sein.

Anforderungsniveau

Alle Einzelglasflédchen sind ohne Hilfsmittel erreichbar.

Alle Einzelglasfldchen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar.

80 % der Einzelglasflachen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreichbar.
Andere Au3englasflédchen sind mit aufwédndigeren Hilfsmitteln erreich-
bar.

Uber 50 % der Einzelglasflichen sind mit einfachen Hilfsmitteln erreich-
bar. Andere Innenglasflachen sind mit aufwéndigeren Hilfsmitteln er-
reichbar.

Weniger als 50 % der Einzelglasflachen sind mit einfachen Hilfsmitteln
erreichbar.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 41.4

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) fordert fiir den gesamten
Lebenszyklus eines Gebdudes die

* Schonung der nattirlichen Ressourcen

* Vermeidung von Abféllen

» ordnungsgemaéBe und schadlose Verwertung unvermeidbarer Abfélle
» gemeinwohlvertrdgliche Beseitigung nicht verwertbarer Abfélle

Ziele sind die Einsparung von Deponieraum, Rohstoffen und Produktionsenergie.

Dieses BNB-Kriterium bezieht sich auf die Baukonstruktion (KG 300). Die haustechni-
schen Anlagen (KG 400) werden in diesem Kriterium zunéchst nicht bewertet.

Fiir die Bewertung wirken sich giinstig aus:

» die Verwendung von recyclingfdhigen Baustoffen und Bauteilen
» derEinsatz abfallarmer Konstruktionen, die die Moglichkeit eines sortenrei-
nen Riickbaus erlauben

Durch die Uberpriifung von mindestens 80 % der Masse der baulichen Substanz geméiB
oben genannten Forderungen soll eine hohe Aussagekraft erzielt werden.

Da vor der Entscheidung zum Neubau gemé8 der RBBau zu priifen ist, ob bestehende
Bausubstanz zur Erfiillung eines vorgegebenen Raumbedarfs genutzt werden kann,
istdiese Abwdgung nicht Bestandteil dieser Betrachtung. Die folgenden, in den Ar-
beitshilfen Recycling des BMVBS geforderten, MaBinahmen bewertet das BNB an ande-
rer Stelle:

* die Wiederverwendung von Bauteilen und Einbauten, sowie die Verwendung
von Recycling-Baustoffen (Okobilanz, Kriterien 1.1.1 bis 1.1.5)

* Konzepte fiir das Abfallaufkommen aus Nutzung, zukiinftigen Modernisie-
rungen und Nutzungsende (Kriterium 5.1.3)

» die Abfallvermeidung bei der Bauausfithrung (Kriterium 5.2.1)

Quantitative Bewertung

Bauelementekatalog

Fur die Beurteilung der Riickbau- und Recyclingfdhigkeit des Gebdudes sind alle Bau-
teile und ihre Flachenanteile anhand eines vom BBSR zur Verfiigung gestellten
Bauelementekataloges zu erfassen.

Die Elemente dieses Kataloges erfassen die wesentlichen Schichten und Schichtdicken
eines Bauteils (min. 80 % der Masse) und werden im Bezug auf Riickbaufdhigkeit, Sor-
tenreinheit und Verwertbarkeit bewertet. Die Summe dieser Bewertungen ergibt den
bauteilbezogenen Recyclingfaktor, der einen gebdudeunabhéngigen Vergleich un-
terschiedlicher Konstruktionen ermdoglicht.

Falls erforderlich, kann im Katalog ein neues Element angelegt und durch den Auditor
vorldufig bewertet werden. Orientierung bieten dabei die vorhandenen Elmente des
Bauteilkataloges. Neu angelegte Elemente werden grundsétzlich durch das BBSR
uberpriift.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 41.4

Die Recyclingfaktoren der Bauteile werden entsprechend ihrem Anteil am Gesamtge-
baude gewichtet und zur Gesamtpunktzahl fiir dieses Kriterium addiert.

Erfassung der Bauelemente
Die Ermittlung der Bauteilfldchen erfolgt mit Hilfe der Planunterlagen fiir das Bauge-
nehmigungsverfahren und des Nachweises geméf3 EnEV.

Stiitzen sind wie kurze, tragende Wandstiicke zu erfassen. Die entsprechende Flache
ist durch Addition der Ansichtsflachen der Stiitzen zu ermitteln, die Schichtdicken
ergeben sich aus den Dicken der Stiitzen. Fiir Rundstiitzen ist sinngemaB zu verfahren.

Die Schichtdicken bei sich durchdringenden Schichten sind anteilig einzutragen (z. B.
bei Ddmmung zwischen Sparren).

Riickbaufiahigkeit
Beschreibt den Aufwand, der fiir Demontage oder Abbruch eines Bauteils aus dem
Gebédudeverband notig ist. Betrachtet werden hier z. B. der Aufwand aus:

» Verbund des Bauteils im Bauwerk mit der Umgebung (z. B. Stahlbetonauf3en-
wand als Keller- oder Hochbauteil)

* Artder Gebdudekonstruktion (Ortbauweise - Fertigbauweise)

* Verbund des Bauteils oder der Bauteilschicht mit angrenzenden Bauteilen
oder Bauteilschichten

Sortenreinheit

Beschreibt den Aufwand, der fiir die sortenreine Trennung mehrschichtiger und/oder
inhomogener Bauteile anfallt. Unterschieden werden Gebdude und deren Bauteile,
die nach dem Riickbau folgende Bauabfallfraktionen verursachen:

* Bauteile, bei denen hersteller- oder bracheneigene Ruckfiihrungssysteme fir
Baustellenabfille vorhanden sind. (z. B. PVC- Fenster, Metalle usw.)

*  Mineralischer Bauschutt, der tiberwiegend aus Betonbruch besteht

*  Mineralischer Bauschutt, der aus Beton und zu geringen Anteilen aus Ziegel
und/oder Kalksandstein besteht

* Mineralischer Bauschutt, der aus Beton und zu erheblichen Anteilen aus Zie-
gel und/oder Kalksandstein besteht

* Mineralischer Bauschutt, der zu tiberwiegenden Teilen aus Porenbeton be-
steht

* Mineralischer Bauschutt, der mit gipshaltigen Storstoffen verunreinigt ist

» separatabgetrennte Gipsfraktionen

 Schaumdiammstoffe, Kunststoffe

» Faserddmmstoffe

» Holzfraktionen

* Glasfraktionen
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
Verwertbarkeit

Fiir die Bewertung der Verwertbarkeit der Baustofffraktionen gelten die zur Zeit der
Bewertung am Markt aktuell verfiigbaren technischen Verfahren. Alternativkénnen
bei Bauteilen mitlanger zu erwartender Nutzungsdauer Forschungsvorhaben, die
praktikable Losungsmoglichkeiten in absehbarer Zeit zur Verfiigung stellen kénnen,
positiv bewertet werden. Prinzipiell gilt dariiber hinaus folgende Reihenfolge fiir die
Qualitat des Recyclings:

» Hochwertige Verwertung. Der Baustoff bleibt im selben Produktzyklus

* Minderwertige Verwertung. Der Baustoff wird fiir untergeordnete Produkte
eingesetzt

* Thermische Verwertung

* Deponierung

Bauprodukte fiir heutige Neubauten miissen so beschaffen sein, dass beim Abriss kei-
ne gefahrlichen Abfélle anfallen.

Zur Aufwertung fithren tendenziell

» Einfache Ruckbaubarkeit

* Hohe Sortenreinheit, z. B. durch den Einsatz homogener Baustoffe und leicht
trennbarer Bauteilschichten

» Eine gute Wiederverwertbarkeit der Ausgangsmaterialien

* Vorhandene Riicknahme- und Recyclingsysteme der Produkthersteller

» Detaillierte Recyclingkonzepte fiir Riickbauaufwand, Gewdhrleistung der Sor-
tenreinheit und die Wiederverwertbarkeit der Gebdudeteile

Zu Abwertung fithren tendenziell
» Verunreinigung von Fraktionen des Bauschutts oder Bauabfalls durch anhaf-
tende oder beigemengte potenzielle Storstoffe, welche die Wiederverwertung
erschweren
» Schwer zu trennende Verbundkonstruktionen ohne Recyclingkonzept
* Heterogene Baukonstruktionen ohne Recyclingkonzept

* Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
tréglichen Beseitigung von Abféllen (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994
(BGBL.1S.2705), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2007
(BGBI.1S5.1462), www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krw-
_abfg/gesamt.pdf

* Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedsstaaten iiber Bauprodukte (89/106/EWG) vom 29. September
2003

» Technische Regeln fiir Gefahrstoffe, Bundesministerium fiir Arbeit und Sozia-
les, Dezember 2006, www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-
Z|Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html

* Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen. Vom 23. Dezember 2004 (BGBL 1S
3758), gedndert durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Dezember 2004
(BGBL. 1S 3855), durch Artikel 2 d er Verordnung vom 11. Juli 2006 (BGBL 1S
1577), durch Artikel 442 der Neunten Zustédndigkeitsanpassungsverordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBI. 1S 2407), durch Artikel 4 der Verordnung zur Um-
setzung der EG-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/EG zum Schutz der Be-
schéftigten vor Gefdhrdungen durch Ldrm und Vibrationen vom 6. Mérz 2007
(BGBI. 1S 261) und durch Artikel 2 der Verordnung vom 12. Oktober 2007 (BGBI.
1S 2382), www.baua.de/nn_12292/de/Themen-von-A-
Z|Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/Gefahrstoffverordnung.pdf
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

* Revision EG-Abfallrahmenrichtlinie (EG-AbfRRL)
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do

» Arbeitshilfen Recycling des BMVBS (www.arbeitshilfen-
recycling.de/index0.html)

» Das BBSR stellt eine MS Access-Datei zur Datenerfassung und Bewertung zur
Verfiigung. Die mde-Datei mit den erfassten Daten ist der Dokumentation
beizuftigen.

* L11Treibhauspotenzial (GWP)

* 11.20zonschichtabbaupotenzial (ODP)
* 11.3 Ozonbildungspotenzial (POCP)

* 114 Versauerungspotenzial (AP)

+ 115 Uberdiingungspotenzial (EP)

* 1.1.6Risiken fiir die lokale Umwelt

»  2.2.1Drittverwendungsfahigkeit

* 3.2.3 Umnutzungsfahigkeit

* 5.1.1Projektvorbereitung

* 5.1.2Integrale Planung

* Nachweis der Hiillfldiche gem&B EnEV sowie der nicht thermisch konditionier-
ten Hillflache

* Nachweis der Grundfldchen durch Pldne und Flachenaufstellung

* Nachweis der Konstruktion mittels Baubeschreibungen, Ausschreibungstex-
ten, Dokumentationen

» Erfassung aller wesentlichen Bauteile mittels bereitgestellter mde-Datei

Ermittlung der Bewertungspunkte

Fir jedes Element des Bauteilkataloges wird aus den Bewertungspunkten fir Riick-
bau, Sortenreinheit und Verwertung im Verhéltnis 3 : 3 : 4 der Recyclingfaktor R ge-
bildet:

(R = 0,3 * PRﬁckbau + 0,3 * PSortenreinheit + 0’4 * PVerwertung)

Das Produkt aus R und dem Anteil des Bauelements am gesamten Gebdude ist die
Punktzahl fiir jedes Bauelement. Die Summe der Punktzahlen fir alle Bauelemente
ergibt die Bewertungspunkte fiir das BNB-Kriterium 4.1.4.

Die Grundsatze fur die Bewertung der Bauelemente werden im Folgenden erldutert:

Griilndung

Grindungen von Bauwerken werden iiberwiegend aus dem Baustoffen Beton oder
Stahlbeton hergestellt. Fiur den Riickbauaufwand ist in erster Linie die Verzahnung
mitdem Baugrund maBgeblich. Je tiefer das Fundament in den Baugrund eingreift,
desto aufwendiger ist der Riickbau.

Keller-AuBenwéande
Kellerkonstruktionen bestehen im Verwaltungsbau iiberwiegend aus Beton oder
Stahlbeton. Unterschieden werden:

* Konstruktionen ohne Anforderungen an die Wasserundurchlassigkeit
» wasserundurchléssige Konstruktionen (WU-Beton) und
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
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» wasserdichte Konstruktionen mit Bitumenbahnenabdichtung,
Kunststoffbahnenabdichtung oder Dickbitumenabdichtung.

Beibeheizten Kellern gibt es in der Regel eine weitere zu berticksichtigende Stoff-
komponente in Form einer mit Tragschicht und Abdichtung verklebten
Perimeterddmmung.

AuBenwiande
werden unterschieden in:

» Systemfassaden, die als Fertigteilmodul vorgehdngt werden
* Lochfassaden, die aus mehreren Funktionsschichten bestehen

Lochfassaden werden zusétzlich, ausgehend vom Baustoff der Tragschicht, in Bauteile
mitund ohne - die Recyclingféhigkeit einer Fraktion mindernde - Storstoffe eingeteilt.
Die Bewertung der Sortenreinheit wird anhand des Aufwands fiir den Riickbau der
Schichten beurteilt. Sind Storstoffe in anhaftenden Bauteilschichten vertreten, ist der
Riickbauaufwand ausschlaggebend fiir die Bewertung. Die Riickbaufdhigkeit wird
durch l6sbare Fertigteilkonstruktionen prinzipiell erleichtert.

Decken

Decken bestehen in der Regel aus mehreren Funktionsschichten. Zur Einschdtzung
der Verwertbarkeit werden Deckenaufbauten, ausgehend vom Baustoff der Trag-
schichtin Bauteile mit und ohne Storstoffe eingeteilt. Die Bewertung der Sortenrein-
heit wird anhand der Riickbauaufwéande der Schichten beurteilt. Die Riickbauféhig-
keit wird durch l6sbare Fertigteilkonstruktionen prinzipiell erleichtert.

Innenwéande

Innenwénde werden in tragende und nichttragende Wéande unterschieden. Nicht
tragende Innenwénde werden bei dieser Gewichtung gegeniiber allen anderen Bau-
teilen aufgrund ihrer geringeren Masse mit einem Abschlagsfaktor von 0,5 belegt. Bei
nicht tragenden Konstruktionen wird weiterhin in Trockenbau und traditionelle Mas-
sivbauweise unterteilt. Letztere unterscheiden sich unwesentlich von tragenden Mas-
sivwdnden und werden beziiglich Sortenreinheit und Verwertbarkeit - ebenfalls aus-
gehend von der Tragschicht - in Bauteile mit und ohne Stérstoffe unterschieden.

Déacher

Décher werden nach der Konstruktionsform in Flach- und Steilddcher und nach der
Art der Witterungsschutzschicht in Dacher mit Abdichtung und Dédcher mit Dachein-
deckung aufgeteilt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Lage der Warme-
dammung im Verhdltnis zur Wasser fiilhrenden Schicht. Mit dieser Einordnung wer-
den unterschieden:

» Steilddacher mit Deckung und Dadmmung der obersten Geschossdecke
* Steilddcher mit Deckung und Dammung des Daches

e Flach- und Steildécher mit Abdichtung auf der DAmmung

* Flachdacher mit Abdichtung oberhalb der hinterlifteten Dammung
e Flachdacher mit Abdichtung unter der Dammung

* Flachdacher mit Abdichtung zwischen der Ddmmung

Zusatzlich wird bei Flachdachern zwischen Deckenunterkonstruktionen bzw. -
schichten mit und ohne Storstoffen unterschieden.
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Bundesministerium -
R | fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stactenticklung Neubau Laborgebiude 414
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfithrung
Riickbau, Trennung und Verwertung
Bewertungsmalstab Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt100.
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50.

G:10 Alle Bauteile des Gebdudes sind mit Hilfe des Elementkataloges des BBSR
nachvollziehbar erfasst. Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 10.

Zwischenwerte werden durch das Rechenprogramm gebildet.
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.5

Die Technische Gebdudeausristung (TGA) gehort zu denjenigen Komponenten

eines Laborgebédudes, die prozessbedingt dem schnellsten Wandel unterworfen sind,
gleichzeitig aber wesentlichen Einfluss auf die Funktionstiichtigkeit des Geb&dudes
und seine Eignung haben. Daher ist die Flexibilitdt der TGA beztiglich der Zukunftsfa-
higkeit von Laborgebduden von entscheidender Bedeutung.

Zielist es, heutige Laborgebédude so zu planen und zu errichten, dass sie zukiinftige
Anderungen der TGA erleichtern.

Unter Flexibilitdt der TGA wird die Moglichkeit verstanden, die Anlagentechnik an
neu formulierte Nutzungen anpassen zu kénnen. Solche neuen Anforderungen erge-
ben sich typischerweise durch neue nutzungsbedingte Verfahren, einen Nutzerwech-
sel und geédnderte Laboraufteilungen, aber auch durch den technischen Fortschritt
oder Gesetzesdnderungen.

Qualitative Bewertung

Fir die Beurteilung der Flexibilitdt der TGA wurde eine bewertete Checkliste
entwickelt.

Mit Hilfe der Checkliste werden diejenigen Faktoren abgefragt, die die Flexibilitat der
TGA im Wesentlichen kennzeichnen. Fiir jede Frage wird die vorhandene Ausgestal-
tung mithilfe der vorgegebenen Beschreibung einer entsprechenden Punktzahl zu-
geordnet.

Die Summe der erreichten Bewertungspunkte wird im Verhéltnis zu den maximal
erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das Kriterium
(von1bis 100) umgerechnet. Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y BP /Y BPax

mit

P =Punktzahl fir das Kriterium

BP = erreichte Bewertungspunkte

BP,,x =maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betrdgt im Normalfall 100.
Bei einigen Fragen darf die Bewertung entfallen, falls sie auf das Gebdude nicht
zutreffen. In diesem Falle reduzieren sich die maximal erreichbaren
Bewertungspunkte entsprechend.

Fiir diesen Vorgang steht im Downloadbereich der Steckbriefe ein excel-Tool bereit,
das zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl genutzt werden kann.

Falls zur Beantwortung der Checklistenfragen nétig, kann das Gebdude in
verschiedene Bereiche unterteilt werden. Die Checkliste ist dann auf jeden
Bereich einzeln anzuwenden. Die jeweils erreichte Punktzahl P ist im Verhéltnis
der Grundflachen zu mitteln.

» DIN15309: Aufziige - Personenaufziige fiir andere als Wohngebdude sowie
Bettenaufziige - BaumafBe, FahrkorbmafBe, TiirmaBe. Beuth, Berlin, 2002-12

* Normenreihe DIN EN 13321: Offene Datenkommunikation fiir die
Gebaudeautomation und Gebdudemanagement - Elektrische Systemtechnik
fiir Heim und Gebdude.

* Normenreihe DIN EN 14908: Firmenneutrale Datenkommunikation fiir die
Gebdudeautomation und Gebdudemanagement - Gebdudedatennetzproto-
koll
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Bundesministerium

fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5
Hauptkriteriengruppe

Kriteriengruppe

Kriterium

Normenreihe DIN EN 50090: Elektrische Systemtechnik fiir Heim und Geb&u-
de (ESHG)

VDI 6022

DIN 1946 T7

DIN EN 13779 etc.

etc.

EC (2010): Konsolidierte Liste der Wirkstoffe, die nicht mehr vermarktet wer-
den diirfen, veréffentlicht und stdndig aktualisiert durch die Européische
Kommission:
ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/list_dates_product_phasing_out.pdf

Ist die TGA besonders gut an wechselnde Anforderungen anpassbar, so wirkt sich

dies positiv auf die Umnutzungsfahigkeit und damit auch auf die Wertestabilitit des
gesamten Gebdudes (Kriterium Umnutzungsfahigkeit, Kriterium Wertestabilitit) aus.
Insbesondere bestehen Wechselwirkungen zu:

2.2.2Umnutzungsfahigkeit

3.1.6 Einflussnahme des Nutzers

4.1.6 Wartungs- und Bedienfreundlichkeit der Technischen Geb&udeausriis-
tung

4.1.7 Systemqualitédt der Technischen Gebdudeausriistung

Das Kriterium beurteilt die Moglichkeiten in der Nutzungsphase des Bauwerks. Die
groBten Lenkungsmaoglichkeiten bestehen in der Planung. Bewertet wird der mit der
Errichtung erreichte Zustand.

Die Zuordnung der Checklistenpunkte ist so gewahlt, dass der Grenzwert von 10
Punkt nicht unterschritten wird. Ein herkémmmliches Gebdude erreicht in etwa den
Referenzwert von 50 Punkten. Zur Erlangung des Zielwerts von 100 Punkten muss
das Gebdude in allem Punkten herausragende Eigenschaften aufweisen.

Der Nachweis erfolgt in Form einer Checkliste, die vom Fachplaner auszufiillen und zu
unterschreiben ist. Hierfiir kann der Steckbrief direkt verwendet werden. Unterstiit-
zend hierzu sind die entsprechenden TGA-Plane (Sanitér, Heizung, RLT, Kithlung,
Elektrotechnik, MSR) sowie eine Gesamtkonzeptbeschreibung zu TGA, Elektrotechnik,
MSR und Laborplanung beizulegen.

Die Konformitédtspriifung behélt sich vor, im Rahmen der Priifung stichprobenartig
einzelne Nachweise z.B. in Form von Detailpldnen, Schemata, Ausschreibungsunter-

lagen oder Fotos nachzufordern, insbesondere, wenn die gewéhlte Bewertung
unplausibel erscheint
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

Bewertungsmalstab Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Im Folgenden ist die Checkliste fiir die Flexibilitét der TGA angegeben.
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.5

1. Umsetzungsmaoglichkeit fiir kiinftige Steuerungskonzepte

1.1 Istdie Gebdudeautomation ausbaufihig?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

BUS-Standard gemé&fB Europédischem Installationsbus (EIB) oder 3
Local Operating Network (LON) (andere offene Kommunikations-
systeme wie z.B. BACNet sind in gleicher Weise zu bewerten).

ODER

andere Ausfithrungen

Vorhandene Leitungen/Datenpunkte nur zu 50% belegt.

1
2
Keine Gebdudeautomation vorhanden 0
5

Max. erreichbare | erreichte Punkte Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Die Moglichkeit zur Nachriistbarkeit von Leitungen/ Kabeln um 100% (ausreichend
Platzreserven an allen relevanten Stellen) wird in gleicher Weise bewertet, wie wenn
die vorhandenen Leitungen/ Datenpunkte nur zu 50% belegt sind.

1.2 Sind alle wesentlichen Funktionen in die Gebdudeautomation integriert?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
pro integriertem Element:

Zugangskontrollsysteme 0,5

Kritische Prozessmeldungen 0,5
Steuerung der Befeuchtung 0,5
Wetterstation 0,5
Steuerung der Verschattungseinrichtungen 0,5
Raumbilanzregelung 0,5
Steuerung der Beleuchtung 0,5
Steuerung der Heizung 0,5
Steuerung der Beliiftung 0,5
Steuerung der Kiithlung 0,5

Weitere integrierte Elemente: Pkt
Keine Gebdudeautomation vorhanden 0

Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Fiir weitere integrierte Elemente kénnen ebenfalls jeweils 0,5 Punkte vergeben wer-
den.
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

2.Zugénglichkeit und Platzreserven in den Technikzentralen

2.1 Sind alle groBeren Bauteile der Anlagentechnik fiir einen spateren Aus-
tausch zuganglich?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Austausch erfordert erhebliche Bauarbeiten, z.B. Erdarbeiten, Ent- 1
fernen von Stahlbetonbauteilen.

Austausch erfordert Bauarbeiten, z.B. Entfernen einer leichten 3
Trennwand, Einsatz eines Mobilkrans.

Montageé6ffnungen, Tiiren und Flure vorhanden. 5
ODER

Transport aller Bauteile ohne besondere Ma3nahmen maoglich, 7,5
Montageé6ffnungen, Tiren und Flure in geniigender GréBe und
Anzahl vorhanden.

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7.5 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Fur einen Austausch sind die Abmessungen und das Gewicht des jeweils groBten bzw.
schwersten vorhandenen Bauteils ggf. inkl. der Transportmittel magebend. Es sind
Hohe und Breite der Gdnge und Tiiren sowie ggf. Abmessungen des Treppenhauses
oder Abmessungen und Tragfdhigkeit des Aufzugs zu berticksichtigen.
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

2.2 Besitzen die Technikzentralen fiir spiatere Umriistungen ausreichende raum-
liche Reserven?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Keine ausreichenden Platzreserven. 1

Reserven durch Hinzunahmen eines Nachbarraums bei nichttra- 3
gender Trennwand.
ODER

Reserven fiir Aggregatwechsel oder - vergré8erungen vorhanden. 5
ODER

Reserve fiir den Einbau zusétzlicher Aggregate vorhanden. 7.5
Zwischenbewertung und Begrindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7,5 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Von ausreichenden Reserven darf ausgegangen werden, wenn ein Raum nur zu zwei
Dritteln belegt ist oder wenn bei modularen Anlagen Platz fiir jeweils ein weiteres
Modul gleicher Bauart vorgehalten ist.

2.3 Raumliche Reserven in Schichten

Gibt es nur einen Schacht fiir Medien, Liiftung und wasserfithrende Gewerke gemein-
sam, so sind alle drei Teilkriterien (2.3.1 bis 2.3.3) mit der gleichen Punktzahl zu wer-
ten.

Zielistim Hinblick auf die Anpassbarkeit der Anlagentechnik, dass in den Schéchten
raumliche Reserven fiir weitere Kanéle vorgesehen werden, nicht Reserven in den
Kanélen (z.B. bei Liiftungskanélen).

Verkehrswege im Schacht, die der ErschlieBung des Schachtes dienen, diirfen nicht als
Nachriistflache gewertet werden.
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

2.3.1 Besitzen die Schiachte und Leerrohre fiir Medien (Elektro und IT) fiir spa-

tere Umriistungen ausreichende rdumliche Reserven?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu
Keine ausreichenden Platzreserven. 1

ODER

Reserven von 20% vorhanden 2

ODER

Reserven von > 20% vorhanden 3

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

2.3.2 Besitzen die Schachte fir die Liftung fiir spatere Umriistungen ausrei-
chende raumliche Reserven?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu
Keine ausreichenden Platzreserven. 1

ODER

Reserven von 20% vorhanden 2

ODER

Reserven von > 20% vorhanden 3

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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% Bundesministerium
> | fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.5

2.3.3 Besitzen die Schéchte fiir die wasserfithrenden Gewerke (Heizung, Sani-
tar, Kithlung) fiir spatere Umriistungen ausreichende raumliche Reser-

ven?
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Keine ausreichenden Platzreserven. 1
ODER
Reserven von 20%vorhanden 2 [
ODER
Reservenvon>20%vorhanden 3 [
Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

3. Anpassung von Leitungstrassen
Dieser Abschnitt ist fiir alle im Gebdude genutzten Arten von Leitungen zu beantwor-

ten (Warmwasser, Kaltwasser, Brauchwasser, Kihlmittel, Abwasser, Strom, Fernmel-
de, Gase, Druckluft, Dampf etc.), mit Ausnahme von Liftungskanélen.

3.1 Ist eine Anpassung der horizontalen Leitungstrassen i Untergeschoss
einfach moglich?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Trassen im Untergeschoss an der Decke zu den Verteilschichten 1
verlegt
ODER

Begehbare Bodenkandle zu allen Steigepunkten vorhanden und 5
zuganglich, Platzreserve < 20%
ODER

Begehbare Bodenkandle zu allen Steigepunkten vorhanden und 7
zuganglich, Platzreserve = 20%
ODER

Trassen im Installationsgeschoss verlegt, Kopfhéhe mind. 2m und 10
unbelegte Rohrdurchfiihrungen

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

3.2 Ist eine Anpassung vertikaler Leitungen einfach méglich?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Esist ein Installationsschacht vorhanden. 1

Es sind mindestens zwei Installationsschéchte zu jedem Gebéude- 5
teil vorhanden.

Es sind Einzelschéchte zu allen Labormodulen vorhanden, ergéanzt 10
durch Zentralschéchte.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

3.3 Ist die Anpassung horizontaler Leitungen in den Geschossen einfach még-

lich?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Verlegung der Leitungen in abgehéngten Decken mit Revisions- 1

offnungen

in abgehédngten und abnehmbaren Decken verlegte Leitungen 2
ODER

in Medien- und Kabeltrassen frei verlegte Leitungen 3
ODER

in Medien- und Kabeltrassen frei innerhalb begehbarer Decken 4
verlegte Leitungen

Leitungen sind mit Regelabgangen versehen 0,5
ODER

Leitungen sind mit absperrbaren Regelabgédngen im Gebduderas- 15
ter versehen

Briistungskanéle sind vorhanden. 0,5
Die Trassen haben Platzreserven. 1

Anpassungen im laufenden Betrieb sind moglich. 1

Anbindung der Verbraucher von unten tiber Regelaussparungen 0,5
ODER

‘Anbindung der Verbrauchervonoben 2 [
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

4.Ist die Anpassung der allgemeinen Sanitarinstallationen einfach moglich?
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Vorwandinstallation oder Installationswand 3

alle anderen Ausfithrungen
Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

5. Flexibilitét von Liftung, Kithlung und Heizung

5.1 Kanndie vorhandene mechanische Liiftung einer geédnderten Raumsituati-
on angepasst werden?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Nutzungsangepasste individuelle Kanalfithrung und Luftvertei- 0,5
lung
ODER

Liftungskanéle konnen weitgehend unbehindert gefiihrt werden 2
(z.B. Flachdecken oder Vorhalten von Durchbriichen)
ODER

Liftungskandle konnen weitgehend unbehindert in begehbaren 4
Decken gefiihrt werden.

Umbauten erforderlich 0,5

Anpassungen erforderlich 1
ODER

Die Kanalfithrungen und Luftverteilungen ermdoglichen eine An- 3
passung an Nutzungs- und Rauménderungen
ODER

Dem Gebduderaster angepasste Kanalfiihrungen und Luftvertei- 4
lungen ermdéglichen eine Anpassung an Nutzungs- und Raumaén-
derungen.

Leistungsreserve =10%
Installation zusétzlicher Abziige
Umbauten sind bei laufendem Betrieb moglich.

— = N =

Der Einbau zusétzlicher Nachbehandlungsstrecken (z.B. Filter,
Nachwarmer, Kiihler, Befeuchter etc.) ist moglich.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 13 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

5.2 Koénnen die raumseitigen Anlagenteile der Kithlung einer gednderten
Raumsituation mit geringem Aufwand angepasst werden?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

individuelle Anpassung notwendig 1
ODER

modulweise moglich 5
Zwischenbewertung und Begrindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

5.3 Kénnen die raumseitigen Anlagenteile der Heizung einer gednderten
Raumsituation mit geringem Aufwand angepasst werden?
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

individuelle Anpassung notwendig 1
ODER

modulweise moglich 5
Zwischenbewertung und Begrindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
R fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

6. Umnstieg auf regenerative Energietrager

6.11st eine Unterstiitzung der Warmeerzeugung durch regenerative Energien
prinzipiell moéglich?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Warmetibergabe ist fiir eine mittlere Heizwassertemperatur 1
von 60°C oder hoher ausgelegt.
ODER

Die Warmetibergabe ist fiir eine mittlere Heizwassertemperatur 3
von 30°C oder niedriger ausgelegt.

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Interpolation ist zuléssig. Ist bereits eine Unterstiitzung der Warmeerzeugung durch
regenerative Energien vorhanden, so darf die Frage mit 3 Checklistenpunkten bewer-
tet werden. Besitzt das Gebdude keinen Wéarmebedarf, so entféllt die Bewertung.

6.2 Ist eine Unterstiitzung der Kélteerzeugung durch regenerative Energien
prinzipiell moéglich?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Kéltelibergabe ist fiir eine mittlere Kiihlmitteltemperatur von 1

8°C oder niedriger ausgelegt.
ODER

Die Kéltelibergabe ist fiir eine mittlere Kiihlmitteltemperatur von 3
19°C oder hoher ausgelegt.

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Interpolation ist zul&ssig. Ist bereits eine Unterstiitzung der Kélteerzeugung durch
regenerative Energien vorhanden, so darf die Frage mit 3 Checklistenpunkten bewer-
tet werden. Besitzt das Gebdude keinen Kéltebedarf, so entféllt die Bewertung.
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
urd Sadtentwickiung Neubau Laborgebiude 4.1.5

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

Kriteriengruppe

7. Entspricht die Aufzugsanlage einem gingigen Standard, so dass spéitere An-
derungen erleichtert werden?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu
Speziallosung 1

O
Standardmodell eines Herstellers, herstellerspezifische Steuerung 2

O
Normaufzug nach DIN 15309 4

Max. erreichbare | erreichte Punkte 4 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.6

Inspektion, Wartung und Bedienung von technischen Anlagen gehoéren zu den
regelmaBig und hadufig anfallenden Arbeiten im Lebenszyklus eines Geb&udes.
Insbesondere in Laborgebéduden dienen diese nicht nur der zuverlédssigen Bereitstel-
lung von Energien firr die Gebdudekonditionierung, sondern gewéhrleisten die
Sicherheit der Nutzer und der Prozessfithrung. Einerseits verursachen diese Tatigkei-
ten Kosten, andererseits bieten sie auch die Méglichkeit, Kosten und Umweltwirkun-
gen zu vermindern, da sie Grundvoraussetzung fiir einen stbrungsarmen, kontrollier-
ten Betrieb des Geb&dudes sind.

Zielist es, die Technische Gebdudeausriistung (TGA) so zu planen und umzusetzen,
dass anfallende Wartungen mit geringem Aufwand und geringer Nutzerbeeintrach-
tigung durchgefiihrt werden kénnen und die Einstellung und Uberwachung der An-
lagen leicht moglich ist.

Unter Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA werden diejenigen Tatigkei-
ten behandelt, die durch den Besitzer bzw. Betreiber vorgenommen werden. Die
Bedienbarkeit der Anlagen durch den Nutzer wird im Kriterium 5.1.5 ,Voraussetzun-
gen fur eine optimale Bewirtschaftung” erfasst.

Das Kriterium beschrankt sich auf die technischen Gegebenheiten.

Organisatorische Rahmenbedingungen und ManagementmafBnahmen, die Einfluss
auf die Wartungsleistung und Bedienung haben, werden zur Prozessqualitat gezahlt
und daher nicht betrachtet.

Qualitative Bewertung

Fiir die Beurteilung der Flexibilitdt der TGA wurde eine bewertete Checkliste
entwickelt.

Mit Hilfe der Checkliste werden diejenigen Faktoren abgefragt, die die Flexibilitat der
TGA im Wesentlichen kennzeichnen. Fiir jede Frage wird die vorhandene Ausgestal-
tung mithilfe der vorgegebenen Beschreibung einer entsprechenden Punktzahl zu-
geordnet.

Die Summe der erreichten Bewertungspunkte wird im Verhéltnis zu den maximal
erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das Kriterium
(von1bis 100) umgerechnet. Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y CP/Y CPpax

mit

P =Punktzahl fiir das Kriterium

BP = erreichte Bewertungspunkte

BP,,.x = maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betrdgt im Normalfall 100.
Bei einigen Fragen darf die Bewertung entfallen, falls sie auf das Gebdude nicht
zutreffen. In diesem Falle reduzieren sich die maximal erreichbaren
Bewertungspunkte entsprechend.

Fir diesen Vorgang steht im Downloadbereich der Steckbriefe ein excel-Tool bereit,
das zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl genutzt werden kann.

Falls zur Beantwortung der Checklistenfragen nétig, kann das Gebdude in
verschiedene Bereiche unterteilt werden. Die Checkliste ist dann auf jeden
Bereich einzeln anzuwenden. Die jeweils erreichte Punktzahl P ist im Verhdaltnis
der Grundfldchen zu mitteln.
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.6

» DIN18960: DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.: Nutzungskosten im
Hochbau. Beuth Verlag, 2008

* VDI6022

* VDMA Arbeitsblatter

+ AMEV

* Arbeitsstéttenrichtlinie Kiinstliche Beleuchtung ASR 7/3 Ausgabe November
1993

Die Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit wirkt sich auch auf die
Lebenszykluskosten aus.
Insbesondere bestehen Wechselwirkungen zu:

* 2.1.1Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

* 4.1.3Reinigung und Instandhaltung

* 4.1.5Flexibilitét der Technischen Gebdudeausristung

* 4.1.7Systemqualitédt der Technischen Gebdudeausriistung

Das Kriterium beurteilt die Moglichkeiten in der Nutzungsphase des Bauwerks. Die
groBten Lenkungsmdoglichkeiten bestehen in der Planung. Bewertet wird der mit der
Errichtung erreichte Zustand.

Je einfacher die TGA zu warten und zu bedienen ist, desto besser ist die
»~Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA® zu beurteilen.

Die Zuordnung der Checklistenpunkte ist so gewahlt, dass der Grenzwert von 10
Punkt nicht unterschritten wird. Ein herkdmmliches Gebdude erreichtin etwa den
Referenzwert von 50 Punkten. Zur Erlangung des Zielwerts von 100 Punkten muss
das Gebdude in allem Punkten herausragende Eigenschaften aufweisen.

Zur Verringerung des Bearbeitungsaufwands kann folgendes Abschneidekriterium
eingefiihrt werden: Gebdudebereiche, die in der Summe nicht mehr als 10 % der Flache
ausmachen, diirfen vernachléssigt werden.

Der Nachweis erfolgt in Form einer Checkliste, die vom Fachplaner auszufiillen und zu
unterschreiben ist. Hierfiir kann der Steckbrief direkt verwendet werden. Unterstiit-
zend hierzu sind die entsprechenden TGA-Pldne (Sanitédr, Heizung, RLT, Kiihlung,
Elektrotechnik, MSR) sowie eine Gesamtkonzeptbeschreibung zu TGA, Elektrotechnik,
MSR und Laborplanung beizulegen.

Die Konformitédtspriifung behélt sich vor, im Rahmen der Priifung stichprobenartig
einzelne Nachweise z.B. in Form von Detailplanen, Schemata, Ausschreibungsunter-
lagen oder Fotos nachzufordern, insbesondere, wenn die gewéhlte Bewertung
unplausibel erscheint.
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

4.1.6

Technische Qualitat

Kriteriengruppe

Bewertungsmaflistab

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Im Folgenden ist die Checkliste fiir die Flexibilitét der TGA angegeben.
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.6

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

1. Begehbarkeit der Installationsschéchte
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Steigschéchte und Installationskanéle sind tiber Revisionsoffnun- 1

gen zugéanglich.
ODER

Steigschéchte und Installationskanéle sind tiber Revisionséffnun- 5
gen zugénglich, die Bedienung erfolgt auBBerhalb der Labors (z.B.

Flure).

ODER

Alle Steigschédchte und Installationskanaéle sind iber Revisionsoff- 9
nungen begehbar.
Steigschéchte und Installationskanéle sind beleuchtet. 1

Zwischendecken sind zur Wartung und Instandhaltung begehbar. 5

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

2. Technikzentralen

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Technikzentralen sind in ausreichender Groe zur Installation der 1

Anlagen vorhanden. Bei aufwéndigeren Arbeiten miissen Anla-
genkomponenten demontiert werden (z.B. Auszug von Wéarme-
tauschern etc.). Eingeschrankter Zugang zu Bauteilen.

ODER

Technikzentralen sind fiir eine gute Zugénglichkeit aller Anlagen- 6
komponenten ausgelegt. Die Breite der Bedienungsgédnge und der
Tlren erlaubt einen Transport von Betriebsmitteln und Ersatztei-

len.

Hilfsmittel wie z.B. Kranschienen sind vorhanden. 4
Zwischenbewertung und Begrindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.6

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

3. Hilfsmittel
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Betriebsmittel und Ersatzteile konnen tiber Montageschéchte und 1
Kraneinsatz eingebracht werden.
ODER

Der Transport von Betriebsmitteln kann iiber Lastenaufzug in alle 4
Geschosse erfolgen. Fir gro3e Teile sind geeignete Montage-
schachte vorhanden.

In den Zentralen sind Anschlagpunkte fiir Montagehilfen vorhan- 4
den.

Dachzentralen verfiigen iiber ausreichende Absetzfldchen. 2

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

4.Konnen die Anlagen von zentraler Stelle aus bedient werden und besteht die
Moglichkeit der Fernbedienung?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Wesentliche Einstellungen miissen innerhalb der Nutzungszonen 1
vorgenomimen werden.
ODER

Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen 4
vorgenommen werden.
ODER

Alle Gewerke sind in eine Gebdudeautomation integriert. 5

Die Gebdudeautomation kann tiber ein Terminal im Geb&dude be- 1
dient werden.

Die Gebdudeautomation kann aus der Ferne abgefragt und einge- 2
stellt werden.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.6

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

5. Besteht ein zentrales System zur Stérungsmeldung und -diagnose?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
kein System 1

ODER

zentrale Storungsmeldung im Geb4ude, z.B. beim Pfértner 3 |
ODER

Ferndiagnose iiber die Gebaudeautomation 5 |
Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

6. Sanitiranlagen/ Medienversorgung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrun- 1

gen mit Fill-, Entleer- und Spiilméglichkeiten sind vorhanden.

ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Ab- 3
sperrungen mit Fiill-, Entleer- und Sptilméglichkeiten sind vorhan-
den.

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Modulweise Absper- 5
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spulmaoglichkeiten sind vorhanden.

Abwasser - und Wasseraufbereitung mit CIP-Anlagen (CIP = 2
Cleaning in Place).

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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% Bundesministerium
> | fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

7. Warmeversorgungsanlagen

4.1.6

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrun- 1
gen mit Fiill-, Entleer- und Spiilméglichkeiten sind vorhanden.
Waérmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.
ODER
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Ab- 4
sperrungen mit Fiill-, Entleer- und Spiilmoglichkeiten sind vorhan-
den. Warmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.
ODER
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Modulweise Absper- 7
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spulmaoglichkeiten sind vorhanden.
Waérmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.
Datum, Unterschrift Fachplaner
8. Lufttechnische Anlagen
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Zentralgeréte mit Revisionstiren und Innenbeleuchtung. Kanal- 0,5
system mit gentigend Revisions — und Reinigungsoffnungen. Min-
destanforderungen der VDI 6022 eingehalten.
Einbauteile im System mit geniigend Revisions — und Reinigungs- 0,5
offnungen.
ODER
Einbauteile im System auB8erhalb des Raumes angeordnet. 2
ODER
Einbauteile im Technikraum oder in begehbarer Decke angeord- 3,5
net.
Sonderfilter beriihrungsfrei wechselbar. 0,5
Ventilatoren mit direkt gekuppeltem Antrieb. 0,5
Feuerschutzklappen in wartungsreduzierter Ausfiilhrung. 1
Max. erreichbare | erreichte Punkte 6 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.
Datum, Unterschrift Fachplaner
c5
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.6

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

9. Kilteversorgungsanlagen

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifft zu
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrun- 0,5

gen mit Fill-, Entleer- und Spiilméglichkeiten sind vorhanden.
Kélteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.
ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Absper- 3
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spiilmdoglichkeiten sind vorhanden.
Kélteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.

ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Modulweise Absper- 5,5
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spiilmdoglichkeiten sind vorhanden.
Kélteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.

Offener Verdunstungskuhler 0,5
ODER

Geschlossener Riickkiihler oder luftgekiihltes Aggregat. 1
ODER

‘Hybridkiihler und Behdlter fir Frostschutzmittel 15
Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.6

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

10. Elektrotechnik

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
UV (Unterverteilung) vom Flur aus zugénglich 0,5

ODER

UV in eigenem Raum je Abteilung 3
Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Einzel- 0,5

batterien

ODER
‘Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Zent- 15 |
ralversorgung.

Trafo und MSP-HV (Mittelspannungs-Hauptverteilung) im Unter- 0,5

geschoss

ODER

Trafo und MSP-HV ebenerdig. 1,5

Max. erreichbare | erreichte Punkte 6 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

11. Sind die Leuchten in hohen Rdumen (lichte Raumhdhe gréBer als 2,75m, z.B.
Eingangshallen, Atrien, Versammlungsraume, Labore etc.) zum Austauschen
der Leuchtmittel leicht erreichbar?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Gertst, Hubarbeitsbiihne oder Absturzsicherung notwendig oder 0

schwere oder sperrige Abdeckungen
ODER

Stufenstehleiter erforderlich, Hohe der Leuchten {iber ebenem 2
Boden bis4 m

Hohe der Leuchten tiber ebenem Boden bis 2,75 m (z.B. 3
abgependelte Leuchten)

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.6

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

12. Sind die Leuchten in den Treppenhédusern zum Austauschen der Leuchtmittel
leicht erreichbar?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu

Leuchten sind im Bereich der Podeste oder an der Wand in einer 3
Hoéhe bis 2 m angebracht.
ODER

‘andere Ausfihrungen 1 [
Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

13. Wie sind die Leuchten in Sicherheits- oder Reinraumbereichen zu wechseln?
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Zum Wechseln der Leuchten ist ein Einschleusen in den Sicher- 0
heitsbereich erforderlich.

Die Leuchten kénnen von au3erhalb des Sicherheitsbereiches (z.B. 3
uber eine begehbare Decke) ausgewechselt werden.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.6

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

14. Ist die Beleuchtung in Technikrdumen fiir die notwendigen Arbeiten
ausreichend?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Festinstallierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen. 2
ODER

Festinstallierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen und 4

festinstallierte Beleuchtung in Technikschéchten.
ODER

‘Andere Ausfihrungen
Max. erreichbare | erreichte Punkte 4 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
Als helle Beleuchtung in den Anlagenzentralen gelten Nennbeleuchtungsstarken
nach Arbeitsstattenrichtlinie Kiinstliche Beleuchtung ASR 7/3 von mindestens 200 Lux.

15. Sind Informationen zur Wartung und Bedienung der technischen Anlagen
verfiigbar?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifft zu
Alle Rohre und Stellarmaturen beschriftet. 4

Anlagenpléne sowie Wartungs- und Bedienungsanleitungen vor 3
Ortverfiigbar.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.7

Die Systemqualitat der technischen Gebdudeausstattung wirkt sich auf viele Bereiche
der Nachhaltigkeit aus. Eine hohe Systemqualitét ist Voraussetzung fiir eine dauerhaft
zufriedenstellende Funktionserfiillung, die neben dem Schutz der Beschéftigten Pro-
zessabldufe jeglicher Art unterstiitzt und die Erzielung rekonstruierbarer Ergebnisse
ermoglicht. Im Laufe des Lebenszyklus eines Gebdudes tréagt eine hochwertige System-
und Ausstattungsqualitdt der TGA sowohl zur Senkung der Betriebskosten als auch der
fir Prozessanpassungen und Ausfallzeiten entstehenden Kosten bei und reduziert
gleichzeitig die Einwirkungen auf die Umwelt. Ziel der Planung und Errichtung nach-
haltiger Laborgeb&dude ist es, durch den Einsatz einer hochwertigen System- und Aus-
stattungsqualitét der TGA langfristig Vorteile zu schaffen.

Imvorliegenden Kriterium wird neben der Systemqualitédt auch die Ausfithrungs- und
Produktqualitit der TGA beurteilt. Eine hohe Systemqualitidt wird durch einen gegen-
uber den gesetzlich vorgegebenen Mindestanforderungen reduzierten Energieein-
satz dokumentiert, der sowohl durch die Methode der Aufbereitung als auch durch
die Konfiguration des Verteilsystems wesentlich beeinflusst wird.

Fir die Bereitstellung von Trinkwasser (TW) sowie Warme und Kélte wird auf den
Steckbrief 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen verwiesen. Die Qualitat
der Luftaufbereitung, die aufgrund ihrer zentralen Bedeutung fiir den Laborbetrieb
und dem zur Luftkonditionierung erforderlichen Energieeinsatzes einen Schwer-
punktin der Bewertung bildet, ist Bestandteil dieses Steckbriefes.

Qualitative Bewertung

Fir die Beurteilung der Flexibilitdt der TGA wurde eine bewertete Checkliste
entwickelt. Diese deckt die Bereiche Sanitér, Heizung, RLT, Kithlung, Elektro und MSR
ab.

Mit Hilfe der Checkliste wird der Dokumentationsumfang der TGA abgefragt und
gepriift, ob besondere Giitemerkmale vorliegen. Fiir jede Frage wird die vorhandene
Ausgestaltung mithilfe der vorgegebenen Beschreibung einer entsprechenden
Punktzahl zugeordnet.

Die Summe der erreichten Bewertungspunkte wird im Verhéltnis zu den maximal
erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das Kriterium
(von1bis 100) umgerechnet. Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y BP /Y BPax

mit

P =Punktzahl fiir das Kriterium

BP = erreichte Bewertungspunkte

BP,,.x = maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betrdgt im Normalfall 100.

Bei einigen Fragen darf die Bewertung entfallen, falls sie auf das Gebdude nicht zutref-
fen. In diesem Falle reduzieren sich die maximal erreichbaren Bewertungspunkte
entsprechend.

Fir diesen Vorgang steht im Downloadbereich der Steckbriefe ein excel-Tool bereit,
das zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl genutzt werden kann.

Falls zur Beantwortung der Checklistenfragen noétig, kann das Gebdude in verschie-
dene Bereiche unterteilt werden. Die Checkliste ist dann auf jeden Bereich einzeln
anzuwenden. Die jeweils erreichte Punktzahl P ist im Verhéltnis der Grundfldchen zu
mitteln.

Die Einzelsysteme werden - in Anlehnung an den Einfluss auf die Systemqualitét — wie
folgt gewichtet:

© BMVBS VersionV2013_04 Al



% Bundesministerium
> 0 fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.7

Technische Qualitat

Kriteriengruppe

MaRgebende
Regelwerke

Wechselwirkung zu
weiteren Kriterien

Hinweise zur
Bewertung

Fiir die Bewertung
erforderliche
Unterlagen

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

e Sanitdr 20%

* Heizung 10%

¢ RLT30%

e Kiihlung10%

¢ Elektrotechnik 15%
¢ MSR-Technik 15%

Innerhalb der Gruppen werden jeweils 100 Punkte vergeben.

 DINEN13779;

* DIN1986;

e DIN1988;

* DIN18599;

e VDI2073;

e VDI2076;

* geltende Energieeinsparverordnung (EnEV)
* usw.

Die Qualitat der TGA hat Auswirkungen auf viele Bereiche. Hohe Qualitdt kann
sich auf Einzelaspekte wie Energieeffizienz, Hygiene, Flexibilitdt, Behaglichkeit,
Nutzerzufriedenheit, Langlebigkeit, Wartungsarmut oder Robustheit auswirken. Ins-
besondere bestehen Wechselwirkungen zu:
¢ 415 Flexibilitdt der Technischen Gebdudeausriistung
¢ 4.1.6 Wartungs- und Bedienfreundlichkeit der Technischen Geb&udeausrtis-
tung

Das Kriterium beurteilt die Mdglichkeiten in der Nutzungsphase des Bauwerks. Die
groten Lenkungsmaoglichkeiten bestehen in der Planung. Bewertet wird der mit der
Errichtung erreichte Zustand.

Je geringer der Energieeinsatz in Aufbereitung und Verteilung ist, desto hoher wer-
den die quantitativ erfassbaren Elemente bewertet. Bei den qualitativen Elementen
der Bewertung fiihrt eine hohe Ausstattungsqualitédt zu einer Erh6hung der Punktzah-
len.

Der Nachweis erfolgt in Form einer Checkliste, die vom Fachplaner auszufiillen und zu
unterschreiben ist. Hierfiir kann der Steckbrief direkt verwendet werden. Untersttit-
zend hierzu sind die entsprechenden TGA-Plane (Sanitér, Heizung, RLT, Kithlung,
Elektrotechnik, MSR) sowie eine Gesamtkonzeptbeschreibung zu TGA, Elektrotechnik,
MSR und Laborplanung beizulegen.

Die Konformitatspriifung behélt sich vor, im Rahmen der Priifung stichprobenartig
einzelne Nachweise z.B. in Form von Detailplanen, Schemata, Ausschreibungsunter-
lagen oder Fotos nachzufordern, insbesondere, wenn die gewéhlte Bewertung
unplausibel erscheint.

© BMVBS VersionV2013_04 A2
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> 0 fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

4.1.7

Technische Qualitat

Kriteriengruppe

Qualitéit der technischen Ausfithrung

Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Bewertungsmaflistab

Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

© BMVBS VersionV2013_4

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Im Folgenden ist die Checkliste fiir die Flexibilitét der TGA angegeben.

Bei den Checklisten Nummern 3.0.1bis 3.0.3 ist eine flichenméBige Gewichtung vor-

zunehmen. Die Gesamtsumme aus 3.0.1-3.0.3 darf nur 10 Punkte betragen.

Bei den quantitativen Kriterien ist fiir eine Bewertung die Vorlage der entsprechenden
rechnerischen Nachweise zwingend erforderlich. Ferner ist an der fertig gestellten

Anlage der messtechnische Nachweis tiber die Einhaltung der rechnerisch ermittelten
Vorgaben zu erbringen.

B1



Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

1. Sanitdranlagen

TEIL A Qualitative Bewertung
1.1 Abwasser

111 Isteine Ableitung der tiber Riickstauebene anfallenden Abwasser in na-
tirlichem Gefélle méglich und sind die Zentralen sinnféllig zur Gefélle-
nutzung angeordnet?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifft zu

Aufgrund der Lage der Zentralen kann das Abwasser nicht in natiir- 5
lichem Gefélle abgefiihrt werden, es sind deshalb Pumpstationen
vorhanden.

In den Laboren sind die Abwésser in die unter der Decke verlegten 10
Abwasserleitungen zu pumpen. Die weitere Ableitung erfolgtin
natiirlichem Gefélle zu den Zentralen oder zur Vorflut.

Im Wesentlichen kénnen alle tiber Riickstauebene anfallenden 15
Abwdésser den Zentralen oder der Vorflut zugefithrt werden. Hebe-
anlagen sind nur an einzelnen Stréngen erforderlich.

ODER

Samtliche tiber Riickstauebene anfallenden Abwésser kénnen in 20
nattirlichem Gefille den Abwasserzentralen oder der Vorflut direkt
zugefiihrt werden.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 20 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

11.2  Abwasseraufbereitung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Ein Konzept fiir eine Abwasseraufbereitung liegt vor. 5

Der Nachweis auf die Bedarfsauslegung liegt vor. 5

Der Nachweis fiir die Wirtschaftlichkeit des gewahlten Verfahrens 5

liegt vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

1.2 Wasseranlagen
1.2.1 Netztrennung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Der Anschluss der Betriebswasserversorgung der Labors erfolgt 2

iber einen Rohrtrenner gemés einschldgigen Vorschriften.

ODER

Um optimale Sicherheit zu gewéhrleisten, ist die Betriebswasser- 3

versorgung fiir die Labors iber einen freien Auslauf mit Zwischen-
behélter und Druckerhéhungsanlage ausgestattet.

Die Druckerh6éhungsanlage hat eine stufenlose Leistungsregelung. 2
Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

1.2.2  Netzstruktur

Verteilung
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Es besteht eine einfache Strangverteilung, an die die Labore tiber 5
einen gemeinsamen Schacht angeschlossen sind.
ODER

Es besteht je Laborebene eine Ringverteilung, die aus einem Zent- 10
ralschacht gespeist wird.
ODER

Es besteht je Laborebene eine Ringverteilung, die aus zwei oder 15
mehreren Zentralschichten gespeist wird.

ODER

Oder es werden Einzelschéchte iber einen zentralen Ring gespeist.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Dimensionierung
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Dimensionierung erfolgte nach Anzahl der Zapfstellen ent- 8
sprechend der Norm.
ODER

Die Dimensionierung erfolgte nach Anzahl der Zapfstellen ent- 12
sprechend der Norm unter Ansatz eines zusétzlichen Gleichzeitig-
keitsfaktors.

Die Dimensionierung erfolgte unter Annahme eines realen Ge- 20
brauchsszenarios unter Berticksichtigung der erforderlichen Min-
destmengen. Ein rechnerischer Nachweis liegt vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 20 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

1.2.3 Wasseraufbereitung (wird in Steckbrief 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Ab-
wasseraufkommen behandelt)

1.2.4 Laborwarmwasserbereitung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral. Es ist eine Zirku- 3

lation vorhanden.

ODER

Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral. Es ist aufgrund 6

einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Begleit-
heizung vorhanden.
ODER

Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt dezentral. Die Wirtschaft- 10
lichkeitsberechnung hierzu liegt vor.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass eine dezentrale Warmwasserversorgung
sinnvoller und wirtschaftlicher ist als eine zentrale Warmwasserversorgung. Kann
uiber die Wirtschaftlichkeitsberechnung nachgewiesen werden, dass eine zentrale
Laborwarmwasserversorgung wirtschaftlicher ist als eine dezentrale Versorgung,
diirfen 10 Punkte vergeben werden.
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

1.2.5 Warmedammung der Leitungen

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Warmeddmmung ist geméaB der geltenden EnEV ausgefiihrt. 2,5
ODER

Die Dammstérken tiberschreiten die Vorgaben der geltenden 5
EnEV.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

TEIL B Quantitative Bewertung

1.3 Laborwarmwasser

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Der Energiebedarf der zentralen Warmwasserbereitung entspre- 1

chend 1.2.4 betrédgt einschlieBlich Verlusten und Pumpenleistung
gemaf rechnerischem Nachweis ...... kWh/m? NGF.
ODER

Der Energiebedarf des installierten Systems gemaB rechnerischem 5
Nachweis liegt <15% unter dem Referenzwert.
ODER

Der Energiebedarf des installierten Systems gemaB rechnerischem 8
Nachweis liegt 15% - 20% unter dem Referenzwert.
ODER

Der Energiebedarf des installierten Systems gemaB rechnerischem 10
Nachweis liegt > 20% unter dem Referenzwert.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

2. Warmeversorgung

(Die Warmeerzeugung wird in den Steckbrief 1.2.1 Primérenergiebedarf nicht erneu-
erbar und 1.2.2 Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie
behandelt)

TEIL A Qualitative Bewertung

2.1 Redundanz

211 Energiequellen
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifft zu

Es steht eine Energiequelle zur Verfiigung. 3
ODER

Es stehen mindestens zwei unabhingige Energiequellen fiir die 15
technisch notwendige Versorgung zur Verfiigung.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Im Falle von Fernwédrme im Gebédude stellt die Fernwéarme eine Energiequelle dar, d.h.
es muss zur Erfiillung des Teilkriteriums noch eine weitere Energiequelle vorhanden
sein.

2.1.2 Wirmeerzeuger

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu
Keine Redundanz 3

O
Mehrere Erzeuger ( 2xn/2) 10

O
Mehrere Erzeuger (n+1) 15

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Fir die Erreichung der vollen Punktzahl (n+1) ist eine 100%ige Redundanz erforderlich.
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

2.2 Verkniipfung mit Prozessenergie

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Keine Verkniipfung der Warmeversorgung mit der Prozessener- 3
gieversorgung.
ODER

Zur Steigerung der Energieeffizienz ist die Warmeversorgung mit 10
der Prozessenergieversorgung verknupft.

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Ist keine nutzbare Prozessenergie vorhanden, darf der Indikator entfallen. Dies ist
stichhaltig zu begriinden.

2.3 Wiarmeverteilung
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu

Fiir die Gebdudeheizung und RLT ist jeweils eine einfache Strang- 3
verteilung vorhanden.
ODER

Fur die Gebdudeheizung ist eine zonenweise Versorgungsstruktur 7
vorhanden, die eine der Nutzung angepasste Betriebsweise ermdog-
licht (z.B. zonenweise reduzierter Betrieb u. ).

Strangweise Absperrung ist moglich. 1

O
Zonen- und strangweise Absperrung ist moglich. 2

Die RLT Anlagen haben ein eigenes Verteilsystem. 2

O
Die RLT Anlagen haben eigene Verteilsysteme fiir Zentralanlagen 6

und ortliche Nachwaérmer.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

2.4 Temperaturniveau

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Das Warmeversorgungssystem ist mit mind. 55°C Vorlauftempera- 1
tur ausgelegt.
ODER

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind sdmtli- 5
che Warmeversorgungssysteme fiir Vorlauftemperaturen von 50

bis <55°C ausgelegt.

ODER

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind samtli- 10
che Warmeversorgungssysteme fiir Vorlauftemperaturen von 45

bis <50°C ausgelegt.

ODER

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind sdmtli- 15
che Warmeversorgungssysteme fiir Vorlauftemperaturen von
<45°C ausgelegt.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

2.5 Warmedammung der Leitungen
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Warmeddmmung ist geméaB der geltenden EnEV ausgefiihrt. 7.5
ODER

Die Ddmmstéarken tiberschreiten die Vorgaben der geltenden 15
EnEV.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

2.6 Regelung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Esist fiir die Raumheizung eine zonenweise auflentemperaturab- 5

héngige Regelung vorhanden mit értlichen Thermostatventilen.

ODER

Esist fiir die Raumheizung eine zonenweise auBBentemperaturab- 10

héngige Regelung vorhanden.

Die Regelung der ortlichen Heizflachen ist mit der Raumtempera-
turregelung der - soweit vorhanden -Umluftkiihler verkniipft.
ODER

Esist fiir die Raumheizung eine zonenweise auentemperaturab- 15
hédngige Regelung vorhanden.

Die Regelung der 6rtlichen Heizfldchen ist mit der Raumtempera-
turregelung der RLT-Anlage und - soweit vorhanden - den Umluft-
kiihlern verkniipft.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

3. Lufttechnische Anlagen

TEIL A Qualitative Bewertung
3.0 Spezifische Luftmenge Laborbereich

Die Laborarten sind bei der Punktevergabe flaichenmé&Big zu gewichten. Die Ge-
samtpunktzahl darf nur 10 Punkte betragen.

3.0.1 Standard Labore

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Die RLT-Anlagen fiir die Labors wurden durchgédngig mit einer 5

Mindestabluftmenge von 25 m? /hm? ausgelegt. Ein angepasstes
Nutzungskonzeptliegt nicht vor.
ODER

Die RLT-Anlagen fiir die Labors sind auf mindestens 25 m? /hm? 10
ausgelegt. Die fiir den Betrieb erforderlichen Luftmengen wurden
aufgrund einer detaillierten Nutzungsbetrachtung und einer Ge-
fédhrdungsanalyse ermittelt. Die hierzu erforderlichen Nachweise

liegen vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
Rechenwerte siehe quantitative Betrachtung
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

3.0.2 Reinraume

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Die Anlagen wurden entsprechend GMP Berater oder entsprechen- 5
den Richtlinien, z.B. VDI 2083-2, ausgelegt.
O
Die Anlagen wurden entsprechend kundenspezifischer Erfah- 7.5

rungsprofile ausgelegt.
Ein abgesenkter Betrieb der Anlagen ist moglich.

Der Nachweis der Reinraumklasse liegt vor.
ODER

Die Anlagen wurden entsprechend kundenspezifischer Erfah- 10

rungsprofile ausgelegt.
Ein abgesenkter Betrieb der Anlagen ist moglich.

Der Nachweis der Reinraumklasse liegt vor.

Durch o6rtliche Zusatzaggregate lasst sich die Reinraumklasse in
kritischen Bereichen erhéhen.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

3.0.3 Tierrdume

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Die Anlagen wurden entsprechend GV Solas oder entsprechenden- 5

auch nutzerseitigen - Richtlinien ausgelegt.

ODER

Die Anlagen wurden entsprechend einer detaillierten Last-und 10

Schadstoffanalyse aufgrund detaillierter Belegungsszenarien aus-
gelegt. Die entsprechenden Nachweise liegen vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

3.1 Anlagen Konzeption

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Anlagen sind nicht nach den jeweiligen Anforderungen der 4
einzelnen Nutzungsbereiche differenziert.
ODER

Die Konzeption der Luftaufbereitung fiir die einzelnen Nutzungs- 8
bereiche ist nach den jeweiligen Anforderungen differenziert.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

3.2 Redundanz
3.2.1 Zuluft

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu
Keine Redundanz 2

Mehrere Geréte ( 2xn/2) 5
ODER

‘Mehrere Gerdte(n+l) g
Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
Die Anforderung bezieht sich nur auf den Laborbereich.
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

3.22 Abluft

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Keine Redundanz 2

O R
Mehrere Geréte ( 2xn/2) 5

O R
Mehrere Geréte (n+1) 7

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Die Anforderung bezieht sich nur auf den Laborbereich.

3.3 Kanalnetz

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu
Fiir die Luftverteilung ist eine einfache Strangverteilung vorhan- 4

den. Die Dimensionierung ist nach den berechneten Luftmengen

erfolgt.

ODER

Esist eine Luftverteilung nach dem Sammelschienenprinzip er- 8
folgt. Die Samnmelschiene wird von einem Zentralschacht einge-

speist.

ODER

Esist eine Luftverteilung nach dem Sammelschienenprinzip er- 10
folgt. Die Sammmelschiene wird an zwei oder mehr Stellen aus Steig-
schachten gespeist.

Durch die Struktur des Netzes ist gewdhrleistet, dass sich betriebs-
bedingte Luftmengenreduzierungen in eine Senkung der Druck-
verluste des Kanalsystems optimal umsetzen lésst.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
Die Anforderung bezieht sich nur auf den Laborbereich.
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

3.4 Einzelabsaugungen

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Samtliche Punkt-u. Schrankabsaugungen sind an die zentrale 2,5
Abluftanlage angeschlossen.
ODER

‘'Schrankabsaugungen haben eine eigene Abluftanlage (24h Abluft). 5 |
Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

3.5 Luftverteilung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Die Luftverteilung in den Labors wurde entsprechend der Nutzung 3

und unter Bertcksichtigung der Luftmengen festgelegt:

Die Luftauslasse sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensio-

niert.

Die Luftverteilung in den Labors wurde durch eine Simulation, 5
entsprechend der Nutzung und unter Bertiicksichtigung der Luft-
mengen ermittelt:

Die Luftauslésse sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensio-
niert.

Die Ergebnisse der Simulation sind protokolliert und liegen vor.

Die Luftverteilung in den Labors wurde entsprechend der Nutzung 7
und unter Bertlicksichtigung der Luftmengen festgelegt:

Die Luftauslasse sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensio-
niert.

Die Liiftungseffektivitdt wurde durch Messungen vor Ort unter
Betriebsbedingungen nachgewiesen. Die Messprotokolle liegen

Vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

TEIL B Quantitative Bewertung

Dierechnerischen Nachweise sind fiir saimtliche Anlagen und die abgefragten
Lastfélle zu fithren und vorzulegen, ebenso der messtechnische Nachweis.

3.6 Spezifische Ventilatorleistung nach EN13779 und EnEV 2009
SFP 4 Zuluft und SFP3 Abluft (Referenz)

Als Referenzmenge wird SFP3 bzw. 4 bezogen auf die geméB Ziffer 3.0 errechnete
Luftmenge angesetzt.
SFP = Specific Fan Power (spezifische Ventilatorleistung)

Nach DIN EN 13779 ist
SFP4=1.250-2.000 Ws/m?
SFP3= 750-1.250 Ws/m?
Zuziglich zusétzliche Bauteile nach Tabelle 10 DIN EN 13779

Hierbei ist SFP = SFP¢ + SFPy

Esist stets der Leistungsbedarf des Zentralgerats und des Kanalsystems mit Einbauten
getrennt anzugeben.

3.6.1 Nennluftmenge

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei Nennluftmenge nach DIN EN 5

13779

ODER

10 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei Nenn- 7,5
luftmenge nach DIN EN 13779
ODER

20 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 10
Nennluftmenge nach DIN EN 13779

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

3.6.2 80%der Nennluftmenge im Gesamtsystem, bei 100% Luftmenge im un-
gunstigsten Strang (Konstantdruckanteil Zu- u. Abluft je 300 Pa)

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 80% der Nennluftmenge nach 5

DIN EN 13779

ODER

10 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 80% 7,5
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779
ODER

20 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 80% 10
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

3.6.3 60%der Nennluftmenge im Gesamtsystem, bei 100% Luftmenge im un-
gunstigsten Strang (Konstantdruckanteil Zu- u. Abluft je 300 Pa)

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 60% der Nennluftmenge nach 5

DIN EN 13779

ODER

10 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 60% 7,5
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779
ODER

20 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 60% 10
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

3.7 Spezifischer Kéaltebedarf der Anlagen bei Nennauslegung (je
Anlage)

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

..... kW/m?3 [h Referenzausfithrung 4
ODER

=15% Unterschreitung gegeniiber der Energiebedarfsberechnung 6
des virtuellen Geb&udes

> 20% Unterschreitung gegeniiber der Energiebedarfsberechnung 8
des virtuellen Geb&udes

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

3.8 Spez. Warmebedarf der Anlagen bei Nennauslegung (je Anlage)

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu
..... kW/m?3 [h Referenzausfithrung 4

ODER

'>15% Unterschreitung gegeniiber der Energiebedarfsberechnung 6 |
des virtuellen Gebdudes

ODER

>20% Unterschreitung gegeniiber der Energiebedarfsberechnung 8 |

desvirtuellen Gebaudes

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

4. Kalteerzeugung

TEIL A Qualitative Bewertung
4.1 Redundanz

411  Kalteerzeuger

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Keine Redundanz 3

O
Mehrere Geréate ( 2xn/2) 10

O
Mehrere Geréte (n+1) 15

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

4.1.2 Energiequellen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifft zu
Es steht eine Energiequelle zur Verfiigung. 3
O
Es stehen mindestens zwei unabhangige Energiequellen zur Ver- 15

fligung.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Im Falle von Fernkalte imn Gebadude stellt die Fernkélte eine Energiequelle dar, d.h. es
muss zur Erfiillung des Teilkriteriums noch eine weitere Energiequelle vorhanden
sein.

© BMVBS VersionV2013_4 Cc19



Bundesministerium .
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

4.2 Verkniipfung mit Prozessenergie

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Keine Verkniipfung der Kélteversorgung mit der Prozessenergie- 3
versorgung.

ODER

Zur Steigerung der Energieeffizienz ist die Kélteversorgung mitder 10
Prozessenergieversorgung verkniipft.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

Ist keine nutzbare Prozessenergie vorhanden, darf der Indikator entfallen. Dies ist
stichhaltig zu begriinden.

4.3 Kilteverteilung
4.3.1 Struktur

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Fiir die Kalteversorgung von Prozessen und RLT ist jeweils eine 2

einfache Strangverteilung vorhanden.
ODER

Fiir die Kélteversorgung ist eine zonenweise Versorgungsstruktur 5
vorhanden, die eine der Nutzung angepasste Betriebsweise ermdog-
licht (z.B. zonenweise reduzierter Betrieb u. 4.).

Strangweise Absperrung ist moglich. 1

O
Zonen- und strangweise Absperrung ist moglich. 2

Die RLT-Anlagen haben ein eigenes Verteilsystem. 1

O
Die RLT-Anlagen haben eigene Verteilsysteme fiir Zentralanlagen 3

und ortliche Nachkiihler.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

4.3.2 Bauart

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Esist ein geschlossenes System vorhanden. 2
ODER

Esist ein geschlossenes System mit Trennung iiber einen zentralen 4
Waérmetauscher vorhanden.

Esist ein geschlossenes System mit Trennung tiber értliche Wéarme- 6
tauscher vorhanden.

Esist ein selbstentliiftendes halboffenes System mit Trennung tiber 8
einen zentralen Wéarmetauscher (oder ortliche Wéarmetauscher)

vorhanden.
Die Pumpen sind geregelt. 1
ODER
DiePumpensind stufenlos geregelt. 2 [
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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% Bundesministerium
> | fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude

4.4 Temperaturniveau
441 Niedertemperaturkalte

4.1.7

Anforderungsniveau

Beschreibung

Trifft zu

Das Kélteversorgungssystem ist mit mind. +6°C Vorlauftemperatur
ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist mit mind. +8°C Vorlauftemperatur
ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist mit variabler Vorlauftemperatur
von mind. +8°C ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist mit variabler, AuBenenthalpie ab-
héangig geregelter Vorlauftemperatur von mind. +8°C ausgelegt.

Zwischenbewertung und Begriindung

Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte

7,5

Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

4.4.2 Hochtemperaturkalte

Anforderungsniveau

Beschreibung

Trifft zu

Das Kalteversorgungssystem ist mit mind. +13°C Vorlauftempera-
tur ausgelegt.
ODER

Das Kalteversorgungssystem ist mit mind. +18°C Vorlauftempera-
tur ausgelegt.

ODER

Das Kélteversorgungssystem ist auf Vorlauftemperaturen mind.
+18°C ausgelegt.

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, ist die Kélte-
versorgung der Umluftkiihler vom Prozesskéltesystem getrennt.

Zwischenbewertung und Begriindung

Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte

7,5

Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

© BMVBS VersionV2013_4
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

4.5 Dammung

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Warmeddmmung ist geméas der geltenden EnEV ausgefiihrt. 5
ODER

Die Dammstérken tiberschreiten die Vorgaben der geltenden 10
EnEV.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

4.6 Dimensionierung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher. 5

ODER

Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher 10

unter Ansatz eines Gleichzeitigkeitsfaktors.

Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher 15

unter Ansatz eines nutzungsbezogenen Betriebskonzeptes hin-
sichtlich Gleichzeitigkeit und der Ausnutzung der installierten
Leistungen geméB Nachweis.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

© BMVBS VersionV2013_4 c23



Bundesministerium .
i | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitit der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

5. Elektrotechnik

TEIL A Qualitative Bewertung

5.1 Redundanz der Stromversorgung
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Stromversorgung ist ohne Redundanz ausgefiihrt. 5
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV gemé8 einschlé-
gigen Bestimmungen.

Zur Stromversorgung sind mindestens 2xn/2 Trafos vorhanden. 20
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV geméas einschlé-
gigen Bestimmungen.

Zur Stromversorgung sind n+1 Trafos vorhanden. 30
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV gemé8 einschlé-
gigen Bestimmungen.

Zur Stromversorgung sind n+1 Trafos vorhanden. 35
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV geméas einschlé-

gigen Bestimmungen.

Die Versorgung von Laborteil und Allgemeinbereichen erfolgt

getrennt.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 35 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

5.2 Energiequellen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Esist eine Einspeisung vorhanden. 5

Die Versorgung erfolgt iiber zwei unabhéngige Einspeisungen. 15

Als zweite Einspeisung ist ein eigenes Aggregat vorhanden. 25

Als zweite Einspeisung ist ein eigenes Aggregat vorhanden. 35

Dieses ist mit der Warme-und Kélteversorgung des Gebaudes ver-

kniipft.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 35 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

5.3 Unterverteilung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Die Unterverteilung erfolgt jeweils geschossweise von einem zent- 10

ralen Verteilerraum.

ODER

Die Unterverteilung erfolgt jeweils abteilungsweise von einem 20

zentralen Verteilerraum.

ODER

Die Unterverteilung erfolgt abteilungsweise im Verteilerraum, die 30
Absicherung positionsweise im Labor.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 30 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium .
R | Evenan e Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7
Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
6. MSR-Technik

6.1 Raumbedarfsabhédngige Regelung
Zur Erhéhung der Energieeffizienz werden die Labors nutzungsabhéngig betrieben.

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Luftmengen der Gesamtanlagen werden zeitabhéngig tiber die 5
Gebaudeleittechnik in zwei Stufen betrieben. Eine einzelne Ab-
zugsregelung erfolgt nicht.

ODER

Die Luftmenge der Abziige wird in zwei Stufen, in Abhédngigkeit 10
der Schieberstellung, geregelt
ODER

Der Frontschieber wird manuell betétigt. Die Luftmenge der Abzi- 15
ge wird jeweils stetig in Abhédngigkeit der Schieberstellung gere-

Der Frontschieber wird durch eine automatische SchlieBeinrich- 20
tung betétigt.

Eine Raumbilanzregelung hélt die Druckverhéltnisse im Raum 5
konstant.

Die Raumtemperaturregelung ist mit der Luftmengenregelung 5
verknupft.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 30 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

6.2 Luftmenge
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Druckregelung erfolgt im Hauptstrang. 10
ODER

Die Druckregelung erfolgt im Schlechtpunkt der Gesamtanlage. 20
ODER

Die Druckregelung erfolgt i variablen Schlechtpunkt tiber mini- 30
mal Auswahl.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 30 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

© BMVBS VersionV2013_4 C26



Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

6.3 Zulufttemperatur

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Die Zulufttemperatur wird konstant geregelt. 4
Es erfolgt eine auBentemperaturabhdngige Schiebung.
ODER

Die Zulufttemperatur wird bedarfsabhéngig geregelt. 8
Entsprechende Fiihler sind vorhanden.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

6.4 Raumtemperatur
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifftzu

Esbestehen keine speziellen Anforderungen an die Raumtempera- 1
turregelung.
ODER

Die Raumtemperatur wird iiber ein elektronisches Thermostat- 4
ventil geregelt.
ODER

Die Raumtemperatur wird tiber in Sequenz arbeitende elektroni- 8
sche Ventile im Heiz und Kihlkreislauf geregelt.
ODER

Die Raumtemperatur wird in Sequenz iiber Luftmenge [ Kiihlen | 12

Heizen geregelt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 12 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
Prozessbedingte Anforderung je nach Nutzung
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Bundesministerium .
w | fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 4.1.7

Technische Qualitat

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

Kriteriengruppe

6.5 Raumfeuchte (Laborrdume)

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt Trifftzu
Esist keine Befeuchtung vorhanden. 5

ODER

Es ist eine Grundbefeuchtung vorhanden. 7.5

ODER

Es ist eine ganzjéhrig geregelte Be-und Entfeuchtung vorhanden. 10

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt
Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.

Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner

6.6 Stormeldung Prozesse
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt Trifft zu

Es werden keine Prozessstérungen erfasst. 1
ODER

Eswerden je Labormodul zwei digitale Prozessstdrungen erfasst. 5
ODER

Eswerden je Labormodul je zwei digitale und analoge Prozesssto- 10
rungen erfasst.

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den o.g.
Angaben.

Datum, Unterschrift Fachplaner
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.1

Das Kriterium beschreibt die Aufgaben fiir eine optimale Projektvorbereitung,
welche noch vor Leistungsphase 1 HOAI zu leisten sind. Es beinhaltet die
Teilkriterien Bedarfsplanung, Zielvereinbarung und Vorbereitung eines
Architekten- bzw. Ingenieur- oder Planungswettbewerbs. Insbesondere die Zielver-
einbarung ist ein wesentlicher Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Projektvor-
bereitung.

1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung

Die Bedarfsplanung oder eine vergleichbare Planung dient der methodischen Ermitt-
lung der Bediirfnisse von Bauherren und Nutzern, deren zielgerichteter Aufbereitung
als Bedarf und deren Umsetzung in bauliche Anlagen.

Die Einflussmdoglichkeit auf Bauprojekte ist zu frithen Planungsphasen besonders
hoch. Die Bedarfsplanung setzt daher noch vor der eigentlichen Planung an. Sie ist
eine Planungsleistung, welche die Beweggriinde der Bauherrschaft zu bauen analy-
siert und aus den Anforderungen der Bauherrschaft Eigenschaften formuliert, die das
Gebdude erfiillen muss. Die Bedarfsplanung leistet einen wichtigen Beitrag zu einer
hoheren Kundenzufriedenheit und einem verbesserten Bauprozess.

2.Zielvereinbarung

Die Zielvereinbarung dient der Fixierung von konkreten Planungszielen und
Planungsleitsdtzen und ist somit eine entscheidende Voraussetzung fiir eine
zielgerichtete Planung.

Durch eine friihzeitige Festlegung der Ziele und hierfiir zu erbringenden
Leistungen wird die Planung mafBgeblich verbessert.

3. Architektenwettbewerb

Die Vorbereitung eines Architekten- bzw. Ingenieur- oder Planungswettbewerbs
(im Folgenden verkirzt ,,Architektenwettbewerb® genannt) leistet einen
wertvollen Beitrag zur Sicherung der Qualitét des Projekts, vor allem bei
besonderer Beachtung einer integrativen und ggf. interdisziplindren
Verfahrensweise durch entsprechende Teilnahmebedingungen und/oder
Zusammensetzung des Preisgerichts inklusive der Sachverstédndigen.

Die Konkurrenz durch einen Architektenwettbewerb fordert die Qualitédt der
Entwiirfe und ermoglicht dem Bauherrn aus der Vielfalt an Lésungen die
Bestmogliche auszuwéhlen.

1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung

Die Bedarfsplanung ist ein Prozess, in dem die Bediirfnisse, Ziele und einschrénken-
den Gegebenheiten des Bauherrn, Nutzer, Betreiber und wichtiger Beteiligter ermit-
telt und analysiert werden, um alle damit zusammenhédngenden Probleme zu formu-
lieren, deren Losung man vom Architekten erwartet. Die Bedarfsplanung ist somit
nicht durch die Grundlagenplanung des Architekten abgedeckt, sondern dient der
Formulierung von Anforderungen seitens des Bauherrn zu Beginn eines Bauprojekts.
Bedarfsplanung ist damit entsprechend der DIN 18205:1996 ,,Bedarfsplanung im
Bauwesen® mehr als das Festlegen der benotigten Flachen. Sie ist als Grundlage einer
zielgerichteten Planung zu verstehen, die den Freiraum der Planer nicht beschneidet.

Am Ende der Bedarfsplanung steht der Bedarfsplan. Hierbei handelt es sich um ein
Arbeitsdokument, welches zu jedem beliebigen Zeitpunkt die wesentlichen Bediirf-
nisse, Ziele und Mittel des Bauherren und Nutzers sowie die Rahmenbedingungen des
Projekts und alle nétigen Anforderungen an den Entwurf darstellt. Der Bedarfsplan
soll der Planung nicht vorgreifen, sondern er soll lediglich den Rahmen abstecken, in
dem sich der Planer bewegen soll.
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.1

2.Zielvereinbarung

Die Zielvereinbarung dient der Fixierung von konkreten Planungszielen und Pla-
nungsleitsdtzen und ist somit eine entscheidende Voraussetzung fiir eine zielgerich-
tete Planung. Zudem ist das Ergebnis anhand der zuvor definierten Zielvorgaben ob-
jektiv bewertbar. Die Ziele werden dann schrittweise bei der Detailausarbeitung
uberpriift, bis es zur Inbetriebnahme und Abnahme des Gebdudes kommt.

Grundlagen fur die systematischen Beschreibung der Ziele sind dem Leitfaden Nach-
haltiges Bauen des BMVBS oder einer vergleichbaren Grundlage (z. B. SIA 112-1) zu ent-
nehmen.

3. Architektenwettbewerb

Der Architektenwettbewerb ist ein fachlicher Leistungsvergleich, deren Durchfiih-
rung durch Regelwerke definiert (RPW 2008, RAW, GRW, UIA Regeln, UNSECO Emp-
fehlungen)ist. Ein Architektenwettbewerb garantiert eine Vielfalt an moéglichen Lo-
sungen und fihrt hierdurch zu einer héheren Qualitédt des Entwurfs.

Wéhrend die positive Wirkung auf die gestalterische Qualitidt sowie die Sicherung der
architektonischen Vielfalt im Zentrum der Betrachtungen des Kriteriums “Gestaltung
und stddtebauliche Qualitat” stehen, wird hier die Integration von Nachhaltigkeitsas-
pekten in der Vorbereitung des Architektenwettbewerbs adressiert.

Ein unabhéngiges Preisgericht, welches sich aus erfahrenen, qualifizierten Architek-
ten und Fachplanern als Fachpreisrichtern, sowie Vertretern des Auslobenden als
Sachpreisrichter zusammensetzt, priift und bewertet die Entwiirfe. Im Hinblick auf
eine starkere Berticksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten sollte im Preisgericht
mindestens ein Fachpreisrichter mit Erfahrungen im Bereich des Nachhaltigen
Bauens vertreten sein. Zudem sollten bereits in der Aufgabenbeschreibung wesentli-
che Anforderungen beziiglich des Nachhaltigen Bauens in Anlehnung an die
Kriterienliste des Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bundes formuliert und
deren nachweisliche Berticksichtigung im Wettbewerbsbeitrag eingefordert werden.

Qualitative Bewertung

1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung

Soweit wéhrend der Planung die spédteren Nutzer bzw. die kiinftige Nutzung noch
nicht feststehen, sind Nutzer-/Nutzungsprofile zu entwickeln. In diesem Fall ist zu
beschreiben, fiir welche Nutzer-/Nutzungsprofile eine Bedarfsplanung durchgefiihrt
wurde, bzw. welche dieser Profile durch das Objekt bedienbar sind.

Bewertet wird der Umfang der Bedarfsplanung.

2.Zielvereinbarung
Uberpriifung, ob eine Zielvereinbarung getroffen wurde.
Bewertet wird der Umfang der Zielvereinbarung.

3. Architektenwettbewerb

Uberpriifung der Vorbereitung und Durchfiihrung eines Architektenwettbewerbs auf
die besondere Ausformulierung und Integration des ,,Nachhaltigen Bauens®.
Bewertet wird die Qualitédt des Prozesses, nicht die Form des Wettbewerbs. Sofern kein
Wettbewerb stattfand bzw. stattfindet, sondern andere Varianten fiir die Entwick-
lung, Bewertung und Auswahl von Entwurfsvarianten gewédhlt wurden, kann dies als
einem Architektenwettbewerb dquivalent anerkannt werden. Das jeweilige Verfahren
ist zu beschreiben, die Punktvergabe zu begriinden. Die sonstigen, nicht formal gere-
gelten, konkurrierenden Verfahren werden dem Verfahren "Architektenwettbewerb"
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.1

gleichgestellt, wobei die Kompetenz der Teilnehmer und des Entscheidungsgremi-
ums gleichermaBen zu belegen ist.

Die sach- und fachgerechte Besetzung der Jury ist durch die Liste der Mitglieder mit
Nennung der Namen und vertretenen Fachgebiete zu belegen

* IS0 9699:1994-12: Performance standards in building - Priifliste - Inhalt der
Bedarfsplanung im Bauwesen

* DIN18205:1996-04: Bedarfsplanung im Bauwesen

* Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: RBBau-
Richtlinie fiir die Durchfithrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Eigen-
verlag, 2003.

* Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung: Leitfaden Nach-
haltiges Bauen. Berlin 2011

» SIA-Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (Hrsg.): Empfehlung
SIA112(1, Nachhaltiges Bauen - Hochbau; Ziirich 2004 bzw. frei zugédngliche
SIA 112 Kurzfassung

*  GRW (1995), Grundsétze und Richtlinien fir Wettbewerbe auf den Gebieten
der Raumplanung, des Stddtebaues und des Bauwesens

e Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Richtlinien fir
Planungswettbewerbe RPW 2008, Fassung vom 12. September 2008

» UNESCO Regulations and UIA Guide for international Competitions in Archi-
tecture and Town Planning, 1978/2000

1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung

Dokumentation der Bedarfsbeschreibung nach ES-Bau mit Raumbedarfsplan und
Forderungen des Nutzers (Muster 13 RBBau) bzw. einem Anforderungsraumbuch, etc.
in Ausziigen

2.Zielvereinbarung
Dokumentation der getroffenen Zielvereinbarung in Ausziigen:
a) Zielvereinbarung mit Leistungsbeschreibung der Planungsphasen nach HOAI
in Anlehnung an die SIA 112-1 oder vergleichbar
b) Alternativzu a) (geringeres Anforderungsniveau): Zielvereinbarung in An-
lehnung an den , Leitfaden Nachhaltiges Bauen“ des BMVBS oder vergleichbar
c) Alternativ zu b) (geringeres Anforderungsniveau): allgemeine Zielvereinba-
rung

3. Architektenwettbewerb
Dokumentation des durchgefiihrten Architektenwettbewerbs oder einem sonstigen,
konkurrierenden Verfahren unter nachweislicher Berticksichtigung der Thematik
"Nachhaltiges Bauen" in Ausziigen:
a) ohne weitere Angaben
b) Alternativzu a) (hoheres Anforderungsniveau): zusitzliche Angaben zur Be-
teiligung eines qualifizierten Preisrichter, Juroren bzw. Sachverstandigen mit
Erfahrung im Bereich nachhaltiges Bauen
c) Alternativ zu b) (hoheres Anforderungsniveau): zuséatzliche Angaben zur Be-
teiligung eines multidisziplindren Teams aus qualifizierten Preisrichtern, Ju-
roren bzw. Sachverstdndigen mit Erfahrung im Bereich nachhaltiges Bauen,
d) Alternativ zu c) (hoheres Anforderungsniveau): zusitzliche Angaben zur
nachweislichen Berticksichtigung der Anforderungen beziiglich des Nachhal-
tigen Bauens in Anlehnung an den Anhang1des ,Leitfadens Nachhaltiges
Bauen® oder die Kriterienliste des Bewertungssystems des Bundes (BNB)
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Bundesministerium -
R | fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

| nd Sadtentuickung Neubau Laborgebéaude 5.1.1
Prozessqualitat
Kriteriengruppe Planung
Projektvorbereitung
Hinweise zur Die Bewertung des Kriteriums erfolgt tiber die Summierung der Bewertungspunkte
Bewertung der Teilkriterien.

Bei einer qualitativen Bewertung hat der Bewerter die Moglichkeit, bei der Bewer-
tungspunktevergabe projektspezifische Besonderheiten zu bertiicksichtigen und ge-
gebenenfalls weitere Zwischenabstufungen einzufiihren. Dieses ist nachvollziehbar
zu begrinden und zu dokumentieren.
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und Stadrentuickiung Neubau Laborgebiude 5.1.1

Hauptkriteriengruppe

Kriteriengruppe

Kriterium

Anforderungsniveau

7Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Bedarfsplanung oder vergleichbare Planung

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
35 Es wurde eine grof3e Bedarfsplanung zur Ermittlung der Bediirfnisse des

Bauherrn in Anlehnung an Anlage 1c dieses Kriteriums oder in einem
vergleichbaren Umfang durchgefiihrt.

26 Es wurde eine kleine Bedarfsplanung in Anlehnung an Anlage 1b dieses
Kriteriums oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt.

17 Es wurde eine Bedarfsbeschreibung in Anlehnung an Anlage 1a dieses
Kriteriums oder in einem vergleichbaren Umfang durchgefiihrt.

1 Es wurde eine allgemeine Bedarfsbeschreibung mit Kosten- und Zeitrah-
men erstellt.

0 Es wurde keine oder keine vergleichbare Bedarfsplanung bzw. Bedarfsbe-

schreibung durchgefihrt.

2.Zielvereinbarung

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

35 Es wurde eine Zielvereinbarung mit Leistungsbeschreibungen der Pla-
nungsphasen nach HOAI in Anlehnung an die SIA 112-1 oder vergleichbar
getroffen.

26 Eswurde eine Zielvereinbarung in Anlehnung an den ,Leitfaden Nach-

haltiges Bauen“ des BMVBS oder vergleichbar getroffen.

Es wurde eine allgemeine Zielvereinbarung getroffen

0 Es wurde keine oder keine vergleichbare dokumentierte Zielvereinba-
rung getroffen.

—
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Bundesministerium .
R fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 5.1.1

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

3. Architektenwettbewerb

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Ver-

fahren mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik ,Nachhaltiges
Bauen® und mit qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstandi-
gen (multidisziplindre Besetzung) mit Erfahrungen im Bereich des Nach-
haltigen Bauens vorbereitet und veranlasst. In der Aufgabenbeschrei-
bung werden wesentliche Anforderungen beziiglich des Nachhaltigen
Bauens in Anlehnung an die Kriterienliste dieses Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen (BNB) formuliert und deren nachweisliche Bertick-
sichtigung im Wettbewerbsbeitrag eingefordert und gepriift.

22 Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Ver-
fahren mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik ,Nachhaltiges
Bauen® und mit qualifizierten Preisrichtern, Juroren bzw. Sachverstandi-
gen (multidisziplindre Besetzung) mit Erfahrung im Bereich Nachhaltiges
Bauen vorbereitet und durchgefiihrt.

15 Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Ver-
fahren mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik ,Nachhaltiges
Bauen® und einem qualifizierten Preisrichter, Juroren bzw. Sachverstan-
digen mit Erfahrung im Bereich Nachhaltiges Bauen vorbereitet und
durchgefiihrt.

1 Es wird ein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes Ver-
fahren mit besonderer Berticksichtigung der Thematik ,,Nachhaltiges
Bauen*“ vorbereitet und veranlasst.

0 Es wird kein Architektenwettbewerb oder sonstiges, konkurrierendes
Verfahren mit besonderer Beriicksichtigung der Thematik ,Nachhaltiges
Bauen“ vorbereitet und veranlasst und [ oder es war kein qualifizierter
Preisrichter, Juror bzw. Sachverstdndiger mit Erfahrung im Bereich Nach-
haltiges Bauen beteiligt.
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Prozessqualitit

Qualitat der Planung
Projektvorbereitung

R I Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Kriteriengruppe

Anlage 1a
Bedarfsplanung
Priifliste fiir eine Bedarfsbeschreibung. Die Priifliste beinhaltet eine Ubersicht {iber
die zu behandelnden Themen.
1. Bedarfs- «  Hauptziele des Projekts
beschreibung « Aufgaben des Bedarfsplans
e GroBe
e Qualitat

¢ Finanzrahmen

e Zeitrahmen

e gegenwdrtiger Planungsstand des Projekts
e zukiinftige Verdnderungen
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AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
| und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude 5.1.1

Prozessqualitit

Qualitat der Planung
Projektvorbereitung

Kriteriengruppe

Anlage 1b
Bedarfsplanung
Priifliste fiir eine kleine Bedarfsplanung. Die Priifliste beinhaltet sieben Themenbl6-
cke mit einer Beschreibung der jeweils zu behandelnden Themen.
1. Bedarfs- «  Hauptziele des Projekts
beschreibung « Aufgaben des Bedarfsplans
e Groe
e Qualitat

¢ Finanzrahmen

e Zeitrahmen

e gegenwdrtiger Planungsstand des Projekts
e zukiinftige Verdnderungen

2. Finanzieller und + Terminplan
zeitlicher Rah- +  Budgets
men

¢ Kosten

¢ Finanzielle und zeitliche Risiken

3. Prioritaten . Wertsch(’jpfung
e Zeit
* Kosten
e Qualitat

4. Grundstiick und + Zugang
Umgebung +  Verkehr

e Parken

5.Das Gebaudeals  «  Eigenschaften des Baukoérpers
Ganzes « Abmessungen
¢ Volumen
e Zahl der Stockwerke
e Bauabschnitte
* Energie
¢ Flexibilitadt fiir zukiinftige Nutzungen

6. Barrierefreiheit « Behindertengerechter Zugang ,Ausstattung, Arbeitsplatze

7. Einzelrdaume . Eigenschaften
¢ Beziehung zu anderen Rdumen

© BMVBS VersionV2013_04 c2



fiir Verkehr, Bau

AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
| und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude 5.1.1

Prozessqualitit

Qualitat der Planung
Projektvorbereitung

Kriteriengruppe

Anlage 1c
Bedarfsplanung
Priifliste fiir eine groBe Bedarfsplanung. Die Priifliste beinhaltet zwo6lf Themenblo-
cke mit einer Beschreibung der jeweils zu behandelnden Themen.
1. Bedarfs- «  Hauptziele des Projekts
beschreibung « Aufgaben des Bedarfsplans
e Groe
e Qualitat

¢ Finanzrahmen

e Zeitrahmen

e gegenwdrtiger Planungsstand des Projekts
e zukiinftige Verdnderungen

2. Finanzieller und + Terminplan
zeitlicher Rah- +  Budgets
men

¢ Kosten

¢ Finanzielle und zeitliche Risiken

3. Prioritaten . Wertsch(’jpfung
e Zeit
* Kosten
e Qualitat

4. Grundstiick und + Zugang

Umgebung «  Verkehr
e Parken
5. Die Beteiligten e derBauherr

¢ Bewohner bzw. Nutzer

¢ Projektmanager und Verwalter
e Berater fiir die Bedarfsplanung
e Planer

e Gutachter

¢ Andere Berater

¢ Baufirmen

7. Partizipation +  Nutzerbeteiligung
»  Offentlichkeitsbeteiligung
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% Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.1

Prozessqualitit

Kriteriengruppe

Anlage 1c

8. Wirkungen auf
Nutzer bzw. auf
die Offentlich-
keit

9. Wirkungen auf
die Umwelt

10. Grundsttick
und Umgebung

11. Das Gebdude als
Ganzes

12. Barrierefreiheit

13. Einzelrdume

© BMVBS VersionV2013_04

Qualitiat der Planung
Projektvorbereitung

¢ Angemessenheitvon Rdumen und Systemen
e Sicherheit

¢ Komfort

¢ Gesundheit

e Asthetik

¢ Erscheinung

+ Okologie
¢ Kontrolle unerwiinschter Wirkungen

e Zugang
e Verkehr
e Parken

* Eigenschaften des Baukorpers

¢ Abmessungen

¢ Volumen

e Zahlder Stockwerke

¢ Bauabschnitte

¢ Energie

¢ Flexibilitét fiir zukiinftige Nutzungen

¢ Behindertengerechter Zugang, Ausstattung, Arbeitspléitze

¢ Raumbedarfsplan mit qualitativen Bedarfsanforderungen als Anforderungs-
raumbuch. Das anzustrebende Fldchenverhiltnis von NF zu BGF ist als Pla-
nungsvorgabe auf Grund von Orientierungswerten anzugeben.

¢ Andieeinzelnen Rdume sind mind. Anforderungen hinsichtlich folgender
Merkmale zu definieren:

Réumliche Verdnderbarkeit

Raumhohe/Licht

Beleuchtung

Raumklima

Oberflachen

Belastungen von Decken

o
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.2

Nachhaltige Gebdude lassen sich tiber eine Optimierung des Planungsablaufs realisie-
ren. Dazu bedarf es einer intensiven und frithzeitigen Abstimmung zwischen allen
Beteiligten. Da die Nutzungsphase von Gebduden um den Faktor 10 - 20 groBer ist als
die Planungs- und Bauphase, ist die Qualitdt der heutigen Planung der entscheidende
Hebel fiir die Qualitat unserer gebauten Umwelt in den ndchsten 30 - 50 Jahren und
dartber hinaus.

Eine Optimierung des Planungsprozesses unter Einbeziehung aller Beteiligten und
deren Qualifikationen dient gleichzeitig der Optimierung des Energieverbrauchs und
der resultierenden Umweltbelastungen sowie der Verbesserung des Komforts, der
Akzeptanz und der Wirtschaftlichkeit des Geb&dudes.

Integrale Planung umspannt den gesamten Lebenszyklus eines Geb&udes. Sie beginnt
mit der Projektentwicklung tiber die Bedarfsplanung und Zielvereinbarung und endet
mit dem Abbruch. Architektur, Tragwerk, Technische Gebdudeausriistung, Laborpla-
nung u. v. m. sind Giber sehr komplexe Abhdngigkeiten miteinander verwoben. Integ-
rale Planung macht diese Abhéngigkeiten transparent und optimiert sie simultan und
iterativ. Das integrale Planungsteam entwickelt zusammen mit dem Bauherrn, Nutzer
und Betreiber ein ganzheitliches Konzept im Sinne einer nachhaltigkeitsorientierten
Gesamtstrategie, um durch eine hochwertige Planung Energieverbrauch und Um-
weltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig Komfort und Wirtschaftlichkeit zu ver-
bessern.

Bei der Bewertung der integralen Planung wird das Vorhandensein eines integralen
Planungsteams, ebenso wie dessen Qualifikation, seine Vorgaben und deren Umset-
zung im Planungsprozess und das Vorhandensein der Nutzerbeteiligung gepriift.

Qualitative Bewertung

Zur Bewertung der integralen Planung werden folgende Aspekte hinsichtlich Vor-
handensein, Art und Umfang tiberpriift:

1) Integrales Planungsteam

2) Qualifikation des Planungsteams

3) Integraler Planungsprozess

4) Partizipation Nutzer/Betreiber

5) Partizipation Offentlichkeit mit summarischer Betrachtung

1. Integrales Planungsteam

Integrale Planungsteams bestehen mindestens aus drei Fachleuten unterschiedlicher
Disziplinen. Je nach Aufgabenstellung und Zielsetzung miissen die drei wichtigsten
Disziplinen des Projektes vertreten sein. Teamfahigkeit, Kommunikationskompetenz
sowie Bereitschaft zur konzeptionellen Planung sind Grundanforderungen an alle
Teammitglieder.

Fiir Wettbewerbe und die Leistungsphasen nach HOAI LPH 2 - 5 sind integrale Pla-
nungsteams nachzuweisen. Der Bauherr hat die Beauftragung dieser Fachleute ab der
Vorentwurfsplanung nachzuweisen.

In der LPH 1, Grundlagenermittlung sind, auch z.B. anhand von Studien oder Gutach-
ten, vomn Bauherrn die Voraussetzungen zu schaffen, dass die o.g. jeweils wichtigsten
Disziplinen des integralen Planungsteams die notwendigen Arbeitsgrundlagen erhal-
ten.
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.2

Die Koordination der integralen Planung erfolgt durch einen interdisziplinar erfahre-
nen Fachmann. Der Koordinator entspricht von der Ausbildung und Qualifikation
einer der o.g. wichtigsten Disziplinen des integralen Planungsteams. Er ist fiir die er-
folgreiche Umsetzung der integralen Planung verantwortlich, moderiert das integra-
le Planungsteam und dokumentiert den integralen Planungsprozess. Er muss am Be-
ginn der Planung benannt werden.

2. Qualifikation des Planungsteams

Die Qualifikation der Planungsteams wird tiber die Zugehorigkeit der einzelnen Pla-
ner in den Architekten- und Ingenieurkammern oder tiber Referenzprojekte mit ent-
sprechender Berticksichtigung des nachhaltigen Bauens geprift. Weiterhin werden
Aus- und WeiterbildungsmafBnahmen im Themengebiet Nachhaltigkeit bzw. im je-
weiligen Fachgebiet der Teammitglieder bei der Bewertung berticksichtigt.

3.Integraler Planungsprozess

Alle angestrebten Nachhaltigkeitskriterien sind als Schwerpunkte in die Planung zu
integrieren. Die erfolgreiche Integration dieser Kriterien ist vom Planungsteam fur die
Leistungsphasen Vorplanung bis Ausfithrungsplanung und Objektiiberwachung
(HOAI § 15 LPH 2 - 5 und LPH 8) durch eine kurze Beschreibung der Ergebnisse in den
einzelnen Phasen darzustellen. Die Darstellung beinhaltet auch die Qualitit der Inte-
gration der o.g. wichtigsten Disziplinen, die Beteiligung der Nutzer/Betreiber in den
Planungsprozess und tiber die Zertifizierungskriterien hinausgehende Strategien der
nachhaltigen Planung.

Die Beschreibung jeder Leistungsphase beinhaltet:

* Angabe der Planungs- bzw. Leistungsphase

* Name und Kernkompetenzen des Koordinators und der Mitglieder des integ-
ralen Planungsteams

» Liste der angestrebten Nachhaltigkeitskriterien

* Nennung der Verantwortlichen aus dem Planungsteam fiir die einzelnen Kri-
terien, Mehrfachnennungen sind méglich

» Darstellung des Planungsprozesses:

a) Wichtige Ergebnisse fiir das Projekt, ,Points of no Return®, bedeutende
Entscheidungen und abgeschlossene (Teil-) Aufgaben als Grundlage fir
eine qualifizierte Weiterbearbeitung,

b) Wiewurde die interdisziplindre Zusammenarbeit und Aufgabenvertei-
lung im Planungsteam koordiniert?

c) Welche Zielkonflikte (konkurrierende Zielsetzungen) wurden identifi-
ziert und wie wurden sie beseitigt oder konstruktiv entscharft?

d) Wiewurden die Entwurfsvarianten nachhaltigkeitsorientiert bewertet
und optimiert?

e) Wiewurde eine Vollkostenbetrachtung durchgefihrt, um eine bessere
Wirtschaftlichkeit zu erzielen? (Planungs-, Bau-, Betriebskosten)

4. Nutzer-| Betreiberbeteiligung

Die frihzeitige und konzeptuelle Beteiligung der spiteren Nutzer oder Nutzervertre-
ter (z. B. Laborleiter, Sicherheitsfachkraft) bzw. des Betreibers in die Planung ist fir die
erfolgreiche integrale Planung zwingend notwendig. Die Beteiligung kann auf ver-
schiedenen Ebenen durchgefiihrt werden.

a) Diekonsultative Nutzer-| Betreiberbeteiligung, bei der Riickmeldungen der Nut-
zer erwartet werden, die bei der Entscheidung zu berticksichtigen sind (z.B. Dis-
kussionsveranstaltung, Befragung, Personalversammlung, Stellungnahmen etc.).
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b) Die Mitbestimmung, bei der die Nutzer/der Betreiber die Entwicklung, Ausfiih-
rung und Umsetzung in verschiedenem MaBe mitbestimmen kénnen [ kann (z. B.
Arbeitsgruppe, Runder Tisch, Planungszelle).

c) Diefrithzeitige und konzeptuelle Integration des Nutzers/Betreibers in die Pro-
jektentwicklung, Bedarfsplanung und Zielvereinbarung.

Steht der spatere Nutzer zum Zeitpunkt der Planung noch nicht fest, sind die Interes-
sen des potenziellen Nutzers iiber einen Reprisentanten, z. B. den Planer, sowie ge-
eignete Nutzerprofile in den Planungsprozess einzubringen. Dies ist fiir die Bewer-
tung in geeigneter Weise nachzuweisen.

5.0ffentlichkeitsbeteiligung

Eine verstirkte Offentlichkeitsbeteiligung kann einen wichtigen Beitrag zu einer ho-
heren Akzeptanz von Entscheidungen, einer ausgewogeneren Lésung, einer besseren
Entscheidungsqualitdt, weniger Konflikten und mehr Identifikation der Bevoélkerung
mitihrem Wohn- und Lebensumfeld leisten. Aus diesem Grund ist fiir bestimmte Bau-
und Planungsvorhaben eine Offentlichkeitsbeteiligung - formelle Beteiligung - vor-
geschrieben. Wéahrend in diesen verpflichtenden Verfahren die Beteiligungsrechte,
der Ablauf sowie der Umgang mit Ergebnissen gesetzlich geregelt ist, konnen in frei-
willigen - informellen Verfahren - diese Fragen je nach Anlass unterschiedlich gestal-
tet werden. Abhéngig von den Beteiligungsrechten und -mdoglichkeiten lassen sich
zwei Arten der Offentlichkeitsbeteiligung unterscheiden:

a) Die informative Offentlichkeitsbeteiligung, bei der Planungen oder Entscheidun-
gen der breiten Offentlichkeit bekannt oder verstindlich gemacht werden, wobei
diese kaum Moglichkeiten zur Einflussnahme hat (z. B. Aushang, Wurfsendung,
Informationsveranstaltung, Offentliche Einsichtnahme etc.).

b) Die konsultative Offentlichkeitsbeteiligung, bei der Riickmeldungen der Offent-
lichkeit erwartet werden, die bei der Entscheidung zu berticksichtigen sind (z. B.
offentliche Diskussionsveranstaltung, Befragung, BiirgerInnenversammlung,
Stellungnahmen etc.).

1. Integrales Planungsteam
Siehe auch: ,Blirogebdude mit Zukunft* TUV-Verlag

2. Qualifikation des Planungsteams
Siehe auch Architektengesetz der einzelnen Lander sowie Satzungen der Architekten-
und Ingenieurkammern

5. Offentlichkeitsbeteiligung
Osterreichische Gesellschaft fiir Umwelt und TechniK: Das Handbuch Offentlichkeits-
beteiligung, www.partizipation.at/handbuch-oeffbet.html.

Die Integrale Planung ist eine Grundvoraussetzung fiir nachhaltiges Bauen. Sie dient
insbesondere den Zielen, den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu redu-
zieren und gleichzeitig den Komfort und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Somit
besteht eine Wechselwirkung zu allen anderen Kriterien des Systems.
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1. Integrales Planungsteam

Dokumentation des "Integralen Planungsteams":

a) ohne weitere Angaben

b) (hoheres Anforderungsniveau in 2 Stufen): zusitzliche Angaben zur Anzahl der
Fachleute und zum Koordinator

2. Qualifikation des Planungsteams

Dokumentation der Kammermitgliedschaft der Planer des "Integralen Planungs-
teams" und deren Teilnahme an Weiterbildungsmafnahmen im Themenbereich
Nachhaltigkeit in Ausziigen ggf. Dokumentation von Referenzobjekten mit entspre-
chender Beriicksichtigung des nachhaltigen Bauens.

3. Integraler Planungsprozess

Dokumentation der erfolgreichen Integration der Nachhaltigkeitskriterien in den LPH
1-5und 8 z. B. anhand von vertraglichen Vereinbarungen unter Berticksichtigung der
Bedarfsplanung sowie Konzeptprasentationen, Planungs- und Baubeschreibungen,
Gutachten, Objektdokumentationen etc. von Architekt und Fachplanern sowie Proto-
kolle der Planungsbesprechungen in Ausziigen

4. Nutzer-| Betreiberbeteiligung

a) Dokumentation der Nutzer-| Betreiberbeteiligung als direkte Mitwirkung oder als
konsultative Beteiligung z.B. anhand von Aktenvermerken, Abstimmungsgesprachen,
Besprechungsprotokollen, Entscheidungsdokumentationen, Begehungen von Mus-
terbiiros, etc. in Ausziigen

b) Auflistung der Vertreter der beteiligten Nutzerinteressensgruppen

5. Offentlichkeitsbeteiligung

Dokumentation der Offentlichkeitsbeteiligung als direkte Mitwirkung oder als kon-
sultative Beteiligung z. B. anhand von Einladungen, Pressemitteilungen, Aktenver-
merke, Protokollen etc. in Ausziigen

Die Bewertung des Kriteriums erfolgt iiber die Summierung der Bewertungspunkte
der Teilkriterien.

Bei einer qualitativen Bewertung hat der Bewerter die Moglichkeit, bei der Bewer-
tungspunktevergabe projektspezifische Besonderheiten zu berticksichtigen und ge-
gebenenfalls weitere Zwischenabstufungen einzufiihren.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
R:60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Integrales Planungsteam
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

30 Esbesteht ein ,Integrales Planungsteam® aus mindestens drei Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen, das durch einen zusétzlichen interdiszipli-
nar
erfahrenen Fachmann koordiniert wird.

15 Es besteht ein , Integrales Planungsteam® aus mindestens drei Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen. Einer dieser Fachleute kann Erfahrungen
in der Koordination von integralen Planungsteams nachweisen und
tibernimmt die Koordination des Teams.

7 Esbesteht ein ,Integrales Planungsteam®.
0 Es besteht kein ,Integrales Planungsteam®.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

2. Qualifikation des Planungsteams

Anforderungsniveau
Pkt. Beschreibung
20 Alle freiberuflich tatigen Planer des integralen Planungsteams aus min-

destens drei Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen sind eingetragene
Mitglieder der Architekten- oder Ingenieurkammern und kénnen regel-
maBige

Weiterbildungen im Themenbereich Nachhaltigkeit vorweisen.

10 Nicht alle Planer des integralen Planungsteams sind eingetragene Mit-
glieder der Architekten- oder Ingenieurkammern, kénnen jedoch Wei-
terbildungen im Themenbereich Nachhaltigkeit bzw. in Ihrem jeweiligen
Fachgebiet vorweisen.

Alternativ konnen nicht eingetragene Planer ihre Qualifikation auch
durch Referenzprojekte mit entsprechender Berticksichtigung des nach-
haltigen Bauens nachweisen.

1 Ein Mitglied des integralen Planungsteams ist eingetragenes Mitglied der
Architekten- oder Ingenieurkammer und kann Weiterbildungen im
Themenbereich nachhaltiges Bauen vorweisen.

Alternativ kann seine Qualifikation auch durch Referenzprojekte mit ent-
sprechender Bertiicksichtigung des nachhaltigen Bauens nachgewiesen
werden.

0 Kein Planer des integralen Planungsteams ist eingetragenes Mitglied der
Architekten- oder Ingenieurkammern und kann seine Qualifikation auch
nicht durch Referenzobjekte mit entsprechender Beriicksichtigung des
nachhaltigen Bauens nachweisen.

3. Integraler Planungsprozess

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vor-,

Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausfithrungsplanung sowie in der Ob-
jektiiberwachung wurde dokumentiert.

16 Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vor- und
Entwurfsplanung sowie in der Genehmigungs- und Ausfithrungsplanung
wurde dokumentiert.

12 Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vor- und
Entwurfsplanung sowie in der Genehmigungsplanung wurde dokumen-
tiert.

8 Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vor- und
Entwurfsplanung wurde dokumentiert.

1 Die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitskriterien in der Vorpla-

nung wurde dokumentiert.

© BMVBS VersionV2013_04 A6



Bundesministerium .
R fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwickiung Neubau Laborgebiude 5.1.2

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
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4. Nutzer-| Betreiberbeteiligung

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Die Nutzer oder deren Vertreter bzw. der Betreiber sind bei der Entwick-

lung des Vorhabens sowie seiner Ausfithrung und Umsetzung als Pla-
nungspartner beteiligt gewesen. Die Méglichkeiten der Mitbestimmung
und deren Einbeziehung bei der Planung und Entscheidungsfindung
wurden dokumentiert.

Fiir den Fall, dass zum Zeitpunkt der Planung der spatere Nutzer/Betreiber
noch nicht feststand, gilt alternativ:

Die Interessen der potenziellen Nutzer/Betreiber wurden tiber einen vom
Planungsteam unabhédngigen Reprasentanten mit Hilfe von Nutzerprofi-
len bei der Planung berticksichtigt.

10 Es wurde eine konsultative Nutzer-| Betreiberbeteiligung durchgefiihrt.
Die Berticksichtigung der Riickmeldungen und Vorschldge der Nutzer
oder deren Vertreter oder des Betreibers bei der Planung und Entschei-
dungsfindung wurden dokumentiert.

1 Es wurde eine konsultative Nutzer-| Betreiberbeteiligung durchgefiihrt.

0 Die Nutzer, deren Vertreter oder der Betreiber wurden nicht an der Pla-
nung und Entscheidungsfindung beteiligt.

5. Offentlichkeitsbeteiligung

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Es wurde eine konsultative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt. Die

Beriicksichtigung der Riickmeldungen und Vorschldge der Offentlichkeit
bei der Planung und Entscheidungsfindung wurde dokumentiert.

Es wurde eine konsultative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt.
Es wurde eine informative Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt.
Die Offentlichkeit wurde iiber das Bauvorhaben informiert.

Die Offentlichkeit wurde nicht tiber das Bauvorhaben informiert.

ol | o] o
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Die Planung eines nachhaltigen Gebdudes erfordert eine komplexe Herangehenswei-
se. Die Erstellung von Konzepten unter Einbeziehung 6kologischer, 6konomischer,
soziokultureller/funktionaler und technischer Gesichtspunkte dient der konsequen-
ten, systematischen Berticksichtigung der Nachhaltigkeit beziiglich Gebdaudeherstel-
lung und -bewirtschaftung.

Die Optimierung der Planung erfolgt im Wesentlichen durch Qualitédtssicherungs-
mafBnahmen wie der Priufung von Planungsunterlagen und durch Variantenverglei-
che bzw. Abwdgungen von verschiedenen Losungsmoglichkeiten.

1. Komplexitat der Herangehensweise

1.1 Luftungskonzept

Aus sicherheitstechnischen Aspekten sind in Laborgeb&ude hohe Luftwechselraten
erforderlich. Ziel ist eine bedarfsgerechte Auslegung der Anlagentechnik fiir eine
effiziente Liftungstechnik mit Erzeugung/Aufbereitung, Verteilung und Ubergabe.

Die friihzeitige Erstellung von Liiftungskonzepten fir unterschiedliche Anforderun-
gen (Nutzungsbereiche) sowie die Berticksichtigung der erforderlichen Liftungsstra-
tegien und der Optimierung der Luftwechselraten haben wesentliche Auswirkungen
auf die Gebaudestruktur und auf die Investitions- und Betriebskosten.

1.2 SiGe-Plan

Nach Baustellenverordnung (BaustellV) ist fiir Baustellen, auf denen Beschiftigte
mehrerer Arbeitgeber téitig sein werden, ein Koordinator zu bestellen, der einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) ausarbeitet und dessen Umset-
zung tiberwacht und koordiniert.

Die Bestellung des sogenannten SiGe-Koordinators wirkt der Unfallhdufigkeit auf
Baustellen in Deutschland entgegen, die derzeit doppelt so hoch ist wie die durch-
schnittliche Unfallh&dufigkeit in der gesamten gewerblichen Wirtschaft.

Besondere Gefahrensituationen auf Baustellen ergeben sich aus den sich stdndig an-
dernden Verhéltnissen, den Witterungseinfliissen, dem Termindruck und insbeson-
dere daraus, dass die Arbeiten von Beschiftigten verschiedener Arbeitgeber gleichzei-
tig oder nacheinander ausgefithrt werden.

Mit dem SiGe-Plan soll ein Konzept fiir den sicherheits- und gesundheitsschutzgerech-
ten Baustellenbetrieb geschaffen werden um diese und weitere Gefahren abzuwen-
den.

1.3 Energiekonzept

Die rationelle Nutzung von Energie spielt aus 6kologischen und 6konomischen Griin-
den eine immer wichtigere Rolle. Die Senkung des Energiebedarfs und der Einsatz
erneuerbarer Energie tragen entscheidend zum Erreichen der nationalen Ziele bei. So
sollen in Deutschland bis 2020 mindestens 30 % des Strombedarfs und 14 % des Ener-
giebedarfs im Bereich Warme/Kélte aus erneuerbaren Energien gedeckt und der CO,-
Aussto3 um 40 % gegeniiber dem Basisjahr 1990 reduziert werden.
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Die Erstellung und Umsetzung eines Energiekonzepts dient der systematischen Mini-
mierung des Energieverbrauchs sowie der Planung der Energiebereitstellung des
Gebédudes. Im Energiekonzept werden sémtliche Fragen des Verbrauchs sowie der
Bedarfsdeckung geklart. Hierbei gilt der passiven Energienutzung sowie den regene-
rativen Energien ein besonderes Augenmerk. Gerade energieeffiziente Gebdude eig-
nen sich fiir den Einsatz alternativer Energiequellen wie Solarenergie, Erdwérme etc.
Das Energiekonzept beginnt schon in der Vorentwurfsphase mit der Definition des
Gebaudetyps, der Gebdaudeform, der Positionierung und der Anlagentechnik mit Liif-
tung, Heizung und Kiithlung sowie des Strombedarfs. Die Konzepterstellung zieht sich
uber alle Leistungsphasen bis hin zur Objektbetreuung z. B. durch Monitoring.

Die Erstellung und Umsetzung eines Energiekonzepts, d. h. die systematische Bertick-
sichtigung des Energiebedarfs und der Energieversorgung des Gebdudes in allen Pla-
nungsphasen, soll zu einer Verringerung des Energiebedarfs und damit zu einer bes-
seren Performance in allen Qualititsbereichen fithren.

1.4 Messkonzept

Ein Messkonzept trdgt entscheidend zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Ge-
baudes bei. Der umweltschonende und wirtschaftliche Betrieb technischer Anlagen
von Gebduden setzt voraus, dass die Energie- und Medienstréme messtechnisch er-
fasst und ausgewertet werden. Anhand von Analysen der Messwerte konnen Schwach-
stellen erkannt und beseitigt werden.

Ein einfaches Messkonzept dient der Abrechnung von Energie- und Wasserlieferun-
gen sowie der Betriebsfithrung und Betriebsiiberwachung.

Ein weiterfithrendes Mess- und Monitoringkonzept dient neben den oben genannten
Aufgaben der intensiven Uberwachung aller betriebs- und verbrauchsrelevanten,
technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach Inbetriebnahme des Geb&u-
des mit dem Ziel einer Betriebsoptimierung nach Ablauf dieser Frist. Es beinhaltet
zudem eine Verpflichtung zur Weitergabe der Messdaten zur zentralen Erfassung und
Uberpriifung durch das BBSR.

Das Messkonzept unterstiitzt somit die Optimierung des Energie- und Wasserver-
brauchs, die Uberpriifung von Garantiewerten bei der Abnahme sowie die Betriebsop-
timierung und Erfolgskontrolle. Weiterhin ist ein Messkonzept die Grundlage fiir eine
verursachergerechte Erfassung und damit einer verbrauchsabhéngigen Abrechnung
der Energiekosten. Durch die Erstellung und Umsetzung eines Messkonzepts ist in der
Nutzungsphase ein verbessertes Medienmanagement moglich.

1.5 Wasserkonzept

Die Schonung der natiirlichen Ressource Wasser ist ein wichtiger Bestandteil der nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Nur der sparsame und sorg-
same Umgang mit den natiirlichen Ressourcen erhélt kiinftigen Generationen ihre
Lebenschancen und Handlungsspielrdume.

Die Erstellung und Umsetzung eines Wasserkonzepts beinhaltet sowohl die Wasser-
versorgung als auch die Wasserentsorgung. Jede zuséatzliche Bebauung fiihrt zu einer
weiteren Versiegelung von Flachen fiir das Gebdude und dessen Infrastruktur. Damit
stellt es einen unvermeidlichen Eingriff in den natirlichen Wasserhaushalt dar, da die
damit verbundene erhéhte Regenwasserableitung bzw. verringerte Regenwasserver-
sickerung eine VergroSerung der Hochwasserabflussspitzen bzw. ein Riickgang der
Grundwasserneubildung bewirkt. Neben dem sorgsamen Umgang mit Regenwasser
und Abwasser gilt es, die natiirlichen Ressource Wasser zu schiitzen und durch ein
geeignetes Wasserkonzept den Frischwasserverbrauch zu reduzieren.
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Der sorgsame Umgang mit Wasser spielt eine wesentliche Rolle im Konzept einer 6ko-
logischen Siedlungsentwicklung. Die Ziele 6kologischer Wasserkonzepte sind der
Erhalt des natiirlichen Wasserhaushaltes im Gebiet, die Schonung des Grundwassers
durch einen geringen Trinkwasserverbrauch sowie die Senkung der Betriebskosten
fur Frischwasser und Abwasserbeseitigung.

Im Bereich der Laborprozesse kann der Wasserbedarf durch die Vermeidung des Ein-
satzes von Wasser mit Trinkwasserqualitét reduziert werden, wo es technisch méglich
ist. Fur Laborkiichen, die Herstellung von Prozesswasser, den Umgang mit Abwasser
und die Befeuchtung von Laboren werden qualitative Nachweise in Form von Varian-
tenvergleichen abgefordert, da fiir eine quantitative Bewertung (noch) keine Ver-
gleichswerte zur Verfiigung stehen.

1.6 Abfallkonzept

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, seine Rohstoffeffizienz bis zum Jahr 2020 um
20 % zu erh6hen. Die Abfallwirtschaft ist ein wichtiges Element bei der Steigerung der
Ressourcen- und Rohstoffeffizienz in Deutschland, dariiber hinaus aber ebenso in der
EU und weltweit.

Bereits in der Planung muss ein fiir die spezifischen Betriebsverhéltnisse aufgebautes
und betreutes Abfallkonzept erstellt werden, um die daraus resultierenden baulichen
Anforderungen umzusetzen. Hierzu gehoren die ausreichende Bereitstellung von
Flachen fiir die Abfallentsorgung bis hin zu ggf. technisch aufwendigen zentralen
Entsorgungsanlagen mit dem Ziel, die Abfallvermeidung, -verminderung und -
verwertung mit den baulichen Anlagen bestmdglich zu unterstiitzen.

Die friihzeitige Erstellung eines Abfallkonzepts ist erforderlich, um die baulichen An-
lagen daraufhin anzupassen. Das Abfallkonzept trégt zu einer Vermeidung, Vermin-
derung und Verwertung der Abfélle bei und sorgt fiir eine Schonung der Ressourcen
und eine bessere Wirtschaftlichkeit in der Bewirtschaftungsphase.

Fiir Laborgeb&ude fallen neben den ,,normalen® Biiroabféllen auch kontaminierte
Laborabfdlle an. Diese werden hier nicht bewertet, sondern en dem im Steckbrief 0.1.0
geforderten Abfallkonzept fiir Laborabfélle behandelt.

1.7 Tages-/Kunstlichtoptimierung
Mit Hilfe von Simulation von Tages- und Kunstlicht konnen Energieeinsatz und visuel-
ler Komfort optimiert werden.

Positiv bewertet wird der Nachweis einer Optimierung von Tageslicht und Kunstlicht
mit Hilfe von Tageslichtsimulation bzw. einer Kunstlichtberechnung. Erreicht werden
kann z. B. eine Reduzierung des spezifischen Leistungsbedarfs oder eine Erhéhung der
Tageslichtquotienten.

1.8 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Instandhaltungs- und insbesondere Reinigungskosten haben einen hohen Einfluss auf
die Nutzungskosten. Durch eine entsprechende Planung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit kénnen diese Kosten deutlich reduziert, die Qualitdt
der Nutzung und Bewirtschaftung verbessert und die Langlebigkeit von Systemen und
Konstruktionen gesichert werden.

Die Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit wird bereits in der Planungspha-
se beeinflusst und festgelegt. Die Instandhaltungsfreundlichkeit schlie$3t hier die In-
spektions-, Wartungs- und Instandsetzungsfreundlichkeit (Siehe auch DIN
31051:2003) mit ein.
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Die Erstellung eines detaillierten Konzeptes zur Sicherung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit fithrt zu einer Reduktion der gebdudebezogenen Kos-
ten im Lebenszyklus in der Nutzungsphase.

1.9 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

Umbau und Riickbau von Gebduden und Recycling von Produkten tragen zur Res-
sourcenschonung und zur Verbesserung der Rohstoffproduktivitat bei.

Die Voraussetzungen fiir die Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyclingfreund-
lichkeit wdhrend oder am Ende der Nutzungsdauer werden bereits in der Planung
geschaffen. Es ist erforderlich, diese Eigenschaften gezielt zu planen (design for
deconstruction) und die Ergebnisse der Planung so zu dokumentieren, dass die ge-
planten Eigenschaften spater auch bekannt sind und genutzt werden kénnen.

2. Optimierung der Planung

2.1Prifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte

Die Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung der Qualitdt der Planung.

Im Rahmen der Deregulierung werden die Pflichten zur Priifung von Planungsunter-
lagen durch unabhéngige Dritte, wie z. B. bauaufsichtliche Priifungen reduziert. Es
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine derartige Priifung die Sicherheit
und Qualitédt des Gebdudes erhoht. Insofern soll ein Anreiz fiir zusétzliche/freiwillige
Priifungen gegeben werden.

2.2. Durchfithrung von Variantenvergleichen

Es besteht ein generelles Anliegen, die Qualitdt der Planung und Ausfithrung zu ver-
bessern - siehe hierzu auch ,,DIALOG Bauqualitét®. Als ein Mittel hierzu kann die
Durchfiihrung von Variantenvergleichen in der Planung angesehen werden.

Im Leistungsbild der HOAI ist die Erarbeitung, Analyse und Bewertung alternativer
Lésungsmoglichkeiten Bestandteil sowohl der Grundleistungen als auch der geson-
dert zu vereinbarenden besonderen Leistungen. Die Durchfithrung von Varianten-
vergleichen steht in einem engen Zusammenhang mit der Gebdude und Bauteilopti-
mierung. Hierzu wird empfohlen das Hilfsmittel der Variantenvergleiche in den ein-
zelnen Planungsschritten konsequent zu nutzen und die verschiedenen Varianten
umfassend zu bewerten. Die Ergebnisse sind fiir die Nachhaltigkeitsbewertung zu
dokumentieren.

Es besteht ein Interesse, die Bedeutung der Durchfiihrung von Variantenvergleichen
insbesondere unter Einbeziehung 6kologischer, 6konomischer, soziokulturel-
ler/funktionaler und technischer und Parameter zu stdrken. Damit soll sowohl die
Qualitat des Planungsergebnisses verbessert, als auch eine entsprechende Zahlungs-
bereitschaft bei den Auftraggebern/Bauherren ausgeldst werden.

Eine tiber den Umfang der in den Grundleistungen der Objektplanung in der HOAI
genannten Leistungen hinausgehende Erarbeitung und Untersuchung alternativer
Lésungsmoglichkeiten wird als positiv bewertet. Diese zusédtzlichen Leistungen kon-
nen sowohl quantitativ (Anzahl der untersuchten Varianten) als auch qualitativ (Art
und Umfang der im Variantenvergleich berticksichtigten Kriterien) bewertet werden.
An dieser Stelle wird jedoch der qualitative Aspekt beurteilt.

Qualitative Bewertung
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Mit dem Kriterium ,,Optimierung und Komplexitédt der Planung“ werden Vorhanden-
sein und Umfang nachfolgender Unterlagen und Konzepte innerhalb der Teilkriterien
bewertet:

1. Komplexitat der Herangehensweise

1.1 Liftungskonzept
Uberpriifung und Erstellung eines Liiftungskonzeptes mit Dokumentation aller Aus-
legungskriterien und Berechnungen.

1.2 SiGe-Plan
Die Erstellung und Durchfiihrung des SiGe-Plans erfolgt auf Basis der SiGe Unterlagen
und muss fiir jedes Projekt nachgewiesen werden.

1.3 Energiekonzept
Die Betrachtung erfolgt unter dem Regelwerk EnEV und der Berticksichtigung des
yvirtuellen“ Laborgebdudes

1.4 Messkonzept
Uberpriifung der Erstellung eines Messkonzeptes und dessen Umfangs.

1.5 Wasserkonzept

Uberpriifung der Erstellung eines Wasserkonzeptes und dessen Umfangs.
Erstellung verschiedener laborspezifischer Variantenvergleiche (Laborkichen, Pro-
zesswasserherstellung, Laborabwasser, Befeuchtung von Laborrdumen).

1.6 Abfallkonzept

Uberpriifung der Erstellung eines Abfallkonzeptes. Das Abfallkonzept bezieht sich auf
die Nutzungsphase und behandelt die Méglichkeiten zum Transportieren, Sammeln
und Lagern des nutzer- bzw. nutzungsbedingten Abfalls. Laborabfélle werden hier
nicht betrachtet, diese sind dem Steckbrief 0.1.0 zugeordnet.

1.7 Tages-/Kunstlichtoptimierung
Gewertet wird die Durchfiihrung von Tageslichtsimulation und Kunstlichtberech-
nung und der Nachweis einer tatsdchlich ereichten Optimierung.

1.8 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Uberpriifung der entsprechenden Konzepte auf Vorhandensein, Umfang und Voll-
standigkeit.

1.9 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

Uberpriifung der Erstellung eines Konzeptes zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit,
Rickbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit.

Ersatzweise konnen auch alternative Konzepte/Aspekte entsprechend den Kriterien
des nachhaltigen Bauens berticksichtigt werden.

2. Optimierung der Planungsunterlagen
2.1Prifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte
Uberpriifung der zusitzlich erbrachten Priifleistungen.

Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch:

* unabhingige Dritte/externer Fachpriifer oder
» interne Priifung durch eine Fachperson, z. B. "Design-Review" oder
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*  4-Augen-Prinzip:Mitwirkung und Kontrolle durch zweiten Bearbeiter inner-
halb oder auerhalb des Bearbeiterteams.

2.2 Durchfithrung von Variantenvergleichen
Es werden Art und Umfang durchgefiihrter Variantenvergleiche auf der Basis einer
Messvorschrift bewertet.

1.1 Liuftungskonzept
» z.B.Checkliste nach DIN EN 13779
1.2 SiGe-Plan
* §19des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBL. 15.1246).
* Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustel-
lenverordnung - BaustellV).
1.4 Messkonzept
» DIN V18599-2: 2007-02: Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung
des Nutz-, End- und Primédrenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir Heizen
und Kithlen von Gebdudezonen: 2007-2
1.6 Abfallkonzept

» Diejeweiligen stadtischen Satzungen.

1.2 SiGe-Plan

» Tepasse, Rainer (Hrsg.) 1998: Handbuch Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Koordination auf der Baustelle, Erich Schmidt Verlag, Berlin.

1.4 Messkonzept
* Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler
Verwaltungen (Hrsg.): Messgerite fiir Energie und Medien (EnMess 2001),
www.amev-online.de

* EnOB: Leitfaden fiir das Monitoring der Demonstrationsbauten im Férderkon-
zept EnBau und EnSan.

* Braun, H.-P.; et al.: Facility Management: Erfolg in der Immobilienbewirt-
schaftung, Berlin 2004.

1.6 Abfallkonzept

» Baudirektion Kanton Ziirich (Hrsg.): Leitfaden fiir die Erstellung eines betrieb-
lichen Abfallbewirtschaftungskonzeptes (2003).

1.9 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

* Bredenbals, B.; u. a.: Neue Konstruktionsalternativen fiir recyclingfahige Ge-
baude.

1.3 Energiekonzept
» Treibhauspotenzial
* Ozonschichtabbaupotenzial
* Ozonbildungspotenzial
* Versauerungspotenzial
« Uberdiingungspotenzial
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* Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar
* Gesamtprimarenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primédrenergie
* Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

1.4 Messkonzept
* Primérenergiebedarf nicht erneuerbar
* Gesamtprimarenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie
* Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus
» Systematische Inbetriebnahme

1.5 Wasserkonzept
» Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
* Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

1.6 Abfallkonzept
* Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

1.7 Tages-/Kunstlichtoptimierung
* Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar
*  Visueller Komfort

1.8 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
* Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

1.9 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

* Treibhauspotenzial

* Ozonschichtabbaupotenzial

* Ozonbildungspotenzial

* Versauerungspotenzial

« Uberdiingungspotenzial

e Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar

* Gesamtprimarenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie

* Gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus

2.2 Durchfithrung von Variantenvergleichen
* Treibhauspotenzial
* Ozonschichtabbaupotenzial
* Ozonbildungspotenzial
* Versauerungspotenzial
« Uberdiingungspotenzial
e Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar
* Gesamtprimarenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primédrenergie
* Gebadudebezogene Kosten im Lebenszyklus, ggf. auch weitere

1. Komplexitiat der Herangehensweise
1.1Liftungskonzept
* Auszug aus dem Liiftungskonzept mit der Bewertung von Alternativen zur
Optimierung inkl. vollstdindiger Dokumentation (z.B. gemaf3 Checkliste nach
DIN EN 13779)
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1.2 SiGe-Plan

Auszug aus (SiGe-Plan) gemas Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV)

1.3 Energiekonzept

Auszug aus dem Energiekonzept, insbesondere Hinweise zur Minimierung
des Energiebedarfs, zur Beschreibung des geplanten haustechnischen Anla-
gesystems und zur passiven und regenerativen Energienutzung mit Untersu-
chung der jeweiligen Wirtschaftlichkeit und Nachweis der Fortschreibung
wahrend der Planung und Ausfithrung

1.4 Messkonzept

Auszug aus dem Mess- und Monitoringkonzept, insbesondere Hinweise zur
Uberwachung technischer Anlagen innerhalb von 2 Jahren nach Inbetrieb-
nahme, zur anschlieBenden Betriebsoptimierung und zur dauerhaften Ermitt-
lung der Verbréduche sowie zur Weitergabe der Daten an das BBSR

1.5 Wasserkonzept

Auszug aus Konzept Wasserver- und -entsorgung, aus dem hervorgeht, dass
verschiedene Moglichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs, der
Regenwasserversickerung sowie der Regen- und Grauwassernutzung gepruft
wurden

Auszug aus dem Variantenvergleich der Wasseraufbereitung fiir Laborki-
chen, aus dem die gewdhlten Varianten und die Ergebnisse des Variantenver-
gleichs hervorgehen.

Auszug aus dem Variantenvergleich der Wasseraufbereitung fiir Prozesswas-
ser, aus dem die gewdhlten Varianten und die Ergebnisse des Variantenver-
gleichs hervorgehen.

Auszug aus dem Variantenvergleich fiir Befeuchtung, aus dem die gewdhlten
Varianten und die Ergebnisse des Variantenvergleichs hervorgehen.
Nachweis der Erfordernis fiir Laborabwasser, aus dem hervorgeht, ob separat
zu entsorgendes Laborabwasser entsteht bzw. Auszug aus dem Variantenver-
gleich fiir Laborabwasser, aus dem die gewdhlten Varianten und die Ergebnis-
se des Variantenvergleichs hervorgehen.

1.6 Abfallkonzept

Auszug aus Abfallkonzept aus dem die spezifischen Betriebsverhéltnisse und
die resultierenden baulichen Ma3nahmen hervorgehen

1.7 Tages-/Kunstlichtoptimierung

Auszug einer Tageslichtsimulation mit Angaben zu den jeweiligen Tages-
lichtquotienten und eine Kunstlichtberechnung mit Angaben zum spezifi-
schen Leistungsbedarf

Auszug aus einer Stellungnahme/Bewertung o. g. Berechnungen mit Hinwei-
sen zu erreichten Optimierungen

1.8 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
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Auszug aus Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungs-
freundlichkeit des Gebdudes mit Hinweisen auf:

die Auswahl geeigneter stofflicher, systemtechnischer und konstruktiver L6-
sungen

die Erreichbarkeit und Zugéanglichkeit reinigungs- und instandhaltungsin-
tensiver Bauteile

das Vorhalten entsprechender Medienanschliisse und Lagerrdume
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1.9 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit
* Auszug aus Konzept fur die Umbaubarkeit des Gebdudes mit Hinweisen zu
Anderung der Nutzungsart incl. der Konsequenzen fiir bauliche und anlagen-
technischen Komponenten
* Auszug aus Konzept fiir den Riickbau und das Recycling verwendeter Bauteile
und Bauprodukte mit Hinweisen auf die Berticksichtigung in der Planung

2. Optimierung der Planung
2.1 Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte
* Auszige aus Priifberichten und Stellungnahmen zur Optimierung der Nach-
haltigkeitsaspekte sowie Vertrdgen, etc. aus denen hervorgeht, dass die Pri-
fung mind. eines der im Kriterium benannten Konzepte durch unabhéngige
Dritte erfolgtist

2.2 Durchfithrung von Variantenvergleichen
» Dokumentation der Ergebnisse des Variantenvergleichs
* Ausziige aus Variantenvorschldgen und Entscheidungsvorlagen
* Ausziige aus Besprechungsprotokollen, Aktenvermerken oder Stellungnah-
men, aus denen die Bewertung der Varianten unter Betrachtung technischer,
funktionaler, 6konomischer und 6kologischer Aspekte hervorgeht.

Die Bewertung des Kriteriums erfolgt iiber die Summierung der Bewertungspunkte
der Teilkriterien.

Bei einer qualitativen Bewertung hat der Bewerter die Moglichkeit, bei der Bewer-
tungspunktevergabe projektspezifische Besonderheiten zu berticksichtigen und ge-
gebenenfalls weitere Zwischenabstufungen einzufiihren.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 EinSicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde nicht erstellt und/ oder
nicht durchgefiihrt.

1. Komplexitat der Herangehensweise

1.1 Liftungskonzept
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Eindetailliertes Liiftungskonzept mit der Bewertung von Alternativen zur
Optimierung inkl. vollstdndiger Dokumentation (z.B. geméaf Checkliste
nach DIN EN 13779) wurde erstellt und durchgefiihrt.

5 Ein Liftungskonzept wurde erstellt und durchgefiihrt.
0 Ein Liftungskonzept wurde nicht erstellt und durchgefiihrt.

1.2 SiGe-Plan
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

5 EinSicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde erstellt und durchge-
fuhrt.

0 EinSicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde nicht erstellt und/oder
nicht durchgefiihrt.

1.3 Energiekonzept
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eswurde ein Energiekonzept erstellt und umgesetzt, welches insbesonde-
re die ausfiihrliche Priifung alternativer Energieversorgungssysteme so-
wie den Einsatz regenerativer Energien berticksichtigt - bei gleichzeitiger
Untersuchung der jeweiligen Wirtschaftlichkeit unter Beachtung des
Wirtschaftlichkeitsgebotes.

5 Eswurde ein Energiekonzept erstellt und umgesetzt.
0 Eswurde kein Energiekonzept erstellt und umgesetzt.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
1.4 Messkonzept
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Eswurde ein Mess- und Monitoringkonzept erstellt und umgesetzt, mit
dem Ziel einer intensiven Uberwachung aller betriebs- und verbrauchsre-
levanten technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach Inbe-
triebnahme des Gebdudes sowie einer anschlieBenden Betriebsoptimie-
rung nach Ablauf dieser Frist. Im Anschluss gewéahrleistet das Messkon-
zept die dauerhafte Ermittlung der Verbrduche als Grundlage einer opti-
malen Bewirtschaftung des Gebdudes sowie der Betriebsfithrung und
Betriebsiiberwachung. Die Messdaten sind dem BBSR zu tibermitteln.

5 Eswurde ein Messkonzeptin Anlehnung an die Empfehlungen der
EnMess 2001 oder ein vergleichbares Messkonzept erstellt und umgesetzt.
Dieses gewdhrleistet die dauerhafte Ermittlung der Verbréduche als
Grundlage einer optimalen Bewirtschaftung des Gebdudes sowie der Be-
triebsfiihrung und Betriebsiiberwachung.

0 Eswurde kein Messkonzept erstellt.

1.5 Wasserkonzept
1.5.1 Wasserkonzept

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eswurde ein Wasserkonzept erstellt und umgesetzt, bei dem alle M6g-
lichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs, der Regenwasser-
versickerung sowie der Regen- und Grauwassernutzung gepruft wurden.

5 Eswurde ein Wasserkonzept erstellt und umgesetzt, bei dem alle Mog-
lichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs gepriift wurden.

0 Eswurde kein Wasserkonzept erstellt.

1.5.2 Variantenvergleich der Wasseraufbereitung fiir Laborkiichen
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

2,5 Eswurde ein Variantenvergleich durchgefiihrt.

0 Eswurde kein Variantenvergleich durchgefiihrt.

In dem Fall, dass es im Gebdude keine Laborkiichen gibt, diirfen 2,5 Punkte vergeben
werden.

1.5.3 Variantenvergleich der Wasseraufbereitung fiir Prozesswasserherstellung
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

2,5 Eswurde ein Variantenvergleich durchgefiihrt.

0 Eswurde kein Variantenvergleich durchgefiihrt.

In dem Fall, dass es i Gebdude kein Prozesswasser gibt, diirfen 2,5 Punkte vergeben
werden.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

1.5.4 Nachweis der Erfordernis und Variantenvergleich fiir Laborabwasser
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
2,5 Esliegen ein Nachweis der Erfordernis und ein Variantenvergleich vor.
0 Esliegtkein Variantenvergleichvor.

1.5.5 Variantenvergleich Befeuchtung (Laborrdume)
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung
2,5 Eswurde ein Variantenvergleich durchgefiihrt.
0 Eswurde kein Variantenvergleich durchgefiihrt.

1.6 Abfallkonzept
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

5 Bereitsin der Planungsphase wurde ein Abfallkonzept erstellt und die
daraus resultierenden baulichen Anforderungen wurden umgesetzt.

0 Eswurde kein Abfallkonzept erstellt.

1.7 Tages-/Kunstlichtoptimierung
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

5 Eswurde eine Tageslichtsimulation und eine Kunstlichtberechnung
durchgefiihrt, hieraus wurden Optimierungen abgeleitet (Nachweis er-
forderlich; spezifischer Leistungsbedarf; Tageslichtquotient)

2,5 Eswurde eine Tageslichtsimulation oder eine Kunstlichtberechnung
durchgefiihrt.

0 Eswurde kein Lichtkonzept erstellt.

1.8 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Esliegtein detailliertes Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit vor. Dieses weist u. a. die Auswahl geeig-
neter stofflicher, systemtechnischer und konstruktiver Losungen, die Er-
reichbarkeit und Zugénglichkeit reinigungs- und instandhaltungsinten-
siver Bauteile und Komponenten sowie das Vorhalten entsprechender
Medienanschliisse und Lagerrdume nach.

5 Moglichkeiten und Notwendigkeiten zur Sicherstellung der Reinigungs-
und Instandhaltungsfreundlichkeit werden in der Planung berticksich-
tigt.

0 Eswurde kein Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhal-
tungsfreundlichkeit erstellt.

© BMVBS VersionV2013_04 B3



Bundesministerium .
R fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 513

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

1.9 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Moglichkeiten der Umbaubarkeit und Riickbaubarkeit des Gebdudes
sowie zum Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in
der Planung berticksichtigt und dokumentiert. Es liegt ein ausformulier-
tes Konzept vor. Dieses umfasst insbesondere

- ein Konzept fiir die Anderung der Nutzungsart inkl. der Konse-
quenzen fiir bauliche und anlagentechnischen Komponenten
und

- ein Konzept fiir den Riickbau und das Recycling.

5 Maoglichkeiten der Umbaubarkeit und Riickbaubarkeit des Gebdudes
sowie zum Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in
der Planung berticksichtigt.

0 Eswurde kein Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbau-
barkeit und Recyclingfreundlichkeit erstellt.

2. Optimierung der Planung

2.1. Pritfung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

5 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch unabhéangige Dritte
und geht deutlich tiber die gesetzlichen Anforderungen, wie z. B. bauauf-
sichtliche Priifungen bzw. Bescheinigungen von Priifsachverstdandigen
fir bautechnische Nachweise, hinaus. Die Priifung sollte mindestens zwei
der im Kriterium genannten Konzepte oder der dazugehorigen Pla-
nungsunterlagen betreffen.

0 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte nicht.

2.2. Durchfithrung von Variantenvergleichen
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

10 Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen und der
besonderen Leistungen zur Objektplanung im Rahmen der Vorplanung
(LP2) und der Entwurfsplanung (LP3) nach HOAI durchgefiihrt. Die Analy-
se und Bewertung der Varianten erfolgt unter Beachtung 6kologischer,
O0konomischer, soziokultureller/funktionaler und technischer und Aspek-
te (z. B. Wirtschaftlichkeitsberechnung, Lebenszykluskostenanalyse, Oko-
bilanzierung). Zu vergleichen sind Varianten fiir das Gesamtgebé&ude,
Gebédudebereiche bzw. fiir ausgewdhlte wesentliche Bauteile. Dabei sind
technische, 6konomische und 6kologische Parameter gleichermafen
einzubeziehen.

5 Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen zur Ob-
jektplanung im Rahmen der Vorplanung (LP2) und der Entwurfsplanung
(LP3) nach HOAI - Grundleistungen und besondere Leistungen - durchge-
fuhrt.

0 Eswurden keine Variantenvergleiche durchgefiihrt.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.14

Die Phase der Ausschreibung und Vergabe tragt dazu bei, die Grundlagen fiir eine
qualitativ hochwertige Bauausfithrung zu schaffen.

Die 6kologischen und gesundheitsrelevanten Anforderungen an Bauwerk und Mate-
rialien werden in der Planung festgelegt und mit Hilfe der Ausschreibung und Verga-
be umgesetzt. Der durch den Zuschlag begriindete Bauvertrag ist Grundlage fiir die
Umsetzung nachhaltiger Bauleistungen.

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung

Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung ist ein wichtiger
Baustein, um die 6kologische, gesundheitsrelevante, funktionale und technische Ge-
bdudequalitit zu erh6hen. Der Auftraggeber ist frei in der Festlegqung umweltorien-
tierter Kriterien in der Leistungsbeschreibung, solange ein transparenter Wettbewerb
zwischen den Bietern moglich bleibt. Die Vergabestelle setzt daher die durch die Pla-
nung vorgegebenen Kriterien bei der Ausschreibung im Leistungsverzeichnis um.

Bei einer Ausschreibung mit Leistungsprogramin sollten die Vergabeentscheidungen
nicht nur auf das giinstigste sondern auf das wirtschaftlichste Angebote entfallen, d. h.
die Aspekte der Lebenszykluskosten sollten einbezogen werden.

Qualitéatssicherung bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte

Hier ist esnach § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB zuléssig ,.fur die Auftragsausfithrung zusétzli-
che Anforderungen an die Auftragnehmer zu stellen, die insbesondere soziale, um-
weltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammen-
hang mit dem Auftragsgegenstand stehen®. In der Leistungsbeschreibung kann der
Auftraggeber demnach durch Spezifizierung des Auftragsgegenstandes oder der Leis-
tung Innovations- und Umweltaspekte beriicksichtigen. Die Anforderungen miissen
mit dem Auftragsgegenstand zusammen hdngen. Anforderungen an die allgemeine
Geschaftspolitik des Unternehmens ohne konkreten Bezug zum Auftrag (Ausbil-
dungsquoten, Frauenférderplan) sind nicht zuléssig, es sei denn sie beruhen auf ei-
nem Bundes- oder Landesgesetz.

Dartiiber hinaus besteht bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte gemaéas § 6a
Abs. 11 VOBJA die Moglichkeit, vom Bieter Angaben iiber Umweltmanagementverfah-
ren bei der Auftragsausfithrung zu verlangen - z. B. eine Zertifizierung auf Basis des
Gemeinschaftssystems fiir das Umweltmanagement und der Umweltbetriebspriifung
(EMAS).

Das Kriterium bewertet die Sicherung von Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung
und Vergabe.

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung

Um bei der Ausschreibung und Vergabe sicherzustellen, dass die angebotenen Pro-
dukte, die zuvor bei der Auswahl der Bauprodukte festgelegten Nachhaltigkeitskrite-
rien erfiillen, sind Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibungstexte zu integrieren.
Dartiber hinaus sind in den Ausschreibungen Anforderungen zu berticksichtigen, die
die Umweltvertraglichkeit der Baustelle betreffen (siehe auch Teilkriterien in 5.2.1
Baustelle/Bauprozess).

Hinweis:

Die Qualitatssicherung bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte steht zur Quali-
tatssicherung bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte nicht in einem
wertbaren Stufenverhéltnis (im Sinne von schlecht - besser — noch besser) und wird
daher bei der Bewertung hier nicht qualitativ berticksichtigt.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
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Qualitative Bewertung

Es wird gepriift, ob in die Ausschreibung Nachhaltigkeitsaspekte integriert wurden.
Hierzu sind aussagefdhige Ausziige aus der Ausschreibung vorzulegen. Dem Auditor
bleibt es vorbehalten, stichprobenartig die Ausschreibungsunterlagen zu kontrollie-
ren.

* VOBJA (2009): Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil A: All-
gemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Bauleistungen; Ausgabe 2009

* VOL/A (2009): Vergabe- und Vertragsordnung fiir Lieferleistungen - Teil A:
Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Leistungen; Ausgabe 2009

* VOF (2009): Vergabe- und Vertragsordnung fur freiberufliche Leistungen;
Ausgabe 2009

* VgV (2001): Verordnung iiber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Vergabever-
ordnung - VgV); vom 09.01.2001; zuletzt gedndert 07.06.2010

*  GWB(1998): Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen; vom 26.08.1998; zu-
letzt gedndert 22.12.2010

* Institut fir Technik- und Wissenschaftsforschung:
http://[www.ifz.tugraz.at/oekoeinkauf/
» Internetplattform eco-bau: http://www.eco-bau.ch

Die Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen haben direkte Wechselwirkun-
gen zu baustoff- und umweltrelevanten Kriterien, da durch gezielte technisch-
funktionale Beschreibungen Einfluss auf die globalen Umweltwirkungen im Ganzen,
aber auch auf die lokalen Wirkungen im Einzelnen genommen werden kann.

* l1.6Risiken fir die lokale Umwelt
* 3..3Innenraumhygiene
» 5.2.1Baustelle/Bauprozess

* Auszige aus exemplarischen Leistungsbeschreibungen, aus denen explizit
Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte hervorgehen.

* Auszige aus den zusdtzlichen technischen Vorbemerkungen (ZTV) oder wei-
teren besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) der oben aufgefiihrten Leis-
tungsverzeichnisse.

Die Bewertung des Kriteriums erfolgt iiber die Zuordnung zu den formulierten Anfor-
derungsniveaus.

Die Bewertung des Kriteriums ist immer nur unter Berticksichtigung der jeweiligen
Relevanz der ausgeschriebenen Leistungspositionen zu fiithren, z. B. Reinigungs-
freundlichkeit unter dem Aspekt der erforderlich zu reinigenden Fldchen und nicht
samtlicher Bauteile des Bauwerks. Eine gewerkespezifische Ubersichtsliste zur
Relevanzbestimmung hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit,
Riuckbaufahigkeit, Reinigungsfreundlichkeit, Gesundheit, Umweltvertraglichkeit von
Bauprodukten auch unter Berticksichtigung von Bau-, Nutzungs- und Riickbauphase
istzu erstellen.

Der Bewerter hat die Moglichkeit bei der Bewertungspunktevergabe projektspezifi-
sche Besonderheiten zu beriicksichtigen und gegebenenfalls weitere Zwischenabstu-
fungen einzufiihren. Diese sind kurz zu erldutern und nachzuweisen.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
Anforderungsniveau

Z:100 Eswurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben
technischen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlich-
keit, Riickbaufiahigkeit oder Reinigungsfreundlichkeit wurden Nachhaltig-
keitsaspekte insbesondere bzgl. Anforderungen an Gesundheit und Um-
weltvertriglichkeit von Bauprodukten auch unter Beriicksichtigung von
Bau-, Nutzungs- und Riickbauphase ausgeschrieben.

Im Falle einer funktionalen Ausschreibung sollen Wertungskriterien und
deren Rangfolge festgelegt worden sein.

Eine Rangfolge, die die 6kologischen und gesundheitsrelevanten Kriterien
(bei gleichen technisch-funktionalen Anforderungen) einen hohen Rang
einrdumen, wird besonders positiv bewertet.

75 Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte in die Ausschreibung integriert. Neben
technischen Aspekten wie z.B. Dauerhaftigkeit oder Reinigungsfreundlich-
keit wurden Nachhaltigkeitsaspekte insbesondere bzgl. Anforderungen an
Gesundheit und Umweltvertrdglichkeit von Bauprodukten ausgeschrieben.

Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen Wertungskriterien und
deren Rangfolge festgelegt worden sein.

R:50 Nachhaltigkeitsaspekte wurden in Form allgemeiner Vorbemerkungen in
die Ausschreibung integriert.

Im Falle einer funktionalen Ausschreibung miissen in den allgemeinen
Vorbemerkungen Anforderungen an die Umwelt- und Gesundheitsvertrag-
lichkeit formuliert werden.

G:10 Dokumentation tiber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen integrierte
Nachhaltigkeitsaspekte.

0 Die Dokumentation tiber teilweise in die Ausschreibungsunterlagen inte-
grierte Nachhaltigkeitsaspekte wurde nicht erbracht.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.5

1. Erstellung einer Objektdokumentation

Die vollstdndige Objektdokumentation ist fiir die Nutzungsphase und den Gebdude-
betrieb eine wesentliche Grundlage. Aufgrund der erforderlichen Flexibilitdt von zu-
kunftsorientierten Laborgebduden ist die Zusammenfassung aller wesentlichen Da-
ten, insbesondere bei Umnutzungen, Umbauten, Sanierungen, etc., von besonderer
Relevanz.

Fir die Verfolgung und Bearbeitung von Gewahrleistungsanspriichen bilden aktuelle
gewerkeweise Ubersichten eine wesentliche Grundlage.

2. Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, Bedienungs- und Pflegeanweisungen

Eine vollstdndige und aktuelle Dokumentation der gebdudebezogenen Wartungs-,
Inspektions-, Betriebs-, Bedienungs- und Pflegeanweisungen stellt einen wichtigen
Beitrag zu einem effizienten Betrieb des Gebdudes dar und fiihrt somit zu einer positi-
ven Beeinflussung der gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus. Die Dokumenta-
tion soll sicherstellen, dass bei wartungs-, inspektions-, betriebs-, und pflegerelevan-
ten Gebdudebestandteilen alle Voraussetzungen erfiillt sind, um eine lange Lebens-
dauer zu gewdhrleisten.

3. Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Gebaude
Detaillierte, aktualisierte Planungsunterlagen und Berechnungen dienen dazu, den
tatsdchlich realisierten Stand der Bauausfithrung nach erfolgter Fertigstellung und
Inbetriebnahme zu dokumentieren. Sie sind von entscheidender Bedeutung um den
reibungslosen Betrieb eines Gebdudes nachhaltig zu sichern und bilden eine wichtige
Grundlage fur Modernisierungs-, Revitalisierungs- oder Renovierungsarbeiten in ei-
ner spateren Lebenszyklusphase. Nutzungsspezifisch sind die notwendigen Hinweise
zu samtlichen sicherheitsrelevanten Themen und zur Unfallverhiitung zu dokumen-
tieren.

4. Erstellung eines Nutzerhandbuches

Zweck eines Nutzerhandbuches ist die Erlduterung der technischen Zusammenhénge
der Haustechnik sowie der Besonderheiten einzelner Bauteile und Komponenten. Der
Nutzer soll in die Lage versetzt werden, alle ihn betreffenden Gebdudekomponenten
sachgerecht zu bedienen.

Zudem gibt das Nutzerhandbuch Hinweise fiir die nachhaltige Nutzung des Gebéu-
des. So sollen u. a. Hinweise fiir den Nutzer zur Verringerung des Stromverbrauchs im
Handbuch enthalten sein.

5. Nutzereinweisung

Die notwendige Nutzer-Einweisung in die folgerichtige Benutzung der technischen
Gebdudeausriistung sowie deren unterschiedliche Steuerungsmoglichkeiten (vgl.
Kriterium 3.1.6 ,.Einflussnahmemaglichkeiten des Nutzers“) und die damit verbunde-
nen Auswirkungen sind vor der Geb&udeiibergabe durchzufiihren und zu dokumen-
tieren. Wahrend des Lebenszyklus‘ sind Anpassungen aufgrund geédnderter Versuchs-
aufbauten etc. sowie Personalwechsel zu berticksichtigen.

1. Erstellung einer Objektdokumentation

Im Sinne der erforderlichen Integralen Planung ist eine Fortschreibung der Objektdo-
kumentation wédhrend den Planungsphasen, der Bauausfithrung, zur Baufertigstel-
lung und bei Umbaumafnahmen von besonderer Bedeutung.

© BMVBS VersionV2013_04 Al



R

Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.5

Hierzu missen alle Einstellwerte fiir die erforderlichen Optimierungen tibersichtlich
und nachvollziehbar zusammengestellt sein.

Die Verfolgung und Bearbeitung von Gewéhrleistungsanspriichen und den damit
verbundenen Zustdndigkeiten der vereinbarten Gewéhrleistungszeitrdume gehoren
zu einem Schwerpunkt nach der Abnahme des Gebdudes und der Anlagen.

2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, Bedienungs- und Pflegean-
weisungen

Die Mehrzahl der Bauteile eines Gebdudes benétigt regelméBige Wartung und Pflege.
Je nach Bauteil sind diese mehr oder weniger arbeitsintensiv und in kiirzeren oder
langeren Intervallen durch unterschiedliche Akteure durchzufiihren. Eine genaue,
akteursbezogene Beschreibung dieser Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, Bedie-
nungs- und Pflegeanweisungen ist fiir einen geordneten Gebdudebetrieb notwendig.

Neben dem Erstellen ist auch das systematisches Sammeln und Vorhalten der Unter-
lagen erforderlich.

Die Verantwortlichkeiten fiir die zeitnahe Betreuung der erforderlichen MaBnahmen
sind zu dokumentieren.

Eingeschlossen sind Wartungsvertréage, die mit externen Dienstleistern abgeschlossen
wurden. In diesem Fall reicht die Vorlage der Vertrage.

In VDMA 24186 sind die Tétigkeiten bzw. Leistungen festgelegt, die im Rahmen der
Wartung von Baugruppen und Bauelementen in technischen Anlagen und Ausrts-
tungen in Gebduden durchgefiihrt werden miissen, um den Sollzustand zu bewahren.

Qualitative Bewertung

1. Erstellung Objektdokumentation

Es wird gepriift, ob und in welchem Umfang eine Objektdokumentation/Gebaudepass
vorliegt und welche Personen in den jeweiligen Phasen firr deren zeitnahe Fortschrei-
bung verantwortlich sind.

2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, Bedienungs- und Pflege-
anweisungen

Die Dokumentationen werden hinsichtlich Inhalt und Umfang sowie der Kldrung der
Verantwortlichkeiten untersucht

3. Anpassung der Plane und Berechnungen an das realisierte Gebdude
Es wird gepriift, ob alle Planungsunterlagen nach Baufertigstellung aktualisiert wur-
den.

4. Erstellung eines Nutzerhandbuchs
Es wird gepriift, ob ein Nutzerhandbuch vorhanden ist und ob es den Anforderungen,
den Betrieb des Gebdudes zu unterstiitzen, entspricht.

5. Nutzereinweisung

Es wird gepriift, ob die Durchfithrung von Nutzereinweisungen zur korrekten Bedie-
nung der Technischen Gebdudeausriistung (insbesondere zur Bedienung von Hei-
zung, Liftung, Sonnen- und Blendschutz und Beleuchtung) dokumentiert bzw. im
Qualitdtsmanagement verankert sind.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.1.5

VDMA 24186 Teil 0 - 7: Leistungsprogramm fir die Wartung von technischen Anlagen
und Ausriistungen in Gebduden

1. Erstellung einer Objektdokumentation
Als Arbeitshilfe wird ein Eingabeformular zur Verfiigung gestellt - siehe Priithand-
buch Kap. 3.2 oder vergleichbare Objektdokumentation

2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, Bedienungs- und Pflegean-
weisungen

Ausziige aus den Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, Bedienungs - und Pflegeanwei-
sungen, die selbstverstdndlich dem realisierten Gebdude entsprechen miissen.

3. Anpassung der Pldne und Berechnungen an das realisierte Gebaude

a) Dokumentation der Aktualisierung der Pldne und Berechnungen des realisierten
Gebdudes mit Datumsangabe bzw. Angabe der jeweiligen LPH der erfolgten Ak-
tualisierung

b) alternativzu a): Ausziige aus den Beauftragungen der Plan- und Berechnungsan-
passungen

4. Erstellung eines Nutzerhandbuches
Ausziige aus dem Nutzerhandbuch fiir die haustechnische Anlage sowie ggf. fiir be-
sondere Bauteile und Gebdudekomponenten

5. Nutzereinweisung
* Auszug aus dem Qualitdtsmanagement, aus dem die Verankerung der nut-
zungsspezifischen Einweisungen hervorgeht
» Dokumentation der fachiibergreifenden, nutzungsspezifischen Einweisung
z.B. iiber Protokolle

Die Bewertung des Kriteriums erfolgt iiber die Summierung der Bewertungspunkte
der Teilkriterien.
Die Teilkriterien innerhalb des Kriteriums sind gleich gewichtet.

Der Bewerter hat die Moglichkeit bei der Bewertungspunktevergabe projektspezifi-
sche Besonderheiten zu beriicksichtigen und gegebenenfalls weitere Zwischenabstu-
fungen einzufiihren. Diese sind kurz zu erldutern und nachzuweisen.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Erstellung einer Gebdaudeakte | Objektdokumentation

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Es wurde ein Gebdudepass geméf Anlage 7 des Leitfadens Nachhaltiges

Bauen oder eine vergleichbare Dokumentation erstellt. Alle Einstellwerte
sind in Gibersichtlicher Form zusammengestellt. Die Gewéhrleistungs-
ubersichten liegen ausfiihrlich, vollstandig, detailliert und nachvollzieh-
bar vor. Die verantwortlichen Personen wurden benannt.

10 Es wurde eine vereinfachte Objektdokumentation und Gewéhrleistungs-
ubersichten erstellt.
0 Es wurde keine Objektdokumentation erstellt.

2. Erstellung von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und Pflegeanleitungen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Es wurden detaillierte und aktuelle Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-,

Bedienungs- und Pflegeanweisungen erstellt, in einen Wartungs- und
Instandhaltungsplan tiberfiihrt sowie fiir einzelne Zielgruppen (FM,
Hausmeister, Nutzer, Reinigungsfirma usw.) spezifiziert. Die Verantwort-
lichkeiten sind dokumentiert.

10 Es wurden aktuelle Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen im tib-
lichen Umfang erstellt, d.h. die Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanwei-
sungen werden dokumentiert und den ausfiihrenden Dienstleistern zur
Verfiigung gestellt. Alternativ kann nachgewiesen werden, dass War-
tungsvertrage mit Firmen/Dienstleistern abgeschlossen wurden, die iiber
die entsprechende Sachkunde verfiigen.

2 Es wurden entweder Nutzungs-, Wartungs- oder Pflegeanweisungen er-
stellt.
0 Es wurden keine Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen erstellt.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Neubau Laborgebaude

5.1.5

3. Anpassung der Pldne und Berechnungen an das realisierte Gebaude

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

20

Die Pldne des Gebdudes werden aktualisiert sowie FM-gerecht aufbereitet
und entsprechen ebenso wie die Nachweise und Berechnungen dem rea-
lisierten Gebdude. Insbesondere ist der Energieausweis an den tatsichlich
realisierten Stand anzupassen.

Sofern die Aktualisierungen zum Bewertungszeitpunkt noch nicht vorlie-
gen, kann ersatzweise auch der Nachweis der Beauftragung der Planan-
passungen bzw. des Energieausweises akzeptiert werden.

10

Die Pldne entsprechen im Wesentlichen dem realisierten Gebaude.

Die Plane wurden nicht aktualisiert. Da es nachweislich in der Bauausfiih-
rung keine gravierenden Anderungen gab, ist davon auszugehen, dass
die Pldne im Allgemeinen dem realisierten Gebdude entsprechen.

Die Pldne entsprechen nicht dem realisierten Gebdaude

4. Erstellung eines Nutzerhandbuches

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Es wurde ein detailliertes Nutzerhandbuch erstellt, welches neben Hin-
weisen fiir FM auch Angaben fir die unmittelbaren Nutzer enthalt.

10 Es wurde ein Handbuch fiir den Fachbetreiber bzw. Facility Manager er-
stellt.

2 Ein Handbuch fiir den Fachbetreiber bzw. Facility Manager wurde in Tei-
len erstellt.

0 Es wurde kein Nutzerhandbuch erstellt.

5. Nutzereinweisung zur korrekten Nutzung der Steuerungsmoglichkeiten der

TGA
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Verankerung der regelméfigen dokumentierten fachiibergreifenden
nutzungsspezifischen Einweisungen ins Qualitdtsmanagement

10 Dokumentierte fachiibergreifende nutzungsspezifische Einweisung

0 Keine dokumentierte Einweisung
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.2.1

Nachhaltiges Bauen strebt in allen Phasen des Lebenszyklus von Geb&uden eine Mi-
nimierung des Verbrauchs von Energie und Ressourcen an. Die Bauausfithrung im
Allgemeinen und die Bauprozesse im Speziellen sind hierbei besonders wichtig, da es
wahrend dieser Phasen unmittelbar zu Auswirkungen auf die Umwelt kommt. Ziel ist
es, diese Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig die Gesund-
heit aller Beteiligten zu schiitzen. Die Bewertung der Baustelle/Bauprozesse umfasst
folgende Teilkriterien:

1. Abfallarme Baustelle

Wenn Gebédude errichtet, saniert, umngebaut oder abgebrochen werden, fallen Abfélle
in Form von Bauschutt, Bodenaushub, Materialresten, Verpackungen, Altholz usw. an.
Baustellenabfille nehmen einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtabfallauf-
kommen ein. Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sollen Abfélle vermie-
den und erstin zweiter Linie verwertet werden. Nicht vermeidbare und nicht verwert-
bare Abfélle sind umweltvertraglich zu beseitigen.

Zielist die Schonung der naturlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abféllen, wei-
testgehende und méglichst hochwertige, ordnungsgemaBe und schadlose Verwer-
tung unvermeidbarer Abfélle sowie die gemeinwohlvertrédgliche Beseitigung von
nichtverwertbaren Abféllen.

Durch die Vermeidung von Abféllen wird ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenscho-
nung geleistet. Gleichzeitig konnen Einsparungen durch geringere Entsorgungskos-
ten realisiert werden.

2.Larmarme Baustelle

Larm hat einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualitdt von Mensch und Tier. Per-
manente Lirmeinwirkung kann zur Uberreizung des Nervensystems und damit zu
Gesundheitsschdden fihren. In dicht bebauten Gebieten mit hohem Infrastruktur-
standard ist Baularm nach dem Verkehrsldrm die bedeutendste Larmquelle.

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz soll jede Baustelle so geplant, eingerichtet
und betrieben werden, dass Gerdusche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind. Es miissen Vorkehrungen getroffen werden, welche die
Ausbreitung unvermeidbarer Gerdusche von Baustellen auf ein Mindestmaf reduzie-
ren.

Eine larmarme Baustelle trégt zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten bei und foér-
dert die Akzeptanz von Baumafnahmen bei direkt betroffenen Anwohnern.

3. Staubarme Baustelle

Unter Staub versteht man im Allgemeinen feststoffliche Schwebeteilchen in Gasen
oder Luft bzw. deren Ablagerung. Je nach Staubart, bezogen auf die stoffliche Zusam-
mensetzung der Staubpartikel und Korngrée des Staubes, kann es zu gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen bis hin zu weitreichenden (Folge-)Schdden kommen.

Staub entsteht auf den Baustellen in der Regel bei der Be- und Verarbeitung von Bau-
stoffen durch eine Vielzahl unterschiedlicher Tatigkeiten, bei denen es zu mehr oder
minder hohen Staubentwicklungen kommt.

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum
Schutz von Beschéftigten auf der Baustelle und anderen beteiligten Personen erreicht.
AuBlerdem soll die Umwelt vor stoffbedingten Schddigungen geschiitzt werden.

Durch die Verringerung von Staub wird ein wichtiger Beitrag geleistet, den Gesund-
heitsschutz auf der Baustelle zu verbessern.
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 5.2.1

4.Bodenschutz auf der Baustelle

Die Einwirkungen auf den Boden und die Vegetation kénnen grob in mechanische
und chemische Einwirkungen unterteilt werden. Mechanische Einwirkungen entste-
hen vor allem durch Aushub und VerdichtungsmafBnahmen. Chemische Einwirkun-
gen, die zudem das Grundwasser belasten, entstehen unter tiblichen Baustellenbe-
dingungen durch bestimmte Arbeitsvorgénge, durch die gasférmige, fliissige und
feste Stoffe in den Boden gelangen konnen.

Ziel muss es daher sein, Boden, Vegetation und Grundwasser vor schéddlichen Stoffein-
trdgen und mechanischen Schiden zu schiitzen.

Dervorhandene Boden ist nach der BaumafBnahme in seinen urspriinglichen Zustand
zuriickzuversetzen, im Falle von Altlasten sind diese zu beseitigen.

Qualitative Bewertung

Fiir die Nachhaltigkeitsbewertung ist nachzuweisen, dass entweder keine umwelt-
schddigenden Einwirkungen von Baustellenmafnahmen - wie den oben genannten
Teilindikatoren 1bis 4 — auftreten oder durch geeignete MaBnahmen auf ein Mini-
mum reduziert werden.

Die Berticksichtigung der Anforderungen nach den Teilkriterien 1bis 4 werden auf
Basis der Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen nachgewiesen, die Durchfithrung
von MaBnahmen bzw. die Einhaltung bestimmter Grenzwerte kénnen auf Basis von
Dokumentationsunterlagen gepriift werden.

Um Boden, Vegetation und Grundwasser vor schadlichen Stoffeintrédgen zu schiitzen,
sollen Stoffe vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahr-
den. Hierbei kann als Entscheidungshilfe u. a. auf die Kennzeichnung nach R-Sitzen
zuriickgegriffen werden.

Fir die im Rahmen des Teilkriteriums zu behandelnden Themen sind u. a. folgende R-
Satze relevant:

* R 50 Sehr giftig fiir Wasserorganismen

* R 51Giftig fiir Wasserorganismen

* R52Schéadlich fir Wasserorganismen

* R53 Kann in Gewdésser ldngerfristig schédliche Wirkung haben

* R 54 Giftig fir Pflanzen

* R 55 Giftig fiir Tiere

* R 56 Giftig fiir Bodenorganismen

* R 57 Giftig fiir Bienen

* R58 Kann langerfristig schddliche Wirkung auf die Umwelt haben
* R 59 Geféahrlich fiir die Ozonschicht
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

1. Abfallarme Baustelle

*  Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
traglichen Beseitigung von Abféllen (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994
(BGBL.1S.2705), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2007
(BGBL.15.1462), www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krw-
_abfg/gesamt.pdf

* Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsor-
gung von Siedlungsabféllen (Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Abfallgesetz) vom 14. Mai 1993

* Landesabfallgesetze

» Diejeweiligen stddtischen Satzungen

2.Larmarme Baustelle

*  § 27 desBundes-Immissionsschutzgesetzes vom 15. Mérz 1974 (BGB1I S. 721),
neugefasst durch die Bekanntgabe vom 14. Mai 1990 (BGB111I 2129-8)

* 32.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Gerate und Maschinenldrmschutzverordnung - 32.BImSchV)

* Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm - Gerédusch-
immissionen - vom19. August 1970

* Landes-Immissionsschutzgesetze

* Ausfiihrungsvorschriften zu Landes-Immissionsschutzgesetzen

 EG 2000, Richtlinie iiber umweltbelastende Gerduschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Gerédten und Maschinen Outdoor-
Richtlinie 2000/14/EG

3. Staubarme Baustelle

* Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen. Vom 23. Dezember 2004 (BGBL 1S
3758), gedndert durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Dezember 2004
(BGBIL. 1S 3855), durch Artikel 2 d er Verordnung vom 11. Juli 2006 (BGBL. IS
1577), durch Artikel 442 der Neunten Zustédndigkeitsanpassungsverordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBI. IS 2407), durch Artikel 4 der Verordnung zur Um-
setzung der EG-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/EG zum Schutz der Be-
schéftigten vor Gefdhrdungen durch Lédrm und Vibrationen vom 6. Mérz 2007
(BGBI. 1S 261) und durch Artikel 2 der Verordnung vom 12. Oktober 2007 (BGBI.
1S2382), www.baua.de/nn_12292/de/Themen-von-A-
Z|Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/Gefahrstoffverordnung.pdf

» Technische Regeln fiir Gefahrstoffe, Bundesministerium fiir Arbeit und Sozia-
les, Dezember 2006, www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-
Z|Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html

* Richtlinie fiir die Konkretisierung immissionsschutzrechtlicher Betreiber-
pflichten zur Vermeidung und Verminderung von Staubemissionen durch
Bautétigkeit (Aktionsplan der Luftreinhalteplanung in Bremen)

4. Bodenschutz auf der Baustelle
*  BBodSchG (1998): Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 4 Anhang 2, Be-
wertung der Altlasten
*  Grundséitze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden
und Grundwasser, 2009, Deutsches Institut fiir Bautechnik - DIBt, Berlin
» Fiireinen wirksamen Bodenschutz im Hochbau - Tipps und Richtlinien fiir die
Planung - Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fiir Umwelt BafU
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

*  http://www.gifte.de/Chemikalien/r-saetze.htm - Hinweis auf die besonderen
Gefahren (R-Saetze)

*  http://www.umweltschutz-bw.de| - Betrieblicher Umweltschutz in Baden
Wirttemberg - Eine Informationsplattform des Wirtschaftministeriums Ba-
den Wiirttemberg

Wechselbeziehung zum Kriterium ,,Optimierung und Komplexitédt der Planung“ Teil-
kriterium ,,Gesundheitsschutz auf der Baustelle (Umsetzung SiGe-Plan)“.

1. Abfallarme Baustelle

* Ausziige aus dem Landesabfallgesetz oder der kommunalen Abfallsatzung/-
vorschrift und ggf. den Auflagen ortlicher Baubehodrden

* Ausziige aus Unterlagen, die die Kontrolle der entsprechenden Abfallentsor-
gung nachweisen wie z. B. Bautagebuch, Baustellenfotos, Schriftverkehr Bau-
leitung/ausfithrendes Unternehmen

* Auszug aus Unterlagen, die die Schulung/Einweisung zur Abfallvermeidung
fir die am Bauprozess Beteiligten dokumentiert wie z. B. Protokolle, Akten-
vermerke, Terminvereinbarungen

2.La