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Allgemeine Grundlagen

Definition Laborgeb&ude sind alle Geb&dude, die fur Labortitigkeiten genutzt werden.
GemaB BGI/GUV-1 850-0 (Febr. 2009) sind Labore wie folgt definiert:
~Laboratorien (Labore) sind Arbeitsrdume, in denen Fachleute oder unterwiesene
Personen Versuche zur Erforschung oder Nutzung naturwissenschaftlicher Vorgange
durchfiihren. [...]. Hierzu zédhlen beispielsweise chemische, physikalische, medizini-
sche, mikrobiologische und gentechnische Laboratorien.*
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Abgrenzung Die Laborgebdude werden in den meisten Féllen fiir Labortétigkeiten und fiir Biiro-
und Verwaltungstéatigkeiten genutzt. Der Mischnutzung von Laborgebéduden in Be-
zug auf technische Anforderungen und Energieverbrauch muss bei der Bewertung
Rechnung getragen werden. Nutzungstechnisch abgesetzte Bauteile werden als Be-
standteil des Laborgebaudes betrachtet.

Die Systematik ermdglicht die Bewertung aller Laborgebéude, da die unterschiedli-
chen Nutzungsarten und Nutzungsanforderungen berticksichtigt werden.

Fiir die Bewertung werden alle baugebundenen Elemente der DIN 276 berticksichtigt
(nicht Kostengruppe 600). Die Anforderungen der Gerdte bzw. Nutzungen beziiglich
Klimabedingungen, Energieverbrauch, Wéarmelasten und Kiihlbedarf sind in der Be-
trachtung enthalten.

Der Umgang mit zum Teil undefinierten Substanzen, Organismen und anspruchsvol-
len Geréten erfordert spezielle Schutzmafnahmen fiir die Menschen. Ein Betriebs-
und Sicherheitskonzept (Arbeitssicherheit) sowie die Priiffung und Bewertung dieser
Konzepte bilden die Grundlage der Bewertung von Laborgebduden. Ohne diese Kon-
zepte kann ein Laborgebdude nicht bewertet werden. Fiir Vermietungsgebdude miis-
sen die Betriebs- und Sicherheitskonzepte auf Grundlage einer unterstellten Nutzung
(Mieterzielgruppe) erarbeitet werden.

Biiro- und Verwaltungsgebdude mit Laboranteil werden ab einem festgelegten
Schwellenwert als Laborgebdude bewertet. Geschosshéhen, Schachtanteile und Fla-
che der Technikzentrale werden vom Laboranteil, auch wenn er klein ist, bestimmt.
Die Biironutzung ist in die Systemvariante Laborgebdude integriert. Kommen noch
weitere Nutzungen (z.B. Unterrichtsgeb&ude) hinzu, kann das Gebdude als Mischnut-
zung bewertet werden, wobei wesentliche Kriterien (Okobilanzierung, Lebenszyklus-
kostenberechnung etc.) immer nach den Mafgaben der Systemvariante Laborgeb&u-
de betrachtet werden.

Biiro- und Verwaltungsgebédude mit sehr kleinem Laboranteil (<10 %) werden als Bii-

rogebdude bewertet.

Ein Laborgebdude wird zum Produktionsgebdude abgegrenzt, wobei in Laborgebé&u-
den nur Kleinserien produziert werden. Die Serienuntersuchung von Proben und Ma-
terialien erfolgtin Laborgebduden.

Methode Das System ist auf die Gesamtperformance des Gebdudes ausgerichtet. Es werden Re-
chenwerte aus der Planung zur Bewertung herangezogen, unabhéngig von der tech-
nischen Losung. Checklisten dienen der qualitativen Bewertung, wenn keine geeigne-
ten quantitativen Berechnungsmethoden vorliegen.

Die Nutzungsvielfalt in Laborgeb&duden bzw. die sehr unterschiedliche Nutzung in-
nerhalb eines Laborgeb&dudes schafft Unikate, die nicht mit absoluten Zahlen ver-
gleichbar sind. Die Bewertung von Laborgebduden erfolgt deshalb auf der Grundlage
eines virtuellen Laborgebédudes.

Grundlage der Betrachtung ist das reale Laborgeb&ude im Vergleich zum virtuellen
Laborgeb&ude. Das virtuelle Laborgeb&ude ist das real zu bauende Geb&ude bei Ein-
haltung der gesetzlichen Mindestanforderungen. Nutzflache und Kubatur des realen
Laborgeb&dudes werden ebenso im virtuellen Laborgebdude abgebildet.

Auf diese Weise gibt es Vergleichswerte fiir die Betrachtung.
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Die unterschiedlichen Nutzflachenarten eines Laborgebédudes wie z. B Biros, Semi-
narrdume, Werkstétten, Praparationslabore, Analytiklabore, Reinrdume, Tierhaltung
usw. werden damit vollsténdig abgebildet. Fiir das virtuelle Laborgebdude werden
technische Mindestvorgaben bzw. Konstruktionsanweisungen definiert. Die Vorga-
ben fiir das virtuelle Laborgebdude sind in den Anlagen zu diesem Steckbrief be-
schrieben. Die Bewertung des (real gebauten) Laborgeb&udes erfolgt in einigen Krite-
rien relativim Bezug auf das virtuelle Laborgebdude.
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Das virtuelle Laborgebdude liefert fiir alle quantitativen Ermittlungen, die keinen
absoluten Bezugswert haben, die Vergleichswerte fiir die Beurteilung. Sollten fiir spe-
zielle Techniken bzw. Nutzeranforderungen neue Referenzen benétigt werden, die
nichtin den Anlagen zu diesem Steckbrief aufgefiihrt sind, ist der Berechnungsansatz
in analoger Weise anzugeben.

Die Ergebnisse aus dem sogenannten ,virtuellen Gebdude*®, also das real zu bauende
Gebédude bei Einhaltung der in diesem Steckbrief inkl. Anlagen dargestellten Mindest-
anforderungen, haben Relevanz fiir die folgenden Steckbriefe:

e 11.1bis1.1.5,1.2.1,1.2.2 Okobilanzierung
e 2.1.1Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus
e 417 Systemqualitdt der Technischen Gebdudeausriistung (in Teilbereichen)

Zu erstellende Konzepte

Fiir das zu bauende Laborgebdude werden ein Betriebs- und Sicherheitskonzept er-
stellt, des Weiteren sind ein Explosionsschutz- und ein Abfallentsorgungskonzept
erforderlich (Details in Anlage 1).

Bestandteil des Betriebskonzeptes ist die Nutzungszuordnung der Rdume und die
Angabe der wesentlichen Laborgeréte. Fiir flexible Mietfldchen sind Nutzungsszena-
rien zu erstellen. Des Weiteren beschreibt das Betriebskonzept differenzierte Nut-
zungsprofile fiir das Gebdude, aufgrund derer eine energetische Berechnung stattfin-
den kann.

Im Sicherheitskonzept erfolgt die Einstufung der Labore nach Gefédhrdungspotential
und den giiltigen Regularien. Es ist eine Zusammenstellung der anzuwendenden Ge-
setze, Technischen Regeln und Normen fiir das Projekt zu erarbeiten. Bestandteil des
Sicherheitskonzeptes ist ein Explosionsschutzdokument, das auf der Grundlage von
Arbeitsplédtzen die Gefdhrdung beurteilt.

Aus dem Betriebskonzept werden die Anforderungen der Labortechnik fiir die gebdu-
detechnische Versorgung, Anschlussleistung und Verbrauch (Strom, Dampf, Kélte,
Wasser, Abwasser, Luftmengen) definiert. Das Sicherheitskonzept liefert die sicher-
heitstechnische Einstufung der Réume und Anforderungen fiir spezielle Luftwechsel,
Druckhaltung, Luftfilterung und Brandschutz, die sich aus der Labornutzung ergeben.

Die Erstellung eines Betriebs- und Sicherheitskonzepts sowie eines Explosionsschutz-

und eines Abfallentsorqungskonzeptes ist Mindestanforderung fiir die Zertifizierbar-
keit des Laborgeb&dudes.

Ergibt eine differenzierte Betrachtung, dass z.B. ein Explosionsschutz-, Abfall- oder
Sicherheitskonzept fiir das Geb&ude nicht erforderlich ist, darf von den Vorgaben ab-
gewichen werden. In diesem Fall muss die Betrachtung vorgelegt werden.

Berechnung des Energiebedarfs
Laborgeb&ude benétigen zuséatzlich zum gebdudebezogenen Energiebedarf (Energie
fur Heizung, Kihlung, Trinkwarmwasser, RLT, Beleuchtung) einen hohen Anteil an
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Prozessenergien. Der nachhaltige Umgang mit diesen, d.h. eine effiziente Erzeugung
und Nutzung der benétigten Energiemengen, darf nicht vernachléssigt werden.

Aus diesem Grund liegt die Systemgrenze fiir die Zertifizierung nicht ausschlief3lich -
wie in der Systemvariante Biiro- und Verwaltungsgebdude - bei den gebdaudebezoge-
nen Aspekten, sondern der (nutzungsbedingte) Prozessenergiebedarf wird ebenfalls
in die Bewertung mit einbezogen. Dabei werden diejenigen Prozessenergien bertiick-
sichtigt, die der Kostengruppe KG 400 nach DIN 276 zugeordnet sind (Anlage 04 zum
Steckbrief 0.1.0).

ZY | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Ein GroBteil der verbrauchten Energie in Laborgebduden ist auf den hohen Luftwech-
sel zuriickzufiihren, der aus hygienischen oder sicherheitstechnischen Griinden er-
forderlich ist. Ein wesentlicher Ansatz bei der Optimierung des Energiebedarfs von
Laborgeb&duden ist daher die Reduktion des Luftwechsels, ohne dabei sicherheitstech-
nische Vorgaben aufer Acht zu lassen.

Die Berechnung des Energiebedarfs des realen Laborgeb&dudes erfolgt fiir die Zertifi-
zierung (insbesondere fiir die Kriterien der Okobilanzierung sowie der Lebenszyklus-
kosten) nicht nach dem gesetzlich geforderten EnEV-Nachweis, da dieser in vielen
Bereichen Standardwerte ansetzt, die den tatsédchlich zu erwartenden Energiebedarf
des Gebédudes nicht ausreichend genau abbilden kdnnen. Anstatt alle Bereiche mit
labortechnischen Anforderungen einer Zone mit dem Nutzungsprofil fiir Labore nach
DIN V18599 zuzuordnen, werden diese in weiter differenzierte Zonen unterteilt und
fir jede dieser Zonen ein den tatsdchlichen Nutzungsrandbedingungen entspre-
chendes Nutzungsprofil erstellt (Luftwechsel, Nutzungszeiten, Raumtemperaturen
etc.). Neben den eigentlichen Laborrdumen gilt dies auch fiir weitere Nutzungsberei-
che, wie z.B. Verkehrs- oder Lagerflachen, an die labortechnische Anforderungen ge-
stellt werden. Alle anderen Bereiche im Gebdude, z.B. Blirordume, Sanitdrrdume, Ver-
kehrsfladchen, Nebenrdume etc.), werden den Nutzungsprofilen nach DIN V18599
zugeordnet.
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Die Randbedingungen, die fiir die Erstellung der Nutzungsprofile benétigt werden
(z. B. Luftwechsel, Nutzungszeiten, interne Lasten, erforderliche Beleuchtungsstarke,
Zonierung etc.), sind dem Betriebskonzept zu entnehmen. Ein beispielhaftes Nut-
zungsprofil istin Anlage 3 hinterlegt.

Der Ablauf ist folgender:

Im Sicherheitskonzept wird dargestellt, welchen Luftwechsel die Labor-
rdume gemal gesetzlichen VVorgaben haben muissen. Werden Malinahmen
zur Senkung des Luftwechsels getroffen (z.B. Senkung des Luftwechsels
durch gednderte Betriebsabldufe), ist dies in einer Gefahrdungsbeurteilung
zu untersuchen. Ansonsten darf der Luftwechsel nicht gesenkt werden.

Im Betriebskonzept wird auf Grundlage der Untersuchungen im Sicherheitskon-
zept ein detailliertes Nutzungsszenario erstellt. Dabei wird anhand eines ,,Liif-
tungsstundenplans® (Vorlage siehe Anlage 05 zum Steckbrief 0.1.0) dargestellt, zu
welchen Zeiten welche Luftwechsel im Gebdude geplant sind. AuBerdem wird
dokumentiert, welcher Luftwechsel gema8 gesetzlichen Grundlagen gefordert
ist (Luftwechsel des virtuellen Geb&udes). Istim realen Gebdude durch Optimie-
rungen ein niedrigerer Luftwechsel mdglich als gesetzlich gefordert, kann diese
Optimierung positiv gewertet werden. Dies ist nur moglich, wenn die Optimie-
rung sicherheitstechnisch betrachtet und freigegeben wurde.

Des Weiteren sollte das Betriebskonzept Angaben zur Zonierung der Laborzonen
enthalten. Fiir jede Zone miissen neben den Angaben zu Luftwechsel und Nut-
zungszeiten auch Angaben zu Raumkonditionen (Temperatur, Feuchteanforde-
rung etc.), Beleuchtung (erforderliche Beleuchtungsstéirke etc.), internen War-
mequellen (Geréte, Personen etc.) gemacht werden. Welche Daten dabei erfor-
derlich sind, erschliet sich aus dem beispielhaften Nutzungsprofil in Anlage 3,
zuzuglich der Zonierung.

Diese Informationen kénnen alternativ auch ins Raumbuch integriert werden. Im
Raumbuch wird der fertige Zustand jeden Raumes detailliert beschrieben. Dazu
gehoren die Nutzungsangabe des Raumes, allgemeine Daten zu Fléche, Raum-
hohe, Anzahl der Arbeitsplitze, Angaben zu Materialien und Verlege-und Ein-
bauart von Béden, Wanden, Decken, Fenster, Rollldden, Tiiren, Sanitdranlagen,
Angaben zur TGA wie Elektroinstallationen, Wéarme- und Kélteabgebsysteme,
Raumlufttechnische Anlagen mit Luftwechsel, Medienversorgung, Labortechni-
sche Anlagen.

Die beschriebenen Angaben aus dem Betriebskonzept werden in Nutzungsprofi-
le in Anlehnung an die DIN V 18599 tibersetzt (Anlage 3 zum Steckbrief 0.1.0)

Mit den genannten Grundlagen (Zonierung und Nutzungsprofile gemés Be-

triebskonzept) wird in Anlehnung an die Vorgaben aus der EnEV 2014 und
DIN V 18599 eine Energiebedarfsberechnung nach BNB durchgefiihrt.

A4



fiir Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau La bOngbaUde 0.1.0

Allgemeine Grundlagen

Fir das virtuelle Gebéude, das die Vergleichswerte fiir die Bewertung liefert, erfolgt
die Energiebedarfsberechnung unter Ansatz der gleichen Randbedingungen wie fiir
dasreale Gebdude (z.B. gleiche Kubatur, gleiche Zonierung, identische erforderliche
Raumtemperaturen, Beleuchtungsstédrken etc.), jedoch mit festgelegten Vorgaben fiir
Gebédudehiille und -technik (Anlagen 2 und 3 zum Steckbrief 0.1.0). Diese Ansétze &h-
neln invielen Bereichen dem EnEV-Referenzgebdude, weisen jedoch auch Unter-
schiede auf).

Die Nutzungsprofile von realem und virtuellem Geb&dude sind i.d.R. weitgehend
gleich. Eine Ausnahme bildet der Luftwechsel, der im virtuellen Gebdude nach BNB
dem gesetzlich geforderten Mindestluftwechsel entspricht (siehe Tabelle 1) und im
realen Gebdude nach BNB nach Auslegung des Betriebs- und Sicherheitskonzeptes
diesen unterschreiten kann. In Laborrdumen mit hohen Abzugsdichten kénnen die
Luftwechselraten den Mindestluftwechsel im virtuellen und realen Geb&ude tiberstei-

ZY | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

gen.
Luftwechsel
Raumart virtuelles Nachtabsenkung
Gebaude
Laborbereiche 8-fach Nachtabsenkung auf
25m?|/(hm?) 4-fach
Radionuklidlaboratorien 8-fach Ohne Nachtabsenkung
Druckgasflaschenlager- 2-fach Ohne Nachtabsenkung
bereiche
Gefahrstofflagerbereiche 5-fach Ohne Nachtabsenkung
Tierhaltungsrdume 15-fach Ohne Nachtabsenkung

Tabelle 1: Auszug aus allgemein gesetzlichen Regularien zu Luftwechselraten und Nach-
tabsenkung fiir Rdume mit labortechnischen Anforderungen.

Die Energiemengen, die nicht tiber die Energiebedarfsberechnung in Anlehnung an
die DIN V 18599/EnEV abgedeckt werden (Prozess- und Bereitstellungsenergien), sind
im Betriebskonzept zu dokumentieren. Die Schnittstelle zu den gebdudebezogenen
Energien ist aufzuzeigen. Ebenso ist aufzuzeigen, inwiefern fir diese Energien eine
Verbesserung gegeniiber einer Vergleichstechnik (virtuelles Gebdude) erzielt werden
konnte. Angaben, welche Prozess- und Bereitstellungsenergien im Rahmen der Zerti-
fizierung zu betrachten sind, kénnen Anlage 4 entnommen werden Es gilt der Grund-
satz, dass nur Gerdte der KG 400 betrachtet werden mussen - Gerdte der KG 600 sind
ausgenommen.
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Reales Gebdude nach BNB

Die gesetzlich geforderte EnEV-Berechnung lésst sich mit geringem Aufwand zur
Energiebedarfsrechnung nach BNB abé&ndern. Die Eingabe des realen Gebdudes nach
BNB entspricht der des zu errichtenden Gebdudes nach EnEV. Lediglich in der Zonie-
rung der Bereiche mit labortechnischen Anforderungen sind Unterschiede zu beach-
ten. So werden diese anhand projektspezifisch zu erstellender Nutzungsprofile zoniert
und berechnet (zur Erstellung der Nutzungsprofile fiir Laborbereiche siehe Anlage 3).
Dasreale Gebdude nach BNB hat folgende Charakteristiken:

ZY | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

1. Kennwerte der Gebédudehiille nach Planung

2. Kennwerte der technischen Gebdudeausriistung nach Planung

3. Nutzungsprofile der Bereiche MIT labortechnischen Anforderungen auf
Grundlage der projektspezifischen Laborplanung und mit optimierten Luftvo-
lumenstréomen nach Sicherheitskonzept (Anlage 3)

4. Nutzungsprofile der Bereiche OHNE labortechnische Anforderungen auf
Grundlage der Nutzungsprofile nach DIN V 18599

Virtuelles Gebdude nach BNB

Das virtuelle Gebdude nach BNB entspricht weitgehend dem Referenzgebédude nach
EnEV, ist jedoch nicht identisch. Die Abweichung betrifft die projektspezifischen Nut-
zungsprofile der Bereiche MIT labortechnischen Anforderungen sowie die Raumluft-
technik:

1. Kennwerte der Gebdudehiille nach Vorgaben EnEV Referenzgebdude

2. Kennwerte der technischen Gebdudeausriistung nach Vorgaben EnEV Refe-
renzgebdude, aber im Fall von Abluftanlagen, Zu- und Abluftanlagen ohne
Nachheiz- und Kithlfunktion und Zu- und Abluftanlagen mit geregelter Luft-
konditionierung abweichende Kennwerte nach Anlage 2

3. Zonmierung der Bereiche MIT labortechnischen Anforderungen auf Grundlage
der projektspezifischen Nutzungsprofile nach Laborplanung und mit Luftvo-
lumenstréomen nach Stand der Technik durch einschldgige Normen und Rege-
lungen ohne besondere Zusatzleistungen.

4. Zonierung der Bereiche OHNE labortechnische Anforderungen auf Grundlage
der Nutzungsprofile nach DIN V 18599
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ZU
ERRICHTENDES REALES GEBAUDE VIRTUELLES GEBAUDE
GEBAUDE NACH BNB NACH BNB
NACH EnEV
Gebéude- Nach EnEV Referenz-
1 hiille Nach Planung Nach Planung gebiude
Nach EnEV Referenz-
gebdude, mit Ausnahme
RLT-Anlagen.
2 TGA Nach Planung Nach Planung RLT-Anlagen nach Steck-
brief 0.1.0,
Anlage 2
Nutzungsprofile laut Nutzungsproflle T
: Steckbrief 0.1.0,
Steckbrief 0.1.0,
Nutzungs- Anlage 3 Anlage 3
profile: g
Bereiche Standard- . Luftvolumenstrome
3 | MiITlabor- Nutzungsprofil Op__t oL, WU (el s rEiTe nach einschldgigen Nor-
. strome nach Planung und
technischen | nach DIN V18599 : : men und Regelungen.
Anford Sicherheitskonzept. Ermittlung nach Steckbrief
niorce- Ermittlung nach Steckbrief 1ttiung nach steckbre
rungen 0.1.0, 0.1.0,
Anlage 5 HnlEgEs
Nutzungs-
profile:
Bereiche Standard- . Standard-Nutzungsprofil | Standard-Nutzungsprofil
4 | OHNElabor- | Nutzungsprofil nach DIN V 18599 nach DIN V 18599
technische | nach DIN V18599
Anforderun-
gen
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Vorgehensweise zur Im Folgenden wird eine Vorgehensweise fiir die Berechnung der Energiebedarfswerte
Durchfithrung der  fiir das reale und das virtuelle Gebaude nach BNB beschrieben. Die Methode soll eine
Berechnung aufwendige und fehleranfallige Berechnung des virtuellen Gebdudes umgehen.

ZY | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Berechnung des realen Gebdudes nach BNB

a. Ausgangsberechnung = gesetzlich geforderte EnEV-Berechnung

b. Anpassung der Zonierung aller Bereiche MIT labortechnischen Anforderun-
gen an projektspezifische Nutzungsprofile (Optimierte Luftvolumenstrome
nach Laborplanung und Sicherheitskonzept)

c. DerBerechnung des ZU ERRICHTENDEN GEBAUDES koénnen die Energiebe-
darfswerte aller Gewerke als Ergebnis fiir das reale Geb&dude entnommen wer-
den.

Berechnung des virtuellen Gebdudes nach BNB

o

Ausgangsberechnung = Berechnung des realen Gebdudes nach BNB

b. Anpassung der projektspezifischen Nutzungsprofile aller Bereiche MIT labor-
technischen Anforderungen (Luftvolumenstrome nach einschldgigen Nor-
men und Regelungen)

c. Anpassung der Kennwerte fiir die Raumlufttechnik im ZU ERRICHTENDEN
GEBAUDE nach Anlage 2

d. Falls Eigenstromnutzung aus erneuerbaren Energien (PV, Windenergie...) in
die Berechnung des realen Gebdudes nach BNB eingeht, muss diese fiir die Be-
rechnung des virtuellen Gebdudes aus der Berechnung entfernt werden.

e. DerBerechnung des REFERENZGEBAUDES kénnen die Energiebedarfswerte
folgender Gewerke als Teilergebnis fiir das virtuelle Gebdude nach BNB ent-
nommen werden:

e Heizung
e Warmwasser
e Beleuchtung
e Kihlung

f. DerBerechnung des ZU ERRICHTENDEN GEBAUDES kann der Energiebe-

darfswert fiir das Gewerk Liiftung als Teilergebnis fiir das virtuelle Gebédude

nach BNB entnommen werden.

Hinweis: Die getrennte Berechnung des Energiebedarfskennwertes fiir das Gewerk Liiftung
sind notwendig, da sich die vorgegebenen Kennwerte fiir das virtuelle Gebdude nach BNB in
diesem Gewerk von den vorgegebenen Kennwerten des Referenzgebdudes nach EnEV un-
terscheiden.
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Beispiele in der Anwendung
Anwendung Die Anwendung des virtuellen Laborgeb&udes wird an drei Beispielen aufgezeigt:

ZY | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

e Tierlabor mit IVC-Kéfigen
In der Tierhaltung mussi.d.R. ein z.B. 15-facher Luftwechsel eingehalten wer-
den. Werden jedoch beliftete Kéfige (IVC-Kéfige, Individually Ventilated
Cages) eingesetzt, muss der erforderliche Luftwechsel nur im Bereich der Ké-
fige erfiillt sein. Der Raum an sich kann einen geringeren Luftwechsel erhal-
ten. Der mittlere Luftwechsel fiir den ganzen Raum ist also gegeniiber den ge-
setzlichen Vorgaben verringert und damit verbessert. Dies wirkt sich positiv
auf den Gesamtenergiebedarf des Laborgebdudes aus und darf in der Abbil-
dung des realen und des virtuellen Geb&dudes in der Energiebedarfsberech-
nung berticksichtigt werden.
Moglichkeit 1: Es wird im Nutzungsprofil fiir die Laborrdume mit IVC-Kafigen
ein zwischen Raum und Kéfigen gemittelter Luftwechsel angegeben.
Moglichkeit 2: Die Zonierung des Laborgebdudes wird so ausgelegt, dass eine
eigene Zone fir die Kéfige (Luftwechsel der Kéfige) und eine eigene Zone fiir
den Raum (Luftwechsel des Raumes) angelegt wird. So kann beispielsweise
auch eine erh6éhte Anforderung im Bereich der Raumluftfeuchte und der
Raumtemperatur in den Kéfigen dargestellt werden.

e Chemielabor mitvielen Laborabziigen
Die Luftmenge fiir das virtuelle Laborgebéude ergibt sich aus der Luftmenge
der Laborabziige ohne frontschieberabhédngige Liiftungsreglung und der
Grundluftmenge der Laborrdaume mit 25 m? /(h*m? ), wobei die Abluftmenge
der Laborabziige auf die jeweilige Grundluftmenge der Laborrdume ange-
rechnet wird. Allen Energieberechnungen ist diese Luftmenge zugrunde zu
legen. Fur die Luftaufbereitung sind die Anforderungen des virtuellen Gebéu-
des anzuwenden. Imrealen Laborgebdude werden die benétigten Luftmen-
gen mit frontschieberabhdngiger Reglung ermittelt. Diese sind die Grundla-
gen fur die Energieberechnungen des realen Laborgeb&udes.

e Diagnostik-Laborgebdude
Fir ein Diagnostik-Laborgeb&dude ergibt sich die Luftmenge aus der Laborflé-
che mal 25 m? |(h*m? ). Im Betriebskonzept wird eine Nutzung mit einer ge-
ringeren Luftmenge wegen spezieller Nutzungszeiten oder Absenkungen de-
finiert. Die Realisierbarkeit des abweichenden Luftmengenbedarfs wird im Si-
cherheitskonzept beurteilt. Nur mit diesem Vorgehen kann der Gesamtluft-
bedarf eines Laborgebdudes unter die 25 m? [(hem? ) sinken. Im virtuellen La-
borgebdude wird mit der Bemessungsluftmenge 25 m? [(h*m? ) gerechnet und
imrealen Laborgebdude mit der reduzierten Luftmenge.

©BMUB  Version V2014 A9
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Betriebskonzept

Sicherheitskonzept

Explosionsschutzkonzept

Abfallentsorgungskonzept

Raumbuch fiir Rdume mit labortechnischen Anforderungen

gesetzlicher EnEV-Nachweis

Energiebedarfsberechnung nach BNB-Vorgaben fiir das reale und das virtuel-
le Gebdude nach BNB inkl. der folgenden Angaben: Bauteilaufbauten | U-
Werte, Eingabedaten Gebdudetechnik und Beleuchtung, Gewahlte Nut-
zungsprofile mit nachvollziehbarer Aufstellung, welche Laborrdume wel-
chem Nutzungsprofil zugeordnet sind, Endenergiemengen, getrennt nach
Energietrdgern (z.B. Energieausweis)

Berechnung der Prozessenergien fiir das reale und das virtuelle Gebdude
Vgl. hierzu die Anlagen 01, 02, 03, 04, 05 und 06 zu Steckbrief 0.1.0 sowie die
Dokumentationsblétter
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Dokumentationsanforderungen Konzepte

Betriebskonzept Das Betriebskonzept stellt eine libergeordnete Gesamtbetrachtung und
funktionale Beschreibung des zu zertifizierenden Laborgebédudes dar.
Es beinhaltet eine umfassende Darstellung der konkreten Umsetzung
tatigkeitsbezogener Erfordernisse und bindet die Gebdudestruktur so-
wie die Laboreinrichtung in den Kontext der Nutzungsfunktionalitat
ein. Im Speziellen sind im Betriebskonzept folgende Themen abzubil-
den:

e Bauliche Strukturen:
rdumliche ErschlieBung, Funktionsbereiche, Sonderbereiche
e Bauliche und funktionelle Gebdudestruktur:
Gebdudefunktion und Nutzung, rdumliche ErschlieBung mit hori-
zontaler und vertikaler Wegefiihrung, Flaichenzonierung mit ver-
schiedenen Funktions- und Sonderbereichen, Barrierestrukturen
zur Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsanforderungen, Wech-
selwirkungen zwischen baulichen Strukturen und spezifischen Ge-
baudenutzungsformen.
e Nutzung technischer Anlagen:
0 bedarfsgerechte Wasser- und Medienversorgung
0 statische oder dynamische Zu- und Abluftsysteme, liiftungs-
technische Betriebsszenarien fur einzelne Nutzungsbereiche
sowie bereichsspezifische Gegenitiberstellung mit dem virtu-
ellen Gebdude, Angabe der Luftmengen fiir das reale und vir-
tuelle Gebdude
0 nutzungsabhingige Warme- und Kéltebereitstellung, inno-
vative Klimatisierungslésungen
0 elektro-und informationstechnische Arbeitsplatzversorgung
o labortechnische Anlagen sowie Gerdte und Einrichtungen,
Prozessenergien fiir das reale und virtuelle Gebdude
0 Schnittstellen Prozessenergien und gebdudebezogene Ener-
gien
0 Arbeitsplatzbeleuchtung, elektrische Sicherheitseinrichtun-
gen

e Betriebslogistik:
Materialkette mit Anlieferung, Lagerung, innerbetrieblichem

© BMUB VersionV 2014 C1
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Sicherheits-
konzept

© BMUB VersionV 2014

Transport, Reinigung und Entsorgung; Arbeitsabldufe und Prozesse,
Umgang mit gefdhrlichen Arbeitsstoffen (Gefahr- und Biostoffe, Ra-
dionuklide etc.); Sterilisations- und Dekontaminationsverfahren.

1. Innerbetrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz
Zielsetzung des innerbetrieblichen Sicherheitskonzepts ist die Erfas-
sung aller chemischen, biologischen und physikalischen Gefdhrdungs-
faktoren, die in dem zu zertifizierenden Laborgebdude eine wesentliche
Rolle spielen sowie die Benennung aller damit verbundenen, relevan-
ten Vorschriften und Richtlinien. Das Sicherheitskonzept erldutert die
jeweils zugrundeliegenden Regularien und stellt damit eine unver-
zichtbare Ergdnzung des Betriebskonzeptes aus Sicht des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes dar.
Es zeigt gefahrdungsspezifisch die notwendigen sicherheitstechni-
schen Manahmen am Arbeitsplatz und in der Arbeitsplatzumgebung
auf.
Folgende sicherheitsrelevante Aspekte sind im Sicherheitskonzept in
Abhdngigkeit der vorhandenen Arbeitsplatztypen zu betrachten:
e Gefahrdungsfaktoren:
Tatigkeits- und Gefadhrdungsprofile; Funktions-, Sonder- und Sicher-
heitsbereiche
e Gesetzliche Grundlagen:
Europdische Vorschriften und nationale Gesetze, Verordnungen,
Technische Regeln und Normen, Stand der Technik mit geltenden
Sicherheits- und Qualitatsstandards.
e Gebdaudespezifische Anforderungen:
Bauliche Anforderungen, technische Sicherheitseinrichtungen, or-
ganisatorische und personliche SchutzmaBBnahmen, allgemeine Si-
cherheitsvorkehrungen fur Arbeiten in Sonder- und Sicherheitsbe-
reichen.

e Arbeitsplatzgestaltung:
Laboreinrichtung, Allgemein- und Notstromversorgung, Allgemein-
und Sicherheitsbeleuchtung, allgemeine Raumliiftung und spezifi-
sche Arbeitsplatzabsaugungen, Wasser- und Medienversorgung,
Hygiene und Ergonomie, spezifische Anforderungen fir Tatigkeiten
in Sonder- und Sicherheitsbereichen.
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e Arbeitsplatzumgebung:
Arbeits- und Verkehrsflachen, Ausfithrung und Positionierung von
Notduschen, Charakterisierung von Flucht- und Rettungswegen
sowie von Notausgéangen.

o Logistik gefahrlicher Arbeitsstoffe:
Versorgung, Lagerung, innerbetrieblicher Transport, Sammlung
und Entsorgung von gefdhrlichen Arbeitsstoffen (Gefahr- und
Biostoffe, Radionuklide etc.).

2. Objekt- und Personenschutz

Ziel des objektbezogenen Sicherheitskonzepts ist die Beleuchtung des

Schutzes von Objekt und Personen gegentiber Ubergriffen von au3en:

e Objektsicherung:
Zugangs- und Sicherheitskontrollen, Einbruch- und Diebstahl-
schutzmaBnahmen.

e Objektiiberwachung:
Schutz vor Uberfillen und Vandalismus.

Explosions- Zur Definition der explosionstechnischen Sicherheitsmanahmen ist

schutzkonzept  einExplosionsschutzkonzept zu erstellen. Das Konzept beschreibt die
kritischen Arbeitsschritte und Verfahren, bei denen mit einer gefahr-
drohenden explosionsfdhigen Atmosphére zu rechnen ist.
o Explosionszonen:

Anhand der sicherheitstechnischen Kenndaten der explosionsge-
fahrlichen Stoffe ist die Explosionsgefahr in Anlagenbereichen bzw.
Anlagenteilen zu beurteilen und deren Ausdehnung in Form von
Explosionszonen festzulegen (Ex-Zonenplan).

e Schutzprinzipien:
In Abhéangigkeit vom Ergebnis dieser Beurteilung sind geeignete
Schutzprinzipien festzulegen und die damit verbundenen sicher-
heitstechnischen Anforderungen zu definieren. Das Explosions-
schutzkonzept bildet die Grundlage fiir das betrieblich erforderliche
Explosionsschutzdokument.

Abfall- Zur sachgerechten Bereitstellung und Entsorgung von geféhrlichen Ab-
entsorgungs- fallen ("Sonderabfall") und verunreinigten Abwéssern ist ein innerbe-
konzept triebliches Abfall- und Abwasserentsorgungskonzept zu erstellen. Das

© BMUB VersionV 2014 Cc3



filr Verkehr, Bau

i | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebéiude

0.1.0
Allgemeine Grundlagen

Anlage 1

Konzept beschreibt die einzelnen Entsorgungsschritte fiir feste und
fltissige Abfallarten, die in einem Laborgebdude anfallen.
o Erfassung aller Abfallfraktionen

Es beleuchtet es die getrennte und liickenlose Erfassung aller festen
und flassigen gefahrlichen Abfallfraktionen an der Entstehungsstel-
le nach definierten Abfallschlisseln.

e Sammlung, Lagerung und Entsorgung von festen Abféllen
Es erldutert die dezentrale Sammlung und den innerbetrieblichen
Transport zu den dafiir vorgesehenen Lagereinrichtungen, die vor-
schriftsméaBige Lagerung nach Lagerklassen sowie die Verpackung
und Bereitstellung fiir die sachgerechte Entsorgung durch einen
Entsorgungsfachbetrieb.

o Sammlung, Reinigung, Entsorgung von Abwéssern
AuBerdem erldutert es die Sammlung von samtlichen verunreinig-
ten Abwadssern, deren Inaktivierung bzw. Neutralisation und Kla-
rung sowie die Einleitung in das 6ffentliche Abwasserentsorgungs-
system unter Beriicksichtigung der geltenden Grenzwerte.

Raumbuch Im Raumbuch wird detailliert beschrieben wie jeder Raum im fertigen
Zustand aussieht, wie er versorgt wird und tiber welche Ausstattung er
verfugt. Dabei erfolgt neben der Auflistung allgemeiner Angaben zur
Raumnutzung sowohl eine Beschreibung der Baukonstruktion sowie
der TGA- Ausstattung eines jeden Raumes.

Das Raumbuch soll dabei helfen, die Plane durch eine Baubeschreibung
klarer zu definieren. Insbesondere wird es auch herangezogen, um die
Kosten fiir das virtuelle Gebaude im Rahmen der LCC- Bewertung abzu-
bilden. Inhaltich umfasst es raumweise folgende Angaben:

o Allgemeine Anforderungen
o Nutzungsangabe des Raumes
o Anzahlder Arbeitsplatze
o Nutzungszeiten des Raumes
o Daten zur Fldche und Raumhohe

e Anforderungen Baukonstruktion
o Angaben zu Materialien und Verlege-und Einbauart von Bo-
den, Wdnden, Decken
o Fenster, Turen, Sonnenschutz, Blendschutz, Akustikelemente

© BMUB VersionV 2014 Cc4
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e Anforderungen TGA

o Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

0 Wairme- und Kélteabgebsysteme mit Anforderungen an
Temperatur, Luftfeuchte

0 Raumlufttechnische Anlagen mit Angabe der Luftvolumen-
strome [m? [h]

o Starkstromanlagen; Beleuchtungsstérke [1x] sowie Kenn-
zeichnung von Rdumen, die aus nutzungstechnischen Grin-
den nicht mit Tageslicht versorgt werden diirfen

o Informationstechnische Anlagen

o Forderanlagen

0 Nutzungsspezifische Anlagen

0 Medienversorgung/Gasanlagen

o Labortechnische Anlagen

0 Ausstattung/Betriebsmittel, interne Lasten (Prozesswérme-
abgaben)

Nationale Grundlage der vorgenannten Konzepte bilden die jeweils geltenden na-

Rechtsgrund- tionalen Vorschriften und Richtlinien, die in Abhdngigkeit von den ge-

lagen gebenen Nutzungsformen anzuwenden sind (siehe unten).
Vorschriften:

e Bauvorschriften/Baurecht: Musterbauordnung (MBO), Landesbau-
ordnungen (LBO),

e Arbeitsstattenvorschriften/-recht: Arbeitsstattenverordnung, Ar-
beitsstittenrichtlinien

e Arbeitsschutzrecht/Betriebssicherheitsvorschriften (ArbSchG, Be-
trSichV, TRBS)

e Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

e Gefahrstoffrecht (Gefahrstoffverordnung, TRGS, TRbF Lager)
e Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrwAbf{G)

e Abfallverzeichnisverordnung, AVV

e Nachweisverordnung (NachwV)

e Gefahrgutverordnung StraB3e und Eisenbahn (GGVSE)

¢ Biostoffrecht und Gentechnikrecht

¢ Infektionsschutzrecht

e Strahlenschutzrecht

© BMUB VersionV 2014 C5
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e GMP-Vorschriften
e Unfallverhiitungsvorschriften (BGV Alu.a.)
e Kommunale Satzungen (Abwassersatzung u.a.)

Relevante Normen und Richtlinien:
e Trinkwasserversorgung

e Abwasserentsorgung

e Abfallentsorgung

e Luftungstechnik

e Medienversorgung

e Elektrotechnik

e Labor-und Sicherheitseinrichtungen
e Optische/Lasereinrichtungen

e Strahlenschutz

e Explosionsschutz

e Tierhaltung

Berufsgenossenschaftliche Regeln und Informationen

e Grundlagen und Handlungshilfen fiir Laboratorien (v. a. BGI 850)

e Grundlagen und Handlungshilfen fiir die pharmazeutische Indust-
rie (v.a. BGI 5151)

e Merkblatter "Sichere Biotechnologie"

*) Die Aufzdhlung der Rechtsgrundlagen ist beispielhaft. Die im konkre-
ten Einzelfall tatsdchlich zutreffenden Vorschriften und Richtlinien
sind im Rahmen der Konzepte zu definieren und projektspezifisch zu
erganzen.
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Randbedingungen des virtuellen Gebaudes fiir die Energiebedarfsberechnung

Die Ausfiihrung des virtuellen Gebdudes nach BNB entspricht der Ausfiihrung des EnEV-Referenzgebédudes
der aktuell geltenden EnEV mit Abweichungen in den Bereichen Raumlufttechnik sowie der Nutzungsprofi-
le der Bereiche mit labortechnischen Anforderungen:

Raumlufttechnik (5.1- 5.4):

5.1 | Abluftanlage

Spezifische Leistungsaufnahme
Ventilator

PSFP =1,25 kW/( m3 /S)

5.2 | Zu-und Abluftanlage
ohne Nachheiz- und
Kiahlfunktion

Art des Zuluftvolumenstroms

Konstanter Volumenstrom

Spezifische Leistungsaufnahme Zuluftventi-
lator

PSFP= 2,0 kW/( m?3 /S)

Spezifische Leistungsaufnahme Abluftventi-
lator

PSFP =1,25 kW/( m? /S)

Waérmeruckgewinnung tiber Platten-
waéarmeitibertrager (Kreuzgegenstrom)

Rickwarmzahl

n=0,6

Druckverhaltniszahl

fp = 0,4

Drehzahlgeregelte Pumpen

Luftkanalfiihrung innerhalb des Gebaudes

5.3 | Zu-und Abluftanlage
mit geregelter Luft-
konditionierung

Art des Zuluftvolumenstroms

Konstanter Volumenstrom

Spezifische Leistungsaufnahme Zuluftventi-
lator

Psppz 2,0 kW/( m?3 /S)

Spezifische Leistungsaufnahme Abluftventi-
lator

PSFP =1,25 kW/( m? /S)

Waérmeruckgewinnung tiber Platten-
warmetibertrager (Kreuzgegenstrom)

gen

Riickwarmzahl n=0,6
Zulufttemperatur T=18°C
Druckverhaltniszahl fp=0,4
Luftkanalfiihrung innerhalb des Geb&udes
5.4 | Luftbefeuchtung wie reales Gebaude nach BNB
5.5 | Nur-Luft-Klimaanla- | Als Variabel- Volumenstrom- System ausge- £ =04
Pp—Y,

fihrt. Druckverhaltniszahl:

Luftkanalfiihrung innerhalb des Gebaudes
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Nutzungsprofile:

1 Bereiche ohne labortechnische Anforderungen Standardnutzungsprofile nach DIN V 18599

2. Bereich mitlabortechnischen Anforderungen Nutzungsprofile geméB Steckbrief 0.1.0 Anlage 3
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Beispielhaftes Muster- Nutzungsprofil fiir das reale und das virtuelle
Gebdude

Abfrage Nutzungsprofil

Graue Felder bitte ausfiillen, differenziert nach verschiedenen
Laborraumen (1 Blatt je unterschiedlichem Laborraum).

Raumnutzung:

Raumnummern:

Labormusterraum (Beispiel) Reales / geplantes Gebaude
Nutzungszeiten von bis
tagliche Nutzungszeit Uhr 8:00 20:00
jahrliche Nutzungstage d/a 250
jahrliche Nutzungsstunden zur Tagzeit h/a wird berechnet
jahrliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit h/a wird berechnet
tagliche Betriebszeit RLT und Kuhlung Uhr 0:00 | 24:00
jahrliche Betriebstage fir jeweils RLT, Kuhlung und Heizung d/a 365

tagliche Betriebszeit Heizung Uhr 5:00 | 18:00
Raumkonditionen

Raum-Solltemperatur Heizung °C 22
Raum-Solltemperatur Kiihlung °C 24
Minimaltemperatur Auslegung Heizung °C 20
Minimaltemperatur Auslegung Kiihlung °C 26
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb K 4
Feuchteanforderung - mit Toleranz
MindestauRenluftvolumenstrom

flachenbezogen # m3/(h m2) 21
MindestauRenluftvolumenstrom fiir Gebaude m3/(h m2) -

Relative Abwesenheit RLT
Teilbetriebsfaktor der Gebaudebetriebszeit

mechanischer AuBenluftvolumenstrom (Praxis) von bis

Luftwechsel (allgemein) ht 4 15
h! - -

Beleuchtung

Wartungswert der Beleuchtungsstarke Ix 500

Hohe der Nutzebene m 1

Minderungsfaktor - 0,92

relative Abwesenheit - 0,3

Raumindex - 1,25

Minderungsfaktor Gebaudebetriebszeit - 1

Personenbelegung

Maximale Belegungsdichte m? je Person 14

Interne Warmequellen

Vollnutzungsstunden h/d 6
Personen (90 W je Person), max spez Leistung W/m?2 6
Arbeitshilfen (PCs, Bildschirme), Laborgeréate etc. W/m? 18
Warmezufuhr je Tag Wh/m2 d wird berechnet

& Absenkung des Luftvolumenstroms auf 50% w dhrend der Nichtnutzungszeit.

b Bedarfsabhéngige Liftungsstrategien sind in Abhéngigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.

© BMUB Version V2014 c10
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Abfrage Nutzungsprofil

graue Felder bitte ausfillen, differenziert nach verschiedenen
Laborraumen (1 Blatt je unterschiedlichem Laborraum)

Raumnutzung:

Raumnummern:

Labormusterraum (Beispiel) Virtuelles Gebaude
Nutzungszeiten von bis
tagliche Nutzungszeit Uhr = reales Geb. | = reales Geb.
jahrliche Nutzungstage d/a = reales Geb.
jahrliche Nutzungsstunden zur Tagzeit h/a wird berechnet
jahrliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit h/a wird berechnet
tagliche Betriebszeit RLT und Kihlung Uhr 0:00 | 24:00
jahrliche Betriebstage fir jeweils RLT, Kihlung und Heizung d/a 365

tagliche Betriebszeit Heizung Uhr = reales Geb. | = reales Geb.
Raumkonditionen

Raum-Solltemperatur Heizung °C = reales Geb.
Raum-Solltemperatur Kuihlung °C = reales Geb.
Minimaltemperatur Auslegung Heizung °C = reales Geb.
Minimaltemperatur Auslegung Kuhlung °C = reales Geb.
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb K = reales Geb.
Feuchteanforderung - = reales Geb.
MindestauRenluftvolumenstrom

flachenbezogen ® m3/(h m2) 25
MindestauRRenluftvolumenstrom fir Gebaude m3/(h mz) -

Relative Abwesenheit RLT
Teilbetriebsfaktor der Gebaudebetriebszeit

mechanischer Aufenluftvolumenstrom (Praxis) von bis

Luftwechsel (allgemein) ht 4 15
ht - -

Beleuchtung

Wartungswert der Beleuchtungsstarke Ix = reales Geb.

Hohe der Nutzebene m = reales Geb.

Minderungsfaktor - 0,92

relative Abwesenheit - = reales Geb.

Raumindex - 1,25

Minderungsfaktor Gebaudebetriebszeit - 1

Personenbelegung

Maximale Belegungsdichte m? je Person = reales Geb.

Interne Warmequellen

Vollnutzungsstunden h/d = reales Geb.

Personen (90 W je Person), max spez Leistung W/m? 6

Arbeitshilfen (PCs, Bildschirme), Laborgeréte etc. W/m? = reales Geb.

Warmezufuhr je Tag Wh/m2d wird berechnet

a Absenkung des Luftvolumenstroms auf 50% w ahrend der Nichtnutzungszeit.

b Bedarfsabhangige Luftungsstrategien sind in Abhangigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.
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Zu beriicksichtigende Prozessenergien und Prozesswasser

Legende
x = wird berticksichtigt
(x) = wird aufgrund mangelnder Datengrundlage in einer spéteren Version beriicksichtigt

Bauteil KG Reales Geb. Virtuelles Gebdaude Relevant fiur
Technologie/ Energie- | Technologie Energiebedarf LCA LCC
bedarf (vereinfach-

tes Verfah-
ren)
Lastprofil gemas Be- Lastprofil wie reales
triebskonzept Gebdude | = ) o
gemaB Betriebskonzept o | 2 | &2 &
5| 2 |52|,8
= o | = 4 %
2|1 2 |28|B55
4 9] =% | 0”
|8 (22|58
Laborgeréte
GroBautoklaven 474 Vergleichswerte ® | x| x| x
liegen (noch) nicht
vor. Bisdahin sind
Bandre;lnlgungs- 474 entweder (x) X X X
maschinen e Bedarfs-
Energiebedarfe der Mittelwerte aus
Flaschenreinigungs- 474 eingesetzten Gerate den vorliegenden %) X X X
maschinen gemaB Herstelleran- wie reales Gebdude An
geboten
gaben
oder
Rackwasher 474 ¢ diegleichen Be- x) | x X X
darfswerte wie im
ggf. weitere Geréte realen Gebaude
der KG 400 * 400 zuverwenden. x| x| x| x
Laborgeréte der 612 werden nicht betrach- } }
KG 600 tet
Medien (werden fiir die oben benannten Laborgerdte betrachtet):
ca. 6-8 bar, drehzahl-
Reale Technologie, geregelter olfreier 3 s
Druckluiterzeugung 473 realer Energiebedarf Schraubenverdichter 8,5KW/(m? [min) x) X X X
mit Trocknung
VE-Wasser- 473 Energiebedarf wird ) ) X
Aufbereitung nichtbetrachtet
Dampferzeugung **
mit Abgaswéarmetau-
Reale Technologie, scher (Abgasverlust <
Dampferzeugung 474 realer Energiebedarf 9% entspr. den gesetzl. 700 kWhit x) X X X
Anforderungen, Kes-
selwirkungsgrad 92%
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Allgemeine Grundlagen

Kilteerzeuqun Luftkiihlung, Kélte-
fiir Prozess% g mittel R134a, Schrau-
Reale Technologie benverdichter, Kalt-
(extreme Kélte wie z.B. 77| realer Energiebedarf wassertemperaturen | 0,31kWere [KW therm ()X poxo X
N o 6/12°C, Luftkiihlung
Kiihlraum -80°C wird o
nicht betrachtet) bel. 3.5 CAT, Eurovent
Effizienzkl. A
Fernkalte fiir Prozesse | 477 Reale Technglogle, wie reales Gebdude wie reales Gebdude (x) X X X
realer Energiebedarf

* Gibt es in Einzelfdllen weitere Laborgerdite, deren Herstellungskosten der KG 400 zugeordnet sind, ist auch fiir diese Gerdte der Prozessener-
giebedarf relevant. Systemgrenze sind die KG 300 und KG 400. Laborgerdte der KG 600 sind der Ausstattung zuzuordnen und werden hier nicht

betrachtet.

** inkl. Speisewassererwdrmung auf103°C

Wasserart KG Reales Gebdude Virtuelles Gebdude Relevant fiir
LCA LCC
(vereinfachtes
Verfahren)
3] , O 3]
E E |22 E
z g |25 ¢
2 & 22 &
T = TS| =
Gebdudebezogener Wassermenge gemés Tool Wassermenge geméaf Tool TWW-
Wasserbedarf und Ab- TWW-Berechnung Kriterium Berechnung Kriterium1.2.3-1.
wasseraufkommen 410 1.2.3-1.(Werte Gebdude: Was- (Grenzwerte: Wasserbedarf, X X
(gemaB Kriterium 1.2.3 - serbedarf, Abwasseraufkom- Abwasseraufkommen, Nieder-
1) men, Niederschlag) schlag)
Wasser fir haustechni- vv}rd aktuell - dquivalent zu .
. Biiro- und Verwaltungsgebéu-
sche Anlagen (z.B. fiir 430 P " - X X (x)
. N den - nichtin der LCC bertick-
adiabate Kithlung) s
sichtigt
wird nicht in LCC berticksich-
Wasser fir Laborprozes- 470 tigt, da die benotigte Wasser- ) ) X
se (z.B. VE-Wasser) menge imrealen und virtuellen
Gebdude gleich ist
c13
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Allgemeine Grundlagen

Anlage 5

Beispielhafter Muster- Liiftungsstundenplan fiir das reale und das virtuelle Ge-
baude

Fiir jeden Raum mit labortechnischen Anforderungen erfolgt die Erstellung eines
Liftungsstundenplans mit Berechnung des durchschnittlichen
Volumenstroms pro Tag und Raumfliche.

Laborraum: Labormusterraum (Beispiel)
GroRe: 20 m?

Reales, gebautes Gebaude

Laborausstattung Szenario Luftwechsel: Ausstattung / Personen Luftwechsel:
Ein it 2wei 300 m3h Sicherheitsschrank 30 m3h
2w ei Abziige nachtabgesenkt
Ein it Zwei 880 m3/h |Abzugunterbau 15 m3/h
ein Abzug geschlossen, ein Abzug in
Verwendung
En it zwei 1.260 m¥h |Abzug nachtabgesenkt 120 m3¥h
2w ei Abziige tagstber in Verw endung
Abzug tagstiber geschlossen 220 m3/h
| Abzug tagsiiber unter Verw endung 600 m3/h
] i 30 m3h
 Abzugunterbau 15 m!/h
Abzug nachtabgesenkt 300 m3h
Abzug tagsiber 600 m3/h
Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Durchschnitt
00:00 - 00:30 300 m3h 300 m¥h 300 m3¥h 300 m3h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h
00:30 - 01:00 300 m¥h 300 m3h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
01:00 - 01:30 300 m¥h 300 m¥h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
01:30 - 02:00 300 me/h 300 m¥h 300 m*h 300 m¥h 300 m?h 300 m¥h 30m¥h|
02:00 - 02:30 300 m¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h
02:30 - 0 ___300m¥% ) _ _ _300m¥ | _ _ 300m¥h|__ _300m¥h| _ _ _300m¥h| _ _ 300meh|_ _ _300mIh
300 m3h 300 m¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h
03:30 - 04:00 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
04:00 - 04:30 300 m¥h 300 m¥h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
04:30 - 05:00 300 m3¥h 300 m3¥h 300 m3¥h 300 m3/h 300 m3h 300 m¥h 300 m3h
05:00 - 05:30 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m3h
___300m% | _ _ _300m%h| _ _ 300meh|__ _300m¥h| _ _ _300m¥n| _ _ 300m¥n|__ _300mvh| _______ |
300 m¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m3/h
300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3h
07:00 - 07:30 300 m¥h 300 m¥h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3¥h 300 m¥h
3 300 m¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
880 m3h 880 m3h 880 m3h 880 m3h 880 m3h 880 m3h 300 m¥h
___880m¥| __ _880m¥h | _ _ 880mwh|__ _880mvh| _ _ _880m¥h| _ _ 88Omn|_ _ _300mvh| _ _ _ ____ |
300 m¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m3/h
9:. i 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
10: 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 880 m¥h 300 m¥h
10:30 - 11:00 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3/h 1.260 m3/h 1.260 m3h 880 m3¥h 300 m3¥h
11:00 - 11:30 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3¥h 300 m¥h

11:30 - 12:00, 880 m¥/h 880 m¥h 880 m¥h 880 m¥/h 880 m¥h 300 m¥h 300 m¥h

13:00 - 13:30 880 m¥h 880 m¥h 880 m¥h 880 m¥/h 880 m¥h 300 m¥h 300 m3h
13:30 - 14:00 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3h
14:00 - 14:30 1.260 m¥h 1.260 m3/h 1.260 m¥h 1.260 m3/h 1.260 m3h 880 m¥h 300 m3h
14:30 - 15:00 1.260 m3/h 1.260 m¥h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m¥h 880 m¥h 300 m¥h

15:00 - 15:30 300 m¥h 300 m3h 300 m3h 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h

0-16:00 _ _ _ _ _ _ _________|___300m¥% | __ _300m*%h) __ 300m¥h|_ _ _300m¥h| _ _300m¥h| _ _ 300m¥h} _ _300m¥hi |
-16:30 880 m3/h 880 m3h 880 m3/h 880 m3/h 880 m3h 880 m3/h 300 myh
-17:00 880 m3/h 880 m¥h 880 m3/h 880 m3/h 880 m¥h 880 m3/h 300 m¥h
100 - 17:30 300 m3/h 300 myh 300 m3/h 300 myh 300 m3h 300 m3/h 300 myh
17:30 - 18:00 300 m¥/h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥/h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
18:00 - 18:30 300 m3/h 300 m¥h 300 m3/h 300 m3/h 300 m3h 300 m3/h 300 m¥h

9:00 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m?h

:30 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3h
19:30 - 20:00, 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3h
20:00 - 20:30 300 m¥h 300 m?h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m?h
20:30 - 21:00 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h
21:00 - 21:30 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m3h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3h

22:30 - 23:00 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m?h

23:00 - 23:30 300 m3¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m3h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h

23:30 - 00:00 300 m¥h 300 m3h 300 m3¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m¥h 300 m3h

Summe des Volumenstroms pro Tag 21.720 m? 21.720 m3 21.720 m? 21.720 m?3 21.720 m3 19.040 m? 14.400 m?

Durchschnittlicher Volumenstrom pro Tag 453 m3h 453 m3h 453 m3/h 453 m3/h 453 m3h 397 m3h 300 m3h 423 m3h
Durchschnittlicher Volumenstrom pro Tag und m2 21 m3hm2

Tabelle 1: Liiftungsstundenplan Labormusterraum fiir dasreale Gebaude nach BNB
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Anlage 5

Virtuelles Gebaude

Laborausstattung Szenario Luftwechsel: Ausstattung / Personen Luftwechsel:
En it EE 660 m3/h mdh
2w ei Abziige nachtabgesenkt
En it el 1.260 m3h m3/h
2w ei Abziige tagsiiber in Verw endung
m3/h
mdh
m3h
m3h
m¥h
m3h
m3h
Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Durchschnitt
00:00 - 00:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h
00:30 - 01:00 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h
01:00 - 01:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h
00 ___860mvh| _ _660mwh| _ _ 660m¥nh|_ _ _660m¥h| _ _ _660mvh| _ _ 660mvh|__ _66omeh| _ _ _ _ _ _ _ |
02:00 - 02:30 660 m3h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h
02:30 - 03:00 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h
03:00 - 03:30 660 m3h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h
03:30 - 04:00 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660_m3/h 660 m3h 660 m¥h 660 m3/h
04:00 - 04:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h
04:30 - 05:00 660 m*/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m*/h 660 m3h e0msh| |
05:00 - 05:30 660 m3h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h
05:30 - 06:00 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660_m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3/h
06:00 - 06:30 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3/h
06:30-07:00_ _ _ _ _ _ _________|___ 660m¥h | _ _ 660m¥h| __ _660mvh| _ _ 660mvh| _ _ 660mvh| __ _660m¥h| _ _ 660mwh|_ _ _ _ _ _ _ _
07:00 - 07:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3/h
07:30 - 08:00 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h
08:00 - 08:30 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m?h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h
08:30 - 09:00 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h
09:00 - 09:30 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h
09:30 - 10:00 1.260 m¥h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h
10:00 - 10:30 1.260 m¥h 1.260 m3/h 1.260 m¥h 1.260 m3/h 1.260 m?h 1.260 m3/h 1.260 m3h
10:30 - 11:00 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m%h 1.260 m3h 1.260 m*h
11:00 - 11:30 1.260 m¥h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h
1:30-12:00_ _ _ _ _ _ _________|__ 1260m¥h | _ 1260m¥h|_ _ 1260m¢h| _ _1260m¥h | _ 1260m¥h| _ _ 1260m¥h| _ _1260m3h
12:00 - 12:30 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3/h
12:30 - 13:00 1.260 m3h 1.260 m¥h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m%h 1.260 m3h 1.260 m3h
13:00 - 13:30 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m¥h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m?h
13:30 - 14:00, 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m%h 1.260 m3h 1.260 m%h 1.260 m3h 1.260 m3h
14:00 - 14:30 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h
14301500 _ _ _ _ _________|__ 1260m¥h | _ 1260m¥h|__ 1260m¢h| _ _1260m¥h | _ 1260m¥h| _ _ 1260m*h| _ _1260mvh|__ _ _ _ _ __
15:00 - 15:30 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m¥h 1.260 m3/h 1.260 m3/h 1.260 m3h
15:30 - 16:00 1.260 m3h 1.260 m¥h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m%h
16:00 - 16:30 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m?h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h
16:30-17:00_ _ _ _ _ ___ _______|__ 1260mh | _ 1260m¥h|_ _ 1.260m¥h| _ _1260mh | _ 1260meh| _ _ 1260m%h | _ _1260mih
17:00 - 17:30 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h
17:30 - 18:00 1.260 m3h 1.260 m%h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3/h 1.260 m3h 1.260 m3/h
18:00 - 18:30 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m?h 1.260 m3/h 1.260 m?h 1.260 m3h
18:30 - 19:00 1.260 m3h 1.260 m%h 1.260 m3h 1.260 m%h 1.260 m3h 1.260 m¥h 1.260 m3h
19:00 - 19:30 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3h 1.260 m3/h
1930-2000_ _ _ _ _ __________|__ 1260mh | _ 1260m¥h|_ _ 1.260m*h| _ _1260mvh | _ 1260meh| _ _ 1260m¥h| _ _1260m¥n|__ _ _ _ _ __
20:00 - 20:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h
20:30 - 21:00 660 m3/h 660 m3h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h
21:00 - 21:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h
21:30 - 22:00 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h
22:00 - 22:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3h
22:30 - 23:00, 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660_m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h
23:00 - 23:30 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3h
23:30 - 00:00 660 m3/h 660 m3h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h 660 m3/h
Summe des Volumenstroms pro Tag 46.080 m? 46.080 m? 46.080 m? 46.080 m? 46.080 m? 46.080 m? 46.080 m?
Durchschnittlicher Volumenstrom pro Tag 960 m3/h 960 m3/h 960 m3/h 960 m3/h 960 m3/h 960 m3/h 960 m3/h 960 m3/h
Durchschnittlicher Volumenstrom pro Tag und m2 48 m3/hm2

Tabelle 2: Liftungsstundenplan Labormusterraum fiir das virtuelle Gebaude nach BNB

Nach Zuordnung der Rédume (beispielsweise mit unterschiedlichen Raumtemperaturanforderungen) zu
verschiedenen Nutzungsprofilen kann fiir jedes Nutzungsprofil ein flichengewichteter durchschnittlicher
Volumenstrom pro Tag und m? Raumfléache errechnet werden. Der gemittelte zonenspezifische Mindestau-
Benluftvolumenstrom wird fiir die Eingabe der Energiebedarfsberechnung des realen und virtuellen Ge-
baudes nach BNB herangezogen.
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Beispielhafte Darstellung der Raummerkmale eines Labor- Musterraumes der
Kostenflachenart 5 (KFA 5)

Dienststelle Mutzer, ggf. Stempel

Bezeichnung der Baumalknahme

aufgestellt am

DAW Muster 200 Blatt 3

Raumanforderung

‘Yom Mutzer auszufillen

Abteilung/Fachbereich

Raury

Ifd. Raum-Nr von [

Raumgrafie m® NF
Mutzungscode/Kostenflichenart

wvom Bauamt auszufullen

NC; 3310 /KFA 5

] Mutzungsbezeichnung

ggfls. bis

Anzahl der Arbeitsplétze

] Technologisches Labor einfach {ochne Absaugung)

MusterraumprogrammyPlanungshilfe

Wom Mutzer auszufillen:

Besondere Anforderungen wegen folgender Sondernutzung

mj.»ﬂ'in‘rc.rdlsrunglen an die Baukonstruktion ﬂIji\nfr:rr.lerungen an die technischen Anlagen
300 Raum all in 410 Abwasser - Wasser-, Gasanlagen 450 Informationstechn. Anlagen
1 Raumhéhe i. Lichten m | 1 Trinkwasser (TW)ATWW Gl [kl 1 Telefonanschiufi [x]
2 Verkehrslast erhéht khim® ] 2 Aufber Wasser: enthitetVE || [x] 2 Elektroakustische Anlage O
3 Einzellast kN D 3 Laborabwasser I:| 3 Fernseh- und Antennenanschlult D
4 Tageslicht L] 4 Wasch-/Schulwaschbecken O Ll 4 Datennetzanschiuf M
5 Turen/Fenster m. bes. Anford.  [] [] 5 Ausgult/Spiile N 5 (I
& Verdunkelung volliteilweise OO & Bodenablauf O [ [l
7 Sonnenschutz/Blendschutz O 7 Notduschelfugendusche RN 7 [N
: ;‘:;hi'::: ungsmainahmen % : % 460 Férderanlagen
10 Raumakustik ]| e O 1 Hebezeug/Kran t OoQg
11 Strahlenschutz [l 1 1] 2 T ]
12 d
13 I:l 420 W sorgungsanlagen 470 Mut Anlagen
14 d 1 Il 1 O
340 Wande £ D = I:‘
R — l:l 430 Raumluftechnische Anlagen 473 Medi gung/ lagen
2 desinfektionsmittelbestindig O 1 mech, Be-/Entliftung Ood 1 Druckluft, medizin. 6 bar/10bar [ | []
3 [l 2 Kihlung/Befeuchtung L1 2 Drucklult, techn,  ©bar/10bar x| [ |
4 D 3 Temperatur * min/fmax I} [:l 3 technische Gase e, I:‘
4 Luftfeuchte % minfmax ______ 4| | 4 medizinische Gase []
350 Decke 5 Sonderabsaugung I:l 5 Brenngas I:‘
1 | 2 ] & Vakuum (|
2 N (| 7 Ol
8 ]
352 Boden 440 Starkstromanlagen a D
1 desinfektionsmittelbesténdig d 1 Metzinstallation 400 v/ ] _
2 leitfahig m 2 Grofigerdteanschluf in kW I:l 475 Labortechnische Anlagen
3 chemikalienbestindig ™ 3 Sicherheitsstromversorgung L] 1 Labertisch m. Trichterbecken M
4 O 4 Elekirokanal Ll 2 Laborsplile/Férbebecken Ll O
5 d 5 BAP - Beleuchtung w o ] 3 Digestorium [l
B . & Potentialausgleich |I_| 4 Abzugshaube D
370 Baukonstruktive Einbauten ’ |—| T —— |—|
1 Wanehtafel M 8 ] & Gasflaschenschrank [l
2 Magnettafel L] g ] 7 [
3 d 10 | 8 O
4 ] 1 ] 8 ]
Einrichtungen des Mutzers

© BMUB Version V2014

Tabelle 1: Raummerkmale des Nutzungscodes 3310 mit Kostenflachenart 5
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