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Okologische Qualitit
Kriteriengruppe Ressourceninanspruchnahme
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
R_eleva nz und Zielist, den Wasserbedarf eines Gebdudes durch geeignete MaBnahmen zu verrin-
Zielsetzungen gern. Damit wird der Aufwand fiir die Trinkwassergewinnung sowie die Abwasserauf-

bereitung reduziert und die Stérung des natiirlichen Wasserkreislaufs vermindert. Da
das Wasser sich in einem stdndigen Kreislauf befindet, ist ein weiteres Ziel, das Wasser
vor Verunreinigungen zu schiitzen, insbesondere vor Verunreinigungen, die nicht
mehr oder nur schwer zu entfernen sind.

Trinkwasser

Trotz des reichlichen Angebots an Wasser besteht ein Mangel an hochwertigem
Trinkwasser. Das Rohwasser fiir die Trinkwasseraufbereitung stammt aus Grundwas-
ser und Oberflachengewadssern. Erst nach der aufwendigen Filterung, in der das Was-
ser von natiirlich vorkommendem Eisen und Mangan, von Pestiziden und Nitraten aus
der Landwirtschaft und anderen Schadstoffen befreit wird, kann es als Trinkwasser
verwendet werden.

Abwasser

Die Aufbereitung des Abwassers in zentralen Kldranlagen erfordert hohe Aufwen-
dungen, was durch den Transport im Kanalsystem sowie die Reinigung bedingt ist. Ein
groBer Teil der Verunreinigungen kann hier aus dem Abwasser entfernt werden, be-
vor dieses wieder in die natirlichen Kreisldufe zuriickgefiihrt wird. Je konzentrierter
das Schmutzwasser ist, desto effektiver kann eine Reinigung stattfinden.

Niederschlagswasser

Fir Niederschlagswasser ist eine Versickerung oder ein Gebrauch (fiir Toilettenspii-
lung oder Pflanzenwésserung) der bloBen Ableitung in das Abwassersystem vorzuzie-
hen. Eine Versickerung trdgt durch die Verdunstung zur Verbesserung des Mikrokli-
mas bei und férdert besonders in trockenen Gebieten eine Stabilisierung des Grund-
wasserspiegels. Der Gebrauch beispielsweise fiir die Toilettensptilung ersetzt wertvol-
les Trinkwasser. Die Ableitung im Trenn- oder Mischsystem hat diese Vorteile nicht zu
bieten und bendétigt dariiber hinaus eine gréere Dimensionierung des vorhandenen
Leitungsnetzes oder ein zusétzliches Leitungsnetz.

Grauwasser

Grauwasser ist fakalienfreies, gering verschmutztes Abwasser, wie es etwa beim Du-
schen, Baden oder Hinde waschen anféllt (Européische Norm12056-1). Grauwasser
lasst sich (z. B. durch den Einsatz von Wasserrecycling-Systemen) fiir eine Zweitnut-
zung aufbereiten. Es kann z. B. fiir die Gebdudereinigung oder die Toilettenspiilung
eingesetzt werden.

Betriebswasser

Das in den Laboren verwendete Wasser wird als Betriebswasser bzw. ,non-potable
water® bezeichnet. Es soll aus Sicherheitsgriinden vom Trinkwassernetz durch geeig-
nete MaBnahmen getrennt werden, um Verunreinigungen im Trinkwassernetz aus-
zuschlieB3en.

Fur Betriebswasser muss kein Wasser mit Trinkwasserqualitdt verwendet werden.
Uferfiltrat, Flusswasser, Brunnenwasser, Seewasser, Oberfldchenwasser, etc. sind fiir
Betriebswasser ebenfalls verwendbar und kénnen hier wertvolles Trinkwasser erset-
Zen.
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 1.2.3

Okologische Qualitit

Ressourceninanspruchnahme
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Bei Laborgebduden kommt neben dem

1. Trinkwasser fiir Hygiene und Reinigung

je nach Labornutzung weiterer erheblicher Wasserverbrauch hinzu durch:

2. Betriebs- und Prozesswasser zur Verwendung im Labor

3. Wasser fiir Anlagen der Technischen Gebdudeausriistung zur Klimatisierung
und Kithlung

Die folgenden Wasserquellen, Wasser- und Abwasserarten, Verbraucher und Entsor-
gungsmoglichkeiten stehen zur Verfiigung:

Wasserquellen

Trinkwasser aus der 6ffentlichen Versorgung
Regenwasser

Grundwasser, Brunnenwasser

Gewasser (Fliusse, Seen)

Grauwasser (Recycling, Mehrfachverwendung)

Wasserarten im Gebaude

a) Trinkwasser:
nach TWVO fiir menschlichen Gebrauch (Hygiene)

b) Betriebswasser:
Wasser fiir die Anlagen der TGA fiir die Gebdudeklimatisierung sowie fiir die
Verwendung im Laborbetrieb

c) Prozesswasser:
Aufbereitete Wésser wie z.B. enthértetes Wasser, VE-Wasser (vollentsalztes
Wasser), DI-Wasser (deionisiertes Wasser), WFI (Water for Injection) und der-
gleichen

d) Grauwasser
Recycling, Mehrfachverwendung fiir z.B. Bewasserung, Toilettenspiilung, etc.

Wasserverbraucher

a) Sanitére Einrichtungen

b) Kichen

¢) Reinigung

d) Laborspiilen

e) Laboreinrichtungen

f) Spilkiichen

g) Versuche, Prozesse

h) Wasseraufbereitungsanlagen

i) Verdunstungskiihlung

j) Befeuchtung

k) Kesselspeisewasser

Abwasserarten im Gebaude

Schmutzwasser (behandlungsbediirftiges Abwasser)

Laborabwasser (behandlungsbediirftiges Abwasser)

Regenwasser (nicht behandlungsbedurftiges Abwasser)
Kihlabwasser (in der Regel nicht behandlungsbediirftiges Abwasser)
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 1.2.3

Okologische Qualitit

Ressourceninanspruchnahme

Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Abwasserentsorgung

Abwasseranschluss an die 6ffentliche Kanalisation
Versickerung

Einleitung in Gewdsser (Fliisse, Seen)
Grauwasseraufbereitung

1. Verbrauchtes Trinkwasser fiir Hygiene und Reinigung

In der Planung werden Voraussetzungen geschaffen, die unabhéngig vom Nutzerver-
halten den Wassergebrauch beeinflussen. Diese kdnnen anhand von festgelegten
Annahmen zum Nutzerverhalten sowie des geplanten Umgangs mit Grau- und Re-
genwasser gepriift und bewertet werden.

Systemgrenzen

Fiir die Bewertung von Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen wéhrend der
Nutzungsphase werden MaBnahmen betrachtet, die vom Planer beeinflusst werden
koénnen. AuBBerhalb der Systemgrenzen liegen:

der Bedarf an Trinkwasser zum Trinken und der Nahrungszubereitung

die Bewdsserung von Zimmerpflanzen und der Au8enanlagen

der Wasserbedarf fiir die Fassaden- und Glasreinigung. Er liegt deutlich unter
1% des Gesamtwasserbedarfes und kann somit vernachléssigt werden.

Eine selektive Betrachtung von Einzelkriterien ist nicht zuldssig, da dies einer ganz-
heitlichen Bewertung widerspricht. So diirfen z. B. dezentrale Abwasseraufberei-
tungsanlagen sowie geplante Regen- oder Abwassernutzung nur in die Ermittlung
einflieBen, wenn sie auch in den anderen relevanten Kriterien (v. a. den gebdudebe-
zogenen Kosten im Lebenszyklus) mit beriicksichtigt werden.

Relevante Aspekte

Der Wasserbedarf der Mitarbeiter ist im Allgemeinen die ausschlaggebende GroBe.
Einsparungen durch Wasser sparende Technik sind besonders sinnvoll. Die Reinigung
hat dem gegeniiber geringere Auswirkungen. Erfasst werden im Einzelnen:

Der Trinkwasserbedarf der Mitarbeiter durch Handwaschbecken, Toiletten,
Urinale, Duschen und Kiichenspiilen. Nicht einbezogen werden Geschirr-
splilmaschinen und Waschmaschinen.

Der Trinkwasserbedart fiir die Bodenreinigung analog der Lebenszykluskos-
ten. Es sind nur die zu wischenden Flachen zu berticksichtigen.

Das Abwasseraufkommen ergibt sich jeweils aus dem entsprechenden Trink-
wasserbedarf.

Auf dem Dach angefallenes Niederschlagswasser, das der Kanalisation zuge-
fuhrt wird, wird als Abwasser beriicksichtigt. Aufgrund der geringen Ver-
schmutzung von Regenwasser gegentiber hduslichem Schmutzwasser wird
der Reduktionsfaktor fz von 0,5 angesetzt.

Grauwasser aus dem Gebdude, das Trinkwasser (z. B. fiir die Toilettenspiilung)
ersetzt. Es entfdllt zum einen als Abwasser und ersetzt gleichzeitig Trinkwas-
ser.

Niederschlagswasser, das Trinkwasser (z. B. fiir die Toilettenspiilung) ersetzt.
Die entsprechende Menge wird vom Trinkwasserbedarf abgezogen, und als
Abwasser ohne Abziige beriicksichtigt.

Abwasser, das dezentral auf dem Grundstiick geklart wird, ist vom Abwasser-
aufkommen abzuziehen.
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Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

2. Betriebs- und Prozesswasser zur Verwendung im Labor

Relevante Aspekte
Erfasst werden die folgenden Wasserbedarfe fiir Laborprozesse. Ziel ist die Reduktion
des Wassers in Trinkwasserqualitét fiir die folgenden Verbraucher:

Laborspiilen

Laborsptiilmaschinen (wird aufgrund fehlender Benchmark vorerst nicht be-
trachtet)

Laborkiihlzwecke

Wasserstrahlpumpen

Wasserringpumpen

Mantelkihlung

Weitere Verbraucher lassen keine quantitative Bewertung zu. Diese werden in Form
von Variantenvergleichen in der Prozessqualitdt abgefragt:

Wasseraufbereitung in Laborkiichen
Wasseraufbereitung fiir Prozesswasser
Aufbereitung von Laborabwasser

3. Wasser fiir Anlagen der Technischen Gebdudeausriistung zur Klimatisierung
und Kithlung

Fir die technischen Anlagen (TGA) werden die folgenden Verbraucher erfasst, fiir die
kein Wasser in Trinkwasserqualitdt verwendet werden sollte:

Verdunstungskiihlung

Folgender Verbraucher ldsst keine quantitative Bewertung zu. Dieser wird in Form
von Variantenvergleichen in der Prozessqualitdt abgefragt:

Befeuchtung von Laborrdumen

Bewertung Quantitative und qualitative Bewertung

Methode Fiir die Beurteilung von Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen wurde eine
bewertete Checkliste entwickelt.

Mit Hilfe der Checkliste werden diejenigen Faktoren abgefragt, die den Trinkwasser-
bedarf und das Abwasseraufkommen im Wesentlichen kennzeichnen. Fiir jede Frage
wird die vorhandene Ausgestaltung mit Hilfe der vorgegebenen Beschreibung einer
entsprechenden Punktzahl zugeordnet.

Zunachst wird festgelegt, welche Wasserarten es im Gebdude gibt. Sind in der Bewer-
tung aufgefiihrte Wasserarten fiir das Gebé&ude nicht relevant, diirfen sie aus der Be-
wertung ausgenommen werden. Die erreichbaren Bewertungspunkte reduzieren sich
damit. In diesem Fall werden die erreichten Bewertungspunkte im Verhéltnis zu den
maximal erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das
Kriterium (von 1bis 100) umgerechnet. Fiir diesen Vorgang steht im Downloadbereich
der Steckbriefe ein excel-Tool bereit, das zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl genutzt
werden kann.
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Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y BP|Y BPpax

mit

P =Punktzahl fir das Kriterium
BP = erreichte Bewertungspunkte
BP,,x =maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betréagt 100.

1. Verbraucher: Trinkwasser fiir Hygiene und Reinigung

Quantitative Bewertung: Durch Addition von ermitteltemn Trinkwasserbedarf und
Abwasseraufkommen wird der ,,Wassergebrauchskennwert® gebildet. Dieser stellt
einen einfachen Wert fiir die Bewertung des Umgangs mit Wasser im Gebdude dar.

Uber den Wassergebrauchskennwert WKW in [m? | Jahr] werden Trinkwasserbedarf
und Abwasseraufkommen der Mitarbeiter, der Bodenreinigung und der Dachentwés-
serung rechnerisch ermittelt und mittels eines rechnerischen Vergleichswertes be-

wertet.

Zur einfachen Ermittlung des Wassergebrauchskennwerts und der Bewertung des
Kriteriums steht ein Excel-Arbeitsblatt zur Verfiigung, dessen Funktion im Folgenden
erklart wird.

Der Bewertung liegen folgende fixe Annahmen und technische Geb&dudegréen zu-

grunde:

Erforderliche Gebaudedaten

Nya
NGF

Srw
Ap
€p
Ar

NRW
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Anzahl der Mitarbeiter

Nettogeschossflache

standortspezifische jahrliche Niederschlagsmenge [m? /a]

Dachflache [m?]

Ertragsbeiwert der Dachfldache

zu wischende Reinigungsflachen, getrennt nach Reinigungsintervall [m? ]
Menge genutzten Regenwassers fir z. B. Toilettenspiilung [m? /a]

(zu finden in der Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir Regenwassernutzung)
Menge genutzten Abwassers fiir z. B. Toilettenspiilung [m? /a]

(zufinden in der Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir Abwassernutzung)
Menge des zentral auf dem Grundstiick gereinigten Abwassers [m? [a]
(zufinden in der Auslegung der dezentralen (Klein-)Kldranlage)
Anschlusswert der verwendeten Installationen laut Datenblatt [1/sec] bzw.
[l/Spiilung] (WC, WC-Spartaste, Urinal, Waschtischarmatur (Sanitdrrrdume),
Spiile (Teekiiche), Dusche (ohne Not- | Zwangs- und Augenduschen))
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Annahmen
f; installationsspezifischer Faktor fiir den Wassergebrauch

0,5

0,1251
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Es werden folgende Annahmen zur Wassernutzung eines einzelnen Mitar-
beiters getroffen:

Installation Installationsspezifischer Faktor f;
Waschtischarmatur 45s/d

(Sanitdarrdume)

WC-Spartaste 1Spiilungen/d

WwC 1Spiilungen/d

Urinal 1Sptlungen/d

Armatur Dusche 30s/d

(ohne Not- | Zwangs- und

Augenduschen)

Armatur Teekiiche 20s/d

Die Werte ergeben sich aus den Annahmen, dass die Mitarbeiter tdglich:

dreimal tglich 15 Sekunden die Hdnde waschen,

1x eine WC-Spartaste und 1x ein Urinal nutzen (Mann/Frau =1/1)
1x eine WC-Normaltaste nutzen

Zu 10 % taglich 5 Min. duschen (falls Duschen vorhanden),

in der Kiichenspiile beispielsweise eine Tasse ausspiilen.

Diese Annahmen gehen von einem gleichen Anteil von Mdnnern
und Frauen aus. Sie sollen eine Vergleichbarkeit der Gebdude herbeifiihren
und kénnen nicht den tatsdchlichen Wasserverbrauch abbilden.

Korrekturfaktor zur Beriicksichtigung der geringen Verschmutzung des
uber das Abwassersystem abgeleiteten Niederschlagswassers

Wasserbedarf fiir das feuchte Wischen von 1 m? Boden
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Berechnungsmethode

Wasserbedarf der Mitarbeiter
Der rechnerische Wasserbedarf eines Mitarbeiters pro Tag in Litern WB; wird durch
die Addition der Produkte aus Anschluss- und Verbrauchswerten der Sanitarobjekte

ermittelt.

WBI = Z (fI' aSI) (1)
WB, Wasserbedarf der Mitarbeiter in [1]

f; installationsspezifischer Faktor fiir den Wassergebrach [sek/d]

as; installationsspezifischer Anschlusswert in [1/sek] bzw. [1/Spiilung]

Unter der Annahme von 210 Arbeitstagen wird anschlie8end der jahrliche Trinkwas-
serbedarf aller Mitarbeiter in Kubikmetern ermittelt. Genutztes Regen- oder Abwas-
ser, welches Trinkwasser ersetzt, wird anschlieBend vom Wasserbedarf abgezogen:

WBya=npa (WB[ -210 / 1000) — Nrw — Npw (2)
WBua  Wasserbedarf der Mitarbeiter in [m? [a]

Ny Anzahl der Mitarbeiter

WHB, Wasserbedarf der Mitarbeiterin [1]

Nrw Menge genutzten Regenwassers [m? [a]

Npw Menge genutzten Abwassers [m? [a]

Das Abwasseraufkommen aller Mitarbeiter AWy, wird unter der Annahme von 210
Arbeitstagen in Kubikmetern ermittelt. Weiter genutztes oder dezentral auf dem
Grundstiick geklartes Abwasser wird anschlieBend vom Abwasseraufkommen abge-

zogen:
AWpa =Dypp- (WB[‘ 210 /1000) —Npw - Rpw (3)
AWy,  Abwasseraufkommen durch die Mitarbeiter in [m? [a]

Ny Anzahl der Mitarbeiter

WHB, Wasserbedarf der Mitarbeiterin [1]

Npw Menge genutzten Abwassers [m? [a]

Rpw Menge des zentral auf dem Grundstiick gereinigten Abwassers [m? [a]

Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen durch die Reinigung

Der Trinkwasserbedarf WBg, fiir die feuchte Reinigung einer Teilflache ist das Produkt
der Flache, der Anzahl der Reinigungen im Jahr ng und dem Wasserbedarf vom 0,125
l/m? je Reinigung. Die Teilflachen werden nach Reinigungsintervallen unterschieden.

WBr=Ag- I} -0,125/1000 4)
WBr Trinkwasserbedarf fiir eine spezifische Reinigungsflache [m? [a]

Ag Spezifische Reinigungsflache [m? ]

N Anzahl der Reinigungen pro Jahr

Der Gesamtwasserbedarf fiir die Reinigung ist die Summe der Wasserbedarfe der Teil-
flachen, das Abwasseraufkommen entspricht dem Trinkwasserbedarf.

WBR total = Z WBR (5)
WAR total = WBR total (6)
WBr Trinkwasserbedarf fiir die Reinigung einer Flache [m? [a]

WBR total Trinkwasserbedarf fiir die Reinigung aller Flachen [m? a]
WAR total Abwasseraufkommen durch die Reinigung [m? [a]

4. Abwasseraufkommen durch abgeleitetes Niederschlagswasser
Die zu berticksichtigende Menge auf dem Dach anfallenden Niederschlagswassers Ny
wird wie folgt ermittelt:

©BMUB VersionV2014 A7
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Ny =Ap- €p - Spw (7)

Ny
Ap
€p
Srw

Zu beriicksichtigende Niederschlagsmenge [m? [a]
Dachfldche [m? ]

Ertragsbeiwert der Dachfldche

Standortspezifische jdhrliche Niederschlagsmenge

Der iiber die Kanalisation abgeleitete Anteil des Regenwassers AWyg,y wird folgen-

dermafBen ermittelt:
AWgw = (Ny = Vrw = Nrw) - 0,5 (8)
AWrw Abwasseraufkommen durch abgeleitetes Regenwasser
[m? [a]
Ny Zu beriicksichtigende Niederschlagsmenge [m? [a]
Vyw Menge des auf dem Grundstiick versickerten Regenwassers
[m? a]
Nrw Menge des genutzten Regenwassers [m? /a]

Wassergebrauchskennwert
Der Wassergebrauchskennwert WKW errechnet sich folgendermafen:

WKW = WBMA + AWMA + WBR total + AWR total + AWRW (9)
WKW Wassergebrauchskennwert [m? [a]

WBya Trinkwasserbedarf durch die Mitarbeiter [m? /a]

AWya Abwasseraufkommen durch die Mitarbeiter [m? [a]

WBR total Trinkwasserbedarf fiir die Reinigung aller Flachen [m3 a]

AWR total Abwasseraufkommen durch die Reinigung [m? [a]

AWrw Abwasseraufkommen durch abgeleitetes Regenwasser [m? [a]

Referenz-, Ziel- und Grenzwert
Ein dynamischer Vergleichswert beschreibt ein Gebdude mit gleicher Mitarbeiterzahl,
Nettogeschoss- und Dachfldche unter der Annahme folgender Werte:

¢ Konventionelle Armaturen mit folgenden Anschlusswerten und WC ohne

Spartaste:
Installation Anschlusswert in (1/s bzw. pro Spiilung)
Handwaschbecken (1/sek) 0,15 (Durchflussklasse Z)
WC (l/Spiilung) 9
Urinal (}/Spiilung) 3
Dusche (1/sek) 0,25 (Durchflussklasse A)
Kiichenspiile (1/sek) 0,25 (Durchflussklasse A)

e 1/3der NGF werden 3 mal wochentlich (150 mal im Jahr) feucht gewischt
2/3 der NGF werden 2 mal wochentlich (100 mal im Jahr) feucht gewischt
e Der Abflussbeiwert des Daches ist 0,8.

Die resultierenden Formeln fiir die Vergleichswerte eines Biirogebdudes lauten
e ohneDuschen: V[m?/a]=ny, 13,755 +NGF-7/480 +Ap- 0,8
e mitDuschen: V[m?®/a]=nys-16,905 +NGF-7/480 +Ap-0,8

Ziel-, Referenz- und Grenzwerte werden mit Abschlagsfaktoren ermittelt:
e G=1,00V R=0,66-V 2=0,33-V

©BMUB VersionV2014
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Der Zielwert lasst sich tiber Einsparungen durch sparsame Installationen (wasserlose
Urinale, Spartasten), Versickerung, giinstige Abflussbeiwerte auf (Griin-) Ddchern,
sowie Ab- oder Regenwassernutzung erreichen.

2.Verbraucher: Laborprozesse
Folgende Laborverbraucher werden im Steckbrief betrachtet:

2.1Laborspiilen

Qualitative Bewertung: Bewertet wird in diesem Steckbrief, ob Spararmaturen ver-
wendet werden oder nicht.

2.2 Spilkichen

Quantitative Bewertung: Spiilmaschinen im Laborbereich gehéren zu den festen In-
stallationen und haben einen groBen Anteil am Wasserverbrauch von Laboren. Der
Wasserverbrauch bei einer Standardmaschine liegt pro Charge bei:

- 211 Kaltwasser zum Vorspiilen

- 211 Warmwasser zum Intensivspiilen

-37,51 VE-Wasser (vollentsalztes Wasser) zum Nachspiilen

=> Punktabzug bei Verwendung von Spiilmaschinen mit héherem Wasserverbrauch

=> Pluspunkte bei Verwendung von Spiilmaschinen mit geringerem Wasserver-
brauch

Aufgrund des Mangels an Vergleichswerten wird dieses Teilkriterium vorerst nicht
betrachtet.

2.3 Laborkiihlzwecke

Qualitative Bewertung: Wird Wasser mit Trinkwasserqualitét als Kithlmedium fiir die
Laborkiihlung verbraucht, so wird dies bestraft.

2.4 Wasserstrahlpumpen

Qualitative Bewertung: Werden Wasserstrahlpumpen mit Wasser in Trinkwasserqua-
litdt betrieben, so wird dies bestraft.

2.5 Wasserringpumpen (Autoklaventechnik)

Qualitative Bewertung: max. Punktzahl, wenn kein Wasser mit Trinkwasserqualitét
verbraucht wird.

2.6 Mantelkiithlung VE-Wasser (Autoklaventechnik)

Qualitative Bewertung: max. Punktzahl, wenn kein Wasser mit Trinkwasserqualitét
verbraucht wird.

©BMUB VersionV2014 A9
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Die folgenden Laborverbraucher sind ebenfalls relevant. Da messbare Kriterien bisher
(noch) nicht vorliegen, wird fiir diese Verbraucher (vorerst) nur untersucht, ob Varian-
tenvergleiche bzw. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vorliegen. Dies wird in der Pro-
zessqualitat in Kriterium ,,5.1.3 Komplexitdt und Optimierung der Planung* abgefragt
und ist hier der Vollstandigkeit halber aufgefiihrt:

Wasseraufbereitungsanlagen

zur Herstellung unterschiedlicher Prozesswésser, wie z.B. Enthédrtetes Wasser,
VE-Wasser, DI-Wasser, WFI-Wasser, etc.

Wasserbedarf fiir Befeuchtung

Laborabwasser

Verbrauchserfassung

MaBnahmen zur Uberpriifung und Optimierung des Wasserverbrauchs: Um
im laufenden Betrieb eine Uberpriifung des Wasserverbrauchs durchfiihren
zu konnen, sollten Durchflusszahler fiir einzelne Verbrauchsgruppen instal-
liert werden: Gesamtverbrauch, Verbrauch Allgemeinbereiche, Verbrauch
Laborbereich, Verbrauch Prozesse, Verbrach Sanitér Kerne, Verbrauch Du-
schen, Verbrauch Technik, Verbrauch Bewésserung, etc. Dies wird im Rahmen
des Mess- und Monitoringkonzeptes abgefragt.

Die folgenden Laborverbraucher sind ebenfalls relevant, werden jedoch (vorerst) noch
gar nicht betrachtet:

Kesselspeisewasser

3.Verbraucher: Technische Gebaudeausriistung (TGA)
Folgende Verbraucher fiir TGA werden im Steckbrief betrachtet:

3.1Verdunstungskithlung

Hierzu zdhlen Kiihlprozesse in der Gebdudetechnik wie Kiihltiirme, Riickkiihlwerke,
adiabate Abluftkiihlung.

Qualitative Bewertung: Fiir die Bewertung ist der prozentuale Anteil an eingesetztem
Trinkwasser zur Kithlung die maBgebliche GréBe. Wird kein Trinkwasser fiir die Ver-
dunstungskihlung eingesetzt, so wird die maximale Punktzahl erreicht.

VDI 3818: 2008-02: Offentliche Sanitdrraume

DIN EN 246: 2003-11: Sanitararmaturen - Allgemeine Anforderungen an
Strahlregler; Deutsche Fassung EN 246: 2003

DIN 1988-3:1988-12: Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI);
Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW

DIN 1989-1: 2002-04: Regenwassernutzungsanlagen - Teil 1: Planung, Ausfiih-
rung, Betrieb und Wartung

DIN 12056-1: 2001-01: Schwerkraftentwdsserungsanlagen innerhalb von Ge-
béduden - Teil 1: Allgemeine und Ausfithrungsanforderungen, Deutsche Fas-
sung EN 12056-1: 2000

Feurich [Sanitdrtechnik, 9. Auflage, Diisseldorf 2005; Seite 12-29] (gibt den
Wasserverbrauch fiir Verwaltungs- und Biirogeb&dude mit 20 bis 25 Liter pro
Arbeitstag und Beschéftigten an)

Studie Okologische Referenzwerte der Gebidudereinigung
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Alle Datengrundlagen und Rechenhilfen werden im Kriterium zur Verfiigung gestellt.

2.1.1Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus
5.1.3 Komplexitdt und Optimierung der Planung
6.1.6 Anliegende Medien [ ErschlieBung

Dokumentation der Berechnung des Wassergebrauchskennwerts

Unterlage (z. B. Bedarfsplanung), aus der die Anzahl der Mitarbeiter hervor-
geht (im Auszug)

Lageplan (ggf. mit Angaben zu versiegelten Fldchen) und Dachaufsicht mit
Angaben zu Flachen, Dachneigung und Ertragsbeiwerten

Grundrisse Ausfithrungsplanung

Auflistung der Sanitdrobjekte und -armaturen oder Ausziige aus den Schluss-
rechnungen bzw. Leistungsverzeichnissen des Gewerks mit Produktdaten-
bléttern, aus denen die Anschlusswerte (Durchflussklassen, Sptilvolumen)
hervorgehen

Beschreibung der Regen- und Schmutzwasserentwésserung (Baubeschrei-
bung, EW-Bau-Erlduterungsbericht, Eingabe- bzw. Ausfithrungsplanung mit
Angaben zum Ertragsbeiwert von Dachfldchen, der versiegelten Grundstiicks-
flache und zur jahrliche Niederschlagsmenge

ggf. Beschreibung der Regen- bzw. Grauwassernutzung (Baubeschreibung,
EW-Bau, Eingabe- bzw. Ausfiihrungsplanung mit Mengenangaben)

ggf. auch Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Regenwasser- und/oder Grau-
wassernutzung

ggf. Auslegung Niederschlagswasserversickerung bzw. dezentrale Abwasser-
reinigung

Auflistung der wischbaren Boden mit Angaben zu Menge und Material
(alternativ: Leistungsbeschreibungen tiber die Unterhaltsreinigung) sowie
Angaben zum jeweiligen Reinigungsturnus

Auflistung der Armaturen der Laborspiilen oder Ausziige aus den Schluss-
rechnungen bzw. Leistungsverzeichnissen mit Produktdatenbléttern, aus de-
nen die Anschlusswerte (Durchflussklassen) hervorgehen

Datenbléatter der Laborspiilmaschinen, aus denen der Wasserverbrauch her-
vorgeht.

Ausziige aus der TGA-Beschreibung oder anderen geeigneten Dokumenten,
aus denen hervorgeht, ob Wasser in Trinkwasserqualitédt zu Laborkiihlzwe-
cken, an Wasserstrahlpumpen, an Wasserringpumpen, zur Mantelkiihlung
und | oder zur Verdunstungskiihlung eingesetzt wird.

Unterschriebene Bestédtigung des Fachplaners, dass kein Trinkwasser zu La-
borkiihlzwecken, an Wasserstrahlpumpen, an Wasserringpumpen, zur Man-
telkiihlung und [ oder zur Verdunstungskiihlung eingesetzt wird.

Al
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BewertungsmafRstab

Anforderungsniveau

Z:100

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100

90

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

80

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70

60

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

R:50

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

40

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40

30

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

20

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

G:10

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

1. Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen fiir Hygiene und Reinigung
(Wassergebrauchskennwert)

Die folgenden Wasserarten werden betrachtet und flieBen in die Berechnung des
Wassergebrauchskennwertes ein:

Trinkwasserbedarf fiir Hygiene und Reinigung
Abwasseraufkommen durch Hygiene und Reinigung
Regenwasseraufkommen durch anfallenden Niederschlag

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
Z:30 Berechnungsergebnis<0,33-V
27 Berechnungsergebnis<0,39.-V
24 Berechnungsergebnis<0,45-V
21 Berechnungsergebnis<0,52-V
18 Berechnungsergebnis<0,59-V
R:15 Berechnungsergebnis <0,66-V
12 Berechnungsergebnis<0,77-V
9 Berechnungsergebnis <0,89-V
6 Berechnungsergebnis<1,00-V
G:3 Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert. Berechnungsergebnis =V
0 Eswurde keine Berechnung durchgefiihrt und dokumentiert.

Zwischenwerte konnen abschnittsweise linear interpoliert werden.
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2. Bedarf an Wasser in Trinkwasserqualitéat fiir Laborprozesse

2.1 Einsatz von Wasserspararmaturen an Laborspiilen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eswerden Wasserspararmaturen an Laborspiilen verwendet (Durchfluss-
klasse Z [ 0,151/s oder besser).

0 Eswerden keine Wasserspararmaturen an Laborspiilen verwendet.

2.2 Wasserverbrauch von Spiilmaschinen

Spulmaschinen im Laborbereich gehéren zu den festen Installationen und haben ei-
nen groBen Anteil am Wasserverbrauch von Laboren. Geplant ist eine Bewertung der
Spulmaschinen nach verschiedenen Kategorien, die eine Aussage Uiber deren Ener-
gieeffizienz und Wasserverbrauch treffen. Bis zum Vorliegen dieser Bewertungsskala
wird der Indikator vorerst auf ,nicht relevant” gestellt.

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Verwendung von Spulmaschinen im Laborbereich mit sehr geringem

Wasserverbrauch.
7,5 Verwendung von Spulmaschinen im Laborbereich mit geringem Wasser-
verbrauch.
0 Verwendung von Spulmaschinen im Laborbereich mit hohem Wasser-
verbrauch.

2.3 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitit zu Laborkiithlzwecken

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

0 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt zu Laborkiihlzwecken einge-
setzt.

-10 Eswird Wasser in Trinkwasserqualitit zu Laborkiihlzwecken eingesetzt.

2.4 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitidt an Wasserstrahlpumpen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
0 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserstrahlpumpen ein-
gesetzt.

-10 Eswird Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserstrahlpumpen einge-
setzt.
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2.5 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitdat an Wasserringpumpen (Autokla-
ventechnik)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserringpumpen einge-

setzt.

8 Eswerden 50% Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserringpumpen
eingesetzt.

0 Eswird ausschlieB3lich Wasser in Trinkwasserqualitdt an Wasserringpum-
pen eingesetzt.

2.6 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitat zur Mantelkithlung VE-Wasser
(Autoklaventechnik)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitdt zur Mantelkiihlung einge-

setzt.

8 Eswerden 50% Wasser in Trinkwasserqualitit zur Mantelkiithlung einge-
setzt.

0 Eswird ausschlieBSlich Wasser in Trinkwasserqualitédt zur Mantelkiihlung
eingesetzt.

3. Bedarf an Wasser in Trinkwasserqualitét fiir Technische Gebdudeausstattung
(TGA)

3.1 Einsatz von Wasser in Trinkwasserqualitat zur Verdunstungskiihlung

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

15 Eswird kein Wasser in Trinkwasserqualitit zur Verdunstungskiihlung
verwendet.

8 Eswerden weniger als 50% Wasser in Trinkwasserqualitat zur Verduns-
tungskiihlung verwendet.

0 Eswerden mehr als 50% Wasser in Trinkwasserqualitadt zur Verdunstungs-
kiihlung verwendet.

-10 Eswird ausschlieBlich Wasser in Trinkwasserqualitdt zur Verdunstungs-
kiihlung verwendet.
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