fur Verkehr, Bau

R | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude 3_1_4
Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
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Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien gepiruft
(FBUro X ErgBUro) + (FMehr X ErgMehr) + (FBespr X ErgBespr) +(FKant X ErgKant) + (FLakaein X Er-
gLakaein) + (FLabgroB X ErgLabgrol'S) =
( X )+ ( X )+ ( X )+ ( X ) =

Flachenverhaltnisse [F] der Nutzflachen:

1. Einzelbiros: FBuro = NFBiro / NFges = / =

2. Mehrpersonenbiros: Fmenr = NFMehr/ NFges = / =

3. Besprechungsraume: Feespr = NFBespr/ NFges = / =

4. Kantinen: Frant = NFkant/ NFges = / =

5. Labore bis 40m2: FLabklein = NFLabklein/ NFges = / =

6. Labore ab 40m2: FrLabgror = NFLabgrol'S/ NFges = / =

Ergebnisse der Bewertung der entsprechenden Raumnutzungen:

1. Einzelbiros: Ergsiro =

2. Mehrpersonenbiros: Ergmenr =

3. Besprechungsraume: Erggespr =

4. Kantinen: Ergkant =

5. Labore bis 40mz2; Ergrabkein =

6. Labore ab 40m2: ErgLabgros =

Teilkriterien

1. Einzelbiros, Mehrpersonenbiiros < 40 m?2

gepruft

Pkt. Erfullung

v

Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T in s im leeren, unmoblierten Zustand
liegt bei

Bertcksichtigte Korrektur mit Begriindung:

/
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2. Mehrpersonenbiros > 40 m?

gepraft

v

Pkt. Erfullung

Der Mittelwert der A/V-Verhaltnisses in m™ im leeren, unméblierten Zustand liegt bei

Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T in s im leeren, unméblierten Zustand
liegt bei
Bertcksichtigte Korrektur mit Begrindung:

3. Besprechungsraume (im eingerichteten und zu 80 % besetzten Zustand ge-
man DIN 18041)

gepruft

v

Pkt. Erfullung

Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T in s im eingerichteten und zu 80 % mit
Personen besetzten Zustand liegt bei

Bertcksichtigte Korrektur mit Begrindung:

4. Kantinen mit einer Grundflache > 50 mz2

gepraft

v

Pkt. Erfullung

Arithmetischer Mittelwert der Nachhallzeit T in s im eingerichteten und zu 50 % mit
Personen besetzten Zustand liegt bei

5. Labore £ 40 m2

gepraft

v

Pkt. Erfullung

Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T in s im leeren, unmadblierten Zustand
(fest eingebaute Labormaobel dirfen beriicksichtigt werden) liegt bei

Bertucksichtigte Korrektur mit Begrindung:

6. Labore > 40 m2

gepruft

v

Pkt. Erfullung

Der Mittelwert der A/V-Verhaltnisses in m™ im leeren, unméblierten Zustand (fest ein-
gebaute Labormdbel diirfen bertcksichtigt werden) liegt bei

Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T in s im leeren, unmoblierten Zustand
(fest eingebaute Labormaobel dirfen berticksichtigt werden) liegt bei

Berlcksichtigte Korrektur mit Begriindung:

/
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Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Akustischer Komfort

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fur die Erfullung folgender Teilkriterien:

1./5. Einzelbiros, Mehrpersonenbiiros und Labore < 40 m?2

3.
4.

Besprechungsraume
Kantinen mit einer Grundflache > 50 m2

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-

handen
v

a) Dokumentation der Berechnungsergebnisse der Nachhallzeit gemaR DIN
18041

b) Alternativ zu a): Dokumentation der Messungsergebnisse der Nachhallzeit
gemal dem Standardverfahren der ISO 33822-2

[

Sonstiges:

2./6. Mehrpersonenbiros und Labore > 40 m?

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-
handen
v

[

a) Berechnung des A/V-Verhéltnisses gemaf3 DIN 18041

b) Alternativ zu a), wenn L/B/H des Raumes < 5 ist: Dokumentation der Mes-

] sungsergebnisses der Nachhallzeit gemaf dem Standardverfahren der
ISO 33822-2
Sonstiges:
] g
Sonstiges:
H Dokumentation der Nutzflachen aller Biros, Labore, Besprechungsraume und

gof. der Kantine

Kommentar zur Prifung

/
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