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Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

3.1.5

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

Bewer

tung

Gesamtkriterium

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien gepil'uft
Teilkriterien
1. Tageslichtverfiigbarkeit Gesamtgebaude
Pkt. Erfallung geriruft
50 % der relevanten NF hat einen DF von = %.
2. Tageslichtverflugbarkeit standige Arbeitsplatze
Pkt. Erfullung gepil‘uft
Die relative jahrliche Nutzbelichtung der Birobereiche betragt | % der Arbeitszeit.
Die Blrobereiche betragen = % der betrachteten Flache.
Die relative jahrliche Nutzbelichtung der Laborbereiche betragt % der Arbeitszeit.
Die Laborbereiche betragen | % der betrachteten Flache.
3. Nachweis der Sichtverbindung au3en
Pkt. Erfallung gepil‘uft
/
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Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fur Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau Labo rg ebaude

3.1.5

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

Berechnung des Flachenverhéltnisses von Biiro- zu Labor- und Dokumentati-
onsarbeitspléatzen:

Der Anteil der betrachteten Biroarbeitsplatze betragt %.
Der Anteil der betrachteten Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze betréagt %.

Buroarbeitsplatze:
Die Fensterflachenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034:

Durchsicht nach drauf3en ist auch bei geschlossenem Sonnenschutz ohne Verstellung
maoglich:

Durchsicht nach drauf3en ist auch bei geschlossenem Sonnenschutz nur durch Ver-
stellbarkeit mdglich:

Ein Sichtkontakt nach drauf3en ist bei aktiviertem Sonnenschutz nicht méglich:

Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze:

Die Fensterflachenanteile entsprechen den Anforderungen der DIN 5034

Durchsicht nach drauf3en ist auch bei geschlossenem Sonnenschutz ohne Verstellung
maoglich:

Durchsicht nach drauf3en ist auch bei geschlossenem Sonnenschutz nur durch Ver-
stellbarkeit mdglich:

Der Raum ermdéglicht Uber Glaselemente zu anderen Raumen den Sichtkontakt nach
drauf3en:

Der Raum, durch den der Blick nach drau3en mdglich ist, erfullt mindestens die 20-
Punkte-Anforderung:

Der Raum ermdglicht Uber Glaselemente den Sichtkontakt ins Atrium:
Ein Sichtkontakt nach drauf3en oder ins Atrium ist nicht moglich:

Anmerkung:

/
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fur Verkehr, Bau

R | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau Labo rg ebaude

3.1.5

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

4. Blendfreiheit Tageslicht

Pkt. Erfullung gep:ruft
Berechnung des Flachenverhéltnisses von Biiro- zu Labor- und Dokumentati-
onsarbeitspléatzen:

Der Anteil der betrachteten Biroarbeitsplatze betragt %.
Der Anteil der betrachteten Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze betréagt %.
Buroarbeitsplatze:
Es sind lichtlenkende Systeme in Kombination mit Blendschutz mit Direktlichtausblen-
dung vorhanden:
Es sind lediglich Blendschutzsysteme gemaR Bildschirmarbeitsplatzverordnung vor-
handen:
Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze:
Es sind lichtlenkende Systeme in Kombination mit Blendschutz mit Direktlichtausblen-
dung vorhanden:
Es sind lediglich Blendschutzsysteme gemaR Bildschirmarbeitsplatzverordnung vor-
handen:
Anmerkung:
5. Blendfreiheit Kunstlicht
Pkt. Erfullung gepruft
v
Berechnung des Flachenverhéltnisses von Biiro- zu Labor- und Dokumentati-
onsarbeitspléatzen:
Der Anteil der betrachteten Biroarbeitsplatze betragt %.
Der Anteil der betrachteten Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze betréagt %.
Buroarbeitsplatze:
Die Blendfreiheit fir Kunstlicht ist nach DIN EN 12464 Teil 1 eingehalten:
Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze:
Die Blendfreiheit fiir Kunstlicht ist nach DIN EN 12464 Teil 1 eingehalten:
Begrindung:
/
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fur Verkehr, Bau

R | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau Labo rg ebaude

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

3.1.5

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

6. Lichtverteilung

Pkt.

Erfullung

gepruft

v

Berechnung des Flachenverhaltnisses von Biro- zu Labor- und Dokumentati-
onsarbeitspléatzen:

Der Anteil der betrachteten Biroarbeitsplatze betragt %.
Der Anteil der betrachteten Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze betragt %.

Buroarbeitsplatze:

Die Beleuchtung besteht aus einer Kombination aus direktem und indirektem Anteil:
Zusatzlich ist eine individuelle Einzelplatzregelung maglich:

Es wurden lediglich die Normen eingehalten:

Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze:

Die Beleuchtung besteht aus einer Kombination aus direktem und indirektem Anteil:
Zusatzlich ist eine individuelle Einzelplatzregelung maglich:

Es wurden lediglich die Normen eingehalten:

Anmerkung:

7. Farbwiedergabe

Pkt.

Erfullung

gepruft

v

Berechnung des Flachenverhéltnisses von Biiro- zu Labor- und Dokumentati-
onsarbeitspléatzen:

Der Anteil der betrachteten Biroarbeitsplatze betragt %.
Der Anteil der betrachteten Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze betragt %.

Buroarbeitsplatze:

Kunstlicht: Farbwiedergabeindex =

Tageslicht: Farbwiedergabeindex fur Verglasungen =
Farbwiedergabeindex fir den Sonnenschutz =
Farbwiedergabeindex fir den Blendschutz =

Labor- und Dokumentationsarbeitsplatze:
Kunstlicht: Farbwiedergabeindex =

Tageslicht: Farbwiedergabeindex fiir Verglasungen =
Farbwiedergabeindex fir den Sonnenschutz =
Farbwiedergabeindex fiir den Blendschutz =

Anmerkung:

/
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und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebé_ude 3.1.5
Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

Kommentar zur Prifung

/
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fur Verkehr, Bau

R | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude 3_1_5
Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fir die Erfullung folgender Teilkriterien:

1. Tageslichtquotient (Gesamtgebaude)

. Anlage
Dokumentation NI
a) Dokumentation der Flachen, die aufgrund ihrer Nutzung nicht mit Tageslicht
] versorgt werden diirfen (Kennzeichnung in Grundrissen und Flachenberech-
nung) und deswegen nicht in der Simulation beriicksichtigt werden
[] b) Dokumentation der relevanten Nutzflachen sowie der Begrenzung der Nutzfla-
chen von Nicht-Aufenthaltsréumen auf 7,5%.
H ¢) Auszilge aus der Tageslichtsimulation, aus denen die Tageslichtquotienten fur
die relevanten Flachen hervorgehen
[] d) Alternativ zu c): Ausziige aus dem offentlich-rechtlichen Nachweis nach giilti-
ger EnEV , aus denen die Tageslichtquotienten hervorgehen
e) Dokumentation der errechneten Tageslichtquotienten der relevanten Nutz-
] raume des gesamten Gebaudes mit Flachenangaben [m?] und Kennzeichnung
der Flachen, deren DF > 0,5%, 1%, 1,5% und 2 % liegt.
f) Sonstiges:
O ) g
2. Tageslichtversorgungsfaktor (Arbeitsplatze)
. Anlage
Dokumentation NI

a) Auszuge der Berechnung der relativen, jahrlichen Nutzbelichtung (Tageslicht-
] versorgungsfaktor) fur die Standardbironutzungszeiten nach DIN V 18599-4
fur die Burorédume

b) Ausziuge der Berechnung der relativen, jahrlichen Nutzbelichtung (Tageslicht-
] versorgungsfaktor) fur die Labornutzungszeiten nach DIN V 18599-4 fir die
relevanten Laborréume

c) alternativ zu a) und b) bei komplexeren Tageslichtlenksystemen und abwei-
chenden Eingangsparametern; Ausziige aus vergleichbaren Berechnungs-
oder Simulationsverfahren fir die Standardbironutzungszeiten bzw. La-

] bornutzungszeiten unter Verwendung der Rohbauéffnung und Fassadenei-

genschaften (bei variablem Sonnenschutz getrennt nach bedecktem Himmel

mit inaktivem Sonnen- /Blendschutz und besonnter Fassade bei aktivem Son-
nen-/ Blendschutz) mit getrennter Auswertung fur Biro- und Laborrdume

[] d) Dokumentation der errechneten relativen, jahrlichen Nutzbelichtung der ein-
zelnen Biro- bzw. Laborarbeitsplatze

H e) Berechnung der prozentualen Flachenverteilung zwischen Buro- und Laborar-
beitsplatzen

/
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ﬁ Bundesministerium
fur Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau Labo rg ebaude

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

3.1.5

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

f) Nachweis der Einhaltung des mittleren Tageslichtquotienten nach DIN 5034
fur Buroarbeitsplatze
[ g) Sonstiges:
3. Sichtverbindung nach aul3en
. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
' v
a) Berechnung der Tageslichtéffnungen nach DIN 5034-1 exemplarisch fur
] gleichartige standig genutzte Arbeits- und Aufenthaltsraumtypen bzw. relevan-
te Labortypen
b) Fotodokumentation des installierten Blendschutzsystems mit Angaben zu Art,
] Menge, Einbauort und Produktbeschreibungen der im Gebaude eingesetzten
Lichtlenkungs-, Sonnen- und/ oder Blendschutzsysteme
[1| c) Auszige aus den Grundrissen und Schnitten der Biiro- und Laborrdume
d) Berechnung des Flachenverhaltnisses von Biiro- zu Laborbereichen sowie
] von Laborbereichen mit unterschiedlicher Bewertung, sofern abweichend von
Teilkriterium 2
[/ e) Beschreibung der Blickbeziehungen nach drauRen oder ins Atrium
f) Sonstiges:
O ) g
4. Blendfreiheit Tageslicht
Anlage vor
Dokumentation Nrg handen
’ v
[] a) Beschreibung des Blendschutzes und der Lichtlenkung, ggf. anhand von Fo-
todokumentation
b) Berechnung des Flachenverhéltnisses von Biro- zu Laborbereichen sowie
] von Laborbereichen mit unterschiedlicher Bewertung, sofern abweichend von
Teilkriterium 2
O c) Sonstiges:
5. Blendfreiheit Kunstlicht
Anlage vor
Dokumentation Nr.g handen

a) Dokumentation der in den Biroraumen eingesetzten Leuchten mit Produktda-

] tenblattern, aus denen ersichtlich ist, dass die Blendungsvermeidung nach
DIN EN 12464-1 erfillt ist
H b) Auszige aus den Schlussrechnungen, aus denen die eingebauten Leuchten
ersichtlich sind
/
© BMVBS Stand: 01.12.2015 Projektname / Projektnummer Unterlagen 2



ﬁ Bundesministerium
fur Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau Labo rg ebaude

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

3.1.5

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

[

¢) Berechnung des Flachenverhaltnisses von Biro- zu Laborbereichen sowie
von Laborbereichen mit unterschiedlicher Bewertung, sofern abweichend von
Teilkriterium 2

[

d) Sonstiges:

6. Lichtverteilung

Dokumentation

Anlage
Nr.

Vvor-

handen
v

a) Lichtsimulation als Nachweis der Lichtverteilung gemaR DIN 12464-1

b) Beschreibung der Direkt-Indirektbeleuchtung bzw. Einzelplatzregelung in den
Biros; dazu wird die o. g. Liste der in den Biirordumen eingesetzten Leuchten
herangezogen

¢) Berechnung des Flachenverhaltnisses von Biro- zu Laborbereichen sowie
von Laborbereichen mit unterschiedlicher Bewertung, sofern abweichend von
Teilkriterium 2

d) Sonstiges:

7. Farbwiedergabe (Beleuchtung, Verglasung, Sonnen- und Blendschutz)

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-
handen

a) Dokumentation der Farbwiedergabeindexe der eingesetzten Beleuchtungsmit-
tel, der Sonnen- und Blendschutzvorrichtungen sowie der Verglasung der
Tageslicht6ffnungen

b) Produktdatenblatter mit den jeweiligen R, -Werten nach Herstelleranga-
ben(Falls der Farbwiedergabeindex fir Sonnen- und/oder Blendschutz nicht
angegeben werden kann, kann alternativ eine Messung des gesamten Fassa-
denaufbaus erfolgen oder spektrale Kennwerte zur Bewertung herangezogen
werden.)

¢) Berechnung des Flachenverhaltnisses von Biro- zu Laborbereichen sowie
von Laborbereichen mit unterschiedlicher Bewertung, sofern abweichend von
Teilkriterium 2

d) Sonstiges:

/
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Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Visueller Komfort

Kommentar zur Prifung
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