AR | Bontesninsrn Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebéude

4.1.5

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt.

Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien

gepruft

v

Teilkriterien

1. Umsetzungsmaglichkeit fur kinftige Steuerungskonzepte

Pkt.

Erfallung

gepraft

v

1.1 Ausbaufahigkeit Gebdudeautomation

BUS-Standard gemaf3 Europaischem Installationsbus (EIB) oder Local Operating Net-
work (LON) oder (andere offene Kommunikationssysteme, wie z.B BACN sind in glei-
cher Weise zu bewerten) :

Andere Ausfuhrungen:
Vorhandene Leitungen/Datenpunkte sind nur zu 50% belegt:
Keine Geb&audeautomation vorhanden:

1.2 Funktionen
Zugangskontrollsysteme:
Kritische Prozessmeldungen:
Steuerung der Befeuchtung:
Wetterstation:

Steuerung der Verschattungseinrichtungen:
Raumbilanzregelung:
Steuerung der Beleuchtung:
Steuerung der Heizung:
Steuerung der Beliftung:
Steuerung der Kihlung:
Weitere integrierte Elemente:

Begrindung:

/
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4.1.5

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfuhrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

2. Zuganglichkeit und Platzreserven in den Technikzentralen

Pkt. Erfallung

gepraft

2.1 Austausch Anlagenteile
Austausch erfordert erhebliche Bauarbeiten, z.B. Erdarbeiten, Entfernen von Stahlbe-

tonbauteilen:

Austausch erfordert Bauarbeiten, z.B. Entfernen einer leichten Trennwand, Einsatz
eines Mobilkrans:

Montagedffnungen, Tiren und Flure vorhanden:

Transport aller Bauteile ohne besondere Mal3nahmen mdglich, Montagedffnungen,
Turen und Flure in genligender Gré3e und Anzahl vorhanden:

2.2 Technikzentralen

keine ausreichenden Platzreserven.

Reserven durch Hinzunahmen eines Nachbarraums bei nichttragender Trennwand.
Reserven fur Aggregatwechsel oder - VergréRerungen vorhanden.

Reserve fir den Einbau zusatzlicher Aggregate vorhanden.

2.3.1 Raumliche Reserven — Schéachte und Leerrohre
keine ausreichenden Platzreserven.

Reserven von 20% vorhanden

Reserven von > 20% vorhanden

2.3.2 Raumliche Reserven — Liftung
keine ausreichenden Platzreserven.
Reserven von 20% vorhanden
Reserven von > 20% vorhanden

2.3.3 Réaumliche Reserven — wasserfihrende Gewerke
keine ausreichenden Platzreserven.

Reserven von 20% vorhanden

Reserven von > 20% vorhanden

Begrindung:

/
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und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude
Technische Qualitét
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiihrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

3. Anpassung von Leitungstrassen

Pkt. | Erfallung ge‘:r“ft
3.1 Horizontale Leitungstrassen
Trassen im UG an der Decke zu den Verteilschachten verlegt:
Begehbare Boden- oder Installationskanéle (-tunnel) zu allen Steigepunkten vorhan-
den UND zuganglich, Platzreserve < 20%
Begehbare Boden- oder Installationskanéle (-tunnel) zu allen Steigepunkten vorhan-
den UND zugéanglich, Platzreserve = 20%:
Trassen in Installationsgeschoss verlegt UND Kopfhdhe mind. 2 m UND unbelegte
Rohrdurchfihrungen:
3.2 Vertikale Leitungen
Ein Installationsschacht vorhanden:
Ein zentraler Installationsschacht vorhanden:
Mind. zwei Installationsschéchte zu jedem Gebaudeteil vorhanden:
Einzelschachte zu allen Labormodulen vorhanden:
Es sind Einzelschachte zu allen Labormodulen vorhanden, erganzt durch Zentral-
schéchte:
3.3 Horizontale Leitungen in den Geschossen
Verlegung in abgehangten Decken mit Revisionséffnungen:
Verlegung in abgehéngten und abnehmbaren Decken:
In Medien-und Kabeltrassen frei verlegte Leitungen:
In Medien-und Kabeltrassen frei, innerhalb begehbarer Decken, verlegte Leitungen:
Leitungen mit Regelabgéngen:
Leitungen mit absperrbaren Regelabgédngen im Gebduderaster
Bristungskanéle:
Trassen mit Platzreserve:
Anpassungen im laufenden Betrieb mdglich
Anbindung der Verbraucher von unten tiber Regelaussparungen
Anbindung der Verbraucher von oben:
Begrundung:
/
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ﬂ%'%‘;’{?;ﬁ:‘,iﬂ‘;‘:j”m Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 415
und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude 1.
Technische Qualitét
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiihrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

4. Ist die Anpassung der allgemeinen Sanitarinstallationen einfach moglich?

Pkt. Erfullung ge[iruft
Vorwandinstallation oder Installationswand:
alle anderen Ausfuhrungen:
Anmerkung:
5. Flexibilitat von Liftung, Kiihlung und Heizung
gepruft

Pkt. Erfallung

v

5.1 Anpassung mechanische Liftung
Nutzungsangepasste individuelle Kanalfihrung und Luftverteilung:

Luftungskanéle kénnen weitgehend unbehindert gefiihrt werden, z.B. bei Flachdecken
oder Vorhaltung von Durchbriichen;

Luftungskanéle konnen weitgehend unbehindert in begehbaren Decken gefihrt wer-
den:

Umbauten erforderlich:
Anpassungen erforderlich:

Kanalfuhrungen und Luftverteilungen ermdéglichen eine Anpassung an Nutzungs- und
Rauménderungen:

Dem Gebauderaster angepasste Kanalfiihrungen und Luftverteilungen ermdglichen
eine Anpassung an Nutzungs- und Raumanderungen:

Leistungsreserve = 10%
Installation zusatzlicher Abzige:
Umbauten sind bei laufendem Betrieb méglich:

Einbau zuséatzlicher Nachbehandlungsstrecken (z.B Filter, Nachwéarmer, Kuhler, Be-
feuchter etc.) ist moglich:

5.2 Anpassung Kihlung
individuelle Anpassung notwendig:
Modulweise moglich:

5.3 Anpassung Heizung
individuelle Anpassung notwendig:
Modulweise moglich:

Begrindung:

/
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4.1.5

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

6. Umstieg auf Niedertemperaturheizung und Hochtemperaturktihlung zur Ver-
besserung des Einsatzes weiterer (regenerativer) Energietrager

Pkt.

Erfullung

gepraft

v

6.1 Regenerative Energien / Warmeerzeugung

Die Warmeubergabe ist flur eine mittlere Heizwassertemperatur von 60°C oder hoher
ausgelegt:

Die Warmeubergabe ist flr eine mittlere Heizwassertemperatur von 30°C oder niedri-
ger ausgelegt:

6.2 Regenerative Energien / Kalteerzeugung

Die Kéaltelibergabe ist fur eine mittlere Kiihimitteltemperatur von 8°C oder niedriger
ausgelegt:

Die Kéltelibergabe ist fur eine mittlere Kiihimitteltemperatur von 19°C oder héher aus-
gelegt:

Begrundung:

7. Aufzuganlage

Pkt.

Erfullung

gepruft

v

Speziallésung:
Standardmodell eines Herstellers, herstellerspezifische Steuerung:
Normaufzug nach DIN 15309:

Begrindung:

Kommentar zur Prifung

/
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4.1.5

und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude
Technische Qualitét
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiihrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fir die Erfullung folgender Teilkriterien:

1. Umsetzungsmaglichkeit fur kinftige Steuerungskonzepte

Dokumentation

Anlage

vor-
handen

Beschreibung der Gebaudeautomation und der integrierten Elemente

10O

z.B. Systemtopographie, Datenpunktlisten

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

2. Zuganglichkeit und Platzreserven in den Technikzentralen

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-
handen

Planunterlagen / Anlagenaufstellungsplane mit Kennzeichnungen von Platzre-
serven, Austauschwegen, Reserveflachen etc.

Fotodokumentation

Textliche Beschreibungen

O OO O

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

3. Anpassung von Leitungstrassen

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-

handen
v

Planunterlagen mit Kennzeichnung der Leitungen, Leitungstrassen, Kanéle
und Schéchte

Darstellung der vorhandenen horizontalen Installationswege und deren Platz-
reserven

Textliche Beschreibungen

Fotodokumentation

O OO0 O

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

/
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Technische Qualitat
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

4. Ist die Anpassung der allgemeinen Sanitarinstallationen einfach moglich?

. Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

v

Installationsplane

1O

Fotodokumentation

Sonstiges:

[

5. Flexibilitat von Liftung, Kihlung und Heizung

. Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

v

Planunterlagen

Textliche Beschreibungen, z.B. TGA-Beschreibung oder Ausschreibungsun-
terlagen, Systembeschreibungen

Berechnungsunterlagen

Fotodokumentation

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

O OO0 0 A

6. Umstieg auf regenerative Energietrager

Anlage vors
Dokumentation Nrg handen

v

Auslegungsunterlagen

10

Regelungsschema Heizung

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

7. Aufzuganlage

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen

Datenblatt des eingebauten Aufzuges

11

Plandarstellung

Sonstiges:

[

/
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Technische Qualitat
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Flexibilitat der Technischen Gebaudeausristung

Kommentar zur Prifung

/
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