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Nachhaltiges Bauen strebt in allen Phasen des Lebenszyklus von Auflenanlagen eine
Minimierung des Verbrauchs von Energie und Ressourcen an. Die Bauausfithrung im
Allgemeinen und die Bauprozesse im Speziellen sind hierbei besonders wichtig, da es
wihrend dieser Phasen unmittelbar zu Auswirkungen auf die Umwelt kommt. Ziel ist es,
diese Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig die Gesundheit aller
Beteiligten zu schiitzen. Insbesondere Boden und Grundwasser werden wahrend des
Bauprozesses in Mitleidenschaft gezogen, sie sind vor schidlichen Stoffeintrigen und
mechanischen Schiden zu schiitzen.

1. Maf3 nahmen zur Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung hat unter Beachtung der DIN 18299 zu erfolgen. Ein
Baustelleneinrichtungsplan ist zu erstellen. Davon kann abgesehen werden, wenn nur im
geringen Umfang Baustelleneinrichtungs- und Lagerflichen bendtigt werden. Es ist
sicherzustellen, dass auRerhalb der eigentlichen Bearbeitungsflidche liegende natiirliche
bzw. Vegetationsflichen nicht als Lager- oder Rangierflichen genutzt werden. Ggf. sind
Lagerflachen o. 4. auflerhalb des Grundstiicks anzumieten, wenn auf dem Grundstiick
selbst keine Flichen zur Verfligung stehen. Ist eine Nutzung unumginglich werden die
Flachen vor Verunreinigung und Schidigung durch entsprechende Mafinahmen
geschiitzt.

Die Baustelleneinrichtung umfasst auch Mafinahmen zum Anrainerschutz. Dazu gehért
die staubmindernde Lagerung von feinkdrnigen Materialien (Oberboden, Schiittstoffe
etc.), die regelmaflige Reinigung der Baustelle, insbesondere der Baustelleneinfahrt, sowie
Reifenreinigungsvorkehrungen.

2. Bodenschutz auf der Baustelle
Die Einwirkungen auf den Boden und die Vegetation kénnen grob in mechanische und
durch Stoffe bedingte Schidigungen unterteilt werden.

Mechanische Einwirkungen entstehen vor allem durch Aushub, Vermengung und
Vermischung sowie Verdichtung in Bereichen fir vegetationstechnische Zwecke.
Bodenarbeiten auf zu feuchtem Boden sind zu vermeiden.

Beim Umgang mit gefdhrlichen Stoffen ist ein Stoffeintrag in den Boden zu verhindern,
auflerdem sind Schiden durch Verschldmmen des Bodens durch Reinigungswasser von
Betonmischern, Farbgefdflen u. 4. auszuschliefien.

Ziel muss es sein, den vorhandenen Boden zu schiitzen, denn eine Riickversetzung in den
urspriinglichen Zustand ist nicht moglich. Im Falle von Altlasten miissen diese
abfallrechtlich fachgerecht beseitigt werden.

3. Schutz erhaltenswerter Vegetation

Die zu erhaltende Vegetation samt faunistischer Habitate ist unter Beachtung der DIN
18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestinden
und Vegetationsflichen bei Baumafinahmen® bzw. der ,Richtlinie fiir die Anlage von
Straflen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestinden
und Tieren bei Baumafnahmen*® (RAS-LP 4) vor Schiden zu schiitzen.
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4. Abfallarme Baustelle

Bauplanung und -ausfiihrung haben den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes zu gentiigen. Ziel ist die Schonung der natiirlichen Ressourcen, die
Vermeidung von Abfillen, weitestgehende und moglichst hochwertige, ordnungsgemaéfie
und schadlose Verwertung unvermeidbarer Abfille sowie die gemeinwohlvertriglichen
Beseitigung von nicht verwertbaren Abfillen.

Bei Baumafnahmen fallen Abfille in Form von Bauschutt, Bodenaushub, Materialresten,
Verpackungen, Altholz usw. an. Baustellenabfille, insbesondere Bodenaushub, nehmen
einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtabfallaufkommen ein. Nach dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sollen Abfille vermieden und erst in zweiter Linie
verwertet werden. Nicht vermeidbare und nicht verwertbare Abfille sind
umweltvertriglich zu beseitigen.

5. Erdaushub

Ziel sollte es sein den unbelasteten Erdaushub - wenn méglich vor Ort -
wiederzuverwenden. Bei der Zwischenlagerung ist darauf zu achten, dass die
Bodenfunktion erhalten bleibt. Eine Trennung des Ober- und Unterbodens sowie die
sachgerechte Zwischenlagerung und Rekultivierung ist dabei vorzunehmen.

Fiir die Zwischenlagerung sind Bodenmieten locker zu schiitten, sie diirfen nicht befahren
werden. Oberbodenmieten diirfen max. 2 m hoch geschiittet werden, Unterbodenmieten
max. 4 m.

Qualitative Bewertung

Es werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Maf3nahmen zur Baustelleneinrichtung (qualitativ)

Mittels Qualitédtsstufen wird die Beriicksichtigung einer Baustelleneinrichtung
kontrolliert.

Auf Basis von Dokumentationen wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und
DIN Normen tberpriift.

2. Bodenschutz auf der Baustelle (qualitativ)

Mittels Qualitédtsstufen wird die Berticksichtigung von Mafnahmen zum Schutz des
Bodens und des Grundwassers kontrolliert.

Auf Basis von Dokumentationen wird die Einhaltung bestimmter Grenzwerte tiberpriift.

3. Schutz vorhandener Vegetation (qualitativ)

Mittels Qualitédtsstufen wird die Berticksichtigung von Mafnahmen zum Schutz der zu
erhaltenden Vegetation samt faunistischer Habitate kontrolliert.

Auf Basis von Dokumentationen wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und
DIN Normen tberpriift.
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4. Abfallarme Baustelle (qualitativ)

Mittels Qualitdtsstufen wird die Berticksichtigung von Anforderungen zur Reduktion des
Abfalls gepriift.

Auf Basis von Dokumentationsunterlagen kann die Durchfithrung von Mafinahmen
uberprift werden.

5. Erdaushub (qualitativ)

Mittels Qualitdtsstufen wird die Berticksichtigung von Mafnahmen zur
Wiederverwendung des Erdaushubes kontrolliert.

Auf Basis von Dokumentationen wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und
DIN Normen Uberpriift.

keine Angaben

- DIN 18299:2010-04: Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18915:2002-08: Vegetationstechnik im Landschaftsbau

- DIN 18920: 2002-08: Schutz von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflichen
bei Baumafinahmen

- DIN 19731: 1998-05 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterialien

- DIN 18300: 2010-04: Erdarbeiten

- BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.07.1999

- Betrieblicher Umweltschutz in Baden Wiirttemberg - Eine Informationsplattform des
Wirtschaftministeriums Baden Wiirttemberg

- Grundsitze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und
Grundwasser Entwurf April 2005, Deutsches Institut fiir Bautechnik - DIBt -, Berlin

- Fiir einen wirksamen Bodenschutz im Hochbau - Tipps und Richtlinien fiir die Planung
- Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fiir Umwelt BafU

- RAS-LP4 - Richtlinien fiir die Anlage von Strafen und Landschaftspflege Abschnitt 4
Schutz von Biaumen, Vegetationsbestinden und Tieren bei Baumafinahmen

- Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Beseitigung von Abfillen

- Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfillen (Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz) vom 14.
Mai 1993

- Verordnung iiber die Nachweisfithrung bei der Entsorgung von Abféllen

- Landesabfallgesetze

- jeweilige Ortssatzungen

- Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Mitteilung 20 "Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen"

keine Angaben
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Baustelle / Bauprozess

Um Boden, Vegetation und Grundwasser vor schidlichen Stoffeintragen zu schiitzen,
sollen Stoffe vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefihrden.

Hierbei kann als Entscheidungshilfe u.a. auf die Kennzeichnung nach R-Séitzen

zurilickgegriffen werden.

Fir die im Rahmen des Teilkriteriums zu behandelnden Themen sind u. a. folgende R-

Sitze relevant:

+ R 50 Sehr giftig fiir Wasserorganismen

+ R 51 Giftig fiir Wasserorganismen.

+ R 52 Schéadlich fiir Wasserorganismen

« R 53 Kann in Gewdsser lingerfristig schidliche Wirkung haben
« R 54 Giftig fir Pflanzen.

« R 55 Giftig fiir Tiere.

« R 56 Giftig fiir Bodenorganismen.

+ R 57 Giftig fiir Bienen.

« R 58 Kann lingerfristig schadliche Wirkung auf die Umwelt haben.

» R 59 Gefahrlich fir die Ozonschicht.
http://www.gifte.de/Chemikalien/r-saetze.htm

Anlage 1: Baumschutz auf Baustellen
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IAnforderungsniveau

7:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G: 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Maf3nahmen zur Baustelleneinrichtung (qualitativ)

Anforderungsniveau
Pkt |[Beschreibung
20  |Qualitdtsstufe 2:

Die Baustelleneinrichtung wurde auf Grundlage eines Baustelleneinrichtungsplans
erstellt. Der Schutz der Anrainer wurde dabei beachtet.

Natiirliche bzw. Vegetationsflidchen, in die baulich nicht eingegriffen wird, wurden
auch nicht fiir den Bauprozess z. (00 als Lager- oder Rangierflichen genutzt. War
eine Nutzung unumgénglich wurden die Flachen vor Verunreinigung und
Schidigung durch entsprechende Manahmen geschiitzt.

Dartiber hinaus wurden die am Bauprozess Beteiligten beziiglich des
Baustelleneinrichtungsplans und Aufstell- bzw. Lagerflichen gezielt eingewiesen.
Die Bauleitung kontrolliert die Aufstellung / Einrichtung und die korrekte
Benutzung der Flachen.

Bei vorhandenem oder potenziellen Denkmalstatus und den daraus resultierender
Vorgaben wurden mit einem detaillierten Baustelleneinrichtungsplan zuséitzliche
MafRnahmen zum Schutz der Denkmalsubstanz ergriffen.

10  |Qualitatsstufe 1:
Die Baustelleneinrichtung wurde auf Grundlage eines Baustelleneinrichtungsplans
erstellt.
Bei Baustellen geringen Umfangs und Flichenbedarfs kann auf den
Baustelleneinrichtungsplan verzichtet werden. Eine korrekte Benutzung der
Flichen ist nachzuweisen.

0 Die Anforderungen der Qualititsstufe 1 werden nicht erfillt.

Es wurden keine besonderen Mafinahmen zur Baustelleneinrichtung getroffen.
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2. Bodenschutz auf der Baustelle (qualitativ)

Anforderungsniveau
Pkt ([Beschreibung
20  |Qualitatsstufe 3:

Schidigende mechanische Einfliisse auf den Boden, die aus der Bodenbearbeitung
resultieren — wie unnétige Verdichtungen oder Vermischung von
unterschiedlichen Bodenschichten, Bodenarbeiten im ungeeigneten (z. B. nassen)
Zustand - sind vermieden worden.

Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen berticksichtigen den Bodenschutz
ausdriicklich. Dokumentationen der Bauleitung bestitigen den Bodenschutz gem.
IAusschreibungsunterlagen wihrend der Bauphase.

Kontaminierte Boden wurden, sofern vorhanden, getrennt behandelt. Die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung wurde eingehalten.

Es wurde keine Verunreinigung des Bodens durch schidliche Stoffe oder durch das
\Verschlimmen des Bodens durch Reinigungswasser von Betonmischern,
Farbgefiflen u. 4. festgestellt.

Ein bodenkundlicher Baubegleiter wurde beauftragt.

15

Qualititsstufe 2:

Schidigende mechanische Einfliisse auf den Boden, die aus der Bodenbearbeitung
resultieren — wie unnétige Verdichtungen oder Vermischung von
unterschiedlichen Bodenschichten, Bodenarbeiten im ungeeigneten (z. B. nassen)
Zustand - sind vermieden worden.

Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen ber{icksichtigen den Bodenschutz
ausdriicklich.

Kontaminierte Boden wurden, sofern vorhanden, getrennt behandelt. Die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung wurde eingehalten.

Oder:

Dokumentationen der Bauleitung bestétigen den Bodenschutz gem.
IAusschreibungsunterlagen wahrend der Bauphase.

Qualitatsstufe 1:
IAllgemeine Anforderungen an den Bodenschutz wurden eingehalten.

Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 werden nicht erfiillt.

Es wurden keine besonderen Mafinahmen zum Bodenschutz getroffen.
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3. Schutz erhaltenswerter Vegetation (qualitativ)

Anforderungsniveau
Pkt ([Beschreibung
20  |Qualitatsstufe 3:

Die zu erhaltende Vegetation samt faunistischer Habitate wurde nicht beschadigt
bzw. gestort. Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen berticksichtigen den
Schutz der zu erhaltenden Vegetation ausdriicklich.

Die DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen,
Pflanzenbestinden und Vegetationsflichen bei Baumafnahmen“ bzw. ,Richtlinie
flir die Anlage von Strafien, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von
Biumen, Vegetationsbestinden und Tieren bei Baumafinahmen“ (RAS-LP 4) wurde
vereinbart. Der Baumschutz wurde gemift Anlage 1 durchgefiihrt.

Uber die Einhaltung der erforderlichen MafRnahmen liegt eine Dokumentation vor,|
Die Einschaltung einer/es Biologin/en oder Baumsachverstindigen wird
nachgewiesen.

10

Qualititsstufe 2:

Die DIN 18920 ,,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen,
Pflanzenbestdnden und Vegetationsflichen bei Baumafnahmen“ bzw. ,Richtlinie
flir die Anlage von Strafien, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von
Biumen, Vegetationsbestinden und Tieren bei Baumafinahmen“ (RAS-LP 4) wurde
vereinbart. Der Baumschutz wurde gemaf: Anlage 1 durchgefiihrt.

Oder:

[m Bereich der Auftenanlagen war keine erhaltenswerte Vegetation (Geholze oder
zu erhaltende Vegetationsstrukturen) nachweisbar.

Qualitatsstufe 1:

Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen beriicksichtigen den Schutz der
vorhandenen Vegetation ausdriicklich.

Oder:

Ein einfacher Baumschutz wurde durchgefiihrt.

Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 werden nicht erfiillt.
Es wurden keine besonderen Mafinahmen zum Schutz vorhandener Vegetation

getroffen.
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4. Abfallarme Baustelle (qualitativ)

Anforderungsniveau
Pkt |[Beschreibung
20  |Qualitdtsstufe 2:

Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
wurden erfiillt, dariber hinaus wurden die am Bauprozess Beteiligten beziiglich
der Abfallvermeidung gezielt geschult. Die Bauleitung hat die Materialtrennung
und die korrekte Benutzung der Sammelstellen tiberwacht. Die Baustoffe wurden
in mineralische Abfille, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfille, Problemabfille
und asbesthaltige Abfille getrennt.

10  |Qualitétsstufe 1:
Die gesetzlichen Mindestvorschriften wurden erfiillt. Die Baustoffe wurden in
mineralische Abfille, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfille, Problemabfille und
asbesthaltige Abfille getrennt.

0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 werden nicht erfiillt.

Es wurden keine besonderen Mafinahmen zur Vermeidung, Verwertung oder
umweltgerechten Entsorgung von Abfillen getroffen.

5. Erdaushub (qualitativ)

Anforderungsniveau
Pkt [Beschreibung
20  |Qualitatsstufe 3:

Mindestens 80% des unbelasteten und durch den Bauprozess verursachten
Erdaushubs wurde nachweislich auf dem Baugrundstiick wiederverwendet.

Die in den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen
an Bodenarbeiten wurden eingehalten. Eine Trennung des Ober- und Unterbodens
sowie die sachgerechte Zwischenlagerung und Rekultivierung wurden
berticksichtigt.

Erdaushub, der nicht auf dem Baugrundstiick eingebaut werden konnte, wurde
abtransportiert und einer fachgerechten, ordnungsgemafien Entsorgung zugefiithrt.
Mindestens der Oberboden aber wurde, sofern unbelastet, zur spateren
Wiederverwendung zwischengelagert.

10

Qualitatsstufe 2:

Mindestens 50% des unbelasteten und durch den Bauprozess verursachten
Erdaushubs, wurde nachweislich auf dem Baugrundstiick wiederverwendet.

Die in den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen
an Bodenarbeiten wurden eingehalten. Eine Trennung des Ober- und Unterbodens
sowie die sachgerechte Zwischenlagerung und Rekultivierung wurden
berticksichtigt.

Erdaushub, der nicht auf dem Baugrundstiick eingebaut werden konnte, wurde
abtransportiert und einer fachgerechten, ordnungsgemaifien Entsorgung zugefiihrt.

Qualitatsstufe 1:

Die in den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen
an Bodenarbeiten wurden eingehalten. Eine Trennung des Ober- und Unterbodens
sowie die sachgerechte Zwischenlagerung und Rekultivierung wurden bei den
Bodenarbeiten beriicksichtigt.

Die Anforderungen der Qualititsstufe 1 werden nicht erfiillt.
IAllgemein glltigen Anforderungen an Bodenarbeiten wurden nicht eingehalten. Es
wurden keine besonderen Mafinahmen zur Wiederverwendung des Erdaushubes

getroffen.
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Baumschutz auf Baustellen

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBAUME, GARTENAMTSLEITERKONFERENZ IM DEUTSCHEN STADTETAG NOVEMBER 2001
WURZELBEREICH WURZELBEREICH |
1,50 1.50
METALLPLATTEN STAMM-

AUF KIESBETT SCHUTZ

2,00

WURZELSCHUTZ WURZELSCHUTZ

DURCH ZAUN DURCH LASTVERTEILUNG
L WURZELBEREICH " WURZELBEREICH

A WVAY, RANAE

2

NICHT BEFAHREN KEIN BODENABTRAG

NICHT ABLAGERN: KEINE AUFSCHUTTUNG

- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN MNICHT VERDICHTEN

- BAUMATERIALIEN KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
- BAUSTELLENEINRICHTUNG KRONE SCHUTZEN
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

WICHTIG:

DIN 18920

RAS -LP4

BAUMSCHUTZSATZUNG

Quelle: Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz Arbeitskreis ,,Stadtbaume*” (Abruf am
24.11.2010) http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/img/baust_464Kkb.jpg
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