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Relevanz und Ungehinderte Zuganglichkeiten, die uneingeschriankte Nutzbarkeit baulicher Anlagen

Zielsetzung sowie ein generelles Respektieren der Unterschiede von Menschen, sind Ziele der
Gleichbehandlung, die sich auch in der Gestaltung von Aufienanlagen widerspiegeln
muss.

Auf internationaler und nationaler Ebene ist Barrierefreiheit ein wichtiges Thema. Seit
einigen Jahren sind Weiterentwicklungen zu beobachten, welche die Konzepte des
sDesign fir alle, des ,,Universal Design® und des ,,Inclusive Design“ umfassen.

Der Artikel 3 des Grundgesetzes, das Behindertengleichstellungsgesetz, das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz und die UN-Behindertenrechtskonvention verbieten
Benachteiligungen soweit sie an personenbezogene Merkmale wie etwa des Alters oder
der Behinderung u. a. m. ankniipfen. [1, 2, 3, 4, 5] Zusammenfassend resultiert aus den
Gesetzen, Normen und Konzepten das Erfordernis der Anpassung vorhandener Anlagen
an die Heterogenitét der Nutzerinnen und Nutzer und bei Neuplanungen ein
antizipierendes Beachten unterschiedlicher und besonderer Bediirfnisse.

Ohne besondere Erschwernis und grundsétzlich ohne fremde Hilfe soll die Nutzung einer
Auflenanlage in der allgemein tiblichen Weise durch die barrierefreie Gestaltung
weitgehend allen Menschen ermdglicht werden [6, 7], weshalb die Erschliefung der
Auflenanlagen die Nutzung mit Rollstuhl oder anderen Mobilitdtshilfen ausreichend zu
berticksichtigen hat.

Unterschiede von Menschen - grof3- oder kleinwiichsige Personen, dltere Menschen,
Kinder, Personen mit Kinderwagen oder Gepick, sowie Menschen mit besonderen
Bedurfnissen, wie sie aus sensorischen (z. B. Seh- oder Hérbehinderung), kognitiven,
motorischen Einschrankungen resultieren oder von Menschen, die Mobilititshilfen
benutzen - werden bei der Gestaltung von Aufienanlagen berticksichtigt.

Beschreibung Positiv bewertet werden nahe gelegene, speziell gekennzeichnete Stellplétze fiir
Menschen mit Behinderungen. Ausreichend breite Hauptwege werden fiir alle
Nutzergruppen positiv bewertet. Fiir Menschen mit Rollstuhl sind eine hindernisfreie
Nutzbarkeit sowie barrierefreie Querungsstellen mit Bodenindikatoren von Bedeutung.
Hoéhenunterschiede sollten durch Rampen barrierefrei iberwunden werden kénnen. Die
Installation von Hebebiihnen wird jedoch nicht empfohlen.

Bewegungsflichen missen bei jeder Witterung gefahrlos und erschiitterungsarm
begehbar und befahrbar sein. Von Bodenindikatoren darf keine Rutsch- und / oder
Stolpergefahr ausgehen. [8]

Sitzbereiche der Aufienanlagen bieten auch spezifische, fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen geeignete Sitzgelegenheiten mit Riicken- und seitlichen Armlehnen, die das
Aufstehen erleichtern.

Begriifdt wird ein allgemeines Orientierungssystem mit ibergeordnetem Wegeleitsystem,
das die Orientierung erleichtert. Eine optimierte Beleuchtung fiir bessere Sicht, sowie der
Einsatz von Farben fiir Schilder, die deutlich wahrnehmbar beschriftet sind. Die
Strukturen der Bodenindikatoren sollen durch taktilen und visuellen Kontrast zum
angrenzenden Bodenbelag eindeutig wahrnehmbar sein. [8]

Qualitative / Quantitative Bewertung
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Methode Es werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Barrierefreie Stellplitze

Dieses Teilkriterium wird mittels einer gewichteten Checkliste analysiert, die je nach
erfiillter Anforderung unterschiedliche Punktzahlen vergibt und deren Summe
anschlieRend bewertet wird. Positiv bewertet werden: auf dem Areal der Auf3enanlage
befindliche, zum Haupteingang nahe gelegene, speziell gekennzeichnete Stellplatze fiir
Menschen mit Behinderungen.

2. Barrierefreie Zuginglichkeit

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfiillten
Anforderungen bewertet.

Gute Begehbarkeit und Befahrbarkeit ergeben sich dabei durch ausreichende
Wegebreiten. Bewegungsflichen miissen bei jeder Witterung gefahrlos und
erschiitterungsarm begehbar und befahrbar sein. Von Bodenindikatoren darf keine
Rutsch- und / oder Stolpergefahr ausgehen. [8]

Treppen sind beidseits mit Handldufen ausgestattet. Um Menschen verschiedener
Korpergrofie gerecht zu werden, sind die Handlaufe in zwei verschiedenen Héhenlagen
situiert.

Rampen sollen max. 6 % Steigung und kein Quergefille aufweisen; sie bendtigen
Zwischenpodeste, Radabweiser und beidseitige Handlaufe. Die Erfiillung der
Anforderungen spiegelt die positive Wirkungsrichtung wider.

3. Barrierefreie Sitzbereiche

Dieses Teilkriterium wird mittels Qualitatsstufen bewertet. Sitzbereiche weisen fiir
Menschen mit besonderen Bediirfnissen geeignete Sitzgelegenheiten auf (z. B. glatte
Oberfliche zum leichten Wechseln vom Rollstuhl auf eine Bank; Tisch mit Rollstuhl
unterfahrbar). Sitzbinke haben Riicken- und seitliche Armlehnen, die das Aufstehen
erleichtern.

Die Erftllung der Anforderungen spiegelt die positive Wirkungsrichtung wider.

4. Orientierung

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfiillten
Anforderungen bewertet.

Begriifit wird ein allgemeines Orientierungssystem und ibergeordnetes Wegeleitsystem,
das die Orientierung erleichtert. Eine optimierte Beleuchtung fiir bessere Sicht, sowie der
Einsatz von Farben fiir Schilder, die deutlich wahrnehmbar beschriftet sind. Die
Strukturen der Bodenindikatoren miissen durch taktilen und visuellen Kontrast zum
angrenzenden Bodenbelag eindeutig wahrnehmbar sein; auch Treppenkanten weisen
deutlich sichtbare Kontraste auf.

Die Erftllung der Anforderungen spiegelt die positive Wirkungsrichtung wider.
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Direkt in Bezug keine Angaben

genommene

Regelwerke

Weitere Regelwerke - DIN 18024-1: 01-1998 : Barrierefreies Bauen: Teil 1 - Strafien, Plitze, Wege, ¢ffentliche
Verkehrs- und Griinanlagen, sowie Spielplitze. Planungsgrundlagen
- DIN 18040-1: 2010-10: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Offentlich
zugingliche Gebdude.
- DIN 32984: 2011-10: Bodenindikatoren im 6ffentlichen Verkehrsraum

Fachinformationen / - Grundgesetz Art.3 Abs. 3, 1994
Anwendungshilfen - BGG Behindertengleichstellungsgesetz, Mai 2002
- AGG, 2006
- UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), 2009
- Handbuch ,,Design for all“. Offentlicher Freiraum Berlin. Senatsverwaltung fir
Stadtentwicklung, Berlin, 2010
. Leitfaden Barrierefreies Bauen, Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit, Berlin 2014

Erforderliche Als Datengrundlagen fiir die Bewertung gelten Lageplane, Erlauterungsberichte (z. B. EW-
Unterlagen Bau), Leistungsbeschreibungen
Hinweise zur keine Angaben

Nachweisfiihrung
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Bewertungsmafstab IAnforderungsniveau
Z: 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G: 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Barrierefreie Stellplitze

Je nachgewiesener Anforderung werden folgende Punkte vergeben:

Pkt |Anforderungen

3 Es gibt barrierefreie Stellpldtze in unmittelbarer Umgebung des niachstgelegenen
barrierefreien Gebdudeeingangs (weniger als 100 m Entfernung).
2 Es gibt barrierefreie Stellplatze nahe des nichstgelegenen barrierefreien

Gebiudeeingangs (in 100 - 250 m Entfernung).
1 Es gibt iberdachte barrierefreie Stellplitze.

Anforderungsniveau

Pkt [Beschreibung

20 |z 3 Punkte werden erreicht

10 |2 Punkte werden erreicht

0 Weniger als 2 Punkte werden erreicht
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2. Barrierefreie Zuginglichkeit

BewertungsmaRstab

© BMUB Version V2016

Je nachgewiesener Anforderung werden folgende Punkte vergeben:

Pkt |Anforderungen

1 IAlle Hauptwege sind ausreichend (mind. 150 cm) breit.

1 Das Liangsgefille auf allen Hauptwegen betrdgt max. 6 %.

1 Das Quergefille auf allen Hauptwegen betrigt max. 2 %.

1 Die Bodenbelige sind aufgrund geringer Fugenabstinde oder eines geringen
Fugenanteils (z. B. bei grofdformatigen Platten oder homogenen Deckschichten) bei
jeder Witterung gefahrlos und erschiitterungsarm begeh- und befahrbar.

1 )Alle Hauptwege weisen nach max. 18 m Wegelinge eine Begegnungsfliche von
mind. 180 x 180 cm auf.

1 Querungsstellen sind mit Bodenindikatoren barrierefrei ausgestattet.

1 Rampen weisen Radabweiser (10 cm hoch) auf.

1 Rampen weisen beidseitig einen Handlauf in 85 cm Hohe auf.

1 Rampen weisen nach max. 600 cm Rampenlédnge die erforderlichen
Zwischenpodeste von mind. 150 cm Linge auf bzw. sind kiirzer.

1 Treppen sind mit einem Handlauf in nur einer Hohe ausgestattet.

Oder:
IAufgrund der Hohensituation ist keine Erschlieffung wichtiger Ein- und Ausgéinge
mittels Treppen erforderlich.

1 Treppen sind mit zusétzlichen Handldufen in einer zweiten Hohe ausgestattet.

1 Es gibt mobile Rampen (mobile Hebebiihnen sind ausgenommen).

Anforderungsniveau

Pkt ([Beschreibung

30 |29 Punkte werden erreicht

25 |6-8 Punkte werden erreicht

15 [4-5 Punkte werden erreicht

10 [3 Punkte werden erreicht

0 [Weniger als 3 Punkte werden erreicht
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3. Barrierefreie Sitzbereiche

BewertungsmaRstab
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Anforderungsniveau
Pkt |[Beschreibung
30  |Qualititsstufe 4:

In den Sitzbereichen befinden sich spezifische, fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. glatte Oberflichen zum leichten
'Wechseln vom Rollstuhl auf eine Bank) und evtl. Tische, die mit dem Rollstuhl
unterfahren werden konnen. Die Situierung der Sitzgelegenheiten wurde in
IAbstdnden von héchstens 100 m vorgenommen.

Samtliche Sitzbanke sind mit Riickenlehnen und seitlichen Armlehnen zum
leichteren Aufstehen ausgestattet.

Qualititsstufe 3:

Die Sitzbereiche umfassen auch spezifische, fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen geeignete Sitzgelegenheiten

Die Hilfte der Sitzbanke ist mit Riickenlehnen und seitlichen Armlehnen zum
leichteren Aufstehen ausgestattet.

Qualitatsstufe 2:
Es ist wenigstens eine Sitzbank mit Riickenlehne und seitlichen Armlehnen zum
leichteren Aufstehen ausgestattet.

Qualitatsstufe 1:
Es ist wenigstens eine Sitzbank mit Riickenlehnen ausgestattet.

Die Anforderungen der Qualititsstufe 1 werden nicht erfallt.

4. Orientierung

Je nachgewiesener Anforderung werden folgende Punkte vergeben:

Pkt |Anforderungen

1 IAn baulichen Objekten (z. B. Treppenkanten) und zum angrenzenden Bodenbelag
werden Bodenindikatoren mit taktilem Kontrast eingesetzt.

1 IAn baulichen Objekten (z. B. Treppenkanten) und zum angrenzenden Bodenbelag
werden Bodenindikatoren mit visuellem Kontrast eingesetzt.

1 IAn baulichen Objekten (z. B. Treppenkanten) und zum angrenzenden Bodenbelag
werden Bodenindikatoren mit akustischem Kontrast eingesetzt.

1 Schilder des allgemeinen Orientierungssystems sind deutlich wahrnehmbar
beschriftet, z. B. mit Grof3buchstaben, Farben, Brailleschrift und Symbolen

1 Die Beleuchtung ist optimiert fiir bessere Sicht.

1 Es ist ein 3D-Tastmodell des Grundstiicks / der Liegenschaft vorhanden.

Anforderungsniveau

Pkt ([Beschreibung

20 =4 Punkte werden erreicht

10 [2-3 Punkte werden erreicht

0 Weniger als 2 Punkte werden erreicht




