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Ziel ist die Minimierung des Wiarme- und Kiltebedarfs fiir die Raumkonditionierung von
Gebauden bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen thermischen Behaglichkeit und
der Vermeidung von Bauschiden.

Um die wiarme- und feuchteschutztechnische Qualitit der Gebidudehiille sicherzustellen,
miissen die Einzelanforderungen an die Bauteile der Gebdudehiille, an die Riume oder an
das gesamte Gebaude erfiillt werden.

Quantitative Bewertung mit den BezugsgréfRen mittlerer Wiarmedurchgangskoeffizient U
[W/(m?K)], Warmebriickenzuschlag AU, [W/(m?-K)], Luftdurchlissigkeit a [m?®/(hm)],
Tauwassermenge m [kg/m?], Luftwechsel n., [h] und zusitzlich q, [m?/(hm?)] ftr
Gebiude > 1500 m3Innenvolumen sowie Sonneneintragskennwert S [-].

Die Bewertung des Kriteriums Warme- und Tauwasserschutz erfolgt {iber sechs
Teilkriterien mit insgesamt 6 Indikatoren fiir Gebidude mit Innenvolumina < 1500 m? und
mit 7 Indikatoren fiir Gebdude mit Innenvolumina > 1500 m?,

Dartiber hinaus ist fiir die Bewertung von Bestandsgebauden zu beriicksichtigen, ob das
Gebidude unter Denkmalschutz steht bzw. es sich bei dem Gebidude um besonders
erhaltenswerte Bausubstanz handelt. Fiir derartige Gebaude ist durch einen speziellen
Energieberater flir Baudenkmale die umgesetzte Gebaudequalitit ins Verhéltnis zur
maximal erreichbaren Qualitit nachvollziehbar darzustellen. Insofern maximale
Qualitiaten nachgewiesen werden kénnen, besteht die Moglichkeit abweichend zu den
genannten Zielwerten der Teilkriterien dennoch maximale Bewertungspunktzahlen zu
erreichen.

Die jeweiligen EingangsgrofRen der Teilkriterien werden nach den Vorgaben der aktuellen
EnEV bzw. der entsprechenden DIN-Normen ermittelt. Die Ermittlungsverfahren finden
sich in den folgend aufgefiihrten Gesetzes- und Normungstexten:

1. Bauteilbezogene mittlere Wiarmedurchgangskoeffizienten U: aktuelle EnEV

2. Wirmebriickenzuschlag AU,,;: DIN V 18599-2

3. Klasse der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlassigkeit a): DIN EN 12207

4. Tauwasser-Nachweis fiir Bauteile:
DIN 4108-3 bzw. DIN EN 15026 (Instationires Wirme- und Feuchteermittlungsverfahren)

5. Luftwechsel n,, und ggf. q,,

a) bei Gebiuden mit einem Innenvolumen < 1.500 [m®]: Luftwechselrate (bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa) n,;: [h"]: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren B)

b) bei Gebiduden mit einem Innenvolumen > 1.500 [m?] gilt zusatzlich:
hillflichenbezogener Luftwechsel q,, [m®/(hm?)]: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren B)

6. Sonneneintragskennwert S: DIN 4108-02
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- EnEV 2009: Verordnung iiber energiesparenden Wiarmeschutz und energiesparende
Anlagentechnik bei Gebdauden (Energieeinsparverordnung EnEV 2009) vom 29. April
2009, in Kraft getreten 01. Oktober 2009

- DIN 4108-2: 2003-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 2:
Mindestanforderungen an der Warmeschutz

- DIN 4108-3: 2001-07: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3:
Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise
far Planung und Ausfithrung

- DIN EN 12207: 2000-06: Fenster und Tren - Luftdurchlissigkeit - Klassifizierung;
Deutsche Fassung EN 12207: 1999

- DIN EN 13829: 2001-02: Warmetechnisches Verhalten von Gebduden - Bestimmung der
Luftdurchlissigkeit von Gebiauden - Differenzdruckverfahren (ISO 9972:1996,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 13829: 2000

- DIN EN 15026: 2007-07: Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und
Bauelementen - Bewertung der Feuchteiibertragung durch numerische Simulation;
Deutsche Fassung EN 15026: 2007

- DIN V 18599:2011-12: Energetische Bewertung von Gebiauden - Berechnung des Nutz-,
End- und Primérenergiebedarfs fiir Heizung, Kiithlung, Liifftung, Trinkwarmwasser und
Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir Heizen und Kiihlen von Gebidudezonen;
Deutsche Fassung

0. Denkmalschutz:

Nachweis tiber den Denkmalschutz des Gebdudes oder der Gebdudeteile: Eintrag
Denkmalliste 0.A.

Nachweis, dass es sich um besonders erhaltenswerte Bausubstanz handelt:
Gutachten Sachverstiandiger fiir Denkmalschutz o.A.

Stellungnahme des Energieberaters fiir Baudenkmale zur Umsetzungsqualitit der
einzelnen Teilkriterien unter Beriicksichtigung der maximal erreichbaren
Qualitéaten. Begriindung, warum hohere Qualititsziele technisch nicht
realisierbar sind.

1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten
a) Dokumentation der Ermittlung des bauteilbezogenen mittleren
Wirmedurchgangskoeffizienten U unter Ausweisung der U-Wer-
-Berechnungen der Bauteile sowie der Flichenanteile.

b) Nur bei Denkmalschutz: Stellungnahme Energieberater Denkmale, weshalb
kein hoherer Dimmstandard umgesetzt werden kann.
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2. Wirmebriickenzuschlag

a) Dokumentation des gewahlten Warmebriickenzuschlag AU, nach DIN V 18599-2,
in Abhingigkeit von der gewdhlten Qualitétsstufe:

Qualitdtsstufe 1: Nachweis gilt als erfiillt, da pauschaler Zuschlag im
Berechnungsverfahren ohne gesonderte Berechnungen zulissig ist.

Qualitdtsstufe 2: Dokumentation des Gleichwertigkeitsnachweis nach DIN 4108 Beiblatt 2

Qualitdtsstufe 3 oder Interpolation: Dokumentation der detaillierten
Wairmebriickenberechnung

b)  Nur bei Denkmalschutz: Begriindung durch den Energieberater fir Baudenkmale,
weshalb nur erhohte Warmebriickenzuschlidge erreicht werden konnten.

3. Klasse der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit a)

a) Dokumentation der Fugendurchlissigkeit der eingebauten aufRenliegenden Fenster,
Fenstertiiren und Dachfldchenfenster nach DIN EN 12207-1 z.B. tiber
Produktdatenblitter. Bei unterschiedlichen Klassen ist die niedrigste Klasse zu
dokumentieren. Abweichungen in den Klassen bis zu einem Gesamtfldchenanteil von 10%

konnen bei der Betrachtung vernachléssigt werden.

b)  Nur bei Denkmalschutz: Begriindung durch den Energieberater flir Baudenkmale,
warum keine hoéhere Klasse der Luftdurchlissigkeit umgesetzt werden kann.

4. Tauwasser-Nachweis fiir Bauteile

a)  Auflistung der Bauteile, fiir die nach DIN 4108-3 Kap. 4.3 kein rechnerischer
Tauwasser-Nachweis erforderlich ist. Wurden Bauteile eingesetzt, fiir die ein
rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforderlich ist, muss eine Berechnung nach b) oder c)
vorliegen.

b) Dokumentation des Berechnungsergebnisses nach DIN 4108-3 Kapitel 4.2

c¢) Dokumentation des Berechnungsergebnisses unter Anwendung eines instationiaren
Berechnungsverfahrens

d) Dokumentation durch den Bauphysiker, dass im Gebiude keine kritischen Bauteile
eingebaut sind bzw. keine kritischen Situationen vorliegen, fiir welche die Anwendung
eines instationiren Berechnungsverfahrens zu empfehlen wire.

5. Luftwechsel

a) Dokumentation des Messergebnisses bzw. der Messergebnisse durch z.B. Ausziige
aus der Luftdichtheitsmessung

b) Dokumentation des Innenvolumens sowie der Hiillfliche des Gebdudes bzw. der
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Fiir die Bewertung 6. Sonneneintragskennwert

erforderlichen

Unterlagen a) Dokumentation des Berechnungsergebnisses des Sonneneintragskennwertes z.B.

Uber Ausziige aus dem offentlich-rechtlichen Nachweis nach giltiger EnEV (Hinweis: Der
Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes ist nicht in jedem Fall erforderlich.)

b)  Nur bei Denkmalschutz: Begrindung durch den Energieberater fiir Baudenkmale,
warum keine zusitzlichen Sonnenschutzmafnahmen umgesetzt werden konnen.

Hinweise zur Die bei den folgenden Teilkriterien erreichte Punktzahl wird zu einer Gesamtpunktzahl
Bewertung addiert und entsprechend dem Grenz-, Referenz-, und Zielwert aus der Tabelle bewertet.
Zwischen diesen Werten kann linear interpoliert werden.

Offentlich-rechtliche Vorgaben bleiben von den im Folgenden aufgefiihrten
Anforderungen unberiihrt.

1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten

Qualititsniveau 1

Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile fiir

Zonen mit Raum - Zonen mit Raum -
Solltemperaturen Solltemperaturen im
im Heizfall Heizfall

$19°C 12°C bis < 19°C

Opake Aufienbauteile, soweit nicht in den
Bauteilen der Vorhangfassade bzw.

Glasdicher und Lichtbiander enthalten: < 0,49 [W/(m?2K)] <0,70 [W/(m2K)]
Fenster: <2,66 [W/(m?*K)] <3,92 [W/(m?K)]
Vorhangfassaden: <2,66 [W/(m?*K)] <4,20 [W/(m?K)]
Glasdicher und Lichtkuppeln: <4,34[W/(m?*K)] <4,34[W/(m?K)]
Lichtbinder: <4,34[W/(m?*K)] <4,34[W/(m?K)]
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Qualitatsniveau 2
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile fiir

Zonen mit Raum - Zonen mit Raum -
Solltemperaturen Solltemperaturen im
im Heizfall Heizfall
$19°C 12°C bis < 19°C
Opake Aufienbauteile, soweit nicht in den
Bauteilen der Vorhangfassade bzw.
Glasdicher und Lichtbiander enthalten: < 0,35 [W/(m?2K)] <0,50 [W/(m?2-K)]
Fenster: <1,90 [W/(m2K)] <2,80 [W/(m?2K)]
Vorhangfassaden: <1,90 [W/(m2K)] < 3,00 [W/(m?2K)]
Glasdicher und Lichtkuppeln: <3,10 [W/(m2K)] <3,10 [W/(m2K)]
Lichtbander: <3,10 [W/(m2K)] <3,10 [W/(m2K)]

Qualititsniveau 3
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile fiir

Zonen mit Raum - Zonen mit Raum -
Solltemperaturen Solltemperaturen im
im Heizfall Heizfall
$19°C 12°C bis < 19°C
Opake Aufienbauteile, soweit nicht in den
Bauteilen der Vorhangfassade bzw.
Glasdicher und Lichtbiander enthalten: < 0,28 [W/(m2K)] <0,35 [W/(m2K)]
Fenster: <1,30 [W/(m?*K)] <1,90 [W/(m?K)]
Vorhangfassaden: <1,40 [W/(m?*K)] <1,90 [W/(m?K)]
Glasdicher und Lichtkuppeln: <2,70 [W/(m?*K)] <2,70 [W/(m2K)]
Lichtbinder: <2,40 [W/(m?*K)] <2,40 [W/(m2K)]
Qualititsniveau 4

Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile fiir

Zonen mit Raum - Zonen mit Raum -
Solltemperaturen Solltemperaturen im
im Heizfall Heizfall
$19°C 12°C bis < 19°C
Opake Auflenbauteile, soweit nicht in den
Bauteilen der Vorhangfassade bzw.
Glasdicher und Lichtbander enthalten: <0,20 [W/(m*K)] <0,30 [W/(m2*K)]
Fenster: <1,00 [W/(m -K)] <1,50 [W/(m?K)]
Vorhangfassaden: <1,30 [W/(m?K)) <1,70 [W/(m?2K)]
Glasdacher und Lichtkuppeln: <2,00 [W/(m?2K)) <2,70 [W/(m?2K))
Lichtbander: <1,70 [W/(m2K)] <2,40 [W/(m2K)]
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Alternative Vorgehensweise (nur bei Denkmalschutz)

Fall 1

Das Gebaude steht unter Denkmalschutz bzw. wird durch einen Sachverstindigen fiir
Denkmalschutz als besonders erhaltenswert eingestuft. Fiir das Gebaude sind alle mit den
Anforderungen an den Denkmalschutz zu vereinbarenden Manahmen durchzufithren.
Die erzielten mittleren U-Werte sind durch den Energieberater fiir Baudenkmale zu
dokumentieren. Dariiber hinaus ist zu begriinden, warum kein héherer Dimmstandard
umgesetzt werden kann. Liegt dieser Fall vor, gilt das Qualititsniveau 4 als erfiillt.

Fall 2

Teile des Gebaudes (z.B. Gebaudefliigel) stehen unter Denkmalschutz bzw. werden durch
einen Sachverstindigen fiir Denkmalschutz als besonders erhaltenswert eingestuft. Flir
diese Bereiche des Gebdudes sind alle mit den Anforderungen an den Denkmalschutz zu
vereinbarenden Mafinahmen durchzufiihren. Die erzielten mittleren U-Werte sind durch
den Energieberater fiir Baudenkmale zu dokumentieren. Dariiber hinaus ist zu
begriinden, warum kein héherer Dimmstandard umgesetzt werden kann.

Fiir die nicht unter Denkmalschutz stehenden Bereiche gilt: Die Hochstwerte der
Wirmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile sind
zu ermitteln und entsprechend Qualititsniveau 1 bis 4 zu bewerten. Das hier ermittelte
Qualitatsniveau flieRft in die Gesamtbewertung ein.

Fall 3

Einzelne Bauteile des Gebaudes (z.B. Fassade, Fenster) stehen unter Denkmalschutz bzw.
werden durch einen Sachverstindigen fiir Denkmalschutz als besonders erhaltenswert
eingestuft. Fiir diese Bereiche des Gebdudes sind alle mit den Anforderungen an den
Denkmalschutz zu vereinbarenden Mafinahmen durchzufiihren. Die erzielten mittleren
U-Werte sind durch den Energieberater fiir Baudenkmale zu dokumentieren. Dariiber
hinaus ist zu begriinden, warum kein hoherer Dimmstandard umgesetzt werden kann.

Es gilt: Die Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert
der jeweiligen Bauteile sind tiber alle Bauteile - einschliefilich der denkmalgeschiitzten
Bauteile- zu ermitteln und entsprechend der Qualititsniveaus 1 bis 4 zu bewerten. Fir die
unter Denkmalschutz stehenden Bauteile sind dabei nicht die tatsdchlichen U-Werte,
sondern die U-Werte des Referenzgebiudes gemif Anlage 2, Tabelle 1 EnEV 2009
anzusetzen. Das hier ermittelte Qualitdtsniveau fliefit in die Gesamtbewertung ein.
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2. Wirmebriickenzuschlag

Ermittlung des Warmebriickenzuschlags AU,; nach DIN V 18599-2. Liegt eine detaillierte
Wirmebriickenberechnung vor, kann bei der spateren Punktevergabe zwischen den
jeweiligen Qualitatsniveaus linear interpoliert werden.

Qualititsniveau 1: Wiarmebriickenzuschlag AU, : <0,10 [W/(m?*K)]
Qualititsniveau 2: Wiarmebriickenzuschlag AU, : <0,05 [W/(m?*K)]
Qualititsniveau 3: Wiarmebriickenzuschlag AU, : <0,01 [W/(m?*K)]

Alternative Vorgehensweise (nur bei Denkmalschutz)

Kann aus Griinden des Denkmalschutzes die Fassade nur von innen gedimmt werden
und besitzt das Gebdude einbindende Massivdecken, gilt das Qualitdtsniveau 1 auch ohne
detaillierte Warmebriickenberechnung bei einem pauschalen Warmebriickenzuschlag
von 0,15 W/(m?K) als erfiillt (vgl. DIN V 18599 zu innengedimmten Auflenbauteilen)

3. Klassen der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit)

Ermittlung der Fugendurchlissigkeit (a-Wert) nach DIN EN 12207-1. Bei
unterschiedlichen Klassen diirfen Abweichungen bis zu einem Flichenanteil von 10%
vernachlissigt werden. Bei unterschiedlichen Klassen ist die niedrigste vorgefundene
Klasse mafdgeblich.

Qualititsniveau 1: Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit) Klasse 3
Qualititsniveau 2: Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit) Klasse 4

Alternative Vorgehensweise (Bestandsfenster und -tiiren ohne Denkmalschutz)

Aufgrund der Tatsache, dass die Fugendurchlissigkeitsklassen von Bestandsfenstern und
~tiiren selten vorliegen, darf vereinfacht die Luftdichtheitsmessung der Gebidudehiille zur
Bewertung herangezogen werden. Insofern die Luftdichtheitsmessung (n,,; q,,) des
Gebiudes bzw. der Gebdudeteile zu einer Gesamtbewertung des Qualitdtsniveau 3 fiihrt,
kann davon ausgegangen werden, dass die Fugendurchlissigkeit der Fenster und Tiiren
der Klasse 4 entsprechen.

Alternative Vorgehensweise (nur bei Denkmalschutz)

Das Gebdude oder Teile des Gebdudes (z.B. Gebaudefliigel) oder einzelne Bauteile (z.B.
Fassade, Fenster) stehen unter Denkmalschutz bzw. werden durch einen
Sachverstindigen fiir Denkmalschutz als besonders erhaltenswert eingestuft. Fiir diese
Bereiche des Gebdudes sind alle mit den Anforderungen an den Denkmalschutz zu
vereinbarenden Mafinahmen durchzufiihren. Die Klassen der Luftdurchlassigkeit sind
durch den Energieberater fiir Baudenkmale zu dokumentieren. Dariliber hinaus ist zu
begriinden, warum keine héhere Klasse der Luftdurchlissigkeit umgesetzt werden kann.
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4. Tauwasser-Nachweis fiir Bauteile
Das Fihren des feuchteschutztechnischen Nachweises ist erforderlich.
Qualitéatsniveau 1

a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.2 oder
b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.3

Die durch DIN 4108-3 gegebenen Anforderungen zum Tauwasserschutz wurden
eingehalten.

Gemaif} DIN 4108-3 Anhang A.2.1. kann fiir begriinte Dachkonstruktionen das statische
Glaser-Verfahren nicht angewendet werden. In diesem Fall muss ein instationires
Verfahren fiir die Beurteilung der anfallenden Tauwassermenge eingesetzt werden. Wird
mit diesem Verfahren nachgewiesen, dass die Tauwasserbildung im betrachteten Bauteil
unkritisch ist, gilt DIN 4108-3 als erfiillt.

Qualitatsniveau 2:
c¢) instationires Verfahren

Uber das Glaserverfahren hinaus kénnen instationire Verfahren eingesetzt werden, um
ggf. wichtige Zusatzinformationen zu liefern. Das kdnnen beispielsweise Aussagen zum
natiirlichen Austrocknungsverhalten (Abgabe von Rohbaufeuchte oder
Niederschlagswasser) oder zum kapillaren Feuchtetransport sein.

Auch gibt es Fille, die tiber das Glaserverfahren nicht abgebildet werden kénnen (z.B.
feuchteadaptive Dampfbremsen), fiir welche die Normung jedoch die Anwendung
instationirer Verfahren nicht vorsieht.

In diesen Fillen muss zwar in jedem Fall der Glaser-Nachweis mit gegebenen
Randbedingungen gefiihrt werden (z.B. Herstellerangabe tiber den im Glaser-Verfahren zu
verwendenden sd-Wert); die zusitzliche Anwendung instationirer Verfahren ist jedoch
zu empfehlen.

Das Qualitdtsniveau 2 wird eingehalten, wenn kritische Bauteile zusétzlich zum
stationdren Glaser-Verfahren tber eine instationire Betrachtung untersucht werden.
Alternativ sind im Gebaude keine kritischen Bauteile vorhanden bzw. liegen keine
kritischen Situationen vor. Dieser Fall ist durch den Bauphysiker zu begriinden.

5. Luftwechsel

Die Grenze fir die Luftdichtheitsmessung bildet in der Regel die warmeddmmende
Gebaudehtllfliche - analog der Festlegungen, die fiir die energetische Bilanzierung
getroffen werden. Bei Gebauden, die aufgrund ihrer Gréfie oder Threr Konstruktionsform
nicht vollstindig durch Messungen erfasst werden konnen, sind diese in entsprechende
Abschnitte aufzuteilen und zu messen. Die Einhaltung der Anforderungen ist iiber einen
aus den Einzelmessungen gebildeten und gewichteten Mittelwert nachzuweisen.
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Hinweise zur Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die gemessenen Werte auch Undichtheiten zu
Bewertung benachbarten Gebidudeteilen enthalten kénnen.

a) Bei Gebiuden mit einem Innenvolumen < 1.500 [m?] :
Ohne Mit
RLT-Anlagen  RLT-Anlagen
Qualititsniveau 1a:
Ermittlung der Luftwechselrate n,, in [h] bei einer <3,0[h?] <1,5[h?
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren B):
Qualitatsniveau 2a:
Ermittlung der Luftwechselrate n,, in [h] bei einer <1,5[h? <1,0[h™
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren B):
Qualitatsniveau 3a:
Ermittlung der Luftwechselrate n,, in [h'] bei einer <1,0[h1 <0,6[h"
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren B):

b) Bei Gebiauden mit einem Innenvolumen > 1.500 [m®] :
Ohne Mit
RLT-Anlagen  RLT-Anlagen
Qualitatsniveau 1b:
Ermittlung der Luftwechselrate n,, in [h'] bei einer <3,0[h7] <1,5[h?
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren B):
Ermittlung des hillflichenbezogenen Luftwechsels q;, < 3,0 [m?*/(hm?)] < 3,0 [m?/(hm?)]
in [m3/(hm?)]: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren B)
Qualitatsniveau 2b:
Ermittlung der Luftwechselrate n,, in [h'] bei einer <1,5[h7 <1,0[h7
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren B):
Ermittlung des hillflichenbezogenen Luftwechsels q,, <2,5m?/(hm?)] <2,5[m?/(hm?)
in [m3/(hm?)]: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren B)
Qualitatsniveau 3b:
Ermittlung der Luftwechselrate n,, in [h'] bei einer <1,0[hY <0,6[h
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren B):
Ermittlung des hillflichenbezogenen Luftwechsels q,, < 2,0 [m?*/(hm?)] <2,0 [m3/(hm?)]
in [m3/(hm?)]: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren B)
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Alternative Vorgehensweise (nur bei Denkmalschutz)

Das Gebdude oder Teile des Gebdudes (z.B. Gebaudefliigel) stehen unter Denkmalschutz
bzw. werden durch einen Sachverstidndigen fiir Denkmalschutz als besonders
erhaltenswert eingestuft. Flir diese Bereiche des Gebdudes sind alle mit den
Anforderungen an den Denkmalschutz zu vereinbarenden Manahmen durchzufithren.
Die Qualitat der Luftdichtheitsmessung ist durch den Energieberater fiir Baudenkmale zu
dokumentieren. Dariiber hinaus ist zu begriinden, warum keine hohere Luftdichtheit der
Gebiudehiille umgesetzt werden kann.

6. Sonneneintragskennwert

Ermittlung des vorhandenen Sonneneintragskennwertes S und des zulédssigen
Sonneneintragskennwertes S, nach DIN 4108-02. Es sind alle ,kritischen“ Rdume bzw.
Raumbereiche des Gebdudes zu betrachten.

Qualititsniveau 1: Sonneneintragskennwerte: S=<S

zul

Alternative Vorgehensweise (nur bei Denkmalschutz)

Das Gebdude oder Teile des Gebdudes (z.B. Gebaudefliigel) oder einzelne Bauteile (z.B.
Fassade, Fenster) stehen unter Denkmalschutz bzw. werden durch einen
Sachverstindigen fiir Denkmalschutz als besonders erhaltenswert eingestuft. Fiir diese
Bereiche des Gebdudes sind alle mit den Anforderungen an den Denkmalschutz zu
vereinbarenden Mafdnahmen durchzufiihren. Der vorhandene Sonneneintragskennwert
und der zuldssige Sonneneintragskennwert S, ; sind den Energieberater fiir Baudenkmale
zu dokumentieren. Dariiber hinaus ist zu begriinden, warum keine dariiber hinaus
gehenden Sonnenschutzmafinahmen umgesetzt werden kénnen.

Anforderungsniveau
Z:100 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.

G: 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 35, fiir Gebdude mit
Denkmalschutz 10.

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren

1. Mittlere Wiarmedurchgangskoeffizienten

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 Qualititsniveau 4
25 Qualititsniveau 3
20 Qualititsniveau 2
10 Qualitidtsniveau 1
0 Der Nachweis wurde nicht gefiihrt.
ODER
Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten.
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2. Wirmebriickenzuschlag

BNB_BK

4.1.2

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualititsniveau 3
8 Qualitatsniveau 2
3 Qualitatsniveau 1
0 Der Nachweis wurde nicht gefiihrt.

ODER
Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten.

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren. Die Ergebnispunktzahl ist auf eine
Kommastelle zu runden.

Beispiel 1: Der detailliert ermittelte Warmebriickenzuschlag betrigt 0,024 W/(m?K). Es
koénnen also 12,6 Punkte vergeben werden.
Beispiel 2: Der detailliert ermittelte Warmebriickenzuschlag betrigt 0,06 W/(m?K). Es
konnen also 7 Punkte vergeben werden.

Mehr als 15 Punkte kénnen nicht vergeben werden!

3. Klassen der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualitatsniveau 2
8 Qualititsniveau 1
0 Der Nachweis wurde nicht gefiihrt.

ODER
Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten.

4. Tauwasser-Nachweis fiir Bauteile

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Qualitédtsniveau 2
5 Qualitatsniveau 1
0 Anforderungen des Qualititsniveaus 1 wurden nicht eingehalten

5. Luftwechsel

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualitdtsniveau 3
8 Qualitatsniveau 2
3 Qualititsniveau 1
0 Der Nachweis wurde nicht gefiihrt.

ODER
Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten.

All
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Waiarme- und Tauwasserschutz

BewertungsmaRstab 6. Sonneneintragskennwert

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualititsniveau 1
0 Der Nachweis wurde nicht gefiihrt.
ODER
Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten.
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