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Relevanz und siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_BN_1.1.1
Zielsetzung

Beschreibung siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_BN_1.1.1

Analog zur Vorgehensweise bei Neubauvorhaben soll iiber eine Okobilanzierung u.a. die
Bewertung des Treibhauspotenzials erfolgen. Auch bei Komplettmodernisierungen ist es
das Ziel der Okobilanzierung, durch eine gezielte Beeinflussung der Planungs- und
Bauleistungen sowie der Gebdudenutzung zur Reduzierung der Umweltwirkungen und
Ressourceninanspruchnahme beizutragen.

Die Bewertungsmethode muss jedoch auf das Vorhandensein und den Umgang mit
bestehender Bausubstanz (Altsubstanz des betrachteten Gebiudes) eingehen. Bei einer
Komplettmodernisierung ist daher zu unterscheiden zwischen

- Altsubstanz (Baukonstruktion und technische Gebiudeausriistung), unterteilt in
v weitergenutzte Altsubstanz (unveranderte Weiternutzung vor Ort),
v wiedergenutzte Altsubstanz (Bauteil- oder Baustoffrecycling auf der Baustelle),
o riickgebaute Altsubstanz sowie
- Neusubstanz (Baukonstruktion und technische Gebiudeausristung), die im Zuge der
Baumafinahme im Bestand eingebaut wird.

Die Herstellung der Altsubstanz erfolgte unter den Rahmen- und Randbedingungen der
Vergangenheit und daher zumeist mit anderen Verfahren, die auch andere
Umweltwirkungen als die aktuellen Verfahren entfalteten. Es wird sich daher im Regelfall
keine zutreffende Datenbasis fiir die Okobilanzierung der bestehenden Bausubstanz
finden lassen.

Unabhingig hiervon ist eine Bewertung der bereits im Bestandsgebdude
vergegenstindlichten Energie- und Stoffstrome nicht zielfiihrend. Im Vordergrund der
Bewertung einer Komplettmodernisierung steht daher der Aspekt der Vermeidung
unnotiger zusatzlicher Energie- und Stoffstrémen sowie unerwiinschter Wirkungen auf
die Umwelt durch eine Ausschépfung von Optimierungspotenzialen und die
Weiternutzung vorhandener Bausubstanz bei gleichzeitiger Verbesserung der iibrigen
Nachhaltigkeitsaspekte.

Sonderfall Komplettmodernisierungen von Gebduden mit

Denkmalschutzanforderungen:
Komplettmodernisierungen an Denkmalen sind grundsétzlich hinsichtlich ihrer

Umweltwirkungen und Ressourceninanspruchnahme zu bilanzieren. Um den
Besonderheiten von denkmalgerechten Baumafinahmen im Bestand und zugleich der
gesellschaftlichen Bedeutung von Denkmalen gerecht werden zu kénnen, sind
unterschiedliche Wege von Nachweisfiihrungen moglich:

- Komplettbilanzierung gemaf} der Methodik Neubau.

- Wie vor, jedoch unter Bertiicksichtigung der Qualitdten des Planungsprozesses.

- Alternative Betrachtung der Verringerung von globalen Umweltwirkungen (GWP) des
Betriebs in Prozent.
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Beschreibung Fiir Denkmale gilt grundsitzlich, dass alle Mainahmen durchzufiihren sind, die mit den
Anforderungen von Denkmalpflege und Denkmalschutz vereinbart werden kénnen und
zugleich eine Verringerung der Umweltwirkungen und Ressourceninanspruchnahme
herbeifithren sowie in angemessener Relation zum 6konomischen Aufwand stehen.

Die Bewertungsmethodik fiir Denkmale darf nur fiir die Bewertung von
Komplettmodernisierungen an Denkmalen angewandt werden. Es gilt die Definition des
Begriffs Denkmal im Teil D des Leitfadens Nachhaltiges Bauen des BMVBS.

Bewertung Quantitative und qualitative Bewertung des Treibhauspotenzials GWP in [kg CO,-
Aqu./(m?;, a)] oder in Prozent [%]

Methode Fiir Komplettmodernisierungen erfolgt die Bewertung (abweichend zur
Neubaubetrachtung) in Abhingigkeit des Vorhandenseins von Denkmalschutzauflagen
durch zwei unterschiedliche Nachweismethoden:

- M 1: Gebiaude ohne Denkmalschutzanforderungen
- M 2: Gebdudedenkmale

M 1: Gebdude ohne Denkmalschutzanforderungen

Die quantitative Ermittlung des Treibhauspotenzials (GWP) erfolgt grundsitzlich analog
zur Vorgehensweise bei Neubauvorhaben (Kriteriensteckbrief BNB_BN_1.1.1).

Die nachfolgend beschriebene Methodik stellt die Komplettmodernisierung in den
Mittelpunkt der Bewertung.

Fir die Bewertungsmethodik von Komplettmodernisierung gilt die folgende Konvention:

Stoffstréme und Umweltwirkungen aus der vorhergehenden Herstellungsphase im
Zusammenhang mit der Weiternutzung oder Wiederverwendung von Bauteilen und
haustechnischen Anlagen werden in die Bewertung der Komplettmafinahme nicht
einbezogen. Sie werden dem vorhergehenden Lebenszyklus zugeordnet und hier auf Null
gesetzt. Bilanziert werden jedoch die Umweltwirkungen aus der zukiinftigen Wartung,
Instandhaltung und Entsorgung.

Diese Konvention wirkt sich auf die im Steckbriefteil BNB_BN_1.1.1 beschriebene
Bewertungsmethodik wie folgt aus:

1. Herstellung:
Hinsichtlich der Herstellung der Bauteile der KG 300, KG 400 und ausgewéhlten Bauteilen
der KG 500 nach DIN 276 sind nur die Bauteile der Neusubstanz zu berticksichtigen.

2. Nutzung;

Hinsichtlich der Instandsetzung der Baukonstruktion und TGA (KG 300, 400 und 500 nach
DIN 276 bzw. KG 410 und KG 420 nach DIN 18960) sind sowohl die Bauteile der
Neusubstanz als auch der Altsubstanz zu berticksichtigen. Fiir die Betrachtung der
Instandsetzung inkl. Ersatz sind nur Bauteile zu beriicksichtigen, die eine Nutzungsdauer
unter 50 Jahren aufweisen.
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Methode Komplettmodernisierungen zielen geméf} ihrer Definition im Leitfaden Nachhaltiges
Bauen des BMVBS darauf ab, dass nach Abschluss der Baumafinahme das betreffende
Bestandsgebdude in Ginze Merkmale und Eigenschaften aufweisen soll, die
weitestgehend denen eines Neubaus entsprechen.

Hinsichtlich der weiter- oder wiedergenutzten Altsubstanz kann daher angenommen
werden, dass diese nach Fertigstellung der Baumafnahme wieder tiber einen
neubaugleichen baulichen Zustand verfiigen. Bei der Betrachtung der
Instandsetzungszyklen konnen daher fiir die weiter- oder wiedergenutzte Altsubstanz
neubaugleiche Nutzungsdauern angesetzt werden.

Vereinzelt auftretende geringere Restnutzungsdauern weisen bedingt durch die
Definition der Komplettmodernisierung einen sehr geringen Anteil an der Stoffmenge auf
und kénnen daher vernachlissigt werden (Abschneidekriterium).

3. Riickbau und Entsorgung von nicht weitergenutzter Altsubstanz:
Der Riickbau sowie die Entsorgung von nicht weiter- und wiederverwendeter Altsubstanz
der KG 300, 400 und 500 nach DIN 276 wird nicht berticksichtigt.

4. Riickbau und Entsorgung weitergenutzter Alt- und Neusubstanz:

Hinsichtlich des Riickbaus sowie der Entsorgung von Bauteilen der KG 300, 400 und 500
nach DIN 276 wihrend des Betrachtungszeitraums (i.d.R. 50 Jahre)sind zwei Fille zu
berticksichtigen:

- Riickbau und Entsorgung einzelner Bauteile gemift Nutzungsdauertabelle (Ersatz)
- Riickbau und Entsorgung des kompletten Gebdudes am Ende des
Betrachtungszeitraumes (End of Life im Sinne eines Gebaudeabrisses)

Besonderheiten der M 2: Denkmale
Bewertungsmethodik
fiir Denkmale Die Bewertungsmethodik fir Komplettmodernisierungen an Bestandsgebduden mit

Denkmaleigenschaften besteht aus zwei Teilkriterien. Zum einen findet eine qualitative
Bewertung zur Implementierung der Okobilanz in den Planungsprozess statt. Zum
anderen wird analog zur Bewertungsmethodik fiir ,gew6hnliche”
Komplettmodernisierungen eine quantitative Bewertung vorgenommen.

1. Teilkriterium: Quantitative Bewertung der Okobilanzierung

Die quantitative Bewertung erfolgt sinngemaf? der zuvor beschriebenen
Bewertungsmethodik fir ,gewohnliche“ Komplettmodernisierungen. Hierbei wird das
ermittelte Treibhauspotenzial einer Bewertung anhand eines in Qualitdtsstufen
unterteilten Bewertungsmafistabs unterzogen.

2. Teilkriterium: Qualitative Bewertung der Okobilanzierung

Die Bewertung erfolgt in Abhiangigkeit von Art und Umfang durchgefiihrter
Planungsoptimierungen auf Basis von definierten Qualititsniveaus. In die
Qualitdtsniveaus flieRen vier Teilaspekte ein, welche die Qualitit des Umgangs mit dem
Thema Okobilanz mafigeblich beeinflussen:

1. Grenzwertbestimmung und friithzeitige Abschitzung der Okobilanz
2. Fortschreibung der Okobilanz
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Besonderheiten der 3. Einsatz und Einfluss der Okobilanz

Bewertungsmethodik 4 preebnis der Okobilanz

fiir Denkmale
2.1. Grenzwertbestimmung und friihzeitige Abschitzung der Okobilanz
Der Einfluss der Planung auf die emissionsbedingten Umweltwirkungen des Gebaudes
sinkt mit Fortschreiten des Planungs- und Bauprozesses. Die Methodik der
Okobilanzierung muss daher bereits zu einem méglichst frithen Zeitpunkt im Planungs-
und Bauprozess eingesetzt werden. Hierzu sollten fiir die jeweilige Mafnahme bereits zu
Projektbeginn (Grundlagenermittlung) Grenzwerte als Mindesterftllungsgrade far
Wirkungskategorien der Okobilanz (hier GWP) festgelegt werden. Bei Vorliegen von
ersten Planungsstinden sind moglichst frithzeitig Abschitzungen des Treibhauspotenzials
vorzunehmen und den Grenzwerten gegentber zu stellen. Die Abschitzung des
Treibhauspotenzials von Planungszwischenstidnden sollte als Instrument zur
Untersuchung und Auswahl geeigneter Varianten eingesetzt werden, mit denen eine
Einhaltung der Grenzwerte auch sichergestellt werden kann.

2.2. Fortschreibung der Okobilanz

Als Steuerungsinstrument muss die Okobilanz im Planungsprozess gemif}
Planungsfortschritt sukzessive aktualisiert werden. Hierbei sind immer die festgelegten
Grenzwerte den erreichten Werten der Planungszwischenstinde gegeniiber zustellen. Nur
so kénnen Abweichungen rechtzeitig identifiziert und eventuelle GegenmafRnahmen
eingeleitet werden (Qualitéitssicherung).

2.3. Einsatz und Einfluss der Okobilanz

Die Okobilanz bietet zum einen die Méglichkeit Variantenvergleiche durchzufiihren. Mit
ihr konnen andererseits auch die Planungszwischenstinde bzw. Planungsalternativen mit
Ergebnissen anderer Gebiude verglichen werden. Hierdurch wird die Okobilanz zu einem
Steuerungsinstrument fiir eine klima- und umweltbewusste Bauweise.

In den frithen Projektphasen (bis Leistungsphase 3 nach HOAI) sind unter
Planungsalternativen Entwurfsvarianten mit mafigeblichen Einfluss auf die Okobilanz
von Baumafinahme zu verstehen (z.B. Vergleich Einhaltung der EnEV gegeniiber
Unterschreitung der EnEV um 30 % oder der Vergleich einer Bedarfsdeckung durch
moglichen Dachgeschossausbau gegeniiber der moglichen Errichtung eines
Erweiterungsbaus).

Im weiteren Projektverlauf sind unter Planungsalternativen Ausfithrungsvarianten mit
wesentlichem Einfluss auf die Okobilanz zu verstehen. Hierzu zihlen
Variantenuntersuchungen hinsichtlich der Auswahl von Grundbaustoffen oder auch
Bausystemen, wobei die Vergleichbarkeit durch die klare Formulierung der funktionellen
Einheit zu erfolgen hat.

Mit Hilfe von Kennwerten und Vergleichen mit anderen Gebiuden sollten zu
Projektbeginn neben Grenzwerten auch Zielwerte festgelegt werden. Diese Werte sollten
mit Hilfe von extern ermittelten Werten (Orientierungs- und Bestwerten / ,best practice®)
festgelegt werden. Dies trigt zu einer Qualitatssteigerung des Projektes bei, da
Planungsvarianten nicht nur miteinander verglichen werden. Hinsichtlich der Festlegung
von Grenz- und Zielwerten sind die Ausfithrungen des Leitfadens Nachhaltiges Bauen des
BMVBS zum Thema Zielvereinbarungstabelle zu beachten.
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fir Denkmale)
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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Treibhauspotential (GWP)

Im Entscheidungsprozess tiber Planungsalternativen sollten Grenzwerte derart verwendet
werden, dass diese eingehalten werden miissen, das Erreichen von Zielwerten hingegen
nur angestrebt wird.

Die Grenz- und Zielwerte sind einschl. ihrer Herleitung der Konformitatspriifungsstelle
unmittelbar nach Festlegung schriftlich zu melden.

2.4. Ergebnis der Okobilanz

Das Ergebnis der Okobilanzierung muss anhand der projektspezifisch definierten Grenz-
und Zielwerte einer Bewertung zugefiihrt werden. Diese Bewertung unterstiitzt bei der
Auswahl von Planungsvarianten und erfolgt analog zur Bewertung mit im Steckbrief
vorgegebenen Benchmarks.

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_BN_1.1.1

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_ BN _1.1.1

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_ BN _1.1.1

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_BN_1.1.1

Zusatzlich zu den im Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_BN_1.1.1
beschriebenen Unterlagen sind die nachfolgenden Unterlagen fiir eine Bewertung
erforderlich:

Dokumentation von Eingabedaten:

- Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten Altsubstanz
(Bestandsdokumentation zu Projektbeginn, Auszug aus Bestandsanalyse, Bauteilkatalog,
etc.) inkl. Abschitzung der im Geb#ude verbleibenden Mengen und Massen

- Nachweis tiber die Wiederherstellung oder das Bestehen neubaugleicher
Nutzungsdauern fiir die weiter- und wiederverwendete Altsubstanz (Auszug aus
Leistungsverzeichnissen, Fotodokumentation, Gutachten, etc.)

Zusétzlich zu den im Steckbriefteil A beschriebenen Unterlagen sind die nachfolgenden
Unterlagen fiir eine Bewertung erforderlich:

Dokumentation iiber das Bestehen von Denkmaleigenschaften:

Nachweis, dass die Komplettmodernisierung an einem Bestandsgebaude ausgefiihrt
wurde, auf das einer der nachfolgenden Sachverhalte zu trifft:
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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Treibhauspotential (GWP)

- das Bestandsgebdude ist ein Denkmal im Sinne des Landesdenkmalgesetzes
(Baudenkmal),

- das Bestandsgebaude ist Teil eines nach Landesdenkmalgesetz geschiitzten Bereichs,
Ensembles, Gesamtanlage oder Sachgesamtheit (Denkmalbereich),

- das Bestandsgebaude besitzt aufgrund seiner geschichtlichen, kiinstlerischen,
wissenschaftlichen oder stidtebaulichen Bedeutung einen Denkmalwert
(denkmalwirdiges Gebdude). Der Denkmalwert ist durch ein Gutachten eines
Sachverstindigen (z.B. Sachverstindiger fiir Denkmalschutz/Denkmalpflege oder
vergleichbar) belegt.

Dokumentation von Eingabedaten:

- Dokumentation der weiter- und wiederverwendeten Altsubstanz
(Bestandsdokumentation zu Projektbeginn, Auszug aus Bestandsanalyse, Bauteilkatalog,
etc.)

- Nachweis tiber die Wiederherstellung oder das Bestehen neubaugleicher
Nutzungsdauern fiir die weiter- und wiederverwendete Altsubstanz (Auszug aus
Leistungsverzeichnissen, Fotodokumentation, Gutachten, etc.)

Dokumentation der Planungsrandbedingungen

- Dokumentation des Einflusses der Okobilanzierung auf die Planung (Protokolle,
Planungsvarianten, Vermerke, Vertrage, Schriftverkehr, etc.)

- Dokumentation der zu Planungsbeginn festgelegten Grenz- und Zielwerte
einschlieRlich Darstellung der Herleitung und Plausibilisierung der Werte (Protokolle,
Planungsvarianten, Gebdudevergleiche, Auszug aus Datenbanken

- Nachweis tiber die Einhaltung der Grenz- bzw. Zielwerte bzw. Begriindung, warum diese
nicht eingehalten wurden

- Dokumentation der Ergebnisse der Okobilanzierung von Planungszwischenstinden und
Planungsvarianten einschl. Auszug aus der Sachbilanz, Auszug aus dem
Planungszwischenstand, Auswertung der Okobilanz und Nachweis des Zeitpunkts der
Erstellung

- Dokumentation der Auswertungen der Okobilanzierung von Planungszwischenstinden

- Nachweis der Erstellung von Kennwerten auf Basis der abschlieRenden Okobilanzierung
der Planungs- und Bauphase fiir zuktinftige Bauvorhaben (Dokumentation der
Ubermittlung an Datenbanken)

- Nachweis der Einbindung eines , Energieberaters fiir Baudenkmale“ (Auszug aus Vertrag,
Auszug aus Berechnungen, Untersuchungen, Gutachten,

- Dokumentation der Berechnung des Treibhauspotenzials des Gebdudebetriebs vor
Durchfiihrung der Komplettmodernisierung (Nachweis der Eingangsdaten,
Energieverbrauchsausweis, Berechnung GWP,)

Die in der Bewertungstabelle enthaltenen Werte setzen sich zusammen aus dem
Treibhauspotenzial der Gebaudeherstellung und dem Treibhauspotenzial der
Gebaudenutzung infolge Instandhaltung, Betrieb, Riickbau und Entsorgung tiber 50 Jahre.
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Hinweise zur Im Bewertungsmafistab wurden folgende Einflussparameter berticksichtigt:

Bewertung - GWP resultierend aus dem nutzungsbezogenen Priméarenergiebedarf, nicht erneuerbar
fiir die kommenden Jahre geplante Verschiarfung der Anforderungen nach EnEV
- GWP resultierend aus dem konstruktionsbezogenen Primérenergiebedarf, nicht
erneuerbar Werte aus Angaben des BBR-Forschungsprojektes 10.08.17.7-07.29
~Orientierungswerte fiir die Bewertung von Hochbauten - erste Stufe: Blirogebaude”
[vgl. Konig, H. (2007)]
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BewertungsmaRstab Anforderungsniveau
fiir BNB_BK Z:100 39,90 [kg CO, - Aqu./ (m®, -
90 43,32 [kg CO, - Aqu./ (m?y, -
80 46,74 [kg CO,- Aqu./ (m?, -
70 50,16 [kg CO, - Aqu./ (m?y, -
60 53,58 [kg CO, - Aqu./ (m?, -

(

(

(

O

QO

O

[<5)

R: 50 57,00 [kg CO, - Aqu./ (m?%;, -
40 62,70 [kg CO,- Aqu./ (m?y, -
30 68,40 [kg CO,- Aqu./ (m?;, -
20 74,10 [kg CO, - Aqu./ (m?, - a

G: 10 = 79,80 [kg CO,- Aqu./ (m?;, - )]

0 Das Treibhauspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewiesen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

QO

(5

Rl Ranil Ren) Rl el Rt Rani) Rt el
— S = = = =

[<5)

Hinweise zum Das Treibhauspotenzial von Neubaumafinahmen in seinen jeweiligen Qualititsstufen
BewertungsmaRstab stellt den Vergleichsmafdstab fiir Komplettmodernisierungen dar.

Bewertungsmafstab Anforderungsniveau
BNB_BK fir Denkmale Z:100 ERGGwp X Q@Ko =100

R:50  ERGgyp X Quyo =50

G:10  ERGgyp X Qo = 10

0 Das Treibhauspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewiesen.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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Treibhauspotential (GWP)

1. Teilkriterium: Quantitative Bewertung der Okobilanzierung

ERG,,, Anforderungsniveau

Zyw: 100 GWP, < 0,7 xRy, [kg CO,- Aqu./ (m?, - a)]

oder

Das fiir den Betrieb des realisierten Gebdudes prognostizierte jahrliche Treib-
hauspotenzial [GWPN] ist mindestens 70% geringer als vor Beginn der
Komplettmodernisierung.

Ry 50 GWP,= 2,0 X GWP,; oy e [k€ CO,- Aqu./ (Mm%, - a)]

oder

Das fiir den Betrieb des realisierten Gebdudes prognostizierte jahrliche Treib-
hauspotenzial [GWPN] ist mindestens 40% geringer als vor Beginn der
Komplettmodernisierung.

Gpy:10 GWP,> 14x. Ry, [kgCO,- Aqu./ (m?, - a)

oder

Das fiir den Betrieb des realisierten Gebaudes prognostizierte jahrliche
Treibhauspotenzial [GWP,] ist mindestens 10% geringer als vor Beginn der
Komplettmodernisierung.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Grundsitzlich gilt bei der Nachweisfiihrung mittels ,oder-Anforderungen®, dass eine
Okobilanzierung auf Basis der fertiggestellten Komplettmodernisierung des
Bestandsgebdudes vorgenommen werden muss.

2. Teilkriterium: Qualitative Bewertung der Okobilanzierung

Quxo Anforderungsniveau

2,00

Qualititsstufe 6, wie Qualititsstufe 5 jedoch zusétzlich:

- Das im Zuge der abschliefdenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
ermittelte Treibhauspotenzial ist gleich oder geringer als der zu Projektbeginn
definierte Zielwert.

1,70

Qualititsstufe 5, wie Qualititsstufe 4 jedoch zusétzlich:

« Das im Zuge der abschliefdenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
ermittelte Treibhauspotenzial ist gleich oder geringer als der zu Projektbeginn
definierte Grenzwert.

1,40

Qualititsstufe 4, wie Qualititsstufe 3 jedoch zusétzlich:

- In der Projektvorbereitungsphase (Leistungsphase 1 oder Grundlagenermittlung
nach HOAI bzw. ES-Bau nach RBBau) wurden Grenz- und Zielwerte fur das
Treibhauspotenzial definiert. Mit Hilfe der definierten Grenz- und Zielwert wurde
ein eigener Bewertungsmafistab aufgebaut, der bei der Auswahl von
Planungsvarianten verwendet wurde.

- Es wurde eine Abschitzung einer Okobilanz des aktuellen Planungsstands
wihrend der Leistungsphase 2 nach HOAI (Vorentwurfsplanung) oder des zur
Ausfiihrung vorgesehen Beitrags eines Planungswettbewerbs vorgenommen.
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Treibhauspotential (GWP)

- Die Okobilanz wird sukzessive bis zum Abschluss der Ausfithrungsplanung
(Leistungsphase 5 nach HOAI) der wesentlichen Gewerke des Innenausbaus
fortgeschrieben. Die Ergebnisse der Fortschreibung und deren Auswertungen sind
dokumentiert.

« Das im Zuge der abschliefdenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
ermittelte Treibhauspotenzial ist grofier als der zu Projektbeginn definierte
Grenzwert. Der Grenzwert wurde wegen in der Projektvorbereitungsphase nicht
erkennbaren Griinden verfehlt. Die Griinde fiir die Nichteinhaltung wurden
plausibel dargelegt und dokumentiert.

1,30

Qualititsstufe 3, wie Qualititsstufe 2 jedoch zusétzlich:

- Es wird eine Okobilanzierung des aktuellen Planungsstands wihrend der
Leistungsphase 3 nach HOAI (Entwurfsplanung) vorgenommen.

- Es werden weitere Okobilanzierungen fiir mindestens drei Planungsvarianten
erstellt.

1,15

Qualititsstufe 2, wie Qualititsstufe 1 jedoch zusétzlich:

« Es wird eine Okobilanzierung des aktuellen Planungsstands zu Beginn der
Leistungsphase 4 nach HOAI (Genehmigungsplanung) vorgenommen.

- Es wird eine weitere Okobilanzierung fiir mindestens eine Planungsvariante
erstellt.

« Die Ergebnisse der Okobilanzen werden ausgewertet. Es finden Vergleiche
untereinander und mit extern ermittelten Werten statt.

- Die Erkenntnisse aus den Auswertungen der Okobilanzen flieRen in den weiteren
Planungs- und Bauprozess ein. Die Auswirkungen der Okobilanzierung auf die
Planung sind ausfiihrlich dokumentiert.

1,10

Qualititsstufe 1, wie Qualititsstufe 0 jedoch zusétzlich:

« Aus dem Ergebnis der abschlieflenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
wurden Kennwerte erstellt, die zukiinftigen Bauvorhaben zur Verfiigung stehen.
Eine ausfithrliche Dokumentation der Randbedingungen und Ergebnisse liegt vor.
« Der Planungs- und Bauprozess wurde im Hinblick auf die Optimierung der
energetischen Modernisierung von Beginn an durch einen anerkannten
,Energieberater fiir Baudenkmale“ begleitet. Dieser hat auf die Umsetzung
energetisch sinnvoller Modernisierungsmafnahmen hingewirkt, die mit den
Belangen des Denkmalschutz/ der Denkmalpflege vereinbar und zugleich
wirtschaftlich sind.

1,00

Qualititsstufe 0:

« Es wird eine Okobilanzierung auf Basis der fertiggestellten
Komplettmodernisierung des Bestandsgebaudes vorgenommen (abschlieRende
Bilanzierung der Planungs- und Bauphase).




