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Okologische Qualitit
e Ressourceninanspruchnahme
Flacheninanspruchnahme
Relevanz und Das bereits 1998 formulierte Konzept fiir eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland
Zielsetzung ordnet der 6kologischen Dimension im Bereich Bauen und Wohnen vier Ziele zu: die

Reduzierung des Flichenverbrauchs, die Beendigung der Zersiedelung der Landschaft, die
Geringhaltung zuséatzlicher Bodenversiegelung und die Ausschopfung von
Entsiegelungspotenzialen.

In der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 wurde das Ziel formuliert,
bis 2020 die tigliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflache auf 30 Hektar pro Tag
zu begrenzen. Bis 2050 wird eine ausgeglichene Flichenbilanz fiir Deutschland angestrebt.
Zu beachten ist, dass Fldche nicht ,verbraucht” wird. Durch eine Bebauung erfolgt eine
Umwandlung der Flaichennutzung, bei der sich i. d. R. Art und Anteil der Bodenbedeckung
andert.

Beschreibung Die Flicheninanspruchnahme ist ein Teilaspekt der 6kologischen Dimension der
Nachbhaltigkeit. Unversiegelte Flichen wirken sich positiv auf den Wasserhaushalt, das
Mikroklima sowie auf die Tier- und Pflanzenwelt aus. Neue Versiegelungen sollten
vermieden oder durch Ausgleichsmafinahmen kompensiert werden. Daher ist die
Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflichen zu reduzieren bzw. zu verhindern.

Zum einen wird angestrebt, Flichen moglichst durch Flachenrecycling zu gewinnen, d. h.
Flachen zu nutzen, die zuvor baulich genutzt oder mit Altlasten beansprucht und als
Siedlungs- und Verkehrsfliche bereits ausgewiesen waren. Zum anderen kénnen ein
Griindach oder eine Fassadenbegriinung ausgefiithrt werden, um die versiegelte Fliche zu
kompensieren. Generell ist die Nutzung des Altbestandes, ggf. einhergehend mit einer
Nachverdichtung der bestehenden Nutzungskapazitit, im Vergleich zu Neubauprojekten
positiv zu bewerten.

Um Mafinahmen zur Minimierung, Reduzierung und Kompensierung versiegelter
Fliachen bereits im frithen Planungsstadium zu implementieren, dient das Ver- und
Entsiegelungskonzept als Steuerungsinstrument (vgl. BNB_BK 5.1.3).

Die Betrachtung der Flicheninanspruchnahme beschrinkt sich in diesem Kriterium auf
das eigentliche (Bau-)Grundstiick. Flichen fiir die Gewinnung von Rohstoffen oder fiir
Produktionsstiatten werden (zunichst) nicht berticksichtigt.

Es wird bewertet, ob und inwieweit (d. h. in welchem Ausmaf3) sich die Art der
Fldchennutzung und die Fldcheninanspruchnahme durch das Bauvorhaben dndern.
Eine positive Bewertung kann insbesondere dann erreicht werden, je kleiner der
Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme ist.. Positiv bewertet wird zudem ein
Flachenrecycling bisher stark oder schwach belasteter Industriebrachen oder
Militdrgeldnde sowie die Realisierung von Griindachern und Fassadenbegriinungen.

Qualitative Bewertung
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Methode Die Bewertung der Fldcheninanspruchnahme der Bestandsmaf$nahme erfolgt anhand des
Verhdiltnisses von versiegelter Fldche zu Nutzfldche bezogen auf das Grundstiick. Zur
Ermittlung des Verhdltnisses wird die Fldcheninanspruchnahme des Altbestands mit der des
Gebdudebestands nach Durchfiihren der BestandsmajfSnahme verglichen.

w

Dazu ist in einem ersten Schritt die versiegelte Fldche ndher zu definieren. Hierzu dient die
Tabelle in Anlage 1, die spezifischen Fldchenarten einen entsprechenden
Inanspruchnahmefaktor zuordnet (vgl. auch Steckbrief BNB_AA 1.2.2 der Systemvariante
AufSenanlagen).

Demnach gilt:

ABVF: 2F LB *1
AMVF= 2F. LM *1

Fiir die Bewertung ist der Verdnderungsfaktor der Flicheninanspruchnahme VF;, der
Bestandsmafinahme wie folgt zu berechnen:

VFFL = (AMVF/AMNF) / (ABVF /ABNF)

mit
Apyr Summe der versiegelten Bodenfldchen / in Anspruch genommenen Fldche des
Grundstticks vor Durchfiihrung der Bestandsmaf$nahme.
FL, versiegelte Fldche vor Baumafinahme
I Inanspruchnahmefaktor entspr. Tabelle aus Anlage 1

Ayur Summe der versiegelten Bodenfldchen / in Anspruch genommenen Fldche des
Grundstticks nach Durchfiihrung der Bestandsmaf$nahme.

FL, versiegelte Fldche nach Baumaf$nahme

VF,, Verdnderungsfaktor der Fldcheninanspruchnahme

Aunr Summe der Nutzflichen nach DIN 277 nach Durchfithrung der
Bestandsmaf$nahme.

Apnr Summe der Nutzflichen nach DIN 277 vor Durchfiihrung der Bestandsmafinahme.

Eine Optimierung im Sinne der Nachhaltigkeit durch eine Verbesserung dieses Verhdltnisses
kann einerseits durch die Erh6hung der Nutzfldche erreicht werden. Dies kann erfolgen
beispielsweise durch das Aufstocken vorhandener Bausubstanz, sofern sich die
entsprechenden Mafinahmen innerhalb der sich aus der LBO, Bebauungsplanung und
anderen baurechtlichen Vorgaben ergebenden Rahmenbedingungen bewegen. Andererseits
ist dies méglich durch die Reduzierung der versiegelten Fldche z. B. durch die Begriinung von
bisher versiegelten Fldchen auf dem Grundstiick. Wurden neue Fldchen in Anspruch
genommen, die fiinf Jahre vor Bauantragsstellung nicht dem Innenbereich nach §34
Baugesetzbuch (BauGB) zugeordnet werden konnten, kénnen in Teilkriterium 1 maximal 10
Punkte erreicht werden.

Die Bewertung steigt, je besser das Verhdltnis von versiegelter Fldche zu Nutzfldche ausfdlit.
Dartiber hinaus kénnen Punkte erzielt werden, wenn im Zuge der Bestandsmafinahme ein
Fldchenrecycling von bisher stark oder schwach belasteten Industriebrachen oder eines
Militdrgeldndes erfolgt oder ein Griindach oder eine Fassadenbegriinung ausgefiihrt wird.
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Somit fliefien folgende Aspekte in die Bewertung der Fldcheninanspruchnahme fiir den
Bestand ein:

- Verhdltnis von versiegelter Fldche (unter Beriicksichtigung des Inanspruchnahmefaktors) zu
Nutzfldche im Vergleich zum Altbestand. Zu Grunde zu legen sind das Grundstiick sowie die
Summen der Nutzfldchen des Bestandsgebdudes und ggf. des Erweiterungsgebdudes.

- Art der neu versiegelten Fldchen

- Vorbelastung des Grundstiicks u. a. durch Altlasten, Munition usw. Die Wiedernutzung
eines Gebdudes auf einem vorbelasteten Grundstiick wird positiv bewertet.

- Realisieren eines Griindachs oder einer Fassadenbegriinung

Unter versiegelten Fldchen sind alle Béden mit einer nicht natiirlichen Bodenabdeckung zu
verstehen. Der Grad der Versiegelung bzw. der Inanspruchnahme des Bodens kann dabei
variieren, was anhand des Inanspruchnahmefaktors (vgl. Anlage 1) in die Berechnung
einfliefSt. Auch Fldchen mit unterirdischen Bauwerken sowie stark verdichtete Boden sind den
versiegelten Fldchen zuzuordnen.

keine Angaben

- BBodSchG (1998): Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998, zuletzt
gedndert am 01.06.2012, § 4 Anhang 2, Bewertung der Altlasten

- BNatSchG (2009) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009

- ROG (2008) Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, zuletzt geindert am 31.07.2009

- BBR (2007): Kreislaufwirtschaft in der Flichennutzung, Werkstatt: Praxis Heft 51; Bonn
2007

- Bundesregierung (2002): Nationale Nachhaltigkeitsstrategie "Perspektiven fr
Deutschland",
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/5-Berichte
/Fortschrittsberichte/_node.html

- DLR: Bodenbedeckungsdaten fiir Deutschland, www.corine.dfd.dIr.de/intro_de. html

- Bayerisches Staatsministerium fiir Landesentwicklung und Umweltfragen (2003): Bauen
im Einklang mit der Natur. Ein Leitfaden
www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/oekokonto/eingriff.htm
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Fldchenverhidltnis

- Dokumentation des Gebdudebestands und des Grundstiicks (Grundrisszeichnungen,
Lageplan) sowie der Gréf3e der versiegelten Fldche (unter Berticksichtigung des
Inanspruchnahmefaktors) vor Durchfiihren der Bestandsmafinahme

- Dokumentation des Objekts und des Grundstticks (Grundrisszeichnungen, Lageplan) sowie
der Grof3e der versiegelten Fldche (unter Berticksichtigung des Inanspruchnahmefaktors)
nach Durchfiihren der Bestandsmafinahme

- Fldchenermittlungen nach DIN 277 vor Durchfiihrung der Bestandsmafinahme

- Fldchenermittlungen nach DIN 277 nach Durchfiihrung der Bestandsmaf$nahme

- Nachweis tiber die Zuordnung einschliefilich des Zeitpunktes der Zuordnung der baulich in
Anspruch genommenen Fldchen zum Innenbereich nach §34 BauGB.

Vorbelastung des Grundstiicks

- Dokumentation der Vorbelastung des Grundstiicks iber Ausziige aus dem
Bodengutachten, ggf. Schadstoffkataster, bzw. aus einer Schadstoffuntersuchung mit
Angaben zum Belastungsgrad, zur Abfalleinstufung und zur raumlichen Lage
(Kartierung) der Schadstoffe und eine Bewertung im Sinne des Kriteriums, ob die
Flachen hoch oder schwach belastet oder ohne nennenswerte Belastung sind.

Gebdudebegriinung
Erbrachte Gebdudebegriinungen sind nachzuweisen und zu belegen

- Nachweis (Pline, Fotodokumentation, Grofie) iiber die Umsetzung eines Griindaches
- Nachweis (Pldne, Fotodokumentation, Grofie) tiber die Umsetzung einer
Fassadenbegriinung

Die Mindestgrofie des Griindachanteils sollte im Regelfall 50 % der Dachfliche betragen.
Dies gilt fiir Fassadenbegriinungen analog. In Ausnahmefillen kann zur Klarung des
erforderlichen Griindachanteils bzw. des Griinfassadenanteils eine projektspezifische
Abstimmung mit der Konformitatspriifungsstelle erfolgen. In jedem Fall ist
sicherzustellen, dass eine angemessene Mindestgrofe an Griinflachen realisiert wird.
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Anforderungsniveau
72:100 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt = 100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
R: 60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10.
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien < 10.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Verinderung der Flicheninanspruchnahme

Punkte

Anforderungsniveau

100

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. Der Verdnderungsfaktor der
Fldcheninanspruchnahme VFy, ist Rleiner als 0,7.

und:

Fiir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.

und:

Die Summe der versiegelten Bodenfldchen des Grundstiicks vor Durchfiihrung der
Bestandsmafinahme ist grofier als die Summe der versiegelten Bodenfldchen des
Grundstiicks nach Durchfithrung der Bestandsmafinahme.

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. Der Verdnderungsfaktor der
Fldcheninanspruchnahme VF,, ist kleiner als 0,7.

und:

Fiir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschlieflich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfliche vor und nach
der BestandsmafSnahme wurde durchgefiihrt. Der Verdnderungsfaktor der
Fldcheninanspruchnahme VF,, betrdgt mindestens 0,7 und maximal 1,1.

und:

Fiir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschliefilich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.

Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. Der Verdnderungsfaktor der
Fldcheninanspruchnahme VF,, ist gréf3er als 1,1.

und:

Fiir bauliche Ergdnzungen durch neuerrichtete Bausubstanz wurden
ausschliefilich Fldchen verwendet, die bereits fiinf Jahre vor Bauantragsstellung
dem Innenbereich nach §34 BauGB zugeordnet werden konnten.
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10 Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach
der Bestandsmafinahme wurde durchgefiihrt. Der Verdnderungsfaktor der
Fldcheninanspruchnahme VF;, wurde ermittelt.

0 Ein Vergleich der Verhdltnisse von versiegelter Fldche zur Nutzfldche vor und nach

der BestandsmafSnahme wurde nicht durchgefiihrt..

Zwischenbewertungen kénnen vogenommen werden.

2. Flichenrecycling und Gebiudebegriinung

Punkte

Anforderungsniveau (Mehrfachnennungen sind méglich)

40

Die baulich zu nutzende Fldche wird tiberwiegend auf dem Wege des
"Fldchenrecycling"” ("brownfields redevelopment") gewonnen, insbesondere durch
die (Wieder-) Nutzbarmachung von hoch belasteten Industrie- und
Militdrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen
Fldche.

Die baulich zu nutzende Fldche wird tiberwiegend auf dem Wege des
"Fldchenrecycling"” ("brownfields redevelopment”) gewonnen, insbesondere durch
die (Wieder-) Nutzbarmachung von schwach belasteten Industrie- und
Militdrstandorten bzw. das Bestandsgebdude befindet sich auf einer solchen
Fldche.

10

Es wird ein Griindach ausgefiihrt.

10

Es wird eine Fassadenbegriinung ausgefiihrt.

Zwischenbewertungen kdnnen vorgenommen werden.




